Wiaz betonowo-zeliwny

D400 z korpusem o podstawie okragtej
z podwtazowym filtrem antyodorowym
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Zelbetowy pierscien
odcigzajgcy (1100x700)

560

* - uwaga: Wysokosc pierécienia dystansowego PE sprawdzi¢ i ewentualnie dobraé
odpowiedni po wykonaniu wykopu pod studzienke i dokonaniu faktycznych pomiaréw
wysokosciowych
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PROJEKTIW
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
MONIKA KOWALCZYK
ULICA MICHALA HUBEGO 26
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STADIUM:

T PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKO

OBIEKT:
BUDOWA SIECI KANALIZACII SANITARNEJ NA

| ; n ODCINKU STARZA - STUCHOWO, GMINA SWIERZNO

ADRES: WO0]Jewodztwo zachodniopomOTSKIE, powiat Kamienski,
Gmina Swierzno, miejscowos¢ Starza - Stuchowo,

Ki neta rozprezna — dziafidnr ew. 35/4, 35/5 obreb 0017 Stuchowo, dzafiinr: 18,3/8,
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DN 1000 = Krawedz Uszczelka INWESTOR; GMINA SWIERZNO
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\V przelewowa 1000 72-405 SWIERZNO

ZESPOL PROJEKTOWY
BR] IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS
PROJEKTANT:
mgr inz. ZAP/0229/PWOS/13

MONIKA w sp. inst. w zakresie sieci, instalacji
KOWALCZYK | urz. cieplnych, wentyl., gazowych,
wod. i kanal. do proj. i kier. robotami

bud. bez ogr.
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! Schemat budowy studni tworzywowej||

Podtgczenie odptywu Podigczenie doplywu / BRANZA: rOZPreEng) DN 200 RS,

grawitacyjnego cisnieniowego PE dn110 SANITARNA 6
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