PRACOWNIA geologia INZYNIERSKA

geoTECHNIKA
EOLOGICZNA hydroGEOLOGIA

tradycija o d 1989

PRACOWNIA GEOLOGICZNA
Magdalena Mazurkiewicz - Kielczyk
ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13
75-701 KOSZALIN

tel/fax. (0-94) 34 000 34
tel. korm. 691 97 94 26

e-mail: biuro@zaklad-geologiczny.pl

ul. Ausiriacka 33D 75-430 KOSZALIN NIP 669-222-91-00

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPRACOWANIE: OPINIA GEOTECHNICZNA

(warunki geotechniczne)

OBIEKT: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
NA ODCINKU STARZA - STUCHOWO

ADRES: STARZA - STUCHOWO, DZ. NR 35/4, 18, 3/8, 35/5
GM. SWIERZNO, POWIAT KAMIE NSKI
WQOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

ZLECENIODAWCA: PROJEKTIW PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO
LUKASZ KOWALCZYK
UL. MICHALA HUBEGO 2 6, 77-400 ZLOTOW

mgr in z. MARIOLA RYTKOWSKA
AUTORZY OPRACOWANIA: upr. VII-1679
mgr M. MAZURKIEWICZ - KIELCZYK

KOSZALIN
styczen 2016 rok




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC TEKSTOWA

VI.

1. Pomiary geodezyjne

2. Prace polowe

3. Prace kameralne

POLOZENIE | RZEZBA TERENU

BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKIWODNE .......cooiiiiiie e e e e e
CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLO’A GRUNTOWEGO

PODSUMOWANIE | WNIOSKI

CZESC GRAFICZNA

MAPY SYTUACYJNO-WYSOKQSCIOWE W SKALI 1:500 ...........c.oouvvennnnnnn. ZAL.NR 1.1-1.3
CHARAKTERYSTYCZNE WARTGSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.ZAt. NR 2
OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU .........ccovvvieiiiiaea, ZAL. NR 3
KARTY OTWOROW NR L = 16....couviiitiiiiie et e et e e e ZAL. NR 4.1-4.8
PRZEKROJE GEOTECHNICZNE........c.covtiiiiiiicmmme et ZAt.NR 5.1-5.3



WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie PROJEKTIWojeRtowanie
I Wykonawstwo tukasz Kowalczyk, ul. Michata Hubeg@6,
77 — 400 Ziotow.

Zawiera ono omoéwienie warunkéw gruntowo — wmygzh w podiau,
w miejscu projektowanej rozbudowy sieci kanalizagnitarnej na odcinku
Starza — Stuchowo, gm.Swierzno, powiat kamigski, woj.
zachodniopomorskie.

Opinig  wykonano zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietr012 rok w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawianiakbdw budowlanych
(Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Wedtug 8§ 4.1 pkt 3 w/w rozpaidzenia obiekt klasyfikuje sido:

* pierwszej kategorii geotechnicznej.

Il. ZAKRES PRAC

1. Pomiary geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstavap Bytuacyjno —
wysokaciowych w skali 1: 500 metad domiarow dowizanych do
istniefcej sytuacii.

Dla wyrobisk badawczych prayp rzcdne przyblione z map.

2. Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 16 otworow nierwnych do
gtebokasci 2,50 — 6,00 m p.p.t.

Otwory wykonano w miejscach wskazanych przez zlec=we,

z niewielkimi przesunriciami uzalenionymi od dosipnasci terenu do
wiercer. W czasie wierae pobrano préby gruntéw w celu przeprowadzenia
terenowych badamakroskopowych.

Po zakfaczeniu obserwacji otwory zlikwidowano.

Prace polowe wykonano zgodnie z nerfdN- 81/B- 04452 - ,Badania
polowe”, pod stalym dozorem geologicznym autoréwracpwania

W miesgcu styczé 2017 r.

3. Prace kameralne

Profile geologiczne otworéw i schematycznie spox@legania warstw
gruntow przedstawiono na kartach otworOw geoteamyich oraz na
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przekrojach geotechnicznych, na ktérych podano syamhi stany gruntow,
oraz naniesiono linie podzialu podé na warstwy geotechniczne.
Lokalizacg wyrobisk badawczych i przebieg przekrojow gebiecznych
podano na mapach sytuacyjno - wysakowych w skali 1: 500.

Calta¢ prac oraz ich wyniki oméwiono w e&i tekstowej opracowania.

IIl. POLO ZENIE | RZE ZBA TERENU

Przedmiotowy teren patony jest w miejscu projektowanej rozbudowy sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinku Starza - Stuchogvo. Swierzno, powiat
kamienski, woj. zachodniopomorskie.

Powierzchnia terenu w miejscu wykonanych otwo jest lekko falista,
wyniesiona w miejscu wykonanych otworow w granicactednych
ca 20,80 - 27,60 m n.p.m.

Pod wzgédem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzmpwem,

w obrebie Rowniny Gryfickiej.

V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podtazu dokumentowanego terenu, delgdkasci wykonanych otwordw,
zalegag osady czwartokdowe wieku holoagskiego i plejstoceskiego.
Holocen reprezentowany jest przez wagstieby o myzszasci ca 0,30 —
0,80 m. (rejon otworéw nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13), bagiennych
namutdéw gliniastych, glin grupy C oraz holaskich piaskéw. Plejstocen
wyksztatcony jest przez lodowcowe piaski gliniagtegliny. Utwory
plejstoc@éskie przykryte g przez warstw nasypow niekontrolowanych
0 migzszaci ca 0,50 - 1,70 m. (rejon otworow nr 1, 2, 3,13, 16).

Nawiercono wog

o otwor nr 1 — gczenie na gbokdci ca 2,50 m p.p.t. tj. na ¢dnej
ca 22,90 m n.p.m.aezenie to byto stabe w okresie wiefice

o otwor nr 6 — gczenie na gbokdci ca 2,30 m p.p.t. tj. na ¢dnej
ca 19,40 m n.p.m.gezenie to byto stabe w okresie wieifice

e otwor nr 7 - woda o zwierciadle swobodnym naebgkdsci
ca 1,00 m p.p.t. tj. nagdnej ca 19,80 m n.p.m.;

e otwér nr 8 — piaski od gbokasci ca 0,60 m p.p.t. tj. od ¢dnej
ca 21,30 m n.p.m. byty mokre;

o otwor nr 12 — piaski od gbokasci ca 0,40 m p.p.t. tj. od ¢dnej
ca 26,20 m n.p.m. byty mokre;

o otwor nr 13 — piaski od gbokosci ca 1,40 m p.p.t. tj. od ¢dnej
ca 25,80 m n.p.m. byty mokre;




o otwor nr 14 — piaski od gbokosci ca 0,60 m p.p.t. tj. od ¢dnej
ca 27,00 m n.p.m. byty mokre.

W pozostatych otworach badawczych debgkasci ich wykonania nie
nawiercono wody gruntowej i a6ze.

Wspotczynnik filtracji dla zalegagych w poditau piaskéw drobnych nima
przyja¢ w wysokdci: Ky= 10%-10° cm/sek.

Warunki gruntowo - wodne w podio przedstawiono na kartach otworéw
geotechnicznych i na przekrojach geotechnicznych.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtO ZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w podtau grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych. Do
poszczegolnych warstw geotechnicznych zaliczonontgrw zblizonych
parametrach geotechnicznych. Podsgtapodziatlu podiga na warstwy
geotechniczne jest oldlenie stopnia plastyczhio i stopnia zagszczenia,
zgodnie z norm PN - 81/B - 03020.

Z podziatu na warstwy geotechniczneaggbno warstw gleby i nasypow.

Warstwa geotechniczna |

- stanowy wilgotne namuly gliniaste, wygbtujgce w  stanie
migkkoplastycznym.
Wartas¢ charakterystycznstopnia plastyczrigi przyjeto w wysokdaci:
L™= 0,55
Warstwa geotechniczna |l

- obejmuje wilgotne gliny pylaste i gliny pylaste pwarstwione namutem
gliniastym, wys¢pujace w stanie mgkkoplastycznym.
Wartas¢ charakterystycznstopnia plastyczrigi przyjeto w wysokc?():i:
|.""= 0,60
Grunty warstwy geotechnicznej Il nale do grupy gruntéw spoistych,
oznaczonych symbolem ,,C” - wg normy PN-081/B-03020.

Warstwa geotechniczna llla

- zaliczono tu wilgotne piaski gliniaste, piaski ghiste przewarstwione
piaskiem drobnym zaglinionym i gliny przewarstwiongaskiem
gliniastym, wys¢pujace w stanie plastycznym.

Wartas¢ charakterystycznstopnia plastyczrigi przyjeto w wysokc??i:

|.""=0,45



Warstwa geotechniczna lllb

- tworza wilgotne piaski gliniaste, piaski gliniaste z desuly zwiru,
piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnynglimonym, gliny
piaszczyste i gliny piaszczyste przewarstwione Kigs gliniastym,
wystepujace w stanie plastycznym.

Wartas¢ charakterystycznstopnia plastyczrigi przyjeto w wysokc??i:

||_ V= 0,40

Grunty warstw geotechnicznych llla - lllb naje do grupy gruntow

spoistych, morenowych, nieskonsolidowanych, oznayao symbolem ,B”

- wg normy PN-081/B-03020.

Warstwa geotechniczna IV

- stanowj wilgotne, mokre i nawodnione piaski drobne, piadkobne
zaglinione, piaski drobne zaglinione przewarstwiong@askiem
gliniastym, piaski drobne przewarstwione piaskielmigstym i piaski
drobne zaglinione z domiesgkrwiru, wysepujace w staniesrednio
zag:szczonym.

Wartas¢ charakterystycznstopnia zagszczenia przgto w wysoké(c)i:

ID V= 0,40

Charakterystyczne walo parametrow geotechnicznych ustalono mgtod
,B"- wg normy PN-81/B-03020, na podstawie polowychada
makroskopowych, oporu wiercenia w gruncie orazzzeiei korelacyjnych
podanych w w/w normie.

Wartcsci te podano w tabeli (zat. nr 2), zatonej w cgsci graficznej
opracowania.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Wystepujace w podtau grunty warstw geotechnicznych llla, Illb, I\§ s
nosne, natomiast gleba i nasypy oraz grunty warstwogteghnicznej |
niengne.

Grunty warstwy geotechniczne] |l charakteryzujsie nizszymi
parametrami wytrzymakgiowymi.

2. Projektowanie posadowiebezpdrednich i zwiyzane z tym obliczenia
statyczne naley wykona zgodnie z normm PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezgmnie budowli’.

Do obliczen naley przypé  bardziej niekorzysth  wartc¢
wspotczynnik materiatowego y,m. 7, ktory zapewnia wksze
bezpieczastwo budowili.



Zgodnie z pkt. 3.3.4. powsze] normy wartgE wspoélczynnika
korekcyjnego y m.” nalezy zmniejsz¢ mnazac go przez 0,8, poniewa
parametry geotechniczne byly ustalone metgB” oraz § to grunty
antropogeniczne.

3. Potrzebne do oblicae wspoétczynniki nénosci dla poszczegdlnych
warstw geotechnicznych gruntow sngch podano w pomszej tabeli.
Wspotczynniki te ustalono zgodnie z nariBN-81/B-03020 dla:
Du(r)zlju(n)' ym.”
gdzie O, wartg¢ charakterystyczna podana w tabeli
charakterystycznych parametrow geotechnicznych (maR) — y m.” =
0,8.

Wartas¢ wspotczynnikdbw nénosci
Warstwa geotechniczna Ng Nc Ns 0,
I 1,25 5,75 0 2,5
[l 1,88 7,16 0,08 7
Ila 2,97 9,28 0,31 12
b 3,26 9,81 0,39 13
Vv 13,20 - 4,66 27

4. Projektowan rozbudow sieci kanalizacji sanitarne] nale wykona
zgodnie z zalgeniami przy uwzgldnieniu warunkoéw gruntowo -
wodnych w podtau.

5. Wykopy naley chront przed zalewaniem wad zamarzaniem.

6. Prace ziemne natg prowadz¢ starannie, tak aby nie narugayaturalnej
struktury gruntow, co ob#aytoby ich ngnosé.

7. Rozlwnione piaski w dnie wykopow powstate w wyniku prazania
prac ziemnych nakly zagsci¢ lub wymiené, natomiast ,rozmoczone”,
,fozrobione” partie gruntow spoistych w dnie wykepé- powstate
w wyniku prowadzenie prac ziemnych i opadéw atmgsinych, nalgy
z podiza wykopow wybra i zashpi¢c zagszczom podsypk
piaszczysto—zwirowa lub chudym betonem.

8. Obraz warunkéw gruntowo — wodnych wystijgcych medzy otworami
badawczymi, ktory zostat przedstawiony na przekiojgeotechnicznych
jest tylko interpretagjgeologicza.



9. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz watuwnkwodnych
odnosi s¢ do okresu wierae tj. styczéh 2017 r., mae on ulegé
okresowym zmianom w uzaeieniu od nasilenia &i opadow
atmosferycznych i por roku.

10. Glebokas¢ przemarzania sga w tym rejonie do gbokasci 0,80 m p.p.t.,
zgodnie z normp PN-81/B-03020.
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Pg, Gp, Gp//Pg,
b 17 2,10 24 14,5 24 000 B 0,40 - 140,10 Pg+Z,
Pg//Pd zagl.
Pd, Pd zagl.,
b |16/m/mnw|1,75/1,90/1,90 - 30 | 51000 | - - | 040 | 12010 | PdZzadl/Pg,
' ' ' ' - Pd zagl.+Z,
Pd//Pg

* - wartosci orientacyjne




;Efiggl\gz“ I\ OBJASNIENIA SYMBOLIUZYTYCHW | Zal.Nr
. dmhbed—— OPRACOWANIU 3
Pracownia Geologiczna M. Mazurkiewicz - Kielczyk
RODZAJ GRUNTU: STAN GRUNTU:
Nasyp (jego sktad) Piasek drobny luzny
Gleba Piasek pylasty m szg Srednio zageszczony
Czesci organiczne Piasek gliniasty zageszczony
Torf Pyt zwarty
Namut Glina o | paw potzwarty
Kreda jeziorna Glina pylasta tpl twardoplastyczny

Piasek préchniczny Glina piaszczysta

Zwir Glina piaszczysta zwiezla
Pospotka Glina zwiezta

Piasek gruby Glina pylasta zwiezta

=

Piasek sredni

GRGRCHERERERERRRERCC
8 o) 2] el L] o] ] ] ]

Wykop
rzedna wody w otworze

v
33.0 ww|wa. Ustabilizowana z saczenia
- -
saczenie wody
ity | -
VY rzedna swobodnego zwierciadta
35.5 wody gruntowe;j
warstwy mokre
v rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej
35.0
v rzedna napietego zwierciadta
34.0 | wody gruntowej
| warstwy nawodnione

plastyczny

miekkoplastyczny

3
o

WILGOTNOSC:

suchy

mw mato wilgotny

wilgotny

mokry

nw nawodniony

wyinterpretowany poziom wody
gruntowej




Pracownia Geologiczna KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 4.1
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13 Profil numer 1
Miejscowos$é: STARZA-STUCHOWO | Obiekt: ROZB. SIEC. KANALIZACJI SANITARNEJ
Gmina: SWIERZNO Zleceniodawca: PROJEKTIW
Powiat: KAMIENSKI Rzedna: 25.40 m n.p.m.
Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1 : 50
83 2 g 5
2 a . c ] 1o} =
$o | &£ _ profil Przelot o 2 ge g =
Qg&| 8 litologiczny Opis litologiczny = £ = >
52 2 g | §8 S g
N = = Iof
: S S
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
> o . . .
=S5 nasyp niekontrolowany (gleba, glina piaszczysta, AN
S| 2 piasek gliniasty, piasek drobny, cegta)
1.0 Pg 0.90 piasek gliniasty ciemnozotty Pg
1.20
Gp glina piaszczysta ciemnoz6ita Gp
—2.0
2.10
2.50 ~~ i glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
GpliPg gliniastym ciemnozéita Gp/lPg
—3.0
T| T
8] g 3.20
21l b 17 pl
z| =
N| N
O] O
Pg piasek gliniasty ciemnozoity Pg
—4.0
i 450
—5.0
Pg+Z piasek gliniasty z domieszkg zwiru ciemnozotty Pg+Z
6.0 6.00
Profil numer 2 Rzedna: 25.50 m n.p.m.
% (,% nasyp niekontrolowany (gleba, piasek gliniasty, AN
S 271_0 piasek drobny, cegla)
ol o 1.70
g &0
5| 5 2. . . . ..
= 5 Pg piasek gliniasty ciemnozoity Pg llla 19 pl
3| R
| O
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Mariola Rytkowska



Pracownia Geologiczna KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 4.2
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13 Profil numer 3
Miejscowos$é: STARZA-STUCHOWO | Obiekt: ROZB. SIEC. KANALIZACJI SANITARNEJ
Gmina: SWIERZNO Zleceniodawca: PROJEKTIW
Powiat: KAMIENSKI Rzedna: 25.60 m n.p.m.
Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1 : 50
R 2 g o S
o ® ; = N N =
30 g ) P“?f" Przelot . ) ) g E § s
283 & litologiczny Opis litologiczny 5 %< 2 >
O] E g g a gg 2 =
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
% (,% nasyp niekontrolowany (gleba, piasek drobny, nN
g2 cegta)
0.50
Pd iasek drobny brgzo
P y brazowy Pd \% 16 szg
—1.0 - ”
Pd 1.00 piasek drobny z6tto-brgzowy
33 1.20
sl sl
‘% ‘% Pg piasek gliniasty ciemnozoity Pg
|0
lib 17 pl
20 2.00
Pg+Z piasek gliniasty z domieszkg zwiru ciemnozoity Pg+Z
2.50
Profil numer 4 Rzedna: 24.50 m n.p.m.
Gb gleba Gb
0.60
Pd zagl. piasek drobny zagliniony ciemnozétty Pd zagl. \% 16 szg
B g0 1.00
sl e = 2] ’ piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym
gl g 9 zagl. zaglinionym ciemnozoétty
crer 1.50
Pg zagl. 1lib 17 pl
| piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym
2.0 |Pgizagl zaglinionym brgzowo-z6ity
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Mariola Rytkowska



H

Pracownia Geologiczna

oszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.3

Miejscowos$¢: STARZA-STUCHOWO
Gmina: SWIERZNO
Powiat: KAMIENSKI

Obiekt: ROZB. SIEC. KANALIZACJI SANITARNEJ
Zleceniodawca: PROJEKTIW

Rzedna: 25.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1:50
R 2 g S
el : < N 2 =
30 g ) P“?f" Przelot . ) ) g E § s
Qg&| 8 litologiczny Opis litologiczny = £ = >
g H g g 38 3 3 > c
N = = Iof
: S S
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gb gleba Gb
i 0.50
21310 Pd piasek drobny brazowy
8 8 Pd
g|le \% 16 szg
HE 1.30
O| Of Pd piasek drobny zotty
Pd 1.70 piasek drobny zagliniony przewarstwiony piaskiem Pd zagl.//Pg
L 50 zagt/iPg 1.90 gliniastym ciemnozéity
Pg piasek gliniasty jasnoszaro-ciemnozoity Pg b 17 pl
2.50
Profil numer 6 Rzedna: 21.70 m n.p.m.
Gb gleba Gb
Pd 0.60 piasek drobny zéity Pd v 16 s7g
2/ 8-1.0 Pd 0.90 piasek drobny zagliniony przewarstwiony piaskiem Pd zagl.//Pg
25 zagtiPg 1.10 gliniastym ciemnozéity
5| &
3| R
O or Pg piasek gliniasty ciemnozoity Pg
lib 17 pl
2.0 1.90
glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem
230~ Caltly gliniastym ciemnozéita Gp/lPg
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Mariola Rytkowska




H

Pracownia Geologiczna

oszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13

Profil numer 7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.4

Miejscowos$¢: STARZA-STUCHOWO
Gmina: SWIERZNO
Powiat: KAMIENSKI

Obiekt: ROZB. SIEC. KANALIZACJI SANITARNEJ
Zleceniodawca: PROJEKTIW

Rzedna: 20.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1:50
R 2 g o S
[SIK<] 1 = N N =
30 g ) P“?f" Przelot . ) ) g E § s
283 & litologiczny Opis litologiczny = £ 2 >
2'Z 0 =2 _8 < 8 > c
ornz| 2 £ 235 = IS
= U>)\ % = [%2]
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| Gb gleba Gb
\ ARV 10 Pd 0.80 piasek drobny brazowy Pd 16
100 | 1.00 v s7g
X Pd zagl. piasek drobny zagliniony brgzowo-zétty Pd zagl. nw
1
g 2’7 G/Nmg 1.50 gggﬁapylasta przewarstwiona namutem gliniastym GrINmg I 30
g 1.80 "
81820 Nmg ' namut gliniasty czarny Nmg | 85 mpl
2.10 .
Gn glina pylasta brgzowo-szara Gn 1l 30
| 2.50 glina przewarstwiona piaskiemgliniastym
ity brgzowo-jasnoszara GllPg Iiia 19
—3.0 3.00 pl
Pg+Z piasek gliniasty z domieszkg zwiru szary Pg+Z Ilb 17
3.50
Profil numer 8 Rzedna: 21.90 m n.p.m.
Gb gleba Gb
Pd zagl. 0.60 piasek drobny zagliniony brgzowy Pd zag| v m s7g
1.0 | Pd zagl. 0.90 piasek drobny zagliniony ciemnozéty
23 1.10
| s
]| R
|0
2.0 Pg piasek gliniasty ciemnozotty Pg 1lib 17 pl
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. Mariola Rytkowska




Pracownia Geologiczna KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 4.5
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13 Profil numer 9
Miejscowos$é: STARZA-STUCHOWO | Obiekt: ROZB. SIEC. KANALIZACJI SANITARNEJ
Gmina: SWIERZNO Zleceniodawca: PROJEKTIW
Powiat: KAMIENSKI Rzedna: 24.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1 : 50
R 2 g o -
[SIK<] 1 = N N =
30 g ) P“?f" Przelot . ) ) g E § s
283 & litologiczny Opis litologiczny 5 %< 2 >
U} E g g a gg 2 =
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| Gb gleba Gb
0.80
E* %71-0 Pg piasek gliniasty ciemnozotty Pg
Q| o
HE 1.30
Ol o Pg//Pd piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym
zagl. zaglinionym ciemnozotty Pg/lPd zagl- p 17 pl
2.0 1.90
Pg piasek gliniasty ciemnozoity Pg
2.50
Profil numer 10 Rzedna: 24.60 m n.p.m.
Gb gleba Gb
i 0.50
Pg piasek gliniasty ciemnozoity Pg 1lib 17 pl
§ %*1.0
S| s
5 & 1.20
E Ef Pd piasek drobny zagliniony przewarstwiony piaskiem
zagl./IPg gliniastym ciemnozotty
1.80 d zagl.//IPg v 16 szg
20 Pd piasek drobny zagliniony przewarstwiony piaskiem
zagl./IPg gliniastym z6#to-brgzowy
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Mariola Rytkowska



Pracownia Geologiczna KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 4.6
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13 Profil numer 11
Miejscowos$é: STARZA-STUCHOWO | Obiekt: ROZB. SIEC. KANALIZACJI SANITARNEJ
Gmina: SWIERZNO Zleceniodawca: PROJEKTIW
Powiat: KAMIENSKI Rzedna: 25.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1 : 50
23 2 g 5
o X c N Q =
30 g ) P“?f" Przelot . ) ) gg § s
283 & litologiczny Opis litologiczny 5 %< 2 >
O] E g g a gg 2 =
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gb gleba Gb
i 0.50
Pd piasek drobny Pd
8 310 1.00
Q| o . .. . .z
§ § Pd zagl. piasek drobny zagliniony ciemnozétty Pd zagl.
o| or 150 \% 16 szg
| 4 piasek drobny zagliniony z domieszkg zwiru .
2.0 |Pd zagl.+Z ciemnoz6hty Pd zagl.+Z
2.50
Profil numer 12 Rzedna: 26.60 m n.p.m.
Gb gleba Gb
- 0.40 . -
Pd zagl. piasek drobny zagliniony brgzowy
0.70 Pd zagl. v m szg
21310 Pd zagl. piasek drobny zagliniony ciemnozéity
sl e 1.10
% % Pg piasek gliniasty ciemnozoity Pg
| o
1.70 b 17 pl
—2.0 . . . . . . . .
Pg+Z piasek gliniasty z domieszkg zwiru ciemnozotty Pg+Z
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Mariola Rytkowska



Pracownia Geologiczna KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 4.7
Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13 Profil numer 13
Miejscowos$é: STARZA-STUCHOWO | Obiekt: ROZB. SIEC. KANALIZACJI SANITARNEJ
Gmina: SWIERZNO Zleceniodawca: PROJEKTIW
Powiat: KAMIENSKI Rzedna: 27.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1 : 50
23 2 g 5
o X c N Q =
30 g ) P“?f" Przelot . ) ) g E § s
283 & litologiczny Opis litologiczny 5 %< 2 >
U} E g g a gg 2 =
[mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gb gleba Gb
0.30
Pd zagl. piasek drobny zagliniony brgzowo-zétty Pd zagl.
16
—1.0 1.00 2sek drob - sk in v szg
: piasek drobny przewarstwiony piaskiem gliniastym
B PdilPg ciemnozoity PdilPg
gl et 1.40 . . P
g g Pd piasek drobny ciemnozotty Pd m
5|6 1.70
—2.0
Pg piasek gliniasty ciemnozotty Pg 1lib 17 pl
3.0 3.00
Profil numer 14 Rzedna: 27.60 m n.p.m.
j‘:‘ B nasyp niekontrolowany (gleba, piasek drobny, nN
g2 piasek préchniczny, cegta)
0.60
710 | pq zagl. piasek drobny zagliniony brgzowy Pd zagl. \% m szg
i 1.50 . . ] L
Pg//Pd piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym Pa/iPd zaol
B zagl. zaglinionym ciemnoz6ity 9 9}
sl gt2.0
g g 2.00
518 Pg piasek gliniasty ciemnozoity Pg
- 550 b 17 pl
3.0 Pg+Z piasek gliniasty z domieszkg zwiru ciemnozoity Pg+Z
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Mariola Rytkowska



Pracownia Geologiczna KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.\r: 48

Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26 p.13 Profil numer 15

Miejscowos¢: STARZA-STUCHOWO | Obiekt: ROZB. SIEC. KANALIZACJI SANITARNEJ

Gmina: SWIERZNO Zleceniodawca: PROJEKTIW
Rzedna: 25.70 m n.p.m.

Powiat: KAMIENSKI
Wojewddztwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Skala 1 : 50

. P“?f" Przelot o .
litologiczny Opis litologiczny

zwierciadta

wody
Warstwa
geotechniczna
Wilgotnosc¢
Stan gruntu

3| Giebokosée

(m] [m]

—.
°©
o
=

@ | Symbol gruntu

W | Stratygrafia
o
P
o
=
[N

4 5 6 7

[
N

nasyp niekontrolowany (gleba, piasek préchniczny, AN
- piasek drobny)

Nasypy
Nasyp

0.80
—1.0

Pg piasek gliniasty ciemnozoity

—2.0

2.10 Pg Illb 17 pl

Czwartorzed
Czwartorzed

Pg piasek gliniasty brgzowo-ciemnozéity

3.50

Profil numer 16 Rzedna: 21.90 m n.p.m.

r nasyp niekontrolowany (gleba, piasek drobny, nN
piasek gliniasty, cegta)

Nasypy
Nasyp

—1.0

1.20

Pg//Pd piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym
zagl. zaglinionym z6tto-brgzowy fPo/iPd zagl.  llla 19

2.0 |
2.10 p

Czwartorzed
Czwartorzed

Pg piasek gliniasty ciemnozoity Pg 1lib 17

30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. Mariola Rytkowska



16 15 14 13 12 11 10

~21.90 ~25.70 ~ 27.60 ~ 27.20 ~ 26.60 ~ 25.50 ~24.60
m n.p.m. m n.p.m.
29.0— —29.0
28.0— —28.0
T N .'.'v’v’VQV' - \' ‘ i
27.0- OISR res 270
R ERIAIAASNIA ST o | Pz - f
26.0-1 - v’v’v’V‘v‘Q‘0z0“:‘:‘:‘:z:z:‘:‘:02020,09A’A0AQAOA6A" H PdIPg vV ® 1| Pdzag. | 6.0
- ”VV"”"‘.,‘,"A’A.AQA.AA XX ‘T Pd ® i|, Pdzagl.
SRR AX i o | Py
25.0-| " | -25.0
| Pg b R \Y/
< ‘ g+Z
Skal 24.0-) . «vv'O""' ‘ Gt g 0 P b -24.0
ala xR SCRKEX i Gt. 3.5 - 3. Gt 2.5
500 TR IRERLHKELS |
ST TTRRLLLERRA A » | Py 230
00 AT AKX A A AL |
TR ILRHS

22.0+ .,v’v'9‘0‘0’0‘0‘0’0‘0’0’0’0.9‘0»" ~ 22.0

S RAL LRSS GL35

SRS
21.0-] ."%0»“ llla 21.0
20,0 - ‘ Pgl//Pdzag|. | 0.0
19.0+ ° —19.0

Gt 3.0

18.0— —18.0

| 100.2m 101.5m 60.4m 31.4m 103.8m 99.8m |

16 15 14 13 12 11 10

B PRACOWNIA Pracownia Geologiczna M. Mazurkiewicz - Kielczyk Zat.Nr
[\a? EOLOGICZNA ul. Wojska Polskiego 24-26 p. 13 Koszalin 5.1

Tady

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
STARZA-STUCHOWO

GM. SWIERZNO .. ) Skala
Przekroj getechniczny | - |

Data Nazwisko Podpis 500
Opracowat 01/2017 mgr inz. M. Rytkowska 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




10 9 8 7 6
~24.60 ~24.90 ~ 21.90 ~20.80 ~21.70
m n.p.m. m n.p.m.
26.0— —26.0
25.0 —25.0
24.0— —24.0
23.0 —23.0
22.0+ —22.0
| - i
21.0+ Pd 210
Skala A v 8l= Pdzagl.//Pg
| o i
1: %:8 20.0 — e n Pg 200
| _“ 1040 ~® || GPIPg -
GrN
19.0- M llib Gt 25 190
- T[ ) ) | -
18.0 | GlIPg 2 -18.0
i Pg+Z L
17.0+ G+ 35 —17.0
16.0+ —16.0
15.0- —15.0
101.0m 100.0m 100.5m 101.7m |
10 9 8 7 6
K ;P RACOWNIA Pracownia Geologiczna M. Mazurkiewicz - Kielczyk Zat.Nr
[\ EOLOGICZNA ul. Wojska Polskiego 24-26 p. 13 Koszalin 5.2

STARZA-STUCHOWO

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

GM. SWIERZNO

Data Nazwisko Podpis

Opracowat 01/2017 mgr inz. M. Rytkowska

Przekroj getechniczny Il - I

Skala

500
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Skala

1000
100

=

m n.p.m.

27.0—

26.0—

25.0+

24.0—

23.04

22.0+

21.0+

20.0—

19.0—

18.0—

6 5 4 3 2 1
~ 21.70 ~ 25.40 ~ 24.50 ~ 25.60 ~ 25.50 ~ 25.40
m n.p.m.

~27.0
-26.0
AN -25.0

. Pd 1V oy i
| Pd | e ‘ G —24.0

Pdzagl.//Pg I1ib llla e |l rg la il i I
Gt 2.5 S M -
b~ |

- ||| Pg -
8 il —21.0

| L
I —® ||| Pg+Z 20.0

_1040~~ @ l— [
Gt 2.5 Gt 6.0 -19.0
L18.0

100.2m 132.5m 169.6m 100.2m 86.6m
6 5 4 3 2 1

K ;P RACOWNIA Pracownia Geologiczna M. Mazurkiewicz - Kielczyk Zat.Nr
[\ EOLOGICZNA ul. Wojska Polskiego 24-26 p. 13 Koszalin 5.3
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
STARZA-STUCHOWO
GM. SWIERZNO .. ) Skala
Przekroj getechniczny Il - I
Data Nazwisko Podpis 1000
Opracowat 01/2017 mgr inz. M. Rytkowska © 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




