
Uszczelka 

Uszczelka 

Ø1000

Ø1000

Stożek PE

dystansowy PE
Pierścień 

Uszczelka 
Ø1000

Drabinka
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Właz betonowo-żeliwny 
D400 z korpusem o podstawie okrągłej

DN 1000
Kineta rozprężna

grawitacyjnego
Podłączenie odpływu

ciśnieniowego PE dn110
Podłączenie dopływu

Krawędź
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* - uwaga: Wysokość pierścienia dystansowego PE sprawdzić i ewentualnie dobrać 
odpowiedni po wykonaniu wykopu pod studzienkę i dokonaniu faktycznych pomiarów 
wysokościowych

z podwłazowym filtrem antyodorowym

NR  RYS.

DATA: 61:25
SKALA:

BRANŻA:

NAZWA RYSUNKU

OBIEKT:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPISBR.

STADIUM:

ADRES:

        SANITARNA

mgr inż. 
MONIKA 
KOWALCZYK

ZAP/0229/PWOS/13
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wod. i kanal. do proj. i kier. robotami 
bud. bez ogr.
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województwo zachodniopomorskie, powiat kamieński, 
Gmina Świerzno, miejscowość Starza - Stuchowo,

działki nr ew. 35/4, 35/5 obręb 0017 Stuchowo,  działki nr: 18, 3/8, 
10/9, 10/10 obręb 0018 Starza

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA 
ODCINKU STARZA - STUCHOWO, GMINA ŚWIERZNO

08.2022 r.

GMINA ŚWIERZNO
UL. DŁUGA 8
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Schemat budowy studni tworzywowej 
rozprężnej DN 1000 


