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UWAGA:

- Szafe sterowniczg zlokalizowa¢ zgodnie z PZT

- Posadzke w komorze wyprofilowa¢ z 0,5% spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociagu odpowietrzajgcego utozy¢ ze spadkiem 0,5% do zbiornika ttoczni

- Wszystkie potaczenia (klejenie, spawanie, taczenia kotnierzowe) nalezy wykona¢ w spos6b uniemozliwiajacy
niekontrolowane rozszczelnienie

- Rurociagi mocowac¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi

- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowa¢ beton o wodoszczelnosci W8.

Ttocznia $ciekdw jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktérej wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.

W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegdélnych przypadkach osuszacze powietrza
(dotyczy¢ to moze w szczegdlnosci problemu wystgpowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).

Kregi taczone na uszczelki. Laczenia kregdw zabezpieczy¢ np. zaprawa peczniejacy, zbiornik zabezpieczy¢
od zewnatrz powtoka typu Abizol lub zastosowac¢ inng metode gwarantujacg zabezpieczenie przed
nieszczelnosciami z wéd gruntowych, gdyz zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania
pracy, jest traktowane jako stan awaryjny i wymaga interwencji obstugi.

LP Wyszczegolnienie Sztuki
1 Zbiornik z dwukanatowymi separatorami ttoczni $ciekow 1
2 Pompa wirowa o mocy 3,0 kW 2
3 Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej 1
4 Wilot kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC DA200 1
5 Przej$cie szczelne taficuchowe dla rur. grawit. PVC DA200 1
6 Wylot rurociggu tlocznego z rur DA110 PE100 SDR17 1
7 Przejscie szczelne faficuchowe dla rurociggu ttocznego DA110 PE100 SDR17 1
8 Wentylacja ttoczni z rur PVC klejone min. PN6 DA75 z kominkiem wywiewnym 1
9 Wentylacja komory z rur PVC DA160 z kominkiem nawiewnym ze stali k.o. 1
10 | Przejscie szcz. tancuchowe dla ostony kabla: otwor @150/rura @110 1
1 Pompa do odwodnien w studzience @400x400mm 1
12 | Przewod tloczny PE@40 pompy odwodn. z zasuwa i zaworem zwrotnym do Sciekéw DN5/4" 1
13 Pokrywa wtazu 900x900 ze stali k.o. z wywiewkg 150mm, z zamkiem 1
14 Drabina ze stali K.O. z wysuwang porecza 1
15 tacznik rurowo-kotnierzowy do PE DA 110/100 1
16 | Oswietlenie 24V 1
17 Rurocigg ttoczny DN 100 ze stali kwasoodpornej 1
18 Zasuwa kotnierzowa DN100 (dla przytacza do ptukania) 1
19 Przytacze hydrantowe do ptukania rurociagu 1
20 Kréciec z kotnierzem DN 100 dla przytacza do ptukania rurociggu 1
21 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100 1
22 Zasuwa kotnierzowa DN200 1
23 Potgczenie kotnierzowe dla rur z PVC 200 1
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MONIKA w sp. inst. w zakresie sieci, instalacji

KOWALCZYK i urz. cieplnych, wentyl., gazowych,

wod. i kanal. do proj. i kier. robotami
bud. bez ogr.

SANITARNA

NAZWA RYSUNKU
[Schemat suchej przepompowni|
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