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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA POWIERZCHNI KANAŁU

RZĘDNA OSI KANAŁU

RZĘDNA DNA KANAŁU

RZĘDNA DNA WYKOPU

ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY
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LEGENDA:

Teren istniejący

Podsypka/Obsypka
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REALIZACJA METODĄ BEZWYKOPOWĄ

DZIAŁKA NR EW. 35/5 OB. 0017 STUCHOWO

DZIAŁKA NR EW. 18 OB. 0018 STARZA

NR  RYS.

DATA: 4.11:100/1000
SKALA:

BRANŻA:

NAZWA RYSUNKU

Profil podłużny sieci 
kanalizacji tłocznej

OBIEKT:

INWESTOR:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPISBR.

STADIUM:

ADRES:

        SANITARNA

mgr inż. 
MONIKA 
KOWALCZYK

ZAP/0229/PWOS/13
w sp. inst. w zakresie sieci, instalacji 
i urz. cieplnych, wentyl., gazowych, 

wod. i kanal. do proj. i kier. robotami 
bud. bez ogr.

PROJEKTANT:

SA
NI

TA
RN

A

PROJEKTIW
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

 MONIKA KOWALCZYK
ULICA MICHAŁA HUBEGO 26

77-400 ZŁOTÓW

województwo   województwo zachodniopomorskie, powiat 
kamieński, Gmina Świerzno, miejscowość Starza - Stuchowo,

działki nr ew. 35/4, 35/5 obręb 0017 Stuchowo,  działki nr: 18, 3/8, 10/9, 10/28 
obręb 0018 Starza

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA 
ODCINKU STARZA - STUCHOWO, GMINA ŚWIERZNO

08.2022 r.

GMINA ŚWIERZNO
UL. DŁUGA 8

72-405 ŚWIERZNO

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Uwaga:
1. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym naniesiono na podstawie 
mapy sytuacyjno-wysokościowej w 
skali 1:500.
Nie wyklucza się istnienia na terenie 
projektowanego kanału innych 
urządzeń podziemnych, które nie 
zostały odnalezione w czasie 
inwentaryzacji geodezyjnej.
Dokładne rzędne włączeń oraz 
istniejącego uzbrojenia ustalić po 
odkopaniu i ewentualnie 
przeprowadzić korektę pod nadzorem 
projektanta.
2. Zabrania się wprowadzania wód 
deszczowych i roztopowych do 
projektowanego odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej.


