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Data utworzenia: 27.05.2022

Termomodernizacja lesniczéwki Orzysz

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

llosé
j.m.

2

3

4

Dziat nr 1. Przygotowanie terenu pod budowe
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe]

Dziat nr 1.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych, roboty ziemne

[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne]

Dziat nr 1.1.1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne]

KNNR 1
0307-0200

451.2

Wykopy liniowe o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m,
gtebokosci do 1,5 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie
kat. Ill-IV

m3

24,9500

dla izolacji termicznej $cian fundamentowych:
0,70*1,0%(9,70+12,35+4,20+2,50+5,56+0,7+0,5*1,27)

24,95000

KNNR 1
0214-0200

451.2

Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych
podtuznych, punktowych, obiektowych, rowéw spycharkami
gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. IlI-1V

m3

46,5900

dla izolacji termicznej $cian fundamentowych:
0,70*1,0%(9,70+12,35+4,20+2,50+5,56+0,7+0,5*1,27)

24,95000

potrgcenie objetosci izolacji termicznej:
-0,10*1,0*(9,0+9,05+2,59*2+3,50+5,10+1,27)

-3,31000

0,70%1,0%(9,70+12,35+4,20+2,50+5,56+0,7+0,5*1,27)

24,95000

KNNR 1
0215-0100

451.2

Przemieszczanie gruntu kat. I-11l, uprzednio odspojonego, na
odlegtosé do 10 m spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM)

m3

3,3100

objetos¢ izolacji termiczne;j:
0,10*1,0%(9,0+9,05+2,59*2+3,50+5,10+1,27)

3,31000

KNNR 1
0504-0300

451.2

Reczne rozplantowanie 1 m3 ziemi lezacej na dtugosci 1 m
wzdtuz krawedzi wykopu, w gruncie kat. IV

m3

3,3100

objetos¢ izolacji termiczne;j:
0,10*1,0%(9,0+9,05+2,59*2+3,50+5,10+1,27)

3,31000

Dziat nr 1.1.2. Roboty rozbiérkowe
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty
ziemne]

KNR 4-01
0535-0200

451.1

Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy - nienadajacej sie do
uzytku

m2

137,2100

czg$¢ dobuddwki do likwidacii: 1,16%(2,59+0,50)*1,11

3,98000

cze$¢ dobudéwki do pozostawienia: 3,64%(2,59+0,50)*1,11

12,48000

bryta gtéwna: 6,52*9,26*2

120,75000

KNR 4-01
0430-0500

451.1

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowania i
ofacenia dachu - otacenia, odstep fat ponad 24 cm

m2

137,2100

czg$¢ dobuddwki do likwidacii: 1,16%(2,59+0,50)*1,11

3,98000

cze$¢ dobudéwki do pozostawienia: 3,64%(2,59+0,50)*1,11

12,48000

bryta gtéwna: 6,52*9,26*2

120,75000

KNR 4-01
0519-0400

451.1

Rozebranie pokrycia z dwdch warstw papy asfaltowej, na
dachach - drewnianych, pierwszej warstwy

m2

137,2100

czg$¢ dobuddwki do likwidacii: 1,16%(2,59+0,50)*1,11

3,98000

cze$¢ dobudéwki do pozostawienia: 3,64%(2,59+0,50)*1,11

12,48000

bryta gtéwna: 6,52*9,26*2

120,75000




1.1.2. Roboty rozbiérkowe

Kod s
Nr pozyciji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
8 KNR 4-01 4511 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowania i m2 3,9800
0430-0600 ofacenia dachu - wigzby prostej
czg$¢ dobudéwki: 1,16%(2,59+0,50)*1,11 3,98000
9 KNR 4-01 4511 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, deskowania i m2 3,9800
0430-0200 ofacenia dachu - deskowania z desek na styk
cze$¢ dobudowki: 1,16%(2,59+0,50)*1,11 3,98000
10 KNR 4-01 4511 Rozebranie konstrukcji murowanych - écian, filaréw, kolumn m3 2,9700
0349-0200 wykonanych z cegiet na zaprawie cem.-wap.
czesé dobudowki: 0,25%(1,16%(2,28+2,56)+2,59*0,5%(2,28+2,56)) 2,97000
11 KNR 4-01 4511 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych, m3 0,9800
0212-0200 o grubosci - ponad 15 cm
fundament czes$ci dobudoéwki: 0,20%1,0*(1,16*2+2,59) 0,98000
12 KNR 4-01 4511 Wykucie z muru - podokiennikdw drewnianych, stalowych m 7,2900
0354-1100
okna parteru: 1,18*3+1,50 5,04000
okna poddasza: 0,90+1,35 2,25000
13 KNR 4-01 451.1 Wykucie z muru - o$cieznic drewnianych o pow. ponad 1 do 2 szt. 7,0000
0354-0400 m2
drzwi zewnetrzne: 1 1,00000
okna parteru: 4 4,00000
okna poddasza: 2 2,00000
14 KNR 4-01 451.1 Wykucie z muru - o$cieznic drewnianych o pow. do 1 m2 szt. 8,0000
0354-0300
okna dobuddwki: 5 5,00000
okna piwnicy: 3 3,00000
15 KNR-O 9-29 4511 Demontaz okfadzin $cian i przedscianek z ptyt g-k, przy m2 32,2000
0201-0400 powierzchni demontazu ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza
poddasze:
$cianka kolankowa: 1,50%(3,83+2,95+4,93) 17,57000
potaé: 1,25*(3,83+2,95+4,93) 14,64000
16 KNR-O 9-29 4511 Usuniecie izolacji termicznej lub akustycznej z wetny m2 32,2000
0202-0300 mineralnej $cianek dziatowych i przedscianek z ptyt g-k, przy
powierzchni rozbiérki ponad 5 m2, o grubosci do 8 cm
poddasze:
$cianka kolankowa: 1,50%(3,83+2,95+4,93) 17,57000
potaé: 1,25*(3,83+2,95+4,93) 14,64000
17 KNR 4-01 4511 Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, o grubosci - 1 c., m 3,7000
0331-0600 na zaprawie cem.-wap.
istniejgca dobudowka: 1,0+2,70 3,70000
18 KNR 4-01 451.1 Wycigcie otworu dla komina w - dachu drewnianym msc 2,0000
0424-0500
okna potaciowe: 2 2,00000
19 KNR 4-01 4511 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie - od 2 do 5 szt. 1,0000
0419-0200 m
1 1,00000
20 KNR 4-01 4511 Wywo6z gruzu na odl. do 1 km, samochodami - m3 12,7600
0108-1100 samowytadowczymi do 5 t - gruzu spryzmowanego
rozbiérka zbiornika betonowego na $cieki: 10,62000
1,2*0,15*(2,80*5,70*2+(5,70+2,50) *2*1,65)
otwér drzwiowy: 1,20*0,46*2,10 1,16000
dla wienca: 1,2*0,12*0,25"6,70 0,24000




1.1.2. Roboty rozbiérkowe

Kod i
Nr pozyciji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
nadproze: 1,2*0,46*0,20*1,30 0,14000
do skotwienia fundamentu ze $ciang budynku: 1,2*0,30*0,60*2 0,43000
strzepia: 1,2*0,30*0,30/3*2,27*2 0,16000
21 KNNR 3 4511 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie - wap. lub m3 0,4500
0301-0100 cem.-wap.
gzyms: 0,5%0,20*0,25*9,06*2 0,45000
22 KNR 4-01 4511 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2 6,5900
0535-0700 kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy - nadajacej sie do uzytku
parapety zewnetrzne: 0,20%(1,10*3+1,40+1,25+0,85) 1,36000
pas nadrynnowy: 0,20*(9,06+(9,06+1,16)) 3,86000
komin: 0,35*(1,46+0,50)*2 1,37000
23 KNR 4-01 4511 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2 13,0000
0535-0800 kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy - nienadajgcej sie do uzytku
(4,0+2,5)"2 13,00000
24 KNR 4-01 451.1 Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadajgcej sie m 19,2800
0535-0400 do uzytku - rynien
9,06+(9,06+1,16) 19,28000
25 KNR 4-01 451.1 Rozebranie rynien i rur spustowych z blachy - nienadajgcej sie m 7,0000
0535-0600 do uzytku - rur spustowych
(1,042,5)*2 7,00000
Dziat nr 2. Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci
[CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej]
Dziat nr 2.1. Roboty budowlane w zakresie budynkéw
[CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynkoéw]
Dziat nr 2.1.1. Roboty w zakresie budownictwa
jednorodzinnego
[CPV: 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie
budownictwa wielorodzinnego i doméw jednorodzinnych]
26 KNR 2-02 4521 Podkfady betonowe z betonu zwyktego - C8/10, na podtozu m3 0,1300
1101-0100 gruntowym
pod tawy fundamentowe: 0,50*0,10*2,59 0,13000
27 KNR 2-02 4521 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych kg 2,9900
0290-0100 elementow budynkoéw i budowli z pretow stalowych okragtych -
gtadkich fido 7 mm
strzemiona zbrojenia fawy fundamentowej 6mm: 2,99000
(0,30+0,30+0,05)*2*2,59/0,25*0,222
28 KNR 2-02 452.2 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych kg 9,2000
0290-0201 elementow budynkoéw i budowli z pretow stalowych okragtych -
zebrowanych fi od 8-14 mm
zbrojenie tawy fundamentowej 12 mm: 2,59/0,25*0,888 9,20000
29 KNR 2-02 452.1 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, o szerokosci - do m3 0,4100
0201-0116 0,6 m, z betonu C16/20
0,40%0,40*2,59 0,41000
30 KNR-W 2-02 452.3 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie - cem. m3 0,6500
0101-0600
0,25*1,0*2,59 0,65000




2.1.1. Roboty w zakresie budownictwa jednorodzinnego

Kod i
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
31 KNR-W 2-02 452.3 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i m2 4,9700
0108-0300 wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o
dt. 59 cm, o grubosci - 24 cm, jednokondygnacyjnych
uzupetnienie $ciany dobuddwki: 2,59%(0,5*(2,28+2,56)-0,50) 4,97000
32 KNNR 3 452.3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z m3 0,5700
0302-0200 cegly, cegta budowlang petng - kl. 10, na zaprawie cem.
poddasze po otworze okiennym: 0,38*1,20*1,25 0,57000
33 KNR 2-02 452.4 Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o m3 0,5500
0409-0300 przekroju poprzecznym - nadbitek - do 180 cm2
jetki na stropie poddasza: 0,05*0,25*(2,60+1,80)*10 0,55000
34 KNR 2-02 452.4 Montaz konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej, o m3 0,0500
0408-0300 przekroju poprzecznym - krokwi zwyktych o dt. do 4,5 m - do
180 cm2
istniejgca dobuddéwka: 0,07*0,20%(2,59+0,70)*1,11 0,05000
35 KNR 2-02 452.4 Deskowanie i facenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - m2 141,4200
0410-0400 facenie fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm
istniejgca dobuddéwka: 4,70%(2,59+0,70)*1,11 17,16000
bryta gtéwna: 6,52*9,86*2-0,90%1,20*4 124,25000
36 KNR K-05 452.4 Wykonanie deskowania - szalowanie okapu m2 11,8000
0103--06
bryta gtéwna: 0,30*(6,52+9,86)*2 9,83000
ist. dobuddéwka: 0,30*(2,59+0,70)*2 1,97000
37 KNR K-05 452.4 Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m 24,4200
0103--04
istniejgca dobuddéwka: 4,70 4,70000
bryta gtéwna: 9,86*2 19,72000
38 KNR AT-09 452.5 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2 141,4200
0103--02 rozstaw kontrtat 0,80 m
istniejgca dobuddéwka: 4,70%(2,59+0,70)*1,11 17,16000
bryta gtéwna: 6,52*9,86*2-0,90%1,20*4 124,25000
39 KNR-W 2-02 452.5 Pokrycie dachéw powlekang blachg stalowag m2 141,4200
0511-0105 dachéwkopodobng - LINDAB LPAH, powlekang powtokg Elite
istniejgca dobuddéwka: 4,70%(2,59+0,70)*1,11 17,16000
bryta gtéwna: 6,52*9,86*2-0,90%1,20*4 124,25000
40 KNR-W 2-02 452.5 Montaz obrébek blacharskich, przy kryciu dachu blachg m 8,6600
0511-0207 stalowg dachéwkopodobng, powlekana - ggsioréw systemu
LINDAB z blachy z powtoka Elite
9,86-1,20 8,66000
41 KNR-W 2-02 452.5 Montaz obrébek blacharskich, przy kryciu dachu blachg m 32,6600
0511-0405 stalowg dachéwkopodobng, powlekang - wiatrownic VISK 110
systemu Lindab z blachy stalowej z powtoka Elite
bryta gtéwna: 6,52*2*2 26,08000
dobudéwka: (2,59+0,70)*2 6,58000
42 KNNR 2 452.5 Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej obrobek m2 7,9400
0504-0110 blacharskich, o szeroko$ci w rozwinieciu - do 25 cm - grub.
blachy 0,50 mm - analogia z blachy powlekanej
pas podrynnowy: 0,20*(4,70+9,86) 2,91000
pas nadrynnowy: 0,18*(4,70+9,86) 2,62000
parapet zewnetrzny: 0,25*(1,08*3+1,40+2,10+0,83+0,82+1,25) 2,41000




2.1.1. Roboty w zakresie budownictwa jednorodzinnego

Kod i
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
43 KNNR 2 452.5 Wykonanie z blachy stalowej ocynkowanej obrébek m2 11,3000
0504-0210 blacharskich, o szerokosci w rozwinieciu - ponad 25 cm - grub.
blachy 0,50 mm - analogia z blachy powlekanej
wiatrownice: 0,35%((2,59+0,70)*2,11*2+6,54*2) 9,44000
komin: 0,35%(1,46*2+0,60%4) 1,86000
44 KNR 2-02 452.5 Montaz rynien dachowych pétokragtych z blachy m 24,4200
0509-0401 cynkowo-tytanowej, o $rednicy - 150 mm (uchwyty
ocynkowane) - analogia z blachy powlekanej
istniejgca dobuddéwka: 4,70 4,70000
bryta gtéwna: 9,86*2 19,72000
45 KNNR 2 452.5 Montaz rur spustowych okragtych z gotowych elementéw m 13,0000
0505-0710 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej, o $rednicy - 120 mm
istniejaca dobuddéwka: 2,50 2,50000
bryta gtéwna: 2,50+4,0*2 10,50000
46 KNR 2-02 4521 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grub. m2 0,8100
0219-0514 ptyty 7 cm, z betonu - C12/15
0,60%1,35 0,81000
47 KNR K-06 452.5 Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych przy m 1,0000
0101-0100 montazu okien pofaciowych - ustawienie i rozbiérka podpoér z
deskowaniem
1 1,00000
48 KNR K-05 452.5 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka szt. 1,0000
0208--03 kominiarska aluminiowa duza
1 1,00000
Dziat nr 3. Roboty instalacyjne w budynkach
[CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach]
Dziat nr 3.1. Roboty izolacyjne
[CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]
49 KNR 2-02 453.1 Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej izolacyjnej na m2 1,0400
0604-0201 lepiku, na goraco - faw fundamentowych betonowych -
dwiema warstwami papy
tawa fundamentowa uzup. dobudéwki: 0,40*2,59 1,04000
50 KNR 2-02 4531 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, m2 2,0700
0603-0100 wykonywane na zimno z - emulsji asfaltowej izolacyjnej,
pierwsza warstwa
tawa fundamentowa: 0,40*2*2,59 2,07000
51 KNR 2-02 453.1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe, m2 2,0700
0603-0200 wykonywane na zimno z - emulsji asfaltowej izolacyjnej, kazda
nastepna warstwa
tawa fundamentowa: 0,40*2*2,59 2,07000
52 KNNR-SEK 3 453.2 Ociepl. $cian pref. termomodern. ptyt. ze styrop. EPS70-040 w m2 57,4600
1001-1030 syst. Ceresit Ceretherm Classic, z kotwieniem tgcznikami z
tworzywa, z wyprawg z tynku akryl. - z oczyszcz., zmyciem,
odgrzybieniem i uzupetn. ubytkéw, zabezp. okien, przy grub.
ptyt 10cm - analogia styrodur
elewacja N-E: 1,90%9,0 17,10000
elewacja S-E: 0,5*(1,90+1,0)*11,65 16,89000
elewacja S-W: 1,0%(3,50+5,56+3,79-0,85*2) 11,15000
elewacja N-W: 1,0*1,27+0,5%(1,90+1,0)*7,62 12,32000
53 KNR AT-12 453.2 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze m2 67,7500
0101--05 na konstrukcji stalowej - warstwa paroizolacji

poddasze:




3.1. Roboty izolacyjne

Kod i
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
$cianka kolankowa: 1,50%(3,83+2,95+4,93) 17,57000
potaé: 1,25*(3,83+2,95+4,93) 14,64000
strop nad poddaszem: (2,60+1,80)*(9,0-0,46*2) 35,55000
54 KNR 0-14 453.3 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach 1 17,5700
2010-0701 metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z pokryciem m2
jednostronnym. jednowarstwowe 50-101 z izolacjg wewnatrz -
analogia szkielet metalowy i wypetnienie z wetny mineralnej
gr. 20 cm, pokrycie 1 stronne , krotno$¢ =2
Krotnos¢ = 2
poddasze:
$cianka kolankowa: 1,50%(3,83+2,95+4,93) 17,57000
55 KNR 0-14 454.8 Oktadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie m2 14,6400
2012--01 metalowym pojedynczym podwieszanym ksztattowniki typu
CDiud
poddasze:
potaé: 1,25%(3,83+2,95+4,93) 14,64000
56 KNNR-W 3 453.2 Zabezpieczenie podtdg - folig m2 112,3600
1013-0100
podioga ist. poddasze: 46,71000
(1,40+0,10+4,73)*(2,95+4,93)-0,92*(4,01-0,57-0,85)
schody ist. na podasze: 0,92%(0,19+0,28)*14 6,05000
podioga ist. parter: 13,9+16,3+7,0+13,2+4,50+4,70 59,60000
57 KNNR 2 453.2 Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe m2 20,2000
0602-0510 poziome, ukfadane z plyt z wetny mineralnej do izolacji podtdg
pod wylewke betonowg, o grubosci - 100 mm, na sucho
potacie dachu gr. 10 cm: 1,25%(9,0-0,46*2)*2 20,20000
58 KNNR 2 453.2 Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe m2 20,2000
0602-0510 poziome, uktadane z ptyt z wetny mineralnej do izolacji podtog
pod wylewke betonowg, o grubosci - 100 mm, na sucho
potfacie dachu gr. 15 cm: 1,25%(9,0-0,46*2)*2 20,20000
59 KNNR 2 453.2 Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe m2 35,5500
0602-0501 poziome, ukfadane z ptyt z wetny mineralnej do izolacji podtdg
pod wylewke betonowg, o grubosci - 50 mm, na sucho
strop nad poddaszem: (2,60+1,80)*(9,0-0,46*2) 35,55000
60 KNR K-04 453.2 Przygotowanie podtoza pod wykonanie tynkéw m2 144,6500
0101-0100 cienkowarstwowych - oczyszczenie i zmycie podioza
elewacja N-E: 9,06%(4,55-1,42)-1,40%1,40-1,05*1,40*2 23,46000
elewacja S-E: 52,28000
9,06*2,96+0,5*9,06*4,36+2,59*0,5%(2,36+2,75)-0,82*1,10
elewacja S-W: 27,08000
(9,06-3,39)*2,96+3,39*2,36+3,72*2,99-1,0*2,0*2-1,08*1,40-1,06*1,40-
glg\?vgdjla\olilz—w: 9,06*2,96+0,5*9,06%4,36-0,82*1,10*2-1,05%1,40*2 41,82000
61 KNR K-04 453.2 Bezspoinowy system ocieplania $cian budynkéw Turbo. 1 144,6500
0101-05 Przygotowanie podtoza. Gruntowanie podtoza - jednokrotnie m2
elewacja N-E: 9,06*(4,55-1,42)-1,40%1,40-1,05*1,40*2 23,46000
elewacja S-E: 52,28000
9,06*2,96+0,5*9,06*4,36+2,59*0,5%(2,36+2,75)-0,82*1,10
elewacja S-W: 27,08000
(9,06-3,39)*2,96+3,39*2,36+3,72*2,99-1,0*2,0*2-1,08*1,40-1,06*1,40-
glgevgdjaoltl%w: 9,06*2,96+0,5*9,06*4,36-0,82*1,10*2-1,05*1,40*2 41,82000
62 NNRNKB 202 453.2 Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi ,ATLAS UNI m2 144,6500
1134--02 GRUNT” - powierzchnie pionowe
elewacja N-E: 9,06%(4,55-1,42)-1,40*1,40-1,05*1,40*2 23,46000
elewacja S-E: 52,28000

9,06*2,96+0,5*9,06*4,36+2,59*0,5%(2,36+2,75)-0,82*1,10
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3.1. Roboty izolacyjne

Kod i
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.

1 2 3 4 5 6
elewacja S-W: 27,08000
(9,06-3,39)*2,96+3,39*2,36+3,72*2,99-1,0*2,0*2-1,08*1,40-1,06*1,40-
8|§%;1¢,-a°f§?.w; 9,06*2,96+0,5*9,06*4,36-0,82*1,10*2-1,05*1,40*2 41,82000

63 KNNR 2 453.2 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS m2 165,3100
1902-0446 70-040 grub. 20 cm metodg lekkg-mokrg ,ATLAS STOPTER”,
z wyprawg z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub
rustykalna naktadana recznie, o grub. 2,0 mm
elewacja N-E: 9,06%(4,55-1,42)-1,40%1,40-1,05*1,40*2 23,46000
elewacja S-E: 52,28000
9,06*2,96+0,5*9,06*4,36+2,59*0,5%(2,36+2,75)-0,82*1,10
elewacja S-W: 27,08000
(9,06-3,39)*2,96+3,39*2,36+3,72*2,99-1,0*2,0*2-1,08*1,40-1,06*1,40-
glg\?vgdjla\olilz—w: 9,06*2,96+0,5*9,06*4,36-0,82*1,10*2-1,05%1,40*2 41,82000
rozbudowa elewacja N-E: 3,95%2,93 11,57000
rozbudowa elewacja S-W: 3,95*2,93-1,0*2,10-0,52*0,75 9,08000
64 KNR 0-23 453.2 Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu systemem Atlas 100 0,0200
2615-0100 Roker; reczne wykonanie wyprawy z tynku mineralnego Atlas m2
Cermit SN 30 lub Atlas Cermit DR 30 na warstwie
podkiadowej i osiatkowanych ptytach z wetny mineralnej
docieplenie komina ponad dachem: (1,20+0,40)*2*0,70 2,24000
Dziat nr 3.2. Instalacja solarna
[CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie
urzadzen sanitarnych]
65 KNNR 4W 453.7 Wymienniki ciepta pojemnosciowe, na ci$nienie 0,6 MPa. 1 1,0000
0506-0100 Wymiennik ciepta o pojemnosci 250 dm3 - analogia wymiennik szt
ciepta dwuwezownicowy o poj. 200 dm3
1 1,00000
66 KNZ-15 453.7 Izolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami m 16,0000
20-02 termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej SYSPUR typ
INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 25 mm i gr. izolacji 30 mm -
analogia izolacja armaflex 18/13 mm
(2,0+6,0)*2 16,00000
67 KNR 0-31 453.7 Montaz naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemnosci 1 1,0000
0213-0100 catkowitej do 20dm3 - analogia zespo6t naczynia szt
przeponowego
1 1,00000
68 KNR 0-35 453.7 Wykonanie podejscia i montaz pomp cyrkulacyjnych do cieptej 1 1,0000
0112-0200 wody uzytkowej, wydajnosé pompy do 4,0 m3/h; $rednica szt
nom.kré¢cow przytgczeniowych pompy 3/4" (20 mm)
1 1,00000
69 KNNR 4 453.7 Zawory grzejnikowe i odpowietrzajgce. Zawor odpowietrzajgcy 1 1,0000
0412-0600 automatyczny D=15mm - szt
1 1,00000
70 KNNR 4 453.7 Zawory grzejnikowe i odpowietrzajgce. Zawor grzejnikowy o 1 1,0000
0412-0300 Srednicy nominalnej 25mm - analogia zawér termoregulacyjny szt
20 mm
1 1,00000
71 KNNR 4 453.7 Montaz rurociggéw miedzianych o potgczeniach lutowanych, m 16,0000
0113-0400 na $cianach w budynkach mieszkalnych, o srednicy 18 mm
(2,0+6,0)*2 16,00000
72 KNNR 5 453.7 Montaz konstrukcji wsporczych o masie do 1 kg osadzanych w szt. 12,0000
1102-0100 przygotowanym uprzednio otworze z zabetonowaniem (bez
wartosci konstrukcji)
12 12,00000




3.2. Instalacja solarna

Kod i
Nr pozycji Nurtner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
73 KNR K-05 453.7 Montaz kolektoréw stonecznych Braas nad potacig dachu - typ 1 1,0000
0402-0200 TK 1,7 - zestaw 4xTK 1,7 - analogia montaz 2 kolektorow zest
stonecznych wraz z zestawem przytaczeniowym aw
1 1,00000
74 KNR 13-25 453.7 Tablice wolnostojgce pomiarowe, regulacyjne i sterownicze. 1 1,0000
0502-0500 Montaz tablicy bez dodatkowego elem.synoptycznego szt
1-segmentowej - analogia montaz systemu automatycznego
zespotu pompowo-sterowniczego sterowania wyposazonego
w min. 3 wejscia temperaturowe typu PT 1000 i 2 wyjscia w
tym jedno tranzystorow, a drugie przekaznikowwe
odpowiedzialne za prawidtowg prace ukfadu hydraulicznego,
umozliwiajgcym prace w 3 trybach: Automatycznym,
Wymuszonym i wytgczonym, z mozliwos$cig rzecywistego
pomiaru przeptywu oraz pomiaru ilosci energii,
1 1,00000
75 KNNR 4 453.7 Montaz zaworéw przelotowych prostych z potgczeniem na szt. 2,0000
0131-0204 dwuztgczke, o $rednicy 20 mm
2 2,00000
76 KNNR 4 453.7 Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych typu szt. 1,0000
0412-0600 DANFOSS z czujnikiem wbudowanym w gtowice zaworu o
$rednicy 15 mm
1 1,00000
77 KNR 2-15 453.7 Przygotowanie instalacji do uruchomienia; przedmuchanie 1 1,0000
0633-0100 instalacji - analogia przedmuchanie instalacji solarnej szt
1 1,00000
78 KNR 2-15 453.7 Przygotowanie instalacji do uruchomienia; napetnienie 1 1,0000
0633-0600 instalacji - analogia Napetnienie instalacji czynnikiem szt
grzewczym solarnym 50% wodny roztwor glikolu
propylennowego z dodatkami antykorozyjnymi,
1 1,00000
79 Kalkulacja 453.7 Doptata za glikol polipropylenowy - analogia ptyn EKO do -25 kg 20,0000
wiasha C
20,0 20,00000
80 KNR 2-15 453.7 Przygotowanie instalacji do uruchomienia; préba na ci$nienie 30 0,5300
0633-0200 do 1,0MPa - pierwsze 30m - analogia instalacja solarna m
(2,0+6,0)*2 16,00000
81 KNNR 4 453.7 Montaz zaworéw kulowych z potgczeniem na dwuztgczke, o szt. 1,0000
0131-0101 $rednicy 15 mm
1 1,00000
82 KNNR 4 453.7 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3MPa 1 1,0000
0511-0100 0 pojemnosci catkowitej do25dm3, tgczniki z zeliwa ciggliwego szt
- analogia montaz naczynia wzbiorczego na glikol zrzutowy o
min. pojemnosci 18 dm3
1 1,00000
83 KNNR 4 453.7 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z 1 1,0000
0132-0200 tworzyw sztucznych. Zawor wodny przelotowy prosty o szt
$rednicy nominalnej 20mm, ksztattki z PVC ci$nieniowego -
analogia termostatyczny zawo6r mieszajacy , zapewniajacy
minimalne zmiany temperatury wody zmieszanej , niezalezne
od zmian ci$nieni, wyposazony w funkcje bez oparzen, o
Srednicy nominalnej 20 mm, zakres temperatur 35-60 st. C
1 1,00000
84 KNNR 4 453.7 Montaz zaworéw bezpieczenstwa membranowych o $rednicy szt. 1,0000
0524-0100 1/2", do instalacji grzewczej
1 1,00000




3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Kod s
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
[CPV: 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]
85 KNNR 8 453.6 Wymiana grzejnika stalowego, ptytowego, konwektora i rur 1 1,0000
0417-0300 zebrowych Zeliwnych. Grzejnika stalowego dwuptytowego kpl
GP-2 o wysokosci 660mm- analogia wymiana na grzejnik
CV22/300/900
pom. 1: 1 1,00000
86 KNNR 8 453.6 Wymiana grzejnika stalowego, ptytowego, konwektora i rur 1 2,0000
0417-0300 zebrowych zeliwnych. Grzejnika stalowego dwuptytowego kpl
GP-2 o wysokosci 660mm- analogia wymiana na grzejnik
CV22/500/900
pom. 1/1, 1/5: 2 2,00000
87 KNNR 8 453.6 Wymiana grzejnika stalowego, ptytowego, konwektora i rur 1 1,0000
0417-0300 zebrowych zeliwnych. Grzejnika stalowego dwuptytowego kpl
GP-2 o wysokosci 660mm- analogia wymiana na grzejnik
CV22/300/500
1 1,00000
88 KNNR 8 453.6 Wymiana grzejnika stalowego, ptytowego, konwektora i rur 1 1,0000
0417-0300 zebrowych Zzeliwnych. Grzejnika stalowego dwuptytowego kpl
GP-2 o wysokosci 660mm- analogia wymiana na grzejnik
CV22/500/500
pom. 2:1 1,00000
89 KNNR 8 453.6 Wymiana grzejnika stalowego, ptytowego, konwektora i rur 1 2,0000
0417-0300 zebrowych zeliwnych. Grzejnika stalowego dwuptytowego kpl
GP-2 o wysokosci 660mm - analogia wymiana na grzejnik
CV22/500/700
pom. 3,4: 2 2,00000
90 KNNR 8 453.6 Wymiana grzejnika stalowego, ptytowego, konwektora i rur 1 2,0000
0417-0300 zebrowych Zzeliwnych. Grzejnika stalowego dwuptytowego kpl
GP-2 o wysokosci 660mm - analogia wymiana na grzejnik
CV22/450/1000
pom. 5, 6: 2 2,00000
91 KNNR 8 453.6 Wymiana zaworu przelotowego, dwuzigczki i kurka 1 9,0000
0406-0101 spustowego. Zaworu przelotowego sko$nego, mosieznego o szt
Srednicy 15-20mm, z zaworem spustowym i korkiem- analogia
zaworu odcinajacego grzejnika
9 9,00000
92 KNNR 8 453.6 Wymiana zaworu termostatycznego o srednicy 15 mm szt. 9,0000
0407-0405
9 9,00000
93 KNNR 4 453.6 Rozdzielacze do kottéw instalacji c.0. z rur o $rednicy 1 1,0000
0514-0300 nominalnej do 100mm - analogia rozdzielacz do c.o. rura w kpl
rurze 12 obwodowy
1 1,00000
94 KNNR 4 453.6 Montaz dwuztgczek o $rednicy 20 mm szt. 2,0000
0430-0200
2 2,00000
95 KNNR 4 453.6 Montaz dwuzigczek o $rednicy 25 mm szt. 2,0000
0430-0300
2 2,00000
96 KNNR 4 453.6 Montaz dwuztgczek o $rednicy 32 mm szt. 4,0000
0430-0400
4 4,00000




3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Kod s
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
97 KNNR 4 453.6 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci 1 1,0000
0510-0100 catkowitej do 100dm3 - analogia naczynie wzbiorcze o szt
pojemnosci czynnej 20 dm3
1 1,00000
98 KNR 0-31 453.6 Wykonanie podejsécia i montaz pompy obiegowej, do 1 1,0000
0204-0100 centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej, o szt
wydajnosci do 4,5m3/h i $rednicy kroécdw przytgczeniowych
1" (25mm)
1 1,00000
99 KNZ-15 453.6 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | m 48,0000
25-01 P S dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
2,0712*2 48,00000
100 KNz-15 453.6 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | m 7,0000
28-01 P S dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 20 mm
3,562 7,00000
101 KNZ-15 453.6 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | m 4,0000
27-01 P S dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
4,0 4,00000
102 KNR 4-02 453.6 Wymiana rur przytagcznych do grzejnika zeliwnego kpl. 9,0000
0517-0300 cztonowego, stalowego ptytowego i konwektora o
potaczeniach spawanych, o srednicy 15 mm
9 9,00000
103 KNNR 4 453.6 Montaz rurociggéw stalowych w potgczeniach spawanych, na m 7,0000
0403-0400 $cianach budynkéw, o $rednicy 32 mm
3,5*2 7,00000
104 KNNR 4 453.6 Montaz rurociggéw stalowych w potgczeniach spawanych, na m 15,0000
0403-0300 Scianach budynkdw, o $rednicy 25 mm
15,0 15,00000
105 KNR 2-16W 453.6 Izolacje zimnochronne otulinami poliuretanowymi - grubo$¢ 1 29,0000
0507-0100 izolacji 30-50 mm - rurociggi. Izolacja w jednej warstwie, m2
grubo$é izolacji 30 mm. Srednice zewnetrzne rurociggéw
17-38 mm - analogia izolacja gr. 7 mm
do czesci rozbudowywanej: (2,5+7,0+3,5)*2+0,50*2*3 29,00000
106 KNNR 4 453.6 Montaz rurociggéw stalowych o potgczeniach spawanych, w m 29,0000
0401-0201 kanatach o $rednicy 20 mm
do czesci rozbudowywanej: (2,5+7,0+3,5)*2+0,50*2*3 29,00000
107 KNNR 4 453.6 Montaz rurociggdéw stalowych w potgczeniach spawanych, na m 4,0000
0403-0101 $cianach budynkéw, o $rednicy 15 mm
4,0 4,00000
108 KNR 7-12 453.6 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2 4,3100
0101-0400 czystosci (stan wyjsciowy powierzchni B) rurociggéw o
Srednicy zewnetrznej - do 57 mm
rury 15 mm: 0,015*3,14*4,0 0,19000
rury 20 mm: 0,02*3,14*29,0 1,82000
rury 25 mm: 0,025*3,14*15,0 1,18000
rury 32 mm: 0,032*3,14*7,0 0,70000
rury przytaczeniowe do grzejnikéw: 0,015*3,14*0,5*2*9 0,42000
109 KNR 7-12 453.6 Odtluszczanie - rurociggéw m2 4,3100
0105-0400
rury 15 mm: 0,015*3,14%4,0 0,19000
rury 20 mm: 0,02*3,14*29,0 1,82000
rury 25 mm: 0,025*3,14*15,0 1,18000
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3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Kod s
Nr pozyciji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
rury 32 mm: 0,032*3,14*7,0 0,70000
rury przytaczeniowe do grzejnikéw: 0,015*3,14*0,5*2*9 0,42000
110 KNR 7-12 453.6 Malowanie pedzlem farbg ftalowg do gruntowania, m2 4,3100
0201-0400 przeciwrdzewng miniowg 60% rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej - do 57 mm
rury 15 mm: 0,015*3,14*4,0 0,19000
rury 20 mm: 0,02*3,14*29,0 1,82000
rury 25 mm: 0,025*3,14%15,0 1,18000
rury 32 mm: 0,032*3,14*7,0 0,70000
rury przylaczeniowe do grzejnikéw: 0,015*3,14*0,5*2*9 0,42000
111 KNNR 4 453.6 Montaz zaworéw bezpieczenstwa membranowych o $rednicy szt. 1,0000
0524-0100 1/2", do instalacji grzewczej
1 1,00000
112 KNNR 4 453.6 Montaz manometréw wraz z wykonaniem tulei szt. 1,0000
0531-0400
1 1,00000
113 KNNR 4 453.6 Montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych typu szt. 2,0000
0412-0600 DANFOSS z czujnikiem wbudowanym w gtowice zaworu o
Srednicy 15 mm
2 2,00000
114 KNNR 4 453.6 Montaz zaworéw przelotowych prostych mosieznych o szt. 5,0000
0411-0300 Srednicy 25 mm
5 5,00000
115 KNNR 4 453.6 Montaz zaworéw przelotowych prostych mosieznych o szt. 5,0000
0411-0200 Srednicy 20 mm
5 5,00000
116 KNNR 4 453.6 Montaz zaworéw przelotowych prostych mosieznych o szt. 29,0000
0411-0100 Srednicy 15 mm
12*2+5 29,00000
117 KNNR 4 453.6 Montaz zaworéw bezpieczenstwa membranowych o $rednicy szt. 1,0000
0524-0200 3/4", do instalacji grzewczej
1 1,00000
118 KNNR 4 453.6 Proby szczelnosci weztdéw cieplnych ogdlna pow. ogrzewalna szt. 1,0000
0528-0100 wymiennikéw do 8 m2
1 1,00000
119 KNNR 4 453.6 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach. Ptukanie 100 1,0000
0128-0100 instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
100,0 100,00000
Dziat nr 4. Roboty wykonczeniowe
[CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych]
Dziat nr 4.1. Tynkowanie
[CPV: 45410000-4 Tynkowanie]
120 KNR 4-01 454.2 Wykonanie pasoéw tynkéw zwyktych kat. Ill, o szerokosci - m 18,1200
0705-0200 ponad 15 do 30 cm, na zamurowanych bruzdach
wyréwnanie podtoza po skutym gzymsie: 9,06*2 18,12000
121 KNR 9-24 454.2 Reczne oczyszczenie podioza o powierzchni gtadkiej m2 14,2300
0101--03
istniejgca $ciana: 2,50*5,69 14,23000

-11-




4.1. Tynkowanie

fabrycznie wykonczone - analogia okna drewniane o
U0,9W/m2*K
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Kod i
Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
122 KNR K-04 454.2 Przygotowanie podtoza pod wykonanie tynkow m2 14,2300
0101-0500 cienkowarstwowych - jednokrotne gruntowanie podtoza
Gruntolitem-W
istniejgca $ciana: 2,50*5,69 14,23000
123 KNR 2-02 454.2 Tynki wewnetrzne zwykte, wykonywane mechanicznie - Il kat. m2 65,0200
0801-0100 - na $cianach i stupach
kancelaria: 2,50%(3,22+4,27)*2-0,90*2,10 35,56000
poczekalnia: 2,50%(2,0+2,40)*2-(0,90+0,70)*2,10 18,64000
WC: 2,50%(1,10+1,40)*2-0,80*2,10 10,82000
124 KNR 2-02 454.2 Tynki wewnetrzne (gtadzie) jednowarstwowe z gipsu m2 65,0200
2009-0200 szpachlowego, wykonywane rgcznie na $cianach, na podtozu
z tynku, o grubosci - 3 mm
kancelaria: 2,50%(3,22+4,27)*2-0,90*2,10 35,56000
poczekalnia: 2,50%(2,0+2,40)*2-(0,90+0,70)*2,10 18,64000
WC: 2,50%(1,10+1,40)*2-0,80*2,10 10,82000
Dziat nr 4.2. Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej
[CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie]
Dziat nr 4.2.1. Roboty z zakresie stolarki budowlanej
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]
125 KNR 2-02 454 .1 Montaz oscieznic drewnianych drzwi - zewnetrznych m 10,2000
1015-0100
(2,05*2+1,0 )*2 10,20000
126 KNR 2-02 4541 Montaz skrzydet drzwiowych, zewnetrznych, drewnianych, m2 3,6000
1015-0600 klepkowych, o powierzchni - powyzej 1,0 m2
(0,90*2,0)2 3,60000
127 KNR 0-15 454 .1 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji m 3,6000
0526--01 nosnej - analogia dla schodow strychowych
schody strychowe: (1,20+0,60)*2 3,60000
128 KNR K-06 4541 Schody strychowe do pomieszczen o wysokosci do 270 cm 1 1,0000
0208-0100 trzysegmentowe kpl
1 1,00000
129 KNR 0-15 454 .1 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji m 13,6000
0526--01 nosnej
(0,70+1,0)*2*4 13,60000
130 KNR-I 0-15 4541 Osadzenie okien z szybg hartowang energooszczedng w szt. 2,0000
0526-0202 pofaci dachowej z pokryciem falistym - osadzenie okna o wym.
78x100 cm
2 2,00000
131 KNNR 2 454 .1 Montaz wytazéw dachowych o wym. 54x75 cm, ze m2 2,0000
1105-0203 zintegrowanym kotnierzem
2 2,00000
132 KNR 2-02 454 1 Okna drewniane zespolone wzmocnione, dwuszybowe 1 2,9400
1001-0800 dwudzielne o pow. do 2,5m2; budownictwa mieszkaniowego, m2
fabrycznie wykonczone - analogia okna drewniane o
U0,9W/m2*K
2,10*1,40 2,94000
133 KNR 2-02 4541 Okna drewniane zespolone wzmocnione, dwuszybowe 1 11,0000
1001-0600 dwudzielne o pow. do 1,5m2; budownictwa mieszkaniowego, m2




4.2.1. Roboty z zakresie stolarki budowlanej

Kod i
Nr pozyciji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
okna parteru: 1,08*1,40*3+1,40*1,40 6,50000
okna poddasza: 0,80*1,40+1,25%1,25 2,68000
wiatrotap: 0,83*1,10*2 1,83000
134 KNR-W 2-02 4541 Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi m2 1,2000
1001--05 jednokomorowe z PCV, ,Veka” - o powierzchni do 1,0 m2
piwnica: 0,80*0,75*2 1,20000
135 KNNR 2 454 .1 Osadzenie podokiennikéw lastrykowych prefabrykowanych, o m 7,2900
0302-0760 szerokosci - 35 cm, grub. 5 cm
okna parteru: 1,18*3+1,50 5,04000
okna poddasza: 0,90+1,35 2,25000
Dziat nr 4.3. Pokrywanie podtog i $cian
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian]
Dziat nr 4.3.1. Roboty malarskie
[CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie]
136 KNR 2-02 454.7 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni m2 74,3500
1505-0100 wewnetrznych - dwukrotne malowanie bez gruntowania
tynkéw wewnetrznych gtadkich
kancelaria: 3,22*3,17+1,10*1,00+2,50%(3,22+4,27)*2-0,90*2,10 46,87000
poczekalnia: 2,0%2,40+2,50%(2,0+2,40)*2-(0,90+0,70)*2,10 23,44000
WC: 1,10%1,40+(2,50-2,00)*(1,10+1,40)*2 4,04000
137 KNR 4-01 454.7 Dwukrotne malowanie starych tynkéw sufitow farbami - m2 50,1900
1204-0100 emulsyjnymi biatymi
poddasze pota¢: 1,25*(3,83+2,95+4,93) 14,64000
sufit nad poddaszem: (2,60+1,80)*(9,0-0,46*2) 35,55000
138 KNR 4-01 454.7 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych $cian m2 120,9100
1204-0200 farbami - emulsyjnymi biatymi
poddasze:
$cianka kolankowa: 1,50*(3,83+2,95+4,93) 17,57000
istniejace $ciany popreczne: 96,30000
(1,50%6,17+0,5%(6,17*4,0)*(2,34-1,50))*(4+0,5*2)-0,9*2,0
istniejace sciany podtuzne: 3,78*2,34-0,9*2,0 7,05000
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