Plan sytuacyjny skala 1:500
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Gospodarka drzewostanem

@ istniejgce drzewa

@ istniejoce drzewa przeznaczone do wycinki
% istniejqce krzewy przeznaczone do wycinki
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——kn—— Kanalizacjo deszczowa
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2ckres opracowania

granice projektowanego pasa drogowego GDDKIA

granice projektowanego pasa drogowego Gmina Miejska Pruszez Gdafiski
granice "terenu iezbednego” (czosowe zajecia)

krawgznik kamienny wystajgey (10cm w $wietle)

opornik komienny (Ocm w Swielle)

krawedzie jezdni

Sciek trojgtny

Sciek korytkowy

obrzeze komienne (krawed? chodniko/Scieki rowerovie])

nawierzchnia bitumiczng (jezdnie)

nawierzchnia z plytek betonowych 30x30
i6tte z posypkq kamienia plukanego (chodniki)

nawierzchnia bitumiczna koloru czerwonego (éciezki rowerowe)

nawierzchnia bitumiczna ~ kolor czamy (ciqgi pieszo-rowerowe)
nawierzchnio 2 kostki ranitowe] 16,/20 (pierscien ronda, zjozd do obsfugi)
nawierzchnio bitumiczna ~ wzmocniona podbudowa

nawierzchnia 7 betonowych piyt azurowych (dojozd do obstugi seporatordn)
projeklowana bariera ochronng H1/W3/A

projektowane wpusty deszczowe

projeklowane obiekty inzynierskie
(przepusty, wiadukty, mosty, mury oporowe)

5= umocnienie przy wylotach
Studnia kenalizacj deszczowej 5 umocnienie Potoku Rotmanka

—_.—— * Hydrant nadziemny

——w —— Sie¢ wodociqgowa

—— ks —— Kandlizacjo sanitorna growitacyjna
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Studnia kenalizacji sanitarnej

—— s —— Kondlizacja sonitarna toczna
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Istniejqce oswietlenie

Proj. stup oshietleniowy h=9m 2 oprawg o macy moc 42W / 7000im
Proj. sfup oswietlenioy h=3m 2 oprawg o mocy moc B3W / 14000im
Proj. sfup owietleniowy h=3m z oprawg o mocy moc 1124 / 18000im
Proj. shup ogwietleniowy h=5m z oprowg o mocy moc 2350 / 3500im
Proj. stup oswietleniowy h=3m z oprawg o mocy moc 43W / 7000m
Proj. aprawa wandaloodporna o mocy 36W / 6000im ~ oprawa tunel
Proj. slup h=7m z oprawg o mocy 60 / 10000m

Proj. kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm’

Proj. rura ochronna typu HOPE10

Demontaz istniejgcego stupa oSwietleniowego

Demontoz inii kablowej oswietleniowej

Istniejgca linia napowietrzna

Demontaz istniejoce; linii napowietrznej

Demontoz istniejgcego sfupa SN-15kV

Proj. stup SN-15kV z oznaczenim Kierunku linii napowietrznej

Proj. finia keblowa SN~15kV

Proj. rura ochronna SRS160

Proj. kanaf teletechniczny

Proj. studnia SKR-1

Demontoz istniejgceqo kanafu teletechnicznego

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO

W PRUSZCZU GDANSKIM

ZAMAWIAJACY:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDARNSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdariski
VIYKONAWCA:

Pracownia Inzynierska Creator
&

""" Gdansk, ul. Andrzeja Struga 6A/4

h _\mm;ﬁo _\ NIP: 583—326—14-54

Gdynia, ul. Graniczna 25/11
NIP: 586—219—45-36

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK:
PROJEKTANT: NR UPRAWNIEK: PODP
mgrinz. Henryk Windorpski POM/0129/POOMI05 x % &\?.
spec. mostowa At
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
myrinz. Michal Stuczyiski POMIOO7SIPOOMIOT “ﬁ.
spec. mostowa
BRANZA: FAZA: DATA: 112022 NRRYS.:
|_MOSTOWA | pROJEKT WYKONAWCZY )
TOM: 123 SKALA: 1500

‘ PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE

TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




