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2. CZESC OGOLNA

A) PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu drzwi i okien w budynkach.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot:
montaz okien, wytazéw rewizyjnych EIS30 parapetéw, drzwi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

— przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,

— usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,

— uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrébek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do
montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw rob6t montazowych.

B) WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH
Opis w SST 0.0 Wymagania ogdlne.

C) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
Opis w SST 0.0 Wymagania ogdlne.

D) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegolnosci PN-B-91000, oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” a takze zdefiniowanymi ponizej:

Okno — ruchomy lub staty element budowlany stuzgcy do zamykania otworu w $cianie lub dachu, ktéry zapewnia
odpowiednig izolacyjnos¢ i przepuszczalnosé swiatta oraz umozliwia wentylacje. Okno sktada sie z oscieznicy i z
jednego lub wiecej oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej oscieznicy.

Oscieznica — element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajgcy zamocowanie ich do struktury
budynku.

Krosno — rama zastepujgca oscieznice lub stanowigca jej uzupetnienie od strony zewnetrznej. Grubos¢ elementow
krosna jest mniejsza od szerokosci.

Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy, krosnie lub bezposrednio w
otworze budowlanym.

Skrzydto prawe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem
wskazowek zegara.

Skrzydto lewe — skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasdw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu
wskazowek zegara.

Drzwi balkonowe — ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajgcy jednoczesnie funkcje
okna i drzwi; okno o wysokosci drzwi umozliwiajgce dostep lub przejscie.

Slemie — poziomy ksztattownik znajdujgacy sie miedzy dolnym a gérnym ramiakiem oscieznicy, wystepujacy w
przypadku stosowania poziomego podziatu otworu okiennego lub drzwiowego.

Nadproze — element konstrukcyjny znajdujgcy sie nad goérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle — ruchomy Ilub staty element sSciany, usytuowany pomiedzy $lemieniem i nadprozem drzwi
przepuszczajacy Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z
samej oszklonej oscieznicy.

Okno i drzwi balkonowe krosnowe — okno i drzwi balkonowe majace jedng warstwe skrzydet, w ktérych zamiast
oscieznicy wystepuje krosno.

Okno i drzwi balkonowe jednoramowe — okno i drzwi balkonowe majgce jedng warstwe skrzydel, szklonych
szybami zespolonymi.

Okno i drzwi balkonowe zespolone — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto
zewnetrzne i wewnetrzne potgczone jest w jeden zespot.

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do wewnatrz
pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe péiskrzynkowe — okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym na
zewnetrznej stronie progu i nadproza sg umocowane krosniaki, umozliwiajgce otwieranie skrzydet zewnetrznych do
wewnatrz pomieszczenia.
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Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) — okno i drzwi balkonowe majgce dwie warstwy skrzydet, w ktérym
skrzydta zewnetrzne otwierajg sie na zewnatrz a wewnetrzne do wewnatrz pomieszczenia.

Okno i drzwi balkonowe jednodzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma
jedno skrzydio.

Okno i drzwi balkonowe dwudzielne — okno i drzwi balkonowe, ktére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma dwa
skrzydta umieszczone obok siebie.

Okno troj- i wielodzielne — okno, kiére w widoku miedzy stojakami oscieznicy ma trzy lub wiecej skrzydet
umieszczonych obok siebie.

Okno jednorzedowe — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto lub jeden rzad skrzydet.

Okno dwu-, tréj- i wielorzegdowe (wielopoziomowe) — okno, ktére w widoku miedzy progiem i nadprozem ma dwa,
trzy lub wiecej rzedoéw skrzydet umieszczonych nad soba.

Okno nieotwierane (state) — okno, w ktérym szyby osadzone sg bezposrednio w oscieznicy lub krosnie.

Okno otwierane state — okno zawierajgce jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz nieotwierane szklone czesci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane — okno i drzwi balkonowe, w ktérych skrzydia sg otwierane przez ich obrot
wzgledem osi pionowej przechodzgcej przez boczne krawedzie skrzydet.

Okno, naswietle uchylne — okno, naswietle, w ktorym sg skrzydta otwierane przez obrét wzgledem osi poziome;j,
przechodzacej przez dolng krawedz skrzydta.

Okno odchylne — okno, w ktérym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi poziomej, przechodzacej przez
gorng krawedz skrzydta.

Okno obrotowe — okno, w ktorym skrzydta sg otwierane przez obrét wzgledem osi pionowej nieprzechodzgcej przez
krawedzie skrzydta.

Okno przechylne — okno, w ktérym skrzydfa sg otwierane wzgledem osi poziomej nie- przechodzacej przez krawedzie
skrzydia.

Okno przesuwane — okno, w ktorym skrzydfa sg otwierane przez przesuniecie w kierunku poziomym lub pionowym w
ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny Sciany.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne figczniki metalowe lub z rozporowg czescig tworzywowa,
przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi balkonowych.

Wkrety ramowe — specjalne wkrety z gwintem na catej dtugosci, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i
drzwi balkonowych.

Klocki dystansowe — klocki drewniane lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze
(usuwane po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe — elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obcigzen lub zmian temperatury
i wilgoci) zapewniajgce skuteczne przeniesienie ciezaru okna na oscieze, z reguly wykonane z tworzywa sztucznego
lub twardego, impregnowanego drewna.

Konsola — element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji termicznej (wysunigtych
poza lico muru), pozwalajgcy na regulacje potozenia okna po zamocowaniu w osciezu.

Jednostka fadunkowa kontenerowa — jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu kontenera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”.

Materialy stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych, bedgce wyrobami budowlanymi w mys| Ustawy o

wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady

89/106/EWG, mogg by¢é wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do

stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wiasciwo$ciom uzytkowym i

zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i

wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych

wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.

U. 22016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane do montazu okien i drzwi balkonowych powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
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wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie materiatow powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji.

3.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

— okna i drzwi balkonowe: pakiet trojszybowy, Uw < 0,9W/(m2K), kolor biaty obustronny (okno tarasowe z
naswietlem),

— okna dachowe potaciowe o wymiarach 140x78cm z PCV z kotnierzem termoizolacyjnym, UW < 1,1 W/(m2K)

— wewnetrzne okna podawcze z aluminium, podnoszone, do wydania positkéw, z zabezpieczeniem przed
przypadkowym opadnieciem, bez wymagan izolacyjnosci,

— drzwi zewnetrzne z PCV (drzwi DZ2 z sitownikiem do otwierania razem z klapg dymowg), Uw < 1,3 W/(m2K),

— klapa oddymiajgca o wym. 114x140cm z powierzchnig czynng oddymiania powyzej 0,7m2 z min. dwoma
automatycznymi sitownikami 24V, zgodna z EN 12101-2:2003, maksymalny kat otwarcia skrzydta: 75° w 51
sekund pod petnym obcigzeniem, wykonana z drewna sosnowedo, impregnowanego prozniowo,
dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym; z kotnierzem uszczelniajacym.

— drzwi wewnetrzne ptycinowe, drewniane, z oscieznicg regulowang (drzwi D6 jako zabezpieczenie klatki schodowej -
przeciwpozarowe i dymoszczelne EIS30)

— obrébki,

— parapety wewnetrzne z konglomeratu lub drewniane lub z PCV (do uzgodnienia z Zamawijgcym), zewnetrzne
kamienne lakierowane gr. min. 3cm,

— materialy uszczelniajace,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi balkonowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

3.2.1. Okna i drzwi balkonowe

Okna i drzwi balkonowe powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta

zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materiaty), z ktérych okna i drzwi balkonowe sg wykonane, tgcznie z
wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu
do wszystkich elementéw sktadowych, majgcych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych.

Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi balkonowych oraz ich czesci
podlegajgcych wymianie.

Wymagane witasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny byé okreslone zgodnie z zasadami podanymi w
dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy E.1 ,Odrebne okreslanie wtasciwosci dla okien” i sklasyfikowane
wedtug tablicy 1 ,Klasyfikacja wtasciwosci okien” zamieszczonych w PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

3.2.2. Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a takze obrobki progdéw drzwi balkonowych i/lub materiaty, z ktérych wyroby sg
wykonywane powinny spetia¢c wymagania dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm, europejskich ocen
technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.

3.2.3. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy oknem lub drzwiami balkonowymi a sciang mogg by¢ stosowane, w zaleznosci
od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, srodkowe — izolacja termiczna, wewnetrzne), materiaty zestawione w tablicy 1
niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Materialy uszczelniajgce i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem Ilub
drzwiami balkonowymi a osciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) Warstwa éroc!kowa (izolacja Warstwa we\_/vngtrzna
termiczna) (uszczelnienie)
Impregnowana tasma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma rozprezna
paroprzepuszczalna jednosktadnikowa paroszczelna
Folia paroprzepuszczalna Pianka poliuretanowa Folia paroszczelna
dwusktadnikowa
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Folia elastyczna paroprzepuszczalna \Wetna mineralna Folia elastyczna paroszczelna
Tasma paroprzepuszczalna Korek Kit trwale elastyczny

Tasma uniwersalna Tasma uniwersalna
paroszczelna/paroprzepuszczalna paroszczelna/paroprzepuszczalna
Kit trwale elastyczny Tasma paroszczelna

Wymienione materialy nie mogg wydziela¢ szkodliwych substancji oraz wchodzi¢ w reakcje chemiczne z
otaczajgcymi je elementami i zmieniaé wtasciwosci pod wpltywem temperatury.

Stosowane materiaty uszczelniajgce powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien lub drzwi balkonowych.

3.2.4. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
» elementy mocujgce okno/drzwi balkonowe w osciezu:

— kotki rozporowe (dyble),

—  kotwy,

— Sruby, wkrety,

* elementy podporowe i dystansowe:

— klocki, belki drewniane,

— podkiadki, kgtowniki stalowe, konsole,
+ elementy wykonczeniowe:

— listwy maskujgce potgczenia okien w zestawy,

— katowniki, éwieréwalki i listwy maskujgce potgczenie styku ramy i tynku oscieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej, a
takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz zalecenia (wytyczne)
producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujgce powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i
sposobu ich mocowania.

3.2.5. Wylazy rewizyjne EIS30

Wymiar 75x80cm, odpornos¢ ogniowa EIS30, 2szt. Wytaz wyposazony bedzie w rozktadane schody, metalowg porecz
i antyposlizgowe profile stopni. Obcigzenie do 160 kg.

3.2.6. Klapy ogniowe odcianjace

Przejscia kanatow przez konstrukcje drewniang stropu oraz dachu wykonaé z zastosowaiem klap ogniowych
odcinajgcych o odpornosci EI30. Stosowaé klapy wyposazone w wyzwalacz termiczny, ktory po osiggnieciu
72°C aktywuje mechanizm zamykajgcy w przeciggu 60 sekund.

3.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
techniczne;j,

— kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamknigete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie
nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu materiatow i wyrobéw budowlanych, zgodnie z
wiasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
(kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu
budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczng, itp.) oraz
karty techniczne /katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobéw, karty charakterystyki
wyrobow, informacje o zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi
balkonowych powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie wyrobéw i materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

3.4. Warunki przechowywania materiatléw i wyrobéw do montazu okien i drzwi balkonowych
Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy
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PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy
przechowywaé w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
producentow oraz wymaganiami wtasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz
aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobéw i materiatéw powinno byé
kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne. Dopuszcza sie
w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi
balkonowe nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legaréw powinna wynosi¢ co
najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzgdzen
grzejnych. Nalezy je przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami,
przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia wykonczenia powierzchni okien i drzwi
balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby nalezy przechowywa¢ zgodnie z zasadami podanymi w
tablicy 2.

Tablica 2. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zaleznosci od stopnia wykonczenia
powierzchni wyrobow oraz rodzaju podioza w magazynie

Rodzaje wyrobéw
okna i drzwi balkonowe drewniane . .
jednokrotnie malowane i ostatecznie okna i drzwi balkonowe z
i i t zt h
Lp. Rodzaj podio_za w wykoficzone worzyw sztucznyc
magazynie - -
gruntowane sposob pakowania
. . . w paletach
pojedynczo w pakietach pojedynczo stupkowych
1 2 3 4 5 6 7
1. | Podtoze W jednej Na progu - W jednej -
nieutwardzone (na warstwie na oscieznicy; warstwie na
legarach) progu oscieznicy| okna w warstwach progu
) ; KoSCi A
2. |Podtoze utwardzone goch(:jzrr;\(ladi WysoKose Na legarach w oscleznicy W dwoch lub
balk’OnOWe w jednej dwoch lub trzech trzech
warstwie warstwach warstwach

Sposbb przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ zgodny z wymaganiami ich producenta.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

4.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujgcych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic¢
wymagania producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet

Q

o:
a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach,
¢) transportu technologicznego wyrobow,

d) wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoine”.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0.



5.2. Wymagania szczegé6towe dotyczace srodkéw transportu
Wyroby i materialy do montazu okien i drzwi balkonowych mogg byé przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania okien i drzwi balkonowych w
srodkach transportu powinny byé zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatow powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdéw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

5.3. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu

5.3.1. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly rownolegte do
podiuznej osi pojazdu, z tym Ze okna — na progach oscieznic, drzwi balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesuna¢ wzgledem
siebie 0 szerokos¢ skrzydta okiennego.
5.3.2. tadowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym
Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty réwnolegte do podituznej osi wagonu
($rodka ptywajacego), z tym ze:
a) okna — na progach oscieznic,
b) drzwi balkonowe:

— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku oscieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktérych okucia zamykajgce wystajg ponad powierzchnige skrzydta, nalezy przesungc
wzgledem siebie o szeroko$¢ ramiaka skrzydta.

Zaleca sie fadowanie wyrobow w dwéch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokosé bloku nie moze
przekroczyé wysokosci bocznych $cian wagonu.

5.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych
Ustawione wyroby w $rodkach transportowych nalezy fgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewnia¢ stabilnosc¢ i
zwartos¢ fadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobéw. Wyroby nalezy
zabezpieczaé przez:
a) Sciste ich ustawienie w rzedach,
b) wypemienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
c) usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujgcych i rozpierajacych,
d) fgczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpor a w transporcie drogowym za
pomocg elementéw mocujacych,
e) usztywnienie blokéw za pomoca progow,
f) ustawienie w przestrzeni miedzy drzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposdéb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogodine".

6.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych
Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu budynku i
zakonczeniu wigkszosci robot mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zakoriczeniem rob6t mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie
stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-zimowym.

W Scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywacC przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych w budynkach nowych nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowos$¢ wykonania $cian,

— rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

— zgodnos¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworéw umozliwiajg prawidiowe ustawienie i podparcie okien z
zachowaniem witasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomigdzy o$ciezem a oscieznica.

— przygotowac¢ otwory do montazu — usungé¢ wszelkie dostrzezone nieprawidiowosci i oczysci¢ z pyiu, kurzu,
zanieczyszczen oraz gruzu.
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Odchyiki od wymiaru nominalnego powinny wynosi¢ dla otworéw:

» do 3 m z nieprzygotowanym osciezem +12 mm,
* od 3 do 6 m z nieprzygotowanym osciezem +16 mm,
* do 3 m z gotowym osciezem +10 mm,
* od 3 do 6 m z gotowym osciezem +12 mm.

UWAGA: Graniczne odchytki przekatnych otworéw okiennych podane sg w tablicy 1 a schematy pomiaréw otworéw
okien/drzwi na rysunkach 2-4, zamieszczonych w pkt. 4.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robof
budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016
rok.

6.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi balkonowych

6.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu

i Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowaé¢ w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne, prowadzgce do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od

temperatury punktu rosy.

UWAGA: Biorgc pod uwage rozktad temperatury w obszarze przylegajagcym do miejsca zamocowania okna (w tyni

rowniez w szczelinie potgczenia okna z osciezem) mozna oceni¢, na podstawie przebiegu izoterm, moZzliwosg

wystgpienia wykroplenia na powierzchni o$cieznicy, o$cieza lub wewnatrz potgczenia.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé ogodlne zasady usytuowania okien:

— w S$cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,

— w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,

— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.

i W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny byé usytuowane tak, by wegarek zastaniat
stojaki i nadproze oscieznicy na szerokos¢ nie wiekszg niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

i W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze $cianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczng
okna powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z
zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, kgtowniki lub ramy nosne) powinny by¢ one
sytuowane w warstwie izolacji termiczne;.

6.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze

i Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomiedzy otworem w Scianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany wymiaréw okna / drzwi pod
wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci okna /
drzwi,

— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do posadowienia progu oscieznicy okien / drzwi stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki, kliny z
impregnowanego drewna lub z PVC, belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce z PVC, o ile takie sg
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz listwy progowe, ksztattowniki aluminiowe, katowniki, konsole i
wsporniki stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwosé odksztatcania
sie ksztaltownikow okien.

Przy montazu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych dolna szyna jezdna powinna by¢ podparta stabilnie na
catej dtugosci, poprzez rozmieszczenie klockéw podporowych pod szyng, z zachowaniem maksymalnych odstepow
do 300 mm.

Klockow podporowych nie stosuje sie w przypadku montazu okien przy uzyciu konsoli, wysunigtych przed lico
muru i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw
podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

i Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg oscieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne odksztatcanie sie
ksztattownikéw okien lub drzwi balkonowych podane sg w tablicy 3 i 4 niniejszej specyfikacji, zgodnie z pkt. 6.1.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
.Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.

Tablica 3. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach kitami
elastycznymi*
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Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

o NN
\ .n

N

Szerokosé/dtugos¢ okien/drzwi balkonowych (m)
do1,5]|do25[do35|do45]|do25]do35]|do45
Minimalna szeroko$é szczelin — b, t

Rodzaj ksztattownikéw

(mm)
PVC biate 10 15 20 25 10 10 15
PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20
PVC z warstwg PMMA* 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15
Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiat uszczelniajgcy powinien wykazywacé sie odksztatcalnoscig 25%,
* PMMA — polimetakrylan metylu

t — gtebokos¢ uszczelnienia, b — szeroko$¢ uszczelnienia

Przy wykonywaniu uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzega¢ zasady, ze gtebokos¢ warstwy
uszczelnienia t powinna odpowiada¢ co najmniej potowie szerokosci szczeliny b i wynosi¢ nie mniej niz 6 mm.

Tablica 4. Minimalna szerokos¢ szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy uszczelnieniach
impregnowanymi taSmami rozpreznymi*

Oscieze bez wegarka Oscieze z wegarkiem

Rodzaj ksztattownikéw

Szerokosé/dtugos¢ okien/drzwi balkonowych (m)
do1,5]|do25[do35|do45]|do25]do35]|do45
Minimalna szeroko$é szczelin — b, t

(mm)
PVC biate 8 8 10 10 8 8 8
PVC z warstwg PMMA* (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8
PVC z warstwg PMMA* 6 8 8 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru jasnego) 6 8 10 10 8 8 8
Aluminiowe z przektadkg termiczng (koloru ciemnego) 6 8 10 10 8 8 8
Drewniane 6 8 8 8 6 8 8

* Glebokos$¢ uszczelnienia t nalezy dopasowacé w zaleznosci od jego szerokosci,
b — uzgodni¢ z producentem tasm uszczelniajgcych, * PMMA — polimetakrylan metylu

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg okienng a osciezem nie powinien przekraczaé 40 mm. Przy
stosowaniu pianek jednoskfadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchyiki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu do 3,0 m powinny
wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tacznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mieé negatywnego wpltywu na
funkcjonalno$¢ okien lub drzwi balkonowych.

6.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu

i Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone za
posrednictwem tgcznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byla zachowana, tzn. ruch skrzydet
okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny byé rozmieszczone na calym obwodzie oscieznicy.

i Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.
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Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a sciana.

i Kolki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakédw ceramicznych i cementowych,
gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

' Sruby mogg byé stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegly petnej, cegly silikatowej, cegly dziurawki,
betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowa¢ $ruby dostosowane do materiatu osciezy.

i Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania
dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach scian warstwowych.

i W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. fgczniki mocowane sg do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej,
wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

6.3.4. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych przed lico muru

Okna wysuniete catkowicie lub czesciowo przed lico Sciany zewnetrznej mocuje sie zgodnie z rozwigzaniem

przewidzianym w dokumentac;ji projektowej, przy uzyciu:

i konsoli, wspornikow lub kgtownikéw stalowych stosowanych zgodnie z wytycznymi i wskazéwkami ich producenta,

i specjalnych ram nosnych z odpowiednich materiatdéw przyklejanych i mocowanych mechanicznie do scian od
zewnatrz (poszerzajgcych wymiar oscieza), w ktérych osadzone bedg okna (okno wstawiane jest w przygotowang
rame, mocowane wkretami ramowymi, uszczelniane i izolowane termicznie metodg tréjwarstwowg — tasma
paroszczelna od wewnatrz, izolacja z pianki poliuretanowej w czesci srodkowej i tasma paroprzepuszczalna od
zewnatrz — lub wielofunkcyjna tasma rozprezng),

i wspornikéw z dodatkowym wykorzystaniem podpdr montowanych na zewnagtrz muru, w miejscach przewidzianych
dla klockéw podporowych i dystansowych wraz z obudowg oscieznicy no$ng ramka izolacyjna.

6.3.5. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze sciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony

zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia od strony wewnetrzne;.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢é zalecen (wytycznych) producenta materiatéw
uszczelniajgcych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatéw,

— oczyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

— wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie skfada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrzne;.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatow paroszczelnych w formie tasm, folii uszczelniajgcych,

kitow trwale elastycznych (silikondw) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodne;.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszczac do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy oknem
a sciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem ({j.
w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).

Paroszczelno$¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrzne.
Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajagcymi je materiatami.
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub
mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna ze
$ciana.

Szczelina miedzy oscieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potgczenh (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie
mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia,
przy ktérej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno
doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm warstwowych bgdz

folii paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposob, aby nie byto
mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a Sciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajagcymi je materiatami.
UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienia okien i drzwi balkonowych powinny by¢ zamieszczone w dokumentacj
lprojektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegotow odpowiednie przyktady standardowych rozwigzah moznd
znalez¢ w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe,
zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok oraz w dokumentacjach systemowycH
(producentéw systemoéw).

6.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrébek progéw drzwi balkonowych

6.4.1. Parapety zewnetrzne
Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji projektowej tak,
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by spetnione byly nastepujgce wymagania:

— o0sadzanie parapetu nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,

— parapet powinien wystawac poza ptaszczyzne sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniegj niz 2 cm,

— mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

— miejsca potaczenia parapetu z oscieznicg powinny byé szczelne lub uszczelnione tasmami rozpreznymi i
silikonem,

— pofgczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac¢ ciggtos¢
uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sg w zatgczniku
2 (rys. Z2-16) Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 r.),

— przy oknach z ksztattownikéw aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢é wprowadzony pod profil
progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami
rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potgczenia),

— przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien byé wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku
progowym,

— osadzenie parapetu z kamienia lub elementéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku
oscieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrébkach
drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetéw z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:

— zmiane ich wymiaréw pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczone co 250 cm),

podparcie i zabezpieczenie parapetéw przed podrywaniem do gory przez wiatr,

wyttumienie odgtoséw padajgcego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

— dostosowanie potagczen koncowych parapetéw z osciezami do konkretnego rozwigzania elewacji.

UWAGA: Przyktady szczegdtdw zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych przedstawione sg w

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6

,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow

systemow).

6.4.2. Parapety wewnetrzne
Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z
uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w
dokumentaciji projektowej. Plaszczyzna styku parapetu z wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie
dopuscic¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegoftow zamocowania i uszczelnienia parapetéw wewnetrznych przedstawione sg w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6
,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok oraz w dokumentacjach systemowych.

6.4.3. Obroébki progéw drzwi balkonowych
Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do uszczelnienia.
Dokumentacja projektowa powinna wiec zawiera¢ szczegotowe rozwigzania sposobdw obrobienia tych miejsc.

Obrébki progéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przy uszczelnianiu progow nalezy zachowywaé roznice poziomow miedzy gérng krawedzig izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu. Réznica
poziomdéw wykornczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatdw rolowych, wywinietej
na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm.

Odstepstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano
rozwigzania systemowe obrébek progéw (tasmy uszczelniajgce, ksztattki wtopione w mase hydroizolacyjng) badz w
plycie balkonu lub tarasu zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajagcym do progu drzwi
balkonowych.

6.5. Laczenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna tgczy¢ w zestawy:
— poziome,
— pionowe.

Potgczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach muszg zapewnia¢ szczelnos¢ na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz wtasciwg wspoitprace taczonych elementow.
6.5.1. Zestawy poziome
Potagczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga by¢é wykonywane na ,obce
piéro”, osadzone we wrebach stojakow oscieznic na catej ich wysokosci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone
za pomocg wkretow o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. O$cieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych mogg
by¢ réwniez tgczone przy zastosowaniu poszerzajgcego elementu posredniego lub stupka.

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikéw aluminiowych badz z tworzyw
sztucznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta systemu.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.0. 12



6.5.2. Zestawy pionowe
taczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i zaleceniami producenta
systemu.

Potgczenia takie na ogot wymagajg zamocowania dodatkowego poziomego elementu miedzy oscieznicami
stykajacych sie okien.

7. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéline”.

7.2. Badania przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy oceni¢ stan Scian i przygotowania osciezy do

rob6t montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

7.2.1. Odbiodr robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— prawidtowos$é wykonania Scian, zgodnie z odpowiednig szczegdtowg specyfikacjg techniczna,

— rodzaj osciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowos¢ wykonania i stan wykonczenia (otynkowane
czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi),

— zgodnos$é wymiardw otworéw z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegotowych specyfikacjach
technicznych oraz w pkt. 6 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy | o ile jest prowadzony |,

a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7.2.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyroboéw

Przed rozpoczegciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowg oceng techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie
rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnos¢ okien i drzwi balkonowych oraz obrébek z dokumentacijg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do
powszechnego obrotu (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobow
uzywanych w robotach montazowych (oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczng),

— stan opakowan (oryginalnos¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobdw i terminy przydatnosci
materiatow uszczelniajgcych.

7.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét montazowych z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w

szczegolnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,

— zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy (zachowania odstepow
miedzy fgcznikami mechanicznymi),

— izolacji termicznej szczeliny migdzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji
pod progiem oscieznicy,

— uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem
rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i przestrzegania zalecenh technologicznych,

— obrébek progu drzwi balkonowych,

— osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami_ podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji, odnotowane

w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowylo ile jest prowadzony |i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

7.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci oceny robét poprzedzajgcych wykonanie montazu,

jakosci robot montazowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy |o ile jest prowadzony |dotyczace wykonanych
robot.
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Badania sprawdzajgce jakos¢ wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 10.2. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i
drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw dtugosci
i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu — odchylenie od pionu i poziomu przy diugosci elementu do 3 m
nie powinno przekraczac¢ 1,5 mm/m i nie wiecej niz 3 mm fgcznie,

c) sprawdzenie réznicy dlugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel — roznica dtugosci przekatnych nie powinna
by¢ wigksza od 2 mm przy diugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania — otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac¢ sie ptynnie i bez zahamowan, otwarte skrzydio nie powinno pod witasnym ciezarem samoczynnie
zamykac sie lub otwierac,

e) sprawdzenie szczelnosci zamontowanego okna/drzwi balkonowych i prawidlowosci regulacji okué¢ -
zamkniete skrzydio powinno przylega¢ réwnomiernie do o$cieznicy zapewniajgc szczelno$¢ miedzy tymi
elementami.

f) sprawdzenie ewentualnego odksztatcenia ram — odksztatcenia, w tym zmiany ksztattu i wymiaréw, nie powinny
w istotny sposdb pogorszy¢ sprawnosci dziatania (funkcjonalnosci) okien/drzwi balkonowych oraz powodowaé
uszkodzen ich elementdéw (np. wyrwania lub uszkodzenia okué, uszczelek i ram, korozji badz wypinania okuc).
Wielko$¢ odksztatcen ram nie powinna przekraczac:

—okna z PVC 1,5 mm/1 m,
—okna drewniane 1,0 mm/1 m,
— okna aluminiowe 1,0 mm/1 m.

Odksztatcenia nalezy mierzy¢ na zamknietych skrzydtach.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami dokumentac;ji projektowej oraz niniejszej specyfikacji
technicznej, w tym wymaganiami podanymi w pkt. 5., oraz opisane w dzienniku budowy o ile jest prowadzony |

i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdine”.

8.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét montazowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnig okien i drzwi balkonowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

* w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w swietle zakrywanych otworéw.

tvicl | I e
UWAGA: Przygotowujgc tre$¢ Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej dla konkretnej budowy (dokumentacji) nalezy
w pkt. 7.2. wybra¢ rozwigzanie wg jednego z proponowanych wariantéw (tre$¢ wariantu niewybranego nalezy
usungc).

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na
catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 7.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych
badan poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.3. i 6.5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna
lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz niniejszg specyfikacjg
techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy |o ile jest prowadzony |lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)

i wykonawcy (kierownik budowy).

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
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9.3. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 9.4.
niniejszej specyfikacji).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdét odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czeéciowego rozliczenia robét  |jezeli umowa takg |
| forme przewiduje |.

9.4. Odbiodr ostateczny (kohcowy)

9.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),

jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét o ile sa prowadzone |,

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny by¢ przyjete. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych (np. wskaza¢ na koniecznos¢ regulacji okuc), usungé
niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ okna i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg funkcjonalnosci i
trwato$ci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu wadliwie
wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawiera¢ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomigedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

9.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranc;ji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia
prawidtowosci otwierania i zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,0Odbidr ostateczny (koncowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potragcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robaét.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
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zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Opis w SST 0.0 Wymagania ogdlne.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Normy

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

PN-EN 107:2002

PN-EN 410:2011

PN-EN ISO 717-1: 2013-08

PN-EN 1026:2016-04

PN-EN 1027:2016-04

PN-EN 1191:2013-06

PN-EN 1522:2000

PN-EN 1523:2000
PN-EN 1627:2012

PN-EN 1628+A1:2016-02

PN-EN 1629+A1:2016-02

PN-EN 1630+A1:2016-02

PN-EN ISO 10077-1:2007

PN-EN ISO 10077-2:2012

PN-EN 12207:2017-01

PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2016-05

PN-EN 12211:2016-04

PN-EN 12400:2004

PN-EN 12365-1:2006

PN-EN 12365-2:2006

PN-EN 12365-3:2006

PN-EN 12365-4:2006

PN-EN 12519:2007

PN-EN ISO 12567-1:2010

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie

Metody badah okien — Badania mechaniczne (oryg.) (wersja
angielska).

Szklo w budownictwie — Okreslenie $wietlnych i stonecznych
wiasciwosci oszklenia.

Akustyka — Ocena izolacyjnosSci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych — |zolacyjnosé od
dzwiekdw powietrznych (oryg.) (wersja angielska).

Okna i drzwi — Przepuszczalnos$¢ powietrza — Metoda badania (oryg.)
(wersja angielska).

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢é — Metoda badania (oryg.) (wersja
angielska).

Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$é¢ — Wymagania i
klasyfikacja.

Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornos$¢ — Metody badan.
Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wilamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie
statyczne (oryg.) (wersja angielska).

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na
wilamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na obcigzenie
dynamiczne (oryg.) (wersja angielska).

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos$¢ na
wlamanie — Metoda badania dla okreslenia odpornosci na préby
wlamania recznego (oryg.) (wersja angielska).

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.
Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa
dla ram.

Okna i drzwi — Przepuszczalnos¢ powietrza — Klasyfikacja (wersja
angielska).

Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja (
oryg.) (wersja angielska).

Okna i drzwi — Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania
(oryg.) (wersja angielska).

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.
Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania
eksploatacyjne i klasyfikacja.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowej
sity Sciskajace;.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czes¢ 3: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego.

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych — Czesc¢ 4: Metoda badania powrotu
poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

Okna i drzwi — Terminologia

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢
1: Kompletne okna i drzwi.

SEKOspectawie standardowe;j
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

PN-EN ISO 12567-2:2006

PN-EN 13049:2004

PN-EN 13115:2002

PN-EN 13123-1:2002

PN-EN 13123-2:2004

PN-EN 13124-1:2002

PN-EN 13124-2:2004

PN-EN 13141-1:2006

PN-EN 13363-1+A1:2010

PN-EN 13363-2:2006

PN-EN 13420:2011

PN-EN 13501-1+A1:2010

PN-EN 13501-5:2016-07

PN-EN 14608:2006

PN-EN 14609:2006
PN-EN 14351-1+A2:2016-10

PN-EN ISO 10140-1:2016-10

PN-EN ISO 10140-2:2011

PN-EN ISO 10140-3:2011
PN-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015-07

PN-EN ISO 10140-4:2011

PN-EN ISO 10140-5:2011
PN-EN ISO 10140-5:2011/A1:2014-09

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/A1:2008
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008

PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010
PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010
PN-B-02151-3:2015-10

PN-B-05000:1996
PN-B-10222:1998

PN-B-91000:1996

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie

Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢
2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja.

Okna - Klasyfikacja witasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

Okna, drzwi i zaluzje — Odporno$¢ na wybuch — Wymagania i
klasyfikacja — Cze$¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).
Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes¢ 2: Préba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes¢ 1: Rura uderzeniowa (oryg.) (wersja angielska).

Okna, drzwi i zaluzje — Odpornos¢ na wybuch — Metoda badania —
Czes¢ 2: Préba poligonowa (oryg.) (wersja angielska).

Wentylacja budynkéw — Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow
do wentylacji mieszkan — Czes¢ 1: Urzadzenia do przeptywu
powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych.
Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z oszkleniem —
Obliczanie wspofczynnika przenikania promieniowania stonecznego i
Swiatta — Czes$¢ 1: Metoda uproszczona.

Urzgdzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem —
Obliczanie  wspotczynnika przenikania catkowitej energii
promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 2: Szczegdtowa
metoda obliczania.

Okna - Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw
— Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw
— Czes¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania
ognia zewnetrznego na dachy (oryg.) (wersja angielska).

Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie
skrzydia.

Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

Okna i drzwi — Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne — Czesé
1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci
ogniowej i/lub dymoszczelnosci (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Czes$¢ 1: Zasady stosowania dla
okreslonych wyrobow (oryg.) (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéow budowlanych — Czes¢ 2: Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekdw powietrznych (oryg.) (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementéow budowlanych — Czes¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od
dzwiekdw uderzeniowych (oryg.) (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej

elementow budowlanych — Cze$¢ 4: Procedury pomiarowe i
wymagania (oryg.) (wersja angielska).

Akustyka — Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych — Cze$¢ 5: Wymagania dotyczace
laboratoryjnych stanowisk badawczych i wyposazenia (oryg.) (wersja
angielska).

Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie — 1-4:

Oddziatywania ogélne — Oddziatywania wiatru.

Czesé

Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach —
Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegrod
w budynkach i elementéw budowlanych.

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

SEKOspectawie standardowe;j
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11.2. Ustawy
Opis w SST 0.0 Wymagania ogdlne.

11.3. Rozporzadzenia
Opis w SST 0.0 Wymagania ogdlne.

11.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7,

wydanie 3, OWEOB Promocja — 2017 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz

okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2016 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspectawie standardowe;j
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