11l. INSTALACJE SANITARNE
1.INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLE)

Do projektowanego lokalu chronionego w bud.mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanego na poziomie
przyziemia istn.budynku doprowadzone bedzie instalacja wody zimnej z wewn.instalacji istn.budynku-
przewodem g 25stal. — wpieta do istn.pionu zimnej wody , wg czesci rys.n/n opracowania.

Rozliczenie zuzytej wody odbywad sie bedzie za pomoca zainstalowanego zestawu wodomierzowego, jako
podliczniku, na poziomie 0k.50-70cm nad poziomem posadzki i zabezpieczonym typ.drzwiczkami Instal. — wg
rys.rzutu lokalu.

Instalacja wodociggowa zostata zaprojektowana i obliczerh dokonano w oparciu o norme PN-92/B-01706.
Zadaniem instalacji wody zimnej i cieptej jest zasilenie wszystkich urzadzen w kazdym lokalu istn.budynku.
Ciepta woda w lokalach chronionych realizowana bedzie za pomocg elektr.przeptywowego ogrzewacza cwu
typu Kospel — PPE 3 -09/12/15 LCD.

Na kazdym odgatezieniu do poszczegdlnych grup przyboréw nalezy montowaé zawory odcinajgce — model
standard.

Odbiornikami wody zimnej i cieptej sg baterie umywalkowe, zlewozmywakowe , ptuczki ustepowe, baterie
natryskowe, pralka, zmywarka .

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przytgcza wody.

Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo umocowane przy punktach poboru wody.
Prowadzenie przewodéw oraz rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach.

Instalacje wodociggowa nalezy wykonac z rur stal.w ostonach np.Termafkex w korytarzu, pod stropem a dalej
w lokalach z PP i PPstabi izolowanych np. otuling Thermaflex gr. 9 mm lub z firmy TC typu , TECEflex”.
Poszczegdlne odcinki rur taczyé za pomoca tacznikéw zaciskanych (wedtug wybranego systemu). Srednice
przewodow zostang dobrane na etapie Projektu Wykonawczego.

Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodéw wody zimnej wg PN-85/B-02421

Rodzaj zabudowy Grubos¢ izolacji (mm) przy
A=0,040W/mK
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach nie 4dmm
ogrzewanych [np.piwnica]
Przewody w bruzdach sciennych 4dmm
Przewody w zagtebieniach sciany 13mm
Przewody na stropie betonowym 4dmm

Izolacje przeciwroszeniowg nalezy wykonac na rurociggach wody zimnej, zgodnie z PN-85/B-02421:

Wysokosé ustawienia armatury czerpalnej przyjeto zgodnie z norma PN/B-10701.

Do kompensacji wydtuzen cieplnych wykorzysta¢ nalezy naturalne zatamania instalacji .

Dobor baterii wg opracowania wnetrz arch.bud. szczegdlnie nalezy przygotowa¢ mocowania dla oséb

z niepetnosprawnosciami, przy urzadzeniach sanit.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wody zimnej nad przewodami centralnego ogrzewania, cieptej wody
oraz nad przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ pomiedzy przewodami wodociggowymi winna wynosi¢ co najmniej 0,5m., przy
prowadzeniu réwnolegtym , zas w miejscach skrzyzowan 0,05m.

Po wykonaniu instalacje poddaé prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll —instalacje sanitarne.”
Woda zimna winna odpowiadac¢ warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4.05.1990r ( Dz. U nr 55/90 poz 205 z pdzniejszymi zmianami).
Odlegtosci instalacji wodociggowej od innych instalacji wykona¢ wg obowigzujgcych norm wykonawstwa

i odbioru robét instalacyjnych.



OBLICZENIA

Zapotrzebowanie wody zimnej na cele bytowo — gospodarcze

Qd =110 I/Mxd
M. = 2 osoby
Nd=1,1
Nh=1,3

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody
Qur=110x2x1,1=2421/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie wody

Qner =726/24=10,11/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody
Qhmax = 12,1 |/h

Obliczenie sekundowego obliczeniowego przeptywu tgcznej ilosci wody zimnej
Wg PN-92/B—01706

Q=0,682(qn)%%-0,14 [lI/s]

an=1,351/s

q=0,682(1,35)9%%-0,14=0,64 /s

gdzie : bateria umywalkowa =0,07
bateria zlewozmywakowa =0,07
ptuczka ustepowa =0,13
podtgczenie do pralki =0,25
podtgczenie zmywarki =0,15

Dobér wodomierza :
q=0,671/s=2,4m3/h
gw=2xq=2x2,4=48m3h
- dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 ¢ 15 np.f-y PoWoGaz; z nakladka do odczytu zdalnego;

2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanych lokali chronionych odprowadzane beda do wewn.instalacji kanalizacyjnej
w istn.budynku mieszkalnym przewodem @ 160 PVC, do projektowanego pionu kanalizacyjnego DN150PVC —
wg czesci rys.n/n opracowania. Instalacja kanaliz.sanit odprowadzona bedzie przytgczem do istn.sieci
kanalizacyjnej w ul.Legnickiej. Nie nalezy wtacza¢ sie do istn.pionu ksanit z lokalu na kondygnacji pierwszego
pietra, ktére odprowadza scieki do istn.zbiornika bezodptywowego.

Pion zakonczy¢ zaworem napowietrzajgco odpowietrzajgcym montowanym na wys ok.0,7m nad urzadzeniem
sanit. w $ciance instalacyjnej.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC zewn.SN8 @ 160 np. firmy Wavin faczonych na
uszczelki gumowe lub silikonowe.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej lokalu chronionego odprowadzac bedzie Scieki sanit.

z przyboréow pomieszczen sanitarnych i kuchni.

Instalacje zaprojektowano i obliczeri dokonano w oparciu o PN-92/B-01707.

Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkg wykonaé z rur PVC ¢ 160, pion z ¢ 110 kan. zewn.
lub z rur zeliwnych z wewnetrzng wyktadzing zabezpieczajgca przed zarastaniem , faczonych na uszczelki
gumowe LKD lub silikonowe.

Piony kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ zaworem odpowietrzajgco-napowietrzajgcym .

U dotu pion wyposazy¢ w rewizje - czyszczak kanalizacyjny.

Pion prowadzi¢ w bruzdzie;

Przybory sanitarne :

- umywalka 0,8 m. nad posadzkg , dn 40mm;

—  miska ustepowa typu Compakt, dn 110mm;

- zlewozmywak 0,8 m nad posadzkg, dn 50mm ;
- natrysk, dn 50mm;

- brodzik, dn 50mm;



- pralka, dn50mm;

- zmywarka,dn50mm;

- ze wzgledu na lokal chroniony nalezy zainstalowaé odpowiednie wzmocnienia przy urzadzeniach sanit.oraz
baterie wodne przy umywalce i zlewozmywaku — wigczane na_komorke , bezdotykowe.

Przy przejsciach przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne
uszczelnione piankg miekka nie dziatajacg korozyjnie na rure.

Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

Po wykonaniu instalacje poddaé prébie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz z ,, Warunkami
techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II- inst. sanitarne ” .

OBLICZENIE ODPLYWU SCIEKOW BYTOWO-GOSPODARCZYCH.
Q =K*(ZAW)O‘5

K - odptyw char.

AW- réwnowaznik odpt.

Dla budynkéw mieszkalnych K =0,5 dm3/s

PRZYBORY SANITARNE Aws SREDNICA PODEJSCIA
- - Mm
Umywalka 0,5 40
Zlewozmywak 1,0 50
Brodzik 1,0 50
Miska ustepowa 2,5 100
Natrysk 1,0 70
Zmywarka 0,8 50
Pralka 1,5 50

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje centralnego ogrzewania — pomieszczenie mieszkalne ogrzewane
bedzie za pomocg elektr.grzejnikdw np.promiennikowych.

Instalacje c.o zaprojektowano w oparciu o nastepujgce normy :

Instalacje c.o zaprojektowano w oparciu o nastepujgce normy : PN —EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze
w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-82/B-02403 Temp. obliczeniowe zewnetrzne

PN-82/B-02402 Temp. ogrzewanych pomieszczet w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-83/B-03406 Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen

4.WENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERACIA

W proj.lokalu chronionym istn.budynku mieszkalnym wielorodzinnym zastosowano wentylacje potgczeniowg
tzw.hybrydowg tj.nawiew poprzez nawietrzaki infiltracyjne w oknach w pomieszczeniach, traktowang jako
grawitacyjng oraz wywiew z pomieszczenia ,brudnego” tj.z pomieszczenia tazienki wentylacjg mechaniczng —
wymuszona.

Nawiew posredni stosuje sie przez dolne otwory w drzwiach (kratki kontaktowe) lub poprzez szczeliny
pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga czy progiem. Przekréj ten powinien wynosié¢ min.220cm?.

Swobodny przeptyw powietrza z pokoi powinna zapewni¢ nawietrzak o przekroju netto min.80cm?.

W pomieszczeniu tazienki projektuje sie zamiast zwyktego wentylatora wywiewnego tzw.rekuperator
kompaktowy Awenta serii HRV 125P.

Jest to wentylator wywiewnonawiewny wyposazony w akumulacyjny wymiennik ciepta , ktory zatrzymuje

i gromadzi energie cieplna. Energia cieplna przekazywana jest do powietrza nawiewanego do pom.tazienki

z zewnatrz. Energia cieplna gromadzona jest w wymienniku ciepta np.tu wykonanego z aluminium, z metalu

o jednym z najlepszych wspdtczynnikdw przewodzenia ciepta.

Jednoczesnie aluminium nie chtonie wilgoci czyli nie ma mozliwosci tworzenia sie grzybni.

Te tzw.rekuperatory serii HRV przeznaczone sa do pracy ciggtej.

Integralnym czescig urzadzenia jest wentylator, ktéry pracuje w trybie nawiewu i wywiewu, w cyklach
60sekundowych, dzieki dwubiegowym silniku. Przetgczanie pracy wentylatora moze odbywac sie mechanicznie
lub za pomocg sygnatu pilota.




Pobdér mocy wentylatora , wymiary w karcie katalogowej — zatgczonej do opracowania.

Dodatkowo dla wzmozenia wentylacji wywiewnej na kratce zamontowac nalezy wentyl.tazienkowy typu Silent
100 w opcji Timer, wytaczany po 15min.

Rekuperator HRV uruchamiany jest zawsze jako wywiewny — powietrze przeptywajace na zewngatrz oddaje
ciepto do wymiennika a po 60 sekundach, automatycznie przetacza sie na tryb nawiewny.

W zwigzku z tym energia cieplna zostaje odzyskana i nie jest odczuwalna strata w pomieszczeniu .

Montaz rekuperatora wg czesci rysunkowej opracowania, w Scianie zewn.pom.fazienki.

Catosé robét wykonac zgodnie z wymogami technicznymi podanymi w Projekcie Technicznym oraz ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych, tom | | - Instalacje Sanitarne
Przemystowe”.

System wentyl.z okapu kuchennego — oddzielny , wyspowy.

UWAGA

WSZYSTKIE INSTALACJE WYKONAC NALEZY ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH cz. Il - inst. sanit , przy jednoczesnym zachowaniu
warunkow BHP.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art.36a ust.5 punkt 4,5 o ile nie spowodujg naruszenia
obowigzujacych przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej w uzgodnieniu z projektantem.

opracowata
inz. Matgorzata Noculak



WEJSCIE TYLNE

elekir podarzewacz cwy

KOSPEL PPEC 9/12/75kW.

2 wySwietlaczem LOC/

manipulator na wys.0,95 od posadzki

WEJSCIE GLOWNE

LEGENDA:

Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacja wody zimnej
== = = Instalacja wody cieptej

Bu Bateria umywalkowa
Bzl Bateria zlewozmywakowa
Pt Ptuczka ustepowa
Bn Bateria natryskowa
Zpr Zawér pralki
Bzm Zawér zmywarki

W = zestaw wodomierzowy

420°C obliczeniowa temp.w pomieszczeniu

2100w

obcigzenie cieplne pomieszczenia;

1 Wentylacja wywiewna

. rekuperator kompatowy z serii HRV
@125mm f-y AWENTA (zatrzymuje
i gromadzi ‘energig cieplna);
wywiew montowany na wys.ok.2,5m nad
terenem
z wentylatorem Silent-150,w opcji Timer
pracujacym 15min po wytaczeniu Swiatta;

elektr.grzejniki promiennikowe
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
L.P. POMIESZCZENIE POSADZKA | WYS. POM.| POW, m?
1.01 |[KUCHNIA panel winyl. 260 cm 9,43
1.02 [LAZIENKA ptytki ceram. 260 cm 5,69
1.03 |KOMUNIKACJA panel winyl. 260 cm 1,74
1.04 |POKOJ MIESZKALNY panel winyl. 260 cm 943
1.05 |POKOJ MIESZKALNY panel winyl. 260 cm 9,80
KUBATURA 102,62 m3 |
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZYSTOSOWANIEM
JAKO MIESZKANIE CHRONIONE DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA
dz nr 316 AM-1 obreb UJAZD GORNY, ul. Legnicka 5 lokal 2
Inwestor: GMINA UDANIN
ul. Koscielna 10, Udanin 55-330
Projektowat: in; Maigorzata NOCULAK Podpis-
upr. projektowe nr 77/88 UW
Data: Branza: Skala: Nr.rys.| Rysunek:
06.2023 instal.sanit | 1:100{145| S1| instalacje sanitarne
PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO IV

ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143

iwona.zuk@studiolV.eu

tel. 691 400 869




Elektryczne przeptywowe Zastosowanie

podgrzewacze wody

1100
PPE3 1y
INEEN)

od 9kW od 12kW od 18kW

eIeCtronIC LCD Najwazniejsze zalety

Wyswietlacz LCD

= temperatura wody wlotowej i wylotowej

= wielkosé przeptywu

= aktualnie zatgczona moc urzgdzenia

Sterowanie elektroniczne

= precyzyjna i komfortowa regulacja temperatury wody

= mozliwo$¢ ustawienia temperatury w zakresie 30-60°C z doktadnoscig do 1°C
4 moce w jednym podgrzewaczu

= mozliwos¢ wyboru maksymalnej mocy (nie dotyczy 27 kW)

I Y 573 Mozliwo$¢ dogrzewania wody wstepnie podgrzanej

(VKOSPEL

= mozliwos¢ dogrzewania wstepnie podgrzanej wody
= temperatura wody na zasilaniu do 60°C
I P 25 Blokada maksymalnej temperatury
L ) = programowanie maksymalnej temperatury
= zabezpieczenie przed poparzeniem

m Pamie¢ 3 najczesciej uzywanych temperatur

2lata. |
|gwarangji Wymiary

98 T
Podgrzewacze ze sterowaniem ] 2 )
elektronicznym i wyswietlaczem LCD *@ 1
w bezkonkurencyjnej cenie
2
?
Przytgcze wodne Gw 1/2"
) ) } O przytacze wody zimnej
z I \ O przytacze wody cieptej
~100
L‘—>‘ miejsce wprowadzenia elektrycznego
- 245 - 126 przewodu przytaczeniowego
Dane techniczne
Moc znamionowa Cisnienie wody Nominaln Minimalny przekroj Wydajnos¢ (At=30°
Kod produktu / zasilanie (MPa) pobor praduy(A) przewodc}{ve(mm?)J / J(I/min(.) )
PPE3-09/12/15.LCD 9/11/12/15 kW / 400V 3~ 01-10 3x13,0/15,9/17,3/21,7 4x15/25/25/2,5 4,3/5,2/5,8/7,2
PPE3-18/21/24.LCD 17/18/21/24 kW / 400V 3~ 01-10 3x24,6/26,0/30,3/34,6 4 x 4/4/4/6 8,1/8,7/10,1/11,6
PPE3-27.LCD 27 kW / 400V 3~ 01-10 3x39 4x6 130

(O KOSPEL 11



Awenta

SINCE 1989

KARTA INFORMACYJNA
INFORMATION SHEET

Dane energetyczne wg zatacznika IV ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) NR 1254/2014
Energy data according to IV COMMISSION REGULATION (EU) No 1254/2014

KI_HRV100/2020

Nazwa dostawcy / Supplier’s name

AWENTA Spoétka Jawna
05-300 Minsk Mazowiecki
Stojadta ul. Warszawska 99

Identyfikator modelu producenta / Supplier’s model identifier

HRV100 / HRV100P

Jednostkowe Zuzycie Energii JZE / klasa [kwWh/m?/rok] / Specific Energy Consumption class SEC / class [KWh/m?/yr]

Klimat / Climate

Chtodny / Cold

Umiarkowany / Awerage

Ciepty /Warm

-86,0 / A+

-43,2 | A+

-18,7/E

Deklarowany typ / Declared type

SWM dwukierunkowy / UVR bidirectional

Rodzaj napedu / Type of drive

Dwubiegowy / 2-speed

Rodzaj uktadu odzysku ciepta / Type of heat recovery system

Regeneracyjny / Regenerative

Sprawnos¢ cieplna odzysku ciepta / Thermal efficiency of heat
recovery at reference air flow

89,4/87,9%

Maksymalna wartos¢ natezenia przeptywu / Maximum flow rate 45 m%h
Pobdér mocy napedu wentylatora, w tym wszystkich uktadéw
sterowania silnika, przy maksymalnym natezeniu przeptywu oW

Electric power input of the fan drive, including any motor control
equipment, at maximum flow rate

Poziom mocy akustycznej (Lwa) / Sound power level (Lwa)

43748 dB(A) (1SO3744)

Warto$¢ odniesienia natezenia przeptywu / Reference flow rate

0,0031 m¥s

Wartos$¢ odniesienia réznicy cisnienia / Reference pressure difference

20 Pa

Jednostkowy pobdér mocy JPM / Specific Power Input SPI

0,044 W/(m?h)

Czynnik rodzaju sterowania / Control factor

System bezkanatowy / Ductless system

Rodzaj sterowania / Control typology

Sterowanie reczne / Manual control

Deklarowany wspotczynnik maksymalnych wewnetrznych przeciekéw
powietrza MISC / Maximum internal leakage rates MISC

Nie dotyczy / Not applicable

Deklarowany wspotczynnik maksymalnych zewnetrznych przeciekow
powietrza MISC / Maximum external leakage rates MISC

Nie dotyczy / Not applicable

Stopieh mieszania / Mixing rate

Nie dotyczy / Not applicable

Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o
koniecznosci wymiany filtra / Position and description of visual filter
warning

Nie dotyczy / Not applicable

Adres strony internetowej / Internet address

www.awenta.pl

Podatnos¢ przeptywu powietrza na zmiany ci$nienia +20Pa i -20Pa
Airflow sensitivity to pressure variations at +20Pa and -20Pa

0,2

Szczelnos$¢é miedzy wnetrzem i obszarem na zewnatrz budynku /
Indoor / outdoor air tightness

Nie dotyczy / Not applicable

Roczne zuzycie energii RZE [kWh/m?/rok] / Annual Energy Consumption [kKWh/m?2/yr]
Roczna oszczednos$¢ w ogrzewaniu ROO [kWh/m?/rok] / Annual heating saving [kWh/m?/yr]

Klimat / Climate

Chiodny / Cold Umiarkowany / Awerage Ciepty /Warm
RZE ROO RZE ROO RZE ROO
1,5 87,6 1,5 44,8 1,5 20,2

AWENTA E.W.A. Spdtka Jawna e ul. Warszawska 99, 05-300 Stojadta @ www.awenta.pl @ NIP: 822-221-47-11



http://www.awenta.pl/

HRV |

Urzgdzenie seril HRV wyposazone jest w akumulacyjny wymiennik ciepta,

ktéry zatrzymuje | gromadzi energig cieplng, by przekazad ja do powietrza -
nawiewanego  zewngtrz. Dzieki takiemu rozwiazaniu mozliwa jest wymiana

iwiedego powietrza o temperaturze zblizonej od temperatury panujgcej

W pomieszczeniu
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Rekuperacja daje moiliwos< ograniczenia strat ciepta spowodowanych iV
wentylacjy pomieszczenia, Zadaniem rekuperatora jest wigc odzysk ciepta I (min}
T powiekrza wywiewanego z pomieszczenia, w ktorym jest zainstalowany. @100

5 unik is equipped with an accumulaking

10 )

ansfer it to the air supplieg Fro

with a bkemperature close bo the

BE——- 00O
-00Q

Wymiennik ciepta wykonany jest z aluminium. Rekuperatory serii HRV przeznaczone 53 do pracy cigglej, poniewaz
Ten stop charakteryzuje sie jednym z najlepszych poziom poboru mocy urzadzenia oscyluje w granicach 1,5 W-4.5 W
wspblczynnikow przewodzenia ciepla wirdd {w zaleinosci od jego rozmiaru i trybu pracy). Urzadzenie jest tatwe
metali. Dodatkowym jego atutem jest brak w instalacji - bez koniecznoici podigczania kanatdw wentylacyjnych.
chtonnoici wody, dzigki czemu na powierzchni

wymiennika nie namnazaja sie grzyby.

System dodatkowo wyposatony jest w Filtr oczyszczajacy
powietrze z zanieczyszczen statych i ciekiych.

Wentylator bedacy integralng czedcly systemu, pracuje w dwéch trybach:
wywiewu i nawiewu powietrza = w cyklach szesddziesieciosekundowych.
Dodatkowym atutem jest dwublegowy silnik, a przetyczanie biegdw odbywa
sig poprzez pociagniecie tancuszka umiejscowionego na korpusie wentylatora
(HRV100 [ HRV125) lub — za pomocy przyciskdw w pilocie w wersjach
umozliwiajacych zdalne sterowanie (HRV100P / HRV125P).

wersje z pilotem (HRV100F, HRV125P)
umozliwiaja catkowite wyltaczenie urzadzenia
bez koniecznodci odtgczania go od siecdi.
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Tryb wywiewu

Air extraction mode

wn
i
i
-}
c
1=
=}
]
E=!
=
=
=
£
g
m
=
)
[
]
=
a8
=
]
4
=]

Rekuperator HRV uruchamiany jest zawsze

w trybie wywiewuw. Powietrze wydostajace sie
z pomieszczenia po jego wigczeniu, oddaje
energig cieplng aluminiowemu wymiennikowi
Po szedddziesigoiu sekundach wentylator
automatycznie przetacza sie w bryb nawiewu,

Tryb nawiewu
Air supply mode

Nawiewane z zewngltrz powietrze - zanim trafi

do pomieszczenia - jest nagrzewane zakumulowanym
cieptem wymiennika. Dzigki takiemu dziataniu,
strata ciepta nie jest odczuwalna,

The air supplied from outside is he oy
e pooumulated heat of the exchanger before
t enters the room. Due to such action, the loss
af heat Is unnaticeable
WYPOSAZENIE ; equipmenT
£ (D
- .
wnh =
Kostka 2 biegi Pilot
Terminal black 2 apeed Remabe cantral
WYMIARY ; oimensions
(&
@100 3125 s
!‘H::‘ L-.
| INDEX
|
N = HRV100 ® ®
BB 260 a5
— %5 405 HRV100P ® ® °
| | E— |
| B | HRV125 [ ] ]
[= [Ta] ] —
[T (=] =] =]
T " =] HRV125P [ ] [ ] ®
LOZYSKA £ KOEKOW ROZPOROWYCH
KULKOWE | WERETOW
Ball bearings 8 rawlplisgs and sorews
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|o.Castorama

Wroctaw Korona

B. Krzywoustego 126a
51-421 Wroctaw

690 680 690

Specyfikacia

Gtéwne Cechy

\ata

Eiln,.mq«;‘i‘

Gwarancja
Parametry logistyczne

Dtugos¢ opakowania
Wysokos$¢ opakowania
Szerokos¢ opakowania
Waga brutto

https://www.castorama.pl/catalog/product/print/id/1102572/

Rekuperator kompaktowy Awenta HRV125P - Wentylatory - Systemy wentylacyjne

Godziny otwarcia:
Pn-Pt: 06:30-21:00
Sobota: 06:30-21.00
Niedziela: 10:00-18:00

Wydrukowano dnia: 02/15/23

Rekuperator kompaktowy Awenta HRV125P
Kod: 829956

Awenta

Cena : 748,00 zt Abarton
SINCE 198%

Rekuperator kompaktowy to ciche i energooszczedne urzgdzenie wentylacyjne, ktére umozliwia odzysk
ciepta przy zapewnieniu dobrej wentylacji pomieszczenia. Produkt jest dostepny w uniwersalnym kolorze
biatym, ktéry tatwo dopasowac do klasycznego i nowoczesnego wystroju wnetrz. Sprawdzi sie wiec
zaréwno domu, jak i przestrzeniach biurowych. Sprawdz takze inne urzgdzenia wentylacyjne z naszego
asortymentu.

21cm
21cm
38cm
1.84 kg
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Wymiary produktu

Parametry techniczne i uzytkowe

Obszary zastosowania
Moc wentylatora
Liczba obrotow
Wymiary wlotu

Emisja hatasu
Wydajnos¢

Parametry indywidualne

EAN

Marka

Seria

Rodzaj wentylatora
Typ przetacznika
Gwarancja

Informacje dodatkowe
Nr referencyjny

Parametry fizyczne i wizualne

Materiat wykonania

Kolor producenta
Szczeqoty

Rekuperator kompaktowy Awenta HRV125P - Wentylatory - Systemy wentylacyjne

wys. 20 x szer. 37 x gt. 20 cm

wewnatrz budynkoéw
L5wW

2200 - 2700 obr./min
125 mm

37-42dB

50 - 70 m3/h

5905033312920

Awenta

HRV

kanatowy

pilt - wtacz/wytacz i dwa biegi pracy
2 lata

urzadzenie dwubiegowe z trybem nawiewu i wywiewu

HRV125P

ABS
biaty

Remontujesz dom lub przestrzenie biurowe i zastanawiasz sie, jakie rozwigzania wentylacyjne wybrac? Miejsca stuzgce pracy lub
odpoczynkowi muszg by¢ dobrze wietrzone, zeby pracownicy czy mieszkancy czuli sie w nich komfortowo. Oczywiscie wybierajgc okreslony
rodzaj wentylaciji, nie chcesz prawdopodobnie traci¢ pienigdzy na ogrzewanie powietrza, ktére zostanie odprowadzone na zewnagtrz budynku.
Rozwigzaniem, ktore moze Cig zainteresowac jest dostepny w naszej ofercie rekuperator kompaktowy z serii HRV. To niewielki wentylator

kanatowy, ktory zawiera wykonany z aluminium akumulator ciepta. Produkt stuzy do montazu wewnatrz budynku i pozwala na odzyskiwanie

https://www.castorama.pl/catalog/product/print/id/1102572/ 2/3



15.02.2023, 15:17 Rekuperator kompaktowy Awenta HRV125P - Wentylatory - Systemy wentylacyjne
ciepta z wentylowanego pomieszczenia. Wentylator ten jest cichy i energooszczedny, dzieki czemu zaoszczedzisz pienigdze na ogrzewanie
budynku. Rekuperator ma prostg budowe i bez trudu zamontujesz go samodzielnie. Produkt dostepny jest w uniwersalnym biatym kolorze,

ktéry dopasujesz do kazdego wystroju wnetrza. Zobacz dostepnos¢ rekuperatora kompaktowego w najblizszym hipermarkecie Castorama.

https://www.castorama.pl/catalog/product/print/id/1102572/ 3/3



