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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz. U.zdnia 20.12.2021 r,, poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany — PRZEBUDOWA CZE§CI BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZYSTOSOWANIEM JAKO
MIESZKANIE CHRONIONE DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNO§CIA na dziatce nr 316 obreb Ujazd Goérny,
gmina Udanin, powiat $redzki $l. zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. IWONA ZUK
uprawniony projektant

w specjalnosci architektonicznej
nr 72/DSOKK/2019

inz. MALGORZATA NOCULAK
uprawniony projektant

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
nr 77/88/UW

Tech. MAREK MIKITA
uprawniony projektant

w specjalnosci elektrycznej
nr 561/87/UW



Rys.
-1

-2

A-2
A-1

SPIS TRESCI

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Strona tytutowa
Spis zawartosci projektu
Oswiadczenie projektanta

Opis techniczny - architektoniczno-budowlany

Nazwa
Inwentaryzacja — elewacje

Inwentaryzacja - rzut czesci parteru

Elewacje

Rzut czesci parteru

Skala
1:100

1:100

1:100
1:50

10

11
12



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Dziatka: Dziatka nr 316 AM-1, obreb UJAZD GORNY, ul. Legnicka 5 lokal nr 2, gm. Udanin,
powiat Sroda Slaska
Inwestor: GMINA UDANIN

ul. KOSCIELNA 10, 55-340 UDANIN

Podstawa opracowania:
1. zlecenie Inwestora wraz z umowg na wykonanie prac projektowych,
2. wizja lokalna,
3. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — Uchwata Rady Gminy Udanin
nr XLVII1.217.2014 z dnia 25 wrzesnia 2014 .
4. obowigzujgce normy i przepisy.

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego
Opis techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pdzniejszymi
zmianami.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci budynku mieszkalnego w zakresie lokalu mieszkalnego
znajdujgcego sie na parterze z przeznaczeniem na mieszkanie chronione dla osdb starszych lub z
niepetnosprawnoscia.

Kategoria obiektu Xl — budynki stuzby zdrowia .. domy pomocy i opieki spotecznej .. domy rencisty

2. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przebudowa lokalu mieszkalnego w sposéb umozliwiajgcy korzystanie samodzielne oséb poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich lub z utrudnieniem ruchowym. Lokal posiada¢ bedzie samodzielnosé lokalowg
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki spotecznej Dz. U. poz. 822 z dnia 30 kwietnia
2018 w sprawie mieszkan chronionych.
Projektowany lokal chroniony to lokal mieszkalny dla dwdch oséb z niepetnosprawnoscia.

3. Rozwigzanie formy i funkcji obiektu

Przebudowa lokalu mieszkalnego polega na przebudowie istniejgcego uktadu $cian wewnetrznych,
wewnetrznych instalacji wodnych, wykonaniu nowych instalacji kanalizacyjnych, oraz instalacji elektrycznej,
wymianie stolarki okienno-drzwiowej w ramach lokalu oraz wymianie stolarki drzwiowej wewngtrzlatkowej
z dostosowaniem dojscia dla osoby poruszajacej sie na wozku inwalidzkim. Uktad i wielko$¢ otworow
okiennych ulega zmianie z zachowaniem historycznego uktadu pierwotnego stolarki.

Sciana oddzielenia lokali mieszkalnych wykonana w technologii murowanej jako $ciana trwata
konstrukcyjnie.

llos$¢ kondygnacji—1z2
Przebudowa dotyczy wnetrza lokalu, ingerencja w elewacje budynku dotyczy tylko zaznaczonego zakresu

czesci parteru. Obcigzenia uzytkowe i sposéb uzytkowania lokalu nie ulegajg zmianie. Przebudowa nie
wptywa na posadowienie budynku.

4. Ocena stanu technicznego lokalu
Lokal znajduje sie na parterze dwupietrowego budynku mieszkalnego. Obecnie lokal w stanie
nieuzytkowanym od kilku lat, bez wykonczenia posadzki, tynkdw i instalacji wewnetrznych. Stan techniczny
ponizej dobry, Zuzycie lokalu bedgcego przedmiotem opracowania, tj. przebudowy przy jego
dotychczasowym uzytkowaniu dos¢ duze i zgodne ze stosowang wczesniej technologia. Lokal znajduje sie
na parterze budynku z wejsciem bezposrednio z korytarza ogdélnodostepnego do lokalu prowadzg dwie



pary drzwi wewnetrznych. Brak wydzielonego miejsca na tazienke, brak instalacji kanalizacji sanitarne;j.
Sciany zewnetrzne lokalu murowane z cegly petnej grubosci 51 cm na zaprawie wapiennej z widocznym w
wielu miejscach w pasie od 0,00 do 1,00 cm rozwojem plesni i zawilgocenia. Cegta w wielu miejscach
zmurszata. Widoczne wtérne przemurowania otwordw okiennych. Istniejgca stolarka okienna wtérna
najprawdopodobniej z lat 60 tych ubiegtego wieku z nadprozami stalowymi. W lokalu jeden przewodéw
kominowy wentylacyjny do wykorzystania zgodnie z opinig kominiarska.

Podczas wizyty lokalnej nie stwierdzono uchybien, ktére by mogty przeszkodzi¢ w realizacji opisanych prac
budowlanych. Obiekt nadaje sie do projektowanej przebudowy.




Podczas wykonywania prac nalezy pamietac aby nie pogorszy¢ stanu istniejgcych elementow
konstrukcyjnych budynku. Wszelkie bruzdy oraz przebicia w istniejgcych elementach nalezy wykonywaé w
sposob nienaruszajacy konstrukcji obiektu.

Projektowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia obcigzen konstrukcji budynku gtownego.

Ubytki zaprawy w $cianach nalezy uzupetnic.

Przebudowe budynku nalezy wykonac przy zachowaniu obowigzujgcych warunkdw technicznych,
przepisdw oraz norm stosowanych w budownictwie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

5. Uktad konstrukcyjny
Projektuje sie wyburzenie czesci Sciany dziatowej, z cegty petnej najprawdopodobniej wtérnej. Uktad
konstrukcyjny bez zmian.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Nazwa Powierzchnia [m?]

Przed przebudowg lokal nr 2

1 pokdj 25,21
2 pokdj 18,11
Razem powierzchnia uzytkowa lokalu nr 2 43,32
Razem powierzchnia netto 43,32

Po przebudowie lokal nr 2a

1.1 salon z aneksem kuchennym 14,62
1.2 tazienka 5,49
Razem powierzchnia uzytkowa lokalu nr 2a 20,11
Razem powierzchnia netto 20,73
KUBATURA 110,90 m3
7. Posadzka

Pod warstwy posadzek nalezy utozy¢ zageszczong podsypke zwirowo — piaskowg o grubosci min. 40cm i
stopniu zageszczenia ID > 0,50. Ptyte Zzelbetowgq posadzki grubosci 10 cm wykonac zbrojong siatkami
zgrzewanymi z chudego betonu.

Pod warstwy posadzek na parterze nalezy utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg oraz styropian PODtOGA ( A
0,038 W/(m2xK)) gr. 10cm. Posadzki w wszystkich pomieszczeniach (na podbudowie z betonu, izolacji
wilgociowej, izolacji termicznej i szlichcie betonowej zbrojonej w pomieszczeniach WC i kuchni wykona¢ pod
ptytkami izolacje z wyprowadzeniem na Sciany) zaprojektowano z ptytek 60x60 cm, cokolik z ptytki na
wysokos$¢ 10cm.

Posadzki nalezy dylatowac od $cian paskiem styropianu, oraz podzieli¢ dylatacjami na powierzchnie
mniejsze o boku mniejszym od 4m.

8. Sciany
Scianki wewnetrzne dziatowe z cegly petnej na zaprawie wapiennej o gruboéci 12 cm. lzolacja pozioma
$cian na styku z posadzka betonowg lub fundamentowa wykonac ze specjalnej folii lub papy 2x, uktadanej
pasami tgczonymi na co najmniej 20-centymetrowy zakfad. lzolacja pozioma i pionowa $cian — wg projektu
architektonicznego.
Istniejgce oktadziny Scienne nalezy skué. Wybrac istniejgcg zaprawe spoinowg do gtebokosci okoto 2 cm.
Na tak przygotowane podtoze nanies$¢ roztwér Kiesol z wodg (proporcja mieszania 1:1). Zgodnie z kartg
techniczng systemu Remmers classic.



Podtoza o duzej nasigkliwosci uprzednio zwilzy¢ wodg. W czasie trwania reakcji preparatu Kiesol nanies¢
pedzlem warstwe sczepng z WP Sulfatex. Spoiny oraz wszelkie nieréwnosci wypetnic i wyréwnac zaprawg
WP DS levell, naktadang metodg , $wieze na Swieze” na warstwe sczepng.

W miejscu styku Sciany i posadzki na $wiezej warstwie sczepnej wykonac¢ fasete uszczelniajgcg z WP DS
levell o promieniu R =5 cm.

Pierwszg warstwe uszczelnienia z WP Sulfatex nanies¢ rownomiernie po zwigzaniu zaprawy wyrownawcze;.
Izolacje pionowa z WP Sulfatex naktada¢ w co najmniej dwdéch warstwach metods ,$wieze na swieze”. Po
wyschnieciu ostatniej warstwy uszczelnienia (nie pdzniej niz nastepnego dnia) nanies¢ kolejng warstwe WP
Sulfatex, a nastepnie ,Swieze na swieze” wykonac obrzutke petnokryjaca z SP Prep o grubosci max. 5 mm.

9. Stolarka okienna
Stolarke okienng istniejgcg drewniang nalezy wymieni¢ na nowa z profili PCV, wyposazong w zestawy
szybowe o wspdtczynniku przenikalnosci cieplnej 0,9 W/m2K. Kolor biaty. Wymiar oraz wzér stolarki nalezy
odtworzy¢ na podstawie istniejgcej stolarki w klatce schodowe] oraz zatgczonej karcie zestawienia stolarki
okiennno-drzwiowej do projektu technicznego.
Zalecone jest zamontowanie klamki otwierajgcej na wysoko$ci max 120 cm nad poziomem podtogi.

10. Stolarka drzwiowa
Drzwi wewnetrzne do pokoi
Skrzydta petne, przylgowe, wykonczenie i kolorystyka wg projektu wnetrz. Oscieznice wykona¢ w kolorystyce
skrzydta drzwiowego. Szeroko$¢ wewnetrzna skrzydta min. 90 cm.
Zalecone jest zamontowanie klamki otwierajgcej na wysokosci max 120 cm nad poziomem podtogi.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczenia sanitarnego.

Skrzydta petne, przylgowe, wykonczenie i kolorystyka wg projektu wnetrz. W dolnej czesci drzwi nalezy
wykona¢ nawiew (zgodnie z wytycznymi projektu wentylacji).

Oscieznice wykonac w kolorystyce skrzydta drzwiowego. Szerokos¢ wewnetrzna skrzydta min. 90 cm.
Zalecone jest zamontowanie klamki otwierajgcej na wysokosci max 120 cm nad poziomem podtogi.

Drzwi wejsciowe do mieszkania
Skrzydta petne, wykonczenie i kolorystyka wg projektu wnetrz. Drzwi klasa antywtamaniowe C
Oscieznice wykonac w kolorystyce skrzydta drzwiowego. Szeroko$¢ wewnetrzna skrzydta min. 90 cm.

11. Tynki wewnetrzne
W pomieszczeniu tazienki na $cianach murowanych zaprojektowano tynk wapienny. W pozostatych
pomieszczeniach zaprojektowano tynki gipsowe maszynowe. Powierzchnie lekkiej zabudowy gipsowo —
kartonowych wykonczy¢ zgodnie z instrukcjg wykonania wybranego producenta systemu. Wszystkie
powierzchnie $cian i sufitéw nalezy po tynkowaniu pomalowac¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi - kolor wg.
projektu wnetrz.

12. Oktadzina $cian w pomieszczeniu tazienki
Podtoga - Durin Grys Matt Rect 59,8 x 59,8 OPOCZNO kolor szary, wykoriczenie —matowa
Sciany - do wysokosci 2,10 m ptytka cienna biata potysk 30 x 60,
dekor na $ciance z lustrem - ptytka $cienna Ginevra White Structure Glossy Rect OPOCZNO 29,8 x 59,9
fuga kolor biaty.
Parapet wykoniczony z ptytek sciennych w kolorze biatym.
Whneka w $ciance prysznica wykonczenie z ptytek sciennych w kolorze biatym.

WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

13. PROJEKTOWANY OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:
Bezpieczeristwa konstrukcji.



Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujgce bezpieczenstwo zaréwno
uzytkowania obiektéw, jak i 0sdb trzecich.

Bezpieczeristwa pozarowego.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem pozarowym
obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych elementow i przegrod
budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczeristwa uzytkowania.
Platforma i rozbudowa schoddw zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.

14. Charakterystyka energetyczna budynku
Przedmiot opracowania dotyczy przebudowy uktadu funkcjonalnego mieszkania, bez ingerencji w przegrody

zewnetrzne w zakresie zmiany ich parametréw fizycznych, z tego wzgledu charakterystyka energetyczna
budynku pozostaje bez zmian i spetnia wymogi stawiane pomieszczeniom o przyjetej i nie zmienionej funkcji
mieszkalnej.

15. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Spetnia wymagania dla 0séb z niepetnosprawnoscig ruchowa.

16. Warunki ochrony ppoz — KWALIFIKACJA POZAROWA
Przeprojektowany budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne) bez
zmian.
Zgodnie z § 4. Pkt 3 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U.2015.0.2117
nie jest wymagane uzgodnienie niniejszego projektu przez rzeczoznawce Ppoz.

17. Istotne odstagpienie od zatwierdzonego projektu — ustawa prawo budowlane Dz. U nr 207 z 2003
art.36a

Dopuszcza sie dopasowanie w projekcie zmian wchodzgcych w zakres artykutu 36a ust. 6 punkt od 1 do 7
ustawy Prawa Budowlanego o ile nie powodujg one naruszenia obowigzujgcych przepisow oraz zasad
wiedzy technicznej.
W szczegdlnosci projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu
budowlanego:

e projektant dopuszcza drobne korekty odcienia koloréw w projekcie.

Opracowat: mgr inz. arch. IWONA ZUK
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RZUT PARTERU 1:100
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parapet
Z ksztattki klinkierowej
kolor ceglasty

otwor drzwiowy wykoriczony na gtadko
bez stolarki drzwiowej

ul. Legnicka

parapet
Z ksztattki klinkierowej
kolor ceglasty

- oznaczenie stref pozarowych i klas
odporno$ci pozarowej czesci budynku
REI60 . . ,
- oznaczenie oddzielen
i przciwpozarowych i klas odporno$ci
EI60 . . P
ogniowej przegrod budowlanych
- przejscia ewakuacyjne
Z oznaczeniem dfugosci

™ = = 7 granica opracowania dla prac
L — — J wewnatrz budynku

UWAGH

WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY
ROZPATRYWAC ODDZIELNEE.

W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSC NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM
PROJEKTANTEN,

(OPIS, RYSUNKI BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO

WYKONAWC! JEST DOKLADNIE z RAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY
NABUDOWIE;

WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM;

RYSUNKI E WZGLEDU NAWYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY

WYJASNIC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;

POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY
WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA;
KOLEINOSC PRAC (CYINYCH NALEZY
ZAMIESZCZONYMINA NINIEJSZYM RYSUNKU;

ZPRACAMI JAKROWNIEZ Z ELEMENTAMI

OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
L.P. POMIESZCZENIE POSADZKA | WYS. POM.| POW, m?
1.01 [KUCHNIA panel winyl. 260 cm 9,43
1.02 [LAZIENKA plytki ceram. 260 cm 5,69
1.03 |KOMUNIKACJA panel winyl. 260 cm 1,74
1.04 |POKOJ MIESZKALNY panel winyl. 260 cm 9,43
1.05 |POKOJ MIESZKALNY panel winyl. 260 cm 9,80

KUBATURA 102,62 m3 |

UWAGA

podana powierzchnia uwzglednia tynk gr 1cm.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA obliczona zgodnie z norma PN-ISO 9836
oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 .
w sprawie szczeglowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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Lustro uchylne z chwytem 50x60cm

Hansgrohe Logis na chromowanym stelazu |
Universal haczyk Merida LU10B
kolor: chrom ‘
x2

Umywalka NOVA PRO BEZ BARIER 55 cm
dla oséb niepetnosprawnych,

z otworem, z przelewem
9
stelaz podtynkowy
\ 2 O‘ O GEBERIT DUOFIX
bez barier
| 4 miska SIGMA \

@ ‘J przycisk SIGMA 30 chrom
| L |
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Pojemnik na papier
toaletowy rolka 19cm
Merida STELLA MINI

WYPOSAZENIE RZUT PODLOGI

UWAGI:

. WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC ODDZIELNIE.

W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM PROJEKTANTEM;

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;

WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM;

RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA;
KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI, Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;

OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZYSTOSOWANIEM
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WNETRZA tAZIENKI

COPYRIGHT © 2023r. STUDIO IV IWONA ZUK — PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
/miany w projekcie i koncepcji, ich powielanie i rozpowszechnianie bez zgody autora projektu, w czgsci lub catosci, zabronione. Ustawa z dn. 04.02.1994r. Dz.U. Nr24, poz. 83, z pozniejszymi zmianami.

PRACOWNIA PROJEKTOWA STUDIO [V

ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143
iwona.zuk@studiolV.eu tel. 691 400 869




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU MIESZKALNEGO Z PRZYSTOSOWANIEM
JAKO MIESZKANIE CHRONIONE DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA

dz nr 316 AM-1 obreb UJAZD GORNY, ul. Legnicka 5 lokal 2

Inwestor: GMINA UDANIN
ul. Koscielna 10, Udanin 55-330
Projektowat: v inz. arch IWONA ZUK Podpis:
upr. projektowe nr 72/DSOKK/2019
Data: Branza: Skala: Nr.rys.| Rysunek:
06.2023 |ARCHITEKTURA | 1:100 |145| A-4| STANISTNIEJACY




STAN ISTNIEJACY
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betonowa powierzchnia

|
kostka brukowa HOLLAND
kolor szary, bez fazy
10x20 cm, gr. 6,0 cm

| . .
obrzeze chodnikowe
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

oznaczenie

o1

symbol graficzny
widok

1050

L]

typ okno rozwierno-uchylne
ilo$¢ 4

wymiary 1050 x 1500 mm
otworu okiennego

wymiary 1005 x 1495 mm

zewn. oscieznicy

zewngtrz - biaty,

kolor wewnatrz - bialy,
dodatkowe PCV, szklenie szybg zespolong
informacje wspdfczynnik izolacyjnosci Uw =
0,9 W/m2K.
okno wyposazy¢ w nawiewniki,
oznaczenie DZ1 bw1 bw2
N
symbol graficzny \
widok —T— k- F

typ drzwi aluminium | drzwi wewngtrzne | drzwi wewnetrzne
kierunek
otwierania L P L P L P
ilos¢ 0 1 0 2 1 0
mial
wymiay 900 x 2080 900 x 2080 900 x 2080
w $wietle przej.
zew. BIALY,
kolor wew. bialoszary RAL 9002 CZarne matowe czarne matowe
dodatkowe zewngtrzne, wewngtrzne petne wewngtrzne petne
informacje zamek z wkladka z podcigciem wentyl.| z podcigciem wentyl.
patentowq lub tuleje WC
dzwigkoszczelne zamek z wkladka
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Oktadzina sufitowa

Dane techniczne

4.05.15

ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO (4PRO™)
mocowane na profilach sufitowych CD 60 i uchwytach elastycznych lub ES 4.05.1 5

Parametry techniczne Podstawowe elementy konstrukcji
g Izolacyjnos¢ Grubosé Masa Mak:.?.’ rgla(larg sr cz:zstg\g
. akustyczna” Klasa zabudowy™  zabudowy ™ PesaEe RS IUILTRASTIL@ Maksymalny
% ' odpornosci yele
TR, ogniowej it PearaEmiE rozstaw Wypetnienie
R EN™ G M ElloEene= d pd} '®  Podtuzniedo  Uchwytéw wetna
w kartonowymi (@ CHUSIORE | oot v ;
f Ugosci piyty mineralna
RIGIPS PRO plyty
e (4PRO™) I I y
[dB] [minuty] [mm] [kg/m?] '
[mm]
50 z obcigzeniem dodatkowym <16 kg/m?
1
M gr. 2x12,5 mm
El 30" Fire typ F® lub .
30 REI 202 55 23 Fire+ Hydro 400 400 1000 niewymagane
typ DFH2

1 Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3.1/A/06/BW.
2) Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3/A/06/BW/sufity, klasa odpornosci ogniowej REI 30 dotyczy uktadu strop lub dach — oktadzina sufitowa (przy dziataniu

ognia od spodu).

@ 3) Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO Fire typ F moze zosta¢ zastapiona przez ptyte RIGIPS PRO Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 lub RIGIPS PRO Duraline
typ DFRIEHT.

@ *)  Wg normy DIN 4109 (tablica 23, str. 813).

**)  EN — klasa odpornosci ogniowej wg PN-EN 13501-2.
***)  Dla oktadzin bez izolacji z wetny mineralnej.
****)  Bez uwzglednienia masy izolacji z wetny mineralnej.

s
=
[
(o)
(04
o
NJ
~’
o)
(04
(a

uchwyt

elastyczny uchwyt ES

Zapotrzebowanie materiatowe na 1 m?

A N
@ Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO (4PRO™) typ: Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2 gr. 12,5 mm 2,00 m?
(2  Profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL® 290 m
(®  Profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL® 0,40 m
@ Uchwyt elastyczny RIGIPS dt. 30, 45, 60 lub 90 mm lub RIGIPS ES dt. 75 lub 125 mm do profilu CD 60 2,50 szt
(5)  tacznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60 0,60 szt.
(&)  Wkret RIGIPS TN 25V 6,50 szt.
O, @)  Wkret RIGIPS TN 35V 17,00 szt.
)
3 ® @ Whkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm 10,00 szt.
O @ @ Stalowe elementy mocujace 6,50 szt.
4
= Tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. 30 mm 0,40 m
U
3 8 @ @ Masa szpachlowa konstrukcyjna RIGIPS: VARIO, Premium Light, Q1 Zaczyna, SUPER 0,50 kg
1
> O @ @ Tasma spoinowa RIGIPS 1,20 m
8
E @ @ Masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS: Premium Light, ProMix Finish Plus, Q2-Q3 Konczy, 010 k
N GOTOWA Q2-Q3 Koriczy lub SUPER ! 9
g Wetna mineralna szklana lub skalna np. ISOVER Aku-Ptyta/Akuplat+ - w razie potrzeby 1,00 m?
v Klasa odpornosci ogniowej Izolacyjno$¢ akustyczna Grubos¢ zabudowy (15)  Paroizolacja np. ISOVER Stopair 1104 - w razie potrzeby 100 m?
O EI 30, REI 30 Rvv do 30 dB G od 55 mm 1) Rozstaw wkretéw dla warstwy wewnetrznej co 400 mm, dla warstwy zewnetrznej co 150 mm.
. Naktady materiatowe maja charakter przyblizony i nie zawieraja odpadow. Materiaty obliczone dla powierzchni sufitu o wymiarach 10 x 10 m = 100 m2.
I\ — Uwaga: Do mocowania do konstrukcji budynku wieszakéw i uchwytow oraz profili przy$ciennych powinny by¢ stosowane stalowe tagczniki mechaniczne okreslone
w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego obiektu.
Masa zabudowy Materiaty nieopisane na rysunkach: (5) (i2) (%) (4) (5)
M od 23 kg/m?

. ) ) i o ) ) ) L[]
) 4PRO™ — ptyty gipsowo-kartonowe (typ: A, H2, F) o grubosci 12,5 mm posiadaja 4 sptaszczone krawedzie. Zaleca sie stosowac¢ w przypadku v
iIsover  @)|Rigips  Tweber

wystepowania potaczen poprzecznych (cietych) na zewnetrznych warstwach poszycia w celu uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni.
SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN
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Wtdrna hydroizolacja pionowa

Uszczelnienie od wewnatrz pomieszczen uzytkowych - system [classic]

1. Uszczelnienie istniejacych budynkéw od wewnatrz

Wtérna hydroizolacje pionowa od wewnatrz stosuje sie w przypadku, gdy
uszczelnienie od zewnatrz jest technicznie lub ekonomicznie niewskazane.
Przyczyna moga by¢ zabudowa szeregowa lub blizniacza, duze zageszczenia
przewoddw instalacyjnych w bezposrednim sasiedztwie budynku czy tez
ostabienie stabilnosci konstrukcji budynku. Cho¢ w przypadku uszczelnienia od
wewnatrz mury przyziemia pozostaja trwale wilgotne, dziesigciolecia doswiadczen
pokazaty, ze systemy hydroizolacji wewnetrznej pozwalaja zapewni¢ najwyzszy
poziom bezpieczenstwa.

System uszczelnienia od wewnatrz [classic] zostat opracowany ponad 40 lat
temu i z powodzeniem zastosowany ponad 100 000 razy we wszelkiego rodzaju
pomieszczeniach piwnicznych — w tym réwniez przeznaczone na staty pobyt ludzi -
takich jak magazynki, pralnie, sitownie, pracownie lub pomieszczenia mieszkalne.
Preparat Kiesol, stosowany jako powtoka gruntujaca, stabilizuje, uszczelnia
i hydrofobizuje powierzchnie Sciany, a takze zmniejsza obcigzenia w strefie styku
sciany ze szlamem uszczelniajagcym. Naktadany ,Swieze na Swieze” na zagruntowana powierzchnie szlam WP Sulfatex jest
bardzo odporny na dziatanie soli, a warstwa wierzchnia, czyli biaty tynk renowacyjny, stanowi skuteczny bufor kondensatu,
réwniez przy podwyzszonej wilgotnosci powietrza wewnetrznego.

Wtasciwosci systemu:

= odporno$¢ na negatywne cisnienie do 2,5 bar (25 m stupa wody) potwierdzona certyfikatem WTA
= paroprzepuszczalnosé

= bardzo dobra przyczepnos¢ do podtoza

= wysoka odpornos$¢ na siarczany przy niskiej zawarto$ci alkaliow (SR/NA)

Sktadniki systemu:

Kiesol (art. 1810) - Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujacy o dziataniu wzmacniajacym

WP Sulfatex (art. 0430) - Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany

WP DS Levell (art. 0426) - Wodoszczelna szpachléwka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczany

SP Prep (art. 0400) - Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA

SP Top White (art. 0403) - Specjalistyczny, zgodny z wymaganiami WTA, tynk renowacyjny do stosowania na zawilgoconych
i obciazonych solami murach

SP Top Q2 (art. 0408) - Wysokiej jakosci farba wewnetrzna, przepuszczajgca pare wodna

2. Technologia wykonywania prac

Remmers Polska sp. z 0.0. M 62-080 Tarnowo Podgdrne M Tel.: +48 61816 8100 H www.r s.pl Il www.r s-architektura.pl Strona 1




Karta Systemowa Wtdrna hydroizolacja pionowa A
KS-HR.02.1 Uszczelnienie od wewnatrz pomieszczen uzytkowych -

system [classic] re m m e rs

2. Technologia wykonywania prac

n Przygotowanie podtoza
Stare, zniszczone i zasolone tynki nalezy sku¢. Wyku¢ lub wydrapa¢ skorodowana
zaprawe ze spoin na gtebokos¢ okoto 2 cm.

n Gruntowanie
Nanie$¢ roztwor Kiesol z woda (proporcja mieszania 1:1). Podtoza o duzej
nasigkliwosci uprzednio zwilzy¢ woda.

Zuzycie: ok. 0,10-0,30 kg/m?

B Mostek szczepny
W czasie trwania reakcji preparatu Kiesol nanie$¢ pedzlem warstwe sczepna
z WP Sulfatex.

Zuzycie: ok. 1,60 kg/m?

Wyrdéwnanie podtoza
Spoiny oraz wszelkie nieréwnosci wypetni¢ i wyréownac zaprawg WP DS levell,
naktadana metoda ,$wieze na $wieze” na warstwe sczepna.

Zuzycie: ok. 1,70 kg/m?/mm

B raseta uszczelniajaca
W miejscu styku $ciany i posadzki na $wiezej warstwie sczepnej wykonac fasete
uszczelniajaca z WP DS levell o promieniu R =5 cm.

Zuzycie: ok. 1,70 kg/m
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2. Technologia wykonywania prac

n Pierwsza warstwa izolacji
Pierwsza warstwe uszczelnienia z WP Sulfatex nanie$¢ réownomiernie po
zwigzaniu zaprawy wyréwnawczej.

Zuzycie: ok. 1,60 kg/m?/mm

Druga warstwa izolacji
Izolacje pionowa z WP Sulfatex naktada¢ w co najmniej dwéch warstwach
metoda ,$wieze na Swieze".

Zuzycie: ok. 1,60 kg/m?/mm

B Obrzutka

Po wyschnieciu ostatniej warstwy uszczelnienia (nie pdzniej niz nastepnego
dnia) nanies¢ kolejng warstwe WP Sulfatex, a nastepnie ,$wieze na $wieze”
wykona¢ obrzutke petnokryjaca z SP Prep o grubosci max. 5 mm.

Zuzycie: ok. 4,00-6,00 kg/m?

n Tynk renowacyjny
Tynk renowacyjny SP Top White naktada¢ na zwigzana warstwe obrzutki,
warstwa o grubosci min. 15 mm i $ciagnad za pomoca taty do tynkdw.

Zuzycie: ok. 8,50 kg/m?/cm

m Wykonczenie powierzchni

Po wstepnym zwigzaniu powierzchnie tynku renowacyjnego wykonczy¢ za
pomoca pacy z gabka piankowa - opcjonalnie zdzierakiem kratowym i nanies¢
szpachléwke SP Top Q2.

Zuzycie: ok. 1,30 kg/m?/mm

m Wymalowania (opcjonalnie)

Wymalowanie ochronne wykonywaé na czystej i wysezonowanej warstwie
tynku renowacyjnego lub szpachli wygtadzajacej przy zastosowaniu wysokiej

jakosci farby wewnetrznej, przepuszczajacej pare wodna Color SP.

Zuzycie: ok. 0,13-0,15 l/m?/na warstwe
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3. Zestawienie zastosowanych materiatéow

Kiesol
Bezrozpuszczalnikowy koncentrat krzemionkujacy o dziataniu wzmacniajacym

Nr art. 1810 1kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg, 210 kg

Gesto$¢ (20 °C) ok. 1,15 g/cm3

Wzmacnianie do 5 N/mm?

Hydrofobowos$¢ w < 0,1 kg/m?2-h°s

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej >90%

Odczyn pH ok. 1

Zuzycie: Gruntowanie (1:1 z woda): ok. 0,10-0,30 kg/m?
WP DS Levell

Wodoszczelna szpachléwka uszczelniajgca o wysokiej odpornosci na siarczany

Nr art. 0426 25 kg
Wspétczynnik absorpcji kapilarnej w,, < 0,1 kg/m2he*
Wytrzymato$¢ na sciskanie

(po 28 dniach) ok. 20 N/mm?
Zuzycie: ok. 1,70 kg/m?/mm
WP Sulfatex

Sztywny, mineralny szlam uszczelniajacy o wysokiej odpornosci na siarczany

Nr art. 0430 25 kg
Wspotczynnik absorpgji kapilarnej w,, < 0,1 kg/m2hos
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej p <200
Wytrzymatos¢ na zginanie

(po 28 dniach) ok. 6 N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie

(po 28 dniach) ok. 30 N/mm?
0Odpornos¢ chemiczna XA2

Zuzycie: ok. 1,60 kg/m?/mm
SP Prep

Specjalna obrzutka zgodna z wymaganiami WTA

Nr art. 0400 30 kg

Gesto$¢ nasypowa ok. 1,7 kg/dm?
Klasa wytrzymatosci na Sciskanie

(po 28 dniach) CS IV ($rednio 9,0 N/mm?)
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej p <15
Przyczepnosc 20,08 N/mm?
Gtebokos$¢ wnikania wody >5mm (po 1h)
Zuzycie: ok. 4,00-6,00 kg/m?

Remmers Polska sp. z 0.0. M 62-080 Tarnowo Podgdrne M Tel.: +48 61816 81 00 M www.remmers.pl Ml www.remmers-architektura.pl

Strona 4



Karta Systemowa
KS-HR.02:1

Wtdrna hydroizolacja pionowa

Uszczelnienie od wewnatrz pomieszczen uzytkowych -

system [classic]

N
remmers

SP Top White

Specjalistyczny, zgodny z wymaganiami WTA, tynk renowacyjny do stosowania
na zawilgoconych i obcigzonych solami murach

Nr art. 0402

Nasigkliwos¢ kapilarna w,,
Gestos¢ nasypowa
Przepuszczalnos¢ pary wodnej
Gtebokos$¢ wnikania wody

Klasa wytrzymatosci na Sciskanie
Zuzycie:

20 kg

2 0,3 kg/m?

ok 0,9 kg/dm?

ps<15

h<5mm

CS 11 ($r. 1,5 - 5,0 N/mm?2)
ok. 8,50 kg/m?/cm

SP Top Q2
Mineralny tynk drobnoziarnisty

Nr art. 0408 25 kg
Nasigkliwos¢ kapilarna w,, w,, < 0,1 kg/m2h°*
Przepuszczalnos¢ pary wodnej p <200
Wytrzymatos¢ na zginanie

(po 28 dniach) ok. 6 N/mm?
Wytrzymatos¢ na Sciskanie

(po 28 dniach) ok. 30 N/mm?
Zuzycie: ok. 1,30 kg/m?/mm
Color SP

Wysokiej jakosci farba wewnetrzna przepuszczajaca pare wodna

Nr art. 3080
Gestos¢
Pigmenty
Zuzycie:

501251

1,4 kg/dm?

dwutlenek tytanu

ok. 0,13-0,15 l/m? na jedna warstwe

Szczegotowe informacje dotyczgce aplikacji produktéw Remmers oraz dalsza dokumentacja techniczna dostepne sg
na stronach internetowych www.remmers.pl oraz www.remmers-architektura.pl
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wtoérna izolacja pozioma -

wg oddzielnej Karty Systemowej

poziom terenu

AN NN AN\
N
\
\\
N\
N

a. gruntowanie: 1x Kiesol 0,1 kg/m? + szlam WP Sulfatex

zuzycie 1,6 kg/m? (art.0430)

b. warstwa wyrownawcza zaprawa uszczelniajgca: WP DS Levell (art.0426)

zuzycie 1,7 kg/m?*mm

c. faseta z zaprawy uszczelniajgcej: WP DS Levell (art.0426), 1,7 kg/mb

(wg oddzielnej Karty Systemowe;j)

d. powtoka hydroizolacyjna szlam 2x WP Sulfatex (art.0430)

zuzycie taczne: 3,2 kg/m?

e. obrzutka: SP Prep (art.0400), zuzycie 5,0 kg/m?
f. tynk renowacyjny SP Top White (art. 0402) - gr. min. 1,5 cm

zuzycie 8,5 kg/m?/cm grubosci

g. wykonczenie powierzchni szpachléwkg drobnoziarnistg: SP Top Q2 (art. 0408)
zuzycie ok. 1,3 kg /m?mm gubosci warstwy;

malowanie farba: Color SP (art. 3080) , zuzycie - 0,15 I/m?/ jedng warstwe

Niniejszy rysunek nie obejmuje wszystkich aspektéow technicznych zagadnienia. Szczegoétowe informacje dotyczace
sposobu stosowania i dane techniczne produktdéw znajduja sie w aktualnych instrukcjach technicznych.
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Wtdrna hydroizolacja pionowa

Uszczelnienie od wewnatrz pomieszczen uzytkowych
- system [classic]: uszczelnienie szlamem WP Sulfatex
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SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.0.
ul. Okélna 45, 05-270 Marki
NIP 524-24-42-135

Dane aktualne na dzien: 19-06-2023 16:16

Link do produktu: https://www.polux.sklep.pl/jupiter-10c-e27-oprawa-sufitowa-natynkowa-okragla-czarna-p-1080.html

JUPITER 10C E27 oprawa
sufitowa natynkowa
okrggta czarna

Cena 23,37 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 311696

Kod EAN 5901508311696

Opis produktu

JUPITER 10 C oprawa sufitowa natynkowa
okrggta DOWNLIGHT

Typ produktu: Oprawa sufitowa natynkowa okragta DOWNLIGHT
Linia produktu: JUPITER 10 C

Kod EAN produktu: 5901508311696

Index: 311702

Gtéwny materiat produktu: aluminium

Gtéwny kolor produktu: czarny

Napiecie znamionowe produktu: 220-240V~50/60Hz
Moc znamionowa produktu: max 20W

Rodzaj trzonka: E27

llos¢ trzonkéw w produkcie: 1

Wymienne Zrédto Swiatta: tak

Stopien ochrony produktu: IP 20

Warunki pracy produktu: od 5 °C do 25 °C

Klasa ochronnosci produktu: I klasa

wymiar produktu:
Srednica: 98 mm
Wysokos¢: 120 mm

wygenerowano w programie shopGold
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SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.0.
ul. Okélna 45, 05-270 Marki
NIP 524-24-42-135

Dane aktualne na dzien: 19-06-2023 16:15

Link do produktu: https://www.polux.sklep.pl/jupiter-10-e27-oprawa-sufitowa-natynkowa-okragla-biala-p-325.html

JUPITER 10 E27 oprawa
sufitowa natynkowa
okragta biata

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

23,37 zt
Dostepny

24 godziny
307170
5901508307170

JUPITER 10 oprawa sufitowa natynkowa okragta

DOWNLIGHT

Typ produktu: oprawa sufitowa natynkowa okragta DOWNLIGHT
Linia produktu: JUPITER 13

Kod EAN produktu: 5901508307170

Index: 307170

Gtéwny materiat produktu: aluminium

Gtéwny kolor produktu: biaty

Napiecie znamionowe produktu: 220-240V~50/60Hz
Moc znamionowa produktu: max 20W

Rodzaj trzonka: E27

llos¢ trzonkéw w produkcie: 1

Wymienne Zrédto Swiatta: tak

Stopien ochrony produktu: IP 20

Warunki pracy produktu: od 5 °C do 25 °C

Klasa ochronnosci produktu: I klasa

Wymiar produktu:
Srednica: 98 mm
Wysokos¢: 120 mm

wygenerowano w programie shopGold
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SANICO ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.0.
ul. Okélna 45, 05-270 Marki
NIP 524-24-42-135

Dane aktualne na dzien: 19-06-2023 16:14

Link do produktu: https://www.polux.sklep.pl/nixa-gul0-oprawa-natynkowa-ruchoma-czarna-p-1596.html

Opis produktu

NIXA GU10 lampa natynkowa ruchoma czarna

NIXA GU10 oprawa
natynkowa ruchoma

CZarna

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod EAN

56,58 zt
Dostepny

24 godziny
314246
5901508314246

Nowoczesna forma w zestawieniu z klasyczng czernig idealnie wpasujg sie w nowoczesne wnetrza. Oprawa przeznaczona jest

do uzytku wewnetrznego.
Lampa z wymiennym zrédtem Swiatta.

Typ produktu: oprawa natynkowa LED

Linia produktu: NIXA BLACK

Kod EAN produktu: 5901508314246

Index: 314246

Gtéwny materiat produktu: aluminium

Gtéwny kolor produktu: czarny

Moc znamionowa produktu: max 10W LED

Rodzaj trzonka: GU10

Napiecie znamionowe produktu: 220-240V~50/60Hz
Stopien ochrony produktu: 1IP20

Informacje: oprawa sprzedawana bez zréodta swiatta

Wymiar produktu:
Srednica: 8.2 cm
Wysokos¢: 17 cm

wygenerowano w programie shopGold
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