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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1]0353-05
drzwi 0.90*2.00*3 m?2 5.400
okna 1.46"1.50"2 m2 4.380
otwor 0.63*0.57 m2 0.359
RAZEM 10.139
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko wewnatrz i na zewnatrz |m
d.1.1]0353-12
wewnetrzne |1.64*2 m 3.280
zewnetrzne |1.50*2 m 3.000
RAZEM 6.280
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.1.1/0348-04
1.05%1.50*0.51 m3 0.803
1.05*1.50*0.15 m3 0.236
((3.58"2.60)-(0.78*2.00))*0.15 m3 1.162
RAZEM 2.201
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek drewnianych m2
d.1.1/0819-05
15.75+23.36-4.55 m?2 34.560
RAZEM 34.560
5/|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1.1/0212-01 do 15 cm - rozebranie podktadu betonowego gr. 15 cm
(15.75+23.36)*0.15 m3 5.867
RAZEM 5.867
6/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich o |m2
d.1.1)/0701-12 powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie tynku na wyprawie ze stomy
analogia
15.75+23.36 m?2 39.110
RAZEM 39.110
7|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1.1/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
sciany wew- |(2*3.22+2%4.79+474.88)*2.60 m?2 92.404
natrz lokalu
$ciany w ho- |(5.20+2.80)*2.60 m?2 20.800
lu
otwory -2.00"0.90%4-1.46"1.50"2-0.63*0.57 m?2 -11.939
RAZEM 101.265
8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgcji m3
d.1.1{0109-13 ceglanych na odlegtos¢ 5 km
0109-16
poz.3 m3 2.201
poz.4*0.03 m3 1.037
poz.5 m3 5.867
poz.6*0.05 m3 1.956
p0z.7*0.02 m3 2.025
RAZEM 13.086
9|KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na od- |m3
d.1.1/0106-01 legto$¢ do 3 m - wykop pod warstwy nowej podtogi na gruncie
wykop pod  |(15.75+23.36)*0.30 m3 11.733
posadzke
wykopy pod |-p0z.85 m3 -3.600
kanalizacje
RAZEM 8.133
10/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l przy m3
d.1.1{0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw. Przyjeto fundament na gte-
bokosci 90 cm od poziomu istniejgcej posadzki betonowej
0.45%0.90%(8.35"2+4.90*2) m3 10.733
RAZEM 10.733
11|/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill - zasypanie wykopu $cian obwodo-
wych
poz.9 m3 8.133
RAZEM 8.133
12/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km grunt.kat. 111 m3
d.1.1]0108-02
0108-04
poz.9 m3 8.133
RAZEM 8.133
1.2 Roboty murowe
13/KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych
okna 0.45*1.50*0.51*2 m3 0.689
otwor 0.6370.57*0.51 m3 0.183
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drzwi 0.90*2.00*0.35 m3 0.630
RAZEM 1.502
14/KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.1.2/0308-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
15/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegty m2
d.1.2/0126-02
(1.71+0.84+0.85+0.56"2+1.36"2+3.26)"2.69 m2 28.245
-0.90*2.00*3 m?2 -5.400
RAZEM 22.845
16|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych w m
d.1.2/0132-05 $cianach wewnetrznych
1.20*3 m 3.600
RAZEM 3.600
17/\KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci 1,05 m szt
d.1.2/0129-02
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.3 Stolarka okienna
18/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1.3{1023-09 robkg obsadzenia
1.05*1.50"4 m?2 6.300
RAZEM 6.300
19/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Ill o podtozachz  |m2
d.1.3/0728-01 cegly - otynkowanie osciezy oraz zamurowanych otworéw od zewnatrz
0s$¢. pion 1.50*0.24*2*4 m2 2.880
0$¢. poziom [1.05*0.24*4 m?2 1.008
zamurowanie |0.32*1.50"2 m?2 0.960
filarkow
zamurowanie |0.63*0.57 m?2 0.359
otworu
RAZEM 5.207
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - o$cieza okienne oraz m2
d.1.3/1204-04 zamurowania
poz.19 m?2 5.207
RAZEM 5.207
21|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 35x10,5 cm parapetéw zewnetrznych. Lico- |m?2
d.1.3/0921-03 wanie powierzchni do 1 m2.
z.52. 5.6.
9911
0.24*1.05*4 m?2 1.008
RAZEM 1.008
1.4 Tynki
22|KNR 9-32 Przygotowanie podtoza - usunigcie zdegradowanych warstw z powierzchni m2
d.1.4/0205-01 Scian - Usunigcie starego tynku
$ciany obwo- |(2*3.22+2%4.79+274.88)*(2.60+0.90) m?2 90.230
dowe
Sciany wew- [2"4.88*2.60 m2 25.376
netrzne
RAZEM 115.606
23|KNR 9-32 Przygotowanie podtoza - usuniecie zdegradowanych warstw z powierzchni m2
d.1.4/0205-04 $cian - Oczyszczenie powierzchni muru przez odkurzenie
poz.22 m2 115.606
RAZEM 115.606
24|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metoda m2
d.1.4/0623-01 opryskiwania
poz.22 m2 115.606
RAZEM 115.606
25|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie na $cianach obwodowych do wyso- |[m2
d.1.4/0602-02 kosci 100 cm ponad poziom fundamentéw
$ciany obwo- |(2*3.22+2%4.79+2%4.88)*1.00 m?2 25.780
dowe
RAZEM 25.780
26|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1.4/0801-02 pach
$ciany obwo- |(2*3.22+2%4.79+474.88)*2.60 m2 92.404
dowe oraz
wewnetrzne
$ciany dzia- |(1.71+0.84+0.85+0.56*2+1.36"2+3.26)*2.60*2 m?2 54.600
fowe
otwory -2.000.90*2*3 m?2 -10.800
$ciany w ho- |(5.20+2.80)*2.60 mz2 20.800
lu
otwory -2.00"0.90%4-1.05"1.50"4 m?2 -13.500
RAZEM 143.504
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27|KNR AT-43 |Oktadziny Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedyn-|m?2
d.1.4|0104-01 z.0. |czej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jed-
4.1. z.0. 4.2. |nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) - zabudowa stelaza WC oraz
pionu instalacyjnego
(0.18+0.14+0.72+0.16)*2.60 m?2 3.120
RAZEM 3.120
15 Podtoga na gruncie
28|KNR-W 2-01 |Zageszczenie podbudowy z piasku pod warstwy podtogi na gruncie zagesz- m3
d.1.5/0228-03 czarkami
(15.75+23.36)*0.20 m3 7.822
RAZEM 7.822
29|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |ms3
d.1.5/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym - chudy beton 10 cm
(15.75+23.36)*0.10 m3 3.911
RAZEM 3.911
30|KNR-W 2-02 |2x Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1.5/0606-01 Krotnosé¢ = 2
15.75+23.36 m?2 39.110
RAZEM 39.110
31|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.1.5/0608-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
p0z.30 m?2 39.110
RAZEM 39.110
32|KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1.5/0606-01
p0z.30 m?2 39.110
RAZEM 39.110
33|KNR 2-02 Jastrych cementowy gr. 5 cm m?2
d.1.5/1101-06
analogia
p0z.30 m2 39.110
RAZEM 39.110
1.6 Sufity
34/KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m2
d.1.6/0207-02 lach CD 60 ULTRASTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja
rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odpornos¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system
4.05.15)
9.43+5.69+1.74+9.43+9.80 m2 36.090
RAZEM 36.090
1.7 Stolarka drzwiowa
35 Dostawa i montaz drzwi 90x200 do pokoi Porta CPL 1.1 kpl.
d.1.7|kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
36 Dostawa i montaz drzwi 90x200 z podcieciem do toalet Porta CPL 1.1 kpl.
d.1.7|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych wejsciowych do lokalu 90x200 - drzwi | kpl.
d.1.7 kalk. wlasna |Tower 4, klasa RC2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Roboty wykonczeniowe
38/ NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian ptytkami gres o0 wym.30 x 60 cm na zaprawie klejowej - |m2
d.1.8/202 0837-05 |Moonlight bianco
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
39NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian ptytkami gres o0 wym.30 x 60 cm na zaprawie klejowej - |m?2
d.1.8/202 0837-05 |Harmony grys
2.52 m?2 2.520
RAZEM 2.520
40/NNRNKB (z.IV) Posadzki z ptytek ceramicznych o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej |m2
d.1.8/202 1120-11 |w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - Durin Grys Matt Rect
analogia
5.69 m?2 5.690
RAZEM 5.690
41|KNR 2-02 Silikonowanie potgczen $cian i posadzek w pomieszczeniach toalet m
d.1.8/1113-06
analogia
10.15-0.90 m 9.250
RAZEM 9.250
42|KNNR 2 Posadzka z paneli podtogowych winylowych Dab Wiejski naturalny kI33 2, m?2
d.1.8/1205-09 5mm podtoga winylowa QUICK STEP oraz listwy przypodtogowe z winylu
9.43+1.74+9.43+9.80 m?2 30.400
RAZEM 30.400
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43/KNNR 2 Gruntowanie tynkow wewnetrznych gtadkich m2
d.1.8/1401-07
analogia
sufity 9.43+1.74+9.43+9.80+5.69 m?2 36.090
$ciany nosne |4.88"2.60*4+4.78*2.60*2+3.22*2.60*2 m2 92.352
$ciany dzia- |poz.15*2 m?2 45.690
fowe
Sciany w ho- |(5.20+2.80)*2.60 m?2 20.800
lu
otwory -(1.05%1.50*4+0.90*2.00*4*2) m?2 -20.700
RAZEM 174.232
44/ KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich $cian i sufitow farba akrylowg dwu- |m?2
d.1.8/1401-05 krotnie bez gruntowania
poz.43 m2 174.232
RAZEM 174.232
45 Dostawa i montaz lustra nad umywalkg Merida LU10B kpl.
d.1.8/kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46 Dostawa i montaz uchwytu Merida TPC12 szt
d.1.8/kalk. wlasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47 Dostawa i montaz pojemnika na papier Merida stella mini szt
d.1.8/kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
48 Dostawa i montaz haczyka sciennego szt
d.1.8/kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49 Dostawa i montaz krzesetka Merida TPC21 szt
d.1.8/kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Chodnik
50|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.9/0815-02 betonowych 60x60x7 cm na podsypce piaskowej
0.60%0.60*32 m?2 11.520
RAZEM 11.520
51|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat.|m2
d.1.9/0101-05 I-II gtebokosci 35 cm
0101-06
27.96 m?2 27.960
RAZEM 27.960
52|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.9/0401-01 kat.I-l
18.00*2 m 36.000
RAZEM 36.000
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.9/0402-04
0.20*0.20*poz.52 m3 1.440
RAZEM 1.440
54| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.9/0407-02 niem spoin piaskiem
poz.52 m 36.000
RAZEM 36.000
55/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.9/0114-07 niu 24 cm
0114-08
poz.51 m2 27.960
RAZEM 27.960
56| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci warstwy po za-|m?2
d.1.9/0105-01 geszczeniu
0105-02
poz.51 m2 27.960
RAZEM 27.960
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.1.9/0511-04 kowej - Kostka Holland 6 cm
poz.51 m2 27.960
RAZEM 27.960
2 Instalacje sanitarne
21 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
58| KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika o $r.32/25/32 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego szt.
d.2.1/0108-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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59|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych m
d.2.1]0210-01
11.0 m 11.000
RAZEM 11.000
60|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd ionowych w $cianach m
d.2.1]0210-01
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
61|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi m
d.2.1]0207-02
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
62| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych PP typ 3 o $r.32x5,4mm o potaczeniach m
d.2.1/0112-03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
4 m 4.000
RAZEM 4.000
63|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych PP typ 3 o $r.25x4,2 mm o potgczeniach m
d.2.1/0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
64| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych PP typ 3 o $r.20x3,4 mm o potgczeniach m
d.2.1/0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur polipropylenowych PP typ 3 o $r.16x2,7 mm o potgczeniach m
d.2.1/0404-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - woda zimna
9 m 9.000
RAZEM 9.000
66| KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur PP typ 3 Stabi z wkiadka aluminiowa o $r.16x2,7mm o potgcze-|m
d.2.1{0112-01 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - woda ciepta
25 m 2.500
RAZEM 2.500
67|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1]0128-02
21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
68| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
69|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PP o $r.32 mm - ostona karbowana (peszel) - woda zimna |m
d.2.1/0106-02
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
70/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PP o $r.25 mm - ostona karbowana (peszel) - woda zimna |m
d.2.1/0106-02
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
71/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PP o $r.20 mm - ostona karbowana (peszel) - woda zimna |m
d.2.1/0106-01
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw PP o $r.16 mm - ostona karbowana (peszel) - woda zimna |m
d.2.1/0106-01
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
73/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.16 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2.1{0101-01 gr.6 mm (E) - woda ciepta
25 m 2.500
RAZEM 2.500
74/ KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe z kurkiem spustowym o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.1]0112-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.1]0112-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
76/KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom.15 mm z naktadkg impulsowg do zdalne- |szt.
d.2.1{0118-01 go odczytu
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNR 2-15 Zawory przelotowe o $r.nom. 15 mm - podgrzewacz wody szt.
d.2.1]0112-01
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15748




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78/KNR 2-15 Zawory kulowy ze srubunkiem o $r.nom. 15 mm do pralki i zmywarki szt.
d.2.1]0114-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. 15 mm Grohe Bau Cosmopolitan E elekiro- |szt.
d.2.1/0137-02 niczna chrom
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR-W 2-15 |Oltens Lista bateria kuchenna stojgca z wyciggana wylewka chrom o $r. 15 szt.
d.2.1]0137-01 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2-15 |Bateria natryskowa HANSGROHE FOCUS CARE z dtugim uchwytem, chrom |szt.
d.2.1/0137-09 + Zestaw prysznicowy Hansgrohe Croma z wezem 125 cm chrom o sr. 15
mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-15 |Montaz mini ogrzewaczy przeptywowych wody typ EIL 3 Trend firmy STIEBEL |kpl.
d.2.1/0507-01 ana-|[ELTRON , o mocy 3,53kW, 230V
logia
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do umywalki, zlewoz- |szt.
d.2.1/0116-08 mywaka i ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2.2 Kanalizacja sanitarna
84|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka posadzki o grubosci do 15 cm m3
d.2.2/0212-01
0.80 m3 0.800
RAZEM 0.800
85/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2.2/0106-01 z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
3.60 m3 3.600
RAZEM 3.600
86|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
1.50 m3 1.500
RAZEM 1.500
87|/KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2.2/0106-04
4.30 m3 4.300
RAZEM 4.300
88|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2.2/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
11.50 m 11.500
RAZEM 11.500
89|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.2/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.2/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
91|KNR 2-15/  |Umywalka NOVA PRO BEZ BARIER 55 cm dla oséb niepetnosprawnych, z kpl.
d.2.2|GEBERIT syfonem nadtynkowym rurowy chrom
0104-03
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki jednokomorowy ze stali niedzewnej montowany na szafce szt.
d.2.2/0229-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93| kalkulacja Montaz drazka teleskopowego pélokragty do zastony + zastona kpl.
d.2.2|wtasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 2-15/  |Montaz Stelaza podtynkowego GEBERIT DUOFIX bez barier z miska SIGMA | kpl.
d.2.2|GEBERIT i przycisk SIGMA 30 chrom .
0102-05 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01
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1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2-15 |Wpusty podtogowy z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z kratkg ze stali nie- |szt.
d.2.2|/0218-01 rdzewnej
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2.2/0222-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-15 |Zawér odpowietrzjgco-napowietrzajgcy dn 100 mm szt.
d.2.2/0213-05
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potagcze- |podej.
d.2.2/0211-03 niach wciskowych
1.0 pode;. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.2.2/0211-01 niach wciskowych
3.0 pode;. 3.000
RAZEM 3.000
23 Instalacja c.o
100 KNR-W 2-15 |Grzejniki eletryczny termostatem typ Thermoval T17-500W - Emultimax (ta- szt.
d.2.3/0418-05 zienka)
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR-W 2-15 |Grzejniki eletryczny termostatem typ Thermoval T17-1000W - Emultimax (po- |szt.
d.2.3/0418-05 koje +kuchnia)
analogia
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.4 Wentylacja wywiewna
102/ KNR-W 2-17 |Rekuperator kompatowy z serii HRV dn125mm z pilotem firmy AWENTA szt.
d.2.4/0156-02
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.125 mm - |m2
d.2.4/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
104 KNR-W 2-17 |Wentylator Silent CRZ 150 o wydaj.280m3/h, V=29W, 230V szt.
d.2.4/0206-01 ana-
logia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacje elektryczne
3.1 prace instalacyjne
105/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.3.1/1001-01
32 m 32.000
RAZEM 32.000
106 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3.1]1012-02
32 m 32.000
RAZEM 32.000
107|KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) uktadany |m
d.3.1/0209-03 w tynku
85 m 85.000
RAZEM 85.000
108/ KNR 5-08 Przewo6d wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.3.1/0209-02 uktadany w tynku (przewéd UTP5) wyprowadzony na zewnatrz budynku)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
109/KNR 5-08 Przewo6d wtynkowy tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe) m
d.3.1/0209-02 uktadany w tynku (przewo6d antenowy wyprowadzony na dach budynku)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
110/KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) uktadany |m
d.3.1/0209-03 w tynku
16 m 16.000
RAZEM 16.000
111/KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 24mm2 (poditoze betonowe) uktadany w |m
d.3.1/0209-04 tynku (zasilanie pompy ciepta - wymiennik zewnetrzny)
16 m 16.000
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RAZEM 16.000
112/KNR 5-08 Przewod ptaski taczny przekréj zyt do 24mm2 (podtoze betonowe) uktadany w |m
d.3.1/0209-04 tynku (zasilanie podgrzewacza)
9 m 9.000
RAZEM 9.000
113|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane nad sufi- |m
d.3.1/0203-05 tem podwieszanym - oswietlenie
26 m 26.000
RAZEM 26.000
114/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.3.1/0503-01 pact
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
115/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.3.1/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
116/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo- |szt.
d.3.1/0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
117/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.3.1/0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 1-fazowych |szt.
d.3.1/0309-03
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
119|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd RTV szt.
d.3.1/0309-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
120/ KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podfoza gniazdo internetowe (1xUTP) szt.
d.3.1/0309-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121/KNNR 5 Wentylatory $cienne podigczenie zatgczania z oSwietleniem szt.
d.3.1]0410-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122/KNR AL-01 |Montaz systemu przywotawczego do WC dla os6b niepetnosprawnych , zgod- |szt.
d.3.1{0101-01 nego
z norma BS8300:2001. System sktada sie z pezycisku pociggowego,
sygnalizatora optyczno-akustycznego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 5-08 |uktadanie mat grzewczych w komplecie z termostatem nasciennym m
d.3.1/0209-01 ana-
logia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 5-06 Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych o diu- |anten.
d.3.1/1003-03 gosci 30 m
1 anten. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 rozdzielnica
125/KNR-W 5-08 |Montaz obuddéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 szt
d.3.2/0405-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.3.2/0407-02 gunowy (podgrzewacz i pompa ciepta)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
127|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.3.2/0407-01 gunowy
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
128 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - dzwonek 1-biegunowy szt
d.3.2/0407-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik prze-|szt
d.3.2/0407-04 ciwporazeniowy 3 - biegunowy
1 szt 1.000

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15748




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
130/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik r6znicowopradowy |szt
d.3.2/0407-04 4 - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik r6znicowopragdowy |szt
d.3.2/0407-04 2 - biegunowy (o$wietlenie)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze m
d.3.2/0602-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
33 pomiary
133|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3.3/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.3.3/0901-02 stepny pomiar
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
135/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.3.3/0901-03 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
136/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.3.3/0901-04 stepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
137 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.3.3/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgaczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.3.3/0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
139/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.3.3/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
pomiar 1.000
RAZEM 1.000
140 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.3.3/0902-06 r6znicowoprgdowego - kazdy nastepny
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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