EKSPERTYZA TECHNICZNA

LABTECHNE Sp. z 0.0. e —
kag6w, ul. Szkolna 9B, 59-900 Zgorzelec L AB ” E{ 'I_]NE
NIP 615-204-29-12 REGON:021001753

Tel:  607-128-794 503-072-368 e

EKSPERTYZA TECHNICZNA

OKRESLENIE MOZLIWOSCI NADBUDOWY
BUDYNKU SZPITALA O JEDNA KONDYGNACIJE
CELEM UTWORZENIA NOWEGO BLOKU OPERACYINEGO
W WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU SPZOZ
W ZGORZELCU

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI

—|' e 4 1 1

Budynek szpitalny
oznaczenie Wtasciciela - budynek ,C”

INWESTOR

Wielospecjalistyczny Szpital
Samodzielny Publiczny Zespo6t Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul. Lubanska 11-12, 59-900 Zgorzelec

——I ~ ADRES INWESTYCJI l

dz. nr 5/12; obr. id.022502_1.0005
ul. Lubanska 11-12, 59-900 Zgorzelec

_‘ PROJEKTANT !

IMIE I NAZWISKO PODPIS
BRANZA [ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
mgr inz. Rafat ROZENTRETER 1

uprawnienia budowlane nr 239/D0S/07 L

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej :

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen n

mgr inz. Beniamin MIODONSKI
kierownik biura

Zgorzelec, marzec 2024r.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

2. OSWIADCZENIE

Zgorzelec, marzec 2024r.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029)
zgodnie z art. 34 ust. 3d i 3e tej ustawy

OSWIADCZAM, ze

ekspertyza techniczna w zakresie oceny mozliwosci nadbudowy istniejgcego
budynku szpitala (budynek “C”) o dodatkowg jedng kondygnacje uzytkowg celem
utworzenia nowego bloku operacyjnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZ0OZ,
ktory zlokalizowany jest w miejscowosci Zgorzelec przy ulicy Lubanskiej nr 11-12
na dziatce nr 5/12, obr. id. 022502_1.0005, zostata sporzadzona zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
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4, DANE OGOLNE

4.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna okreslajaca mozliwosé
nadbudowy istniejagcego dwukondygnacyjnego budynku szpitala o dodatkowq
kondygnacje z przeznaczeniem na sale operacyjne w Wielospecjalistycznym
Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
Ekspertyza bedaca przedmiotem opracowania dotyczy budynku oznaczonym przez
uzytkownika jako budynek ,C”, ktéry zlokalizowany jest na wydzielonej dziatce
gruntu nr 5/12, obr. 022502_1.0005, w miejscowosci Zgorzelec przy ulicy
Lubanskiej nr 11-12,

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje w szczegdlnosci przeprowadzenie wizji
lokalnej potaczonej z analiza dostepnej archiwalnej dokumentacji projektowej oraz
dokumentacji fotograficznej z procesu realizacji budynku. Ponadto w zakresie
ekspertyzy ujeto wykonanie odkrywek fundamentowych oraz przeprowadzenie
badan weryfikacyjnych nosnosci podtoza gruntowego. W ramach prowadzonej
analizy konstrukcji obiektu zrealizowano réwniez badania nieniszczace konstrukcji
obiektu zelbetowych obiektu majgce na celu okreslenie zastosowanych do budowy
klas betonu.

Na podstawie zgromadzonego materialu wykonano rowniez obliczenia
kontrolne dla kilku wybranych elementéw celem okreslenia ich nos$nosci
wytezeniowej.

Cato$¢ czynnosci ma na celu wydanie opinii odnos$nie stanu technicznego
oraz mozliwosci wykonania planowanej nadbudowy istniejgcego obiektu.

Ponadto na zakres ekspertyzy technicznej skfada sie opracowanie na
podstawie wnioskdéw wytycznych i zalecen dotyczacych sposobu postepowanie
Zwigzanego z realizacjq planowanych prac budowlanych celem zapewnienia

dalszego bezpiecznego uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi réwniez wykonanie opinii
geotechnicznej.
Zakres ekspertyzy nie przewidywat pobierania prébek materiatowych i

prowadzenia odkrywek lub badan niszczgcych.




EKSPERTYZA TECHNICZNA

4.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie Inwestora. Podstawe

merytoryczng opracowania stanowiq:

wizja lokalna, ogledziny budynku;

archiwalna dokumentacja projektowa;
archiwalna dokumentacja fotograficzna;
pomiary inwentaryzacyjne;

badanie nieniszczace konstrukcji betonowych;
odkrywki elementéw konstrukcji budynku;

przepisy techniczno budowlane;

Celem przeprowadzenia analizy zastosowano nizej wymienione normy, instrukcje i

akty prawne:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

PN-B— 03002/1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne projektowanie.

PN-81/B — 03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. 2022 poz. 1225)

Inne dokumenty i opracowania:

e Projekt budowlany , Budowa nowego skrzydta budynku szpitalnego

Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu ” opracowany w 2013r.

e Wstepna koncepcja rozbudowy budynku o nadbudowe pietra nad lewym

skrzydtem i fgcznikiem budynku ,,C”.
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5. OPIS BUDYNKU
5.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.
Rodzaj budynku: budynek szpitalny
Adres: ul. Lubanska 11-12, 59-900 Zgorzelec
Rodzaj zabudowy: budynek wolnostojacej z tacznikiem do sasiedniego
budynku
Okres budowy: 2013r.
Zabudowa dziatki: zabudowa szpitalna - na terenie dziatek Inwestora

zlokalizowane sg inne budynki o podobnym charakterze
i zblizonych gabarytach stanowigce jeden zespdt

zabudowy o funkcji szpitalnej

Fot. 1. Poglgdowa lokalizacja budynku
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(zrédto: mapy.geoportal.gov.pl)

Wskazniki techniczne istniejgcego obiektu - budynek ,C”:
- powierzchnia zabudowy: 1.790,00 m2

- powierzchnia uzytkowa: 3.060,00 m2,

- kubatura: 16.950,00 m3,

- dtugos¢ catkowita budynku: 90,00 m,

- szeroko$¢: 16,20 m.

- wysokos$¢ budynku ok. 7,20 m
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Fot. 2. Widok tgqcznika i dobudowanego dwukondygnacyjnego skrzydta szpitalnego
5.2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU ORAZ UKLAD FUNKCJONALNY.

Przedmiotowy budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym 2z niewielkim
podpiwniczeniem zlokalizowanym pod czescig srodkowg budynku petnigcg funkcje
facznika. Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy o ukiadzie symetrycznym. W
osi $rodkowej znajduje sie gtowne wejscie z pionem komunikacyjnym, w ktdérym
zlokalizowano klatke schodowa i winde szpitalna.

Budynek skitada sie z dwdch skrzydet o wymiarach w planie 39,90m x 16,20
m zalamanych wzgledem siebie pod katem rozwartym 150° w kierunku
potudniowym potaczonych ze sobg czescig Srodkowa zdylatowano od skrzydet
szpitalnych i majgca w rzucie ksztatt trapezu. Wejscie gtdwne do budynku
zlokalizowano od strony poétnocnej pod facznikiem prowadzacym do budynku

gtdbwnego na pierwsze pietro. Wysokos$¢ kazdej kondygnacji wynosi netto 3.30m.

Na parterze budynku znajdujg sie oddziaty szpitalne. W czesci srodkowej na
parterze zlokalizowano recepcje oraz pomieszczenia ogdlne. Na pierwszym pietrze
czesci centralnej znajduje sie hol z pomieszczeniami ogdlnymi przynaleznymi do
oddziatdw szpitalnych. W lewym skrzydle pietra jest usytuowany oddziat
okulistyczny, a w prawnym skrzydle oddziat neurologiczny. Dodatkowo w
nadwieszonym taczniku pomiedzy budynkiem ,C” a budynkiem gldwnym szpitala
oznaczonym jako ,B” zlokalizowane sg pomieszczenia administracyjne oraz pokoje
lekarzy. Budynek kryty jest dachem dwuspadowym o niewielkim kgcie nachylenia z
warstwg pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Budynek jest stosunkowo ,mtodym obiektem” - je go wiek uzytkowania nie

przekracza 10 lat. Od momentu oddania do uzytkowania nie prowadzono w nim
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zadnych gruntownych prac i modernizacji. Obiekt jest utrzymany w stanie
nalezytym i poddany jest biezacej konserwacji wynikajacej z jego przeznaczenia.

Do budynku doprowadzone sg niezbedne media umozliwiajace jego wiasciwe
funkcjonowanie. Budynek powigzany jest réwniez komunikacyjnie z pozostatymi
obiektami usytuowanymi w obrebie dziatek Inwestora. Teren przylegty do obiektu
jest zagospodarowany i utrzymany w sposdb nalezyty. Do budynku prowadzi
wewnetrzny cigg pieszo- jezdny oraz wydzielone ciggi komunikacji pieszej. Wokot

budynku zlokalizowane jest réwniez zieleh urzadzona.

Przedmiotowy obiekt wzniesiony jest na terenie miejskim w sasiedztwie
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz nowej zabudowy mieszkalnej i
ustugowej. Dostep do budynku zapewniony jest od strony ulicy Lubanskiej poprzez

wewnetrzne ciggi komunikacyjne.

5.3. ISTNIEJACA KONSTRUKCJA OBIEKTU.

Zgodnie z analiza zapiséw dokumentacji projektowej oraz przeprowadzonymi
ogledzinami stwierdza sie, ze budynek wykonano w konstrukcji monolitycznego
szkieletu zelbetowego wylewanego na budowie w postaci ram poprzecznych z
weztami  sztywnymi i sztywno zamocowanych w stopach fundamentowych.
Usztywnienie podiuzne budynku zapewniajg klatki schodowe, pasma $cian
podiuznych oraz tarcze stropéw zelbetowych monolitycznych.

Stupy konstrukcji zamocowane s3a sztywno w fundamentach takze w
kierunku prostopadlym do pfaszczyzny ram. W kierunku poprzecznym ramy sg
samonosne i dodatkowo usztywnione S$cianami szczytowymi w osiach 1 i 30 oraz
écianami oddzielenia pozarowego w osiach 12 i 19. Ramy nosne sg
dwukondygnacyjne i tréjprzestowe. Wysokosci kondygnacji ram sg rézne. Dolna -
4,60 m, a goérna - 3,40 m. Rozpietosci naw: 6,00 m, 3,90 m, 6,00 m. Przekroje
stupdw - 30 x 40 cm, przekrdj rygla dolnego 30 x 60 cm, gérnego - 30 x 55 cm.

Ramy zaprojektowano z betonu kl. B35, zbrojone stalla A-III (34GS).

Pod stupy szkieletu zaprojektowano stopy fundamentowe zelbetowe o
przekroju schodkowym. Wymiary stép w rzucie: stopy w osiach Hi K - 1,70 x 2,00
m, stopy w osiach IiJ - 1,80 x 2,20 m. Wysokosci schodkéw: dolny - stanowigcy
wilasciwa stope fundamentowa - 60 cm, gérny - zwiekszajacy wysokosé
fundamentu potrzebng do wilasciwego zakotwienia pretéow zbrojenia - 30 cm.
Wymiary w planie gérnej czesci stopy otrzymano przez wykonanie z kazdej strony

stupa odsadzki o szerokosci 20 cm.
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Wedtug dokumentacji projektowej ptyte stropu nad parterem jak i dla
stropodachu zaprojektowano jako monolityczna wylewana w catosci na budowie
jako wieloprzestowg jednokierunkowo zbrojona o rozpietosci przesta 7,20 m.
Grubosé piyty stropowej — 25 cm. Beton - kl. B35, stal zbrojenia gtéwnego - kl. A-
III (34GS). Parametry ptyt stropowych i stropodachowych we wszystkich czesciach

budynku sg takie same. Rozni je jedynie rozpietos¢ przeset i ich ilosé.

Konstrukcja czesci trapezowej podpiwniczonej, tacznie z czescig
komunikacyjng (klatka schodowa, winda) jest mieszana. Sciany zewnetrzne piwnic i
przy dylatacyjne sg na cafej wysokosci piwnic zelbetowe wylewane, grub. 25 cm,
zbrojone siatkami z pretow @ 12 o oczkach 20 x 20 cm przy obu powierzchniach
éciany. Strop w tej czesci oparto na Scianach i na szkielecie zelbetowym (w osiach
15, 16). Trapezowe ustawienie $cian usztywnia w sposdb dostateczny szkielet
wewnetrzny. Klasy betonu i stali dla elementédw konstrukcji takie same jak dla
innych elementéw zelbetowych.

Konstrukcje tacznika nad przejazdem zaprojektowano =z trzech ram
zelbetowych dwupietrowych jednonawowych ze wspornikami. Jest to rama z
weztami sztywnymi i stupami utwierdzonymi w fundamentach, przenoszaca w
swojej pfaszczyznie sily poziome od parcia wiatru. W kierunku prostopadtym do
ptaszczyzny ram konstrukcja jest usztywniona poprzez monolityczne stropy oparte
na $cianach klatki schodowej. Przekroj stupdw ram - 50 x 30 cm, rygla dolnego -
70 x 30 cm, rygla gornego - 60 x 30 cm, wspornikow - 50 x 30 cm. Wysieg
wspornikdw wynosi 1,80 m, zas rozpietos¢ nawy (rygli) - 7,60 m. Konstrukcje ramy
wykonano wg dokumentacji projektowej z z betonu kl. B35, zbrojonego stalg A-III
(34GS).

Konstrukcja dachu wedtug projektu wykonana miata by¢ na $ciankach
azurowych z plytek korytkowych zamknietych o dlugosci 2,4 m (rozstaw ram: 3 x
2,40 = 7,20 m) i 1,80 m nad klatkami schodowymi. W czesci trapezowej pola o
ksztalcie nieregularnym zamkngé¢ wylewkami.

UWAGA:

Z prowadzonych ogledzin wynika najprawdopodobniej wprowadzenie rozwigzania
zamiennego polegajacego na wykonaniu stropodachu niewentylowanego. Na
warstwie konstrukcyjnej ptyty stropu ostatniej kondygnacji najprawdopodobniej
utozono warstwe izolacji termicznej ze styropianu z warstwg dociskowag z wylewki
betonowej. Na tak przygotowanej powierzchni wykonano pokrycie dachowe z pap
termozgrzewalnych.

Konieczna weryfikacja poprzez wykonanie odkrywki dachu.

10



EKSPERTYZA TECHNICZNA

Klatki schodowe wykonano jako zelbetowe pilytowe wylewane na budowie z
betonu , zbrojone stalg jw. Beton wg dokumentacji projektowej - B30, stal - A-III.
Sciany klatek schodowych z cegly petnej ceramicznej kl.15 o grubosci minimum 25
cm na zaprawie cementowo-wapiennej kl. 8.

UWAGA:
Z dokumentacji fotograficzne wynika ze Sciany klatek schodowy oraz pozostate

konstrukcje murowe wykonano z bloczkéw z ceramiki poryzowanej grubosci 24 cm.

éciany dziatowe - lekkie gips-kartonowe na szkielecie stalowym w wariantach

zaleznych od przeznaczenia pomieszczen.

Nadproza okienne - wylewane lub systemowe.

UWAGA:
W analizowanej dokumentacji projektowej przyjeto nastepujgce obcigzenia zmienne
dziatajace na konstrukcje budynku:

e dla stropu nad parterem przyjeto uzytkowe obcigzenie zmienne
charakterystyczne réwnomiernie roztozone 10,- kN/m2. Scianki dziatowe -
1,7 kN/m2 jako obcigzenie zmienne oraz Scianki prostopadte do zbrojenia
stropu jako skupione w miejscach ich wystepowania - 6,7 kN/mb $cianki.
Warstwy wykonczeniowe na stropie - 2,- kN/m2.

e dla plyty nosnej stropodachu przyjeto obcigzenie ciezarami warstw
wykonczeniowych, $cianek azurowych, ptytek korytkowych wraz z pokryciem
papa oraz obcigzenie $niegiem jak dla strefy IV wg PN/B-02010,
przekazujgce sie na strop poprzez Scianki azurowe. Przyjeto takze roziozone
obcigzenie technologiczne - 2 kN/m2, na przypadek np. koniecznosci
ods$niezania dachu.

e Obcigzenie poziome od wiatru przyjeto w postaci sit skupionych przytozonych
do weziow ramy. Wielko$¢ obcigzenia - jak dla strefy III wg PN/B-02011 -
schemat Z1-1 a), a dla tqcznika schemat Z1-11, uwzgledniajac parcie na

strone nawietrzna i ssanie na strone zawietrzna.

W projekcie budowlanym przyjeto nastepujace schematy statyczne dla konstrukcji

nosnych:

11
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1. STROP NAD PARTEREM W SKRZYDtACH BUDYNKU.

SCHEMAT:

fi fi il il i [
TN £ X X A
F——fTZOO ‘&GOO‘ 7,200 ‘ 7,200 ‘ 7,200 | 7,200
’ \ \ \ ’ \ ’ | ’ | H=39,600
PRETY UK&ADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - cleggno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m]: L [m] Red.EJ: Przekréj:
1 10 1 2 7,200 0,000 7,200 1,000 1 B 25,0x100,0
2 00 2 3 3,600 0,000 3,600 1,000 1 B 25,0x100,0
3 00 3 4 7,200 0,000 7,200 1,000 1 B 25,0x100,0
4 00 4 5 7,200 0,000 7,200 1,000 1 B 25,0x100,0
5 00 5 6 7,200 0,000 7,200 1,000 1 B 25,0x100,0
6 01 ) 7 7, 200 0,000 7,200 1,000 1 B 25,0x100,0
STALE MATERIALOWE
Materiatl: Modut E: Naprez.gr.: A1taT:
[N/mmZ ] [N/ mm?Z ] [1/K]
18 Beton B 35 34400 19,800 1,00E-05
OBCIAZENIA:
6,70 6,70 6,70 6,70 6,70

1000 [] 1000 1000 [] 1000 [] 1000 [] 1000 [] 10,00
200 [[ 200 200 J| =200 J[ 200 J[ 200 [J[ 200
N/ N/

AV

X —F X %

12
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2. PLYTA NOSNA STROPODACHU.

SCHEMAT:
fil fil fl fil fi i
L1 XX 3 X ¢ X 5 X ¢ &
F—sz: |3600] 7,200 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
' | | | : | ’ | ' | H=39,600
OBCIAZENIA:

65065065065(65(6506506506506506506506506506,506,506,506]50
2!@0 2,00[] 2,00 |'| 2,00 2,00 [1 200 [] [] 2[do

Obcigzenie - zestawienie:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: S "Ze Sc azur ze Sniegiem" Zmienne yE= 1,30
1 Skupicne 0,0 6,50 0,00
1 Skupicne 0,0 6,50 2,40
1 Skupicne 0,0 6,50 4,80
1 Skupiocne 0,0 6,50 7,20
2 Skupione 0,0 6,50 1,80
2 Skupione 0,0 6,50 3,60
3 Skupione 0,0 6,50 2,40
3 Skupione 0,0 6,50 4,80
3 Skupicne 0,0 6,50 7,20
4 Skupicne 0,0 6,50 2,40
4 Skupicne 0,0 6,50 4,80
4 Skupicne 0,0 6,50 7,20
5 Skupicne 0,0 6,50 2,40
5 Skupicne 0,0 6,50 4,80
5 Skupione 0,0 6,50 7,20
5 Skupione 0,0 6,50 2,40
5} Skupione 0,0 6,50 4,80
5} Skupione 0,0 6,50 7,20
Grupa: U "UzZytkowe" Zmienne yE= 1,50
1 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 7,20
2 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 3,60
3 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 7,20
4 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 7,20
5 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 7,20
6 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 7,20
Grupa: W "Warstwy wykolcz." Staile yE= 1,20
1 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 7,20
2 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 3,60
3 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 7,20
4 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 7,20
5 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 7,20
6 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 7,20
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3. STROP NAD PRZEJAZDEM.

PRZEKROJE PRETOW:

fil fi
Py 1 X 2 X 5 X
! 6,100 ! 7,200 ! 3,000 ! 16,00
OBCIAZENIA:
5,00 5,00 5,00 5,00
1,50 1,50 1,50 1,50

X ; > 3 ; — 32

Obcigzenie — zestawienie:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tg) P2 (Td) a[m]: b [m]
Grupa: S "Sc. dziatowe" Zmienne yE= 1,30
1 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 6,10
2 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 7,20
3 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 3,00
Grupa: U "Uzytkowe" Zmienne yE= 1,20
1 Liniowe 0,0 5,00 5,00 0,00 6,10
2 Liniowe 0,0 5,00 5,00 0,00 7,20
3 Liniowe 0,0 5,00 5,00 0,00 3,00
Grupa: W "Warstwy na stropie" Stale yE= 1,30
1 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 6,10
2 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 7,20
3 Liniowe 0,0 2,00 2,00 0,00 3,00
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4. RAMA W SKRZYDLACH SZPITALNYCH.

PRZEKROJE PRETOW:

[ I $ I 9 d ]
12 13 14
Al2 <] Ale Bls 3,400
[ 2 ¢ 2 $ E - ]
9 10 11
E| K Bls Bls Bl7 4,600
PR, ~ ann PR, V=8,000
6,000 3,900 6,000 H=15,900
OBCIAZENIA:
97,30 97,30 97,30 97,30
1-6,50 i i 210,80
ﬁ 12 13 14 EZ '
2 4 6 8
169,50 169,50 169,50 169,50
23-14,00;‘::1 1 * l:;mzs,a,o
9 10 11
1 3 5 7
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OBCIAZENIA: ([kN]1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Eat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: C "Ssanie z prawej" Zmienne vE= 1,30
1 Skupione 90,0 -14,00 4,60
2 Skupione 90,0 -6,50 3,40
Grupa: D "Ze stropodachu” Zmienne vE= 1,22
12 Liniowe 0,0 97,30 97,30 0,00 6,00
13 Liniowe 0,0 97,30 97,30 0,00 3,90
14 Liniowe 0,0 97,30 97,30 0,00 6,00
Grupa: O "Ssanie wiatru z lewej" Zmienne vE= 1,30
7 Skupione -90,0 -14,80 4,60
8 Skupione -90,0 -6,50 3,40
Grupa: P "Parcie wiatru z lewej" Zmienne vE= 1,30
1 Skupione 90,0 23,40 4,60
2 Skupione 90,0 10,80 3,40
Grupa: S5 "Ze stropu” Zmienne vE= 1,20
9 Liniowe 0,0 169,50 169,50 0,00 6,00
10 Liniowe 0,0 169,50 169,50 0,00 3,90
11 Liniowe 0,0 169,50 169,50 0,00 6,00
Grupa: W "Parcie z prawej" Zmienne vE= 1,30
7 Skupione -90,0 23,40 4,60
8 Skupione -90,0 10,80 3,40

2 fl B
O S L 2 = & = 's)
Bl2 2] B 3,400
2 B 2]
O > L = P — ')
] o 2ls 5,100
}71 800 7,600 1 3004‘ V=8,500
' ' : H=11,200
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OBCILZENIA:
97,20 97,20 97,20 97,20
" s —
18, s 3 ry 18,50
2 4
'.1:1‘2;{1)\) 110,90 110,90 '.1. ’29\)
185“4@ 1 1 L‘l 8,50
7 5 10
1 3
OBCIAZENIA: ([kN]1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "Ze stropu” Zmienne YE= 1,20
7 Liniowe 0,0 110,90 110,90 0,00 1,80
10 Liniowe 0,0 110,90 110,90 0,00 1,80
Grupa: B "Ze stropu" Zmienne vi= 1,20
5 Liniowe 0,0 110,90 110,90 0,00 7,60
Grupa: C "Ze stropodachu" Zmienne vE= 1,22
g Liniowe 0,0 97,20 97,20 0,00 1,80
9 Liniowe 0,0 97,20 97,20 0,00 1,80
Grupa: D "Ze stropodachu" Zmienne vE= 1,22
6 Liniowe 0,0 97,20 97,20 0,00 7,60
Grupa: L "Wiatr w lewo" Zmienne vE= 1,30
9 Skupione -90,0 18,50 1,80
10 Skupione -50,0 18,50 1,80
Grupa: P "Wiatr w prawo" Zmienne vE= 1,30
7 Skupione 50,0 18,50 0,00
8 Skupione 90,0 18,50 0,00
Grupa: S "Sciana porotherm" State yi= 1,30
7 Skupione 0,0 14,20 0,00
10 Skupione 0,0 14,20 1,80
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Wyciag z dokumentacji archiwalnej:

&

@

2N

T

1

Rzut fundamentow
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Joseo | om0 | oo |

iwnicy

Rzut p
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Y

Rzut parteru
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V)
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ANTIVLIAZS MO8 ADYr3IINLSI

Rzut pietra
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Przekroj poprzeczny
UWAGA:

Ekspertyza techniczna nie obejmuje odkrywek i odwiertow kontrolnych

istniejgcej konstrukcji stropu ostatniej kondygnacji. W celu oceny konstrukcji oraz

rodzaju warstw wykonczeniowych nalezy na etapie prac projektowych wykonad

odkrywke stropodachu.
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ZAKRES PLANOWANE]J ROZBUDOWY BUDYNKU

6.
W ramach planowanych do realizacji prac inwestycyjnych przewiduje sie
nadbudowanie istniejgcego obiektu o dodatkowe pietro. Funkcja budynku nie ulega

zmianie. Na powierzchni dobudowanej kondygnacji zlokalizowane majg zosta¢ sale

operacyjne oraz pomieszczenia towarzyszace projektowanej funkcji.

Ze wzgledu na lokalizacje istniejagcego budynku w czesci miasta Zgorzelec,
ktora nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu dla realizacji

inwestycji nalezy pozyskaé Decyzje o Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

'
- I
H Urzad
P: Gminy
'
'
‘l
— '
X
P/ 8
2 [
o
A |y
=
Mo
s ' boisko
wi!
S
o ! :
515 Gimnazjum
anski =} nr1im.

Bolestawa
Chrobrego

Informacje o dziatce - i
Ewidencja gruntow A -
5/12 | -~

Numer dziatki:
1.0005.AR_1-V

| Numer obrebu:
Powierzchnia: 2778 m?
Zagospodarowanie przestrzenne A
Dziatka nie jest objeta obowigzujgcym planem miejscowym

zp/dzialka/02z...  Kopiyj link

https://mapa.inspire-hub.pl/#/zgorzelec/mp:
ma o asar

$

(zrédto: inspirehub)

Inwestycja swoim charakterem i wygladem ma nawigzywac¢ do istniejgcej czesci

budynku. Preferowany rodzaj nadbudowy wykony ma zosta¢ w technologii lekkiego
Etap nadbudowy budynku zgodnie z koncepcjg Zamawiajacego ma

szkieletu.
obejmowac facznik, czes¢ srodkowg budynku oraz lewe skrzydio. Prawe skrzydio nie

jest objete zakresem nadbudowy.
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/. EKSPERTYZA

7.1. PRZEPROWADZONE OGLEDZINY OBIEKTU.

Podczas ogledzin catego budynku, a w szczegdlnosci jego elementéw
konstrukcyjnych stwierdzono, ze wykonane sg one zgodnie ze sztuka budowlang i
eksploatowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

W ramach prac technicznych dokonano analizy dokumentacji archiwalnych ze
szczegdlnym naciskiem na dokumentacje opracowang w roku 2013, ktéra dotyczyla
zmian projektowych wprowadzonych na etapie budowy. Uznano, ze przedmiotowa
dokumentacja ze wzgledu na swoéj zakres oraz okres realizacji obrazuje w sposéb
najbardziej adekwatny istniejgcq konstrukcje budynku. Na potrzeby ekspertyzy
dysponowano réwniez dokumentacjg fotograficzng z okresu realizacji budynku.

W trakcie prac inwentaryzacyjnych wykonano odkrywke konstrukcji posadowienia
obiektu oraz wykonano badania gruntu. Wykonano réwniez badania nieniszczace
elementow konstrukcji zelbetowych celem okreélenia jakosci ich wykonania oraz
klasy betonu, z ktérego je wykonano.

Nie wykonano natomiast badan zwigzanych z odkrywka stropodachu. W celu
okreslenia stanu konstrukcji bazowano na miejscowym demontazu sufitu
podwieszonego celem, stwierdzenia jakos$ci wykonanych prac zelbetowych

stropowych oraz bazowano na dokumentacji archiwalnej.

7.2. PODSUMOWANIE.

Stan konstrukcji catego budynku, ktéra wykonana jest w formie mieszanej
gtdwnie ram monolitycznych zelbetowych oraz stropéw pltytowych réwniez
wykonanych jako zelbetowe jest bardzo dobra. W gidwnych elementach
konstrukcyjnych nie stwierdzono pekniec¢ lub rozwarstwien.

Biorac pod uwage analize dokumentacji archiwalnej oraz przeprowadzone badania
nieniszczace betonu, ktory zostat wbudowany w klasie od C35/45 do C50/60 jak
rowniez obliczenia kontrolne stwierdza sie, ze budynek jako caly obiekt klasyfikuje
sie do planowanej nadbudowy.

Poczawszy od nos$nosci gruntu, na ktéorym obiekt zostat posadowiony poprzez stupy,
rygle i podciagi oraz stropy konstrukcja klasyfikuje sie do mozliwej nadbudowy.
Nalezy jedynie zwrocié uwage na  konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowej

odkrywki stropodachu celem weryfikacji warstw konstrukcyjnych.
Z zatozen projektowych wynika ze strop ostatniej kondygnacji projektowany

byt na obcigzenie technologiczne 2kN/m2 oraz obcigzenia skupione liniowe 6,5

kN/mb dla $cianek azurowych i pokrycia dachu. Dodatkowo stropodach ma
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przenosi¢ obcigzenie $niegiem jak dla strefy IV wg PN/B-02010 wynoszace 1,6
kN/m2.

Bioragc pod uwage powyzsze w zaleznosci od zakladanych potrzeb
projektowych nosnosc istniejacej konstrukcji stropowej moze by¢ wystarczajaca dla
projektowanej nadbudowy.

W przypadku gdy na etapie projektowym stwierdzony zostanie brak
wymaganej nosnosci uzytkowej zaleca sie wykonanie nowej konstrukcji na
istniejgcej ptaszczyznie stropu, ktéra moze w tym przypadku pei¢ funkcje

szalunku traconego.

7.3. WNIOSKI.
e QOgledziny nie wykazaty zadnych uszkodzen i spekan konstrukcyjnych.
e Konstrukcja obiektu masywna nadajaca sie do dalszej bezpiecznej
eksploatacji.

e Nos$no$¢ konstrukcji posiada niezbedng rezerwe do realizacji nadbudowy

obiektu w przyjetej wstepnie koncepcji Zamawiajgcego.

7.4. POZOSTALE UWAGI.

W ekspertyzie technicznej odniesiono sie do zakresu planowanej rozbudowy
obiektu pod wzgledem wykonania prac zwigzanych z jego nadbudowg o dodatkowe
pietro. Przeanalizowano istniejgcq konstrukcje i forme budynku oraz wykonano

podstawowe obliczenia konstrukcyjne majace na celu wstepng weryfikacje nosnosci.

Ogdlnie nalezy stwierdzi¢, ze wszystkie czesci budynku znajdujg sie w
zadawalajgcym stanie technicznym. Nie stwierdzono zarysowania Scian i innych
elementéw konstrukcyjnych. Fundamenty posiadaja wystarczajgca nosnosc i
gabaryty oraz posadowione sa ponizej giebokosci przemarzania. Mury
fundamentowe posiadajg wystarczajgca wytrzymatos¢ do przeniesienia obecnych
obcigzen oraz dodatkowych obcigzen wynikajacych z nadbudowy budynku.
Konstrukcja i materialy muréow nosnych zapewniajg prawidlowe przeniesienie
obcigzen statych i uzytkowych. Elementy stropodachu posiadajg wystarczajacq
nosno$¢ do przeniesienia istniejacych obcigzen lub obcigzen uzytkowych

wynikajacych z realizacji na istniejgcym stropie nowej funkcji.
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UWAGA DOTYCZACA PRAC PROJKEKTOWYCH:

Nadbudowujac istniejgcy budynek o dodatkowe pietro nalezy na etapie prac
projektowych  uwzgledni¢  konieczno$s¢  dostosowania  catego obiektu do
obowigzujgcych obecnie standardéw uzytkowych, a w szczegdélnosci do zapiséw Prawa
Budowlanego oraz warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Realizujgc prace projektowe nalezy dopasowac funkcje obiektu, a co za
tym idzie przyjete rozwigzania projektowe do przepisow szczegdtowych w zakresie

ochrony przeciw pozarowej oraz do przepiséw bhp w tym zakresie.
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8. OPINIA GEOTECHNICZNA

8.1. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU.

Teren badan zlokalizowany jest w podtnocnej czesci miasta Zgorzelec w
sgsiedztwie ulicy Lubanskiej w obrebie osiedla z zabudowg mieszkaniowg
wielorodzinna.

Badana dziatka obecnie jest zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem
szpitalnym z czesSciowym podpiwniczeniem. Teren zasadniczo ptaski zlokalizowany
okoto 200m n.p.m..

Geograficznie przedmiotowa okolica potozona jest w polskiej czesci tuzyc
Gérnych w obnizeniu Zytawsko - Zgorzeleckim. Niedaleko przeptywa rzeka Nysa

tuzycka.

8.2. BUDOWA GEOLOGICZNA.
Zgorzelec lezy na obszarze pogodrza Izerskiego przy granicy z Borami
Dolnoslaskimi. W aspekcie hydrologicznym jest to zlewnia rzeki Nysy tuzyckiej.
Wedlug map geologicznych badany teren budujg od powierzchni gliny
piaszczyste przewarstwione ‘tupkiem Poziom wod gruntowych w rejonie

prowadzonych badan zwyczajowo ustala sie na gtebokosci okoto 3,00m do 4,00m.

8.3. OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAN.

Na potrzeby niniejszego opracowania w ramach prac terenowych wykonano
odkrywke badawczg w celu okreslenia parametrow gruntowych oraz sposobu
posadowienia istniejgcego budynku. Odkrywke wykonano w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego budynku przy elewacji obiektu. Gtebokos¢ otworu

badawczego oscylowata w granicach 2,0 m liczac od istniejacego poziomu gruntu.

8.4. WARUNKI WODNE.
W otworze badawczym nie stwierdzono wystepowania statego lustra wody.
Badania prowadzono w okresie wzmozonych opaddéw deszczu w zwigzku z

powyzszym grunt byt wilgotny w catym przekroju.

8.5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych rozpoznano podioze do
poziomu 2 metréow ponizej poziomu terenu. W obrebie zasypki fundamentowej
grunt rodzimy oraz tupek skalny.

Dno wykopu - glina zwarta; tupek.
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8.6. WNIOSKI | ZALECENIA.

Przeprowadzona analiza potwierdza wystepowanie korzystnych warunkow
gruntowych pomijajac stan zasypki fundamentowej. Stan podioza gruntowego pod
konstrukcjg posadowienia obiektu ocenia sie jako bardzo nosny. Grunty gliniaste z

wtrgceniami skalnymi.

8.7. KLASYFIKACJA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych warunki gruntowe okreslono jako

proste zaliczajace sie do I kategorii geotechnicznej.
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OBLICZENIA ]
STATYCZNO -WYTRZYMALOSCIOWE

W celu oceny nosnosci wybranych elementéw konstrukcyjnych pod katem
przydatnosci obiektu do planowanej nadbudowy wykonano uproszczone obliczenia
kontrolne. Na potrzeby realizacji oblicze przyjeto wstepne zatozenia projektowe

oraz dane pozyskane z dokumentacji archiwalnej.

SPIS TRESCI

1. PLYTA NOSNA STROPODACHU - zmiana sposobu uzytkowania
2. RAMA ZELBETOWA SKRZYDEL SZPITALNYCH

2.1. Sprawdzenie nos$nosci rygla ramy

2.2. Sprawdzenie nosnosci stupa skrajnego

2.3. Sprawdzenie nosnosci stupa skrajnego

3. STOPY FUNDAMENTOWE

3.1. Sprawdzenie no$nosci fundamentu wewnetrznego F1

3.2. Sprawdzenie no$nosci fundamentu zewnetrznego F2

29




EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.  PLYTA NOSNA STROPODACHU - zmiana sposobu uzytkowania

Obliczeniom statycznym poddano poletka wystepujagce w czesci skrajnej oraz w czesci
przestowej istniejacego konstrukcji stropodachu. Poszczegdlne pola wystepujace w osiach 28-30/J-
K’i23-25/ J-K’ oznaczono odpowiednio Pt-2.1A i Pt-2.2A.

/

Rys.2. Usytuowanie poletka ptyty stropodachowej Pt-2.2A
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1.1. Sprawdzenie nosnosci ptyty stropodachowej Pt-2.1A

Zestawienie obcigzen rozlozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.cha e ka Obc.obl
r. .
1. Obciazenie state 2,25 1,35 - 3,04
2. Obciazenie zastepcze - $cianki 1,20 1,50 - 1,80
dziatowe
3. Obciazenie zmienne (wszelkie pokoje 2,00 1,50 0,50 3,00

biurowe, gabinety lekarskie,
naukowe, sale lekcyjne szkolne,
szatnie 1 taznie zakladdw
przemysitowych, ptywalnie oraz
poddasza uzytkowane jako magazyny
lub kondygnacje techniczne.)
[2,0kN/m2]
4. Piyta zelbetowa grub.25 cm 6,25 1,10 -

X 11,70 1,26

Schemat statyczny pityty:

=1471

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty lefr,x = 6,95 m
Rozpietos$¢ obliczeniowa piyty lesf,y =

|
o
<
al
=
3

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przesiowy obliczeniowy Msdax = 16,68 kNm/m

Moment przesiowy charakterystyczny Mskx = 13,27 kNm/m

Moment przesiowy charakterystyczny diugotrwaty Mskx,1t = 12,13 kNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msdax,p = 38,64 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskx,1t,p = 28,10 kNm/m

Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdiuz krawedzi y) Qox,max = 47,89
kN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdluz krawedzi y) Qox = 29,93
kN/m

Kierunek vy:

Moment przesiowy obliczeniowy Msgy = 19,02 kNm/m

Moment przesitowy charakterystyczny Msky = 15,12 kNm/m

Moment przesiowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,1t = 13,83 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msdy,p = 44,04 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Msky,1t,p = 32,03 kNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi x) Qoy,max = 47,89
kN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi x) Qoy = 31,80
kN/m

Dane materialowe
Grubosé piyty 25,0 cm
Klasa betonu B45 (C35/45) — fcq = 23,33 MPa, fcta = 1,47 MPa, Ewm =
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34,0 GPa

Ciezar objetos$ciowy betonu p = 25 kN/m3
Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdtczynnik petzania (obliczono) 6 = 2,03

Stal zbrojeniowa A-IITI (34GS) —» fyw = 410 MPa, fyg = 350 MPa, fw =
500 MPa

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku x Cnom,x = 20 mm
Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x C nomx = 20 mm
Otulenie zbrojenia przesiowego w kierunku vy Cnom,y = 25 mm
Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku vy C nomy = 25 mm
Zatozenia obliczeniowe

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$é¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aiim = 30 mm - jak dla stropdw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) :
Kierunek x:

Przesio:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,55 cm?/mb. Przyjeto
$12 co 10,0 ecm o As = 11,31 cm?/mb (p = 0,50%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Msq,x = 16,68 kNm/mb < Mgrg,x = 85,31
kNm/mb (19,6%)

Szerokos¢ rys prostopadiych: wikx = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm

(0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 5,01 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 10,0 cm o Agp =
11,31 cm?/mb (p = 0,50%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Msd,x,p = 38,64 kNm/mb < Mgg,x,p = 85,31
kNm/mb (45,3%)

Warunek nos$nosci na $cinanie: Vsd,x = 47,89 kN/mb < VRrdl,x =
205,84 kN/mb (23,3%)

Szeroko$é¢ rys prostopaditych: wkx = 0,000 mm < wism = 0,3 mm

(0,0%)

Kierunek y:

Przesito:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,44 cm?/mb. Przyjeto
$12 co 10,0 cm o As = 11,31 cm?/mb (p = 0,52%)

Warunek nos$noséci na zginanie: Msgq,y = 19,02 kNm/mb < Mgg,y = 83,33
kNm/mb (22,8%)

Szeroko$é¢ rys prostopadiych: wxy = 0,000 mm < wiip = 0,3 mm

(0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 5,86 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 19,0 cm o Asp =
5,95 cm?/mb (p = 0,27%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Msd,y,p = 44,04 kNm/mb < Mgrg,y,p = 44,70
kNm/mb (98,5%)

Warunek nosnos$ci na $Scinanie: Vsq,y = 47,89 kN/mb < VRrdl,y =
202,34 kN/mb (23,7%)

Szeroko$é¢ rys prostopadiych: wxy = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm

(0,0%)

Ugiecie catkowite piyty:

Maksymalne ugiecie od Msk,1t: a (Msk,1t) = 2,95 mm < aiim = 30,00 mm
(9,8%)
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1.2. Sprawdzenie noé$nos$ci piyty stropodachowej P1-2.2A

Zestawienie obcigzen rozlozonych [kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.cha e ka Obc.obl
r. .
1. Obciazenie state 2,25 1,35 - 3,04
2. Obciazenie zastepcze - $cianki 1,20 1,50 -— 1,80
dziatowe
3. Obciazenie zmienne (wszelkie pokoje 2,00 1,50 0,50 3,00

biurowe, gabinety lekarskie,
naukowe, sale lekcyjne szkolne,
szatnie 1 tazZnie zakladdéw
przemysitowych, ptywalnie oraz
poddasza uzytkowane jako magazyny
lub kondygnacje techniczne.)
[2,0kN/m2]
4. Piyta zelbetowa grub.25 cm 6,25 1,10 -

Schemat statyczny pityty:

Rozpietosé obliczeniowa piyty lefr,x = 6,95 m
Rozpietos$é¢ obliczeniowa piyty lefr,y = 6,51 m

Wyniki obliczen statycznych:

Kierunek x:

Moment przesiowy obliczeniowy Msdax = 14,51 kNm/m

Moment przesiowy charakterystyczny Mskx = 11,54 kNm/m

Moment przesiowy charakterystyczny diugotrwaty Mskx,1t = 10,55 kNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msdx,p = 35,90 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskx,1t,p = 26,11 kNm/m

Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdiuz krawedzi y) Qox,max = 47,89
kN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdluz krawedzi vy) Qox = 29,93
kN/m

Kierunek vy:

Moment przeslowy obliczeniowy Msgy = 14,47 kNm/m

Moment przesitowy charakterystyczny Msky = 11,50 kNm/m

Moment przesiowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,1t = 10,52 kNm/m
Moment podporowy obliczeniowy Msdy,p = 30,69 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,1t,p = 22,32 kNm/m

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdiuz krawedzi x) Qoy,max = 47,89
kN/m

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdluz krawedzi x) Qoy = 31,80
kN/m

Dane materialowe

Grubosé piyty 25,0 cm

Klasa betonu B45 (C35/45) — fea = 23,33 MPa, fca = 1,47 MPa, Ecm =
34,0 GPa
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Ciezar objetos$ciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspdbtczynnik petzania (obliczono) 6 = 2,03

Stal zbrojeniowa A-III (34GS) — fyw = 410 MPa, fyq = 350 MPa, fwx =
500 MPa

Otulenie zbrojenia przestowego w kierunku x Cnom,x = 20 mm
Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku x C nomx = 20 mm
Otulenie zbrojenia przesiowego w kierunku vy Cnom,y = 25 mm
Otulenie zbrojenia podporowego w kierunku y C nomy = 25 mm
Zatozenia obliczeniowe

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$é¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aiim = 30 mm - jak dla stropdw (tablica 8)

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona) :
Kierunek x:

Przesio:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,55 cm?/mb. Przyjeto
$12 co 10,0 cm o As = 11,31 cm?/mb (p = 0,50%)

Warunek nos$nos$ci na zginanie: Msq,x = 14,51 kNm/mb < Mgrq,x = 85,31
kNm/mb (17,0%)

Szerokos¢ rys prostopaditych: Wkx = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm

(0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 4,65 cm?/mb. Przyjeto ¢$12 co 10,0 cm o Ay =
11,31 cm?/mb (p = 0,50%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Msd,x,p = 35,90 kNm/mb < Mgg,x,p = 85,31
kNm/mb (42,1%)

Warunek nos$nosci na $cinanie: Vsd,x = 47,89 kN/mb < VRrdl,x =
205,84 kN/mb (23,3%)

Szerokos¢ rys prostopadiych: Wkx = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm

(0,0%)

Kierunek y:

Przesito:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,44 cm?/mb. Przyjeto
$12 co 10,0 ecm o As = 11,31 cm?/mb (p = 0,52%)

Warunek nos$nos$ci na zginanie: Msq,y = 14,47 kNm/mb < Mgg,y = 83,33
kNm/mb (17,4%)

Szeroko$é¢ rys prostopadiych: wxy = 0,000 mm < wiip = 0,3 mm

(0,0%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,44 cm?/mb. Przyjeto
$12 co 10,0 cm o Agp = 11,31 cm?/mb (p = 0,52%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msg,y,p = 30,69 kNm/mb < Mgg,y,p = 83,33
kNm/mb (36,8%)

Warunek nosnos$ci na $cinanie: Vsq,y = 47,89 kN/mb < VRdl,y =
202,34 kN/mb (23,7%)

Szeroko$é¢ rys prostopaditych: Wiy = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm

(0,0%)

Ugiecie catkowite piyty:

Maksymalne ugiecie od Mgk, 1t: a (Msx,1t) = 2,08 mm < aiim = 30,00 mm
(6,9%)
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RAMA ZELBETOWA SKRZYDEL SZPITALNYCH

Parametry ramy zelbetowej/stalowej

Geometria:
Szerokos¢(x): 15,900 m Weztow: 16
Wysokoéé(z): 11,600 m Podpor: 4

Pretow: 21
Grup pretow: 7
Grup podpor: 1

Profili: 5
Suma obcigzen:
Kierunek x: -92,10 kN Cigzar: 301,36 kN
Kierunek z: -5 801,76 kN Grup statych: 3
Grup zmiennych: 6
Grup multi: 0

Schemat statyczny:
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16 15 14
[15] (18] (17] [1€]
9 11 12 10
(6] (1] (12] (8]
2 3 4 [
" B » (4] » (6} n
(3] (5] 7]
(]
| |
Rys. 3. Geometria ramy — oznaczenie pretéw
- LPH 240 - UPN 240 UPN 240 u
HE 240 B HE 240 B [HE 240 B HE 240 B
4 PG00x300 PE00X3 QM PEO0X300
PRE0x930 P400x300 P400x300 PRE0xI30
97,52
il PG00x300 i | PBOOX300 PG00x300 x|
P400x300 P400%300 P250%930
P25[1x930
-1937,21

Rys. 4. Obwiednie sit osiowych
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— LUPM 240 - UPN240 LUPM 240 -
IHE 240 B HE 240 B HE 240 B HE 240 B
.»""-‘ _.-"'—fff‘
[ | / 0x3ql 00x300
o= o
Fp50x930 P400x300 P250x930
H-h-»"-«h_&‘ \
B00%300 600x300 L i
3 P400x300 P400x300 P250x930
P250x930
Rys. 5. Obwiednie sit tngcych
LIPM 240 2 LPM 240 - LPM 240 -
HE 240 B HE 240 B HE 240 B HE 240 B
PEUU}G/\ ‘Eﬂi‘%ﬂJ PEODx300
/
: |
"""-\-_____-""' 535,2? ""--\______——""'.
P250x930 P400x300 118,14 P250x930
)
PEO0x300 - P&00x300
P400x300 P400x300 P250x5930
P250x930
\ [} |

Rys. 6. Obwiednie momentdw zginajacych
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Wezly w globalnym ukladzie wspolrzednych:

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nr X [m] z [m] Przegub

1 -3,400 -2,800

2 -3,400 1,800

3 2,600 1,800

4 2,600 -2,800

5 6,500 1,800

6 6,500 -2,800

7 12,500 1,800

8 12,500 -2,800

9 -3,400 5,200

10 12,500 5,200

11 2,600 5,200

12 6,500 5,200

13 -3,400 8,800

14 12,500 8,800

15 6,500 8,800

16 2,600 8,800

Prety:
NF Wezly Prety zesztywnione w Przekroj preta Dhugosé¢
W1 W) W1 W) [m]

1: Stup zewngtrzny 1(S) 2(S) wszystkie wszystkie P250x930 4,600
2: Podciag 25 | 3(5) || wszystkie | wszystkie P600x300 6,000|
3: Stup wewnetrzny 3(S) 4(S) wszystkie wszystkie P400x300 4,600"
4: Podciag 3¢5) || 55 || wszystkie wszystkie P600X300 3,900|
5: Stup wewnetrzny 5(S) 6 (S) wszystkie wszystkie P400x300 4,600"
6: Podciag 506) | 7 || wszystkie | wszystkie P600x300 6,000]
7: Shup zewnetrzny 75 || 8() [ wszystkie wszystkie P250x930 4,600|
8: Stup zewnetrzny 209 | 9(5) [ wszystkie | wszystkie P250%930 3,400
9: Stup zewnetrzny 7(5) 10 (S) wszystkie wszystkie P250x930 3,400"
10: Stup wewnetrzny 309 || 129 || wszystkie | wszystkie P400x300 3,400|
11: Rygiel 11 (S) 9(S) wszystkie wszystkie P600x300 6,000"
12: Stup wewnetrzny 5(5) | 12(S) || wszystkie [ wszystkie P400x300 3,400]
13: Rygiel 10 (S) 12 (S) wszystkie wszystkie P600x300 6,000"
14: Rygiel 12(S) || 11(S) || wszystkie | wszystkie P600x300 3,900]
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Podpory i osiadania podpor w globalnym ukladzie wspohrzednych:
NF " ‘, by Sprezystos¢ [kKN/m] Sl[taz/iztg]sc
Ky k, f,
1 + + +
4 + + +
6 + + +
8 + + +
Grupy obciazen:
. c . Grupa . .
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obciazen Charakter Oddzialywanie
aktywna
State State staty + state
Cigzar wlasny Stale staty + state
Wiatr ssanie z lewej 3 Zmienne chwilowy + uzytkow_e (mieszkalne i
biurowe)
Pracie wiatru z prawej 4 Zmienne chwilowy + wiatr
Strop 1 5 Zmienne $redniotrwaty + uzytkovt;]ieu(rl;]\ll\?es)Zkalne 1
Snieg 1 6 Zmienne dtugotrwaty + $nieg (do 1000 m n.p.m.)
Dach H 7 Zmienne sredniotrwaty uzytkowe (dachy)
Obcigzenia nadbudowa state 8 State staty state
Strop 2 9 Zmienne $redniotrwaty + uzytkov[;/ieu(r?\,lve;)zkalnel
Oddzialywania grup obcigzen:
Oddzialywanie Y+, inf(min) ¥t sup(max) ¥ lub & Wiodacy'
state 1.0 1.35 0.85
u_zytkowe (mieszkalne i ) 15 0.7 +
biurowe)
uzytkowe (handlowe izebran) - 15 0.7
uzytkowe (magazynowe) - 15 1.0
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 15 0.7
lllé}(f)tlfNo)we (pojazdy 30 ) 15 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 15 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 15 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 15 0.7 +
wiatr - 15 0.6 +
temperatura - 15 0.6 +

1) + Okresla czy oddziatywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako

wiodace
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Obcigzenia ukladu:

Obciazenia pretowe

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Grupa Pret Typ Wartosé 1 Warto$¢ 2 || X [m] | x2 [m] B I°] Lok.
ObciaZenia 19 Obcigzenie ciggte 9,20kN/m 9,20kN/m 0,00 6,00 0,0
nadbudowsg 20 Obcigzenie ciggle 9,20kN/m 9,20kN/m 0,00 3,90 0,0
state 21 Obcigzenie ciggle 9,20kN/m 9,20kN/m 0,00 6,00 0,0
19 Obciazenie ciggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 6,00 0,0
Dach H 20 Obcigzenie ciggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 3,90 0,0
21 Obciazenie ciggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 6,00 0,0
2 Obcigzenie ciggle 172,40kN/m 172,40kN/m 0,00 6,00 0,0
Strop 1 4 Obcigzenie ciggle 172,40kN/m 172,40kN/m 0,00 3,90 0,0
6 Obcigzenie ciggle 172,40kN/m 172,40kN/m 0,00 6,00 0,0
11 Obciazenie ciggte 172,40kN/m 172,40kN/m 0,00 6,00 0,0
Strop 2 13 Obcigzenie ciagle 172,40kN/m 172,40kN/m 0,00 6,00 0,0
14 Obcigzenie ciggle 172,40kN/m 172,40kN/m 0,00 3,90 0,0
19 Obcigzenie ciagle 4,03kN/m 4,03kN/m 0,00 6,00 0,0
Snieg 1 20 Obciazenie ciggte 4,03kN/m 4,03kN/m 0,00 3,90 0,0
21 ObcigZenie ciagle 4,03kN/m 4,03kN/m 0,00 6,00 0,0
Obcigzenia wezlowe
al’] BI°l
9 Sita weztowa 12,96kN 0,0 0,0 Z
Obcia zenia 10 Sita weztowa 12,96kN 0,0 0,0 z
nadbudowg state 11 Sita weztowa 12,96kN 0,0 0,0 Z
12 Sita weztowa 12,96kN 0,0 0,0 Z
o 7 Sita weztowa -23,40kN 180,0 90,0
Pracr'ﬁa"\‘,’v'gj”“ z 10 Sita wezlowa -23,40kN 180,0 90,0
14 Sita weztowa -10,80kN 180,0 90,0
) ) 2 Sita weztowa -14,00kN 180,0 90,0
W'atlre\f\fj.”'e z 9 Sita weztowa -14,00kN 180,0 90,0
! 13 Sita weztowa -6,50kN 180,0 90,0
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Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa P250x930
A =2325cm?
J =402 379,11cm* |Jy = 121 093,75¢cm* |J, = 1 675 743,75cm*
Parametry  ano _ _ 5
prZEkrOjU Oly-yg= 90 Jyg— 1675 743,75(:m4 ng— 121 093,750m4 H—
Wy max:9 687,50m3 Wymin:9 687,5cm3
W; max= 36 037,5cm?3 W min= 36 037,5cm?3
Material Beton EN C35/45 |E = 34GPa G =14,17GPa |Cie2. = 25kN/m3
Nazwa P400x300
A =1200cm?
Jo= 194 342,34cm* |3, = 160 000cm* |3, = 90 000cm* i
Parametry P _ 4 _ 4
orzekroju |30 Jyg= 160 000cm J2¢= 90 000cm
Wy max= 8 000cm3 Wy min=8 000cm?
Wz max— 6 OOOCI’n3 Wz min= 6 OOOCm3
Material Beton EN C35/45  |E = 34GPa G =14,17GPa |Ciez. = 25kN/m3
Nazwa P600x300
A =1800cm?
Jx=370777,5cm*  |Jy =540 000cm* J; =135 000cm* 2
Parametry P _ 4 _ 4
przekl’oju (Xy-yg* 0 Jyg— 540 OOOCm \]Zg— 135 OOOCm
Wy max= 18 000cm3 Wy min= 18 000cm?3
Wz max— 9 OOOCm3 Wz min= 9 OOOCm3
Material Beton EN C35/45  |E = 34GPa G =14,17GPa |Ciez. = 25kN/m3

WynikKi

Obwiednia sil wewnetrznych:
Grupa pretow: Stup zewnetrzny

4,60

N [KN]

-91,13

M, [KNm]

Numery
grup(wspolcz.

3,10[B(1,00), 2(1,00)

0,00

-1 615,85

3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
-127,49(8(1,15), 2(1,15), 9(1,50),
7(0,00), 4(0,90)

0,00

-834,78

8,31[8(1,00), 2(1,00), 9(1,50)

0,00

-898,93

3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
-137,36(8(1,15), 2(1,15), 7(0,00),
4(0,90)

4,60

-868,25

3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
215,39(8(1,15), 2(1,15), 7(0,00),
4(0,90)

0,00

-898,93

3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
-137,36(8(1,15), 2(1,15), 7(0,00),
4(0,90)

-1615,85

5,74 76,68

-137,36 215,39

N

Tz

My?A
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I

-1587,61 -75,49“

-57,68

6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 9(1,50), 7(0,00)
6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 7(0,00)
3(1,05), 8(1,00), 2(1,00),
9(1,05), 4(1,50)
6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 7(0,00)

6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
-870,69 —85,36“2 (115), 7(0.00)

-158761 55,58 -28,76 170,28 -35.36

MY%
Numery
N | upaapdleny |

2,35[B(1,00), 2(1,00)

3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
-329,368(1,15), 2(1,15), 9(1,50),
7(0,00), 4(0,90)

6(0,75), 8(1,00), 2(1,00),
7(1,50)

3(1,50), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 9(1,50), 4(0,90)
3(1,50), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 9(1,50), 4(0,90)
3(1,50), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 9(1,50), 4(0,90)

Tz My ¢ /'/1
EE——

Numery
N ] My NI | prupuapdtes)

3(1,05), 8(1,00), 2(1,00),
4(1,50)
6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 9(1,50), 7(0,00)
5(1,50), 8(1,15), 2(1,15),
9(1,50)
3(1,05), 6(0,75), 8(1,00),
2(1,00), 7(0,00), 4(1,50)
5(1,50), 8(1,15), 2(1,15),
9(1,50)
5(1,50), 8(1,15), 2(1,15),
9(1,50)

-840,01 170,29

-559,52 -65,23

-840,01 170,29

-3,44

-329,70

358,11

-329,70

314,91“

315,25

-13,01

315,25

-339,49“

-46,46 192,57 -9,95 315,25

Tz
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5(1,50), 8(1,00), 2(1,00),
9(1,50), 4(0,90)

0,00 759,39[8(1,15), 2(1,15), 9(1,50)

3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
6,00 426,68[8(1,15), 2(1,15), 9(1,50),
7(0,00), 4(0,90)

0,00 759,39(8(1,15), 2(1,15), 9(1,50)
3,28 -660,418(1,15), 2(1,15), 9(1,50)

35,35 -173,28 -741,88 759,39 -660,41

734,67“

__~1

Numery

N [kN] grup(wspolcz.)

5(1,50), 8(1,00), 2(1,00),
9(1,50), 4(0,90)

6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 9(1,50), 7(0,00)
3(1,50), 8(1,15), 2(1,15),
9(1,50), 4(0,90)
3(1,50), 8(1,15), 2(1,15),
9(1,50), 4(0,90)
3(1,50), 8(1,15), 2(1,15),
9(1,50), 4(0,90)

24,95 -188,92 -666,64 78546

372,28“

394,02

785,46

6,00 785,46

2,68 -666,64

—2

Numery
N | sruptpiz)

314 3(1,50), 6(0,75), 8(1,15),
' 2(1,15), 7(0,00)

5(1,50), 8(1,00), 2(1,00),

9(1,50), 4(0,90)

514,34 579,16]8(1,15), 2(1,15), 9(1,50)

3(1,50), 5(1,50), 8(1,15),

2(1,15), 9(1,50), 4(0,90)

3(1,50), 8(1,15), 2(1,15),

9(1,50), 4(0,90)

3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),

0,00 -5,09 -70,23[8(1,00), 2(1,00), 7(0,00),

4(0,90)

506,11 519,39“

3,90 -528,20 560,54

3,90 -528,20 606,19

15,97 -82,28

N \_//l
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Grupa pretow: Stup wewnetrzn

Numery
N M) | papiter)

118,07 , 1,61[B(1,00), 2(1,00)
3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
-2.849,33 32,05[8(1,15), 2(1,15), 9(1,50),
7(0,00), 4(0,90)
6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 7(0,00)
3(1,05), 8(1,00), 2(1,00),
9(1,05), 4(1,50)
6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 7(0,00)
3(1,05), 8(1,00), 2(1,00),
9(1,05), 4(1,50)

-1479,95 104,90

-1072,64 -95,04

-1479,95 104,90

-1 072,64 -95,04

-2 849,33 34.2-41 104,% -95,04

Numery
srup(wspolcz.
-100,84 3(1,05), 8(1,00), 2(1,00),

6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 9(1,50), 7(0,00)

-1457,03 21,18[8(1,00), 2(1,00), 9(1,50)

3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
-1 465,36 -173,11{8(1,15), 2(1,15), 7(0,00),
4(0,90)
3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
-1481,20 125,36[8(1,15), 2(1,15), 7(0,00),
4(0,90)
3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
-1 465,36 -173,11{8(1,15), 2(1,15), 7(0,00),
4(0,90)

-2834,714 6,93 -64.88 125,36

;_---"""-—1

-2 834,74 40,90“

Tz

Numery
grup(wspolcz.)
3,40 70,39 48 55 -39,10[(1,50), 8(1,00), 2(1,00)
3(1,50), 6(0,75), 8(1,15),

0,00 -1 483,04 39,99 21,18[2(1,15), 9(1,50), 7(0,00),
4(0,90)

5(1,50), 8(1,15), 2(1,15),
9(1,50)

3(1,05), 6(0,75), 8(1,00),
2(1,00), 7(0,00), 4(1,50)

5(1,50), 8(1,15), 2(1,15),

0,00 -1449,44 109,57 180,27
10

0,00H -115,06 -24,88 -39,39

o,oo” -1 449,44 109,57 1802700 ) "5y
] ] 5(1,50), 8(1,00), 2(1,00),
3,40“ 142523 109,50 192,28H9 @50
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Numery
I I T T T

-1433,04 -70,39 108,57 -24.88

N Tz

3(1,50), 5(1,50), 8(1,00),
2(1,00), 4(0,90)

6(0,75), 8(1,15), 2(1,15),
9(1,50), 7(0,00)

6(0,75), 8(1,00), 2(1,00),
7(1,50)

3(1,50), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 9(1,50), 4(0,90)

3(1,50), 5(1,50), 8(1,00),
2(1,00), 9(1,50), 4(0,90)

3(1,50), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 9(1,50), 4(0,90)

-1478,34 -65,68 0,77 -130,61 -214,52 229,56

N Tz | My;%
Numery
M | raptuspoter)

3(1,50), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 9(1,50)

6(0,75), 8(1,00), 2(1,00),
7(0,00), 4(1,50)

3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
759,87 523,56(8(1,15), 2(1,15), 9(1,50),
7(0,00), 4(0,90)

6,00 -856,55 774,17|5(1,50), 8(1,15), 2(1,15)
6,00 -856,55 774,17|5(1,50), 8(1,15), 2(1,15)

6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 7(0,00)

159,03 -5,88 -856,55 -616,82 7417

N f\\j MYK _1

Numery
N ] M BN | i |

3(1,50), 5(1,50), 8(1,15),
, 71,33 528,25 525,305 1 75, o(1.50)

6(0,75), 8(1,00), 2(1,00),
7(0,00), 4(1,50)

3(1,50), 5(1,50), 8(1,15),
2(1,15), 4(0,90)

3,90 16,96 514,34 543,12[5(1,50), 8(1,15), 2(1,15)
3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
8(1,15), 2(1,15), 7(0,00),
4(0,90)

-65,68 -69,59

0,00H -1478,34 -61,03 -55,44“

0,00H -135,32 0,77 -0,34

0,00H -1444,74 -130,61 -214,52

3,40“ -1420,52 -130,54 229,56

0,00 -1444,74 -130,61 -214,52

750,90

27,67 56,83“

2,75 -0,10 -616,82“

0,00H -16,37 31,99 54,33

4 0,00H 16,93 542,17 597,40

0,00 16,91 542,17 597,55
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N

EAEm

-514,34 597,55

N [KN]

0,00H

6(0,75), 8(1,00), 2(1,00),

52,1712 (0,00), 4(1.50)

0,00H

3(1,50), 5(1,50), 8(1,15),

8223505 (115), 4(0.90)

6,00“

6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),

464.021) 1 15). 9(1.50), 7(0,00)

0,00

3(1,50), 5(1,50), 8(1,15),

822,355 1.15), 4(0.90)

3,32

3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
-627,55[8(1,15), 2(1,15), 7(0,00),
4(0,90)

N

-741,92 822,35 -627.55

Tz | E—— 9 Myl\ =\
o -

Obwiednia reakcji:

R, [KN] R, [KN] My [KNm]
3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
76,68 898,93 137,36([8(1,15), 2(1,15), 7(0,00),
4(0,90)
5,74 834,78 -8,31[[8(1,00), 2(1,00), 9(1,50)
3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
) 69,93 1615,85 127,49|[8(1,15), 2(1,15), 9(1,50),
7(0,00), 4(0,90)
1,01 117,87 1,56()8(1,00), 2(1,00)
3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
76,68 898,93 137,36([8(1,15), 2(1,15), 7(0,00),
4(0,90)
5,74 834,78 -8,31[[8(1,00), 2(1,00), 9(1,50)
3(1,05), 8(1,00), 2(1,00),
41,00 1 086,44 93,5801 05), 4(1 50)
] ] 6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
34,20 149578 524111 '15) 7(0.00)
3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
A 3,95 2 849,33 32,05(8(1,15), 2(1,15), 9(1,50),
7(0,00), 4(0,90)
-0,52 131,87 -0,80|[8(1,00), 2(1,00)
3(1,05), 8(1,00), 2(1,00),
41,00 1 086,44 93,5601 05), 4(150)
] ] 6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
34,20 149578 524100 1'10) 7(0.00)
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Ry [KN] R, [KN] My [KNm]
3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
64,88 1481,20 125,36(8(1,15), 2(1,15), 7(0,00),
4(0,90)
-6,93 1 470,83 -10,70|[8(1,00), 2(1,00), 9(1,50)
6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
26,74 2834,74 40,901 '12) o(150). 7(0.00)
3(1,05), 8(1,00), 2(1,00),
36,87 114,64 87,21, 1'50)
3(1,50), 6(0,75), 5(1,50),
64,88 1 481,20 125,36(8(1,15), 2(1,15), 7(0,00),
4(0,90)
-6,93 1 470,83 -10,70|[8(1,00), 2(1,00), 9(1,50)
3(1,05), 8(1,00), 2(1,00),
28,76 586,25 67,0501 05). 4(1.50)
] ] 6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
55,58 870,69 85,3851 12, 7(0.00)
] ] 6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
48,83 1587,61 75.49)51'15) o(1.50). 7(0.00)
3(1,05), 8(1,00), 2(1,00),
24,03 84,42 60,14 1'60)
3(1,05), 8(1,00), 2(1,00),
28,76 586,25 67,0551 08), 4(1.50)
] ] 6(0,75), 5(1,50), 8(1,15),
55,58 870,69 85,361 12). 7(0.00)

Sily wewnetrzne dla kombinacji Kombinacjal:

Grupa pretéw: Shup zewngtrzny

-1080,12

-1 106,86

-1 080,12

-1 106,86

-1080,12 -44,07

-1 050,00 21,55

-1076,74 21,55

-1050,00 21,55

-1076,74 21,55

-1 076,74- 21,55 21,55 76,15
J Tz

3,40 -553,18 -133,49 235,37
0,00 572,94 -133,49 -218,48
3,40 -553,18 -133,49 235,37
0,00[ 572,94 -133,49 -218,48
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[ I xfml [ NN [ [  MKNm] |

-553,18 -12349

-133,49 -218,48

123,11

123,11

123,11

123,11

123,11 203,07

-99,89

564,46

-99,89

-496,94

-99,89

564,46

-99,89

0,20

-99.89 564,46

-496,94 458,24

-116,56

\j Myl\

486,50

-116,56

-574,90

-116,56

-574,90

-116,56

-0,13

-116,56 486,35

-47 58

-574.9 250,82

337,56

-47,58

-352,35

-47,58

-352,35

-47,58

-0,03

-47,58 337,56

-352,35 340,18

-1923,41

-1937,21

-1923,41

-1937,21

-192341

-19837,21 1.6

N

]
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-1 907,85

-1 921,65

-1921,65

-1 907,85

-1921,65

-999,19

-1 009,39

-1009,39

-999,19

61,37

-994,17

-83,82

101,71

-1004,37

-83,82

-994,17

-83,82

-1 004,37

-83,82

-1004,37 -964 17

-83,82

-138,25

97.82 507,18

l\

-554,22

\I- My e

342,74

O

-330,11

359,80

-1,58

-330,11

363,36
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87,52 573,537 -488,03 535,27

Tz % My -
\-_-_-/

Sily wewnetrzne dla kombinacji Kombinacja2:
Grupa pretéw: Shup zewnetrzn

-950.63 -46,74

-494,89 -116,87
-511,69 -116,87
-494,89 -116,87
-511,69 -116,87

-4594,89 -116,87 -116,87 -181,37

99,58 165,68

Tz
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474,50
1,92

-427,69 403,19

¢ Mye

-100,48
-100,48
-100,48
-100,48

-100,48 410,29

-39,86 280,89
-39,86 -305,53
-39,86 -305,53
-39,86 -0,04

-39.86 280,89 -305,53 274,32

\TMy

-23,67 51,69
-23,67 -50,98
-23,67 51,69
-23,67 0,00

-23,67 51,69 -50,98 51,84

-14.36 34,37

52,32 3
MY&GA
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Grupa pretéw: Stup wewnetrzny

-1670,77
-1682,50
-1 682,50
-1670,77

-1682,5

-1 644,83
-1 656,56
-1 656,56
-1 644,83

-1656,56 -42,61

70,66

N -

1  My[kNm] |

872,52 -79,56
-881,19 -79,56
-872,52 -79,56
-881,19 -79,56

-872,52 -79,56 -79,56 -131,56

84,13 438,94
84,13 -463,25
84,13 -463,25
84,13 -0,12

84,13 438,94 -463,25 316,93
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-0,05

-268,47 33279

66,97 495,17 -407,02 475,53

Tz % Myl\\;_/’

Reakcje podporowe dla kombinacji Kombinacjal:

Ry [KN] ] R, [kN] | M, [KNm]
1 44,01 1106,84 78,44
4 -1,60 193721 11,42
6 34,34 1921,6 66,41
8 -21,55 1076.74 -22.96|

Reakcje podporowe dla kombinacji Kombinacja2:

Ry [KN] R; [KN] ] My [KNm]
1 46,74 973,34 89,44
4 11,96 1 682,5( 41,41
6 42,61 1 656,54 88,31
8 -9.21 923,14 3.01]

Ekstrema po kombinacjach - sity wewnetrzne:
Grupa pretéw: Shup zewnetrzn
| T,[kN] [ My[kNm] [ Kombinacja |

125,56[Kombinacja2
-1 106,86 , -78 44]Kombinacjal
-1 106,86 , -78,44|Kombinacjal

-973,36 , -89,46[Kombinacja2

-950,63 , 125 56[Kombinacja2

-973,36 , -89,46|[Kombinacja?

-950,63 -44,07 -46,74 -89,46

Tz My 17.4

| T,[kN] [ My [kNm] [ Kombinacja |

0,00 -900,42 9,21 45,38]Kombinacja2
4,60| -1 076,74 21,55 -22,96[Kombinacjal
, 0,00| -1 050,00 21,55 76,15|Kombinacjal
0,00] -900,42 9,21 45,38|Kombinacja2
0,00 -1 050,00 21,55 76,15|Kombinacjal
4,60] -1 076,74 21,55 -22,96|Kombinacjal
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_ xm] | NTkN] [  T,[kNf | My[kNm] [ Kombinacja |

-1076,74 21,55 9,21

Tz

N [kN | T,[kN] [ My [kNm] | Kombinacja |

206,00|[Kombinacja2
-218,48|Kombinacjal
-191,37|Kombinacja2
-218,48||Kombinacja1
235,37|Kombinacjal
-218,48|Kombinacjal

-494.89 -116,87 -133.4% -218,48

Tz Myt7—-—-"“:1

| T,[kN] [ My [kNm] | Kombinacja |

-172,89|Kombinacja2
203,07|Kombinacjal
203,07|Kombinacjal
165,68||Kombinacja2
203,07|Kombinacjal

-215,50||Kombinacja1

-476,61 123,11 95,58 203,07

w—

403,19(|Kombinacja2
488 24|Kombinacjal
488,24||Kombinacja1
285,66 Kombinacjal
488,24||Kombinacja1
-412,32|Kombinacjal

-496,94 488,24 -412,32

L e e

| T,[kN] [ My[kNm] | Kombinacja |

204,71|[Kombinacja2
250,82[Kombinacjal
250,82(Kombinacjal
516,05|Kombinacjal
516,05|Kombinacjal
-418,14|Kombinacjal

-100,48 -116,56 -418,14

N Tz b“ﬁ MyvA
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274,32|[Kombinacja2

340,18|Kombinacjal

340,18|Kombinacjal

369,02|Kombinacjal

369,02||Kombinacja1

11,96|Kombinacja2

-1670,77

-13,59(Kombinacja2

-1937,21

11,42|Kombinacjal

-1923,41

18,79|Kombinacjal

-1670,77

-13,59||Kombinacja2

-1 682,50

41,41||Kombinacja2

-1670,77

-13,59|Kombinacja2

-19837.21

1.6 -11,9

Tz

-1 644,83

-13,59

-107,70|Kombinacja2

-1921,65

66,41|Kombinacjal

-1 907,85

-91,56|Kombinacjal

-1 644,83

-107,70|[Kombinacja2

-1 656,56

88,31||Kombinacja2

-1 644,83

-107,70[Kombinacja2

-1644 83

-1921,65

-34.34 4281

N

Tz

-107.7

W—

| xm] |  NTkN] |  T,[kN] | My[kNm] | Kombinacja |

3,40

-880,89

-72,67Kombinacja2

0,00]

-1 009,39

101,71Kombinacjal

0,00

-1 009,39

101,71{Kombinacjal

0,00

-889,56

70,66||Kombinacja2

0,00]

-1 009,39

101,71|Kombinacjal

3,40

-999,19

-106,96|Kombinacjal

-1009,39

-880,89

61,37 42,15

Tz

101,71

e

| T,[kN] [ My [kNm] | Kombinacja |

3,40 -872,52 -79,56 138,94Kombinacja2
1 0,00 -1 004,37 -83,82 -138,25|Kombinacjal
0,00] -881,19 -79,56 -131,56|Kombinacja2
0,00| -1004,37 -83,82 -138,25[Kombinacjal
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-994,17 83,82 146,73]Kombinacjal
-1 004,37 -83,82 -138,25|Kombinacjal

-1004,37 -872,52 -79,56 -33,82 -138,25

342,74|Kombinacjal
316,93|Kombinacja2
342,74|Kombinacjal
483,86|Kombinacjal
483,86|Kombinacjal
-384,31||Kombinacja1

-384.31

363,36[Kombinacjal
332,79||Kombinacja2
363,36[Kombinacjal
305,46|Kombinacjal
363,36|Kombinacjal

-3,39||Kombinacja2

38,04 30,01 -330,11 363,36

XM [ NIKNT [ T, [KN] [ M, [KNm] | Kombinacja |
0,00 573,37 535,27]Kombinacjal
0,00] 495,17 475,53|Kombinacja2
0,00 573,37 535,27|[Kombinacjal
6,00] -488,03 279,22|Kombinacjal
0,00 573,37 535,27|Kombinacjal
3,24 -0,09 -393,95|Kombinacjal

87,52 66,97 -488,03 535,27 -393,95
N Tz % MY&vA

Ekstrema po kombinacjach - reakcje:

R, [KN] R, [KN] M, [KNm]
46,74 973,36 89,46||Kombinacja2
44,07 1 106,86 78,44||Kombinacjal
1 44,07 1106,86 78,44||Kombinacjal
46,74 973,36 89,46(|Kombinacja2
46,74 973,36 89,46||Kombinacja2
44 07 1106,86 78,44||Kombinacjal
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R, [KN] R, [KN] M, [KNm]
11,96 1682,50 41,41Kombinacja2
-1,60 1937,21 11,42[[Kombinacjal
-1,60 1937,21 11,42][Kombinacjal
11,96 1682,50 41,41|Kombinacja2
11,96 1682,50 41,41Kombinacja2
-1,60 1937,21 11,42[Kombinacjal
42,61 1 656,56 88,31||Kombinacja2
34,34 1921,65 66,41||Kombinacjal
34,34 1921,65 66,41|[Kombinacjal
42,61 1 656,56 88,31||Kombinacja2
42,61 1 656,56 88,31||Kombinacja2
34,34 1921,65 66,41[|[Kombinacjal
-9,21 923,15 3,01}[Kombinacja?2
-21,55 1076,74 -22,96/[Kombinacjal
-21,55 1076,74 -22,96(|Kombinacjal
-9,21 923,15 3,01|Kombinacja2
-9,21 923,15 3,01{|Kombinacja2
-21,55 1076,74 -22,96|[Kombinacjal
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2.1. SPRAWDZENIE NOSNOSCI RYGLA RAMY - PRET NR 11

SZKIC RYGLA RAMY ZELBETOWEJ

0,25, 6,00 0,25,

7 A A 7

OBCIAZENIA NA BELCE

DANE MATERIAZOWE:

Klasa betonu: B45 (C35/45) —  feg= 23,33MPa, fectag=1,47 MPa, Ewm
=34,0GPa

Ciezar objetos$ciowy p = 25 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 8 mm
Wilgotno$¢ Srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspbdiczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,009

Stal zbrojeniowa gtdédwna A-IITI (34GS) —» fyu = 410 MPa, fya = 350 MPa,
ftx = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-III (34GS) — fyx = 410 MPa, fy = 350
MPa, ftx = 500 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-Db)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

K

60

30

e
Przyjete wymiary przekroju:
by = 30,0 cm, h = 60,0 cm
otulina zbrojenia Cnom = 25 mm
Podpora A:
Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment podporowy obliczeniowy Msqa = (-)488,24kNm
Przyjeto indywidualnie géra 10025 o As = 49,09 cm? (p = 3,11%)
Warunek nos$nos$ci na zginanie: Msq = (-)488,24kNm < Mgrg = 692,00 kNm
(83,4%)
SGU:
Szeroko$é¢ rys prostopaditych: wk = 0,188 mm < Wiim = 0,3 mm
(62,7%)

Przesio A - B:
Zginanie: (przekrdj b-b)
Moment przesitowy obliczeniowy Msq = 345,38 kNm

Przyjeto indywidualnie dolem 5¢25 o As = 24,54 cm? (p = 1,49%)
Warunek nos$nosci na zginanie: Msqg = 345,38 kNm < Mrg = 420,19 kNm
(82,1%)

Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqg = (-)564,46 kN

Zbrojenie strzemionami czterocietymi ¢12 co 100 mm na odcinku 230,0 cm
przy podporach oraz co 100 mm w $rodku rozpietosci przesta
Warunek noénoéci na $cinanie: Vsg = (-)564,46 kN < Vgaz, 11 = 683, 32kN
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(82,6%)
SGU:

Moment przesiowy charakterystyczny diugotrwaty Msk,1t =
wr = 0,188 mm <

Szerokos$¢ rys prostopadiych:
(62,7%)
Maksymalne ugiecie od Mgk, 1t:
(27,5%)

a (Msk, 1t)

287, 92kNm

Wiim = 0,3 mm

= 8,26 mm < aiin=m 30,00 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 503,70 kN

Szerokos$¢é rys ukosnych:

2.2.

wx = 0,080 mm

< Wiim = 0,3 mm (26,6%)

SPRAWDZENIE NOSNOSCI SEUPA SKRAJNEGO S1 - PRET NR 1

Parametry ogdblne
Zalozenia

Typ obliczen: sprawdzanie nos$nosci
Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Material
Beton: B37
Stal zbrojeniowa: 34GS
Stup monolityczny
Otulina | [m] | 0.03
Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)
Pole przekroju
Ac [m?] 0.23
Promien bezwtadnosci
i[x] [m] 0.2685
ilz] [m] 0.0722
Momenty bezwtadnosci
J[x] [m?] 0.0168
Jlz] [m?] 0.0012
Wysokos$¢é situpa
Lecol [m] 4.60
Diugos$¢é wyboczeniowa - dana
Loz [m] 4.6000
Lox [m] 4.6000
Zbrojenie — na podstawie dokumentacji projektowej

nr wspbdirzedna r[cm] wspbdtrzedna s[cm] Srednica [mm]

1 -9.50 43.50 25.00

2 -9.50 14.50 25.00

3 -9.50 -14.50 25.00

4 -9.50 -43.50 25.00

5 9.50 43.50 25.00

6 9.50 14.50 25.00

7 9.50 -14.50 25.00

8 9.50 -43.50 25.00
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Rozlozenie pretdéw w situpie

93.0(¢
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—

25.00
Obciazenia
sita $ciskajaca [kN] 1106.90
moment zginajacy M [ kNm] -89.46
moment zginajacy Mx [ kNm] -78.44
Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wplywu smuklosci stupa
sita $ciskajaca [kN] 1106.90
moment zginajacy M [kNm] -123.77
moment zginajacy Mx [kNm] -127.57

Wyniki obliczen

Obwiednia N-M:

2200.00

Q 2800.00 )
@ 7400.00

706,00 350.00 350.00 700.00

Obwiednia N-My

%mﬁxxx

4200.00
<j 2800.00 t)
[l
& 1400.00

100.00

MRdx
200.00
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Wykres obwiedni nos$nosci w dwukierunkowym stanie obciazenia

Svsdz
&
0.80
0.60
0.40
|T|
0.20 g
MSdx
0.20 0.40 0.60 0.80 x| 1,00

Warunki nosnosci w poszczegbélnych przekrojach situpa

Warunek nosnosci w przekroju 3

Miax M3z
+ = 0.70
Mriax Mga.

2.3. SPRAWDZENIE NOSNOSCI StUPA WEWNETRZNEGO S2 - PRET NR 3

Parametry ogdblne

Zatozenia

Typ obliczen:

sprawdzanie nos$nosci

Zagadnienia: $ciskanie z dwukierunkowym zginaniem
Typ przekroju: prostokatny
Materiatl

Beton: B37
Stal zbrojeniowa: 34GS
Siup monolityczny

Dane geometryczne

Wymiary przekroju

i
bw

n [m] 0.40
bw [m] 0.30
Otulina | [m] | 0.03
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Charakterystyki geometryczne przekroju (wzgledem osi)

Pole przekroju
Ac [m?] 0.12
Promien bezwladnos$ci
i[x] [m] 0.1155
iflz] [m] 0.0866
Momenty bezwtadnosci
J[x] [m?] 0.0016
Jlz] [m*] 0.0009
Wysokos$¢ stupa
Lcol [m] 4.60
Diugos¢ wyboczeniowa - dana
loz [m] 4.6000
Lox [m] 4.6000
Zbrojenie
nr wspbtrzedna r[cm] wspbdtrzedna s[cm] Srednica [mm]
1 -12.00 17.00 25.00
2 -12.00 -17.00 25.00
3 12.00 17.00 25.00
4 12.00 -17.00 25.00
5 0.00 17.00 25.00
6 0.00 -17.00 25.00
7 12.00 0.00 25.00
8 -12.00 0.00 25.00
Rozlozenie pretédw w stupie
L L ]
L
40.0C
* *
30.00
Obcigzenia
sita $ciskajaca [kN] 1923.41
moment zginajacy Mg [ kNm] -13.59
moment zginajacy Mx [ kNm] 18.79
Sity wewnetrzne w przekroju z uwzglednieniem wpiywu smuklosci situpa
sita $ciskajaca [kN] 1923.41
moment zginajacy M. [kNm] -53.64
moment zginajacy Mx [kNm] 76.51
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Wyniki obliczen
Obwiednia N-M:

E 2000.00
/ 1000.00 \
\ 220.00 110.00 110.00 mhgjz
‘\\\R\\ ///////
100000

Obwiednia N-Mx

/““)k
- i
\ 160.00 -80.00 80.00 1@5@%_
\ /
ng:t‘D

Wykres obwiedni nosnosci w dwukierunkowym stanie obciazenia

Svsdz

&
080
O]
040
B

MSdx
0.20 0.40 0.60 0.80 1.00

Warunki nosnosci w poszczegdlnych przekrojach stupa

Warunek nosnosci w przekroju 3

Miax M3az
+ = 0.66
MrEax Miae
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3. STOPY FUNDAMENTOWE

3.1. SPRAWDZENIE NOSNOSCI FUNDAMENTU WEWNETRZNEGO - F1

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Geometria
Szerokos$é stopy B [m] 1.80
Diugos$¢ stopy L [m] 1.80
Wysoko$é stopy Hs [m] 0.60
Szeroko$¢ przekroju siupa b [m] 0.30
Wysokos$¢ przekroju stupa h [m] 0.40
Mimosdrdd ex [m] 0.00
Mimosrdd ey [m] -0.00
0.70 040 0.70 "
* *
Y
R
S
-
] X &
S =
.
2
(=}
! 150 050 -
Materiaty
Klasa betonu B37
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pretdédw [mm] 25.00
Warunki gruntowe
1.25m
3
5.00 m
=
Warstwa Nazwa Migzszo$dé p® cm O™y M Mo
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 0.30 1.85 10.00 30.00| 89536.55| 80590.96
gliniaste
2 Pospdiki/ 5.00 1.85 0.00 41.711257595.31(257595.31
zwietrzelina
hornfelsdéw
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Metoda okres$lenia parametrdéw geotechnicznych B
Gtebokos$¢é posadowienia [m] 1.25
Ciezar zasypki [kN/m?3] 20.00
Obcigzenia
Numer N [kN] My [kNm] Ty [kN] Mx [KkNm] Tx [kN]
zestawu
1 1923.41 -18.79 -11.96 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=2025.54 kN < m*Qep=0.81 * 3572.69 = 2893.88 kN
N=2025.54 kN < m*Qer=0.81 * 3619.64 = 2931.90 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=2047.00 kN < m*Qep=0.81 * 13009.28 = 10537.52 kN
N=2047.00 kN < m*Qe:=0.81 * 13183.95 = 10679.00 kN
Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:
q1=637.12 kN/m?
g2=613.22 kN/m?
g3=613.22 kN/m?
qs=637.12 kN/m?
637.12 kN/m2 637.12 kN/m2
L ]

613.22 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.

613.22 kN/m2
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Zbrojenie - przyjete minimalne zbrojenie

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay = 6.96 cm?’/mb Ax = 5.79 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=17.40
cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto £i=25.0 mm w rozstawie s1=25.0 cm As=21.71
cm?/mb

W kierunku x (L) przyjeto £i=25.0 mm w rozstawie s2=25.0 cm As=21.71
cm?/mb

Srednica [mm] 25.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 3.853
Diugosé ogdiem [m] 22.62
Masa ogdiem [kgl 87.2

Wyniki obliczen przebicia

DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. Ny=204.4 kN
Przebicie OK. Nx=138.0 kN

Ay*fctd=0.52 * 1330
Ax*fctd=0.47 * 1330

694.9 kN
621.8 kN

IN A

Statecznos¢ fundamentu

STATECZNOSC NA OBROT:

DLA SCHEMATU NR 1
Stateczno$é¢ OK. Myyp=11.6 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 1799.6 = 1295.7 kNm
Stateczno$é OK. Myyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 1799.6 = 1295.7 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:

DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Stateczno$é OK. Tyxy=12.0 kN < m*Tuyxy = 0.72 * 505.7 = 364.1 kN
Przesuw po warstwie 2

Statecznos$¢ OK. Txy=12.0 kN < m*Tuxy = 0.72 * 1027.8 = 740.0 kN

Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.276 cm
Osiadania wtdérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.276 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00003
Przechytka = 0.00003 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*cz = 0.3*111.61 kN/m? = 33.48 kN/m? > Gzq =
31.88 kN/m?

Giebokos$é¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatodciowy = 6.15 m
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Legenda:
H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu
ozr [kN/m2] - naprezenia pierwotne
G675 [kN/m2] - naprezenia wtdrne
ozp [kN/m2] - naprezenia dodatkowe

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:

1]

| [m]
22.69 kN/m2 1.25

520.97 kN/m2

31.76 kN/m2 474.71 kKN/m2

42.65 kN/m2 316.13 kN/m2
53.54 kN/m2 192.24 kN/m2
64.43 kN/m2 122.54 kN/m2
75.32 kN/m2 83.18 kN/m2
86.20 kN/m2 59.59 kN/m2
97.09 kN/m2

4457 kN/m2

107.98 kN/m2 34.50 kN/m2

Tabela z wartos$ciami:

Nr H [m] O zr Czs Czp Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] O z5+0 z0+0 zpsitatO zpfund
0 1.25 22.69 22.69 498.29 520.97
1 1.35 24.50 22.67 497.85 520.52
2 1.55 28.13 22.14 486.37 508.51
3 1.75 31.76 20.67 454 .04 474,71
4 1.95 35.39 18.49 406.21 424,71
5 2.15 39.02 16.06 352.86 368.92
6 2.35 42 .65 13.77 302.36 316.13
7 2.55 46.28 11.65 255.85 267.50
8 2.75 49.91 9.86 216.47 226.32
9 2.95 53.54 8.37 183.87 192.24
10 3.15 57.17 7.15 157.13 164.29
11 3.35 60.80 6.16 135.22 141.38
12 3.55 64.43 5.34 117.21 122 .54
13 3.75 68.06 4.66 102.32 106.98
14 3.95 71.69 4.009 89.93 94.03
15 4.15 75.32 3.62 79.56 83.18
16 4.35 78.95 3.22 70.80 74.02
17 4.55 82.57 2.88 63.36 66.24
18 4.75 86.20 2.59 56.99 59.59
19 4.95 89.83 2.35 51.51 53.86
20 5.15 93.46 2.13 46.77 48.90
21 5.35 97.09 1.94 42.63 44,57
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22 5.55 100.72 1.78 39.01 40.78
23 5.75 104.35 1.63 35.82 37.45
24 5.95 107.98 1.50 33.00 34.50
25 6.15 111.61 1.39 30.49 31.88

Legenda - verte

3.2. SPRAWDZENIE NOSNOSCI FUNDAMENTU ZEWNETRZNEGO F2

Geometria
Szerokos$é¢ stopy B

.65
.65
.60
.25
.93
.00
.00

Diugosé¢ stopy L
Wysoko$é stopy Hs

Wysoko$¢é przekroju situpa h

Mimosrdd ex

Ol Ol OO O+ -

(m]
[m]
[m]
Szerokoé$¢ przekroju siupa b [m]
[m]
(m]
[m]

Mimosrdd ey

036 0.93 036
*

-5

0.70

L 025,
T T
\l/><
I
1.65

0.70

| 165 0.60 N

Materiaty

Klasa betonu B37

Klasa stali 34GS

Otulina [cm] 5.00

Srednica pretédw [mm] 25.00

Warunki gruntowe

5.00m
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Warstwa Nazwa Miazszo$ p cy, oy M Mo
é
gruntu [m] [t/m3] [kPa] [°] [kPa] [kPa]
1 Piaski 0. 1.85 10.00 30.00| 89536.55| 80590.96
gliniaste
2 Pospdiki/ 5. 1.85 0.00 41.71| 257595.3| 257595.3
zwietrzelina 1 1
hornfelséw
Metoda okre$lenia parametrdédw geotechnicznych B
Gtebokos$¢ posadowienia [m] 1.25
Ciezar zasypki [kN/m?] 20.00
Obciazenia
Numer N [kN] [kNm] [kN] Mx [kNm] Tx [kN]
zestawu
1 1106.86 -89.46 -46.74 .00 0.00
Stan graniczny nosnosci
DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1
N=1190.63 kN < m*Qep=0.81 2541.58 = 2058.68 kN
N=1190.63 kN < m*Qs1=0.81 2778.76 = 2250.79 kN
DLA WARSTWY NR 2
N=1208.79 kN < m*Qams=0.81 9449.05 = 7653.73 kN
N=1208.79 kN < m*Qa1=0.81 10357.26 8389.38 kN

Naprezenia pod fundamentem
DLA SCHEMATU NR 1
Naprezenia w narozach:

q1=519.36 kN/m?

g2=355.30 kN/m?

g3=355.30 kN/m?

qs=519.36 kN/m?
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519.36 kN/m2 519.36 kN/m2

355.30 kN/m2 355.30 kN/m2

Odrywanie nie wystepuje.

Zbrojenie - przyjete minimalne

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
Ay = 5.63 cm?/mb Ay = 1.03 cm?/mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ax=17.40
cm?/mb

W kierunku y (B) przyjeto £i=25.0 mm w rozstawie s1=25.0 cm As1=21.90
cm?/mb

W kierunku x (L) przyjeto £i=25.0 mm w rozstawie s2=25.0 cm As=21.90
cm?/mb

Nr preta Ilos¢ Diugos$¢ preta [cm] Diugos$é¢ catkowita
[m]
1 7 159 11.13
2 7 159 11.13
Srednica [mm] 25.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 3.853
Diugosé ogdiem [m] 19.08
Masa ogditem [kgl 73.5
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Wyniki obliczen przebicia
DLA SCHEMATU NR 1
Przebicie OK. Ny=120.9 kN < Ay,*fctd=0.71 * 1330 = 943.6 kN
Przebicie nie wystepuje w kierunku L

Stateczno$é fundamentu
STATECZNOSC NA OBROT:
DLA SCHEMATU NR 1

Statecznos$¢é OK. Muyp=61.4 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 966.6 = 696.0 kNm
Stateczno$é OK. Myyp=0.0 kNm < m*Motrzym = 0.72 * 966.6 = 696.0 kNm

STATECZNOSC NA PRZESUW:
DLA SCHEMATU NR 1
Przesuw po warstwie 1
Statecznos¢é OK. Tx=0.0 kN £ m*Tuyx = 0.72 * 303.5 = 218.5 kN

Stateczno$é OK. Ty=46.7 kN < m*Ty = 0.72 * 303.5 = 218.5 kN
Przesuw po warstwie 2

Statecznoé¢ OK. Tx=0.0 kN < m*Tyx = 0.72 * 610.0 = 439.2 kN
Stateczno$¢ OK. Ty=46.7 kN < m*Tyy = 0.72 * 610.0 = 439.2 kN

Osiadanie fundamentu
DLA SCHEMATU NR1

Osiadania pierwotne = 0.170 cm
Osiadania wtdédrne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.170 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = 0.00000

Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y 0.00020

Przechytka = 0.00020 rad

Warunek naprezeniowy 0.3*cz = 0.3*97.09 kN/m? = 29.13 kN/m? > Gzg =
26.50 kN/m?

Giebokos$é, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymatos$ciowy = 5.35 m

Rozklad naprezen pod analizowanym fundamentem:
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| [m]
22.69 kN/m2

364.44 kN/m2

28.13 kN/m2 353.36 kN/m2

35.39 kN/m2 285.36 kN/m2
42.65 kN/m2 203.50 kN/m2
49.91 kN/m2 141.57 kN/m2
57.17 kN/m2 100.90 kN/m2
64.43 kN/m2 74.39 kN/m2
71.69 kN/m2 56.64 kN/m2

78.95 kN/m2 44.35 kN/m2

86.20 kN/m2 35.57 kN/m2
93.46 kN/m2 29.10 kN/m2
Tabela z wartos$ciami:
Nr H [m] Ozr Ozs Oz Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] G 25+0 z0+0 zDsizat0 zpfund
0 1.25 22.69 22.69 341.75 364.44
1 1.35 24.50 22.65 341.26 363.91
2 1.55 28.13 22.00 331.36 353.36
3 1.75 31.76 20.23 304.78 325.01
4 1.95 35.39 17.76 267.60 285.36
5 2.15 39.02 15.15 228.25 243.41
6 2.35 42.65 12.67 190.83 203.50
7 2.55 46.28 10.55 158.93 169.48
8 2.75 49.91 8.81 132.76 141.57
9 2.95 53.54 7.41 111.62 119.03
10 3.15 57.17 6.28 94.62 100.90
11 3.35 60.80 5.37 80.90 86.27
12 3.55 64.43 4.63 69.76 74.39
13 3.75 68.06 4.03 60.64 64.66
14 3.95 71.69 3.53 53.11 56.64
15 4.15 75.32 3.11 46.85 49.96
16 4.35 78.95 2.76 41.59 44 .35
17 4.55 82.57 2.47 37.14 39.61
18 4.75 86.20 2.21 33.35 35.57
19 4.95 89.83 2.00 30.10 32.10
20 5.15 93.46 1.81 27.29 29.10
21 5.35 97.09 1.65 24.85 26.50
Legenda:
H [m] - gtebokos$¢ liczona od poziomu terenu
ozr [kN/m2] - naprezenia pierwotne
ozs [kN/m2] - naprezenia wtdrne
670 [kN/m2] - naprezenia dodatkowe
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10. OCENA OGOLNA

Po dokonaniu ogledzin oraz analizie zgromadzonego materialu w zakresie

sporzadzonej ekspertyzy technicznej stwierdza sie, ze pod wzgledem

konstrukcyjinym obiekt nadaje sie do realizacji prac budowlanych polegajgcych na

wykonaniu dodatkowej kondygnacji w formie pietra uzytkowego.

Do powyzszego stwierdzenia przyczynita sie w szczegolnosci zadowalajaca jakosé
wykonania prac budowlanych oraz przyjete pierwotnie rozwigzania projektowe.
Roboty budowlane wykonano z zastosowaniem dobrej jakos$ci materiatdéw, ktore
wbudowano zgodnie z przeznaczeniem. Zrealizowane prace pod wzgledem
budowlanym wykonano w sposéb prawidlowy. Eksploatacja obiektu nie budzi

rowniez zadnych zastrzezen i nie powoduje pogorszenia jego stanu technicznego.

Przeprowadzona analiza i obliczenia sprawdzajace wykazaty
mozliwos¢ wykonania nadbudowy obiektu w planowanym zakresie.
Istniejaca konstrukcja budynku nie wymaga prowadzenia prac zwigzanych
z jej wzmocnieniem pod katem dobudowy dodatkowej kondygnacji
uzytkowej. Fundamenty, $ciany oraz grunt pod nimi takze zapewniaja
wymagana nosnos¢ do przeniesienia docelowych obcigzen statych i

zmiennych.

UWAGA KONCOWA:

Przed przystgpieniem do prac projektowych zaleca sie wykonanie dodatkowego
badania zwigzanego z weryfikacjg konstrukcji plyty stropodachu. Nalezy wykonac
otwor kontrolny potwierdzajacy grubos¢ plyty Zzelbetowej oraz zdemontowac
miejscowo warstwy pokrycia dachowego celem oceny sposobu wykonania warstw

stropodachu.

OPRACOWAL:
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ARCHIWALNA DOKUMENTACIA

11. FOTOGRAFICZNA

FOT. 1
Roboty fundamentowe piwnicy tgcznika

FOT. 2
Sciany fundamentowe oraz $ciany parteru klatki schodowej

74



EKSPERTYZA TECHNICZNA

FOT. 3
Konstrukcja parteru

FOT. 4
Roboty zbrojarskie stropu nad parterem
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FOT. 5
Stupy pietra z widocznym zbrojeniem

'.’
e

FOT. 6
Szczegot utozenia pretéw zbrojeniowych
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Budowa pietra budynku

FOT. 8
Szalowanie konstrukcji ramy zZelbetowej
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FOT. 9
Strop nad piwnicqg

FOT. 10
Strop nad piwnicg oraz zbrojenie skrajnych stupow
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FOT. 11
Szalunek pod strpodach

FOT. 12
Widok ogdlny konstrukcji
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Zbrojenie szybu windowego

FOT. 14
Sposéb wykonania $cian zewnetrznych
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FOT. 15
Sposdéb wykonania Scian zewnetrznych - $ciana szczytowa

FOT. 16
Widok ogdlny budynku w budowie
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12.

SPRAWOZDANIA Z BADAN

ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH

LABRTECHNE Sp. z 0.0. [ - = _ e e ——— —
Lagéw, ul. Szkolna 98 " MB'“ (:rma.!g:nc.n vl e\ l ;AB " EC‘HNE
c g i —— e i
59-900 Zgorzelec B

tel. (+48) 607 128 794 Laboratorium badawcze
labtechne@labrechne.pl

- e\

PC-007 -LB \

www.labtechne.pl

Sprawozdanie z badania nr 05/02/2024/SZ72/39-1

oszacowanie charakterystyczoe] wytrzymalodci na sciskanie w miejscu whudowania

Sprawczdanie wykonano dia:

Wielospecjalistyezny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespil Opieki Zdrowotnej w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
59-900 Zgorzelec

Cel badan: Ekspertyza dotyezaca mozliwesc nadbudowy kolejnego pistra budynku C

do budynku B) celem wtworzenia nowego bleku operacyjnego.

w konstrukcji modulowe) lub szlieletowe) stalowej (jednego skrzydla wraz z laczniliem

1. Dokument odniesienia: PN-EN 13791:2019-12 "Ocena wytrzymaloéei betonu na Sciskanie w konstrukejach i

prefabrykowanych wyrobach betenowych”

2. Badany element: 4 odwiertéw wykonane przez Labtechne
3. Liczba pomiaréw/probek: 4
4. Data wykonania odwiertdw: 05.02.2024 Data badania:  05.02.2024
5. Wiek betonu w dniu badania: =28 dni
6. Projektowana klasa wytrzymalosei: brak informacyji
7. Metoda sezonowania od dnia wyciecia odwiertdw: stan powietrzno-suchy
8. Metoda przygotowania probli: decigcie kofcow
9. Badanie wykonal: Doaniel Eaczmarek
10. Wyniki badan 31_1113‘mal0.§_ci na sciskanie: _
— el R —— R A N I
i blom) | o [ cdmetew Bl | Bewl | (00 | SoeBem) | ¢, pvo) |
fimdament prl 100 100 bez zhrojenia 1,873 2386 4192 534 438
fundament pr2 100 100 bez zbrojema 1,895 2414 466.4 394 487
fapdemen pri 100 100 bez zhrojenia 1811 2307 4303 548 449
fundarent pr$ 100 100 bez zhrojenia 1,821 2319 4289 546 4438
Wartosci srednie w tym fmma| 1,850 1357 436,2 55,6 45,6
) Przy cay = CLEE s CLF-0.82
Odch standardowe s = 22 Erytesium Ocena [N,-'mmj]
Wspdlezynnik ke~ 2 T | faw=fams-ka's | 412
Wapolezynnik M= 3 Iub
I [ fas=fowmatM | 468
11. Ocena:
Badane prébki nzyskaly charakterystyczna wytrzymalosci betonu na sciskanie 41,2 N/mm"

w miejscu whudowania wg normy PN-EN 13791 (wyrazona jako wytrzymaledé rdzenia 2:1)

12. Uwagi: brak

]

Oswiadczam, ze badanie zostale wykonane zgodnie z PN-EN 12504-1 LABORATORILI) ',f UDOWLANE

Laghw, 06022024

Bigjoce | data wystsrwicesia i, eawishe | podeis ooy sl cajaceg

LABTECHNE
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LABTECHNE Sp. z 0.0. ",,;.n,"r'- &

Lagow. ul. Szkolna 98 ““IMBIW ?I?‘rj::;.,c“ .-’Jdee‘ - % LAB ” ELHNE

59-900 Zgorzelec

e e - S - I
tel. (+48) 607 128 794 Laboratorium badawcze |
labtechne(@labtechne. pl i Jf;"l www.labtechne.pl
! \, ¥ / W, ¢l X
PC - 007 - LB . l._:n.m.',o:,/

Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/1
Ocena jakosci betonu metoda sklerometru Schmidta typ N

Sprawozdanie wykonano dla:

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespol Opieki Zdrowotnej w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
59-900 Zgorzelec

Nazwa zadania: Ekspertvza dotyczaca mozliwedci nadbudowy kolejnego pietra budynku C
w konstrukeji modulowej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: pietro L, ciag komunikacyjny (przy pok. 138-140) - slup

1. Dokument odniesienia:  PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betonu w konstrukcjach - Czesc 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia"

w oparciu o PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania kenstrukeji z betonu. Metoda sklerometryezna badania

wytrzymalosci betonu na Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N"

2. Dane identyfikacyjne mlotka udarowego: mlotek Schmidta typ N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowania powierzchni:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betonu w dniu badania: = 3557 dm
4. Data badama: 02.02.2024 6. Temp. otoczema w dnin badama: 23 oC
7. Badanie wykonal: Marcin Straznik
8. Wyniki badand:
— Liczba odbicia, Q;* S i, | Prpiaes | W s | WL
paoL 1 2 3 4 3 6 7 8 9 ] [P
1 44 44 48 43 45 48 a0 47 46 46 23 441 422
2 52 52 49 46 49 49 51 47 48 49 2.2 46,2 473
3 sl 49 51 46 49 43 44 47 45 47 23 44.6 43.5
4 49 45 52 51 48 44 47 44 43 47 23 45,0 444
5 47 43 44 45 47 48 52 44 43 45 24 439 416
6 32 30 48 45 43 44 32 32 42 48 23 457 46.2
8
2
10
11
12

* odczyty roimigce sie od sredniezo odozytu dis daneso misjsca pontsrowego wiecej Liz o 5 jednostek nalszy odrmcic i ponownie obliczyC sredni odezyt
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z wymagamanm normy PN-EN 12504-2, poza odstepstwann wymiemonymi w pkt.9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba edbicia rzeczywista 8835
Wapélezymiki poprawkomws: Srednia hiczba odbic L [MPa] 4401
stan wilgotnode: betorm, v, | powistzno-suchy| 1 Odchylenie standardowe 5; [MPa] 0,91
wiek betonu, y, 3557 0,49 Wskaznik zmienncsel v=5; /L _ [%] 2,03
Odchylenie standardowe 53 [MPa] | 2,3 Srednia wytrzymalosé na sciskanie f,,, [MPa] 14,2
Wakazmk zmiennosc vp=5g'f,,, [*o] 5 Wytrzymaloi minimalna f, ... 164*Sg [MPa] 40,5

9. Odstepstwa od nermy:  —
Uwagi: Ogélna krzywa regresji dla miotka Schmidta N wg Inst. TTB nr 210: £_=a*(v,"+1)*L +b*L_+c

10. Ocena jakosci betonu wg Instrukeji ITB 210:
Wpalczyanik jednarodnosc betom Jakosé betonn Klasa betonu
k%] 92 bardzo dobra C30/37

Lagow. 09.02.2024

Miggace | dala WYSLEW iShil Ly, mdrwiakr o poadpis Colry Sjeimedigjice)

LABTECHNE
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- -.._'_':‘"m“'.‘i':’

Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/2
Ocena jakosci betonu metoda sklerometm Schmidta typ N

Sprawozdanie wiykonano dla:

Wielospecjalistyezny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespol Opieki Zdrowotnej w Zgorzeleu
ul. Lubanska 11-12
59-000 Zgorzelec

Ekspertyza dotyczaca mozliwosci nadbudowy kolejnego pietra budynku C
Mazwa zadania: w konstrukeji modulowej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: pietro I, ciag komunikacyjny (przy pok. 138-140) - strop

1. Dokument odniesienia: PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betonu w kenstrukcjach - Czesc 2: Badania
nieniszcezace - Oznaczanie liczby odbicia”

w oparciu o PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania konstrulcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymalosci betonu na sciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N"

2. Dane identyfikacyyne mlotka ndarowegeo: mlotek Schmidta tvp N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowania powierzchni:  trak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betonu w dniu badania: = 3557 dni
4. Data badania: 02.02.2024 6. Temp. otoczenia w dmu badama: 13 °C
7. Badanie wykonal: Marcin Straznik
8. Wymiki badan:
Mumer ; ici = S a1, | PPk kg | Wi smi | WySmymbese £
migiea Liczba odbicia, Q; . 24l — dlasred L,
pam. 1 2 3 4 3 6 7 8 2 ! [MPa]
1 58 57 59 60 60 60 55 59 56 38 18 34.1 70.1
2 59 58 57 57 60 58 55 59 57 57 19 53,6 68,7
3 39 39 58 &0 56 39 58 58 36 58 19 53,9 69.6
4 55 56 57 58 59 57 57 58 56 57 19 33.0 66.9
3 55 57 58 57 60 59 58 56 57 57 19 33.4 68.1
] 39 &0 536 36 56 60 57 57 57 37 19 334 68.0
L
8
9
10
11
12

* odczyty rommiges siz od sredniege odezyt dla daneso misjses pomtstowsgo Wiscej nif o 3 jednostek nalesy odroncic i ponownis obliczye sredni odezyt
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z wymagamam normy PN-EN 12504-2, poza odstepstwann wymienionymi w pkt 9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba odbicia rzeczywista 88,3
Wspélezymniki poprawkowe: Srednia hezba odbic L, [MPa] 53,57
stan wilgotnosa betom, v, | powietze-suchy| 1 Odchylenie standardowe 5; [MPa] 037
wiek betomu, v, 3557 049 Wikainik zmiennosei v;=5;/L,, [¥] 0,69
Odchyleme standardowe Sz [MPa] 12 Srednia wytrzymalosé na Sciskanie f.., [MPa] 65,6
Wekafmk smiennesel vy=35g/f,, [*] 2 Wytrzymalos¢ minimalna f . £, 1,64*5; [MPa] 66,7

9. Odstepstwa od normy:  —
Uwagi- Ogolna krzywa regresy dla miotka Schmidta-N wg Inst. ITB nr 210: fm=a*(‘.'-_2—1]‘Lj—b*Ln—c

10. Ocena jakosci betonu wg Instrukeji ITB 210:
Wpalezymmik jednardnosc betom Jakos¢ betonu Klasa betonu
&[] a7 bardzo dobra C50/60

Lagéw, 00.02.2024

Migpce | duts wysLEWishiE Liine:, marwisko o poajiih ool i dedjios

LABTECHNE
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LABTECHNE Sp. z 0.0, | === = W gy, W : =
Lagow. ul SZkﬂﬂlﬁ o5 | e INBITB cermvRIRACH | / Jo“"“ e\ LAB ” ECHN E
59-900 Zgorzelec i-——
tel. (+48) 607 128 794
labtechne @ labrechne. pl

% ’ ﬁ'/! www.labtechne.pl

PC - 007 - LB

Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/3
Ocena jakosci betonu metoda sklerometru Schmidta typ N

Sprawozdanie wykonano dla:

Wielospecjalistyezny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespol Opield Zdrowotnej w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
59900 Zgorzelec

Ekspertyza dotyczaca mozliwosci nadbudowy kolejnego pietra budynku C
Nazwa zadania: w konstrukeji modulowej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: pietro L ciag komunikacyjny (przy pok. 138-140) - podciag

1. Dokument odniesienia:  PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betonu w konstrukejach - Czesé 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia”

w oparciv 0 PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymalosel betenu na Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N"

2. Dane identyfikacyjne mlotka udarowego: mlotek Schmidta typ N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowania powierzchni:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betonu w dniv badania: = 3557 dni
4. Data badama: 08.02.2024 6. Temp. otoczema w dniu badama: 23 oC
7. Badanie wykonal: Marein Straznik
8. Wyniki badaz:
— Liczba odbicia, Q,* wn et | P | Ve | WL
pan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [l [MPa]
1 49 54 48 53 53 48 51 43 54 i1 22 478 1.7
2 54 50 49 50 49 51 53 45 55 i1 2.2 47.8 jl.6
3 51 >4 33 4 33 30 49 54 30 52 2.1 48,7 54,2
4 52 52 50 45 43 53 54 45 54 i1 2.1 48.0 324
b] 55 32 34 4 48 31 53 48 30 52 2.1 48,5 53,7
] 50 55 53 49 51 52 50 50 52 51 2,1 481 516
7
8
9
10
11
12

* odezyty romisce siz od Sredniezo odezytu dlz danezo misjsca pomisrowess Wiscej nis o 5 jednostek malezy odrancid | ponownie ohliczye sredni odezyt
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12504-2, poza edstepstwanu wymienionymi w pkt.9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba odbicia rzeczywista 885
Wspélczymniki poprawkowe: Srednia hezba odbic L, [MPa] 48,16
stan wil gotnoset betomy, v, powistzne-suchy| 1 Odchylenie standardowe 5; [MPa] 0,39
wiek betomu, v, 3557 0.49 Wskamik zmiennosci vp=5,/L_ [¥:] 0,80
Odchylenie standardowe Sz [MPa] | 1.1 Srednia wytrzymaloié na iciskanie f,, [MPa] 52,7
Wekazmk zmiennodel vg=53g/f,, [Y2] 2 Wytrzymalos¢ minimalna f, . £, 1,64% 5 [MPa] 51,0

9. Odstepstwa od normy: -
Uwagi: Ogélna krzywa regresji dla miotka Schmidta-N wg Inst. TTB or 210: f_=a*(v; *+1)*L +b*L_+c

10. Ocena jakosci betonu wg Instrukejs ITB 210:
Wpélczymik jednarodnosc betom Jakosé betonu Klasa betonu

k [%] a7 bardzo dobra C3a5/45

Lagow, 09.02.2024

Miggice | dals wyslawisnis Lense, marwisko o podpns eoly e awdegace)

LABTECHNE
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/4
Ocena jakosci betonu metoda sklerometru Schmidta typ N

Sprawozdanie wykenano dla:

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespil Opieki Zdrowotnej w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
39-200 Zgorzelec

Ekspertyvza dotyczaca mozliwosci nadbudowy kolejnego pietra budynku C
Nazwa zadania: w konstrukcji modulowej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem ntworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: pietro I, ciag komunikacyjny (przy pok. 133a) - slup

1. Dokument odmiesienta:  PN-EN 12304-2:2013-03 "Badania betonu w konstrukcjach - Czesé 2: Badania
nieniszezace - Oznaczanie liczby odbicia”

w oparciu o PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania kenstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymalosci betonu na sciskanie za pomoca miotlka Schmidta typu N"

2. Dane identyfikacyjne mlotka ndarowego: mlotek Schmidta tvp N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowama powierzchm:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betone w doiu badania: = 3557  dmi
4. Data badania: 02.02.2024 6. Temp. otoczenia w dmiu badania: 23 oC
7. Badanie wykonal: Marcin Straznik
8. Wyniki badan:
N i ici . [ [T U [r———
m“‘]"—i Liczba odbicia, Q;* i iy w.;m 1 aered L,
pom 1 2 3 4 3 6 7 8 9 [ [MPa]
1 43 51 48 51 50 50 52 51 49 30 22 471 49.8
2 50 45 49 51 49 50 49 48 52 22 46,7 488
3 51 43 51 50 49 48 50 52 50 50 22 470 407
4 52 50 49 50 51 50 51 49 50 50 22 472 500
5 50 50 49 51 51 50 49 50 45 50 22 469 493
] 50 51 51 48 51 51 49 51 51 50 22 473 504
L)
8
]
10
11
12

* odczyty rdmigcs sie od frednieso odezytu dla danego mizjscs pormisTowsgo Wiscej nif o 5 jednostek nalady odracic i ponownia cbliczye iredni odezyt
Badanie zostato preeprowadzone zgodnie z wymaganian normyy PN-EN 12504-2, poza odstepstwanmi wymienionymi w pkt.9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba odbicia rzeczywista 883
Wipolczynniki poprawkome: Srednia biezba odbic I.m [MPa] 47,03
stan wilgotnosel betomy, v, | powietzno-suchy| 1 Odchylenie standardowe 5, [MPa] 0,22
wiek betomu, y, 3557 0.49 Wskazmk zmiennosci v;=5;/L,. [%] 0.47
Odchylenie standardowe Sy [MPa] 0.6 Srednia wytrzymaloié na sciskanie £, [MPa] 407
Wekazmk zmenneosel vy=5g,, [Y2] 1 Wytrzymales¢ minimalna f . £ 1,64%5; [MPa] 48,7

9. Odstepstwa od normy: -
Uwagi: Ogolna krzywa regresji dla mlotka Schmidta-N wg Inst. ITB nr 210: £_=a*(v, “+1)*L_+b*L_+c

10. Ocena jakodci betonu wg Instrukeji ITB 210:
Wpélczynmik jednarodnosc betom Jakosé betonu Klasa betonu

& 4 % bardzo dobra C35/45

Lagow, 00.02.2024

Miggace | dats wysiawisnis Lo, etk o podpts oty sprawedesace)

LABTECHNE
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/5
Ocena jakosci betonu metoda sklerometru Schmidta typ N

Sprawozdanie wykenano dla:

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespol Opieki Zdrowotnej w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
59-200 Zgorzelec

Ekspertyza dotyczaca mozliwosci nadbudowy kolejnego pictra budynku C
Nazwa zadania: w konstrukeji modulowej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: pietro L, ciag komunikacyjny (przy pok. 135a) - strop

1. Dokument odniesienia:  PN-EN 12304-2:2013-03 "Badania betonu w konstrukejach - Czesé 2: Badania
nieniszezace - Oznaczanie liczby odbicia™

w oparciu o PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Meteda sklerometryczna badania

wytrzymalosci betonn na sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N"

2. Dane identyfikacyjne miotka ndarowego: mlotek Schmidta typ N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowania powierzehni:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betenu w dniu badania: = 3557 dmi
4. Data badania: 08.02.2024 6. Temp. otoczenia w dniu badania: 23 oC
7. Badanie wykonal: Marein Strazmik
8. Wyniki badan:
N i icl - . rprawkas bginen riced ipndria | Witrmymmabost £,
m“‘]‘:é Liczba odbicia. Q;* W miat, | Pl er,,,. La datrod I,
1 2 3 4 3 6 7 8 9 [-] [MEa]
52 54 54 56 58 52 52 56 55 54 20 50.6 39.6
57 53 57 54 55 55 58 55 55 33 2.0 51,7 63,0
58 57 53 52 50 52 57 51 53 33 2.0 50,2 583
55 54 52 51 57 51 55 50 54 53 2.1 49.8 572
34 2.0 50,3 58,9
50 51 51 55 55 52 57 51 54 33 2.1 494 363

pom.
1
2
3
1
3 57 | 53 | 52 | 54 | 56 | 54 | 55 | 51 | 53
6
B
9
10
11

12
* odczyty rofnigce sig od sredniego odezytu dls danego misjsca pomisrowego wiscej 00z o 5 jednostek naledy odrancic i ponownie obliczyt sredui edezyt
Badanie zostato przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12504-2, poza odstepstwami wymienionymi w pkt.9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba odbicia rzeczywista 883
Wipolczymniki poprawkows: Srednia liczba odbic l.m [MPa] 50,34
stan wilgomodel batom, v, | powigrzne-suchy[ 1 Odchylenie standardowe 5, [MPa] 0,80
wiek betomu, v, 3557 049 Wiskafnik zmiennosei v,=5,/L_ [%] 1.59
Odchylenie standardowe Sz [MPa] 23 Srednia wytrzymalosc na sciskanie £, [MPa] 55,0
Wskazmk zmiennosci vp=5g/f,,, [Yo] 4 Wytrzymatoic minimalna f, ... f... 16475 [MPa] 55,0
9. Odstepstwa od normy:  —
Uwagi: Ogélna krzywa regresji dla mtotka Schmidta-N wg Inst. TTB nr 210: f_=a*(v, "+ 1)*L *+b*L +c
10. Ocena jakosci betonu wg Instrukeji ITB 210:
Wepelezymnlk jednorodnosd betom Jakosé betonn KElasa betonu
E [ 93 bardzo dobra C40/50
Mispace | duia wystswisnia Lonse, marwisken | podpis cechy sprawdesjcs)
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/6
Ocena jakosci betonu metoda sklerometru Schmidta typ N

Sprawozdanie wykonano dla:

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespol Opield Zdrowotnej w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
59900 Zgorzelec

Ekspertvza dotyczaca mozliwoesci nadbudowy kolejnego pietra budynku C
Nazwa zadania: w konstrukeji modulowej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: pietro L, ciag komunikacyjny (przy pek. 133a) - podciag

1. Dokument odniesienta:  PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betonu w konstrukcjach - Czesé 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia”

w oparciu o PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymalosel betenn na Sciskanie za pomoca miotka Schimdta typu N"

2. Dane identyfikacyjne mlotka udarowego: mlotek Schmidta typ N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowama powierzchmi:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betonu w dniv badania: = 3557 dni
4. Data badama: 02.02.2024 6. Temp. otoczenia w dniu badama: 23 °C
7. Badanie wykonal: Marcin Straznik
8. Wyniki badaz:
— Liczba odbicia, Q;* et T el el vt
pan 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2] [MPa]
1 52 54 54 56 58 52 52 56 55 54 20 30.6 59.6
2 57 53 57 54 55 55 58 55 55 35 2.0 317 63,0
3 58 37 33 32 50 32 37 31 33 53 2.0 50,2 583
4 55 54 52 51 57 51 55 50 54 33 21 49.8 37,2
b] 57 33 32 4 36 4 35 31 33 54 2,0 50,3 589
] 50 51 51 55 55 52 57 51 54 33 21 494 36,3
7
8
9
10
11
12

* odezyty Tomisce siz od Srednieso odezytu dlz danezo misjsca pontstowsgse Wiscej niz o 5 jednostek malezy odraucic i ponownis obliczy? sredni odezyt
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12504-2, poza odstepstwam wymienicnymi w pkt.9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba odbicia rzeczywista 885
Wspélczymniki poprawkowe: Srednia hezba odbic L, [MPa] 50,34
stan wil gotnoset betom, v, powietzne-suchy| 1 Odchylenie standardowe 5; [MPa] 0.80
wiek betomu, ¥, 3557 0.49 Wskafnik zmiennosei v;=5./L_ [%] 1.59
Odchylenie standardowe Sz [MPa] 23 Srednia wytrzymaledé na fciskanie f,.. [MPa] 58,9
Wekazmk mmiennodel vg=53g/L,, [Y2] 4 Wrytrzymalos¢ minimalna f, ., £ 1,645, [MPa] 550
9. Odstepstwa od normy: -
Uwagi: Ogélna krzywa regresji dla miotka Schmidta-N wg Inst. ITB nor 210: f_=a*(v,*+1)*L +b*L _+c
10. Ocena jakosci betonu wg Instrukejs ITB 210:
Wpélczymik jednarodnosc befom Jakosé betonu Klasa betonu
k ] 93 bardzo dobra C40/50
Lagow, 09.02.2024
Miggice | dals wySLawisnis Lensg, marwisko o podpes aioly sprawdegyace)
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/7
Ocena jakoici betonw metoda sklerometru Schmidta typ N

Sprawozdanie wykenano dla:

Wielospecjalistyezny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespol Opieki Zdrowotnej w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
59-900 Zgorzelec

Ekspertyza dotyczaca mozliwosci nadbudowy kolejnego pietra budynku C
Nazwa zadamia: w kenstrukcji modulowej lub szlkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: pietro L, ciag komunikacyjny (przy pek. 114,112a, 119, 120) - slup

1. Dokument odniesienia:  PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betonn w konstrukcjach - Czesé 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia”

w oparciu o PN-B-06262:1974 "Mieniszezace badania konstrukeji z betonn. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymalosci betonn na fciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N"

2. Dane identvfil-acyjne mlotla udarowego: mlotek Schmidta tvp N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowania powierzchni:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betonu w dniu badania: = 31557 dnmi
4. Data badania: 08.02.2024 6. Temp. otoczenia w dniu badania: 13 oC
7. Badanie wykonal: Marcin Straznik
8. Wyniki badan:
— Liczba odbicia, Q. R s, | Pzl | Wt et | W,
pom. 1 2 3 4 3 ] 7 8 g [] [P
1 54 56 58 50 52 59 51 53 52 34 20 303 58.9
2 52 38 56 4 30 32 58 35 32 34 2.0 30.5 39.3
3 59 57 59 54 57 55 52 50 51 35 20 512 614
4 51 38 51 &0 &0 30 60 >4 39 36 2.0 52,0 63,7
5 56 56 51 60 56 59 56 57 58 36 1.9 52,5 63,3
] 53 36 56 35 36 35 51 36 34 4 2.0 51.0 60.7
L
8
9
10
11
12

* odczyty rozmigee sie od sredniego odozytu dla danego miejsca pombsrowsgo wiscej DiZ o 5 jednostek nalezy odraucic i ponownis ohliczyC sredni odozyt
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z wymagamanm normy PN-EN 12504-2, poza edstepstwarm wymiemonymi w pkt 9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba odbicia rzeczywista 88,3
Wpélezymniki poprawkows: Sredmia hiczba odbic I [MPa] 51,25
stan wil gotnoct betom, v, | powistrzno-suchy| 1 Odchylenie standardowe 5; [MPa] 85
wiek betomu, ¥, 3557 0,49 Wskafnik zmiennosci vp=5;/L_ [%] 1,63
Odchylenie standardowe 55 [MPa] | 2.5 Srednia wytrzymalodé na iciskanie f., [MPa] 61.6
Wekazuk mmiennodel vy=5f,, [¥e] 4 Wytrzymaloi minimalna £, £, 1 64*5; [MPa] 574

9. Odstepstwa od normy:  —
Uwagi: Ogélna krzywa regresji dla mlotka Schmidta N wg Inst. TTB nr 210: £_=a*{v,"+1)*L_+b*L +c

10. Ocena jakodci betonn wg Instrukeyi ITB 210:
Wpélezymmik jednarodnosc betom Jakosé betonu Klasa betonu

E [] 23 bardzo dobra C45/55

LARDRAIT

Lagow. 09.02.2024
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/8
Ocena jakosici betonw metoda sklerometru Schmidta typ N

Sprawozdame wykonano dla:

Wielospecjalistyezny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespol Opield Zdrowotne] w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
50900 Zgorzelec

Ekspertyza dotyezaca mozliwosei nadbudowy kolejnego pietra budynku C
(Mazwa zadania: w kenstrukeji modulowej lub szlkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: pietro I, ciag komunikacyjny (przy pok. 114,112a, 119, 120) - strop

1. Dokument odniesienta:  PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betonu w konstrukcjach - Czesc 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia”

w oparciu o FN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania konstrukeji z betonn. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymalosci betenu na sciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N"

2. Dane identyfil-acyjne mlotka udarowego: mlotek Schmidta tvp N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowania powierzchni:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betonu w dniu badania: = 31557 dmi
4. Data badania: 08.02.2024 6. Temp. otoczenia w dniu badania: 13 oC
7. Badanie wykonal: Marcin Straznik
8. Wyniki badan:
— Liczba odbicia. Q;* e T el il o
pam. 1 2 3 4 5 6 7 8 g B [MPa]
1 43 55 51 45 52 52 56 45 52 31 21 484 334
2 51 36 57 31 48 49 a0 33 31 32 2.1 48.6 53,8
3 56 49 53 50 43 49 52 54 50 51 2,1 450 524
4 49 36 35 30 33 30 37 33 33 33 2.1 49.5 36,5
5 52 55 50 51 52 54 51 54 48 32 21 487 34.1
6 49 33 54 36 36 49 32 48 30 32 21 489 4.8
7
8
2
10
11
12

* odczyty romisce sie od sredniezo odezytu dls danego misjsca ponisrowego wiscej nif o 5 jednostek nalery odraacic i ponownis cbliczyc redni odozyt
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z wymagamanm normy PN-EN 12504-2, poza edstepstwan wymiemonymi w pkt 9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 30 Liczba odbicia rzeczywista 88,3
Wpélczymaiki poprawkows: Srednia Liczba odbi¢ L [MPa] 48,69
stan wilgomodel betom, v, | powistrzno-suchy | 1 Odchylenie standardowe S, [MPa] 0,50
wiek betonu, v, 3557 0.49 Wskafnik zmiennosci vp=5;/L_. [%] 1,03
Odchylenie standardowe Sy [MPa] | 1.4 Srednia wytrzymaloéé na éciskanie f,,, [MPa] 54,2
Wekazmk smiennodel vp=5g'f,, [Ye] 3 Wytrzymaloic minimalna £, £ 1,64*5; [MPa] 51,0

9. Odstepstwa od nermy: -
Uwagi: Ogdlna krzywa regresji dla mlotka Schmidta-N wg Inst. TTB nr 210: f_=a*(v, +1)*L +b*L _+c

10. Ocena jakosci betonu wg Instrukeeji ITB 210:
Wepdlerymmik jednarndnosc betom Jakosé betonu Klasa betonu

E ] 26 bardzo dobra C40/50

LABORAT
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/9
Ocena jakoici betonu metoda sklerometru Schmidta typ N

Sprawozdanie wykonano dla:

Wielospecjalistyezny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespol Opield Zdrowotnej w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
59-900 Lgorzelec

Ekspertyza dotyczaca mozliwosci nadbudowy kolejnego pietra budynku C
Nazwa zadania- w konstrukeji modulowej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z laczniliem
do budynkn B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: pietro L ciag komunikacyjny (przy pok. 114,112a, 119, 120) - podciag

1. Dokument odniesienia:  PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betonu w konstrukcjach - Czesé 2: Badania
nieniszezace - Oznaczanie liczby odbicia”

w oparciv o PN-B-06262:1974 "Niemiszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymalogei betonn na sciskanie za pomoca miotka Schmdta typu N"

2. Dane identyfikacyjne miotka ndarowego: mlotek Schmidta typ N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowania powierzchni:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betenu w dniu badania: = 3557 dnmi
4. Data badania: 08.02.2024 6. Temp. ctoczenia w dmu badamia: 13 °C
7. Badanie wykonal: Marein Straznik
8. Wyniki badan:
L“‘J‘i Liczba odbicia, Q;* Bt wuia | P | Wikt “mﬁ
por. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [l [MPa]
1 55 52 51 52 53 58 52 55 57 54 20 303 589
2 33 30 35 51 57 53 55 B 32 54 2.0 50,2 5835
3 30 >4 49 51 o4 51 59 30 59 33 2.1 49.5 j6.4
4 50 53 54 52 54 59 53 54 &0 54 2.0 30,7 60,0
3 55 56 55 58 48 52 51 54 49 33 2.1 49.8 37,2
6 57 50 51 57 56 60 53 51 B0 55 2.0 513 61.6
8
9
10
11
12

* odczyty rafmigee sie od dredniego edezytu dls danego misjsca pomisrowego wiscej 0iz 0 5 jednostek naledy odrancic i ponownie obliczyC sredni odezyt
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12504-2, poza odstepstwami wymienionymi w pkt.9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba odbicia rzeczywista 88,5
Wapalczymmiki poprawkows: Srednia liczba odbi¢ L [MPa] 50,30
stan wilgotnode: betomy, v, | powistrzno-suchy| | Odchylenie standardowe S; [MPa] 0,64
wiek betonu, v, 3557 049 Wskammik zmiennosei v,=5,/L_, [%] 1.28
Odchyleme standardowe Sg [MPa] 1.9 Srednia wytrzymalosé na sciskanie f,, [M[Pa] 38,7
Wskazmk smiennosel vy=5gf,, [¥] 3 Wytrzymalos¢ minimalna f, .. £ 1,64%5; [MPa] 55,7

9. Odstepstwa od normy:  —
Uwagi: Ogolna krzywa regresji dla motka Schmidta-N wg Inst. TTB nr 210: f=a*(v; *+1)*L +b*L +c

10. Ocena jakosct betonu wg Instrukeji ITB 210:
Wspalczymmik jednarodnosd betom Jakosé betonu Klasa betonu
k%] a5 bardzo dobra C40/50
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/10
Ocena jakosei betonu metoda sklerometru Schmadta typ N

Sprawozdanie wykenane dla:

Wielospecjalistyezny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespdl Opieki Zdrowomme] w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
59-200 Zgorzelec

Ekspertyvza dotyezaca mozliwosei nadbudowy kolejnego pietra budynku C
(Mazwa zadamia” w konstrukeji modulewej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: pietro L, ciag komunikacyjny (przy schodach) - slup

1. Dokument odniesienia: PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betone w konstrukcjach - Czesc 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia”

w oparciv o PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymalosct betonu na sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N"

2. Dane identyfikacyjne mlotka ndarowego: mlotelk Schmidta tvp N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowania powierzchni:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betonu w dniu badania: = 3557 dmi
4. Data badania: 05.02.2024 6. Temp. otoczenia w dniu badania: 23 oC
7. Badanie wykonal: Marcin Straznik
8. Wyniki badas:
E}fﬂ Liczba odbicia. Q;* T Rl bl sy
pam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H [
1 53 49 51 4 sl 31 52 53 51 51 2.1 484 533
2 54 51 55 53 50 50 52 53 53 52 2,1 49.0 55,0
3 55 51 52 54 54 51 55 53 51 52 2.1 493 359
4 50 52 55 50 52 51 50 49 50 51 2.2 47.8 316
5 52 53 53 55 54 52 52 51 55 33 21 495 36,5
6 55 54 50 50 53 54 53 52 52 32 21 492 35,6
7
8
9
10
11
12

* odczyty rommiges sie od dredniezo adezyt dls danesn misjses pomisrowsgo wiscej iz o 5 jednostek nalady odraucic i ponownis obliczyt sredni odezyt

Badanie zostato przeprowadzone zgodnie z wymaganiam normoy PN-EN 12504-2, poza edstepstwam wymiemonymi w pkt 9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba edbicia rzeczywista 883
Wipéle zymniki poprawkows: Srednia hezba odbic L, [MPa] 48 86
stan wilgotnosel betomn, v, | powietzno-suchy| Odchylenie standardowe S; [MPa] 0,67
wiek betonu, v, 3557 049 Wikaznik zmiennosci v;=5,/L, [%] 1,37
Odchylenie standardowe Sz [MPa] | 1.0 Srednia wytrzymalodé na seizkanie f,,, [MPa] 54,7
Wekazuk mmiennosel vy=5gf.,, [*e] 3 Wytrzymaloid minimalna f . f 1 64*5; [MPa] 516

9. Odstepstwa od normy: -
Uwagi: Ogélna krzywa regresji dla miotka Schmidta-N wg Inst. TTB nor 210: f_=a*(v, +1)*L_*+b*L_+c

10. Ocena jakosci betonu wg Instrukeji ITB 210:
Wepélezymmik jednarodnosci betom Jakosé betonm Klasa betonu
k[ 24 bardzo dobra C40/50

Lagow, 09.02.2024
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/11
Ocena jakosci betonu metoda sklerometru Schnudta typ N

Sprawozdanie wykonano dla:

‘Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespal Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
ul Lubanska 11-12
59-900 Zgorzelec

Ekspertyza dotyczaca mozliwosci nadbudowy Kolejnego pietra budynku C
Nazwa zadama: w konstrukcji modulowej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: pietro I, ciag komunikacyjny (przy schodach) - strop

1. Dokument odmiesienia:  PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badama
nieniszezace - Oznaczanie liczby odbicia"

W oparciu o PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badama

wytrzymalosci betonu na sciskanie za pomoca miotka Schnudta typu N"

2. Dane identyfikacyjne miotka udarowego: mlotek Schmidta typ N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowania powierzchni:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betonu w dniu badamia: > 3557  dni
4 Data badania 08.02.2024 6. Temp otoczenia w dniu badania: 23 °C
7. Badanie wykonat: Marcin Straznik
8. Wyniki badan:
Numer * atoss srodma L | POETkRKawS | Waoas sodas | Wyzymalodt £
e Liczba odbicia, Q; Wartoss srodia L, ooy — ey
pom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ [MPa]
1 57 60 59 58 54 59 55 58 53 57 1.9 53.0 66.8
2 59 56 54 53 59 56 58 55 59 56 1.9 52.8 66.1
3 54 56 52 53 57 59 33 60 33 55 2.0 51,5 62,1
4 58 60 55 59 57 59 54 59 52 57 1.9 53,1 67.2
5 59 39 53 60 56 52 54 54 54 55 2.0 51.8 63.1
6 60 54 59 56 55 54 56 59 53 56 1.9 522 64.4
7
8
9
10
11
12
* odezyty rézmiace sie od sredmiego odezytu dla danego miejsca pomiarowego wiece] iz o 5 jednostek nalezy odrzucié 1 ponownie obliczyc sredni odezyt

Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12504-2, poza odstepstwami wynuenionynu w pkt.9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba odbicia 1zeczywista 88.5
Wepslezyomild poprawkowe: Srednia liczba odbi¢ L, [MPa] 52.39
stan wilgotnosei betonu, y; | powistizno-suchy| 1 Odchylenie standardowe S; [MPa] 0.68
wiek betonu, y, 3557 0.49 Wskaznik zmiennosei v =5 /T, [%] 1.30
Odchylenie standardowe Sy [MPa] | 2.1 Srednia wytrzymalosé na sciskanie f., [MPa] 65.0
Wskaznik rmiemnnosei vg=5¢/f, [%a] 3 Wytrzymalos¢ minimalna f, o, f, . 1,64%S; [MPa] 616

9. Odstepstwa od normy: -
Uwagt: Ogolna krzywa regresji dla mlotka Schmidia-N wg Inst. ITB nr 210: f,=a* (v +1)*L +b*Ls+c

10. Ocena jakosei betonu wg Instrukeji ITB 210:
Wapélezynuik jednorodnatei betoru Jakos¢ betonu Klasa betonu

ke [%] 95 bardzo dobra C50/60

Lagow, 09.02.2024
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/12
Ocena jakosci betonu metoda sklerometru Schmidta typ N

Sprawozdanie wykonano dla:

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespol Opieki Zdrowotnej w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
59-900 Zgorzelec

Ekspertyza dotyczaca mozliwosei nadbudowy kelejnego pietra budynku C
WNazwa zadania® w konstrukeji modulowej lub szlseletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: pietro L, ciag komunikacyjny (przy schodach) - podciag

1. Dokument odniesienia:  PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betone w konstrukcjach - Czesé 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia”
w oparciv o PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymalosci betonu na sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N"
2. Dane identyfikacyjne mlotka ndarowego: mlotek Schmidta tvp N, SH-01-005-0159
3. Metoda przygotowania powierzchm:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betonu w dniv badania: > 3557 dmi
4. Data badania: 08.02.2024 6. Temp. otoczenia w dmiu badania: 13 oC
7. Badanie wykonal: Marcin Straznik
8. Wyniki badan:
N ; P - . aprewis ks rime irednin | Wytrmymmlose £
m“‘]'i Liczba odbicia, Q;* Wk nia L, | ™ ‘:L Wml-« B dlaired L
parm. 1 2 3 4 5 6 7 8 g [ [MPa]
1 52 51 58 57 54 52 60 53 57 55 2.0 512 613
2 58 57 54 &0 50 57 59 54 50 55 20 51,8 63,1
3 33 33 54 52 S4 56 56 55 S8 34 2.0 30.8 60.3
4 35 31 33 33 36 35 56 52 37 54 2.0 50,5 59.3
3 55 56 59 52 53 60 53 55 50 55 2.0 51,1 61,1
6 53 60 54 51 51 51 60 51 53 54 2.0 502 585
8
9
10
11
12

* odczyty rosnisce sie od sredniego odozytu dls danego misjsca pontarowego Wiscej DiZ o 5 jednostek nalezy odrancic i ponownie obliczyC sredni odczyt
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z wymagamam normoy PN-EN 12504-2, poza edstepstwam wymienionymi w pkt 9.

Liczba odbicia na kowadle normewym 80 Liczba odbicia rzeczywista 883
Wspdlczyrriki poprawkawe: Srednia liczba odbic L [MPa] 50,93
stan wil gotnoiet betorm, v, | powistrzno-suchy| 1 Odchylenie standardowe S; [MPa] 0,56
wiek betonu, v, 1557 0,49 Wiskaznik zmiennosci v;=58;/L,, [%] 1,10
Odchylenie standardowe Sz [MPa] 1.6 Srednia wytrzymaloéé na sciskanie f,.. [MPa] 60,6
Wekamik muennosel vy=5g/f,, [Ya] 3 Wtrzymatoic minimalna £, £ 1 64*5; [MPa] 379

9. Odstepstwa od normy:  —
Uwagi: Ogélna krzywa regresji dla miotka Schmidta N wg Inst. ITB or 210: f_=a*(v, +1)*L +b*L _+c

10. Ocena jakosci betonu wg Instrukeji ITB 210:
Wpelczyomik jednorednosc betom Jakosé betonm Klasa betonu
& [ B bardzo dobra C45/55

LKBORATE
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/13
Ocena jakosci betonu metoda skderometm Schmidta typ N

Sprawozdanie wykonano dla:

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespol Opield Zdrowotnej w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
59900 Zgorzelec

Ekspertyza dotyczaca mozliwosci nadbudowy kolejnego pietra budynku C
Nazwa zadania: w konstrukeji modulowej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: poziem "0", ciag komunikacyjny (przy pok. 15, 16) - strop

1. Dokument odmiesienta:  PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betonu w konstrulcejach - Czesé 2: Badamia
nieniszezace - Oznaczanie hiczby odbicia”

w oparciu o PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania konstruloeji z betonn. Metoda sklerometryezna badania

wytrzymalogci betenu na Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N"

2. Dane identyfikacyjne mlotka undarowego: mlotek Schmidta tvp N, SH-01-005-0259

3. Metoda przygotowania powierzehni:  brak

4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betonu w dnin badania: = 3557 dmi

4. Data badama: 02.02.2024 6. Temp. otoczenia w dniu badama: 23 oC

7. Badanie wykonal: Marcin Strazmilk:

8. Wyniki badan:

— Liczba odbicia. Q" et el el sy
1 2 3 4 5 6 7 8 2 [-] [MFa]

1 S8 33 51 57 50 39 59 sl 58 55 2.0 51.6 62,6
2 55 52 51 53 52 54 55 59 58 54 2.0 30,8 60.1
3 35 36 52 55 33 £l S0 39 53 34 2.0 30.8 60.3
4 51 57 59 51 57 51 58 53 54 54 2.0 30,9 604
b] 30 36 33 58 37 60 56 36 57 36 1.9 52,1 64.0
] 39 37 54 59 37 32 51 33 58 55 2.0 31.8 63.1
3
9
10
11
12

* odczyty rozniace sie od sredmiego odczytu dla danego misjsca pomisrowsgo Wiecej Iz o 5 jednostek nalezy odrancic i ponownse obliczyc sredni odczyt
Badanie zostato przeprowadzone zgodnie z wymagamam normoy PN-EN 12504-2, poza edstepstwami wymiemonyn w pkt.9.

Liczba odbicia na kowadle normeowym 80 Liczba odbicia rzeczywista 38,3
Wipolzyoki poprawkowe: Srednia liczba odbic L [MPa] 51,33
stan wilgotnoso betomy, v, | powietzno-suchy| Odchylenie standardowe 5; [MPa] 0,57
wiek betomu, y, 3557 049 Wskaznik zmiennosci v;=5;/L,. [¥e] 1,10
Odchylenie standardowe Sy [MPa] | 1.7 Srednia wytrzymalosé na ciskauie f,,, [MPa] 61.7
Wskazmk zmiennoscl vp=5T., [*e] 3 Wytrzymatosc minimalna f .. 1., 1.64%S; [MPa] 20,0

9. Odstepstwa od nermy: -
Uwagi: Ogélna krzywa regresji dla miotka Schmidta-N wg Inst. TTB nr 210: £_=a*(v, +1)*L, +b*L +c

10. Ocena jakosci betonu wg Instrukeji ITB 210:
Wspdlezymmik jednarodnesc betomm. Jakos¢ betonu Klasa betonu
k[ 96 bardzo dobra C45/55

Lagow. 09.02.2024
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/14
Ocena jakosci betonu metoda sklerometrn Schmidta typ N

Sprawozdanie wykonano dla:

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespdl Opield Zdrowotnej w Zgorzeleu
ul. Lubanska 11-12
59-900 Zgorzelee

Ekspertyza dotyczaca mozliwosci nadbudowy kolejnego pietra budynku C
Nazwa zadania- w konstrukeji modulowej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem ntworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: poziom "0", ciag komunikacyjny (przy pek. 15, 16) - podciag

1. Dokument odniesienia: PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badania
nieniszezace - Oznaczanie hczby odbicia”

w oparciu o PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania konstrukeji z betom. Metoda sklerometryczna badania

wiytrzymalogci betonu na sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N"

2. Dane identyfikacyjne mlotka ndarowege: mlotek Schmidta tvp N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowania powierzehni:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betonu w dniu badania: = 3557 dmi
4. Data badania: 0E.02.2024 6. Temp. otoczenia w dnin badania: 23 oC
7. Badanie wykonal: Marcin Straznik
8. Wyniki badan:
W - i . [ [ S [——)
m’-“f:a Liczba odbicia, Q;* Warsosd eeria L, | ™ “:l wrl.,,., La dated I,
pam. 1 2 3 4 3 6 7 8 9 [ [MPa]
1 45 53 50 45 54 53 55 52 54 32 21 488 344
2 51 >4 32 33 32 33 49 31 30 51 2.1 484 534
3 53 51 52 45 50 54 52 53 50 51 21 482 528
4 33 32 35 >4 49 48 33 48 49 51 2.1 48.1 52,6
3 52 51 53 45 52 51 50 51 50 51 22 478 51,7
] 50 48 51 48 35 32 49 49 33 30 22 475 50.9
8
9
10
11
12

* odczyty rofnisce sig od sredmiego odezytu dls danego nusjsca ponarowego Wiscej 0iZ o 5 jednostek nalesy odraucic i ponownie cbliczye sredni odczyt
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z wymaganiam normy PN-EN 125042, poza odstepstwanm wymienonymi w pkt 9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba odbicia rzeczywista 88,35
Wspélezymniki poprawkows: Srednia liczba odbi¢ L [MPa] 4814
stan wil gomosei betomy, v, | powistrzno-suchy| 1 Odchylenie standardowe S; [MPa] 0,44
wiek betonu, 7, 3557 049 Wiskaznik zmiennosci v =5,/L_ [%] 0,92
Odchylenie standardowe Sz [MPa] 1.2 Srednia wytrzymaloi¢ na ciskande f,, [MPa] 526
Wekamik smiennadel vp=5g/f,, [Ye] 2 Wytrzymatosd minimalna f ., £ 1.64*S; [MPa] 50,6

9. Odstepstwa od nermy:  —
Uwagi: Ogélna krzywa regresji dla mbotka Schmidta-N wg Inst. ITB or 210: f_=a*(v +1)*L +b*L_+c

10. Ocena jakosci betonu wg Instrukcji ITB 210:
Wepalcrymnik jednarodnosdi befom Jakosé betonn Klasa betonu
B %] 9 bardzo dobra C315/45

LABDIRATC
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/15
Ocena jakosci betonn metoda sklerometru Schmidta typ N

Sprawoezdanie wykonano dla:

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespdl Opiekd Zdrowomej w Zgorzeleu
ul. Lubanska 11-12
59-000 Zgorzelec

Ekspertyza dotyezaca mozliwosci nadbudowy kolejnego pietra budynku C
(Nazwa zadama: w kenstrukeji modulowej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: poziom "0", ciag komunikacyjny (przy pok. 24, 27, 25) - slup

1. Dokument odniesienia:  PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badania
nieniszczace - Oznaczanie hiczby odbicia”

w oparciu o PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymalosci betonu na Sciskanie za pomoca miotlka Schmidta typu N"

2. Dane identyfikacyjne mlotka udarowego: mlotek Schmidta tvp N, SH-01-005-0259

3. Metoda przygotowania powierzehni:  trak

4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betono w dniu badania: = 3557 dmi
4. Data badania: 08.02.2024 6. Temp. otoczenia w dniu badamia: 23 oC
7. Badanie wykonal: Marcin Straznik

8. Wyniki badan:

H i ici . R N T [ ———
mmj"f& Liczba odbicia, Q. Werosd a1, | ™ “:l er.,,., Low datd I,
par. 1 2 3 4 b 6 7 8 9 [l [MFa]

1 52 54 51 55 45 47 47 55 56 51 2.1 481 315
2 30 49 54 4 >4 54 51 46 32 51 2.1 48.3 53,2
3 54 54 49 54 55 47 55 50 53 32 21 490 33.0
4 31 55 52 53 48 49 50 48 31 51 2.2 478 31.6
3 48 54 48 47 56 45 48 54 51 50 22 472 50,2
] 33 54 50 46 48 48 35 36 45 30 22 473 0.4
3
0
10
11
12

* odczyty roznigce sig od sredniege odezyiu dla danego nusjsca pomdaTowego Wiecej LiZ 0 5 jednostek nalesy odrzucic i ponowmue obliczyC sredni odozyt
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z wymagaman nornoy PN-EN 12504-2, poza odstepstwan wymiemonymi w pkt 9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba odbicia rzeczywista 88,5
Wpolczymiki poprawkaws: Srednia liczba odbi¢ L [MPa] 4795
stan wilzotnodei betomm, v, | powistrzno-suchy| 1 Qdchylenie standardowe S; [MPa] 0.67
wiek betonu. 7, 3557 049 Wskaznik zmiennoéci v;=5/1_ [%] 139
Odchylenie standardowe Sy [MPa] | 1.8 Sreduia wytrzymalodé na éeiskanie f,,, [MPa] 52,2
Wekamik mmiennodel vp=5g/,, [¥e] 4 Wytrzymaloid minimalna £, £ 1 64°S; [MPa] 49,2

9. Odstepstwa od normy:  —
Uwagi: Ogolna krzywa regresji dla mbotka Schmidta N wg Inst. ITB nr 210: £_=a*(v *+1)*L *+b*L +c

10. Ocena jakosci betonu wg Instrukeji ITB 210:
Wepabczymmik jednarodnesc betom Jakodé betonn Klasa betonu
k%] 9 bardzo dobra C35/45

Lagow. 09.02.2024
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Sprawozdanie z badania nr 08/02/2024/ 88/16
Ocena jakosci betonw metoda sklerometru Schmidta typ N

Sprawozdanie wykonano dla:

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny
Publiczny
Zespol Opield Zdrowotnej w Zgorzelen
ul. Lubanska 11-12
59-900 Zgorzelec

Ekspertyza dotyczaca mozliwosci nadbudowy kolejnego pietra budynku C
Nazwa zadania: w konstrukcji modulewej lub szkieletowej stalowej (jednego skrzydla wraz z lacznikiem
do budynku B) celem utworzenia nowego bloku operacyjnego.

Badany obiekt: poziom "0", ciag komunikacyjny (przy pok. 24, 27, 25) - strop

1. Dokument odniesienia:  PN-EN 12504-2:2013-03 "Badania betonu w konstrukcjach - Czesc 2: Badania
nieniszezace - Oznaczanie liczby odbicia”

w oparciu o PN-B-06262:1974 "Nieniszczace badania konstrukeji z betonn. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymalosci betenu na Sciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N"

2. Dane identyfikacyjne miotka ndarowego: mlotek Schmidta typ N, SH-01-005-0259
3. Metoda przygotowamia powierzchni:  brak
4. Data betonowania: 14.05.2014 5. Wiek betonu w dnin badania: = 31557 dmi
4. Data badama: 02.02.2024 6. Temp. otoczenia w dnru badamia: 23 oC
7. Badanie wykonal: Marcin Straznik
8. Wyniki badad:
Numer ; ici * e a1 | Toreka ke | Wariokt wazia | Wtmyamlos: £,
misica Liczba odbicia, Q; . oy S Trmdl
poo. 1 2 3 4 b 6 7 8 9 [ [MPa]
1 4 37 56 43 49 46 52 48 47 51 22 47.8 51.6
2 53 54 53 47 56 56 56 52 50 33 2.1 49.6 56.8
3 o4 32 51 55 48 47 52 49 52 51 2.1 48.1 52,7
4 46 33 47 54 33 52 35 31 37 52 2.1 48.8 545
3 56 50 48 53 50 54 53 45 56 32 21 489 548
] 46 47 48 48 42 55 49 >4 52 30 22 46.7 489
3
9
10
11
12

* odczyty romisce sie od sredniezo odozytu dis daneso misjsca pomtsrowego wiscej 1iz o 5 jednostek nalery odromcic i ponownse cbliczyc sredni odezyt
Badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z wymagamanm normy PN-EN 12504-2, poza edstepstwanm wymiemomymi w pkt.9.

Liczba odbicia na kowadle normowym 80 Liczba odbicia rzeczywista 883
Wpdlezyniki poprawkows: Sredmia biezba odbic I, [MPa] 4833
stan wilgotnode: betom, v, | powistzno-suchy| 1 Odchylenie standardowe S; [MPa] 1,01
wiek betomu, v, 3557 0,49 Wskafnik zmiennosel v=5;/T_ [%] 2,10
Odchylenie standardowe Sy [MPa] | 2.8 Srednia wytrzymalosé na eiskanie f,,, [MPa] 53,2
Wskammk zmiennosci vp=5g/f.,, [*o] 5 Wytrzymalos¢ minimalna f, ... 1,64* S5 [MPa] 48,7

9. Odstepstwa od nermy:  —
Uwagi: Ogélna krzywa regresji dla miotka Schmidta N wg Inst. ITB nr 210: f._=a*{v, +1)*L +b*L _+c

10. Ocena jakosci betonu wg Instrukeji ITB 210:
Wspalczymmik jednarodnosd betom Jakoséé betonu Klasa betonu
ke %] 9 bardzo dobra C315/45

Lagow. 09.02.2024
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12.

KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
,Tﬂ' INZYNIEROW
; BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-135/2007/07 Wroctaw, 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpozn.zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z pézn. zm. )
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Rafat Rozentreter
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 24 lutego 1979 r. w Zgorzelcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 239/DOS/07

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Rafat Rozentreter posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawi w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. /

Skiad orzgkajacy OKK

-

7
Otrzymuija: BUDOWNICTWA
1. Pan Rafat Rozentreter
Ul. Stowackiego 5/1
59-900 Zgorzelec
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

AN
2. prof. dr ir@. Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz. istdorpata
Mikotgjewska-Janiaczyk
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Pan Rafat Rozentreter jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/iw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.

Skiad orzefajacy OKK
JOLNOSLASKA OCKRZGOWA
ZBA INZYMEROW BUDOWNICTWA

' j
2. pof. dr jnz, Kazimierz Czaplinski

3. mgrinz,
Mikotgjewska-Janiaczyk
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/90/08 Warszawa, 2008-02- /{7—
API

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz UL 2 2006 r. Nr 150, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jednohiry Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

RAFAL ROZENTRETER
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowe) Komisji Kwalifikacyjne) Dolnoslaskie) Okregowey Izby Inzynierdw Budownictwa
z dnia 20.12.2007 r. znak OKK.7131.7132-135/2007/07
nr ewidencyjny 239/DOS/07
do wykonywania samodzielnej funkeji techniczne) w budownictwie
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie 1 kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

w zakresic okreslonym w powyzszej decyzji

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 648/08/U/C

Decvzia nimiejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Nintejsza decyzja jest ostateczna. W zwigzku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowt podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownicrwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownite do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 PONOWNE rozpatrzenie SPrawy.

Otrzymuja:

| Pan Rafal Rozentrerer

ul. Sowackiego 51

59-900 Zgorzelee
2. Dolnoslaska Okregowa

[zba Inzynierow Budownictwa
3. aa
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13 KOPIA ZASWIADCZENIA
' O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-XZ9-E4S-ISA *

Pan Rafal Rozentreter o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0080/08

adres zamieszkania ul. Stowackiego 5/1, 59-900 Zgorzelec

jest cztonkiem Dolnodlaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej l1zby Inzynierdw Budownictwa.
Zgodnie z art. 782 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie ofwiadczenia woli w poestaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 1. Oiwiadczenie woli ztoione w formie elektroniczne] jest rownowaine z odwiadczeniem woli Zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby InZynierow
Budownictwa.
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