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1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania ,,Nadbudowa budynku
szpitala celem utworzenia nowego bloku operacyjnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w
Zgorzelcu”
Przywotfane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy stosowac¢ zgodnie z
obowigzujgcym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien
ztozenia oferty. Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla zakres zamdwienia, jest podstawg do
sporzadzenia kalkulacji (preliminarza) kosztéw realizacji zamdwienia oraz ustalenia ryczattowej ceny
ofertowej na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego:
= wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania robdét budowlanych,
opracowanie projektu budowlanego, dokumentacji wykonawczej w tym szczegdtowego
projektu technologii medycznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych,
= uzyskanie w imieniu Zamawiajacego odpowiednich pozwolen, opinii i uzgodnien niezbednych
do realizacji inwestycji,
= wykonanie robdt budowlanych, rozbiérkowych, modernizacyjnych i montazowych,
instalacyjnych i wykonczeniowych zwigzanych z przedmiotowym zadaniem wraz z rozruchem
technologicznym i przekazaniem do uzytkowania,
= dostawe oraz montaz biatego montazu wraz z armaturg i akcesoriami, zgodnie z opracowanym
projektem i technologig,
= wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiajgcego.

Zakres prac nalezy dostosowaé¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w PFU i stanowigcym
podstawe opracowanej koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej. Wykonawca w ramach realizacji
projektu powinien kontynuowaé okreslony w PFU zatwierdzony przez Zamawiajgcego uktad
funkcjonalny w sposdb zgodny z w/w przepisami i warunkami okres$lonymi dla przewidzianych do
zainstalowania poszczegélnych urzadzen medycznych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (przywotane przepisy nalezy stosowaé zgodnie z obowigzujagcym obecnie stanem
prawnym czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty). Dziatanie
Wykonawcy oraz wyniki jego pracy musza by¢ zgodne z obowigzujagcym porzadkiem prawnym.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztédw prac projektowych i robét
budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi
podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego
wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
zgtoszeniem robdt budowlanych, jak réwniez na wykonanie wszelkich robdt rozbiérkowych,
budowlanych, instalacyjnych i wykorfczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem do
uzytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.
Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen i ich wielkos¢
nalezy traktowac jako przyktadowe rozwigzanie funkcjonalne. Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu w sposdb uwzgledniajgcy wszystkie wytyczne w zakresie wymaganej
funkcjonalnosci grup pomieszczenn (zgodnie z ich rodzajem i przeznaczeniami) przy zachowaniu
stosownych, obowigzujagcych wymogdéw okreslonych w przepisach budowlanych. Nalezy réwniez
pamietac, ze obiekt nalezy wykona¢ w zgodzie z Rozporzgadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca
2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg. Dokumentacja projektowa musi zosta¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym.
PFU powotuje i klasyfikuje nastepujace Zrodta szczegétowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji poczynajagc w kolejnosci od najwazniejszego
kryterium:

= PFU

= umowa na wykonanie robdét



= dokumentacja projektowa

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystepowania sprzecznosci pomiedzy
zapisami PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego przed przystgpieniem do robot.
Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji (+/- 5%) Cechy materiatéw i elementéw musza wykazywac
zgodnos¢ z zatozeniami okreslonymi w PFU wymaganiami i standardami, a odstepstwa od tych cech
nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Wykonawca ma obowigzek:
= Uzyskania na wfasny koszt wszelkich materiatéw i badan koniecznych dla wykonania
dokumentacji projektowej i prowadzenia robot budowlanych.
= Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych pozwolen, uzgodnien,
decyzji administracyjnych niezbednych w celu wykonania catego zadania inwestycyjnego we
wiasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym kosztéw.
=  QOpracowania koniecznych inwentaryzacji, projektow budowlanych i wykonawczych zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi, polskimi normami
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
=  Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego.
= Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w  uzgodnieniu
z Zamawiajacym.
= QOpracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu rozpoczecia robot.
=  Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczeistwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.
=  Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametrow okreslonych w PFU zaoferowad
rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzadzenia, ktére na etapie uzytkowania i
eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzetu beda przedstawiaty
najkorzystniejsze koszty eksploatacji i uzytkowania.
= Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego — uprawnionego
architekta koordynujgcego prace zespotu projektowego, ktérych dziatanie bedzie umozliwiato
staty kontaktu z Zamawiajacym i wyznaczonymi przez Zamawiajacego przedstawicielami
nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy wymaga statego pobytu kierownika budowy na
budowie w trakcie wykonywania robét.
= Przygotowania dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wykonanego zadania
/dokumentacja powykonawcza/ wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji
/zgtoszenia obiektu do uzytkowania oraz sktadania wszelkich wyjasnien i uzupetnien
koniecznych do uprawomocnienia sie decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie oraz
reprezentowania Zamawiajgcego w tym postepowaniu o uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie — o ile bedzie to wymagane.
= Uwzglednienia w cenie wykonania wszelkich kosztow nadzordw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji rozruchowej i szkolen.

Przewiduje sie mozliwosc przeprowadzenia wizji lokalnej w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosé,
kosztu i ryzyka, wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do prowadzenia prac
projektowych i robdt budowlanych. Prowadzone prace nie mogg utrudnia¢ w znaczacy sposéb
funkcjonowania Szpitala. Wszystkie prace gtosnie i ucigzliwe nalezy przed ich wykonaniem zgtosi¢ i
uzgodni¢ ze wskazanym dziatem Szpitala.

Przebudowa nie moze pogorszyc istniejgcych warunkdéw funkcjonowania Szpitala.

UWAGA!



Nie przewiduje wytaczenia z funkcjonowania nizszych kondygnacji. Roboty nalezy zaprojektowac i
wykona¢ w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ ucigzliwosé.

Nie planuje sie wstrzymania pracy oddziatu neurologicznego (bezposrednio pod planowana
nadbudowa) i wytaczen pomieszczenn pod miejscem planowanej nadbudowy. Moiliwe jedynie
czesciowe ograniczenie. Harmonogram do ustalenia z Zamawiajacym na etapie prowadzenie roboét
budowlanych.

1.1. Charakterystyczne parametry charakterystyczne okreslajace zakres prac
W ramach zamdwienia przewiduje sie czesciowg nadbudowe skrzydta ,,C” istniejgcego szpitala celem
utworzenia bloku operacyjnego wraz z salg wybudzen oraz pomieszczeniami personelu.
Inwestycja ma na celu zwiekszenie zdolnosci zabiegowych szpitala, wprowadzenie wysokich
standarddéw sanitarno-higienicznych oraz polepszenie warunkdéw pracy personelu.
Nadbudowa planowana jest nad centralng oraz wschodnig czes$cig skrzydta ,,C” z bezposrednim
potaczeniem ze skrzydtem ,,B” — gtdéwnym traktem komunikacyjnym placéwki (hol windowy). Zapewnia
to optymalne skomunikowanie z pozostatymi oddziatami szpitalnymi oraz proste drogi komunikacyjne
z newralgicznych oddziatéw, takich jak szpitalny oddziat ratunkowy. W ramach zamoéwienia planuje sie
rowniez wymiane istniejgcego dzwigu szpitalnego (oznaczonego w czesci rysunkowej symbolem W1),
co usprawni komunikacje pionowa.
Szczegbtowy zakres zgodnie pozostatymi punktami czesci opisowej, wymaganiami zamawiajgcego oraz
czescig rysunkowg (koncepcjg pokazujacg projektowany uktad pomieszczen). Zakres okreslony w
niniejszym PFU nalezy czytaé komplementarnie w odniesieniu do wszystkich poszczegdlnych
rozdziatdw tacznie oraz z zatgcznikami. Nalezy pamietaé, ze poszczegdlne rdzine punkty programu
uzupetniajg sie wzajemnie w zakresie opisania i wyjasnienia zadania.
Zakres prac nalezy dostosowac do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, ktéry opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowe] inwestycji, z zastosowaniem obowigzujgcych przepisow wymienionych w czesci
informacyjnej niniejszego opracowania, w tym w szczegélnosci:
= Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 682)
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021r. poz. 2454)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2022r. poz. 1225)
= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzagdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢
leczniczg (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 402)
Inwestor nie przewiduje nadbudowy o kolejng kondygnacje.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Powierzchnia przeznaczona pod realizacje planowanej inwestycji jest wystarczajgca dla zlokalizowania
zadanego przez uzytkownika programu funkcjonalno-uzytkowego. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny
demontaz istniejacych instalacji i urzadzen, wyposazenia technicznego i technologicznego oraz ich
ewentualne przeniesienie (np. przeniesienie jednostek zewnetrznych klimatyzatoréw obecnie
usytuowanych na dachu tgcznika na 1 pietrze).

Obiekt jest funkcjonujgcym szpitalem i dlatego wszystkie prace nalezy zaprojektowac tak, aby w
minimalnym stopniu powodowaty ucigzliwos¢ w biezgcej eksploatacji obiektu i maksymalnie skrdcic
okres budowy. Konieczne, czasowe wytgczenie czesci budynku z uzytkowania, nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca ma obowigzek
dokonywania uzgodnien harmonogramu wykonania poszczegdlnych prac z Zamawiajgcym, zaréwno



na etapie projektowania jak i wykonawstwa. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w
przyjety harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie inwestycji.

Wszystkie prace majg byé wykonywane ,,na ruchu” nie przewiduje sie zamkniecia zadnego oddziatu
jedynie czesciowe wytgczenia pomieszczen.

Zamawiajgcy nie posiada decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego. Zamawiajacy
uzyska decyzje we wiasnym zakresie.

Zaplecze budowy moze zosta¢ usytuowane z a budynkiem C.

Dla transportu pracownikéw na czas robdt budowlanych inwestor udostepni winde. Transport
materiatdw za pomocg zewnetrznej windy lub dZzwigu.

Planowana nadbudowa nie wptynie na linie nalotéw dla sgsiadujgcego ladowiska dla helikopteréw.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Nadbudowa zostata rozplanowana w licu $cian zewnetrznych kondygnacji nizszych — bez nadwieszen
oraz bez zmiany powierzchni zabudowy, co przetozy sie na efektywnos¢ ekonomiczng i energetyczna.
Kontynuuje sie prostg forme istniejgcego budynku zaréwno w rozwigzaniach przestrzennych, jak i
materiatowych. Nie przewiduje sie docieplania nizszych czesci budynku w celu dostosowania do
obecnych wymogdéw warunkow technicznych, w przypadku gdyby izolacyjnos¢ istniejgcych przegréd
okazata sie niewystarczajaca.
W czesci centralnej nadbudowy stanowigcej tgcznik z istniejgcymi budynkami szpitala zlokalizowane
zostang m.in. pomieszczenia personelu, lekarzy, sala odpraw oraz poczekalnia rodzin. Przez te czesc¢
przylegajacg bezposrednio do skrzydta ,B” prowadzi¢ bedzie trakt komunikacyjny do bloku oraz
zlokalizowanej przy nim sali wybudzen. Do traktu przylega¢ bedzie klatka schodowa i pion windowy
(nadbudowa istniejgcych). Sam blok operacyjny umiejscowiony we wschodniej czesci skrzydta ,,C”
sktadac sie bedzie z pieciu sal operacyjnych, niezbednego zaplecza logistycznego i socjalnego. Wejscie
do bloku prowadzi¢ bedzie przez $luze pacjenta oraz przez szatnie przelotowe dla personelu.
Zakres ingerencji w istniejacy budynek B po wykonaniu nadbudowy tacznika - oprécz przebicia przez
istniejgcy sciane zewnetrzng istniejgcego bloku budynku obejmuje wyburzenie Scian dziatowych oraz
adaptacje na korytarz w zakresie wykonania posadzek, $cian oraz wszystkich instalacji. Nalezy
nawigzac do istniejgcych rozwigzan materiatowych.

Przyjete rozwigzania funkcjonalne i komunikacyjne pozwolg na realizacje przysztych inwestycji w
obrebie obiektu, takich jak kontynuacje nadbudowy skrzydta ,,C” na potrzeby centralnej
sterylizatorni, ktéra znalaztaby sie w bezposredniej bliskosci bloku.

Blok Operacyjny zaprojektowano na 5 sal operacyjnych. Kazda z sal ma inne przeznaczenie,
wyodrebniono sale operacyjne:

1) laryngologiczna

2) chirurgiczna

3) ortopedyczng

4) ginekologiczno-urologiczng

5) sale ,,ostrg”

Kazda z sal musi by¢ wyposazona zgodnie z zatgczonym zestawieniem sprzetu i wyposazenia
odpowiednio do swojego przeznaczenia. Do gtdwnego wyposazenia nalezg kolumny sufitowe
(anestezjologiczne), lampa operacyjna bezcieniowa.

W salach operacyjnych nalezy przewidzie¢ obcigzenia uzytkowe od kolumn, lamp i monitoréw
mocowanych do sufitu. Nie dopuszcza sie jakiegokolwiek ,bujania” urzadzen.

Nie dopuszcza sie zastosowanie dodatkowych stupéw w salach operacyjnych.

Lekarze na sale wchodzg przez pomieszczenie przygotowania lekarzy. Znajdzie sie tam umywalka
chirurgiczna z bateriami umozliwiajgcymi ich uzycie bez kontaktu z dtonig, pojemniki na $rodki
dezynfekcyjne oraz regaty z pakietami z bielizng operacyjng (buty, maseczki, fartuchy). Jedno
pomieszczenie przygotowania lekarzy przyporzgdkowane jest dwém salom operacyjnym (z wyjgtkiem



sali laryngologicznej, ktéra posiada wtasne pom. przygotowania).

Personel bloku operacyjnego wchodzié bedzie na blok przez sluzy szatniowe przepustowe z
przelotowym weztem sanitarnym. Umywalnie muszg zosta¢ wyposazone w umywalki i natryski,
szatnie czysta i brudna odpowiednio w szafki na odziez oraz automaty podawcze z bielizna czystg
oraz odbiorcze na zuzyte fartuchy i buty.

Pacjent na blok wjezdza¢ bedzie przez sluze umozliwiajaca przetozenie pacjenta z tézka szpitalnego
na blat / wézek. Za $luzg pacjenta organizuje sie punkt przygotowania pacjenta wspdlny dla
wszystkich sal operacyjnych. Punkt musi by¢ wyposazony w blat — stanowisko przygotowawcze.
Punkt przygotowania pacjenta musi byé wyposazony w meble medyczne, lampe zabiegowg sufitowg
oraz niezbedne media: gniazda gazowe i elektryczne.

W drodze powrotnej pacjenta mozna przewiezé bezposrednio poprzez sluze do sali wybudzen.

Dostepne ze $luzy pacjenta pomieszczenie mycia wozkow stuzy¢ bedzie myciu i dezynfekcji. Brudny
blat/wdzek, na ktdrym przewozony jest pacjent po zabiegu, trafia do mycia (pom. mycia wézkéw)
przy pomocy centrali dezynfekcyjnej oraz nastepnie do pomieszczenia suszenia (sprezone powietrze).
Z tego pomieszczenia czysty blat/wdzek transportowany jest do $luzy by postuzyé transportowi
kolejnego pacjenta.

W $luzie, myciu i suszeniu wozkdw, w sali wybudzen i salach operacyjnych przewidziano drzwi
przesuwne automatyczne (sposéb aktywacji drzwi do uzgodnienia z Zamawiajgcym), co usprawnia
transport. Drzwi rozwierane w komunikacji ogélnej przy klatce schodowej i na granicy stref nalezy
przewidziec jako stale otwarte, zamykane w razie pozaru (np. poprzez elektrotrzymacze, z wpieciem
do SSP). Rozwigzanie takie pozwala zoptymalizowad czas przewozenia pacjentdow na blok operacyjny.

Poza obszarem bloku, ale w bliskosci $luzy zaprojektowano pomieszczenie Scielenia i poczekalni
|6zek. Swiezo poscielone 167ko trafia do $luzy i tam czeka na pacjenta po zabiegu.

Sala wybudzen zaplanowana zostata na 5 stanowisk wybudzeniowych z bezposrednim nadzorem
pielegniarskim.

Stanowiska powinny zostaé wyposazone zgodnie z rozporzadzeniem 16 grudnia 2016 r. w sprawie
standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (t.j.
Dz.U. z 2024 r. poz. 332). Punkt pielegniarski zaprojektowano w taki sposob, aby pielegniarka miata
mozliwo$¢ bezposredniej obserwacji pacjenta. Ponadto stanowisko wyposazone bedzie w monitor
centralny, na ktérym personel moze obserwowac oraz rejestrowac funkcje zyciowe pacjentow.

W bliskiej odlegtosci od sali dostepny jest brudownik, wyposazony w umywalke, ptuczke-dezynfektor
lub urzadzenie do dekontaminacji oraz utylizacji wktadéw jednorazowych wraz z zawartoscia.

Poza wymienionymi pomieszczeniami na bloku zaprojektowano:

o magazyn sprzetu i aparatury,

. magazyn czystej bielizny,

. magazyn tymczasowego przechowywania brudnej bielizny (przy przygotowaniu pacjenta),
. magazyn podreczny dostepny bezposrednio z sal operacyjnych ostrej i ginekologiczno-
urologicznej,

. pokoje personelu: socjalny z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym, pielegniarki
oddziatowej,

o sanitariaty personelu,

. pomieszczenie porzgdkowe.

Blok zaprojektowany zostat bez czesci brudnej. Ruch materiatéw i instrumentédw pooperacyjnych
odbywa sie tg samg drogg, co ruch materiatéw wjezdzajgcych (przez $luze). Do transportu uzywac sie
bedzie hermetycznych pojemnikéw. Rozwigzanie jest zgodne z zapisami Rozporzadzenia Ministra



Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé leczniczg (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.

402).

1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen i ich funkcja

NR NAZWA POW. NETTO
UZYTKOWA | RUCHU | UStUG

BLOK OPERACYJNY

BO.01 SZATNIA D.BR. 18,1

BO.02 SZATNIA M.BR. 16,08

BO.03 UMYW.D. 11

BO.04 |SZAT.CZ.D. 11,11

BO.04 UMYW.M. 11

BO.05 SZAT.CZ.M. 6,88

BO.06 PRZEDS. 3,84

BO.07  |SLUZA PAC. 17,97

BO.08 MYCIE WOZKOW 12,73

BO.09 SUSZ.WOZKOW 12,87

BO.10 PRZYG.PACJENTA 9,83

BO.11 MAG.BIEL.BR. 12,87

BO.12 MAG.BIEL.CZYST. 18,82

BO.13 POK.ODDZ. 17,01

BO.14 | WC PER.M. 8,76

BO.15 POK.PERSONELU 21,79

BO.16 P.HIG.-SANIT. 7,89

BO.17 | WC PER.D. 6,68

BO.18 PRZYG.LEK. 7,93

BO.19  |S.OPER. LARYNGOLOGICZNA 39,67

BO.20  |S.OPER. CHIRURGICZNA 39,67

BO.21 PRZYG.LEKARZY 9,47

BO.22 S.OPER. ORTOPEDYCZNA 39,67

BO.23 P.PORZ. 3,94

BO.24 M.SPRZ. | APARAT. 17,67

BO.25 S.OPER. GINEKOLOGICZNO-UROLOG. 39,67

BO.26 MAGAZYN 11,14

BO.27 PRZYG.LEK. 11,14

BO.28 | SALA OPERACYJNA OSTRA 39,67

BO.29 KOMUNIKACIA 86,42

BO.30 KL.SCHOD. 24,17
SUMA: 484,87| 110,59

tACZNIK - POWIERZCHNIE WSPOLNE

PW.01 | POCZEK.RODZIN 11,43

PW.02 POK.ROZMOW

13,96




PW.03 | POK.LEKARZY 13,96
PW.04 |POK.PERSONELU 24,14
PW.05 | P.TECH. 5,07
PW.06 |P.PORZ. 8,04
PW.07 |SEKRETARIAT 14,03
PW.08 |POK.ORDYNATORA 14,03
PW.09 |SALA ODPRAW 24,25
PW.10 |P.TECH. 6,6
PW.11 | POCZEK +0Z. / SCIEL. tOZ. 22,37
PW.12 | BRUDOWNIK 7,75
PW.13 | MAG. 3,83
PW.14 | POK.SOCJ.PERS. 16,92
PW.15 | WC PERS. 4,94
PW.16 |SALA WYBUDZEN 96,38
PW.17 | PRZEDS. 20,87
PW.18 | KOMUNIKACIA 45,29
PW.19 | KL.SCHOD. 47,13
PW.20 |KOM. 48,94
SUMA: 324,97 | 113,29 11,67
tACZNIE: 809,84 | 223,88 11,67
tACZNIE POW. NETTO: 1045,39

Inwestor nie przewiduje zmiany kubatury sal, nie wymaga, aby zastosowane rozwigzanie
konstrukcyjne pozwalato w przysztosci na zmiane aranzacji $cian wewnatrz bloku operacyjnego.
Zastosowane rozwigzanie ma umozliwic fatwe i szybkie doprowadzenie instalacji w przypadku zmiany
rodzaju zabiegédw wykonywanych na salach.

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni ruchu w
powierzchni netto

Powierzchnia netto 1045,39 m2

W tym:

Powierzchnia uzytkowa podstawowa: 809,84 m2
Powierzchnia ruchu: 223,88 m2 (21%)
Powierzchnia pomieszczen technicznych: 11,67 m2
Powierzchnia catkowita: ok.1198,2 m2
Kubatura ok.5751,4 m3

Inne powierzchnie, ktdre nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikéw

Poza pomieszczeniami opisanymi powyzej nalezy przewidzie¢ remont powierzchni przylegtej do
zakresu nadbudowy w komunikacji w skrzydle ,,B” oraz pomieszczenia techniczne na potrzeby obstugi
nowoprojektowanego bloku operacyjnego. Dopuszcza sie lokalizacje pomieszczen technicznych na
dachu nadbudowy. Dopuszcza sie wyodrebnienie pomieszczen technicznych w obszarze klatki
schodowej na pozostatych kondygnacjach budynku zgodnie ze schematem w czesci rysunkowe;.
Szczegdtowe rozwigzanie nalezy okresli¢ na etapie wykonywania projektu budowlanego.
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Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
lub wskaznikéw

Przyjete przez niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy powierzchnie okreslajg optymalne ich
wartosci. Uwarunkowania ptynace z koniecznosci dostosowan projektu do stanu istniejgcego, moga
wptynaé na koniecznos$¢ zmiany tych wartosci.

Przyjmuje sie, ze wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur nie moga przekroczy¢ 5 % podanych powyzej wartosci, zaréwno
jednostkowych jak i catosciowych. (z wytgczeniem powierzchni sal operacyjnych — podane wartosci
nalezy traktowac jako minimalne)

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Przygotowanie terenu budowy
Nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej wykonanie wszelkich prac wynikajgcych z
koniecznosci usuniecia pojawiajacych sie w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robét z istniejaca
infrastruktura.
Teren budowy i sktadowania materiatdw budowlanych powinien byé ograniczony do obszaru
rozbudowy oraz obszardw przylegajgcych, w ktérych niezbedne beda interwencje zwigzane z
przejsciami instalacji technicznych obstugujacych inwestycje.
Szczegdty dotyczace przygotowania terenu budowy, zasilania budowy w media, organizacji zaplecza
logistycznego, biurowego i socjalnego dla Wykonawcy zostang uzgodnione z Inwestorem na etapie
realizacji.
Zmiany terenu zewnetrznego budynku C zwigzane z koniecznoscig wykonania przedmiotowego
zadania (np. posadowienie agregatu pradotwdrczego, wykonanie instalacji) zawarte sg w zakresie
zadania.
Lokalizacja agregatu pradotwérczego do uzgodnienia w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej.

2.2. Architektura
Wyburzenia

Prace rozbiorkowe bedg obejmowaty wykonanie przebié przez sciany zewnetrzne skrzydta , B” celem
skomunikowania istniejgcego budynku z projektowang rozbudowa, wykonanie otworowan
instalacyjnych w $cianach i stropach (skrzydta,,B” i ,C”), wyburzenie stropu istniejacej klatki schodowej
i szybu windowego w skrzydle ,,C” celem ich nadbudowy. Ponadto przewiduje sie m.in.:

= Demontaz istniejgcych instalacji celem dostosowania do projektu bloku

=  Przebicie nowych otwordw drzwiowych i instalacyjnych

= Wykonanie otworowania na potrzeby montazu wentylacji mechanicznej i pozostatych

instalacji technicznych
= Demontaz istniejgcych warstw stropodachu (skrzydto ,C”)

Uwaga:

Rozbidrki, usuniecie ewentualnych kolizji, sprawdzenie stanu technicznego elementdw istniejgcych
nalezy uwzglednié¢ w kosztach zadania.

Jezeli w toku prac zostang naruszone istniejgce pomieszczenia nieobjete zakresem niniejszego
opracowania, nalezy wykonac prace podlegajgce na przywrdceniu / odtworzeniu stanu pierwotnego.

Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne gipsowo-kartonowe:
Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowe]j konstrukcji no$nej z dwustronnie montowanymi

oktadzinami z ptyt dwuwarstwowych zgodnie z opisem wytycznych technologicznych dla
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poszczegdlnych pomieszczen.

Scianki dziatowe projektuje sie jako systemowe na stelazu stalowym 10cm z wypetnieniem z wetna
skalng, w oktadzinie 2 x ptyta GK obustronnie.

Wymagania ogélne:

Stosowad rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wytgcznie jednego systemu;
Niedopuszczalne jest stosowanie w Scianie materiatdw i rozwigzan poza systemowych oraz
niejednorodnych systemowo;

Wszystkie prace wykonywa¢ w oparciu o pisemne instrukcje i zalecenia wykonawcze
producenta wybranego systemu, z zastosowaniem wiasciwych systemowych materiatow i
komponentdw uzupetniajagcych w zgodzie ze wszystkimi stosownymi certyfikatami
dopuszczeniowymi;

Konstrukcja, zastosowane materiaty i komponenty Sciany zalezne sg od funkcji pomieszczenia,
jego wielkosci i potozenia w budynku;

Sciany o wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpozarowej budowa¢é z zastosowaniem ptyt
ognioodpornych GKF w dostosowaniu do wszelkich wymogdw systemowych i zgodnie ze
stosownymi certyfikatami dopuszczeniowymi;

Sciany w obszarach mokrych budowa¢ z zastosowaniem ptyt wodoodpornych GKBI lub GKFI;
W dciany instalacyjne wbudowane rozprowadzenia instalacji sanitarnych, urzadzenia
sanitarne, zawory czerpalne itp.;

W miejscach w ktérych pfaszczyzna sciany GK przechodzi w ptaszczyzne innych elementéw
budowlanych zewnetrzna warstwa ptyt ma stanowi¢ jedng ptaszczyzne z oktadzing GK tych
elementow

Na styku $ciany GK i oktadziny GK s$ciany murowanej (zelbetowej) wykonaé dylatacje
wypetniong elastycznymi masami silikonowymi.

Nalezy przewidzie¢ miejscowe wzmocnienia lub $ciany zapewniajgce nosno$é min. 0.17kN na
pojedynczy wkret zamocowac jaki$ ciezszy element do $ciany, np. klimatyzator, szafke z
narzedziami medycznymi, itp.

Sciany dziatowe moga by¢ wykonana jako $ciany noéne.
Izolacja akustyczna:

Izolacyjno$é akustyczna zapewniona przez zastosowanie wypetnienia wewnetrznych
przestrzeni miedzy konstrukcjg nos$na scian ptytami z wetny mineralnej;

Na stykach $cian pomiedzy sobg, stykach z posadzkami, stropami, sufitami podwieszonymi
oraz innymi elementami budowlanymi nalezy stosowaé rozwigzania systemowe z
zastosowaniem witasciwych materiatéw i przektadek;

Konstrukcja:

ile nie zaznaczono inaczej, Sciany budowane na petng wysokos$¢ pomieszczenia w konstrukgcji
strop-strop;

Profile stalowe mocowane do stropu, posadzki i do $cian sgsiadujacych, z uwzglednieniem
ugiecia stropéw konstrukcyjnych;

Szerokos¢ profili konstrukcyjnych oraz ich rozstaw zalezne od wysokosci i funkcji $ciany w
pomieszczeniu;

W $cianach budowanych z podwdjng warstwa ptyt GK, ptyty uktadane na mijanke;

W $cianach instalacyjnych profile nosne $ciany z rozstawem umozliwiajgcym montaz przytaczy
i stelazy montazowych;

Sciany instalacyjne usztywniane poprzecznie montowanymi pasami z ptyt GK;

Miejsca montazu przybordw sanitarnych wzmacniane profilami stalowymi.

W miejscach osadzania drzwi wzmocnione profile konstrukcyjne mocowane do stropu i
podtogi oraz profile nadprozowe;

We wszystkich przetamaniach geometrii zastosowaé systemowe wykonczeniowe profile
wzmachniajace;

12



e Wszystkie styki ptyt oraz przetamania geometrii zabezpieczy¢ systemowymi tasmami
uszczelniajacymi, zaszpachlowa¢ masami gipsowymi i wyszlifowac;
e Rozstaw stupkow konstrukcji nalezy dostosowac do wysokosci Sciany;
Uszczelnienia:
o Uszczelnienia przeciwpozarowe z zastosowaniem systemowych tasm uszczelniajgcych,
uktadanie tasm w sposdb ciggty pod konstrukcjg $ciany po jej obwodzie i na wszystkich stykach.
o Wszystkie styki i przetamania geometryczne wypetniane masami silikonowymi
e Na styku sciany i sufitu nalezy zastosowac rozwigzania systemowe zapewniajgce kompensacje
ugiec stropoéw.
e Na catej powierzchni scian, ich obwodzie, stykach, przejsciach instalacyjnych, szczelinach
dylatacyjnych i kompensacyjnych zapewni¢ ceche dymoszczelnosci.
Sciany wewnetrzne murowane
e Dopuszcza sie projektowanie Scianek wykonanych z cegty petnej lub dziurawki np. w
uzupetnieniach $cian istniejgcych.

Sciany wewnetrze sal operacyjnych

Sciany 4 sal - wykonaé z wykoriczeniem z wyktadziny PCV z przeznaczeniem na sale operacyjne.
Sciany 1 sali (ostrej) wykona¢ w systemie zabudowy z paneli ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej,
panele dzielone: panel dolny ze stali nierdzewnej do wysokosci minimum 110 cm, panel gérny
ocynkowany malowany proszkowo.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowym.

Elewacje

Elewacje nadbudowy nalezy wykona¢ w technologii lekko-mokrej (BSO) analogicznie do elewacji
istniejgcej (ocieplonej styropianem). Ocieplenie ze styropianu, w pasach oddzielenia pozarowego z
wetny mineralnej. Okna zewnetrzne aluminiowe w systemie wybranego producenta. Dopuszcza sie
zastosowanie stolarki okiennej zewnetrznej z PCV. Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. min. 2cm.
Dzwig szpitalny

Zaprojektowano wymiane istniejgcego dzwigu (dostawa i montaz nowego), z nadbudowg istniejgcego

szybu. DZzwig musi by¢ przystosowany do przewozenia tdzek.
Minimalne parametry:

o Rodzaj dzwigu: Szpitalny

o Udzwig: 1600 kg / 21 os6b

o Predkos$¢ jazdy kabiny: min. 0,50 m/s

. Wewnetrzne wymiary kabiny: Szerokos¢ 1400 mm; Gtebokos¢ 2400 mm; Wysokos$¢ 2200 mm

Wykonczenia ze stali nierdzewnej, porecze na bocznych i tylnej Scianie (profil okragty, stal nierdzewna
szczotkowana), odboje ze stali nierdzewne;j.

Ochrona przeciwpozarowa
Budynek zaliczony do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi musi spetnia¢ wymagania jak dla klasy B

odpornosci pozarowej. Wymagana klasa odpornosci pozarowe]j B, narzuca zastosowanie elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia o klasie odpornosci ogniowej, podanej w ponizszej tabeli.

‘ Lp. ‘ Elementy budynku Klasa odpornosci
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pozarowej ,B”

1 Gtéwna konstrukcja nosna ($ciany,

. R 120

stupy, podciagi, ramy)

2 Stropy REI 60
3 Sciany zewnetrzne El 60
4 Sciany wewnetrzne ElI 30
5 Konstrukcja dachu R 30
6 Przekrycie dachu RE 30
7 Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

Nowa kondygnacja musi zosta¢ wydzielona jako odrebna strefa pozarowa. W razie stwierdzenia, ze
nizsze kondygnacje nie spetniajg wymogu gtéwnej konstrukcji nosnej R 120. Wykonawca musi
przewidzie¢ i wycenic konieczno$¢é zabezpieczenia konstrukcji nosnej nizszych kondygnacji dla
wymogoéw klasy B (R 120) lub przewidzie¢ inne rozwigzanie umozliwiajgce realizacje Inwestycji
zgodnie z przepisami np. wykonanie eksperty ppoz. Szczegétowe warunki ochrony przeciwpozarowej
nalezy okresli¢ na etapie projektu budowlanego.
Nowa kondygnacja powinna zosta¢ wydzielona jako odrebna strefa pozarowa. W razie stwierdzenia,
ze nizsze kondygnacje nie spetniajg wymogu gtéwnej konstrukcji nosnej R120 - nalezy przewidzie¢
koniecznos¢é zabezpieczenia konstrukcji nosnej nizszych kondygnacji dla wymogow klasy B (R 120) lub
przewidzie¢ inne rozwigzanie umozliwiajgce realizacje Inwestycji zgodnie z przepisami (np.
ekspertyza ppoz.).
Elementy takie jak klapy ppoz. czy drzwi ppoz. Nalezy montowaé w przegrodzie posiadajacej
odpowiednig klase odpornosci ogniowej. Dopuszczany jest montaz poza przegroda o ile dany
producent posiada odpowiednie zapisy dotyczace miejsca jego instalacji w krajowej ocenie
technicznej lub europejskiej aprobacie technicznej.

2.3. Konstrukcja
Konstrukcje budynku nalezy wykona¢ w technologii szkieletu stalowego cienkosciennego.
Inwestor dopuszcza wykonanie nadbudowy istniejgcych klatek oraz szybu w innej technologii np.
zelbetowe].
Opis systemu konstrukcji budynku w technologii szkieletu stalowego cienkosciennego
W systemie budownictwa wykorzystujgcego lekki szkielet stalowy z profili zimnogietych
Projekt konstrukcji musi zosta¢ opracowany na opracowywany na licencjonowanym oprogramowaniu
3D, ktéry umozliwia wysytanie danych do produkcji. System oparty z ocynkowane tasmy stalowej o
réznych grubosciach (1,2mm lub 1,6mm) precyzyjnie wygina profile oraz dokonuje ich obrdébki dla
danego zamdwienia. Ciecie na wymiar, wycinanie, wyoblenia, zagniatanie jak i nadruk sg
wykonywane automatycznie w czasie produkcji.
System konstrukcji musi umozliwia¢ wyciete otworéw w profilach na przeprowadzenie np. instalacji
wewnetrznych.
Obiekty w lekkim szkielecie stalowym muszg charakteryzowad sie duzg doktadnoscig wykonania,
(elementy docinane co do milimetra).

Dopuszcza sie wykonanie szkieletu z zwyktych cienkosciennych profili ocynkowanych
taczonych na budowie wkretami lub nitami pod warunkiem zachowania pozostatych wymogoéw
okreslonych w PFU.

W przypadku miejsc o zwiekszonych obcigzeniach Zmawiajgcy dopuszcza zastosowanie profili
ze stali gorgcowalcowanej. Projekt wykonawczy konstrukcji po stronie Wykonawcy.

Profile cienkoscienne

Profile cienkoscienne wykonywane z blachy stalowej konstrukcyjnej ocynkowanej ogniowo powtoka
275 g/m2 o gatunku G350 oraz o grubosci 1,2 mm lub 1.6 mm.

System musi posiadac aprobate techniczng, krajowa ocene techniczka lub europejska aprobate
techniczng do zastosowania w budownictwie oraz certyfikat lub badania potwierdzajgce
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ognioodpornosc w klasie min REI120 (wydane przez jednostke notyfikowang)

Pojedyncze elementy taczone w fabryce za pomocg wkretéw w réznego rodzaju uktady ram i
kratownic o rozmiarach umozliwiajgcych transport do placu budowy. W przypadku gdy
prefabrykowane elementy przekraczatyby dopuszczalne limity transportowe, dopuszcza sie
prefabrykacje paczkowanych profili na budowie.

Elementy systemu konstrukcyjnego tzn. moduty scienne, stropowe, kratownice dachowe, ptaszczyzny
potaciowe tgczone na budowie za pomocg wkretéw.

Gtéwne elementy systemu konstrukcyjnego
Wykorzystuje sie 4 podstawowe typy prefabrykatéw:
- panele scienne
- belki stropowe
- dzwigary dachowe
- panele dachowe

Konstrukcja Scian

Grubosc¢ konstrukcyjna scian wynosi 10cm. Typowy rozstaw stupkéw konstrukcyjnych dopasowany
jest do zamocowania okfadzin i wynosi 60 cm, a tam gdzie wynika to z wymagan nosnosci
konstrukcyjnej stosowac gestsze rozstawy np. 40cm, badz stupki ztozone z dwéch lub wiecej profili.
Dzieki takiemu rozwigzaniu nie jest wymagana zadna dodatkowa podkonstrukcja, umozliwiajgca
zamocowanie oktfadzin.

Zaleca sie przyjmowac wymiary osiowe gtdwnych Scian konstrukcyjnych, jako wielokrotnosé 60 cm.
Rowniez szerokosci otworéw okiennych i drzwiowych zaleca sie projektowac z wykorzystaniem
przyjetego modutu (np. 60cm). Nadproza okienne, drzwiowe oraz podciagi, projektuje sie jako
systemowe kratownice, o wysokosciach ustalanych indywidualnie jednak nie mniejszych niz 25cm.
Typowe nadproza mieszczg sie w przedziale 25-40cm.

Sciany zewnetrzne
W $cianach zewnetrznych wyszczegdlniono 3 giéwne warstwy:
- oktadziny wewnetrzne
- konstrukcja nosna
- zewnetrzne warstwy wykonczeniowe
Okfadziny wewnetrzne:
Najczesciej wykorzystywane materiaty to ptyty OSB lub GK
Grubos¢ jest zalezna od ilosci warstw oraz grubosci oktadzin, zaleca sie przyjmowac grubosé 2,5/3cm
(dwie oktadziny, paroizolacja pomiedzy warstwami).

Konstrukcja nosna:

Konstrukcje no$ng stanowig panele prefabrykowane grubosci 10cm, osie tej warstwy nalezy
przyjmowac jako gtdwne osie konstrukcyjne, dodatkowo wolna przestrzen wypetniona jest izolacjg
termiczng w formie wetny mineralnej badz pianki natryskowej PIR/PUR.

Zewnetrzne warstwy wykoniczeniowe:

Pierwszg sktadowa tej warstwy jest oktadzina zewnetrzna mocowana do konstrukcji rodzaj wedtug
dostawcy systemu. Kolejng powtoka jest izolacja termiczna (standardowo ~15cm
styropianu/wetny/pianki PUR). Jako ostatnig warstwe, typowo wykorzystuje sie tynk
mineralny/akrylowy, na siatce z klejem. Grubo$¢ tej warstwy znajduje sie w przedziale 17-19cm.
Przecietnie grubosci przegrod mieszczg sie w przedziale 29,5+32cm (przy zatozeniu izolacji termicznej
o facznej grubosci 25cm).

Po zastosowaniu odpowiednich oktadzin przegrody muszg spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe w
klasie REI120.
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Sciany dziatowe

Jako oktadziny sScian dziatowych, stosuje sie podobne materiaty, jak w przypadku oktadzin
wewnetrznych scian zewnetrznych (najczesciej wykorzystywane sg ptyty OSB, G-K, itd.). Grubos$¢
oktadzin wynika z liczby warstw oraz zastosowanych ptyt. Zaleca sie zaktadac grubos¢ 2,5+3.0 cm na
kazda strone (dwie oktadziny) panelu konstrukcyjnego. Przegrody wewnetrzne nie wymagaja
paroizolacji. Prefabrykowane panele $cienne, pozwalajg na bezposredni montaz oktadzin bez
stosowania dodatkowych stelazy. Panele scienne nalezy wypetni¢ wetng akustyczng. tgczna grubosé
przegrody $ciany dziatowej, wraz w oktadzinami wynosi ~12,5cm (jedna warstwa oktadzin) lub
14+15cm (dwie warstwy oktadzin).

Sciany dziatowe mozna wykona¢ w standardzie REI60 lub REI120, stosujac odpowiedni dobdr
oktadzin zgodnie z Klasyfikacjg ITB nr 0885/17Z00NZP pkt.2.2. lub réwnowazng w zakresie odpornosci
ogniowej.

Stropy

Projektowane rozpietosci stropdw w budynku nie powinny przekracza¢ 12m. Wysokosci belek
stropowych wynoszg przecietnie 25+40cm stosownie do rozpietosci. Najczesciej spotykany rozstaw
belek stropowych wynosi 60cm, w szczegdlnych przypadkach stosuje sie mniejsze rozstawy belek
stropowych np. 40cm. Zaleca sie stosowanie sufitdw podwieszanych. tgczna grubos¢ warstw
sufitowych wraz z podkonstrukcjg wynosi 6-9cm. Najczesciej stosowany wariant oktadzin gérnych
zaktada wykorzystanie ptyt podtogowych OSB (1x22mm lub 2x12mm). Istnieje réwniez mozliwos¢
wykonania posadzki betonowej. Inne rozwigzania wymagajg konsultacji z konstruktorem.

Po zastosowaniu odpowiednich oktadzin przegrody mogg spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe w
klasie REI60 oraz REI120. Szczegdtowe informacje odnosnie warstw i zastosowanych materiatow dla
stropow umieszczone sg w Klasyfikacji ITB w zakresie odpornosci ogniowej nr 02194/17/Z00NZP lub
rownowaznej. Klasyfikacja wymieniona przyktadowo. Zastosowany system konstrukcji musi posiadac
opowiedzenie dopuszczenia do zastosowania w budownictwie (w tym posiadaé badania lub
klasyfikacje potwierdzajgce odpowiednig klase odpornosci ogniowej wydane przez jednostke
notyfikowang).

Projekt konstrukcji nowego stropu musi przewidzie¢ obcigzenie minimum 5 kN/m? w tym - sposdb
montazu oraz obcigzenia generowane przez wyposazenie medyczne. Wartosci dla stropodachu
nalezy przyja¢ po dobraniu wszystkich urzadzen na etapie projektu wykonawczego
Nalezy przewidzie¢ nosnosc¢ stropu (podtogi) -w szczegdlnosci w pomieszczeniach magazynowych, na
poziomie 5 kN/m2.Dobdr technologii wzmocnienia stropu nalezy do Wykonawcy.
Nalezy wykonaé wzmocnienie stropodachu istniejgcego.

2.4, Wykonczenie pomieszczen
Nalezy stosowac standard jakosci wykonczen zapewniajgcy trwatos¢ i higiene odpowiedni do
zastosowania w budynku szpitalnym o duzej intensywnosci ruchu (o warstwie uzytkowej gr. min.
2mm). Nalezy spetni¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony s$rodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
Wszystkie rozwigzania, dobdér materiatéw wraz z kolorystykg muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen przewidzie¢ nalezy rézne wykonczenia Scian, podtdg i
sufitéw odpowiednie do specyficznych wymagan funkcjonalno-uzytkowych.
Wysokos$¢ pomieszczen nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi i BHP. Przestrzen
instalacyjna nad sufitem podwieszanym dostosowana do instalacji. Dopuszcza sie sufity tynkowane w
przypadku braku instalacji przewidzianych do zakrycia.

Posadzki
Podtogi wykonuje sie z materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Zastosowane wyktadziny

powinny byé odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz powinny by¢ faczone w sposéb niezmieniajacy
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rownosci i gtadkosci powierzchni.

Pofaczenie Scian z podtogami powinno zostaé¢ wykonane w sposéb bezszczelinowy utatwiajgcy mycie i
dezynfekcje.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy zaprojektowa¢ wyktadziny rulonowe, w tym
pragdoprzewodzace: min. sale operacyjne.

Wymagania ogélne:

Wysoka odpornos¢ na scieranie, zabrudzenia, czyszczace $rodki chemiczne, dobre wtasciwosci
antyelektrostatyczne: wyktadzina homogeniczna typ 1, klasa uzytkowa 34/43, antyposlizgowos$¢ min.
R9 (w pom. mokrych min. R10, w strefach natryskéw dedykowane do kontaktu z gota stopa).
Wykfadzina z rolki lub w arkuszach, uktadana na wyréwnanym, zagruntowanym podtozu. Wykfadziny
podtogowe nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby w gotowe] wykfadzinie nie wystepowaty rdznice
wysokosci. Podtoze pokryte srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosé wyktadziny do podtoza.

Cokoty, w zaleznosci od rodzaju pomieszczen, wykonywane poprzez wywiniecie wykfadziny na sciane
do wysokosci 10cm, réwniez dla pomieszczen w ktérych wykonczenie wyktadzing przewidziano na
petng wysokos¢ sciany (do wykonczonego sufitu w pomieszczeniach specyficznych i mokrych).
Narozniki styku podtogi ze Sciang nalezy wykonaé na listwach wyobleniowych, wg zalecen producenta.
Stosowac¢ wytgcznie spawy w kolorze wyktadziny.

W przypadku wystgpienia znacznych nieréwnosci podtoza nalezy te nieréwnosci usungc poprzez
piaskowanie lub frezowanie.

Nalezy stosowa¢ materiaty o jednakowej kolorystyce, uzgodnionej z projektantem i pochodzace z
jednej partii produkcyjnej, z takg samg strukturg powierzchni. Odchylenia w kolorystyce i we wzorach
ewentualnie we wtasnosciach powierzchni przerabianej podtogi powodujg wymiane catej powierzchni
pomieszczenia.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Sciany

Do pokrycia $cian nalezy stosowaé materiaty nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego posiadajgce
wymagane atesty i dopuszczenia stosowania w obiektach medycznych. Sciany powinny by¢ gadkie,
wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje.

W miejscach wystepowania umywalek, zlewdw sciany nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.
Sciany nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi: w ciggach komunikacyjnych, $luzach,
przygotowaniu pacjenta sciany zabezpieczone od cokotu do wysokos$ci 100cm homogeniczng winylowg
oktadzing scienng, narozniki wypukte zabezpieczone odbojnicami naroznymi PVC lub katownikami ze
stali nierdzewnej do wysokosci 150cm.

Wymagania ogdélne — malowanie:

Sciany w pomieszczeniach wykoriczone higieniczng farba akrylowg na podfozu z tynkéw cementowych
klasy Ill, ze wzmocnieniami zataman i narozy, grubosé tynku 1-1,5 cm.

Wykonczenie Scian do wysokosci sufitow podwieszanych.

Powyzej sufitu $ciany i sufity tynkowane i malowane.

Materiaty stosowane do wykanczania $cian, srodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowic
zestaw produktéw jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania w stuzbie zdrowia.

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ nalezy stan techniczny podtoza do malowania to znaczy; jego
czystosé, gtadkosé, rownosé, wystepowanie plam, przebarwien powierzchni oraz wilgotnosé podtoza.
Grunt do podtoza jednosystemowy, pochodzacy tacznie z farbg od jednego producenta, zalecany jako
produkt do zastosowania farbg wierzchniego krycia.

Farby elastyczne, odporne na dziatanie $wiatta i czeste intensywne zanieczyszczenie, farba lateksowa-
potmatowa, whasciwa do pomieszczen o intensywnym uzytkowaniu i zanieczyszczeniu, zmywalne,
przepuszczajace pare wodna.

Podczas nanoszenia farb nalezy do minimum ograniczyé wystepowanie przewietrzania i przeciggow.
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Wszystkie warstwy malarskie nanosi¢ watkami, pedzlami a w przypadku duzych powierzchni
agregatami malarskimi.

Powtoki nanosié¢ przy odpowiedniej wymaganej przepisami i zaleceniami producenta wilgotnosci,
temperaturze i wilgotnosci podtfoza.

Liczba warstw powtok malarskich zalezna jest od rodzaju uzytego materiatu oraz od jakosci powtoki po
jej wyschnieciu.

Zaleca sie stosowanie farb fabrycznie gotowych do uzycia.

Farby dwusktadnikowe mieszaé nalezy scisle wedtug wskazan producenta. Tego rodzaju farby nalezy w
trakcie wykonywania prac mieszaé w celu unikniecia rozdzielenia sie sktadnikéw.

Powtoki nanosi¢ nalezy powierzchniowo, przerwy robocze stosowac na zatamaniach i narozach.
Kolorystyke farb nalezy uzgodnic z Inwestorem.

Wymagania ogdlne — wyktadziny scienne:

Wystepowanie: Pomieszczenia mokre (tazienki), fartuchy za umywalkami z wyktadziny PCV

Podtoze pod oktadzine z wyktadziny elastycznej stanowig tynki suche lub sciana wykoniczona tynkiem
mokrym. Oktadziny $cian majg stanowié¢ jednolite wykonczenie bez widocznych potgczen pomiedzy
pasmami wyktadziny, zaréwno na Scianie i na podfodze.

Narozniki wkleste i wypukte nalezy wykonac jako spawane.

Oktadziny z wyktadziny elastycznej nalezy uktada¢ do wysokosci gérnej krawedzi oScieznicy drzwi.
Cokét:

Potfaczenie Sciany z posadzka nalezy wykona¢ w formie wyoblonej, wklestej fasety o promieniu
krzywizny r = 2-3 cm, pozwalajacej na bezproblemowg eksploatacje i konserwacje wyktadzin
podtogowych. taczenie z wyktadzing $cienng poprzez spaw w identycznym kolorze.

Materiat:

Materiaty stosowane do wykanczania Scian, srodki gruntujgce, rozpuszczalniki powinny stanowic
zestaw produktéw jednego producenta oraz posiadac aktualne atesty higieniczne, aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania w stuzbie zdrowia.

Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Pofaczenie z posadzkg w formie wyoblonej fasety o promieniu wyoblenia r = 2-3 cm.

Wymagania ogdlne — wykonczenie $cian sal operacyjnych:

Z uwagi na specyficzne wymagania pomieszczen wymaga sie zastosowania systemoéw dedykowanych
dla sal operacyjnych atestowanych dla odpowiedniego typu pomieszczenia. Wymagana jest szczelnos¢
pomiedzy pomieszczeniami (sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania lekarzy). Wszelkie
przejscia instalacyjne, przepusty przez przegrody powinny by¢ uszczelnione przez wykonawce przejsc.

W Sali ostrej o na catej wysokosci Scian nalezy zamontowac wysokiej jakosci panele : panel dolny
systemowy wykonany w technologii stali nierdzewnej chromowo-niklowej do wysokosci minimum 110
cm, panel gérny ze stali ocynkowanej powlekany farbami proszkowymi. Panele muszg posiada¢ atest
PZH.

Zgodnie z technologig dla sal operacyjnych

-ortopedycznej,

- sali ,,ostrej”

gdzie planuje sie uzywac RTG s$rdédoperacyjne (ramie C) lub Angiograf nalezy wykona¢ projekt oston
statych i w razie potrzeby zastosowa¢ ochrone radiologiczng o okreslonym ekwiwalencie Pb.
Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie projektu oston i wykonanie oston statych. Na potrzeby
wyceny mozna przyjac¢ réwnowaznik 2mm otowiu.

Pozostate sale wykonczenie $cian sal operacyjnych z wyktadziny PCV z przeznaczeniem na sale
operacyjne. Okfadziny $cienne muszg by¢é w petni zmywalne, odporne na dziatanie srodkéw

dezynfekcyjnych, niepalne i niekapliwe, bakteriostatyczne. Muszg posiada¢ powtoki zapewniajgce
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wysoki stopien aseptycznosci scian. Wymagane sg niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w
budynku stuzby zdrowia w sali operacyjnej.

Sufity

We wszystkich pomieszczeniach powinny zapewniac tatwos¢ w utrzymaniu czystosci.

W pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, sufity podwieszone muszg by¢
wykonane w sposdéb zapewniajacy szczelnosé powierzchni oraz umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.
Wymagania ogélne:

We wszystkich typach sufitbw osadzane beda oprawy oswietleniowe, elementy systeméw
wentylacyjnych, nagtosnienia, itp.

Sufity podwieszone wykonaé¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

Sufity w pomieszczeniach mokrych wykona¢ z materiatéw odpornych na wilgoé.

Do mocowania wieszakdéw w sufitach petnych stosowane bedg wytacznie dopuszczone do stosowania
w budownictwie stalowe kotki wkrecane.

Wieszaki sufitdw podwieszanych nie moga by¢ mocowane do elementdéw instalacji i innych elementéw
poza stropami.

Ptyty sufitowe i wypetnienia sufitdbw montowa¢ w fazie wykorczeniowej obiektu, w warunkach
zblizonych do warunkéw w jakich bedg uzytkowane.

Wszystkie potgczone z sufitami podwieszanymi montowane elementy budowlane techniki
klimatyzacyjnej i wentylacyjnej, jak dmuchawy powietrza, zostang specjalnie podwieszone.

Gdy elementy montazowe powinny zosta¢ potozone na konstrukcji dolnej podwieszonego sufitu, to
sufit podwieszony i zawieszenie nalezy tak wzmocnié¢, by nosnos¢ sufitu pozostata niezmieniona.
Konstrukcje podwieszane dla systemdw dajgcych sie demontowa¢ muszg w kazdym potozeniu zostac
zabezpieczone przed bocznym przesunieciem. Réwniez przy usunieciu catego rzedu ptyt konstrukcja
podwieszana nie moze sie przesungc¢. Przy tym nie moze zostaé utrudniony dostep, o ile jest to
potrzebne, do pustych przestrzeni sufitu i potozonych w nich elementéw technicznych.

Wieszaki sufitu podwieszanego mogg by¢ mocowane w elementach betonowych tylko do ptyt i
wzmocnionych powierzchni nosnych, przy blachach trapezowych wytacznie do wzmocnionych
powierzchni nosnych. Nalezy tu zachowac niezbedne odstepy krawedziowe.

O ile ptyty sufitowe zostang zamontowane w sposéb dajacy sie demontowaé, nalezy przy roztozeniu
zwrdcié¢ uwage na to, by ptyty tylko lekko stykaty sie ze sobg. Prosty demontaz ptyt i dostepnos$¢ do
pustej przestrzeni sufitu stanowi istotne kryterium odbioru i powinno by¢ stale kontrolowane podczas
rozktadania.

Ptyty sufitowe, ktére nie dajg sie lekko demontowaé, o ile nie jest to przewidziane w systemie, nie sg
zdolne do odbioru.

W pomieszczeniach, w ktdrych nie sg prowadzone instalacje wymagajgce zakrycia (wentylacja
mechaniczna, instalacje wod-kan, itp.) nie nalezy stosowac sufitéw podwieszanych.

Drzwi

do wiekszosci pomieszczen drzwi laminowane HPL o klasie wytrzymatosci mechanicznej min. 3 z
oscieznicg stalowa. lzolacyjnosc¢ akustyczna skrzydet min. Rw=32dB. Do sal operacyjnych, pomieszczen
przygotowawczych, $luz oraz sali wybudzeniowej nalezy przewidzie¢ drzwi przesuwne automatyczne
ze stali nierdzewnej. Drzwi powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1225).

Uchwyty okuc¢ stolarki powinny by¢ wykonane z metali nierdzewnych, gtadkich, tatwych do czyszczenia
i dezynfekcji.

Minimalna szeroko$é drzwi do sal operacyjnych z komunikacji ogdlnej wynosi 140cm w Swietle, z
przygotowania lekarzy 90cm w $wietle. Wysokos¢ w Swietle przejscia min. 200cm
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Rolety zaciemniajgce

Przewiduje sie montaz okiennych, wewnetrznych rolet zaciemniajgcych we wszystkich
pomieszczeniach z oknami.

Rolety wewnetrzne, zakrywajgce catg powierzchnie okna, sterowane recznie, z prowadnicami
linkowymi ze stali, montowane nasciennie lub nastropowo. Zamawiajacy dopuszcza rolety okienne
zaciemniajgce montowane do ramy okiennej. Nalezy zastosowac rolety wykonane z materiatéw tatwo
zmywalnych, przeznaczone dla obiektéw stuzby zdrowia.

Klamki drzwiowe
Klamka drzwiowa o bezpiecznym ksztatcie, zagietym do drzwi (ksztatt litery U), przeznaczona do
stosowania w obiektach budowlanych - 4 klasa uzytkowania. Wykonana z poliamidu, z odpornym na
korozje rdzeniem ze stali.
System klasyfikacji zgodnie z DIN EN 1906 (lub réwnowazng):

e kategoria uzytkowania: klasa 4

o wytrzymatosc: klasa 7

e masa drzwi: brak klasyfikacji

e odpornos¢ ogniowa: klasa 0

e bezpieczenstwo: klasa 1

e odpornosé na korozje: klasa 4

e ochrona przed wtamaniem: klasa 0

e wersja wykoniczenia: U

2.5. Wymagania dla instalacji:

Wtasciwosci cieplne przegrdd budynku.

W nowoprojektowanym obiekcie projektuje sie przegrody dostosowujac je do obowigzujgcych
przepisdw — maksymalne wartosci wsp. U muszg spetnia¢ wymagania wg Warunkow technicznych
aktualne na dzien uzyskania pozwolenia na realizacje robét.

Parametry sprawnosci poszczegélnych instalacji

Parametry sprawnosci poszczegdlnych instalacji, urzadzen itp wg obowigzujgcych przepiséow —
minimalnie muszg zostac spetnione wymagania wg Warunkdéw technicznych aktualne na dzien
uzyskania pozwolenia na realizacje robot.

Spetnienie wymagan dotyczgcych oszczednosci energii zawartych w przepisach techniczno —
budowlanych

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, cieptej wody uzytkowej, i réwniez
oswietlenia wbudowanego, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajgcy
spetnienie nastepujgcych wymagan minimalnych:

Wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2 e rok)] okreslajgcego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej i rowniez oswietlenia wbudowanego, obliczona wedtug przepiséw dotyczacych
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw musi by¢ mniejsza od wartosci
obliczonej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Charakterystyke energetyczng wykonawca musi przekazaé¢ Zamawiajagcemu przed uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

Spetnienie wymagan dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej przewoddw instalacyjnych.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodéw i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
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ogrzewania powietrznego a takze kanatéw wentylacyjnych nawiewnych/wywiewnych uktadéw
central wentylacyjnych muszg spetnia¢ wymagania wg warunkdw technicznych aktualnych na dzien
uzyskania pozwolenia na realizacje robdt..

Ochrona przed hatasem

Mocowanie i posadowienie urzgdzen wywotujgcych drgania (np. wytwornica wody lodowej, centrale
wentylacyjne, pompy obiegowe, jednostki zewnetrzne itp.) do konstrukcji budynku wykonaé¢ w
sposéb zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem sie drgan i hatasu w obiekcie (np.
wibroizolatory, podktadki ttumigce). Przy mocowaniu lub posadowieniu stosowacé przektadki gumowe
lub wibroizolacyjne. Potgczenia central wentylacyjnych, pomp obiegowych, wytwornicy wody
lodowej z instalacjami wykona¢ poprzez ztgcza wibroizolacyjne.

W zakresie emisji hatasu na zewnatrz budynku nalezy spetni¢ wymagania okre$lone w aktualnym
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22). Z uwagi na blisko$¢ budynkéw
mieszkalnych nalezy stosowac urzadzenia o niskiej emisji hatasu oraz wykonaé odpowiednie
zabezpieczenia akustyczne.

Obiekt ma by¢ dostosowany do najnowszych warunkéw technicznych, zawierajagcych wymagania
dotyczace akustyki.

2.6. Instalacje sanitarne
Roboty demontazowe
W zwigzku z planowang nadbudowg w zakres opracowania objete sg rowniez pomieszczenia w
czesciach istniejgcych, gdzie nalezy wykonac niezbednych rozbidrek i demontazy instalacji oraz
dostosowac je do planowanej nadbudowy.
W zwigzku z tym, ze modernizowany obszar jest powigzany instalacjami z pozostatymi czesciami
kompleksu szpitala, demontazu mogg wymagad fragmenty instalacji poza granicami
nadbudowywanego obiektu.
Konieczne przebudowy instalacji na etapie realizacji nie mogg powodowaé przerw w funkcjonowaniu
pozostatych czesci kompleksu, w razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ wprowadzenie rozwigzan
zastepczych na czas prowadzenia robét.
W zakres robdt wchodzgcych w nadbudowe wchodzg zmiany miedzy innymi zwigzane z:
- rurociggami - centralnego ogrzewania, wody cieptej, zimnej i cyrkulacji oraz kanalizacyjnych,
- urzadzen znajdujacych sie na dachu budynku w obrebie planowanej nadbudowy wymagajacych
przeniesienia
- elementéw wentylacyjnych koniecznych do modernizacji lub przeniesienia z uwagi na obszar
planowanej inwestycji.

Wymagania dla nowych instalacji

W zakres robét zwigzanych z montazem instalacji sanitarnych wchodza:

- instalacja wod-kan

- instalacja c.o.

- instalacja c.t. (zasilanie nagrzewnic w centralach)

- instalacja Split i Multisplit

- instalacja wentylacji mechanicznej

- gazy medyczne

- instalacje zewnetrzne — dostosowanie istniejgcych instalacji o ile takowe bedg konieczne.
- wykonanie tymczasowych instalacji (na czas prowadzenia robdt) obejmujgcych w szczegdlnosci
instalacje cieplne, wentylacyjne i chfodu.

Instalacja wod-kan
Instalacja wody zimnej i cieptej
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Zakres robét obejmuje czes¢ nadbudowywang oraz pomieszczenia przynalezne znajdujgce sie ponizej
planowanej nadbudowy gdzie nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ ingerencji na pozostatych
kondygnacjach istniejgcego budynku.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy doprowadzié¢ do wszystkich elementdw wyposazenia
sanitarnego dla planowanej nadbudowywanej czesci bloku operacyjnego.

Proponuje sie wtgczenie lub rozbudowe istniejgcych przytagczy wchodzgcych do budynku na poziomie
piwnic. Przewody wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji prowadzié¢ wspélnie w przestrzeniach
nadsufitowych lub szachtach instalacyjnych.

Podejscia do poszczegdlnych urzadzen nalezy prowadzi¢ pod stropem lub ukryte w scianach. W
przypadku braku mozliwosci krycia rur w $cianach dopuszcza sie prowadzenie po wierzchu, w takiej
sytuacji rury nalezy obudowac ptyta. dostosowaé do srednicy przewoddw oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych, musi ona jednocze$nie umozliwié rozszerzalnos¢ termiczng
przewoddw.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co najmniej o
1 cm dtuzsze niz grubos¢ przegrody. Przestrzen miedzy rurg, a tulejg musi by¢ wypetniona
materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez sciany i stropy nie powinny by¢ wykonane
potaczenia rur. W przypadku przejs$é instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je w klasie odpornosci El rownej klasie przegrody. Przewody nalezy mocowaé za
pomocg uchwytéw.

Przy urzadzeniach nalezy stosowaé armature odcinajgcg oraz w zaleznos$ci od mozliwosci montowac
armature scienng lub sztorcowg zgodnie z projektem technologii medycznej na etapie projektowym.
Montowac osprzet sanitarny dla ktérego jest swobodny dostep do czesci zamiennych. Korpus caty
metalowy wraz z rgczka, w zaleznosci od funkcji pomieszczenia tam gdzie jest to wymagane stosowac
baterii lekarskie (tokciowe).

Na odejsciach instalacji od piondw nalezy zainstalowac¢ zawory odcinajace.

Instalacje nalezy wykonac z rur tworzyw sztucznych z atestem higienicznym, dostosowanych i
przeznaczonych do tego materiatéw np. rury z PP lub PE.

Nie dopuszcza sie wykonania instalacji C.W.U z rur ocynkowanych.

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac zgodnie z zaleceniami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 402).

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz. Il - “Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych” - wyd. 1974r. lub réwnowaznymi,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” —wyd. 1994 r.
- wytycznymi dostawcéw urzadzen, lub réwnowaznymi,

- uwzglednieniem wymagan dotyczacych oszczednosci energii (np. instalacja fotowoltaiczna).

Instalacja ppoz
Instalacja hydrantowa obejmuje montaz hydrantéw DN25 wraz z rozprowadzeniem rurociggéw.
Instalacje nalezy doprowadzi¢ do wszystkich hydrantéw w zakresie objetym opracowaniem.
Nalezy zapewni¢ minimalne wymagane cisnienie do celéw przeciwpozarowych —w przypadku braku
osiggniecia wymaganego cisnienia zastosowac zestaw hydroforowy.
Instalacja hydrantowa musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych( Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06.)
Na cele koncepcji zatozono nastepujgce ilosci wody potrzebnej do gaszenia pozaru:

= wewnetrzne - 2l/s

= zewnetrzne - 10l/s

Dla projektowanego budynku wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
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do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci, co najmniej 20 dm3/s. Instalacja bedzie zasilana z
sieci miejskiej. Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych powinna by¢ zapewniona przez
dwa hydranty zewnetrzne DN 80. Wydajnos¢ hydrantu 10 dm3/s. Zaopatrzenie w wode zapewnia
hydrofornia.

Zestaw hydroforowy umieszczony jest w budynku kottowni i obejmuje catg sieé szpitalng. Zestaw
Wilo Core-3 MVIE 803: cisnienie robocze 16 bar.

Cisnienie robocze w instalacji hydrantowej w istniejgcych budynkach przewidzianych do nadbudowy
to 0,4 MPa.

Doktadne bilanse wody p.poz nalezy ustali¢ z Rzeczoznawca p.poz na etapie projektu budowlanego.
Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ w szafkach hydrantowych tak, aby o$ zaworu znajdowata sie
na wysokosci 1,35m, a dolna krawedz szafki na wysokosci ok. 0,8m nad podtogg. Dla oznaczenia
uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki.

Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych zgodnie z PN-74/H-74200 (lub
rownowazng) faczonych na gwint.

Szafki hydrantowe rozmieszczaé zgodnie warunkami ochrony przeciwpozarowej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zakres robét obejmuje cze$¢ nadbudowywang oraz pomieszczenia przynalezne na kondygnacjach
ponizej o ile bedzie wymagana ingerencja. Odprowadzanie sciekdw poprzez istniejgcy system
kanalizacji grawitacyjnej poprzez wigczenie sie w istniejgce piony kanalizacyjne ponizej nadbudowy
lub wykonanie nowych piondéw z wtgczeniem do istniejgcego przytacza.

Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych pionédw w obrebie niezbednym do prawidtowego odbioru
Sciekdw z nadbudowywanej czesci bloku operacyjnego.

Podejscia do poszczegélnych urzadzen nalezy wykonac z rur PVC. Piony wykonaé z PVC
niskoszumowych. Na podejsciach pod urzadzenia nalezy przewidzieé spadki min. 2% w kierunku
odptywu.

Prowadzenie rur jak i podejsé ukryte w $cianach. W przypadku braku mozliwosci prowadzenia w
Scianach dopuszcza sie prowadzenie rur po wierzchu scian pod warunkiem ich obudowy. U podstawy
piondw na nadbudowywanej kondygnacji przewidzie¢ rewizje i czyszczaki. Doboru biatego montazu
dokonac , w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz. Il - “Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych” - wyd. 1974r. lub réwnowaznymi,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” —wyd. 1994 r.
- wytycznymi dostawcéw urzadzen, lub réwnowaznymi.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Dla potrzeb odwodnienia dachu projektowanego budynku nalezy zaprojektowac i wykonac rury
spustowe, oraz piony kanalizacji deszczowej ktére nastepnie nalezy odprowadzi¢ zgodnie z
istniejgcym systemem odwodnienia budynku uwzgledniajac przy tym przepisy krajowe i lokalne.
Instalacje wykonaé z rur PEHD o pofaczeniach zgrzewanych (instalacje prowadzone wewnatrz) oraz z
rur stalowych ocynkowanych (system rynnowy zewnetrzny). Na dachu stosowac wpusty dachowe
podgrzewane (o ile bedg wymagane). U podstawy piondw przewidzie¢ rewizje i czyszczaki. Piony
deszczowe prowadzi¢ jako wewnetrzne lub zewnetrzne rury spustowe w nawigzaniu do istniejgcych
instalacji. Rury spustowe wewnetrzne nalezy obudowac, rury zewnetrzne prowadzi¢ po wierzchu
elewacji.

Instalacja c.o., c.t. i wody lodowej

Zakres robét obejmuje czes¢ nadbudowywang, nalezy tez uwzglednic¢ koniecznos¢ ingerencji na
pozostatych kondygnacjach istniejgcej czesci.

Cieptfo na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikéw oraz
nagrzewnic do central wentylacyjnych. Na etapie wykonywania obliczen i bilanséw ciepta nalezy
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sprawdzi¢ mozliwos¢ wykorzystania i modernizacji istniejgcych rozdzielaczy znajdujgcych sie w
piwnicy obstugujacg budynek nadbudowywanej czesci. Wykonawca ma obowigzek wykonac
niezbedne obliczenia w celu potwierdzenia powyzszych zatozen.

Zrédtem chtodu dla chtodnic w centralach wentylacyjnych proponuje sie jako agregat chtodnicze
zasilajgce chtodnice rewersyjne, ktére jezeli to mozliwe, nalezy zainstalowaé na dachu
projektowanego budynku.

Urzadzenia techniczne (centrale i agregat wody lodowej)nalezy zainstalowaé na dachu czesci
nadbudowywanej, bez mozliwosci montazy w czesci nienadbudowywanej. Inwestor przewiduje
mozliwos$é montazu agregatow WL i pragdotwdrczego w terenie przy nadbudowywanym budynku.
Centrale do obstugi sal operacyjnych powinny by¢ wyposazyé w chtodnice umozliwiajgce osiggniecie
parametréw powietrza pozwalajgcych na petng kompensacje zyskéw ciepta.

Cze$é pomieszczen wyposazona zostanie w indywidualne klimatyzatory typu split lub multisplit.
Dopuszcza sie stosowanie system VRV. Jednostki zewnetrzne dla tych urzadzen nalezy réwniez
umiesci¢ na dachu (jezeli to mozliwe).

W poszczegdlnych pomieszczeniach zainstalowane bedg grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu
higienicznym. Grzejniki powinny byé montowane ponad cokotem wyktadziny i w odlegtosci od Sciany
umozliwiajgcy swobodne czyszczenie ptyt grzejnika. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych
nalezy stosowac grzejniki tazienkowe, drabinkowe, w przypadku koniecznosci zastosowania w tych
pomieszczeniach grzejnikdw ptytowych (ze wzgledu na wysokie zapotrzebowanie ciepta), nalezy
przeanalizowac poziom wilgotnosci tych pomieszczen i w razie koniecznosci stosowac grzejniki
ocynkowane.

W pomieszczeniach, w ktdrych beda urzadzenia klimatyzacyjne $cienne lub sufitowe, stosowad
urzadzenia posiadajgce z fatwy dostep do serwisu i czesci zamiennych.

Przy grzejnikach zainstalowac zawory regulacyjne z gtowicami termostatycznymi.

Na rurociggach centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego nalezy przewidzie¢ izolacje
termiczng zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09)

Na podejsciach do rozdzielaczy c.o. lub instalacji zasilajgcej system tréjnikowy, nalezy zainstalowac
zawory odcinajace (na zasilaniu) oraz zawory rdwnowazgce z mozliwoscig odciecia (na powrocie).
Przy rozdzielaczach nalezy przewidzie¢ odpowietrzenie. Instalacje wykonac z rur z tworzyw
sztucznych np. Pex/Al/Pex, PeXc lub PE-RT/AI/PE-RT przeznaczonych do tego typu instalacji.
Rozprowadzenia instalacji c.0., c.t. oraz wody lodowej wykonaé z rur stalowych czarnych fagczonych
przez spawanie lub rur w systemie zaciskowym przeznaczonym do tego typu instalacji.

Instalacje chtodniczg wykonaé z rur miedzianych. Agregaty i skraplacze nalezy posadowic na
systemowych konstrukcjach wsporczych.

Rurociagi zasilajgce nagrzewnice central wentylacyjnych prowadzi¢ pod stropem w przestrzeniach
nadsufitowych, szachtach instalacyjnych. Podtgczenie nagrzewnic poprzez wezty mieszajace, w
ktorych sktad powinny wejs¢ m.in.: pompa mieszajgca, zawor tréjdrogowy z sitownikiem, zawory
odcinajgce oraz zawdr rGwnowazacy.

Sterowanie pompg mieszajacg i sitownikiem z automatyki centrali.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Zakres roboét obejmuje montaz uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z urzgdzeniami oraz
rozprowadzenie kanatéw w obrebie nadbudowywanej czesci bloku operacyjnego oraz montaz
anemostatéw, nawiewnikow i stropédw laminarnych dla sal operacyjnych. Nalezy uwzglednié
wytgcznie nowe zespoty na potrzeby inwestycji.

Projekt budowlany, a tym samym projekt techniczny branzy sanitarnej, powinien uwzglednia¢
rozwigzania zapewniajace bezkolizyjnos¢ rozwigzan technicznych w zakresie istniejgcych uktadéw
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z uzgodniong z inwestorem architekturg nowo projektowanych
pomieszczen nadbudowywanej czesci obiektu.
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Przejscia istniejgcych komindéw grawitacyjnych i kanalizacyjnych nalezy tak dostosowac by nie
kolidowaty z nowoprojektowanym uktadem pomieszczen. Gdzie bedzie to niezbedne nalezy wykona¢
nowe otworowanie w stropie ponizej i skorygowac trasy instalacji.

W budynku zastosowac¢ nalezy rozwigzania w zakresie instalacji technicznych w petni zgodne z
wymaganiami przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 .
poz. 1225 ze zm.). Przy przejsciu przez granice stref pozarowych lub $ciany oddzielenia pozarowego
wykonac¢ nalezy odpowiednie zabezpieczenia pozarowe instalacji.

Zadanie nie obejmuje zaprojektowania i wykonania wentylacji dla istniejgcego budynku C.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu nawiewu powietrza do sal operacyjnych zapewniajgcego
zachowanie odpowiedniej klasy czystosci powietrza po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego oraz
pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgorzelcu.

W ramach catego zakresu nalezy przewidziec kilka niezaleznych zespotéw. Poszczegdlne zespoty
powinny obstugiwaé grupy pomieszczen o podobnych wymaganiach sanitarno-higienicznych. Dla WC
i tazienek oraz brudownikéw nalezy przewidzie¢ niezalezne systemy wyciggowe.

Dla uktadéw wentylacyjnych obstugujgcych sale operacyjne nalezy zaprojektowaé i wykonaé system
dezynfekcji w oparciu o konwersje katalityczng*.

* Naturalna konwersja katalityczna polegajgca na wykorzystaniu katalizatorow do przyspieszenia
procesow chemicznych, ktdre neutralizujg szkodliwe zwigzki w powietrzu bez koniecznosci
stosowania zewnetrznych zrddet energii, jak np. elektrycznosci. Katalizatory w tym procesie
dziatajgce poprzez obnizanie energii aktywacji potrzebnej do przeprowadzenia reakcji chemicznych,
co umozliwia ich zachodzenie przy nizszych temperaturach i w naturalnych warunkach.

Katalizatory przyspieszajg rozktad zwigzkdéw organicznych, wiruséw, bakterii czy innych
zanieczyszczen. Dzieki temu, wentylacja w salach septycznych moze by¢ bardziej efektywna, o niskim
poziomie kosztéw eksploatacyjnych w trakcie uzytkowania - w zakresie usuwania szkodliwych
substancji i mikroorganizmow, co jest kluczowe dla utrzymania bezpiecznych i higienicznych
warunkow.

Zamawiajgcy wymaga systemu dezynfekcji i oczyszczania powietrza w oparciu o proces naturalnej
konwersja katalitycznej. W procesie uwalniana jest plazma tadunkéw dodatnich i ujemnych oraz
nastepuje przeksztatcenie pary wodnej w nadtlenek i hydroksyl. Przypomina to naturalne procesy
oczyszczania wystepujgce w przyrodzie. System bezpieczny dla ludzi.

Zamawiajgcy wymaga systemu naturalnej konwersji katalitycznej w zakresie efektywnosci i
technologii dziatania. System musi eliminowa¢ mikroorganizmy w powietrzu i na powierzchniach
m.in.:

¢ bakterie

* grzyby

¢ gronkowce oporne na metycyline

e wirusy grypy

We wszystkich centralach nalezy przewidzie¢ odzysk ciepta (wymiennik glikolowy lub krzyzowy),
nagrzewnice wodng, chtodnice z bezposrednim odparowaniem lub (wodna (czynnik glikol 35%) oraz
zespot filtrow na nawiewie i wywiewie. W strefach z kontrolg wilgotnosci nalezy przewidzie¢
nawilzanie powietrza poprzez nawilzacze o niskim poborze prady (np. adiabatyczne). Centrale
powinny odpowiadaé wszystkim biezgcym wymaganiom energetycznym i higienicznym. Na
wszystkich kanatach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowacd ttumiki akustyczne. Tryb dziatania
wentylacji ciggly z mozliwoscig nocnego ostabienia.
Wymagane ilosci powietrza, krotnos¢ wymian, temperatury wewnetrzne oraz wymagania dotyczgce
klimatu wewnetrznego nalezy przyjaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i projektem technologii
medycznej, w tym:

— wymagane iloSci powietrza wentylacyjnego dla sanitariatéw: 50 m3/h na miske ustepowg, 30
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m3/h na pisuar oraz 100 m3/h na natrysk.

— min. ilo$¢ Swiezego powietrza na 1 osobe - 30 m3/h

— pomieszczenia, w ktérych wystepujg podwyzszone zyski ciepta ilos¢ powietrza przyjgé na
podstawie bilansu zyskéw ciepta (w tym pomieszczenia sal operacyjnych)

— pomieszczenia, w ktérych wystepujg podwyzszone zyski wilgoci ilos¢ powietrza przyja¢ na
podstawie bilansu zyskéw wilgoci (w tym pomieszczenia sal operacyjnych).

Parametry powietrza zewnetrznego:

lato temperatura t = +36°C wilgotno$é wzgledna ¢ = 65%

zima temperatura t = -18°C wilgotnos¢ wzgledna ¢ =100%

Parametry powietrza wewnetrznego dla sal operacyjne - zima/lato - regulowana 18+24°C

Kanaty podwieszad i opierac na konstrukcji w sposdb nie powodujacy przenoszenia drgan i hatasu.

W celu prawidtowej pracy instalacji wywiewnych z sanitariatéw, w drzwiach tych pomieszczen nalezy
wykonac kratki wyréwnawcze.

W nawiewnikach z filtrem absolutnym zamontowadé kontrole stanu zabrudzenia filtra.

Pomieszczenia sal operacyjnych powinny posiada¢ mozliwos¢ nastawy temperatury, wilgotnosci oraz
regulacji ilosci nawiewanego/wywiewanego powietrza, a takze zachowania wtasciwego uktadu
(kaskady) cisnien. Kazda sala operacyjne musi posiadac indywidualny system regulacji temperatur
wilgotnosci i wydajnosci.

Na podstawie bilansu wentylacyjnego zachowaé odpowiednie nad i pod cisnien. Niezbedne jest
wykonaé regulacje odpowiedniej gradacji cisnien zachowujac przeptyw z pomieszczen czystych do
brudnych.

Predkosci powierza do ustalenia po wykonaniu bilansédw na etapie wykonywania projektéow. Wymaga
sie aby predkos¢ wyptywu powietrza ze stropu laminarnego nie byta mniejsza niz 0,24m/s.

Systemy wentylacyjne zaprojektowac w oparciu o ilosci powietrza i wynikajgce z bilansu cieplno-
wilgotnosciowego i/lub minimalnych warunkdéw higienicznych. Wentylacje pogrupowac wzgledem
pomieszczen o zblizonych wymaganiach higieniczno-sanitarnych.

Urzadzenia do dezynfekcji muszg posiadac atest PZH.

Sale operacyjne muszg by¢ wyposazane w nawiewy laminarne z filtrami hepa min H13. Pozostate
pomieszczenia czyste(przygotowanie pacjenta, przygotowanie lekarzy, sala wybudzen, magazyny.
Czyste itd.) w nawiewniki wirowe z filtrami min H13. Ponadto Zmawiajgcy wymaga zaprojektowania i
wykonania systemu dezynfekcji powietrza dla sal operacyjnych, pom. Przygotowania lekarzy i
pacjenta w oparciu o naturalng konwersje katalityczna.

Automatyka

Centrale wentylacyjne wyposazone automatyke producenta obstugujaca elementy i urzadzania
peryferyjnie nie zwigzane bezposrednio z centralg wentylacyjng a wspétpracujacych w ramach
wspotpracy uktadu.
Automatyke nalezy wyposazyé m.in. w:
e Sitowniki na przepustnicy czerpni i przepustnicy wyciggowej
e Czujnik temperatury powietrza swiezego - zewnetrznego, nawiewnego, wywiewanego z
pomieszczenia, czujnik temperatury powietrza za odzyskiem ciepta (jezeli wymiennik jest
zainstalowany np. dla wymiennikéw obrotowych).
e  Falowniki wentylatoréw nawiewnego i wywiewnego, w przypadku wentylatoréw typu EC
falowniki wbudowane, w przypadku zastosowania falownikéw zewnetrznych kazdy z nich
musi by¢ wyposazony w ptyte-mikro wyswietlacz umozliwiajgcy zmiane nastaw. Szafa z
miejscem na falowniki w wykonaniu odpowiednim do warunkdéw pracy. W przypadku szaf
zlokalizowanych na zewnatrz IP65, dopuszcza sie montaz elementéw automatyki w
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wydzielonej sekcji urzadzenia. Szafy metalowe.

e Presostaty filtrow w centrali wentylacyjnej do celdw sygnalizacji pracy wentylatora dopuszcza
sie inne rozwigzanie, ktdre jest w stanie sygnalizowaé prace lub awarie wentylatora.

e Zabezpieczenie przed przecigzeniem wentylatoréw w centrali wentylacyjnej

e Presostat na odzysku ciepta ,,i” czujnik temperatury za odzyskiem - praca odszronieniem
wymiennika.

e Przetworniki ci$nienia na wentylatorach — utrzymanie statej ilosci powietrza (wywiew i
nawiew w centralach).

e Panel sterowniczy (do montazu w wyznaczonym miejscu).

o Sterownik z zabudowanym wyswietlaczem — sprawdzenie i realizacja nastaw bez uzycia
panela sterowniczego.

e Zawor tréjdrogowy nagrzewnicy, czujnik przylgowy na zasilaniu wody grzewczej,
zabezpieczenie przez zamrozeniem nagrzewnicy (Frost)

e Zawor tréjdrogowy chtodnicy wodnej / glikolowej (jezeli wystepuje) wraz z czujnikiem
przylgowym na zasilaniu

e Uktad regulujgcy system odzysku glikolowego.

Dodatkowe sygnaty i wyposazenie m.in.:

e styk do sygnalizacji pracy wentylatora wywiewnego lub wentylatorow wywiewnych
powigzanych z pracg centralg wentylacyjng (presostat) dodatkowy bez dostawy presostatu
(ilos¢ w wytycznych zawartych w schematach lub opisie).

e pozwolenie startu i uruchomienie uktadéw wentylacyjnych obiektowych

e styki na wyj$cia do sygnalizacji filtrow wysoko skutecznych na nawiewnikach w
pomieszczeniach, w przypadku wystepowania grupy filtréw w danym pomieszczeniu nalezy
traktowacd system jako jeden styk.

Gazy medyczne:

Dla nadbudowywanej czesci objetej zakresem opracowania nalezy przewidziec¢ instalacje:
—  tlenu (0,),

sprezonego powietrza (A),

prézni (V).

podtlenek azotu ( N20)
— odciagi gazéw

Punkty poboru gazéw bedg montowane w elementach wskazanych w technologii medycznej:
= panelach nad tézkowych,
= mostach sufitowych nad tézkowych,
= kolumnach chirurgicznych (KCH),

kolumnach anestezjologicznych (KA),

tablicach sciennych (TPG),

tablicach sciennych anestezjologicznych (GM-A),

Projektuje sie zamontowanie punktéw poboru gazéw typu AGA. Punkt gazéw nalezy uzgodnié ze
szpitalem (do potwierdzenia na etapie projektowym).
Instalacje gazow medycznych nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi standardami i przepisami.
Bilans poszczegdlnych gazéw nalezy wyliczy¢ w projekcie budowlanym na podstawie wywiadu z
Uzytkownikiem oraz na podstawie projektu technologii medycznej oraz obowigzujgcych norm. Zakres
koncepcji instalacji gazéw medycznych zawiera instalacje dla nastepujacych gazow:

— powietrze medyczne

— tlen medyczny

— préznia medyczna

— podtlenek azotu

— odcigg gazow
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Kompleks szpitalny wyposazony jest w powyzsze instalacje, gdzie nalezy zweryfikowa¢é prace
istniejgcych zrédet gazdw medycznych. W miare mozliwosci wykorzystac istniejgce zrodta, w
przypadku stwierdzenia braku mozliwosci ich wykorzystania nalezy poddac je modernizacji lub
zaprojektowad i wykona¢ nowe zrédta gazéw medycznych.

Wydajnos¢ istniejgcych zrédet nalezy zweryfikowaé na podstawie przekazanej dokumentacji.
Inwestor potwierdza wystarczajgcy zapas dla tlenu medycznego. W przypadku stwierdzenia braku
mozliwosci pozostatych zrédet nalezy podda¢ je modernizacji lub zaprojektowac i wykonaé nowe
zrédta gazéw medycznych. Wpiecie gazéw moze nastgpié z nizszej kondygnacji.

W przypadku instalacji podtlenku azotu w zakresie Zzrddta - nalezy przewidzie¢ nowa rozprezalnie.
Skrzynki zaworo sygnalizacyjne - wyposazone w zawory, armature kontrolno-pomiarowg oraz
wbudowane sygnalizatory gazéw medycznych. Dodatkowo skrzynki bedg wyposazone w zewnetrzne
sygnalizatory akustyczno — optyczne.

Podstawowe parametry skrzynek:

= kontrola zasilania od 1-4 gazéw medycznych,

= zawory odcinajgce dla wszystkich gazéw medycznych i prézni,

= analogowe czujniki ci$nienia do kontroli wzrostéw i spadkéw cisnienia w kontrolowanej
sekcji,

=  manometry/wakuometry,

= fizyczne rozszczelnienie rurociggu na czas napraw badz przebudowy,

* mozliwo$¢ odwodnienia instalacji,

= punkt zasilenia awaryjnego typu NIST,

= sygnalizator awarii gazdw medycznych z wyswietlaczem LCD, na ktorym sg wyswietlane
wartosci cisnienia,

Projektowane instalacje gazow medycznych wykonane bedg z rur miedzianych okragtych bez szwu w
gatunku Cu-DHP; R290.

Rury bedg taczone bedg przy pomocy tacznikdw i ksztattek oraz lutowania twardego lutem srebrnym
LS45 przy przedmuchu lutowanego rurociggu gazem obojetnym np. azot lub argon.

Przewody instalacji powinny by¢ uziemione. Rury do gazéw medycznych muszg by¢ zabezpieczone na
koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i
transportu. Pofaczenia gwintowane powinny by¢ uszczelnione za pomoca tasmy teflonowej. Nie
wolno stosowac wtdkien konopnych lub Inianych oraz stosowac preparatéw zawierajacych ttuszcze. Z
wyjatkiem potgczen gwintowanych uzywanych do takich czesci jak zawory odcinajace, regulatory
cisnienia lub koncéwki, wszystkie potgczenia gazociggdw powinny by¢ spawane lub lutowane na
twardo. Przewody instalacji powinny by¢ mocowane do $cian lub stropéw z zachowaniem podanych
ponizej odlegtosci miedzy wspornikami. Rurociggi powinny byé odizolowane od podpér i uchwytdw,
szczegoblnie wykonanych z metali tworzgcych z miedzig ogniwa galwaniczne. Podpory powinny
zapewnic, ze gazocigg nie zmieni przypadkowo swojego potozenia. Podpory powinny by¢ z materiatu
odpornego na korozje, ewentualnie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Powinno sie je
chronic takze przed korozjg elektrolityczng. W miejscach, gdzie gazociagi przecinajg sie z przewodami
elektrycznymi, gazociggi powinny by¢ podpierane w poblizu kabli. Gazociagi nie powinny by¢
uzywane jako podpory innych gazociggdéw albo przewodow lub by¢ przez nie podpierane.

Instalacje gazow medycznych na koniec majg by¢ poddane procesowi certyfikacji jako wyrdb
medyczny.

2.7. Instalacje elektryczne
Stan istniejacy zasilania szpitala
Szpital zasilany jest z sieci SN, w Il grupie, gdzie rozliczenie z zaktadem energetycznym realizowane
jest poprzez uktad pomiarowy w rozdzielnicy SN.
Dla zasilania obwoddéw rezerwowanych jest zainstalowany agregat prgdotwdrczy z automatycznym
uruchomieniem w przypadku zaniku zasilania podstawowego lecz nie posiada zapasu. Na potrzeby
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bloku nalezy przewidzen nowy agregat z autostartem.

Zasilanie projektowanej cze$ci budynku objetej przebudowa planuje sie wykonac:

-zasilanie podstawowe — wykorzystac rezerwe w istniejgcej rozdzielnicy nn stacji transformatorowe;j
budynku D,

- zasilanie rezerwowe — wykorzystacé rezerwe w istniejgcej rozdzielnicy nn stacji transformatorowe;j
budynku D,

Stacja nie wymaga rozbudowy.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowych tras kablowych.

Stan projektowany zasilania szpitala, po rozbudowie

Na projektowanym oddziale nalezy zapewnic zasilanie podstawowe, rezerwowe, zasilanie z agregatu,
oraz zasilanie z UPS dla odbioréw komputerowych oraz technologii medycznej wymagajacej
podtrzymania oraz zasila UPS dla rozdzielnic IT pomieszczen klasy Il. (w sumie dwa UPSy).

W zwiazku ze znacznym zwiekszeniem mocy zaktada sie, zasilanie projektowanego oddziatu ze stacji
transformatorowej budynku D. (Moc przytagczeniowa wynosi 525kW, przy zamontowanym
transformatorze o mocy 630kVA i mocy szczytowej na poziomie nie przekraczajagcym 150kW. Oddziat
zasilony zostanie z istniejgcej rozdzielnicy RGnn w istniejgcej stacji SN w budynku D.

Centralne zasilacze UPS - lokalizacja zasilaczy zgodnie ze schematem lokalizacji pomieszczen
technicznych. W przypadku braku odpowiedniej ilosci miejsca Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
wydzielenia dodatkowego pomieszczania z PW04.

Na potrzeby zasilania przewiduje sie rozdzielnie nn-0,4kV, dwusekcyjng. Pomiedzy sekcjami
przewiduje sie uktad automatyki ,, SZR”, z blokadg mechaniczng i elektryczng, pomiedzy wytgcznikami.
W rozdzielni nn przewiduje sie rowniez wykonanie tzw. rozdzielni obwoddéw rezerwowanych
agregatem prgdotwdrczym. W tym celu nalezy wykorzystac projektowany agregat pradotwadrczy, o
mocy nie mniejszej niz 300kVA i wpigc¢ do pracy z nowoprojektowang rozdzielnica.

Zaktada sie ze, budynek bedzie pracowat z dwdch stacji, czesé istniejgca budynku ze stacji SN
zlokalizowanej w modernizowanym budynku, natomiast czes¢ projektowana ze stacji z budynku D, w
zwigzku z tym obie rozdzielnice nalezy spig¢ poprzez jeden przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
wyltgczajgcy zasilanie w catym budynku.

Projektowana powierzchnia objeta jest przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu (PWP), aparat czynny
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP zostanie usytuowany w pomieszczeniu elektrycznym i
odpowiednio oznakowany. Przycisk zdalnego recznego sterowania aparatem czynnym PWP zostanie
usytuowany przy wejsciu do budynku. Stan pracy PWP przestawiaé bedg sygnalizatory swietlne
umieszczone w poblizu przycisku PWP. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie
moze spowodowac samoczynnego zafgczenia drugiego Zrédta energii elektrycznej. Wyjatek stanowia
Zrédta zasilajgce urzadzenia elektryczne, ktére muszg funkcjonowac w czasie pozaru.

Nalezy przewidzie¢ nowg centrale SSP ktdra obstuzy nadbudowe oraz istniejacy budynek.

Szpital nie posiada zintegrowanego systemu SSP. W czesci budynku A funkcjonuje centrala Polon
ALFA 4900, jednakze zgodnie z wiedzg Zamawiajgcego najprawdopodobniej z przyczyn technicznych
nie bedzie mozliwosci przytaczenia do niej wymagane;j ilosci obwoddéw — stad koniecznosé montazu
nowej centrali w budynku C.

Na istniejgcych klatkach schodowych jest zamontowany system oddymiania, ktéry nalezy
przeprojektowad i przebudowacd.

Istniejgce wytgczniki gtdwne w obu stacjach transformatorowych wymagajg przebudowy.
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Wewnetrzne instalacje elektryczne

Projektowane obwody elektryczne w obrebie nowoprojektowanych oddziatéw, zasilane bedg z
nowych rozdzielnic gtéwnych budynku nn-0,4kV, poprzez rozdzielnice pietrowe zlokalizowane w
pomieszczeniu technicznym na projektowanym oddziale.

W budynku przewiduje sie montaz, nastepujacych przeciwpozarowych wytgcznikow pradu:

- PWP budynkowy — wytgczenia zasilania w obu rozdzielnicach nn zasilajgcych budynek

- PWP UPS — przeciwpozarowy wytgcznik pradu zasilacza gwarantowanego UPS (odbioréw
komputerowych)

- PWP IT - przewiduje sie oddzielny wytgcznik pradu dla UPS-a zwigzanego z obwodami IT. W
przypadku zagrozenia zycia (np. pozar), dopiero lekarz dyzurny Bloku operacyjnego, po zakonczeniu
wszystkich czynnosci zwigzanych z ochrong zycia pacjenta zezwala na wytgczenie UPS-a.

Pod wzgledem pewnosci zasilania instalacji elektrycznych w projektowanych pomieszczeniach,
zaliczono je do:

- odbiornikow | kategorii (dopuszczalna przerwa w zasilaniu do 0,5s): - oSwietlenie awaryjne i
ewakuacyjne, Oprawy awaryjne i ewakuacyjne nalezy zaprojektowacd jako oprawy LED, niezalezne od
opraw podstawowych i pracujgce w trybie na ciemno.

Do odbiornikdw kategorii pierwszej zaliczono rowniez obwody separowane IT zasilane z
wydzielonego zasilacza UPS, ktéry bedzie przeznaczony dla zasilania tylko urzadzen w/w obwodéw
tj. instalacji zwigzanych z technologiag medyczna. Bedzie on zasilany z nowoprojektowanej rozdzielni
obwoddw rezerwowanych agregatem pradotwdrczym. Przewiduje sie, zdalne wytgczenia UPS-a za
zgoda lekarza dyzurnego na bloku operacyjnym.

- odbiornikow Il kategorii (dopuszczalna przerwa do 30 min): - instalacje, zasilane z sieci
rezerwowanej agregatem pradotwodrczym.
- odbiornikéw Il kategorii (dopuszczalna przerwa powyzej 30 min): - pozostate instalacje.

System rozdziatu energii w budynku

Siec¢ rozdzielcza wykonana zostanie w uktadzie TN-S 5-cio zytowymi o przekrojach dostosowanych do
obcigzenia poszczegdlnych linii zasilajgcych. Wszystkie kable spetnia¢ bedg wymagac dyrektywy CPR.
Poszczegdlne odptywy dla kablowych wewnetrznych linii zasilajgcych zabezpieczone beda w
rozdzielnicy gtéwnej roztgcznikami bezpiecznikowymi oraz wytacznikami mocy.
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Rozprowadzenie sieci rozdzielczej wykonane zostanie w korytkach kablowych prowadzonych pod
sufitem i w strefach stropéw podwieszanych.

Przyjeto, ze najwiekszy spadek napiecia w instalacjach liczony od transformatoréw do koricowych
obwoddéw odbiorczych nie przekroczy:

3% - dla oswietlenia,

5% - dla gniazd wtyczkowych,

5% - dla silnikéw (10% przy rozruchu).

Zasilacze ups

Dla zapewnienia bezawaryjnego (bezprzerwowego) zasilania urzadzen elektromedycznych, w
szczegolnosci sieci ,,IT” i wydzielonych obwoddw komputerowych (np. zasiania serweréw czy
Punktéw Dostepowych), przewiduje sie zainstalowanie zasilaczy UPS z czasem podtrzymania
minimum 15min dla UPS odbioréw komputerowych oraz 60min dla UPS odbioréw IT. W przypadku
zaniku zasilania podstawowego obwody bedg zasilane za posrednictwem akumulatoréw. W tym
czasie ukfad zasilania podstawowego przechodzi na zasilanie rezerwowe, z agregatu pragdotwdrczego
lub drugiego transformatora. Stan taki trwa, az do czasu powrotu zasilania podstawowego.

Rozdzielnice elektryczne
Tablice elektryczne nalezy zaprojektowaé w oparciu o asortyment typowych rozdzielnic modutowych.
We wszystkich rozdzielnicach przewidzieé rezerwe na poziomie 30%

Instalacje osw. ogdlnego, miejscowego, ewakuacyjnego i nocnego
Oswietlenie pomieszczen nalezy zaprojektowaé w oparciu o oprawy typu LED. Wymagane $rednie
natezenie oswietlenia musi by¢ zgodne z obowigzujgcg norma.
Zaktada sie, Ze natezenie w oswietlenia nie moze by¢ mniejsze od:

e Sale Operacyjne - 1000 Ix;

o Pokodj wybudzen - 500 Ix;

e Gabinety lekarskie - 500 Ix;

e Pokoje biurowe - 500 Ix;

e Komunikacja - 200 Ix (na podtodze);

e Komunikacja nocg - 50 Ix;

e Sluza-200 Ix;
Biura personelu - 500 Ix;
Archiwum - 300 Ix;
WC - 200 Ix;

e Szatnie - 200 Ix;

e Magazyny - 200 Ix;
Na korytarzach, w Sali wybudzeniowej , w salach operacyjnych i niektérych pomieszczeniach (np.,
W.C. - 0séb niepetnosprawnych, w salach tézkowych itp.) nalezy zainstalowac oprawy oswietlenia
awaryjnego, majace atesty CNBOP. Majg sie one zatacza¢ samoczynnie po zaniku napiecia
podstawowego 230V. W czasie pracy bezawaryjnej oprawy te nie sg zatgczone (tzw. ,praca na
ciemno”).
Na korytarzach, w $luzach, przy wyjsciach zainstalowaé nalezy rdwniez oprawy oswietlenia
kierunkowego. W momencie zaniku zasilania podstawowego ich zapalone piktogramy majg
wskazywac bedg kierunek ewakuacji.
Oswietlenie awaryjne spetnia¢ musi wymogi PN-EN 1838 lub réwnowaznej. Oswietlenie awaryjne,
ewakuacyjne i kierunkowe przewiduje sie wykonane w oparciu o oprawy zasilane z uktadu centralnej
baterii akumulatoréw. Zastosowanie centralnej baterii akumulatoréw pozwala na ograniczenie ilosci
opraw w stosunku do systemu z wtasnym zrédtem zasilania.
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Umozliwi dowolne zaprogramowanie sposobu pracy (na jasno lub ciemno) i automatyczne
testowanie kazdej oprawy.

Wszedzie tam gdzie wymagane sg minimum 2 poziomu natezenia nalezy zastosowaé oswietlenie za
pomocg opraw DALI. (np. korytarze oswietlenie dzienne, nocne lub sale chorych oswietlenie
podstawowe i o$wietlenie na czas badan)

Instalacje zasilania lamp bezcieniowych
W salach operacyjnych zainstalowane bedg lampy bezcieniowe (zgodnie z technologia). Bedg one
zasilane z tablic obwoddéw separowanych.

Instalacje zasilania gniazd wtykowych w uktfadzie ,,IT”

Ze wzgledu na zapewnienie wiasciwej ochrony przeciwporazeniowej w salach operacyjnych i w Sali
wybudzen (oraz w miejscach wskazanych przez technologie), gniazda wtykowe muszg by¢ zasilane za
posrednictwem transformatordw separacyjnych. W systemie tym przewiduje sie ukfad sieciowy ,,IT” z
petng kontrolg stanu izolacji. Muszg by¢ one zasilane za posrednictwem typowego uktadu automatyki
,SZR”, dwoma liniami: zasilanie podstawowe, z rozdzielni rezerwowanej zasilaczem UPS i rezerwowe,
z rozdzielni rezerwowanej agregatem pradotwdrczym. W przypadku zaniku zasilania podstawowego
uktad zostanie automatycznie przetaczony na zasilanie rezerwowe.

Transformator separacyjny musi posiadac Il klase ochronnosci oraz by¢ wyposazony jest w czujnik
temperatury.

Instalacja uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze

Siec¢ rozdzielcza i instalacja odbiorcza w budynku wykonana bedzie w systemie TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody neutralne N i ochronne PE
potgczone bedg tylko w rozdzielnicy gtéwnej nn budynku. Niedozwolone bedzie taczenie przewodu
neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji. Pomieszczenia klasy I,
zasilane bedg w systemie IT.

W pomieszczeniu rozdzielnicy gtdwnej, zainstalowana zostanie Gtéwna Szyna Uziemiajaca,
podtgczona do uziomu szpilkowego za pomoca ztgcza kontrolnego.

Przy rozdzielnicach przewiduje sie montaz lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych podtaczonych do
gtéwnej szyny uziemiajgce;.

Instalacja uziemienia wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami - Rozporzadzenim Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225)

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzadzenia elektrycznego doprowadzony
zostanie osobny, oprdécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne
posiadac bedg izolacje koloru zielono-zéttego i beda potaczone z szyng ochronng PE tablic
zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim w sieci TN-S — podstawowa, realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czesSci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow
oraz obudow aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie
zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30maA.

W ochronie przed dotykiem posrednim w sieci TN-S — dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie
wyltgczanie wraz z zastosowaniem pofaczen wyréwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyfaczania realizowana bedzie przez:

urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadpradowymi i bezpieczniki z
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wktadkami topikowymi)
urzadzenia ochronne réznicowopradowe
sie¢ uziemien wyréwnawczych.

Przewodami wyréwnawczymi potgczone zostana:

korytka kablowe,

drabinki,

obudowy rozdzielnic

kanaty wentylacyjne,

gtéwne ciggi wody i kanalizacji,

instalacja CO

wszystkie metalowe konstrukcje, na ktérych moze pojawic sie napiecie niebezpieczne.

W przypadku koniecznosci wykonania wiekszej ilosci lokalnych potgczen wyréwnawczych przewiduje
sie wykonania lokalnych szyn potgczen wyréwnawczych LSPW podtgczonych przewodami LYzo6 do
szyn PE rozdzielnic lub tablic zasilajgcych.

Do potaczen wyréwnawczych stosowac wytgcznie rozwigzania systemowe.

UWAGA:
W przypadku wykonywania instalacji wod-kan, rurami z PCW instalacji uziemiajacej w
sanitariatach, nie wykonywac.

Instalacje ochrony przepieciowej

Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepieciami tagczeniowymi i atmosferycznymi nalezy
przyjac 2-strefowg koncepcje ochrony.

Przewiduje sie wykonanie wielostopniowej ochrony od przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych
przez zastosowanie ogranicznikdw przepiec instalowanych w rozdzielnicach i tablicach rozdzielczych.
W przypadku specjalistyczne urzadzenia lub systeméw komputerowych moze zaistnie¢ koniecznosé
instalowania dodatkowego stopnia ochrony bezposrednio przy urzgdzeniu.

Instalacje ochrony odgromowej

Budynki szpitalne obligatoryjnie wymagajg ochrony odgromowej. Instalacja odgromowa musi by¢
zrealizowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690

W sktad instalacji odgromowej wchodzg zwody niskie instalowane na dachu, zwody wysokie do
stworzenia strefy ochronnej dla urzagdzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych itp., przewody
odprowadzajgce, uziom otokowy i fundamentowy, wokdét budynku.

Potfaczenia przewodéw odprowadzajgcych z uziomem otokowym wykonane za pomocg zaciskow
kontrolnych instalowanych w studzienkach lub we wnekach na elewacji budynku.

Wszystkie projektowane urzadzenia na dachu, muszg zostac¢ objete instalacja odgromowg, dopuszcza
sie wykorzystanie instalacji odgromowej istniejgce;j.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowe;j

Dla wszystkich odbiornikéw zainstalowanych w pomieszczeniach grupy 0i 1, ochrona
przeciwporazeniowa zrealizowana zostanie przez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci
TN-S, wraz z preferowaniem zastosowania wytgcznikow ochronnych réznicowo-pradowych.
Podstawowg zasadg ochrony przeciwporazeniowej w pomieszczeniach zaliczonych do grupy 2 (sale
operacyjne, przygotowawcze, wybudzeniowe itp.) jest zastosowanie uktadu IT z izolowanym
punktem neutralnym zasilanych z indywidualnych transformato-réw medycznych. Wymagana jest
stata kontrola stanu izolacji i wyréwnanie potencjatéw wszystkich mas metalowych.
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2.8. System sygnalizacji pozaru
System Sygnalizacji Pozaru powinien obejmowac swojg ochrong caty projektowany oddziat.
Nalezy przewidzie¢ nowg centrale, ktéra obstuzy nadbudowe oraz istniejgcy budynek. Wykonawca
musi przewidziec¢ i wycenic koniecznos¢ zakresu dostosowania p.poz (np. w zakresie montazu czujek
p.poz na korytarzach istniejgcego budynku) lub przewidzie¢ inne rozwigzanie umozliwiajace realizacje
Inwestycji zgodnie z przepisami np. wykonanie ekspertyz ppoz.
Zainstalowanie systemu sygnalizacji pozaru przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych oraz oséb przebywajgcych w obiekcie oraz ograniczy straty w razie pozaru. Wybér
rozwigzania technicznego nastgpi na etapie wykonywanie dokumentacji projektowej. Jako
podstawowy detektor proponuje sie uniwersalng optyczna czujke dymu, pracujgca w zakresie UV
oraz IR. Czujka bedzie chronita przestrzen pod sufitem podwieszanym oraz — w obszarze pomieszczen
— w przestrzeni miedzystropowej. Ostateczny dobdr czujek nastgpi na etapie projektu
wykonawczego.

Sterowania systemu SSP
- wytaczenie central wentylacyjnych
- uruchomienie oddymiania
- sterowania klap pozarowych wentylacji oddymiajacej
- uruchomienia napowietrzania.
- zamkniecia klap odcinajgcych w strefie pozarowe;j.
- Zwolnienia trzymaczy drzwiowych
- otwarcie drzwi przesuwnych na wyjsciu z pomieszczen
- zwolnienia zamknie¢ drzwi objetych systemem kontroli dostepu.

2.9. Instalacja CCTV
W celu zapewnienia efektywnej ochrony oraz mozliwosci szybkiego reagowania przez Stuzby Ochrony
na zaistniate zagrozenia dotyczgce bezpieczenstwa obiektu i ludzi w nim przebywajgcych, przewiduje
sie zainstalowanie systemu CCTV. Instalacja musi uwzgledniaé podziat na strefy medyczne i
niemedyczne
Przewiduje sie, ze:

e System telewizji dozorowej obejmie obserwacjg czes¢ zewnetrzng budynku Szpitala
(elewacja, rejon ogrodzenia ujecia wody), teren wewnetrzny (wejscia do budynku, ciagi
komunikacyjne przy klatkach schodowych i windach oraz w pomieszczeniach zabiegowych,
strefy kontroli.

e System nadzoru wizyjnego bedzie opary o urzadzenia IP (kamery, sieciowe serwery
rejestrujace, przetgczniki sieciowe, okablowanie strukturalne, oprogramowanie
zarzadzajace).

e Nalezy zaprojektowac 1 stanowisko operatorskie.

e Okres przechowywania zapisanego materiatu z kamer bedzie wynosit co najmniej 30 dni:
System nadzoru wizyjnego CCTV bedzie wykonany w cyfrowej technologii IP. Wszystkie projektowane
kamery muszg by¢ kamerami IP. Rejestracja obrazow z kamer IP odbywac sie bedzie na serwerach
rejestrujgcych z wewnetrznymi macierzami dyskowymi, a stanowisko operatorskie (obstuga systemu
CCTV) zbudowana bedg w oparciu o wydajne stacje robocze (komputery PC) wraz z monitorami i
urzadzeniami wskazujgcymi.

2.10. System kontroli dostepu
System KD jest podstawowym narzedziem dla spetnienia wymogow Polityki Bezpieczeristwa dziatania
Szpitala oraz wypetnienia wymogéw zwigzanych z przetwarzaniem i ochrong danych osobowych
okreslonych w RODO oraz OPBI. Projektowany system KD powinien by¢ zintegrowany z
funkcjonujgcym na pozostatej czesci szpitala systemie kontroli dostepu lub stanowic jego rozbudowe.

34



Wazne jest by nie mnozy¢ kart dla uzytkownikow i zapewnié by pracownik moégt wykorzystywad jedna
karte we wszystkich obszarach (zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami). Zatem w przypadku
projektowania nowego systemu SKD konieczne jest by nowy system byt zintegrowany z
funkcjonujgcym w Szpitalu systemem na trzech poziomach: na poziomie kart, na poziomie aplikacji,
na poziomie sprzetowym.
Urzadzenia kontroli dostepu nalezy potgczy¢ z serwerem KD, za pomocg tgcza Ethernet. Trasa
prowadzenia kabla musi by¢ wspélna dla instalacji teletechnicznych.
W projekcie przyjeto rozwigzanie kontroli dostepu oparte o jeden czytnik KD zlokalizowany przy
wejsciu do pomieszczen oraz przycisk wyjscia z pomieszczenia. Kontrolery zlokalizowaé¢ w
pomieszczeniach chronionych. Kontrola przejs¢ odbywa sie jednokierunkowo lub dwukierunkowo.
Jezeli kontrola drzwi ma odbywac sie w obu kierunkach (wejscie i wyjscie), to dla danej pary drzwi
zastosowane sg dwa czytniki. W przypadku kontroli jednokierunkowej (tylko wejscie) zastosowano
jeden czytnik, wyjscie odbywa sie po nacisnieciu przycisku przeznaczonego do tego celu. Jako
elementy blokujace zastosowano elektrorygle niezalezne rewersyjne.
Catos¢ Systemu KD bedzie zasilana z obwoddw elektrycznych (zalecane dodatkowe podtrzymywanie:
UPS, generator na wypadek zaniku zasilania zewnetrznego). Bezpieczniki w rozdzielni elektrycznej
zwigzane z Systemem KD powinny by¢ pierwszymi bezpiecznikami po wytgczniku gtéwnym pradu
obejmujac zaréwno zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe, jak i réznicowo-pradowe. Powinny by¢
dobrane przez projektanta sieci energetycznej, z uwzglednieniem obcigzenia obwoddw systemu KD
oraz charakterystyki zabezpieczen nadmiarowo-pradowych.
Podczas normalnej pracy obiektu wszystkie przejscia kontroli dostepu sg udostepniane wedtug
zaprogramowanych regut na podstawie weryfikacji kart zblizeniowych przypisanych poszczegdlnym
osobom. Mozliwe jest jednak wystgpienie standw zagrozenia, podczas ktdrych konieczne bedzie
szybkie udostepnienie kontrolowanych przejs¢ bez weryfikacji. Takimi zdarzeniami moze by¢ np.
Pozar. W sytuacjach tego typu wykonano nastepujgce automatyczne dziatania systemu kontroli
dostepu, system PPOZ poprzez modut wykonawczy zwalnia na state (do odwotania) przejscia
zdeklarowane do danego alarmu. Kazde przejscie kontroli dostepu na drodze ewakuacyjne;j
wyposazone jest w przycisk ewakuacyjny. Jego uzycie spowoduje bezwarunkowe odtgczenie zasilania
elementéw blokujacych zainstalowanych na danym przejsciu. Uzycie tego przycisku pozostawi trwaty
$lad w okolicach przycisku (sttuczona lub wgnieciona szybka) i zasygnalizowane zostanie w systemie
Zarzadzania Bezpieczeristwem jako alarm.
Nalezy przewidzie¢ nowy system z serwerem KD, urzgdzenia systemu potfaczy¢ za pomoca tacza
Ethernet. W projekcie nalezy przyjg¢ rozwigzanie kontroli dostepu oparte o jeden czytnik KD
zlokalizowany przy wejsciu do pomieszczen oraz przycisk wyjscia z pomieszczenia.
Przejscia, ktére majg zostac objete kontrolg dostepu - do ustalenia z Inwestorem na etapie
wykonywania projektéw wykonawczych. Do wyceny nalezy przyja¢ 14 szt. drzwi do objecia
systemem.
Wymagania systemu KD.
System KD powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania i powinien automatycznie rejestrowac
nastepujgce zdarzenia:
e utworzenie stref bezpieczeristwa obejmujgcych poszczegélne przejscia objete
kontrolg dostepu oraz urzadzen aktywnych (czytniki i urzgdzenia sterujgce)
e wprowadzenia tozsamosci uzytkownika (wprowadzenia danych osobowych
uzytkownika do systemu) i przyporzadkowaniu karty
e aktywacji urzagdzenia uwierzytelniajgcego (aktywacja karty KD przez administratora
systemu)
e przyporzadkowanie urzadzenia uwierzytelniajgcego do uzytkownika (przypisanie
karty SKD do uzytkownika)
e zmiane statusu urzadzenia uwierzytelniajgcego (aktywacja, blokada karty KD)
e zapis zdarzen w systemie (np. uzycie karty SKD, otwarcie drzwi po uwierzytelnieniu,
brak otwarcia drzwi po uwierzytelnieniu, wtamanie czyli otwarcie drzwi bez uzycia
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narzedzia uwierzytelniajgcego),

e rejestrowac inne zdarzenia jak np. wydanie klucza z punktu pobraé wraz z weryfikacja
uprawnienia do pobrania,

e zapewni¢ logowanie do systemu przy uzyciu loginu i hasta,

e umozliwi¢ generowanie raportdw zdarzen wg okreslonych kryteridw,

e generowac powiadomienia alarmowe o naduzyciach (np. nieuprawnione otwarcie
drzwi, awaria systemu, prdba zycia nieautoryzowanej karty) na wskazane adresy e-
mailowe oraz SMS-em na wskazane numery telefonéw,

e generowad powiadomienia do systemu SSWiN,

e umozliwia¢ interaktywng wizualizacje obszaréw objetych kontrolg dostepu dla
administratora oraz dla ochrony (modernizacja w tym zakresie przewidziana jest
w ramach projektu dotyczacego Elektronicznej Dokumentacji Medycznej)

e wykorzystywac urzadzenia uwierzytelniajgce (karty, tokeny) zabezpieczone przed
sklonowaniem.

2.11. Instalacje przyzywowe
Przewiduje sie urzadzenia systemu przyczynowego i komunikacji kompatybilny z urzadzeniami
obecnie istniejgcymi w Szpitalu (funkcjonujg rézne systemy przyzywowe)
System ma umozliwia¢ odbieranie przywotan pacjentdw, innych osdb z personelu i obserwacji
zdarzen w dyzurkach pielegniarskich a takze w kazdym innym pomieszczeniu oddziatu.
Wezwania muszg trafia¢ do wszystkich pomieszczen (gdzie potwierdzona jest obecnos¢ personelu
pielegniarskiego, lekarskiego i pomocniczego).
Kazdy terminal komunikacyjny (w salach, w gabinetach, pokojach personelu) umozliwia komunikacje
gtosowg z pacjenta, z personelem. Jest wyposazony w wyswietlacz stuzacy do identyfikacji miejsca
przywotania. Wszystkie wskazania przywotan nastepujg automatycznie wedtug ustawionych w
systemie priorytetdw, poczawszy od najwiekszego zgodnie z normg DIN VDE 0834 lub réwnowazng,
w tym przypadku jest przekazywana minimum ponizsza tres¢:
- rodzaj przywotania,
- nazwa pomieszczenia (zgodna z wymaganiami inwestora, minimum 16 znakéw z uwzglednieniem
znakdéw polskich),
- miejsce przywotania np. tézko, lub WC.
Wszystkie przywotanie sg widoczne w obszarze danego oddziatu (na innych terminalach
komunikacyjnych i oddziatowych).
Nad drzwiami pomieszczen muszg zosta¢ zamontowane lampki informujace o zdarzeniach w
systemie (wezwania lekarza, wezwanie pielegniarki i ich obecnosci).
Wszystkie gniazda urzadzen systemu przyzywowego muszg by¢ wyposazony w mechanizm
automatycznego wypiecia sie wtyczki, chronigcego wtyczke przed zniszczeniem.
System przyzywowy i komunikacji bazuje na urzgdzeniach opartych na technologii IP (Internet
Protocol). Otwarta struktura systemu musi gwarantowaé w przyszto$ci mozliwos¢ prostej rozbudowy
i integracji zinnymi systemami.

2.12. Instalacje sieci komputerowej i telefonicznej
Doprowadzenie $wiattowodu do nowej szafy RACK, w zakresie wykonawcy.
Szafa rack uwzgledniajgca odrebne pomieszczenie oraz odpowiednig ilosci patchpaneli i
przetgcznikow.

Przewiduje sie:

Ostateczna lokalizacja gniazd logicznych w pomieszczeniach bedzie ustalona pomiedzy
Uzytkownikiem, a Wykonawcg;

Okablowanie ma by¢ doprowadzone do punktu dystrybucyjnego

Ostona zewnetrzna kabla w okablowaniu poziomym oraz szkieletowym ma by¢ trudnopalna
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i niewydzielajaca trujgcych substancji w obecnosci ognia;

Okablowanie strukturalne obstugiwane przez Lokalne Punkty Dystrybucyjne LPD;

Montaz gniazd okablowania poziomego PL ma by¢ realizowany podtynkowo, natynkowo lub w
puszkach podtogowych przy zastosowaniu ptyt czotowych z uchwytami w standardzie Mosaic 45.
Okablowanie poziome ma zostac zrealizowane w konfiguracji systemu modularnego zamknietego dla
potrzeb instalacji CCTV oraz EKD oraz systemu otwartego dla potrzeb LAN:

System modularny zamkniety kat. 6A:

Okablowanie poziome w systemie zamknietym ma by¢ zbudowane w oparciu o kabel ekranowany
F/FTP kat. 6A, powtoka zewnetrzna LSZH;

Ttumienie sprzezenia dla instalowanych kabli okablowania strukturalnego ma wynosi¢ minimum 80
dla FFTP kat.6A i charakteryzowac sie segregacja klasy;

Okablowanie ma by¢ realizowane poprzez ekranowane moduty gniazd RJ45 kat. 6A sktadajace sie z
dwdch elementdéw, posiadajgcych zacisk ekranu kabla (3600);

Nalezy zastosowac proste panele krosowe o wysokosci 1U, niezatadowane, na 24 oddzielne moduty
ekranowane;

System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ petne wsparcie dla standardu 802.3af
(PoE+) przy zachowaniu zywotnosci gniazd wynoszacym minimum 750 cykli potaczeniowych (tj.
utrzymaniu wymaganych minimalnych parametrow elektrycznych i transmisyjnych), co musi by¢
potwierdzone przez testy wykonane przez producenta lub certyfikaty wystawione przez niezalezne
laboratoria.

Budowa wewnetrzna modutu gniazda RJ45 musi zapewniadé:

Zachowanie poprawnych parametrow transmisyjnych przy kroétkich tgczach statych wynoszacych 7m
lub krétszych oraz krétkich kanatach wynoszgcych maksimum 11m lub krétszych.

Zachowanie poprawnych parametrow transmisyjnych przy kroétkich kanatach sktadajgcym sie z wielu
gniazd w bliskim sgsiedztwie. Dopuszcza sie komponenty dzieki ktérym mozna zbudowac kanaty
transmisyjne o dtugosci 17m lub krétszych ztozone z 4 gniazd

Aby zagwarantowac i potwierdzi¢ wymagang wydajnos¢ komponentéw okablowania miedzianego
przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadac certyfikaty wydane
przez akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzajgce zgodnos¢ systemu /
komponentéw z wymaganiami normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801 lub EN50173-1 lub
rownowaznych do minimum klasy EA.

System z wymiennymi wktadkami (otwarty):

Okablowanie poziome w systemie z wymiennymi gniazdami ma byé zbudowane w oparciu o kabel
ekranowany S/FTP kat. 7A, powtoka zewnetrzna LSFRZH;

Do kazdego punktu logicznego PL nalezy doprowadzi¢ jeden kabel ekranowany S/FTP kat. 7A i
zakonczy¢ w oddzielnym uchwycie;

W momencie instalacji nalezy zapewni¢ w punktach logicznych:

Dostep do gniazd 1xRJ45 kategorii 6A

Wszystkie tgcza okablowania poziomego majg zapewniad:

Mozliwosci transmisyjne do minimum klasy FA co ma by¢ potwierdzone certyfikatem pomiarowym
wydanym na kanat lub tgcze przez akredytowane niezalezne laboratorium (np. Delta, GHMT) oraz
powykonawczo pomiarami wykonanymi na obiekcie z gniazdem kat.7A.

Mozliwos¢ zmiany typu gniazda na inny np: RJ45, ARJA5, TERA ztacze FA.

Mozliwos¢ zmiany kategorii gniazd na kat. 5, kat.6, kat.6A i kat.7A — w ustaleniu z uzytkownikiem
System ma zapewniaé¢ mozliwos¢ wielokrotnej zmiany typu gniazda, jego kategorii oraz
wspotdzielenia kabla dla wielu aplikacji, przy czym czynnosci te majg by¢ wykonywane samodzielnie
przez Uzytkownika bez ingerowania w rozszycie kabla na osprzecie potgczeniowym bez potrzeby
ponownego zarabiania gniazd, ponownego wykonywania pomiaréw oraz instalowania dodatkowych
elementdéw w postaci paneli krosowych i ptyt czotowych w punktach logicznych.

Nie dopuszcza sie stosowania gniazd i wtykéw z niestandardowymi interfejsami (takimi, do ktorych
nie ma referencji w dokumentach z Rozdziatu 2).

Aby zagwarantowac i potwierdzi¢ wymagang wydajnos¢ komponentéw okablowania miedzianego
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przeznaczonych do zabudowy (kabel oraz gniazdo) producent musi posiadac certyfikaty wydane
przez akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, Delta) potwierdzajgce zgodnos¢ systemu /
komponentdw z wymaganiami: obowigzujgcych norm europejskich i miedzynarodowych,
dotyczacych wymagan ogdlnych oraz specyficznych dla Srodowiska ochrony zdrowia w zakresie
wymagan technicznych budowy sieci LAN.

Ze wzgledu na potrzeby wykorzystania réznych urzadzen dziatajgcych w oparciu o sie¢ LAN wymaga
sie rowniez dodatkowo wymiennych gniazd do podtgczenia sygnatéw w oparciu o interfejs RS 232
oraz w celu optymalizacji ilosci kabla zainstalowanego na budynku zastosowania wymiennych gniazd
ze ztgczem F do przesytania obrazu telewizyjnego oraz rownoczesnie danych i gtosu.

Okablowanie szkieletowe swiattowodowe pomiedzy punktami dystrybucyjnymi nalezy zrealizowa¢ w
oparciu o szczegétowe uzgodnienia z uzytkownikiem.

Potgczenie do istniejgcej sieci szpitala wykonaé kablami swiattowodowymi do istniejgcej serwerowni
w budynku D.

Pofaczenia $wiattowodowe szkieletowe majg zapewniac:

Mozliwos¢ zastosowania interfejséw typu LC duplex w panelu krosowym;

Mozliwo$¢ transmisji 10GBase-SR na kablach krosowych LC/LC;

Przewiduje sig, ze instalacje muszg byé wykonane o nastepujace zatozenia:

Kategoria instalacji: min 6A, kabel: FTP/SFTP

Gniazda sieci i punkty PEL (Punkt elektryczno-logiczny: 2xRJ45+2x230V DATA)+ 2x230V
Rozmieszenie gniazd sieci Informatycznej nalezy wykona¢ w oparciu o projekt technologii medycznej
oraz uzgodnienia z uzytkownikiem.

Na kazde planowane stanowisko z komputerem nalezy przewidzie¢ minimum 2 gniazda LAN.
Analogicznie na kazde planowane stanowisko ze sprzetem wymagajgcym dostepu sieci minimum 2
gniazda LAN . Nalezy rowniez wykonac¢ okablowanie pod centrale API.

Zaprojektowane elementy sieci komputerowej, ktére majg zdolnos$¢ do przetwarzania,
przechowywania i przekazywania danych (urzadzenia aktywne) nalezy dostarczy¢ i zamontowac).

3.Znaki towarowe i rownowaznos¢.

Zamawiajacy nie opisuje przedmiotu zaméwienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamodwienia i zamawiajacy nie moze
opisa¢ przedmiotu zamodwienia za pomocg dostatecznie doktadnych innych okresler. Dlatego
wszedzie, gdzie z opisu przedmiotu zamdwienia wynika wskazanie znakdw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, wykonawca przyjmie, ze wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” i
wykonawca moze zaoferowa¢ przedmiot réwnowazny.

UWAGA: Wszystkie wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uiyte w dokumentacji
technicznej nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych minimalnych parametrow technicznych
lub standardow jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajgcy  dopuszcza sktadanie ofert
rownowazinych dla nazwanych materialdw oraz proponowanej technologii wykonania,
wymienionych w powotanej dokumentacji z zachowaniem jej wymogow w zakresie jakosci.

4.  Cze$¢informacyjna.

4.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca pozyska w ramach wykonywania przedmiotu zamédwienia.

4.2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

4.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych.
Wykonawca wykona niezbedne inwentaryzacje w ramach wykonywania przedmiotu zamdwienia.
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4.4.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.
Wykonaweca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne, wydawane zardwno przez witadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamdwienia i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie jego wykonywania.
Dokumentacje projektowg i prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z:

Ustawami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1605
z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1622).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z péin.
zm.).

Rozporzadzeniami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U.2003 Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz.
2454).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 873).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. poz.
1775).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzesnia 2013 r. w sprawie S$wiadczen
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1427 z
poin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, 1lI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990., Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003., Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001- lub réwnowazne.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz.U. 2014 poz.112);
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= Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z pdzn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
1225);

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (t.j.
Dz. U.z 2023 r. poz. 822);

=  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz.
1650 z pdin. zm.;

=  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢
leczniczg (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 402).

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie Swiadczen
gwarantowanych z zakresu sSwiadczen pielegnacyjnych i opiekuiczych w ramach opieki
dtugoterminowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 965 z pdzn. zm.).

UWAGA: Aktualnosc przepisow, rozporzqdzen oraz norm nalezy sprawdzic przed zastosowaniem.
5. Zataczniki:
e Zat. 1. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ,Nadbudowa budynku szpitala celem utworzenia

nowego bloku operacyjnego w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Zgorzelcu
e Zat. 2. Zestawienie wyposazenia wbudowanego oraz ruchomego
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