OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NAZWA INWESTYCJI:

ODNOWIENIE ELEWACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SARNOWIE W RAMACH

ZADANIA ,MODERNIZACJA ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W SARNOWIE”

LOKALIZACJA:

UL. SZKOLNA 5, 42-512 SARNOW

INWESTOR:

GMINA PSARY ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary



1. ZMIANY SPOWODOWANE PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM INWESTYCYJNYM

W odniesieniu do wymagan obecnie obowigzujacych przepisow a w szczegolnosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ,, Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
obiekty i ich usytuowanie” planowana inwestycja nie narusza postanowien dotyczacych lokalizacji oraz
odleglosci od granic dziatek sasiednich. Inwestycja nie powoduje i nie zwigksza ucigzliwos$ci oraz nie stwarza
zagrozen dla otaczajgcego Srodowiska:

« nie przewiduje si¢ montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze
wyposazenia technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie lub oddzialywanie pola
magnetycznego.

« nie przewiduje si¢ zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych
przekroczenie norm emisji hatasu i wibracji.

« planowana inwestycja w zaden sposob nie wpltywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu
1 wod.

« nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dzialek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia
istniejacych stosunkéw wodnych.

1.2. LOKALIZACJA:
UL. SZKOLNA 5, 42-512 SARNOW

1.3. INWESTOR:

Gmina Psary ul. Malinowicka 4 42-512 Psary
2. CHARAKTERYSTYKA

2.1. STAN ISTNIEJACY

Elewacje budynku wymagaja dezynfekcji mikrobiologicznej (glony, mchy, porosty i inne elementy
mikroflory), oraz usuni¢cia z elewacji zanieczyszczen atmosferycznych (smog, sadza, spaliny, kurz),

1 umycia elewacji przy uzyciu myjki cisnieniowej,

Inwestor planuje wymieni¢ calg stolarke okienng PCV i drzwiowa na energooszczedna, oraz naprawic i
zakonserwowa¢ parapety zewngtrzne. Elewacja lekko spekana wymaga ulozenia nowej siatki i kleju,
zagruntowania catej powierzchni elewacji i natozenia tynku cienkowarstwowego silikonowego.

Planuje si¢ wymian¢ rynien i rur spustowych z uwagi na lokalne nieszczelnosci i spekania. Lokalnie kominy
wymagaja remontu. Wymagane jest wykonanie nowych oktadzin schodéw zewngtrznych wyjscia tylnego ze
szkoty z ptytek gresowych antyposlizgowych. Na zejsciu do kotlowni nalezy wykona¢ antyposlizgowa
posadzke z zywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym. W zakresie robdt jest rOwniez zamurowanie okien
kottowni usytuowanych ponizej poziomu terenu.

2.2. ZAKRES ODNOWIENIA ELEWACJI

Roboty obejmuja czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu dobor materialow i wykonanie odnowienia
elewacji budynku Szkoly Podstawowej w Sarnowie polegajacej na nastgpujacych czynnosciach:
a) dezynfekcja mikrobiologiczna powierzchni elewacji (glony, mchy, porosty i inne elementy

mikroflory),
b) usunigcie z elewacji zanieczyszczen atmosferycznych (smog, sadza, spaliny, kurz),
¢) mycie elewacji przy uzyciu myjki ciSnieniowe;j,
d) wymiana catej stolarki okiennej PCV i drzwiowej aluminiowej zewngtrznej z oknami
trojszybowymi,



e) wymiana lub modernizacja cz¢sci parapetow zewnetrznych,

f) ulozenie nowej siatki i kleju na catej elewacji,

g) zagruntowanie calej powierzchni elewacji i nalozenie tynku cienkowarstwowego silikonowego,

h) wymiana rynien i rur spustowych,

i) wykonanie nowej oktadziny schodow zewngtrznych wyjscia ze szkoty z ptytek gresowych
antyposlizgowych,

j)  wykonanie nowej posadzki schodow zewnetrznych do kottowni z antyposlizgowej zywicy
epoksydowej z piaskiem kwarcowym,

k) zamurowanie okien w kotlowni usytuowanych ponizej poziomu terenu.

ZESTAWIENIE ILOSCIOWE PRAC OBJETYCH REMONTEM:

Odnowienie elewacji Szkoty Podstawowej w Sarnowie podzielono na dwa etapy.
Zestawienia iloSciowe robot obrazujg zataczone przedmiary robot.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE ELEMENTOW BUDYNKU

3.1. Dezynfekcja, czyszczenie i mycie elewacji

Czyszczenie powierzchni elewacji poprzez dzialanie tak delikatne jak to jest mozliwe ale jednocze$nie na tyle
intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie powinno polega¢ na usunig¢ciu zabrudzen bez
naruszania struktury materiatow budowlanych. Optymalna pod wzgledem technicznym metoda czyszczenia
elewacji jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie). W niemniejszym opracowaniu zastosowang metodg
alternatywng metodg jest czyszczenie przy uzyciu specjalnych preparatow i urzadzenia do mycia woda
(najlepiej gorgca) pod cisnieniem. Przed rozpoczg¢ciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
powierzchnie, ktore nie maja by¢ czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac je folig polietylenowa. Przed
zastosowaniem takiego czyszczenia na calej elewacji konieczne jest wykonanie prob. Dozowanie i aplikacja
preparatow wedlug instrukcji dostawcy. Poza oczyszczeniem elewacji z zabrudzen nalezy mechanicznie
usung¢ odspojone fragmenty tynkow.

Do dezynfekcji mikrobiologicznej powierzchni elewacji nalezy zastosowac srodki usuwajace i zapobiegajgce
powstaniu glonéw, mchoéw, porostow i innych elementy mikroflory.

Nalezy skutecznie usungé mechanicznie z elewacji zanieczyszczenia atmosferyczne powstate w wyniku
smogu, osadzania si¢ sadzy, spaliny, kurzu. Nalezy umy¢ elewacj¢ z uzyciem odpowiednich srodkoéw
myjacych przy uzyciu myjki cisnieniowe;j.

3.2. Wymiana stolarki
Okna PCV

Okna z nawietrzakami wykonane z PCV z profil 6 — komorowy ze wzmocnieniami stalowymi, 3- szybowe.
Szkto od strony wewngtrznej bezpieczne gr min 4 mm i zewnetrznej gr. min 4 mm. Wspolezynnik U <0,9
W/m2xK. Liczba uszczelnien po obwodzie min. 3. Klamka aluminiowa. Montaz z uzyciem taSmy rozprezne;.
Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Wszystkie uzyte materialty budowlane musza by¢ w I gatunku i posiadac
aktualne aprobaty i certyfikaty zezwalajace do stosowania w budownictwie.

Drzwi aluminiowe -antywlamaniowe, wspotczynnik U <1,1 W/m2xK.

Profile aluminiowe z wktadka termiczna,

3 szyby zespolone od wewnatrz z szybg bezpieczng
Okucia systemowe,

klamki ze stali nierdzewnej

samozamykacze

montaz z uzyciem tasmy rozprezne;



Malowanie parapetow — farba podktadowa i nawierzchniowa antykorozyjna.
Nalezy wymieni¢ zakonczenia PCV parapetow na nowe.
Blacha na obrobki blacharskie min 0,7mm ocynkowana i powlekana malowana proszkowo.

3.3. Elewacja

Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe dla tynku silikonowego drobnoziarnistego o grubosci ziarna do
1,5mm.

Rynny, rury spustowe i ksztattki z PCV systemowe.
3.4. Schody zewnetrzne — wyjScie tylne ze szkoly

Zastosowac¢ plytki zewnetrzne gresowe antyposlizgowe R10 o podwyzszonej odpornos$ci na $cieranie o
grubo$ci minimum 8,5mm. Wymiary 30x30cm.
Zastosowac kleje elastyczne mrozoodporne oraz izolacje systemowe elastyczne.

3.4. Schody zewnetrzne — zej$cie do kotlowni
Nalezy zastosowac antyposlizgowa R10 posadzke z zywicy epoksydowej z piaskiem kwarcowym

3.4. Zamurowanie okien w kotlowni

Nalezy zamurowac okna w kottowni, nastgpnie zaizolowac¢ fundamenty, zasypac istniejacym gruntem. Na
powierzchni migdzy $ciang, a chodnikiem nalezy utozy¢ ptytki chodnikowe 35x35x5 ¢cm na podsypce
cementowo piaskowej. Plytki nalezy ulozy¢ ze spadkiem 3% w kierunku chodnika. Ptytki betonowe utozy¢
na poziomie istniejacego kraweznika tak aby woda opadowa sptywata na chodnik.

3.4. Kolorystyka
Kolorystyke elementow ustali¢ z Zamawiajgcym.
Kolorystyka elewacji mieszana w kilku kolorach. Wzor ustali¢ z Zamawiajagcym.



