STWIORB ST — 02.04 Roboty Sanitarne wewnetrzne. Wentylacja i klimatyzacja

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST -02.00 ROBOTY SANITARNE WEWNETRZNE

ST - 02.04 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Z CHLODZENIEM POWIETRZA

KODY CPV:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektéw uzytecznosci
publicznej

45215140-0 Obiekty szpitalne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331000-6 Instalowanie urzgdzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z realizacjg Zadania: ,,Kompleksowa
modernizacja wraz z przebudowa Il pietra segmentu B budynku Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej
i pomieszczen administracyjnych w Kup przy ul. Karola Miarki 14”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspoina dla poszczegoinych rodzajéw robot budowlanych opisanych wg
podziatu Wspolnego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci
dokumentow przetargowych i umownych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ tacznie w odniesieniu do wszystkich robét
objetych Umowa i opisanych Dokumentacjg projektowa, o ktérych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmuja wymagania ogdlne, wspoine dla wszystkich robot objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacjg projektowa. Zapisy i regulacje zawarte choéby w jednej ze Specyfikacii
technicznych nalezy stosowa¢ i odnosi¢é do wszystkich rob6t budowlanych objetych niniejszym przedmiotem
zamowienia. Ogoélng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumie¢, stosowac i czyta¢ tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (STWIORB) w pkt 1.3 w sposéb uzupeiajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu:
e  Wykonanie i montaz instalacji wentylacji pomieszczen czystych apteki uktad N1W1 wraz z zabudowa urzadzen
e  Wykonanie i montaz instalacji wentylacji pomieszczen administracyjnych i ogélnych apteki uktad N2W2 wraz z
zabudowg urzadzen
Wykonanie i montaz instalacji wentylacji pomieszczen brudnych uktad W3 wraz z zabudowg urzadzen
Wykonanie i montaz uktadu chtodniczego wraz z zabudowg urzadzen.
Dostawa i montaz agregatow skraplajacych
Dostawa i montaz central wentylacyjnych
Przeniesienie wywiewek kanalizacji sanitarnej na odlegto$¢ min 6 m od czerpni centrali

Zakres opisany zostat szczeg6towo w Dokumentaciji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktdre nalezy czyta¢
tacznie i uzupetniajaco.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegoinych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych mediow,

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e  zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkarncow i funkcjonowania szpitala,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatdw i urzadzen, ktdre sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e  zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekcji i odbioréw,

e wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania rob6t, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,
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e  zmiane organizacji ruchu w czasie robét, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

e wywoz ziemi oraz materiatbw z rozbiorki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, skfadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robdt,

e oplaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajacg na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

e przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploataciji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotworczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte sg w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robot.

UWAGA!

CatoSciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogédlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje rob6t. W
przypadku wystapienia wspdlnych robot rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one tacznie dla wszystkich robdt, ktérych dotycza.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacije o terenie budowy podane sq w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wiadciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci, podane sg w specyfikacii
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt murowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1 Materialy.

211 Centrale wentylacyjne

Wymagania dotyczace central wentylacyjnych:

Wymogi dotyczace obudowy (EN 1886:2002):

- klasa szczelnosci przy ci$nieniu: — 400 [Pa]: L1 (0,14)
- klasa szczelnosci przy ci$nieniu: + 700 [Pa]: L1 (0,21)
- klasa wytrzymatosci mechanicznej: D1 (0,57)

- klasa przenikania ciepta: T2 (0,48)
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- klasa mostkow cieplnych: TB1 (0,81)

- stabilno$¢ mechaniczna: D1

Elementy sktadowe obudowy:

1. Profile aluminiowe. Narozniki skrecane z profilem wykonane z tworzywa sztucznego, podstawa aluminiowa typu BAS.
Centrala w wykonaniu higienicznym dodatkowo wewngtrzna strona zaokraglona w celu utatwienia utrzymania czystosci
wewnatrz urzadzenia.

2. Plyta warstwowa z rdzeniem z sztywnej pianki poliuretanowej PUR gr. 45 +/-0.5 [mm]
o gestosci: 40 [kg/m3], zewnetrzna oktadzina gr. 0,70 [mm] — gatunek stali: S280GD., powlekana poliestrem 0,25um.,
wewnetrzna oktadzina gr. 0,50 [mm] - gatunek stali: S280GD., powlekana poliestrem 0,25um., dla central w wykonaniu
higienicznym dodatkowa wewnetrzna oktadzina gr. 0,50 [mm] — gatunek stali: S304

3. Strona inspekcyjna centrali higienicznej wyposazona w kro¢ce pomiarowe ®8, okna inspekcyjne, drzwiczki rewizyjne
na zawiasach zewnetrznych zabezpieczone klamkg z zamkiem. Sekcje nadci$nienia dzwignia dwustopniowa — system

rozprezny).

4. Uszczelnienie: uszczelka przylegajaca pomiedzy profilem a panelem, petno profilowa, zaciskana EPDM zapewniajace
gtadkie powierzchnie wewnafrz urzadzenia celu unikniecia wystepowania siedlisk bakterii, uszczelnienie narozne: PVC.

5. Zintegrowane kratki czerpni oraz wyrzutni wraz z okapnikami.

6. Wewngtrzne elementy centrali higienicznej:

- Odpornos¢ wszystkich materiatéw konstrukcyjnych na dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych i czyszczacych (szyny i
prowadnice, ramki filtréw, obudowy wymiennikéw ciepta, przepustnice wykonane z blachy malowanej proszkowo,

epoksydowanej lub stali nierdzewne;j);

- Tace ociekowe wykonane ze stali nierdzewnej S304 z kréécem do odwodnienia centrali po stronie obstugowe;,

umozliwiajacy staty i catkowity odptyw skroplin z tac ociekowych;

- Wszystkie elementy centrali sg tatwo dostepne do czyszczenia i odporne na korozje.

Wymogi dotyczace sekeiji odzysku ciepta:

Centrale wentylacyjne z wymiennikiem ,spiralnym-przeciwpradowym” o sprawnosci 85-92[%. (przy stosunku 1:1

powietrza nawiewanego do wyciagganego).

- Z uwagi na brak szronienia urzadzenie nie wymagajace nagrzewnicy wstepnej,

- wymiennik szczelny w 99,7% bez mozliwosci podmieszania powietrza wewnetrznego.
- wbudowany by-pass omijajacy wymiennik po stronie nawiewu i wyciagu powietrza dla zachowania réwnowagi oporow
przeptywu we wszystkich trybach pracy lato/zima
- rozstaw lamel; warunki podwyzszonej czystosci (higieniczne) — 3,0 [mm]
- powierzchnia czynna pojedynczego wymiennika ciepta nie mniejsza niz podana w tabeli wg. zestawienia wielkoSci

central.
LP Ukiad went.: Wyda_jnoé(: Srednica wymiennika | Powierzchnia wymiennika
centrali [m3/h] [mm] [m2]
1 N1W1 790/680 500 84
2 N2W2 2300/2115 800 122

Wymogi dotyczace wentylatordw:

- silniki elektronicznie komutowane EC,

- zwarta, zoptymalizowana konstrukcja wykonana z blachy stalowej ocynkowane;j;
- wirnik wentylatoréw powleczony powtoka ochronng odporng na agresywne $rodowisko,

- zabezpieczenie przed przecigzeniem;
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- wykonanie standardowe dla temperatur -25°C / +40°C;

Wymogi dotyczace wymiennikdw ciepta:

-wymiennik ciepta jest umieszczony na szynach prowadzacych,

-kro¢ce podiaczeniowe uszczelnione w okolicy Sciany obudowy od wewnatrz i od zewnatrz gumowymi rozetami, a
przejscie przez obudowe zaizolowane

-wymienniki ciepta przewymiarowane o min 10% - rezerwa mocy.

Nagrzewnice elektryczne:

W centrali w wykonaniu higienicznym nagrzewnica wyposazona w obudowe ze stali nierdzewne;j.

Chtodnice freonowe:

-czynnik chtodniczy R32,

-maksymalne opory medium czynnika grzewczego: do 10 kPa,

-rozstaw lamel min. 2.5 mm,

-w centrali higienicznej wymiennik w obudowie ze stali nierdzewnej, lamele dodatkowo epoksydowane.

Wymogi dotyczace filtrow powietrza:

- mocowanie filtréw realizowane poprzez zamocowanie w nierdzewnej prowadnicy wraz z systemem uszczelnienia,

- wstepna klasa filtracji min. M5 po stronie nawiewu i wyciagu, filtry kieszeniowe o dtugo$ci kieszeni min. 360 [mm],
wykonane z widkien syntetycznych (100% poliester)

- wtdrna klasa filtracji min. F7 po stronie nawiewu, filtry kieszeniowe o ditugosci kieszeni min. 525 [mm], wykonane z 2
rodzajow wiokien: syntetycznego i polipropylenowego.

21.2  Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne zespotu N1W1 nalezy wykonac ze stali nierdzewnej. Pozostate kanaty nalezy wykonaé z blachy
stalowej ocynkowane.

Izolacja kanatéw - Przewody prowadzono na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralng o grubosci 100mm i zabezpieczyé¢
blachg ocynkowang. Pozostate przewody izolowaé termicznie welng mineralng o grubosci 20mm i zabezpieczy¢ folig
aluminiowa.

21.3  Systemy rurowe

Zasilanie chtodnic central -(miedz chtodnicza, beztlenowa, fosforowa C1220). Bez rys, wgniecen, uszkodzen lub innych
wad. Zewnetrzna i wewnetrzna powierzchnia rur czysta, bez szkodliwego osadu z chloru, siarki, tlenkéw, wolna od
zanieczyszczen w postaci pozostatosci, drobin po cieciu rurek, oleju i innych materiatow.

Izolacja rur wykonana ze spienionego kauczuku syntetycznego pozwalajaca na uzyskanie skutecznej ochrony przed
kondensacjg pary wodnej i stratami energii, bez szkodliwych zwigzkéw (H)CFC. Przewodno$¢ cieplna: max. 0.043 W/m-
k Odpornosé¢ na temperature: -40 do 120°C.

Grubos¢ izolacji wg WT 2008; Dla izolacji zewnetrznej wykonaé ptaszcz z blachy ocynkowanej

uchwyty i podpory - wg wymagan producenta lub przy ich braku wg BN-76/8860

21.4  Agregaty skraplajace

Agregaty muszg posiada¢ parametry nie gorsze niz w ponizszej tabeli. Poziom ci$nienia akustycznego nie powinien
przekracza¢ podanych pozioméw dB(A).

Przy zakupie centrali nalezy pamigtac o spetnieniu wymogdw pojemnosci wymiennika ciepta i przeptywu powietrza dla
instalacji z centralg wentylacyjng innego producenta niz zaprojektowana.
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Instalacje chtodniczg wykona¢ z rurek miedzianych izolowanych. Diugo$¢ instalacji chtodniczej nie moze by¢ mniejsza
niz 5.0 m.

Gwarancja producenta lub generalnego dystrybutora — 60 miesiecy.

llosé Opis Wartos¢
Model agregat skraplajacy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 3,5
Pobdr mocy elektrycznej cht. kW 0,93
Czynnik R32
EER 3,76

™ Zakres pracy chfodzenie ~15°C do +46°C
Wymiary h x sz x gt., mm 542x799x290
Waga, kg 33
Poziom cisnienia akustycznego ** dB(A) chtodzenie 47
Poziom mocy akustycznej ** dB(A) chtodzenie 61
Zasilanie 1f, 230V, 50 Hz
Fabryczna ilo$¢ R410A, kg 0,85
Model agregat skraplajacy
Nominalna wydajno$¢ chtodzenia, kW 8,5
Pobor mocy elektrycznej cht. kW 2,44
Czynnik R32
EER 3,49

™ Zakres pracy chfodzenie ~15°C do +46°C
Wymiary h x sz x g., mm 716x820x315
Waga, kg 52
Poziom cisnienia akustycznego ** dB(A) chtodzenie 53
Poziom mocy akustycznej ** dB(A) chtodzenie 54
Zasilanie 1f, 230V, 50 Hz
Fabryczna ilo$¢ R410A, kg 1,9

* Uwaga: Dane techniczne oparte sa na nastepujacych zatozeniach:

Chiodzenie: temperatura wewnetrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnetrzna
35°CDB/24°CWB.

Grzanie; temperatura wewnetrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnetrzna 7°CDB/6°CWB.
Diugos¢ rury cieczowej: 7.5m

Réznica wysokosci jednostka zew./jednostka wew.: Om.

** Pomiar poziomu ci$nienia akustycznego przeprowadzono w komorze bezechowe;.
Rzeczywiste pomiary moga odbiegaé¢

od wartosci katalogowych ze wzgledu na odbicia i interferencje dzwieku. Producent zastrzega
sobie prawo do wprowadzania

zmian w katalogu bez powiadomienia. Srednica przewodéw chiodniczych dotyczy gtéwnego
rurociggu.

Agregaty dostarczy¢ w cato$ci na budowie.

Wykaz czynnosci niezbednych do wykonania w celu uruchomienia agregatow wody lodowey:
Wtasciwe posadowienie urzadzenia — na wypoziomowanej posadzce lub ramie.

Wokét urzadzenia powinna byC zapewniona przestrzen serwisowa umoZliwiajgca swobodne wykonanie
czynnosci serwisowych. Przestrzeh ta powinna zapewnia¢ przynajmniej swobodne otwarcie drzwi. Nad
urzadzeniem nalezy réwniez zapewni¢ miejsce umozliwiajace zdjecie pokrywy zaciskow zasilajgcych i
podiaczenie przewoddw zasilajacych i sterujgcych.
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o  Podtaczenie przewoddw do urzadzenia. Montaz przewoddw powinien by¢ zakoriczony — wykonane wszystkie
potgczenia.

o  Doprowadzenie zgodnego z instrukcjg montazu docelowego i ciggtego zrédta zasilania elektrycznego do
agregatu, podigczenie kabla zasilajacego do zaciskow w urzadzeniu przez uprawnionego elekiryka.

e Uszczelnienie i montaz agregatow wykona¢ zgodnie z DTR-kq urzadzenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscig, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg, to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkow transportu, podane sg w specyfikaciji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢
wykonywanych robot.
Przy transporcie i skladowaniu nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych przez producenta poszczegoinych elementow.
Przy braku szczegoinych wymagan producenta materiaty podstawowe, takie jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie
otwordw, nie wymagajg opakowar i moga by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

o Srub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego

o kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych
W magazynach zamknietych nalezy sktadowa¢ wentylatory.

Elementy instalacji nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Pojazd musi mie¢ mozliwo$¢ zabezpieczenia tadunku
przed przesuwaniem i mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegdtdw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robét budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”.

5.1 Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatow, ktéra powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktorych wkasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Przed przystapieniem do instalacji kanatéw, wykonawca powinien przede wszystkim: wyznaczy¢ miejsca sktadowania
materiatdéw, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsca korzystania z pomieszczen socjalnych.

Blachy i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczy$ci¢ z rdzy i ttuszczu, krawedzie zaokragli¢ a zadziory usunag¢.
Stopien oczyszczenia przed natozeniem powlok antykorozyjnych 2. Stopief zabezpieczenia antykorozyjnego jak dla
klasy staranno$ci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powioki antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.
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Powierzchnie poszczegdinych elementdw urzadzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat
powinny byC jednorodny bez wzeréw i wad walcowniczych. Potaczenia roztaczne poszczegoinych elementdw powinny
by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Na Zadanie odbiorcy, producent jest zobowigzany
dostarczy¢ Swiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan
stwierdzajgcych zgodnos¢ danej partii wyrobdw z wymaganiami obowigzujgcych norm.

5.2 taczenie przewodow wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Do uszczelniania potaczen kotnierzowych nalezy stosowa¢ gumy miekkie
lub mikroporowate. Potgczenia bezkotierzowe przewodow nalezy uszczelni¢ na catym obwodzie uszczelkg gumowg, lub
pasty uszczelniajaca. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 2cm. Konstrukcja
podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac¢ obcigzenie réwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajacego
na nig odcinka kanatu wraz z ewentualnym osprzetem i izolacja.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami amortyzujacymi z wetny mineralnej
lub innego materiatu o podobnych witadciwo$ciach na grubosci Sciany

5.3 Wykonanie montazu kratek wentylacyjnych

Elementy ruchome wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny byé fatwo
dostepne i tak wykonane aby topatki kierujace i regulujgce mozna byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w zakresie
potozen granicznych.

5.4 Wykonanie montazu urzadzen wentylacyjnych

Centrala powinna by¢ tak zamontowana, aby dostep do niej w czasie konserwacji lub demontazu nie nastreczat
trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi. Wentylatory powinny by¢ izolowane przeciw drganiowo. Potaczenie
centrali z kanatami wentylacyjnymi powinno by¢ wykonane za pomocg elastycznych kréécéw amortyzujacych o diugosci
100-150mm.

Centrale zewnetrze oraz agregaty chtodnicze powinny by¢ zamontowane na konstrukcji wsporcze o wysoko$ci min
30cm. W sposob zgodny z DTR urzadzen

5.5 Montaz elementow regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢
tatwg zmiane potozenia topatek, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie
mozliwo$ci statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potoZeniu topatek oraz wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknietego przepustnicy.

5.6 Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzeh automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych i
wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzerr automatycznej regulacji powinien
by¢ wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalezy :

-szafy sterownicze lub przekaznikowe montowaé w miejscach suchych z dala od urzadzen energetycznych.

5.7 Inne wymagania

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemi¢. Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, przez
pomalowanie powtokami ochronnymi.

Przejscia p.poz rur przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ za pomocg mas peczniejacych badz tulei
ochronnych p.poz 0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody.

PrzejScia kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ za pomocg klap oraz
zawor6w pozarowych o odporno$ci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Klapy i zawory pozarowe zasilane
napieciem bezpiecznym 24V ze sterowaniem przerwg, wyposazone w krancowki do monitoringu stanu potozenia klapy.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Ogolne zasady dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jako$ci robét (zgodnie z Planem Zapewnienia Jako$ci) na
placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Przed przystapieniem do badahn urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, kratek i zaworow
wywiewnych.

Probny rozruch powinien trwa¢ nieprzerwanie 72 godziny. W czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
prawidtowos¢ pracy silnikdw elektrycznych

temperature tozysk wentylatorow

prawidtowos¢ pracy nagrzewnic oraz chtodnicy

prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

W czasie prébnego rozruchu nalezy dokonaé regulacji oraz pomiaru urzadzen. Regulacja urzadzehn wentylacyjnych
powinna obejmowac :

e pomiary wstepne przed regulacjg
regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych
sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora
sprawdzenie liczby obrotow wentylatoréw
sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych

e sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach
Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez
wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego
urzadzen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaréw wykonanych robdt podane sq w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w Przedmiarze robét. lloéé
wykonanych rob6t okre$lona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do protokotu odbioru..

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:
e odcinki kanatéw dla ktérych wymagana jest proba szczelno$ci a mianowicie odcinki kanatéw przewidzianych do
obudowania, kanaly stanowigce cze$C¢ nadcisnieniowa urzadzenr wyciggowych,
pozostate kanaty w zakresie uzgodnionym pomiedzy strong wykonujaca a odbierajacq
otwory w $cianach,
wyrzutnie powietrza,
przepustnice montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementoéw od producenta nalezy:
e dokona¢ ogledzin zewnetrznych,
sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie opiera sie o korpus obudowy,
sprawdzi¢ wymiary gtéwne,
sprawdzi¢ sztywno$¢ konstruki,
sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych przepustnic,
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e sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potaczen.

Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu
stwierdzenia czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane
parametry.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzanych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow- w przypadku niemoznosci ich uzyskania- przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Jezeli ktérekolwiek z badan objetych odbiorem technicznym dato wynik negatywny, urzadzenie nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek nalezy je przedstawi¢ do ponownych badan w uzgodnionym
zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku jednego lub wiecej badan objetych odbiorem gwarancyjnym dalsze postepowanie
powinno by¢ uzgodnione pomiedzy stronami uczestniczacymi w odbiorze.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podane sa w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatdw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczeg6towiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostalych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 13182:2002(U) - Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predko$ci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-ISO 5221:1994 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-B-76001:1996 -  Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-01411:1999 -  Wentylacja i klimatyzacja

PN-EN 12735:2004 -  ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragle bez szwu stosowane w instalacjach

klimatyzacyjnych i chtodniczych”

PN-EN 378-2+A1:2009 - Instalacje zigbnicze i pompy ciepta — Wymagania bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska —

Cze$c¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-EN 1044:2002 - Lutowanie twarde — Spoiwa.

PN-EN 1045:2001 - Lutowanie twarde — Topniki do lutowania twardego — Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy.
PN-EN 1254-1:2004 - Miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Cze$¢ 1: Laczniki do rur miedzianych z
koricowkami do kapilarnego lutowania migkkiego lub twardego.

PN-EN 1254-2:2004 - Miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Cze$¢ 2: taczniki do rur miedzianych z
koricowkami zaciskowymi.

PN-EN 1254-4:2004 - Miedz i stopy miedzi — taczniki instalacyjne — Cze$¢ 4: Laczniki z koncéwkami innymi niz do
potgczen kapilarnych lub zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2004 - Miedz i stopy miedzi — Laczniki instalacyjne — Cze$¢ 5: Laczniki do rur miedzianych z krotkimi
koricowkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN 14276-1:2007 - Urzadzenia ciSnieniowe w instalacjach zigbniczych i pompach ciepta — Cze$¢ 1: Zbiorniki —
Wymagania ogoine.

PN-EN 14276-2:2009 - Urzadzenia cisnieniowe w instalacjach zigbniczych i pompach ciepta — Czes¢ 2: Przewody —
Wymagania ogdlne.

PN-EN 14324:2008 - Lutowanie twarde — Wytyczne dotyczace ztaczy lutowanych twardo.

PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi
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PN-N-01307:1994 - Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w Srodowisku pracy. Wymagania dotyczace wykonywania
pomiaréw.

Uwaga:
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny byé wykonywane zgodnie z przepisami i
normami obowiazujacymi w dniu ich realizacji.
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