STWIORB ST — 01.11 Scianki gipsowo-kartonowe

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST — 01.12 SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE

KODY CPV:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoridow oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
45215140-0 Obiekty szpitalne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421141-4 Instalowanie przegréd
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z realizacjg Zadania: ,,Kompleksowa
modernizacja wraz z przebudowa Il pietra segmentu B budynku Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej
i pomieszczen administracyjnych w Kup przy ul. Karola Miarki 14”

Zawarto$¢ czesci ogdlnej specyfikacji jest wspoina dla poszczegdlnych rodzajow robot budowlanych opisanych wg
podziatu WspoInego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czes$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci
dokumentow przetargowych i umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ tacznie w odniesieniu do wszystkich robét
objetych Umowa i opisanych Dokumentacjg projektowa, o ktérych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmuja wymagania ogdlne, wspoine dla wszystkich robot objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacjg projektowa. Zapisy i regulacje zawarte choéby w jednej ze Specyfikacii
technicznych nalezy stosowa¢ i odnosi¢ do wszystkich rob6t budowlanych objetych niniejszym przedmiotem
zamodwienia. Ogoing Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumie¢, stosowac i czyta¢ tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (STWIORB) w pkt 1.3 w sposéb uzupeiajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu:
o Scianek dziatowych gipsowo-kartonowych w tym p.poz,
o Scianek dziatowych gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych,
o Scianek dziatowych gipsowo-kartonowych w korytarzach ewakuacyjnych,
o Obudowy kanatéw wentylacyjnych, szachtow i innych instalacii.

Zakres opisany zostat szczeg6towo w Dokumentaciji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktdre nalezy czyta¢
tacznie i uzupetniajaco.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegoinych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych mediow,

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e  zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkarncow i funkcjonowania szpitala,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatdw i urzadzen, ktore sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekcji i odbioréw,

e wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania rob6t, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

e  zmiane organizacji ruchu w czasie robét, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

e wywoz ziemi oraz materiatbw z rozbiorki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, skfadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robdt,
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e opfaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajaca na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

e przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploataciji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotworczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte sg w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robdt.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rdzne roboty budowlane opisane w Dokumentaciji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujgc ewentualne kolizje i przestoje robot. W
przypadku wystapienia wspdlnych robot rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one tacznie dla wszystkich robdt, ktdrych dotycza.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacije o terenie budowy podane sq w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci, podane sg w specyfikacii
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Piyta gipsowo-kartonowa GKF ( GKB ) podwéjna odporna na dziatanie wilgoci zgodnie z PN-B-79405:Ap1, PN-EN
520:2006.
= EI30
= Gestos¢ rdzenia (minimalna): 710 kg/m?,
= Rdzen: Wytrzymaty na wilgoC.
= Papierowe oktadziny: Wytrzymate na wilgo¢
Wkrety: ocynkowane lub kadmowane samowiercace i gwintowane wkrety z tbem wpuszczanym.
Szwy zakonczen, szwy naroznikowe — systemowe.
50% grubosci - wypetnienie wetng mineraing - gestosci 20 kg/m3.

Ruszt stalowy nalezy przyja¢ zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego sytemu lekkiej zabudowy
W niektorych pomieszczeniach zwigkszenie grubo$ci $cian ( 2 x profil 10 cm ) - ze wzgledu na instalacje
Przy systemach zabudowanych dolnoptukéw nalezy przewidzie¢ Sciany z plyt G/K wodoodpornych.

Uwaga — konstrukcja $cian dziatowych, oktadzina gipsowa oraz wypetnienie wetng mineralng do petnej wysokosci ( do
stropu ) zapewniajac szczelno$¢ akustyczng i powietrzna,

Przewidzie¢ zabudowanie konstrukcji wzmacniajacych (podkonstrukcji) umozliwiajgcych stabilne i bezpieczne
zabudowanie osprzetu, mebli, instalacji.
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Korytarze ewakuacyjne

W korytarzach ewakuacyjnych oraz $cianach oddzielenia pozarowego $ciany z ptyt GKF.
Sciany dziatowe G/K - wypetnione 100% grubosci - wypeinienie wetna mineralna - gestosci 40 kg/m3
Materiat:

=  Plyta gipsowo-kartonowa GKF, zgodnie z PN-B-79405:Ap1, PN-EN 520:2006

= Gesto$¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m?.

= Rdzen: Z klasyfikacjg przeciwogniowa,

= Okladziny papierowe: Z klasyfikacja przeciwogniowa.
Wkrety: ocynkowane lub kadmowane samowiercace i gwintowane wkrety z tbem wpuszczanym.
Szwy zakoniczen, szwy naroznikowe — systemowe.
Ruszt stalowy nalezy przyja¢ zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego sytemu lekkiej zabudowy

Sciany podziatowe stref pozarowych
Zgodnie z rozwigzaniami systemowymi dostawcy systemu

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zalozona jakoscig, podane s w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac  winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkow transportu, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng na jako$¢
wykonywanych robot.
Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Materiat winien by¢ transportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub pogorszeniem
parametréw technicznych.
Przewéz zapraw winien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, gwarantujacymi ochrone przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.
Ptyty pakowane sg w palety i foliowane. Na opakowaniu powinno by¢ umieszczona etykieta zawierajaca informacie:

e nazwa handlowa wyrobu
nazwa (znak firmowy)
adres producenta
wymiary
symbol uksztattowania powierzchni
llo$¢ ptyt w palecie
numer partii produkcji

e informacje o warunkach przechowywania i transportu
Podczas transportu palety powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie bylty uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane.
Sktadowanie: maksymalnie 3 petne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysoko$¢ luzno utoZzonych palet bez bocznych
zabezpieczeft 150-190 cm. Palety powinny by¢ sktadowane na suchym gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na
zmoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenie mechaniczne
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegdtdw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robot budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakoS¢ materiatéw, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Montaz Scianek wykona¢ zgodnie z technologig przewidziang przez producenta systemu dla Scianek z ptyt kartonowo-
gipsowych, w miejscach zgodnych z dokumentacja projektowa.

Profile przykreca¢ do podtogi i sufitu za pomocg wkretow i kotkéw rozporowych. Plyty musza by¢ oddzielone od poditoza,
stropu i $cian szczeling dylatacyjng o szerokosci 5 mm, wypetniong masg akrylowg Mocowanie ptyt do elementéw rusztu
wykona¢ za pomocg wkretéw ocynkowanych lub kadmowych samowiercacych oraz gwintowanych wkretéw z them
wpuszczanym, aby zagtebialy sie w sprasowanym materiale. Stopki profili izolowa¢ od podioza taSma tumiaca.
Przykrecanie plyt gipsowo - kartonowych rozpocza¢ przy $cianie pomieszczenia. Za pomocg pionu sprawdzié
ustawienie profilu i ptyty.

Piyty (2 warstwy) po przeciwnej stronie Scianki mocuje sie po utozeniu wetny mineralnej, przewoddw oraz zainstalowaniu
puszek pod gniazdka i przetgczniki. Pionowe potaczenia ptyt po obu stronach $cianki powinny by¢ wzgledem siebie
przesuniete o potowe szeroko$ci plyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej stronie $cianki ptyta powinna byé
przycieta do szerokosci ok. 60 cm.

Po utozeniu wetny mineralnej przeprowadzi¢ przewody doprowadzajace (np. elektrycznosc).

W pionowych profilach nalezy odgia¢ naciete fragmenty blachy i przeciggna¢ przez nie przewody. Przewody powinno sig
oklei¢ tasmg, izolacyjna, aby uchroni¢ je przed przecieciem ostrg krawedzig blachy. Ptyte, w ktdrej mocowane beda
puszki pod gniazdka lub przetaczniki, przykreca¢ dopiero po zamocowaniu puszek montazowych. Otwory wykonaé
otwornica, dobierajac Srednice pity do wielkosci puszki. Gniazdka i przetaczniki instalowaé w puszkach specjalnie
przeznaczonych do montazu w plytach gipsowo - kartonowych. W celu wzmocnienia, wskazane jest pokrycie ich od tytu
masg szpachlowa. Przed zamocowaniem plyty przewlec przewody przez puszki.

Mocowanie ptyt: wkretami centralnie do elementéw rusztu wykorzystujac ocynkowane lub kadmowane samowiercace i
gwintowane wkrety z tbem wpuszczanym.

Otasmowac¢ i zaszpachlowaé taczenia.

Akcesoria: Szwy zakonczen, szwy naroznikowe oraz obrébki niezbedne do zakoriczenia montazu.

Inne wymagania: Zastosowaé szczeliwo przeciwogniowe na obrzezach/przejsciach instalacji w celu osiggniecia
wskazanej klasyfikacji przeciwogniowe;.

5.1 Przygotowanie solidnego podioza do potozenia oktadzin Scian

Usuna¢ zbedne mocowania i instalacje. Zakoriczy¢ docinanie, grawerowanie i naprawy.

Otwory, szczeliny, przejscia potaciowe instalacii, ztaczenia na krawedziach oraz wokdt otworéw: uszczelni¢ catkowicie.
Usunag luzny materiat, brud, ttuszcz, olej, papier, itp.

Mocowania, instalacje i gniazda: Przygotowa¢ odpowiednio do mocowan. Wyraznie i precyzyjnie zaznaczy¢ miejsca
obramowan na oktadzinach.

Przed kontynuowaniem prac nalezy przygotowa¢ wykoriczone powierzchnie i uzyskaé¢ zatwierdzenie wygladu.

5.2 Montaz izolacji z welny mineralnej

Montowac doktadnie i mocno z ciasnymi potaczeniami spoin nie pozostawiajac szczelin. Utozy¢ izolacie w mozliwie
najszerzej odpowiednio do rozstawdw elementdw rusztu.
Nie zakrywac nie zabezpieczonych odpowiednio kabli elektrycznych.
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5.3 Uszczelnianie szczelin i drég wentylacji powietrza

Zastosowanie szczeliwa do systemow suchych okladzin: Szwy ciggte nie pozostawiajace szczelin i drég wentylacji
powietrza.

Szczeliwo dzwiekochtonne: Zastosowac do potaczen krawedzi ze Scianami, podtogami, sufitami oraz wokét otworéw.
Szczeliny o szeroko$ci przekraczajacej 6 mm: Po zastosowaniu masy uszczelniajacej zakofczy¢ uszczelnianie stosujac
mase spoinujaca.

5.4 Spoiny pomiedzy plytami

Zakonczone stozkowo plyty gipsowo-kartonowe

Krawedzie wzdtuzne: Lekko fgczone na styk.

Krawedzie przycigte/ niewzdtuzne: szczelina 3 mm.

Ostrobrzezne ptyty gipsowo-kartonowe: szczelina 3 mm.
Ostrobrzezne ptyty gipsowe wzmocnione widknami: szczelina 5 mm

5.5 Poziom okladzin suchych poprzez spoiny

Nagte nieréwnosci: nie dozwolone.

Odchylenia spoin: Dokonaé pomiaru od powierzchni czotowych przylegajacych ptyt wykorzystujac metody oraz liniaty
miernicze (450 mm dt ze stopkami/ podtadkami).

Stozkowe pofaczenia krawedzi: Dozwolone odchylenie (maksymalne) w poprzek spoin podczas pomiaru z stopami
spoczywajacymi na ptytach: 3 mm.

Katy zewnetrzne: Dozwolone odchylenie (maksymalne) dla obu powierzchni czotowych: 4 mm.

Katy wewnetrzne: Dozwolone odchylenie (maksymalne) dla obu powierzchni czotowych: 5 mm.

5.6 Bezszwowe potaczenie z plytami gipsowo-kartonowymi

Docig¢ krawedzie ptyt: Delikatnie przetrze¢ papierem Sciernym w celu pozbycia sie papierowych wyttoczek.

Wypetnienie i otaSmowanie: Wypemi¢ potaczenia, szczeliny i katy wewnetrzne za pomocg masy spoinujacej i pokry¢
ciggtymi kawatkami papierowej taSmy, w petni uwarstwione.

Ochrona krawedzi/ naroznikow: Wzmocni¢ katy zewnetrzne, krawedzie zakorczen itp. okreSlonymi szwami
krawedziowymi/kgtowymi.

Wykonczenie: Natozy¢é mase spoinujaca. Wyszpachlowaé kazdg kolejng warstwe coraz cieniej wykraczajac poza
warstwe poprzednig pokrywajac ja tak, aby catos¢ byta jednolita i gladka o bezszwowej powierzchni.

Wagtebienia gwozdzi/Srub: Wypelni¢ masa spoinujaca w celu uzyskania jednolitej, gtadkiej powierzchni.

Drobne niedoskonatosci: Lekko przetrze¢ spoiny i nierdwnosci punktowe papierem $ciernym w celu usunigcia wszelkich
drobnych niedoskonatosci.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;

Ogolne zasady dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.1 Profile metalowe do konstrukcji $cianek

Przed przystapieniem do montazu powinny by¢ sprawdzone i odebrane przez Inwestora. Szczegblnie nalezy zwrdcié
uwage na:
= zgodno$¢ z projektem i specyfikacjami
zgodno$¢ wymiarowg,
uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, zakrzywienia)
uszkodzenia powtok malarskich
po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ liniowos¢, zachowanie pionowosci i wichrowatoSci catej konstrukcji nosnej
Scianki oraz stabilnosci mocowania

Kontroli podlegaC powinny:
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= zgodno$¢ rodzaju z zatozeniami dokumentaciji projektowe;
= uszkodzenia mechaniczne

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogolne zasady obmiaréw wykonanych rob6t podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogédlne zasady odbioru robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbidr robot obejmuije :

- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- odbior ostateczny ( catego zakresu prac )

- odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbiodr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikaciji , Ogdlne wymagania techniczne”.

Podstawe odbioru robét stanowig nastepujace dokumenty:
= dokumentacja techniczna
= dziennik budowy
= zadwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci
lub deklaracji zgodnosci
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementow robot
wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byly zalecane przez Nadzér Inwestycyjny
ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sq w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Cena robdt obejmuje:
zabezpieczenie istniejacego wyposazenia obiektu przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem,
wytyczenie miejsca prowadzenia robdt,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie lub montaz kompletnego elementu
wykonanie pomiaréw i prob,
doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego kazdorazowo po zakorczeniu dnia roboczego,
przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
usuniecie z stanowiska zbednych elementéw, materiatow itp.
= oczyszczenie montowanych elementéw i stanowiska roboczego.
Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatdw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczeg6towiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostalych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 13162:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralng;
(WM) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-79405:Ap1  Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-EN 520:2006  Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
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