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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 01.16 PODLOGI | POSADZKI

KODY CPV:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
45215140-0 Obiekty szpitalne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z realizacjg Zadania: ,,Kompleksowa
modernizacja wraz z przebudowa Il pietra segmentu B budynku Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej
i pomieszczen administracyjnych w Kup przy ul. Karola Miarki 14”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspoina dla poszczegoinych rodzajéw robot budowlanych opisanych wg
podziatu Wspélnego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jq stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci
dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ facznie w odniesieniu do wszystkich robét
objetych Umowg i opisanych Dokumentacjg projektowa, o ktérych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmuja wymagania ogdline, wspoine dla wszystkich robot objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacjg projektowa. Zapisy i regulacje zawarte chocby w jednej ze Specyfikacii
technicznych nalezy stosowaC i odnosi¢ do wszystkich robot budowlanych objetych niniejszym przedmiotem
zamodwienia. Ogolng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumieé, stosowac i czytaé tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (STWiIORB) w pkt 1.3 w sposdb uzupetniajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu:
Wykfadzin PCV z cokotami

Posadzki z ptytek gresowych podtogowych

Cokolikow z plytek gresowych

Posadzki cementowej

Zakres opisany zostat szczeg6towo w Dokumentaciji projektowej, Umowie i pozostatych STWIORB, ktdre nalezy czyta¢
tacznie i uzupetniajaco.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegoinych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbednych mediow,

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e  zapewnienie petnej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkarncow i funkcjonowania szpitala,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatow i urzadzen, ktdre sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e  zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekcji i odbiordw,

e wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania rob6t, ktory zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,

e  zmiane organizacji ruchu w czasie robét, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,

e wywoz ziemi oraz materiatbw z rozbiorki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, skfadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robdt,

e oplaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajacg na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
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e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

e przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploataciji w rozumieniu Polskiego Prawa,

e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotworczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte sg w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robot.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rézne roboty budowlane opisane w Dokumentaciji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujgc ewentualne kolizje i przestoje robot. W
przypadku wystapienia wspdlnych robot rozbidrkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one tacznie dla wszystkich robdt, ktdrych dotycza.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacje o terenie budowy podane sq w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci, podane sg w specyfikacii
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robét murowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa z ptynnej folii uszczelniajacej (2
X na podioge, 1 x na $ciang), utozonej na wczesniej zagruntowanym emulsjg asfaltowg podiozu, plus na parterze folia
polietylenowa PE grubo$ci 0,2 m oddzielajaca ptyty styropianowe od izolacji przeciwwodne;.

W pomieszczeniach gospodarczych, wyposazonych w kratke Sciekowg nalezy wykonal spadek w warstwie
wyréwnawczej w kierunku kratki Sciekowe;.

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej zatartej na ostro o Sredniej grubosci 3-5 cm (zréznicowanej w zaleznosci
od rodzaju posadzki) wykonane na ptytach styropianowych, zbrojone siatkqg Q 377 oraz zagruntowane preparatem
gruntujgcym. W sanitariatach oraz pomieszczeniu gospodarczym, wyposazonych w kratki $ciekowe nalezy wykonaé
spadek w warstwie wyrownawczej w kierunku kratek $ciekowych.

Wyktadzina PCV ukladane na wcze$niej przygotowanej warstwie wygtadzajacej grubosci 1+3 mm z masy klejacej,
zgrzewane. Cokoliki z wyktadziny j.w. wytozone na $ciane na wysoko$¢ 10 cm z potaczeniem zgrzewanym. Potaczenie
Scian z podtogami wykonane w sposob bezszczelinowy umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcie.

W miejscach potaczenia réznych posadzek nalezy zamocowac listwy progowe potaczeniowe aluminiowe (zaokraglone),
gtadkie mocowane do podtoza za pomoca kotkow.

Wszystkie materialy wykoriczeniowe ( podtogi i $ciany ) - wykoniczenie przy zastosowaniu materiatéw (posiadajacych
atest) umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Nie dotyczy pomieszczen dziatu administracyjnego.
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Wyktadziny PCV wywiniete na $ciane na wys. 10 cm na profilu katowym. W miejscu wywinigcia nalezy wykonac
podciecie w tynku ( w Scianach murowanych ) tak, aby lico wywinigcia nie wystawato przed ptaszczyzne ciany powyzej
lub umie$ci¢ wywinigcie pod osadzong wyzej 0 10 cm zewnetrzng plytg gipsowa ( na ptycie wewnetrznej).

Cokoliki w pomieszczeniach wykoriczonych posadzkami ceramicznymi/gresowymi nalezy wykona¢ z pytek ceramicznych
| gresowych stosowanych do wykonania posadzek. Wysoko$¢ cokolikéw 10cm.

W posadzkach gresowych dylatacje systemowe
Dylatacje konstrukcyjne — uszczelki systemowe dylatacii

Wszystkie systemowe rozwigzania przed zastosowaniem potwierdzi¢ u dostawcy i uwzglednié¢ wszystkie poprawki oraz
nowosci.

2.1 Wykladzina PCV

Zgodnie z zestawieniem projektowym — Projekt Techniczny ( materiaty i parametry )

2.2 Podklady cementowe

Samopoziomujacy podktad podtogowy w postaci mieszanki gotowej do uzycia po zmieszaniu z woda, zawierajacy
cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiajgce parametry techniczne i wiasciwosci robocze.
wytrzymato$¢ na Sciskanie > 20 Mpa,

wytrzymato$¢ na zginanie > 8 Mpa,

przyczepno$¢ do betonu > 1 Mpa

swobodny skurcz — max. 0.08 %

paroprzepuszczalnos¢

nie wymaga zacierania,

mozliwo$¢ uktadania mechanicznego lub recznie.

2.3 Plytki gresowe

Zgodnie z zestawieniem projektowym — Projekt Techniczny ( materiaty i parametry )
Plytki gresowe
o gatunek | lub grupy Ill (E>10%) pod warunkiem legitymowania si¢ atestem dopuszczajacym do stosowania w
pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzyteczno$ci publicznej oraz stuzby zdrowia
o fugi szeroko$ci 2 mm, posiadajace odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach stuzby
zdrowia

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14411 ,Plytki i ptyty ceramiczne . Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie”.

2.4 Zaprawa klejowa

o mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,

o do stosowania na podtozach odksztatcalnych,

o przyczepno$¢ nie mniejsza niz 1Mpa,

o stabilna na podtozach pionowych,

o temperatury stosowania +5°C - +25°C,

e posiadana Aprobata Techniczna,

Zastosowac kleje np. Atlas lub rbwnowazne.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne”.

Do klejenia ptytek ceramicznych na $cianach tynkowanych / betonowych wewnatrz pomieszczen zaleca sie stosowac
kleje uniwersalne np. Zaprawa Klejowa Atlas lub rbwnowazna.

Do klejenia plytek ceramicznych na powierzchniach $cian gipsowo- kartonowych zaleca sie stosowanie kleju
dyspersyjnego.

Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ stosowanie zapraw o zwigkszonej
elastycznosci, przyczepnosci i wodoodpornosci.
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2.5 Zaprawa do fugowania

Do fugowania plytek zaleca sie stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin od 2 do 6mm
FUGI szerokosci 2 mm w kolorze:

Dla ptytek Sciennych — w kolorze ptytek $ciennych
Dla ptytek podtogowych — w kolorze cementowym jasnym

2.6 Kleje do plytek

W postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek
Mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
Do stosowania na podtozach odksztatcalnych,

Przyczepno$¢ nie mniejsza niz 1mpa,

Stabilna na podtozach pionowych,

Temperatury stosowania +5°c - +25¢c,

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne”. Do
klejenia ptytek w pomieszczeniach mokrych zaleca sie stosowanie zapraw o zwigkszonej elastyczno$ci, przyczepnos$ci i
wodoodpornosci.

2.7 Zaprawa do fugowania

Dopuszczona do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,

2.8 Cokoliki

Cokoliki nalezy wykona¢ z materiatéw stosowanych do wykonania posadzek.
Wysoko$¢ cokolikéw 10cm.

2.9 Dylatacje

W posadzkach gresowych dylatacje systemowe.
Dylatacje konstrukcyjne — uszczelki systemowe dylatacii.

2.10 Podklady cementowe

UWAGA - o ile wymagane !
Samopoziomujacy podktad podiogowy w postaci mieszanki gotowej do uzycia po zmieszaniu z wodg, zawierajacy
cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiajgce parametry techniczne i wiasciwosci robocze.
= Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 20 Mpa,
Wytrzymato$¢ na zginanie > 8 Mpa,
Przyczepno$¢ do betonu > 1 Mpa
Swobodny skurcz — max. 0.08 %
Paroprzepuszczalnosé
Nie wymaga zacierania,
Mozliwo$¢ uktadania mechanicznego lub recznie.

2.11 Materiaty dodatkowe

Siatka zbrojaca do podktadéw — Q377, ( o ile wymagana w przypadku konieczno$ci wymiany warstw konstrukcyjnych
podtogi )

Listwy wykoriczeniowe

Kleje do wyktadzin, zgodnie z zaleceniami producentow wyktadzin

Sznury do zgrzewania wyktadzin, zgodnie z zaleceniami producentéw wyktadzin

Folie uziemiajgce.
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2.12 Warunki dostawy

Poszczegdlne partie wyktadziny, ptytek podtogowych powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie wyktadzin,
ptytek i ich jako$¢ okreSlona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu
przez Nadzér Inwestycyjny:
Wykonawca powinien:
e Dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwaranciji jakoSci catej zamdwionej ilosci wyktadzin, ptytek
e Dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot
e Zapewnia¢ sobie dostaw do wynikéw badan petnych i niepeinych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta
e Zapewni¢ sobie od producentéw atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wystanej ilosci
materiatu zawierajacy:
a. Nazwe i adres producenta
Nazwe wyrobu i jego przeznaczenie
Date produkciji
Wymiary rolki, grubo$¢ i mase 1m2wyktadziny lub ilo$¢ ptytek w paczce, powierzchnie
Podstawowe zasady i warunki prawidtowego i bezpiecznego pod wzgl. Przeciwpozarowym, zdrowotnym i
ochrony $rodowiska, przechowywania, transportu, stosowania i uzytkowania wyrobu.

Poo o

Ptytki ceramiczne powinny byé oznakowane poprzez podanie:

Znaku handlowego producenta i / lub wlasciwy znak fabryczny,
Kraju pochodzenia,

Gatunku,

Odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,

Wymiaru nominalnego i roboczego,

Rodzaju powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).

Kleje do zapraw powinny by¢ oznakowane poprzez podanie;
Nazwy wyrobu,

Znaku wytworcy i miejsca wytworzenia,

Daty lub kodu produkgi,

Okresu trwatosci,

Warunkéw przechowywania,

Numeru normy,

Typu,

Instrukcji uzytkowania.

2.13 Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do
oceny jakoSci wyktadzin, ptytek dostarczanych przez producenta i ich zgodno$ci w wymaganiami dokumentacii
projektowej i specyfikaciji technicznej na podstawie :

= Rezultatdw badan biezacych i okresowych
Rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowe
Atestu ( zadwiadczenia o jakosci )
Oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
Dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez nadzor inwestorski
watpliwosci co do jakosci materiatu
Potwierdzenie wiasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane w :

= Zadwiadczeniach z kontroli

= Zapisach w dziennikach budowy

= Innych dokumentach

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscig, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogéine”.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkow transportu, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng na jako$¢
wykonywanych robdt.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub pogorszeniem
parametréw technicznych.

Przewéz zapraw winien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, gwarantujacymi ochrone przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

Wyktadziny powinny by¢ dostarczane w postaci arkuszy zwijanych w rolki w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

Wyktadziny powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych w pozyciji stojacej, w suchych pomieszczeniach
0 normalnej temperaturze.

Szczegodtowe warunki prawidtowego i bezpiecznego przechowywania wykfadzin podane sg w Instrukciji Producenta.
Ptytki powinny by¢ dostarczane na budowe w paczkach lub w paczkach na paletach. W trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na sktadowanie
powinno by¢ wyréwnane, chronione przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegdtdw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robot budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”.

5.1 Zasady og6ine

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakoS¢ materiatéw, ktéra powinna byé potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajq wymaganiom technicznym.
Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego, rob6t tynkarskich
oraz instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi instalacji.

5.2 Instalacja wyktadzin elastycznych

Przygotowanie podtoza pod wyktadziny

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatoSci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i
przy-gotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.

Uwaga: Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkdw impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp. mogq po-
wodowacé odbarwienia wyktadziny.

Do przygotowania podtoza nalezy uzywaé tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz
2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). Przy podkfadach cementowych zaleca sie stosowanie mas
wygtadzajacych (samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamieta¢, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na
temperature przekraczajgcq 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.
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Uwaga: W przypadku stosowania dwusktadnikowych $rodkéw poliestrowych moga wystapi¢ odbarwienia, jesli proporcje
zostang dobrane niewtasciwie.

Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzic rolki wyktadziny pod katem numeréw fabrycznych. Etykiety fabryczne wszystkich rolek
nalezy zachowac az do chwili zakoficzenia instalacii.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzacy z tej
samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sasiednimi numerami rolek.

Wykladziny uktada¢ i konserwowac zgodnie z zaleceniami producenta!

Wykiadzina PCV

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjaé¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero wtedy nalezy
przycigC arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie
naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegolnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy. Nalezy
unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian. Nalezy uzywaé tylko
klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosujac sie do wskazan producenta klejow. Arkusze wykiadziny
nalezy faczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i otéwka nalezy zaznaczy¢ linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na wysoko$ci ok. 10cm.
Przy pomocy drobno zabkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na $ciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czesé kleju na
podioze.

Podczas gdy klej nabiera ciagtej konsystencii, nalezy przycigé wyktadzine wedtug projektu. Dlugo$¢ arkuszy powinna
przewyzsza¢ diugos¢ pomieszczenia, oznaczy¢ $rodek arkusza oraz $rodek podioza prostopadtymi osiami. Punkty
przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podioza potrzeba wiecej niz
jednego arkusza), nalezy zaznaczy¢ na podtozu linie réwnolegtg do Sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca,
gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii nalezy zaznaczy¢ $rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich
arkuszy nalezy zaznaczy¢ ich $rodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny
zachodzi¢ na siebie.

Nastepnie zwingC arkusze z potowy dtugo$ci pomieszczenia. Rozprowadzi€ klej na podiozu pacg zebata. Wokét otworéw
Sciekowych i w miejscach trudno dostepnych nalezy uzyC pedzla z migkkiego wiosia. Wokét i wewnatrz otwordw
Sciekowych nalezy zastosowaé klej kontaktowy, stosujac sie do zaleceri producenta kleju.

Przy pomocy rolki naroznikowej nalezy docisna¢ wyktadzing tak, aby przylegata Scisle do linii zetkniecia $ciany z
podtoga.

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podioza, klej mozna rozprowadzi¢ na cate;
powierzchni przed pofozeniem arkusza.

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecia¢ fatde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podiozem.
Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), nalezy podgrza¢ takze
przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzigki temu wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany.
Dociénij starannie wyktadzine rolkg naroznikowa.

Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze Scian, pod katem ok. 45°.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej. Koricowka do zgrzewania
sznurowego przystosowany do zgrzewania podidg winylowych.

Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podtogowych otworéw sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian nalezy wykonac naciecie w arkuszu i docisna¢ wokét rury tak, by powstat
kotnierz. Ostony prefabrykowane - montowa¢ wg wskazan producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokdt rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewow, badz masy
uszczelniajace;.

Uszczelniacz nalezy stosowac pomiedzy podtozem, a arkuszem winylowym.

Zgrzewanie

Zgrzewanie odbywa sie goracym powietrzem przy uzyciu koncowki do zgrzewania sznurowego Tarkett. UWAGA:
wszystkie zgrzewy muszg ostygnag¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
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Odcinanie rozpoczyna sie w migjscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowa obrobke zgrzewu: wstepng i
wygladzajacg. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapoéw pracy. Po jednej stronie noza
znajduje sie ostrze do obrdbki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania

5.3 Plytki gresowe podtogowe

Posadzki mozna uktada¢ jedynie na podkiadzie, ktoérego prawidtowosé wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy.

Posadzki gresowe nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi projektu dotyczacymi rodzaju materiatu, uktadu plytek,
szerokosci spoin, kolorystyki, uktadu dylatacji itp.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek gresowych uktadanych na zaprawach cementowych, w
trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu , réwniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna. W posadzkach nalezy wykona¢ dylatacja skurczowe, zgodne z dylatacjami podktadu, brzegowe (obwodowe
i skrajne) oddzielajace oktadzine i warstwy konstrukcji podtoza od $cian, stupdéw i innych sztywno wbudowanych
elementdw oraz dylatacje montazowe na potaczeniach warstw oktadzin z innymi elementami.

Powierzchnie posadzki nalezy wykona¢ tak, aby zachowaé poziom lub spadek zgodnie z projektem. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone dwumetrowa tata w dowolnych kierunkach i w
dowolnym migjscu nie powinno by¢ wigksze niz 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki.

Spoiny pomiedzy ptytka mi przez catg dtugosé i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne
odchylenie  spoin  od  lini  prostej nie  powinno  wynosi¢  wiecej niz  2mm na 1m
i 3mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek | gatunku, oraz odpowiednio 3mm naim i 5mm na
catej dtugosci w przypadku ptytek Il i Ill gatunku.

Uziemianie plytek

Potaczenie uziemienia powinno uwzglednia¢ dwa gtéwne zatozenia:

o  Plytki sq uziemione przy pomocy kleju przewodzacego oraz paskow folii miedzianej. Uziemienie systemu jest
zapewnione poprzez utozenie paskow folii miedzianej wzdtuz obu krétszych bokéw pomieszczenia i
potaczenie ich z uziemieniem budynku. Nalezy zachowa¢ 20 cm odlegtos¢ pomiedzy paskami folii a Sciang.
Odlegtos¢ pomiedzy paskami folii miedzianej nie moze by¢ wieksza niz 20 m

e W przypadku instalowania ptytek na podiodze podniesionej, prowadzenie oddzielnego uziemienia w normalnych
warunkach nie jest wymagane, poniewaz uziemienie uzyskiwane jest poprzez przewodzacy klej i metalowg
konstrukcije podtogi.

5.4 Podkiady cementowe

Podktady cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektowana gruboscia i rozstawem szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podktady cementowego powinna byé dostosowana do rodzaju podtogi. Podtoze na ktérym wykonuje sie
podkiad powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh. W podktadzie cementowym nalezy wykonaé szczeliny
dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych
sie wymiarach.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie przekraczajacej 36m2, przy
diugosciach boku prostokata nie wiekszej niz 6m, a w korytarzach rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 2-2,5
krotnej szerokosci korytarza. Powinny by¢ one wykonane jako naciecia o glebokosci réwnej 1/3 do %2 grubosci podktadu.
Temperatura przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz co najmniej 3 dni po ich wykonaniu nie powinna by¢
nizsza niz 59C.Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowg tata, przykladang w dowolnym miejscu nie
powinna mie¢ prze$witow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochylonej) nie powinna przekracza¢ 2mm/m i 5mmna catej dtugo$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwdch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci podktadu a po utozeniu
zbrojenia uzupetnienie do petnej grubosci podktadu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;

Ogodlne zasady dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentow odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzic:
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e Temperature pomieszczenia. Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub
termografu umieszczonego w odlegtosci 10cm od zrédta ciepla.

o Wilgotnos¢ wzgledng powietrza. Badania wilgotnosci nalezy wykona¢ za pomoca hydrometru lub
hydrografu umieszczonego w odlegtosci 10cm od powierzchni podktadu.

e  Wilgotnos¢ podktadu. Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocq aparatu elektrycznego
lub metodq suszarko-wagowa. Liczba miejsc pomiaréw wilgotnosci powinna wynosi¢ przy powierzchni
podktadu do 450m2 co najmniej 3 badania dla kazdych nastepnych 150m?2 dodatkowo jedno badanie.

o  Wyniki badan temperatury wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotno$ci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogoline zasady obmiaréw wykonanych rob6t podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogédlne zasady odbioru robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbidr robot obejmuije :
e Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
e  Odbidr ostateczny ( catego zakresu prac)
e Odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikaciji , Ogéine wymagania techniczne”.

Podstawe odbioru robét podtogowych stanowig nastepujace dokumenty :
= Dokumentacja techniczna
= Dziennik budowy
= ZaSwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakoSci
lub deklaracji zgodnosci
Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
Protokoty odbioru poszczegélnych etapéw lub elementow rob6t
Wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, je$li byty zalecane przez nadzér inwestycyjny
Ekspertyzy techniczne, je$li byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbiér podkitadu posadzkowego powinien by¢ przeprowadzony bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot posadzkowych. Zakres czynnoéci kontrolnych powinien obejmowac:

= Sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstko$ci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

= Sprawdzenie rownosci podktadu za pomoca taty 2-metrowej,

= Sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomoca faty 2-metrowej i poziomicy,

= Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotow itp., wizualnie i
dokonujac pomiaréw szerokosci oraz prostoliniowo$ci szczelin i wysoko$ci cokotow.,

= Sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi,

= Sprawdzenie poprawnosci osadzenia elementdéw dodatkowych : wpustdw, ptaskownikow lub katownikéw
wzmacniajacych potaczenia posadzek itp.

Odbior posadzek gresowych polega na :

= Sprawdzeniu prawidtowosci utozenia ptytek, takze ich barwy i odcienia pod katem zgodnosci z wytycznymi
projektowymi,

= Sprawdzeniu odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny tatg poziomg o diugosci 2m, przynajmniej w 2
réznych kierunkach (prze$wit miedzy tata a powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm),
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= Sprawdzeniu prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej dtugosci i
dokonaniu pomiaru z doktadno$cig do 1mm,

= Sprawdzeniu zwigzania z podktadem przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem drewnianym
(charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem),

= Sprawdzeniu grubo$ci spoin i ich wypetienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5mm,

= Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen do 1mm, a szeroko$¢ spoin za pomocq
szczelinomierza lub suwmiarki.

= Sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.

Odbiér posadzek PCV polega na:

= Sprawdzeniu prawidtowosci utozenia, barwy i odcienia pod katem zgodnosci z wytycznymi projektowymi,

= Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotow itp., wizualnie i
dokonujac pomiaréw szerokoSci oraz prostoliniowo$ci szczelin i wysokosci cokotéw, oraz wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,

= Sprawdzeniu odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny tatg poziomg o diugosci 2m, przynajmniej w 2

réznych kierunkach (prze$wit miedzy tata a powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm).

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sq w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jako$ci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajacego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02854/1996

PN-EN 122
PN-EN 14411
BN-8 6/6781-02

PN-EN 12004:2002

PN-86/P-06740

PN-EN 548:2002
PN-EN 649:2002
PN-EN 99:1993

PN-EN 100:1991
PN-EN 101:1993
PN-EN 102:1993

PN-EN 103:1991
PN-EN 104:1991
PN-EN 105:1993

PN-EN 106:1993
PN-EN 122:1993
PN-EN 154:1996

PN-EN 155
PN-EN 163:1994

PN-EN 177:1997
PEN 202:1991

Ochrona przeciwpozarowa budynku.

Metoda badania rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podtogowych.

Ptytki ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemicznej. Plytki szkliwione.

Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.

Masy podtogowe

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Dywany, chodniki i wyktadziny podiogowe- pakowanie, przechowywanie transport.
Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania

Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu). Wymagania.
Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej

Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie

Plyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie warto$ci wg skali Mosha

Ptyty i plytki ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie — Plytki
nieszkliwione

Plyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci ciepine;

Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Piyty i plytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wloskowate - Plytki
szkliwione

Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej — Plytki nieszliwione

Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej — Ptytki szkliwione

Piyty i ptytki ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na Scieranie powierzchni — plytki
szkliwione

Piyty i plytki ceramiczne. Oznaczanie rozszezalnosCi wodnej przez gotowanie. Plytki
szkliwione i nieszkliwione

Piyty i ptytki ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci 3 procent <E<=6 procent
Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie mrozoodporno$ci
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