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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST — 01.15 OKLADZINY SCIENNE WEWNETRZNE

KODY CPV:

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
45215140-0 Obiekty szpitalne

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431200-9 Ktadzenie glazury
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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, zwigzanych z realizacjg Zadania: ,,Kompleksowa
modernizacja wraz z przebudowa Il pietra segmentu B budynku Szpitala w Kup celem realizacji Apteki szpitalnej
i pomieszczen administracyjnych w Kup przy ul. Karola Miarki 14”

Zawarto$¢ czesci ogolnej specyfikacji jest wspoina dla poszczegoinych rodzajéw robot budowlanych opisanych wg
podziatu Wspélnego Stownika Zaméwien.

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Ponizsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych
i kontraktowych oraz nalezy jq stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) jako integralne czesci
dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ facznie w odniesieniu do wszystkich robét
objetych Umowg i opisanych Dokumentacjg projektowa, o ktérych mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej ST-00.00 obejmuja wymagania ogdline, wspoine dla wszystkich robot objetych Specyfikacjami
Technicznymi (STWIORB) i Dokumentacjg projektowa. Zapisy i regulacje zawarte chocby w jednej ze Specyfikacii
technicznych nalezy stosowaC i odnosi¢ do wszystkich robot budowlanych objetych niniejszym przedmiotem
zamodwienia. Ogolng Specyfikacje Techniczng (ST-00.00) nalezy rozumieé, stosowac i czytaé tacznie w powigzaniu z
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (STWiIORB) w pkt 1.3 w sposdb uzupetniajacy.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu:
= Wykonanie okfadzin $ciennych

Zakres opisany zostat szczegdtowo w Dokumentaciji projektowej, Umowie i pozostatych STWiORB, ktore nalezy czyta¢
tacznie i uzupetniajgco.

1.4 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych wynika z Dokumentacji projektowej oraz z poszczegdlnych
STWIORB, i ponadto obejmuije:

e oOrganizacje, zagospodarowanie i utrzymanie Terenu budowy i zaplecza wraz z zapewnieniem i utrzymaniem
niezbgdnych mediéw,

e  zapewnienie peinej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

e  zapewnienie peinej obstugi geologicznej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie Terenu budowy i zaplecza w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow i funkcjonowania szpitala,

e  zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiatéw i urzadzen, ktére sg niezbedne do wykonania
Umowy,

e  zapewnienie materiatbw pomocniczych niezbednych dla prawidtowego wykonania robét podstawowych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych rozruchdw, préb, badan, inspekcji i odbiorow,

e wykonanie projektu organizaciji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robot, ktéry zostanie uzgodniony
oraz zatwierdzony przez instytucje zarzadzajace ruchem — jezeli bedzie wymagany,
zmiang organizacji ruchu w czasie rob6t, koszt oznakowania, objazdéw i zabezpieczen,
wywoz ziemi oraz materiatdw z rozbiorki oraz zwigzany z tym koszt zatadunku, transportu, sktadowania i
utylizacji — w zakresie nieuwzglednionym w Przedmiarze robot,

e oplaty za nadzory petnione przez wiascicieli uzbrojenia, uzgodnienia, warunki niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego zakresie, oraz pozwalajacg na uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

e przekazanie przedmiotu Umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,
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e ewentualne zapewnienie na potrzeb budowy i zaplecza agregatu pradotwérczego wraz ponoszeniem kosztow
eksploatacyjnych.

Brak wyszczegolnienia w dokumentacji jakichkolwiek prac towarzyszacych i robét tymczasowych, mozliwych do
przewidzenia przez Wykonawce na podstawie Dokumentacji projektowej (projektu), Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz zgodnie z aktualng wiedzg i sztukg budowlang, nie moze stanowi¢
podstawy do zazadania przez Wykonawce dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje sie, ze wszystkie prace towarzyszace i
roboty tymczasowe zawarte sg w cenie oferty (w poszczegolnych cenach jednostkowych robét), nawet jezeli ich pozycje
nie zostaty opisane w Przedmiarze robdt.

UWAGA!

Catosciowy przedmiot niniejszego zaméwienia zawiera rdzne roboty budowlane opisane w Dokumentaciji projektowej i w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. W zwigzku z powyzszym roboty nalezy
realizowa¢ w ramach ogdlnej koordynacji i ustalonego harmonogramu, eliminujac ewentualne kolizje i przestoje rob6t. W
przypadku wystapienia wspdlnych robot rozbiorkowych, odtworzeniowych, tymczasowych i towarzyszacych rozliczane
beda one tacznie dla wszystkich robdt, ktdrych dotycza.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

1.6 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane.

Informacje o terenie budowy podane sq w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci, podane sg w specyfikacji
technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt murowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1 Plytki gresowe

Zgodnie z zestawieniem projektowym — Projekt Techniczny ( materiaty i parametry )

Fartuchy przy urzadzeniach
+  Przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powyzej blatu umieszczonego na wys. 85 cm ),
szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.
+ Na Scianie, na ktérej umieszczono zabudowang umywalke — w pomieszczeniach medycznych i socjalnych wys.
160 cm na szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

Uwaga:
W przypadku gdy urzadzenie przy ktérym wykonywany jest fartuch znajduje sie w narozniku pomieszczenia nalezy
wykonac analogiczny fartuch symetrycznie na sasiedniej Scianie ( 60 cm )

Pozostate materiaty i ich parametry w tym kolory wg ST-01.16 Podtogi i posadzki

2.2 Drzwi Rewizyjne

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kiodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel./Fax: 32 307 66 88 4



STWIORB ST - 01.15 Roboty budowlane. Oktadziny $cienne wewnetrzne

W miejscach usytuowania rewizji kanalizacyjnych i zawordw - drzwiczki rewizyjne z blachy, biate, malowane proszkowo,
o wymiarach 20x20 cm.

2.3 Zaprawa klejowa

w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek

mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
do stosowania na podtozach odksztatcalnych,

przyczepno$¢ nie mniejsza niz 1Mpa,

stabilna na podfozach pionowych,

temperatury stosowania +5°C - +25°C,

Zastosowac kleje np. Atlas.
Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne”.

Rodzaj kleju dostosowaé do rodzaju podtoza: do klejenia ptytek gresowych na $cianach tynkowanych, do klejenia na
powierzchniach $cian gipsowo- kartonowych.

Do klejenia ptytek gresowych w pomieszczeniach mokrych zaleca sie stosowanie zapraw 0 zwiekszonej elastycznosci,
przyczepnosci i wodoodpornosci.

2.4 Zaprawa do fugowania

= dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
= dospoinod 2 do 6 mm,

2.5 Pozostate produkt i elementy do okladzin gresowych

Obejmujg wszystkie elementy do prawidtowego wykonania oktadzin z ptytek gresowych ;.
= emulsje do wody zarobowe;j,
= emulsje gruntujace,
= impregnat do spoin / fugi,,
= flizowki - listwy wykonczeniowe itp.,

Jako flizéwki — listwy wykoficzeniowe do krawedzi zewnetrznych nalezy stosowac listwy o kolorze zgodnym z kolorem
ptytek gresowych.

W miejscach styku posadzek gresowych z posadzkami z innego materiatu (PCV, zywiczna itp.) nalezy stosowac listwy
maskujace mosiezne lub ze stali nierdzewnej (kolor naturainy).

Typ i rodzaj profili nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od rodzaju ,styku” oraz rodzaju ptytek (grubosci)

Drzwiczki rewizyjne - z blachy, biate, malowane proszkowo, o wymiarach 20x20 cm.
Zamontowa¢ miejscach usytuowania rewizji kanalizacyjnych i zaworéw

2.6 Woda do celéw budowlanych

Do prac malarskich i tapetowania stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode rzeki lub jeziora bez
zanieczyszczen.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne
oleje i mut.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.7 Warunki dostaw

Ogolne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogoéine wymagania techniczne”.
Ptytki gresowe powinny by¢ oznakowane poprzez podanie;

Znaku handlowego producenta i / lub wlasciwy znak fabryczny,

Kraju pochodzenia,

Gatunku,

Odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,

Wymiaru nominalnego i roboczego,

Rodzaju powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).
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Ptytki do wykonania prac winny pochodzic z jedne;j partii.

Kleje do zapraw powinny by¢ oznakowane poprzez podanie;
Nazwy wyrobu,

Znaku wytworcy i miejsca wytworzenia,

Daty lub kodu produkci,

Okresu trwatosci,

Warunkéw przechowywania,

Numeru normy,

Typu,

Instrukciji uzytkowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA;

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robot budowlanych zgodnie z
zatozong jakoscia, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn

i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajacq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac
akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkow transportu, podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng na jako$¢
wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien by¢ transportowany i skladowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub pogorszeniem
parametréw technicznych.

Przewéz zapraw winien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu, gwarantujacymi ochrone przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

Plytki nalezy sktadowa¢ w opakowaniach producenta.
Materiaty winny byC przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jako$ci, w
sposob umozliwiajacy fatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

Zaprawe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronié
przed wilgocia.

Zaprawy klejowe moga by¢ przechowywany w sktadach otwartych, (zadaszone i zabezpieczone przed opadami) oraz w
magazynach zamknigtych. llo$¢ warstw w stosie nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18
(dla workéw 6-warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do
poszczegdlnych stosow.

Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych termindéw przechowywania zapraw

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE;

Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdlnych elementéw, tolerancii
wymiarowych, szczegdtdw technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkdw robot budowlanych, przerw
i ograniczen, a takze wymagania specjalne; podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania Ogélne”.
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5.1 Warunki przystapienia do robét

Do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin Sciennych mozna przystapié¢ po zakoriczeniu robét ogélnobudowlanych i po
zakoriczeniu procesu osiadania Scian budynku.
Roboty mozna wykonywacé po:

= zakonczeniu robot tynkarskich,

= osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed zatozeniem opasek

= zakoriczeniu rob6t instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylaci
i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem gresowych i
metalowych urzadzert sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury oSwietleniowej, kratek
wentylacyjnych.

= zainstalowaniu trzonéw kuchennych

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C. Temperatura nie nizsza niz +59C powinna byé
utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu oktadziny.

5.2 Przygotowanie podioza

Powierzchnie podtozy pod plytki gresowe

Podtoze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonno$ci podioza, nalezy podtoze
zagruntowac emulsje gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia

i niestabilne podioze zaleca si¢ wykonac probe przyczepno$ci, polegajaca na przyklejeniu pytki

i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.

Podtoze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tluszczu, resztek powtok
malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podioza muszg by¢ skute, dotyczy to zarédwno Scian jak i posadzek.
Przez przytozenie faty o dtugosci 2 m nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny Sciany od pionu. Odchylenia
od linii taty wieksze od 5 mm muszg by¢ zniwelowane zaprawg wyréwnujaca (np. zaprawa cementowa M4). Mozna
stosowac¢ zaprawy wyréwnujace z gotowych mieszanek. Gotowa zaprawe wyrdwnujaca stosuje sie poprzez wsypanie do
wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy
pozostawi¢ mase na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac.
Nakfadanie zaprawy wyréwnujacej nalezy rozpocza¢ w miejscach najwiekszych ubytkéw. Jednorazowo mozna naktadac
warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktory musi uptyna¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania plytek,
wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujace.

5.3 Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowg z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodg i
wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy $cisle przestrzegaé receptury dozowania wody podanej przez producenta.
Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy
zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ rownomiernie na $ciane gtadka strong pacy,

a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zebata.

5.4 Przyklejanie ptytek Sciennych

Przed przystapieniem do przyklejania ptytek nalezy dokonaé doktadnego rozplanowania ptytek na poszczegdlnych
Scianach (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla poszczegoinych pomieszczen zostat podany w dokumentacii
projektowej — projekt wnetrz). Plytki nalezy rozktadaé symetryczne na $cianach (docinanie w obydwu naroznikach).
Uktadanie ptytek nalezy rozpocza¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokotowy rzad plytek nalezy przykleja¢ po utozeniu
ptytek na posadzce.

Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ na powierzchnig nie wieksza niz 1 m2. Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od dotu.
Réwne spoiny nalezy uzyskaé przez stosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym do szerokoSci
spoiny:

- dla plytek sciennych 3mm

Plytki po przytoZeniu do Sciany dociskac reka lub lekko dobijaé gumowym miotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktéry
wydostaje sie przez spoine nalezy usung¢ przed stwardnieniem.

Ptytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawg klejowg na cato$ci powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykonaé
przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajac o dobraniu wtasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy
o$ciezach nalezy przykleja¢ osobno jako ostatnie. Pamieta¢ nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.
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Oktadanie Scian sanitariatéw wykona¢ do petnej wysokosci, w aneksach kuchennych, w pasie nad blatem na wysoko$¢
ok. 60cm, wedtug projektu.

Wykonanie fartuchéw przy urzadzeniach (wedtug projektu):
+  przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powyzej blatu umieszczonego na wys. 85 cm ),
szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.
*+ na $cianie, na ktorej umieszczono zabudowang umywalke — w pomieszczeniach medycznych i socjalnych wys.
160 cm na szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

5.5 Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystapi¢ co najmniej 24 h od zakonczenia przyklejania
glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac¢ do pojemnika z wodg

i mieszaé recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem mase nalezy
pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe nalezy wprowadza¢ w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub pacy oklejonej
guma. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacq i ponownie wprowadza¢ w spoiny.

Po lekkim przeschnigciu zaprawy (15 - 30 min.) nalezy wykonac wstepne zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru
zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynno$¢ te nalezy wykona¢ sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej
gabka o duzych porach, lekko nasaczonej czystg woda. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajacym sie
rozjasnieniem na powierzchni plytek, nalezy przystapi¢ do koncowego czyszczenia, ktore wykonuje sie czystg flanelowq
Sciereczka lub szorstkg gabka.

Potaczenia pomiedzy S$ciang a posadzkg w pomieszczeniach mokrych, wymagajq zastosowania materiatow
zapewniajacych szczelnosé np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.6 Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usuna¢ specjalnymi ptynami.

Aby wiw pltyn nie spowodowat wyptukania masy, jak réwniez pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy ostroznie czysci¢
tylko zabrudzone lico ptytek, uzywajac do tego celu czystych, miekkich, flanelowych Sciereczek.

Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czystg wodg. Spoiny po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa sie przez pomalowanie jej wiasciwym ptynem.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA;

Ogodlne zasady dziatar zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do
dokumentéw odniesienia podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

W przypadku okfadziny ceramicznej nalezy skontrolowac:
= Zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
= Przyczepno$¢ okfadziny, ktdra przy opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu,
= QOdchylenia powierzchni od ptaszczyzny - tatg o dtugosci 2m; odchylenie nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na
catej dtugosci faty, 1mm na 1m.
= Prawidtowo$¢ przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do 1mm..

Oktadzina ceramiczna musu by¢ wolna od peknie¢, trwatych zabrudzen, wykruszen i ubytkow.
Ptytki ceramiczne powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
UtoZona oktadzina winna by¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z podiozem za posrednictwem warstwy wigzacej.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywa¢ wymagane wtasciwo$ci przez
caly okres przydatno$ci do uzycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wigksze niz :

= 1,0 mm-w przypadku zapraw o grubosci do 5mm

= 2,0 mm-w przypadku zapraw o grubo$ci do 8mm
Udziat ziarna w obydwu typach nie powinien przekracza¢ 1,0%

Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbrylen wiekszych niz 2,0mm w przypadku typu 5 oraz 4,0mm w przypadku typu
8mm.
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Zaprawa po zarobieniu wodg lub roztworem winna mie¢ jednolita barwe i sktad w catej masie, nie powinna zawiera¢
grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajaca sie na powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna
by¢ fatwa do rozprowadzania réwnomierng warstwa na podtozu wzorcowym, za pomocg pacy metalowe;.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych nie powinien by¢ krétszy niz 30minut.

Czas otwartego schnigcia powinien wynosi¢ co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczepno$ci badanej na sucho, nie
mniejszej niz 0,5 N/mmz2.

Rozptyw zaprawy po ptytkg szklang powinien wynosié¢ co najmniej 65% powierzchni ptytki szklanej.

Splyw zaprawy nie powinien wynosic¢ wiecej niz 0,5mm

Czas korekty powinien wynosi¢ co najmniej 10 min.

Powierzchnia tapety powinna spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

Powierzchnie oklejone tapetami powinny by¢ gtadkie, bez marszczen, pofalowan i pecherzy,

Bryty tapet powinny by¢ na catej powierzchni przyklejone do podtoza,

Krawedzie poszczegdlnych brytéw powinny by¢ pionowe,

Zakonczenie tapetowanej powierzchni powinno by¢ réwnolegte do ptaszczyzny sufitu i tworzy¢ linie prosta,

Powierzchnia tapety powinna by¢ jednolita we wzorze i odcieniu farby,

Nie powinny wystepowaé plamy, prze$wity podktadu oraz smugi spowodowane niewtasciwym wykonaniem

potaczen,

= Niedopuszczalne jest tzw. ,sztukowanie” tapety na jej dtugo$ci lub stosowanie tzw. tatek”

= Przy styku tapet z innymi elementami (o$cieznicami, listwami itp.) Nie powinny wystepowac¢ przeswity podtoza,

= Wyciecia tapety w miejscach wystepowania osprzetu elektrycznego (wytacznikdw, gniazd wtyczkowych itp.) Nie
powinny by¢ widoczne po natozeniu pokryw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Ogolne zasady obmiaréw wykonanych rob6t podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Ogédlne zasady odbioru robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbior robot obejmuie:
o Odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
e  Odbiér ostateczny ( catego zakresu prac)
e Odbidr pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér Inwestycyjny
przy udziale Wykonawcy.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikaciji , Ogdline wymagania techniczne”.
Podstawe odbioru robét zwigzanym z wykonaniem oktadzin z plytek gresowych stanowig nastepujace dokumenty:
= Dokumentacja techniczna
= Dziennik budowy
= ZaSwiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakoSci
lub deklaracji zgodnosci
Protokoty odbioru materiatéw i wyrobow
Protokoty odbioru poszczegélnych etapéw lub elementow rob6t
Wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, je$li byty zalecane przez nadzér inwestycyjny
Ekspertyzy techniczne, je$li byty wykonywane przed odbiorem budynku

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane sq w specyfikacji technicznej ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jako$ci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
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Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentaciji technicznej dostepnej u Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 87:199 Phytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie

PN-EN 98:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne ceramiczne - Oznaczenie wymiaréw
i sprawdzanie powierzchni.

PN-EN 99:1993 Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodne;

PN-EN 100:1991 Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie

PN-EN 101:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie wartosci wg skali Mosha

PN-EN 103:1991 Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci ciepine;

PN-EN 104:1991 Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornoSci na szok termiczny

PN-EN 105:1993 Piyty i plytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia wtoskowate—
Ptytki szkliwione

PN-EN 122:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej — Plytki szkliwione

PN-EN 154:1996 Ptyty i plytki ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na $cieranie powierzchni —
ptytki szkliwione

PN-EN 155 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszezalnos¢i wodnej przez gotowanie.
Ptytki szkliwione i nieszkliwione

PN-EN 163:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci 3 procent <E<=6
procent

PEN 202:1991 Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie mrozoodporno$ci

PN-75/B-10121 Okfadziny z plytek Sciennych gresowych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych.
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