Jednostka projektowa:
MERAENG Sp z o.0. sp.k. Regon: 383336832 Tel:+48 797 770 102 I E N G

41-106 Siemianowice Slaskie Nip: 6431772130 Www.meraeng.com
ul.W.Wrdblewskiego 31a KRS: 0000785907

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. | T°™?

. IS
BRANZA SANITARNA

element
projektu

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH 12x20m
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI, ZAPLECZEM SOCJALNO-
SZATNIOWYM ORAZ L ACZNIKIEM DO ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W

SZCZEPANOWIE
Kategoria obiektu budowlanego: XV
Szczepanowo, -
e 88-306 Dabrowa g Gmina Dabrowa,
-y dz. nr 34/4; $ ul.Kasztanowa 16
<S¢ Jedn. Ewid.: Dabrowa, 040901_2 = 88-306 Dabrowa
= Obreb ewid.: Szczepanowo, =
040901_2.0013 5

‘ DATA OPRACOWANIA: LISTOPAD 2023

projektant instalacje sanitarne:
mgr inz. Grzegorz KUBANEK

uprawnienia w specjalnosci
sanitarnej bez ograniczen

upr nr SLK/1S/9444/16
sprawdzajacy instalacje sanitarne:
mgr inz. Marian BLACHA
uprawnienia w specjalnosci

petniona funkcja
projektowa

sanitarnej bez ograniczen
upr nr SLK/15/9624/16

l1|Strona



1.

5.

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNAL . ....coeeveeecressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssnssssssssssssnsnssessssaen 2
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANY CH: 1.euuittunietutetsntesssesnsessssesnsessnsesssesnsssnssessessseesnssesnssrsneeenseres 2
| DR \ VA A B (6] ) G (@ 3/ T 2
1.3. Z AKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIT TECHNICZNED. ..cuuituiunieuiesnseueesnseasesnsensesnseasesnssnsesnsrasesnsensesnsrsesnsennees 2
1.4, ORGANIZACIA BUDOW Y. tuuuuieeeeseettsuuueesseeeansunsaesasseeessssnnsaeeseesssssnsseeesseesssnnmeeeeeeeessnnnneeeeeeemmmmeeaeern 2
1.5.  ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH. ......ceeieevutuueeeeeeeeessstnsaaeseesseesssnsaaeeeessesssnnaasessseessssnaeeeeeeeenns 2
1.6 OCHRONA SRODOWISKA....uueteeseettunnaneesseesensunsaeeasseeesssssnsaeeeeesssssnnseeesteesssnnmseeteeeesssmneaereeemmmeaaerrn 3
1.7. WARUNKIBEZPIECZENSTWA PRACY. .etuuiiituueeeittaeeeittaeeeeetaeeetaaaeeettaaeeeaaneasesnnaeesnnnaasesanasennnnseesnnaaaeesnnnns 3
1.8.  ZAPLECZA DLA POTRZEB BUDOWY . ...uituuiituiiituaeiteetnaetueeeaeetuaeeanaeennaesunaesnnsesnesnnseennsetnsesnseesnsesnnsesnneesnnaes 3

(CZESC SZCZEGOLOWA) — INSTALACJE SANITARNE. ...cvetruicereerascsssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssasans 3
2.1. INSTALACITA WENTYLACII MECHANICZNED ... cuiuuiutuentaeueeateneseaensseaesssassnsssassnsseasenssnsseessrassnsssensenssnennenns 3

2.1.1. WYEYCZINE WYKOTANIA T FONEAZU. «ceeeseeeeeieaee et e e ettt s e e e e e ettt e s e e e et et atsas e e e s e e eeesssaaneaeaanes 3
2.2, INSTALACIA C.O.. ¢etuuuuuuuuueunnnnsnsnnnsnnnnnnnsnnnsnsnsnsnsnsssssssnsssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssnsnsnsnsnsssnnsnnnssnnnnnns 5
2.3, INSTALACIA WOD.-KAN . ....ttttitettttuuuaseeeeeeteenuaaesaeeeattsaaaaaaeeetesaantaaetetesssasaesaeeetessnnaasseeseenesssnnnseseerennes 5

2.3.1. Instalacja wody Zimnej c.W.u. § CYFRULACTL. .....ccoeeeeeiieieeeeeeeeee e 5

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW. .....ueeeccrerererecee e sensaseseesesasasesenens 5
3.1, INSTALACIA WENTYLACIL .. uetuuttueitueeeteetueetteeaaaestaeeean e ennaesuneeaneesneeansennaesnneesnseennaesnnsesnnsesnseennseennsesnnnes 5

3.1.1. PUZOWOAY. ettt ettt e et e e e ea e aaees 5

3.1.2. ELETOILEY. ettt ettt ettt ettt e ettt e et en e e e e e e reenn e aaeaaees 5
T8 110} U7 7N 0 1N @ 0 T 7

3.2.1. WY 71T 7

3.2.2. MiejSCOWE UFZGAZENTA POMEUATOWE. .ceeeseeeeeeeeeieaee ettt e e e e e et ttes e e e e e e e et tassas e e s s e e etassaseaeseeeeessnas 8

3.2.3. AVIATUTA OACIIAJGCA. <o e ettt et e e e e ettt e e e e e e ettt se e e e e e e e eassaasaeeaeeeenssnas 8

3204, RUFY, BQCZNIKI. oottt e e e 8

3.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych elementéw Zrddta ciepta.. 8

32,6, IZOLACIA CIEPINQ. ...ttt et e et a e 8

32,7, ELCMEILY IZEJIC. ..ottt et e et e e e 9
3.3, INSTALACJIA WODY ZIMNEJ, C.W.U.. ...ttttuieeitueeeeitueeeeauaeeeett e eeeeaaneaeeannaeeasaaaeesanasesnnsaeesnnaeeesnneaernnnaearsnnn 10

T T R 7 10
TR S & 2V € 7N 074 (0 ) G SR 10

3:4. 1. PTZEWOCY TUFOWE. .....veeeeaseeeeesteeeaa e e e eaatte et e e e e ettt a e e e s et sttt e e e e e s st s s eaaaaeeasasssssaeaaaeeessnsnsenes 10

3.4.2. ) Qa7 11 o U 10
3.5. INSTALACTA KANALIZACTT SANITARNED . .. 1 ututuitiuttnteea et e eaea s e saeaenssasaeasrassneaseasensssssensenssssernsenssnenres 11

700 T SO 37 R SR 11
3.6. INSTALACTA ZEW. KANALIZACIT SANTATRNED . .. euiutuitnititteeitetiateaeseatenseneseseeassneaeasenssnesenssnssaesernsenssnenres 11

2020 SR {7 11

COCHY OGOINEC. ..ottt ettt ettt e e ettt e e e e e ettt e e e e e e nnne e e e e 11

3.6.2. STUAZIENKI-DINT QOO TIL....cc.cceeeeeeeeeeeeeeeee e ettt e e e ettt e e e e e e et etaa s e e e e e e e eestaneeeaeeeesssaaneens 12

COCHY OGOINEC. ..ottt e e oot e e oottt e e e e e ettt e e e e e e nnne e ee s 12

3.6.3. YA T (1 2 AN 13

KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW. ....eoucetrecereessssssssssssssssssssssssssssssssssssasassssssassssssssassssssssassssssssas 13
4.1. KONTROLA ZGODNOSCI WYKONANIA ROBOT Z: cvuvivunietnietasesusesssssnsssssesasssassessssanssssasesnssesnssessrerseerinre 13

DOKUMENTY ODNIESIENIAL. ....coeecceiieiiiiimmccesssssesrssmmasssssssrrrsnnmmsssssssssmsnmmnnssssssssssnnmmsssssssssssnnnnnssnssssees 13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjnych wg
zakresu podanego ponizej dla zadania p.n.: ,,Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach
12x20m wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji, zapleczem socjalno-szatniowym oraz tacznikiem
do istniejgcej szkoly podstawowej w Szczepanowie 88-306 Dabrowa, na dziatce ewidencyjnej 34/4.”

Zakres opracowania obejmuje nast¢pujace instalacje i przytacza:
— Instalacje wentylacji mechanicznej,
— Instalacje c.o.,
- Zrédto ciepta,
— Instalacje wod.-kan.,
— Przylacze i instalacji zew. wody,
— instalacji zew. kanalizacji sanitarne;.

1.2. Nazwy i kody (CPV).
45331210-1: Instalowanie wentylacji,
45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania,
45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,
45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggéw do
odprowadzania $ciekéw,
45000000-7: Roboty budowlane.

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.4. Organizacja budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, komplet dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznych. Wykonawca umiesci na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. z p6z. zmianami.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé¢ wpisu oséb, ktérym zostalo powierzone
kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrone robot i za wszelkie materialy, urzadzenia uzywane do robé6t od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia rob6t i do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby teren i1 obiekt lub jego elementy byly w nalezytym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrong obiektéw, urzadzen, instalacji itp. znajdujacych si¢ w obiekcie i
terenie oraz uzyska od odpowiednich stuzb obiektu informacji o ich lokalizacji i procedurze
postepowania podczas prowadzenia prac remontowych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych obiektow, instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
istniejgcych obiektow.




1.6. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otocznia, nie
beda dopuszczone do uzycia.

1.7. Warunki bezpieczehstwa pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia izdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8. Zaplecza dla potrzeb budowy.

Dla realizacji inwestycji Wykonawca moze urzadzi¢ zaplecze dla potrzeb budowy na terenie posesji
na, ktoérej usytuowane sg sieci. Podtaczenie zaplecza do instalacji elektrycznej i wodociggowej jest
mozliwe po uzgodnieniu z Zamawiajacym sposobu rozliczenia 1 zaplaty za pobrane media. Koszty
poboru wody, energii elektrycznej, w trakcie wykonywania rob6t objetych umowa ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje sktadniki majatkowe znajdujace si¢ na placu budowy
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. (Czes¢ szczegolowa) — instalacje sanitarne.

2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

2.1.1. Wytyczne wykonania i montazu.
Kanaly wentylacyjne:
Instalacje wykonuje si¢ z kanaléw prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej oraz okragtych typ
SPIRO.
Powietrze doprowadzane i odprowadzane bedzie z wentylowanych pomieszczen przewodami
nawiewnymi i wywiewnymi z blachy stalowej ocynkowanej wzdluz Scian. Powietrze nawiewane
bedzie do pomieszczen i wywiewane poprzez kratki nawiewne oraz wywiewne wyposazonymi w
przepustnice.
Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone do central podwieszanych nalezy zaizolowac.
Kanaty wentylacyjne mocuje si¢ do konstrukcji na typowych zawieszeniach lub wspornikach co
1+2.0m ( strzatka ugigcia kanatu nie moze przekracza¢ 2mm)
Mocowania wykona¢ zgodnie z normg. Pomiedzy kanal i przewdd wentylacyjny nalezy zamontowac
podktadki amortyzujace.
Elementy podwieszen nalezy wykonac z elementéw ocynkowanych.

Izolacja.

Przewody nawiewne i wywiewne wewnatrz budynku nalezy zaizolowac izolacjg cieptochronng
z samoprzylepnych ptyt z welny mineralnej na folii aluminiowej (A=0,0043 W/mK) gr. 30 mm.

Na przejsciach kanaléw przez S$ciany i stropy (nie bedace oddzieleniami pozarowymi)
o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI 60 otwér miedzy kanalem, a przegroda nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo do odpornosci ogniowej tej przegrody. Kanaly wentylacyjne przechodzace
przez pomieszczenia, ktorych nie obstuguja nalezy obudowac.



Obliczenia przekrojow kanaléw wentylacyijnych:

Przekroje kanatéw wentylacyjnych zostang okreslone w oparciu o nastepujace zestawienie.
Instalacje dobieramy tak, aby utrzymac niska predko$¢ przeptywu:

Predkos$¢ przeptywu miedzy elementami ttumika hatasu: maks. 5 m/s

Predkos$¢ przepltywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 2,5 m/s

Predkos¢ przeptywu przez nagrzewnice: maks. 3 m/s.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Czerpnia S$cienna, kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kratki wywiewne
,podwieszenia kanaléw, centrale wentylacyjne nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Montaz i rozruch instalacji.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
—montazowych” cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami:

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisOw BHP oraz przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy S$ci§le przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji wykonania
instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta materiatow.

Kolana wentylacyjne muszg bezwzglednie wyposazone w kierownice powietrza.

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gladkie $Sciany, a wykonanie ksztaltek i potaczen powinno byc¢
wykonane aerodynamicznie.

Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan i
hatasu. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek.

Wszystkie instalacje muszga by¢ wykonane w klasie szczelnosci B 1 wytrzymato$ci na podcisnienie
zgodnie ze sprezami wentylatoréw projektowanych uktadow.

Wentylatory dachowe musza mie¢ podktadki wibroizolujace miedzy obudowa wentylatora a cokotem
badz podstawg dachowa.

Cokot wentylatora dachowego musi posiadac izolacje termiczng od wewnatrz.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na
podstawie normy.

Hatas od zainstalowanych urzadzen:
Instalacje wentylacyjne przy normalnej pracy nie spowoduja przekroczenia ci$nienia akustycznego o
nastepujacych wartosciach:

— sale gimnastyczne: 50 dB(A)
— pomieszczenia administracyjne: 40 dB(A)
— pomieszczenia techniczne: 65 dB(A)

Projektowane instalacje wentylacyjne przy normalnej pracy nie spowodujg przekroczenia poziomu
catkowitej mocy akustycznej urzadzenia.

Przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej nalezy oddzieli¢ od centrali wentylacyjnej za pomoca
polaczen elastycznych. Dla ograniczenia hatasu ze strony wentylacji na wszystkich kanatach
nawiewnych i wywiewnych stosuje si¢ ttumiki akustyczne.

— Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

— Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

— Dz. U.z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTIINSTAL
2002r.



2.2.  Instalacja c.o..
W budynku zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania: podtogowego, na potrzeby zasilenia

promiennikéw wodnych oraz instalacje ciepta technologicznego na potrzeby zasilania nagrzewnicy
w centrali wentylacyjnej AHUI. Ciepto dostarczane bedzie z projektowanej kaskady pomp ciepta
zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Rozprowadzenie
poziomow zasilajacych i powrotnych projektuje si¢ pod stropem czesci szatniowej oraz pod dachem
budynku. Instalacje c.o. i c.t. wyprowadzone zostang z projektowanego rozdzielacza w
pomieszczeniu technicznym.

2.3. Instalacja wod.-kan.

2.3.1. Instalacja wody zimnej c.w.u. i cyrkulaciji.
W przedmiotowym budynku projektuje si¢ budowe nowej instalacji wody zimnej, c.w.u. oraz
cyrkulacji. Woda ciepta przygotowywana begdzie w projektowanym podgrzewaczu zasilanym z kotta
gazowego. Na przewody instalacji wody zimnej, i c.w.u. przewiduje si¢ rury wielowarstwowe (PE-
RT - spoiwo - aluminium zgrzewane w sposéb ciggly - spoiwo - PE-RT), odporne na dyfuzj¢ tlenu,
do stosowania w poziomach, pionach i1 rozprowadzeniach w instalacjach: wodociggowych,
grzejnikowych, chtodniczych. Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne ci$nienie pracy 10
bar dla temperatury 70°C. Przewody taczy¢ poprzez system mosi¢znych ztgczek zaprasowywanych.
Instalacje prowadzi¢ podtynkowo wg tras wskazanych na poszczegdlnych kondygnacjach. Podejscie
pod przybory sanitarne przewiduje si¢ w posadce oraz w bruzdach $ciennych.
Przewidziano obligatoryjne wykonanie punktéw statych w miejscach podej$s¢ pod przybory
1 armature itp.
Podczas wykonawstwa instalacji nalezy kierowac si¢ instrukcjami wydanymi przez producenta
systemu.
Przejscia przewodow przez przegrody wykona¢ w rurze ostonowej PVC i dodatkowo zabezpieczy¢
poprzez obtozenie rury ostonowej kilkucentymetrowg warstwa styropianu.
Srednice i trasy przewodéw pokazano na rysunkach.
Podejscia do baterii przy przyborach sanitarnych wykona¢ za pomocg Srubunkéw lub kréécow
elastycznych o odpowiedniej dtugosci.

3. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow.
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

3.1. Instalacja wentylacji.

3.1.1. Przewody.
Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztaltek i potaczen powinno by¢
wykonane aerodynamicznie. Kanaty wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza si¢
pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztaltek (moze to powodowa¢ dodatkowy hatas i
drgania).
Na kanatach o duzych przekrojach oraz na kanale powietrza §wiezego wykona¢ otwory rewizyjne
1 oznakowa¢. Kanaly te powinny posiada¢ usztywnienia.
Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzily si¢ ich
wewnetrzne Scianki. Potagczenia kanaléw musza spetnia¢ wymogi szczelnosci klasy III wg DIN 24194
cz. II. Kanaly montowa¢ na zawiesiach instalacyjnych z elementami wibroizolacji. Odgalezienia od
przewodow wentylacyjnych wykonac¢ z elementami elastycznymi izolowanymi akustycznie.

3.1.2. Elementy.
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta z wymiennikiem krzyzowym
wyposazona w nagrzewnic¢ wodng, filtry, wentylatory ze sterowaniem elektronicznym oraz ttumiki
za centralg wg zataczonych w projekcie parametrow.



Centrala wentylacyjna powinna spetnia¢ nastgpujace wymogi:
— wewngetrzne $ciany centrali, komor i urzadzen wentylacyjnych muszg by¢: gtadkie 1 fatwe do
czyszczenia i dezynfekcji,
— wszystkie materialty muszg by¢ odporne na $rodki stosowane do dezynfekcji,
— powierzchnie potaczen centrali uwzgledniajac wszystkie mozliwe wptywy zaktocen n.p.:

* przepusty na przeprowadzenie kabli, musza odpowiada¢ klasie szczelnosci wg DIN
V24194cz. 2,

e zainstalowane filtry nie powinny wykazywa¢ pod wptywem wilgoci zadnych zjawisk
rozpadu, ani degradacji klasy filtra;

e op6r filtra nie powinien by¢ istotnie zmienny, na $cianie centrali nalezy umiescic¢
informacje o klasie filtra, producencie materiatu filtrujagcego, poczatkowej réznicy cisnien
oraz dozwolonej, koncowej réznicy ci$nien; nalezy przewidzie¢ takze miejsce do
zapisywania ostatniej daty wymiany filtra,

* S$ciany komory powinny posiadac¢ izolacj¢ cieplng i akustyczna,

* budowa centrali powinna by¢ dostarczona w elementach, co umozliwi tatwy montaz.

Automatyka procesu.
W celu uzyskania zadanych parametréow powietrza nawiewanego, konieczne jest sterowanie
procesami obrébki powietrza wentylacyjnego. Centrala wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w
elementy automatyki zapewniajace poprawny proces obrobki powietrza wentylacyjnego.
Wymagania dla uktadu automatyki:
1. Dokona¢ nastepujacych pomiaréw:

— temperatura nawiewu,

— temperatura wywiewu,

— wilgotnos¢ powietrza nawiewanego,

— stezenia CO2 mierzone na kanale wywiewnym z Sali gimnastyczne;j.
2. Praca uktadu w systemie pracy ciagtej, sterowana zegarem:

— zalaczanie podstawowe centrali z szafy automatyki,

— nawiew 1 wywiew centrali sterowany elektronicznie /falownik/,

— przepustnice powietrza w centrali wentylacyjnej.

Standard urzadzen wentylacyjnych.
Szkielet central zbudowany jest z profili o grubosci 50 mm z izolacja z welny mineralnej. Panele
centrali zewn¢trzne jak i wewnetrzne wykonane z blachy ocynkowanej. Obudowa central spetnia
wlasnoéci obudowy wg normy potwierdzone certyfikatem TUV.
Wiasciwosci obudowy centrali wynikajace z normy:
e  Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1,
e Szczelno$¢ obudowy:
o przy podci$nieniu 400 Pa - klasa L1
o przy nadcisnieniu 700 Pa - klasa L1
* Szczelnos¢ zamocowania filtra
o przy podcisnieniu 400 Pa - klasa filtra G4
o przy nadcisnieniu 400 Pa - klasa filtra G4
*  Wspoblczynnik przenikania ciepta - klasa T3,
*  Wspdlczynnik wptywu mostkéw termicznych — klasa TB3,
* Izolacyjnos¢ akustyczna obudowy — 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz,
* Filtry w obudowie z blachy ocynkowanej. Dopuszcza si¢ ramke¢ filtréw kieszeniowych
z uszczelka klejona,
*  Wymienniki ciepta wykonanie standardowe CuAl w obudowie z blachy ocynkowanej,.




* Tace ociekowe wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matg
samoprzylepng, dostarczane wraz z syfonami. Syfony mieszczg si¢ w obrysie ramy,

*  Wymienniki odzysku ciepta w wykonaniu standardowym,

* Prowadnice wymiennikdw wykonane z blachy ocynkowane;.

Parametry projektowanych urzadzen.

Centrala wentylacyjna AHU1 Stojaca, wersja obudowy zewnetrzna, strona
wykonania: prawa
Ilo§¢ powietrza nawiewanego 4600 m3/h
[lo$¢ powietrza wywiewanego 4520 m3/h
Sprez dyspozycyjny nawiew 180 Pa
Sprez dyspozycyjny wywiew 180 Pa
Wymiary (dlug*szer*wys) 2422%1345%1526 mm
Ciezar 704 kg
Wymiennik Obrotowy wymiennik ciepta 80%
Zasilanie 5,92kW, 3*400V, 26,0A
Filtr wstepny nawiew/wywiew F71/M5
Regulacja wydajnosci falowniki
Nagrzewnia powietrza glikol 11,9 kW, 45/35°C
etylenowy 35%
LP. | uktad opis Ilo$¢ sztuk
1 | N2-13 Wentylator osiowy kanatowy DN150 mm, 115W, 230V; 1
V=470m3/h dp=150 Pa, m=5,0kg
2 | W2-8 Wentylator osiowy kanatowy DN150 mm, 95W, 230V; 1
V=550m3/h dp=150 Pa, m=5,0kg
3 | WT-6 Wentylator osiowy kanatowy DN100 mm, 27W, 230V; 1
V=120m3/h dp=60 Pa, m=5,4kg
4 | N2-7 Nagrzewnica kanatowa DN250 mm, 9,0kW, 230V; 1
V=470m3/h dp=7 Pa, m=6,1kg

3.2. Instalacja c.o..
3.2.1. Armatura.

Zawory odcinajqce, zwrotne.
Pom. techniczne powinno by¢ wyposazona w zawory:

* po stronie instalacji c.0. z przylaczami do spawania, kolnierzowe lub z przytgczami

gwintowanymi.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowac zawory kulowe. Korpusy zawordw i uszczelnienia powinny
wytrzymac cisnienie probne wyzsze o 30% od ci$nienia roboczego. Na korpusach zaworéw powinny

znajdowac si¢ nastepujgce oznaczenia:
e producent,
¢ $rednica nominalna,
e ci$nienie nominalne,
* kierunek przeptywu

Filtry siatkowe.
Nalezy stosowac filtry siatkowe:




* po stronie instalacji c.o. z siatkg o ilosci oczek 200/cm?2 z przytaczami kotnierzowymi lub
gwintowanymi.

3.2.2. Miejscowe urzqdzenia pomiarowe.
Wezt cieplny powinien by¢ wyposazony w nast¢pujace miejscowe urzadzenia pomiarowe:
* Termometry tarczcowe w obudowie metalowej o Srednicy nie mniejszej niz 100 mm:
- zakres pomiarowy:
o 0°C -100°C - dla pomiaru temperatur po stronie instalacji c.o. i c.w.u.,
o klasa doktadnosci: 1,6 — zgodnie z DIN 12786
* Manometry tarczowe w obudowie metalowej o srednicy nie mniejszej niz 100 mm, potaczone
z rurociggiem poprzez kurek dwudrogowy z przytaczami gwintowanymi M 20 x 1,5:
- zakres pomiarowy:
o 0-1,0 MPa - dla pomiaru ci$nief po stronie instalacji c.o. i c.w.u.,
o klasa doktadnosci: 1,6
o Manometry powinny by¢ faczone z rurociggiem w wezle przy pomocy rurek
impulsowych DN 10.
*  Wodomierz w ukladzie uzupetniania ztadu C.O.
*  Wodomierz na wlocie zimnej wody do wymiennika c.w.u.

3.2.3. Armatura odcinajgca.
— armatura montowana po stronie ,,niskiej” — parametry jak dla instalacji wewnetrznej, zawory
kulowe.

3.2.4. Rury, tgczniki.
Na przewody instalacji c.o. przewiduje si¢ rury wielowarstwowe (PE-RT/AL./PE-RT) odporne na
dyfuzj¢ tlenu, do stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w instalacjach:
wodociggowych, grzejnikowych, chlodniczych. Maksymalna temperatura pracy 95°C; maksymalne
ci$nienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C.
Przewody taczy¢ poprzez system mosi¢znych ztaczek zaprasowywanych.
Gléwne przewody rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3-5 %o w kierunku przeptywu.

3.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych elementow
zrodta ciepta.
Zabezpieczenie antykorozyjne zewngtrznych powierzchni przewodéw i innych elementéw wezta
cieptowniczego wykonanych ze stali weglowej, powinno by¢ wykonane zgodnie
z Projektem Budowlano-wykonawczym.

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne”, podtoze nalezy przygotowac do
malowania poprzez oczyszczenie do osiggni¢cia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H97050
,,Ochrona przed korozj3. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania”.

3.2.6. Izolacja cieplna.
Izolacje cieplng rurociggéw nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-02421, PN-ISO-10456, PN-EN-ISO
8497, PN-EN-ISO 12241.. Rurociggi po stornie sieciowej (niski parametr) oraz instalacji
wewnetrznej nalezy zaizolowac z zastosowaniem izolacji termicznej z pianki poliolefinowej, o
strukturze drobnych zamknig¢tych komérek, w kolorze szarym o grubos$ci wg tabeli podanej ponizej.
Plaszcze rurociggéw zaleca si¢ pomalowac kolorami umownymi w zaleznos$ci od przeptywajacego
czynnika, zgodnie z PN-70/N-0170. Znakowanie opaskowe rurociggdéw nalezy wykona¢ za pomoca
opasek dwu-barwnych. Ponadto nalezy umiesci¢ znaki kierunku przeptywu czynnika ( grzewczego i
ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP (wysoka temperatura i ci$nienie). Otulinami wykona¢ z



materialu zapewniajgcego nierozprzestrzenianie ognia.
Grubos¢ izolacji:
* niski parametr:

Lp |Rodzaj przewodu Min. gr. izolacji

1 |Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 30 mm

3 |Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm rowna  $rednicy
wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy,|¥2 wymagan poz.

skrzyzowania przewodéw 1-4

6 |Srednica wewnetrzna przewodu do 22mm 10 mm

7  |Srednica wewnetrzna przewodu do 22 do 35mm 15 mm

8  |Srednica wewnetrzna przewodu do 35 do 100mm polowa  $rednicy
wewnetrznej rury

9  [Srednica wewnetrzna przewodu ponad 100mm 50 mm

Uwaga:

Grubos$¢ materiatu izolacyjnego podano dla materialu o wspdéiczynniku przenikania ciepta 0,035
W/(mK). Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.

3.2.7. Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne zaprojektowano:

* ogrzewanie podlogowe oparte o systemowe elementy wiodgcych producentéw. Poszczegdlne
petle o.p. wychodzi¢ beda z projektowanego rozdzielacza umieszczonego w pomieszczeniu
technicznym. W celu prawidlowej regulacji poszczegdlnych petli zaprojektowano rozdzielacz
wyposazony w rotametry umieszczone na belce powrotnej. Na rozdzielaczu przewiduje si¢ montaz
sitownikéw na poszczegdlnych obiegach potagczonych z sterownikami §ciennymi zlokalizowanymi w
wybranych pomieszczeniach - do ostatecznej decyzji Inwestora. Projektuje si¢ zastosowac
konstrukcje grzejnika podtogowego zlozonego z plyt systemowych zaliczang do ogrzewan
podtogowych wykonywanych metoda mokra. Rury grzewcze mocowa¢ do izolacji spinkami
tworzywowymi, a nast¢gpnie zala¢ ptynnym jastrychem. Po okresie wigzania, a nastgpnie
wygrzewania, na jastrychu mozna uktada¢ posadzke docelowa (parkiet, terakota itp.).

* W sali boiska projektuje si¢ stalowe w petni ocynkowane promienniki wodne (zaréwno rury,
blacha, elementy konstrukcyjne, elementy montazowe muszg by¢ ocynkowane) w kolorze RAL9016.
Promienniki powinny posiada¢ odpornos¢ na korozj¢ potwierdzona zgodnie z normg DIN EN ISO
6270-2. Specjalnie profilowany zatrzask do mocowania zewnetrznie ocynkowanej precyzyjnej rury
stalowej o srednicy zewnetrznejl5 mm zgodnie z DIN EN 10305-3. Blacha stalowa jest dzigki
bocznym i gérnym zagieciom samonos$na, zagiecia stuzg rownoczesnie do integracji i przytrzymania
izolacji cieplnej. Izolacja cieplna z welny mineralnej pokryta wtékning akustyczna, grubos¢ 40mm,
lambda=0,040 W/mK, fabrycznie zalozona. Ptyta promiennika powinna by¢ mocowana bezposrednio
na profilach montazowych zintegrowanych z ptyta. Kolektory, wykonane z okragltej ocynkowanej
rury stalowej @ 32 mm wyposazone w zlgczke przytagczeniowa z gwintem zewngtrznym 17, albo
wykonane jako element 1aczacy sasiednie panele (kolektor tzw. ,,obejSciowy”). Promienniki
powinny by¢ wyposazone w siatki zabezpieczajgce przeciw osiadaniu pitek bedace systemowym
rozwigzaniem producenta promiennikow.

W celu zapewnienia pelnej rozbieralnosci uktadu kolektory do ptyt promiennika tagczone powinny
by¢ za pomocg potaczen skrgcanych. Pojedyncze ptyty promiennikéw nalezy taczy¢ ze sobg
rowniez poprzez ztaczki skrgcanie w celu zapewnienia pelnej rozbieralnosci uktadu. Miejsca




polaczen przykrywane sg lakierowanymi ocynkowanymi blachami maskujacymi i uzupeinione
izolacjg termiczng (zgodnie z PN-EN 14037) . Moce grzewcze promiennikOw wyznaczane sg
wedlug normy PN-EN 14037.

Projektuje si¢ promienniki w zakresie wydajnosci, mocy jednostkowej/1m2 ptyty promiennika,
cigzaru, wymiaréw, grubosci 1 zgodnosci z norma (PN EN 14037) izolacji, ilosci rzedow, dtugosci
rzgdéw, koloru, wykonania materiatowego, systemu potaczen poszczegélnych elementéw, systemu
podwieszen i regulacji), w uktadach hydraulicznych E4/E4 oraz E8/ES.

Regulacja uktadem promiennikéw jakosciowa. Staty przeptyw przez plyty promiennikéw
zapewniajg systemowe zestawy regulacyjne z wykonanymi nastawami hydraulicznymi dostarczane
przez producenta wraz promiennikami. W sktad zestawu wchodzi regulator przeptywu — montaz na
powrocie oraz zawodr odcinajacy — montaz na zasilaniu. Montaz promiennikéw za pomoca
systemowych zestawoéw montazowych do profili stalowych dostarczanych przez producenta. W
sktad zestawu wchodza m.in, tancuch (1m na kazdy punkt podwieszenia) oraz $ruba rzymska
niezbedna do precyzyjnego wypoziomowania ptyt. Wszystkie elementy systemu muszg by¢
ocynkowane. Aby zapewni¢ prawidtowg kompensacje uktadu , promienniki do instalacji c.o. nalezy
podiaczy¢ poprzez specjalne przytacza elastyczne bedace rozwigzaniem systemowym producenta.

3.3. Instalacja wody zimnej, c.w.u..

3.3.1. Rury.
Na przewody instalacji wody zimnej, i c.w.u. przewiduje si¢ rury wielowarstwowe (PE-RT/AL./PE-
RT), odporne na dyfuzj¢ tlenu, do stosowania w poziomach, pionach i rozprowadzeniach w
instalacjach: wodociggowych, grzejnikowych, chtodniczych. Maksymalna temperatura pracy 95°C;
maksymalne ci$nienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Przewody taczy¢ poprzez system
mosi¢znych ztaczek zaprasowywanych.

3.4. Przylacze wody.
3.4.1. Przewody rurowe.
* rury ciSnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,
* rury ciSnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -
aprobata techniczna IBDiM,
* rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i
dostarczane przez producenta posiadajagcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i
ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,
* wszystkie rury powinny posiadac jednolitag pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe: PE100 kolor ciemno niebieski,
* rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtownego Instytutu Gornictwa (dla zastosowan na
terenach szkod goérniczych),
* rury ciSnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajagcego wilasne
laboratorium zaktadowe, umozliwiajace biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii
produkcyjnej.

3.4.2. Ksztattki.

* wszystkie ksztaltki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci
wodociggowych, kanalizacji ci$nieniowe;j i przesylania paliw gazowych i dostarczane przez
producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001
potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

* ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3, PN-EN
1555-3,

e producent ksztaltek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych
miedzynarodowych jednostek certyfikujacych: DVGW, SVGW, 1P, DS, Italgas, UDT, Gaz
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de France, Gastec lub Electrabel,

ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiIM dopuszczajaca do stosowania w
drogownictwie,

kazda ksztaltka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ koniecznosé
dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztattki powinny by¢ pakowane
w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,
konstrukcja ksztaltek powinna by¢ taka by Zzaden metalowy element grzewczy nie byt
widoczny, a przewody grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztaltki,
ksztaltki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej
ksztaltki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed
wypadnigciem z korpusu ksztattki,

kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace ksztattke,
producenta, material oraz zawierajacy parametry zgrzewania,

kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtaczenia elektrod oraz
kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po jednej stronie ksztattki,

ksztaltki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napigcia 40V,
ksztaltki powinny posiada¢ izolowane 1 zabezpieczone styki o S$rednicy 4 mm
do podtaczenia koncéwek elektrod zgrzewarki,

caly zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany
do wykonania zgrzewow z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc
wymagana do zgrzewania calego zakresu ksztattek danego producenta nie powinna
przekracza¢ 4 KWA,

mufy elektrooporowe w $rednicach 2315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia
dodatkowych wewnetrznych stalowych pierscieni wzmacniajacych,

frez do nawiercania w trjnikach siodlowych powinien zapewnia¢ trwale trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowa¢ powstawania wiorow podczas
nawiercania rury,

trdjniki siodtowe powinny posiada¢ géme i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢
wyposazone w nakretki zabezpieczajace z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem
przed odkreceniem,

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100-RC 1 ksztaltek od jednego dostawcy.

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
3.5.1. Rury.
Rury 1 ksztattki wykonane z PVC-u w typie HT. Uszczelki z elastomeru EPDM, twardo$¢ 60 +/- 5
Shore A.
3.6.Instalacja zew. kanalizacji saniatrne;j.
3.6.1. Rury.
Cechy ogdlne.

* system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009,

*  mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobat¢ IBDiM,

*  mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — system posiada aprobat¢ CNTK,
* mozliwo$¢ stosowania na terenach szkéd gorniczych — system posiada opini¢ GIG.

1) rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $cianka litg jednorodng spetniajagce wymagania PN-
EN 1401:2009, w tym:
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a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzaja odpowiedni stopien zzelowania
(przetworzenia) PVC-u,

b) material rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na ciSnienie wewngetrzne
(pozytywny wynik testu badania odporno$ci na ci$nienie wewngtrzne — testu 1000-
godzinnego - potwierdza trwalo$¢ na poziomie 100 lat),

c¢) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rwnowazne z tym, zZe rury majg
oznaczenie UD),

d) temperatura mig¢knienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem oznaczania
rur i ksztattek UD):

» ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:2009,

» ksztattki SN4 jako uzupelnienie rur SN4,

» ksztaltki SN8 na kanatach o sztywnos$ci SN8,

* system (rury i ksztaltki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,

e rury w S$rednicach dn= 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajagcym identyfikacje rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to, co najmniej
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem
z przemialéw / rury z rdzeniem spienionym), Srednica oraz sztywnos¢ obwodowa,

2) rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru
zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod
konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujace odpornos$¢ i szczelnos¢
w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,

3) ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i by¢
rOwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD,

4) system w kolorze pomaranczowym (RAL 8023),

5) odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

6) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do
zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

7) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

8) producent posiadajacy doswiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,

9) system posiadajacy aprobate IBDiM,

10) system (zaréwno rury jak i ksztattki) posiadajacy opini¢ GIG — dopuszczenie do

stosowania na terenach szkéd gérniczych:
a) dla rur klasy S do IV kategorii szkod gérniczych wiacznie,
b) dla rur klasy N do III kategorii szkéd gorniczych wtacznie.

3.6.2. Studzienki-DN1000 mm

Cechy ogdlne.
Studzienke wykonac¢ z kregéw zelbetowych o srednicy DN1000 mm odpowiadajacych wymaganiom
BN-86/8971-08. Pod studniami nalezy wykona¢ podbudowe z betonu B -7.5 o grubosci 20 cm na
podsypce piaskowej gr. 12 cm. Na studniach znajdujacych si¢ w jezdni zastosowaé pokrywy z
zelbetowym pierScieniem odcigzajacym 1 przykrytymi wiazami typu ciezkiego klasy D400
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124. Na wszystkich studniach stosowa¢ wilazy z zeliwa
sferoidalnego z wentylacja, zabezpieczone przed wptywem wodd gruntowych 1 klawiszowaniem.
Studzienki prefabrykowane montowac¢ $cisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta. Czesci
studni wykonane z elementéw betonowych prefabrykowanych winny by¢ wykonane z betonu o klasie
nie nizszej niz B25, wodoszczelnego, malonasigkliwego (ponizej 4%) mrozoodpornego. Kregi
betonowe studni taczy¢ na uszczelki gumowe (elastomerowe) zapewniajace odpowiednia szczelnosc.
Otwory dla mocowania rurociggéw winny zapewnia¢ absolutna szczelnos¢.
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Stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101[8]. Jakos¢ materialéw,
elementéw 1 wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z wymaganiami norm
panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami okreslonymi w aprobatach
technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezaco przy kazdej dostawie na budowe. Materiaty,
ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen, o jakosci wydanych na podstawie norm panstwowych
lub aprobat technicznych albo §wiadectw dopuszczenia nie powinny by¢ wbudowane. Dopuszcza si¢
stosowanie materialdbw posiadajagcych $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami
technicznymi. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nie
podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobéw albo podano je w sposéb
0g0lny, lub dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z projektantem i inspektorem nadzoru w branzy sanitarnej oraz dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie
warunki sktadowania, magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw,
elementow 1 wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,,Warunkach technicznych" oraz
szczegblowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw lub dostawcow.

3.6.3. Zwienczenia

* zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 o konstrukcji ,,plywajacej” — powigzane
z konstrukcja drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia,

* wlazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego,

* wlazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji
oraz zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i
zanieczyszczen z nawierzchni, co obniza koszty eksploatacji,

* wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen,

* w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach
ruchu pieszego i roweréw) mozliwos¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP utozong
bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowg lub tworzywowag TAR na
stozku zelbetowym lub tworzywowym TAR,

* wlazy 1 wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej
jednostki certyfikujace;j,

* pozostale elementy zwienczen posiadajgce dopuszczenie do stosowania w inzynierii
komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i rozwiazan rownowaznych t.j. spelniajacych powyzsze
wymagania.

4. Kontrola jakosci materialow.
Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.1. Kontrola zgodno$ci wykonania robét z:
—  Dokumentacja Projektowa
—  Specyfikacja Techniczng
—  Polskimi lub branzowymi normami
—  Warunkami technicznymi wykonania i montazu
—  Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw
—  Poleceniami Inspektora Nadzoru.

5. Dokumenty odniesienia.
Dokumentami odniesienia s3:
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Projekty branzowe budowlano-wykonawcze.

Ustawa ,,Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa ,,Prawo zaméwien publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
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