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MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne
zgloszenia pracy geodezyjnej

GN-0D.6641.130.2019

Nazwa miejscowosci

Stara Wisniewka

Jednostka ewidencyjna identyfikator 303107_2
nazwa gm. Zakrzewo
Obreb ewidencyjny identyfikator 0031
nazwa Stara Wisniewka
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu wspofrzednych prostokatnych | 2000/6
plaskich
Ukfad Kronsztadt 86
wysoko$ci

Oznaczenie granic obszaru, ktéry

byt przedmiotern aktualizacji

Nr sekgji

6.200.13.03.1.3, 6.200.13.03.3.1

Informacje o stuzebnosciach
gruntowych majgcych wplyw na
zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach

projektowanej inwestycji

nie sprawdzano

Data opracowania mapy

27.02.2019r.

Stan aktualny na dzieri

14.02.2019r.

opracowat:

Geodcta Uptawniony

Upr. NriL&549

mgrinz. Mariusz Lipinski

reOYZWe Kl

LEGENDA :

—— - Projektowany kraweznik betonowy 15x30x100
——— - Projektowany kraweznik betonowy 15x22x100

- Projektowane obrzeze betonowe 8x30x100

- Projektowany jezdnia z betonu asfaltowego

- Projektowany zjazd z kostki betonowej gr. 8cm
- Projektowany chodnik z kostki betonowej gr. 8cm

- Istnijgcy zjazd do przetozenia

- Projektowana studnia betonowa DN 1000 z wtazem Zeliwnym D400
- Projektowany separator lamelowy np. NLO 15/150/3000

=® @) - Projektowana studzienka betonowa do wpustéw ulicznych D 500 z

osadnikiem i pokrywg Zeliwng D400

=e ¢ - Projektowana studzienka z polimerobetonu z krawedzig i pokrywa zeliwng

D400

me-@) - Projektowany betonowy wylot kolektora deszczowego

——— - Projektowana kanaly kanalizacji deszczowej z rur PCV SN 8

- - Kierunek przeptywu Sciekdw deszczowych

O - Numery dziatek

- Granice dziatek ewidencyjnych

UWAGI:

1. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEZY UKEADAC BIORAC POD UWAGE

NIEZINWENTARYZOWANA INFRASTRUKTURA PODZIEMNA,.

w N

PODLOZA.

KANALY NALEZY UKLADAC ZGODNIE Z PODANYM W CZESCI RYSUNKOWEJ SPADKIEM.
. KANALY KANALIZACJI DESZCZOWEJ NALEZY UKEADAC BEZPOSREDNIO NA WARSTWIE

4. PODCZAS MONTAZU KANALOW NALEZY ZWRACAC SZCZEGOLNA UWAGE, ABY NIE

NARUSZYC PODEOZA.

5. NA KANAEACH NALEZY WYKONAC ZASYPKE Z PIASKU O GRUBOSCI MINIMUM 30 CM, A

NASTEPNIE JA ZAGESCIC NA CALE) SZEROKOSCI WYKOPU.

6. NALEZY PRZESTRZEGAC WYMAGANYCH ODLEGEOSCI OD OBIEKTOW | INNYCH SIECI ORAZ
MINIMALNYCH ODLEGEOSCI PRZY SKRZYZOWANIACH POPRZECZNYCH INFRASTRUKTURY

PODZIEMNEJ.

7. OTWOR WYLOTOWY WYLOTU PREFABRYKOWANEGO NALEZY ZABEZPIECZYC STALOWA

KRATA OCYNKOWANA.
PO WYKONANIU ROBOT NALEZY WYKONAC BADANIA ODBIORCZE.

© ®

PRODUCENTOW ORAZ PRZESTRZEGAJAC OBOWIAZUJACYCH NORM.

. WSZELKIE KANALY | OBIEKTY SIECIOWE NALEZY MONTOWAC ZACHOWUJAC WYTYCZNE

FIRMA BUDOWLANA ,E.Z.O.P.”

Eaj)) Zbigniew Pajak
77 - 400 Ztotow, Blekwit 35 e
tel. 797 171 630
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

INWESTOR
Gmina Zakrzewo

ul. Kujariska 5
77-424 Zakrzewo

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Starej Wisniewce

Lokalizacja:

gm. Zakrzewo, miejscowos¢ Stara Wisniewka
obreb 0031 Stara Wisniewka

Dziatki ewidencyjne nr: 101/1, 101/2, 488, 489,

490, 455/2
RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nr rysunku
2
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS

Projektant
Branza Drogowa

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j 11/2019
Nr ewid. WKP/0122/POOD/16

Sprawdzajgcy
Branza Drogowa

mgr inz. Tomasz Bielinski

Do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej 11/2019
Nr ewid. WKP/0341/POOD/16

Projektant
Branza Sanitarna

inz. Grzegorz Gorka

Do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
Nr ewid. WKP/0287/POOS/07 11/2019

Sprawdzajgcy

Do projektowania i kierowania
bez ograniczeri

Branza Sanitarna mgr inz. Marcin Poznanski w specjalnosci instalacyjnej 11/2019
Nr ewid. WKP/0148/PWOS/04
Opracowal . . Do projektowania_i kie'rowania
mgr inz. Grzegorz Piluszczyk wspl;ijzaﬁ.%r:;'?ﬂﬁgowej 11/2019
Nr ewid. WKP/0099/PWOD/04
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR UMOWY SKALA
DR/S PB/PW 2019 - 1:500
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