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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

CZESC DROGOWA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej w

miejscowosci Stara Wisniewka na dziatce ewid. nr 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490.

1.2, Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami

wymaganymi przepisami szczegétowymi wymaganymi do realizacji zamierzenia projektowego.

1.3. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem,

Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.74.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.
Decyzja o warunkach zabudowy nr IPZ.6730.42.2019 z dnia 15 pazdziernika 2019 r.
Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.389.2019.DS z dnia 23 grudnia 2019 r.,

Uzgodnienie z Powiatowym Zarzadem Drég w Ztotowie

1.4. Formalne podstawy opracowania.

Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

2. PRZEDMIOT INWESTYCII.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej w

miejscowosci Stara Wisniewka na dziatce ewid. nr 101/1, 101, 455/2, 488. 489, 490.

2.2, Zakres inwestycji.

Roboty rozbiérkowe,



- Roboty ziemne,
- Budowa drogi, zjazdéw oraz dojs¢ do posesii,
- Budowa kanalizacji deszczowej,

- Roboty wykonczeniowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0031 Stara Wisniewka, dz. ewid. nr. 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490.

Droga gmina posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego ograniczonej kraweznikiem betonowym 15x30
cm. Wzdtuz drogi zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z plytek betonowych 35x35x5,5 cm oraz kostki
betonowej gr. 8 cm o zmiennej szerokosci oraz wjazdy do posesji 0 zréznicowanym rodzaju nawierzchni — ptyty
IOMB, ptyty azurowe, kostka betonowa oraz kamien naturalny tupany. Wzdtuz drogi zlokalizowana jest
zabudowa jednorodzinna oraz gospodarstwa rolnicze. Droga charakteryzuje sie licznymi zanizeniami oraz
ubytkami w nawierzchni bitumicznej. Ubytki w nawierzchni powodujg gromadzenie sie wod opadowych, co
doprowadza do jej dalszej degradacji. W trasie istniejgcej drogi budowana byfa kanalizacja sanitarna, co
spowodowato dodatkowe zniszczenie nawierzchni. Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa sie powierzchniowo na
przylegly teren oraz do istniejgcych wpustow deszczowych. W km 04292 zlokalizowany jest zjazd na droge
powiatowg nr 1028P.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie wykonanych badan geologicznych stwierdzono zaleganie w podtozu:

Otwor nr 1 (w miejscu budowanej kanalizacji sanitarnej):

0,00 + 0,04 m — mieszanka mineralno-bitumiczna

0,04 = 0,11 m — kruszywo stabilizowane mechaniczne 0/31,5 mm
0,11 + 0,20 m — grunt stabilizowany cementem

0,20 + 1,70 m — piasek $redni

Otwor nr 2:

0,00 + 0,02 m — mieszanka mineralno-bitumiczna
0,02 + 0,14 m — bruk z kamienia naturalnego
0,14 + 1,80 m — piasek $redni

Otwor nr 3:

0,00 + 0,03 m — mieszanka mineralno-bitumiczna

0,03 + 0,14 m — trylinka

0,15 + 0,35 m — piasek $redni

0,35 + 0,55 m — piasek $redni zanieczyszczony zuzelm

0,55 + 0,90 m — piasek $redni

Na poziomie 0,90m p.p.t. natrafiono na przeszkode umozliwiajgcg dalsze wiercenie (beton)

Poziom wody gruntowej nawierconej 1,10 m p.p.t., poziom ustabilizowanej wody gruntowej 1,00 m p.p.t.
Warunek mrozoodpornosci: 0,45xh; = 0,45*%0,80=0,36 m.



Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G1. Istniejgce podtoze w catosci nalezy zaliczy¢ do

warunkow prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
5.1. Parametry techniczne.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge, zjazdy indywidualne do posesji oraz dojscia do
budynkéw jednorodzinnych spetniajg parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,
— droga klasy D
— kategoria ruchu: KR 1
—  predkos¢ projektowa 30 km/h
- szerokos¢ jezdni: 5,50 m,
— pochylenie poprzeczne drogi: 2%,
— kategoria obiektu XXV.
5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanego odcinka drogi zlokalizowany jest przy budynku Szkoty Podstawowej w Starej
Wisniewce.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni z mastyksu grysowego SMAS,
chodnikéw oraz zjazdéw oraz dojs¢ o posesji zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej. Droga posiada spadek
poprzeczy 2% dwustronny. Wzdtuz projektowanego odcinka drogi zaprojektowano obustronny oraz
jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szer. 2,0 m (z lokalnym zawezeniem chodnika ze
wzgledu na granice pasa drogowego oraz istniejgce ogrodzenia posesji), a takze zjazdy do posesji z kostki
betonowej gr. 8 cm. Droge ograniczono kraweznikami betonowymi 15x30 cm oraz 15x22 c¢m, zjazdy ograniczono

opornikiem betonowym 12x25, chodniki obrzezem betonowym 8x30 cm na fawie betonowej z betonu C-12/15.

5.3. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnia drogi, chodnikéw oraz zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie
wody opadowej przy pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych do nowo projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych
dziatek.

5.4. Wycinka drzew.
W zwigzku z projektowang przebudowa drogi nie przewiduje sie wycinki drzew.

5.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.
Projektowany obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

5.6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gorniczej.



5.7. Obszar oddzialywania inwestycji.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatkach nr 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490

— obreb 0031 Stara Wisniewka.

Planowane zagospodarowanie terenu w zaden sposdb nie bedzie odbiega¢ od dotychczasowego sposobu
jego uzytkowania. Planowana inwestycja zlokalizowana jest dokladnie w miejscu istniejgcego uktadu
drogowego, a nowy fragment drogi zlokalizowany jest na obszarze, gdzie nie wystepujg zadne gatunki
chronione, wobec czego jej przebudowa nie spowoduje negatywnego oddziatywania na istniejgce Srodowisko.
Planowana przebudowa w znaczacy sposob poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego jak i umozliwi w
sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd stuzb ratowniczych. Przedmiotowa droga po jej przebudowie
zmniejszy poziom emisji hatasu oraz zanieczyszczen poprzez mozliwoSC sprawniejszego poruszania sie
pojazddw.

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie z materiatdw, ktore posiadaty bedg wymagane prawem
atesty do stosowania w budownictwie, ktére przywozone bedg na budowe jako gotowe produkty co w znaczny
sposob ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji na przylegty obszar.

Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduje ucigzliwosci
zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem, wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani
gleby. Catos¢ prowadzonych robot wykonywana bedzie w ciggu dnia z wykluczeniem okresow legowych ptakéow.
Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z p4zn. zm.) Rozporzadzenie RM z 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43, poz.430 [z p6zn. zmianami].

5.8. Kolizje.
W ramach projektowanej przebudowy drogi moga wystgpic kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury

podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystgpienia kolizji, ktdre nie dato sie przewidzie¢ ze wzgledu na

materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.

5.9. Szacunkowy bilans terenu do odtworzenia.

LP. Trasa Nawierzchnia | Nawierzchnia | Nawierzchnia Tereny
drogi [m?] chodnika [m?] | zjazdow [m?] | zielone [m?]
1. Trasa A 1 832,00 835,00 278,00 1 061,00
2. Trasa B 621,00 230,00 88,00 366,00
Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotéw, grudzien 2019 r.



CZESC KANALIZACYINA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Stara Wisniewka na

dziatkach ewid. 101/2, 488, 489. Niniejsze opracowanie stanowi projekt sieci grawitacyjnej kanalizacji
deszczowej.

Inwestycja realizowana bedzie w gm. Zakrzewo, miejscowos¢ Stara Wisniewka, obreb 0031 Stara
Wisniewka, dziatki ewidencyjne nr: 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie,

- Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.74.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.
- Decyzja o warunkach zabudowy nr IPZ.6730.42.2019 z dnia 15 pazdziernika 2019 r.

- Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.389.2019.DS z dnia 23 grudnia 2019 r.,

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt swym zakresem obejmuje projekt grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej. Inwestycja polegac

bedzie na zaprojektowaniu odcinkdw grawitacyjnej kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami wpustowymi
oraz studniami kanalizacyjnymi. W celu poprawnego zaprojektowania sieci okreslono przeptywy obliczeniowe
Sciekow deszczowych oraz dobrano odpowiednie Srednice i spadki rurociggdéw, ktdre w prawidtowy sposdb

umozliwig odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Stara Wisniewka, gm. Zakrzewo.
Opracowywana inwestycja znajduje sie w terenie zabudowanym domkéw  jednorodzinnych.
W obrebie projektowanej inwestycji przebiegaja:

¢ sie¢ wodociggowa,

¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e sieci teletechniczne i elektroenergetyczne,

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA
W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z jezdni projektuje sie szereg spadkéw kierujgcych

wody do projektowanych studzienek deszczowych z kregdw betonowych DN500 z osadnikami (gtebokos¢
osadnikéw wynosi 0.5 m) i wpustami Sciekowymi zeliwnymi klasy D400, oraz odwodnieniem liniowym - wpustem
z polimerobetonu zwieficzonym pokrywg zeliwng klasy D400, a nastepnie poprzez przykanaliki i studnie
potgczeniowe do projektowanych kanatdw deszczowych. Lokalizacja wpustow Sciekowych wg czesci graficznej
opracowania. Projektuje sie studnie przelotowe i potgczeniowe z kregéw betonowych DN1000. Studnie nalezy
wyposazy¢ w stopnie ztazowe, dennice betonowe i plyty pokrywowe z wiazami zeliwnymi klasy D400.
Zaprojektowane spadki przewoddw zapewnig predko$¢ samooczyszczania. Wody opadowe i roztopowe nalezy
odprowadzi¢ do istniejgcego rowu przydroznego poprzez projektowany separator lamelowy i wylot Zelbetowy.
Projektuje sie prefabrykowany wylot zelbetowy DN500 z betonu C30/37. Otwor wylotowy wylotu nalezy

wyposazy¢ w dwie szczelne tuleje przejéciowe z uszczelkami gumowymi i zabezpieczyé stalowa krata



ocynkowang.

Zaprojektowane spadki przewoddw zapewnig predkos¢ samooczyszczania. Przewody kanalizacji deszczowej
nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa.

Dziatki podlegajgce opracowaniu nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie sg chronione

krajobrazowo.

6. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU NA SRODOWISKO
¢ emisja hatasu, drgan i innych zaktdcen nie bedzie wystepowac,

e zanieczyszczenia wody i gleby nie bedg wytwarzane,

¢ przyjete rozwigzania przestrzenne ograniczajg negatywny wptyw inwestycji na $rodowisko, ludzi i inne
budynki,

¢ nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew i krzewow,

o projektowana inwestycja nie przyczynia sie do dewastacji gruntéw rolnych oraz nie wptywa negatywnie

na otaczajgce grunty rolne.

7. INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACII GORNICZE]
Teren objety realizowang inwestycjg nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej. Projektowana

inwestycja zlokalizowana jest po za granicami terendw goérniczych.

8. ANALIZU WPLYWU NA OTOCZENIE — OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na sasiedztwo, obszar oddziatywania w catosci zamyka sie

na dziatkach, na ktorych jest realizowana przedmiotowa inwestycja:

e nie zwiekszy sie zanieczyszczenie powietrza

nie zwiekszy sie emisja hatasu

¢ nie powstang zanieczyszczenia gleby i wod gruntowych

¢ nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew i krzewow

¢ inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajace dziatke grunty rolne

e inwestycja nieograniczenia mozliwosci realizacji linii kolejowej na dziatkach sasiednich - na
projektowanym obszarze nie znajdujg sie obiekty infrastruktury kolejowej

¢ inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektdw stuzgcych obronnosci panstwa na
dziatkach sasiednich

¢ inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéw budowlanych gospodarki wodnej
na dziatkach sasiednich

¢ inwestycja nie stwarza ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektdw infrastruktury rolniczej na dziatkach
sgsiednich

e inwestycja nie lezy o obszarze morskim

¢ inwestycja nie stworzy miejsc zerowania ptakow i nie bedzie stanowic zagrozenia dla ruchu lotniczego

e inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg lotniska cywilnego

e inwestycja nie jest zwigzana z realizacjg stacji paliw, zbiornikdw paliw, rurociggdéw dalekosieznych

e inwestycja nie znajduje sie w zakresie oddziatywania stacji paliw

¢ inwestycja nie polega na realizacji przesytowych rurociggdw gazowych

¢ inwestycja nie znajduje sie w zakresie oddziatywania cmentarzy



inwestycja nie  powoduje  szkodliwych oddziatywan od promieniowania  jonizujgcego,
elektromagnetycznego, paliwa jgdrowego i odpaddéw promieniotwdrczych

inwestycja nie zalicza sie do inwestycji znaczaco oddziatujgcych na Srodowisko

inwestycja nie powoduje powstawania ucigzliwych hatasow

inwestycja usytuowana tak, ze zachowano wszystkie odlegtosci od sasiednich dziatek

inwestycja nie polega na budowie sktadowiska niebezpiecznych materiatdéw wybuchowych

inwestycja nie polega na budowie sktadowiska odpadéw komunalnych

inwestycja nie bedzie oddziatywaé na zabytki znajdujgce sie w poblizu

inwestycja nie spowoduje zadymienia sasiednich inwestycji

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (dz.U.2008.25.150.j.t.)

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie

Udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(dz.U.2008.199.1227)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w S$rodowisku i ich naprawia
(dz.U.2007.75.493)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz.U.2003.80.717)
Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (dz.U.2002.75.960)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (dz.U.2002.120.826)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pél
elektromagnetycznych $rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych poziomow
(dz.U.2003.192.1883)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (dz.U.2010.213.1397)

Projektant:

inz. Grzegorz Gorka

Ztotéw, grudzien 2019 r.
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Rys.1. Plan orientacyjny
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Rys.2. PZT
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I1. OPIS TECHNICZNY

CZESC DROGOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Pomiary uzupetniajace i wizja w terenie,

- Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.74.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.
- Decyzja o warunkach zabudowy nr IPZ.6730.42.2019 z dnia 15 pazdziernika 2019 r.

- Pozwolenie wodnoprawne nr BD.ZUZ.2.421.389.2019.DS z dnia 23 grudnia 2019 r.,

- Uzgodnienie z Powiatowym Zarzagdem Drég w Zlotowie

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pdzn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1554,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz.
463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017, Dz.U. z 2017 poz.2285, w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. RP Nr 177, poz. 1729 z dnia 23
wrzesnia 2003 roku),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Stara Wisniewka na dziatce ewid. nr 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gmina Zakrzewo, obr. ewid. 0031 Stara Wisniewka, dz. ewid. nr. 101/2, 488, 489.
Droga gmina posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego ograniczonej kraweznikiem betonowym 15x30 cm.
Wzdtuz drogi zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5,5 cm oraz kostki betonowej
gr. 8 cm o zmiennej szerokosci oraz wjazdy do poses;ji 0 zréznicowanym rodzaju nawierzchni — ptyty IOMB, piyty
azurowe, kostka betonowa oraz kamied naturalny tupany. Wzdluz drogi zlokalizowana jest zabudowa

jednorodzinna oraz gospodarstwa rolnicze. Droga charakteryzuje sie licznymi zanizeniami oraz ubytkami w
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nawierzchni bitumicznej. Ubytki w nawierzchni powodujg gromadzenie sie wod opadowych, co doprowadza do
jej dalszej degradacji. W trasie istniejgcej drogi budowana byta kanalizacja sanitarna, co spowodowato
dodatkowe zniszczenie nawierzchni. Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegty
teren oraz do istniejgcych wpustow deszczowych. W km 0+292 zlokalizowany jest zjazd na droge powiatowg nr
1028P.

W miejscu istniejgcych nawierzchni wystepujg liczne elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5. STAN PROJEKTOWANY
5.1. Parametry techniczne.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano chodnik oraz zjazd indywidualny spetniajacg parametry
techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie:

— dostepnos¢ — nieograniczona,

— droga klasy D

— kategoria ruchu: KR 1

- predkosc projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni: 5,50 m,

— pochylenie poprzeczne drogi: 2%,
— kategoria obiektu XXV.

5.2. Projektowana droga w planie.

Poczatek projektowanego odcinka drogi zlokalizowany jest przy budynku Szkoty Podstawowej w Starej
Wisniewce.

Przebudowa drogi gminnej ma na celu wykonanie nowej nawierzchni z mastyksu grysowego SMAS,
chodnikéw oraz zjazdéw oraz dojs¢ o posesji zlokalizowanych wzdituz drogi gminnej. Droga posiada spadek
poprzeczy 2% dwustronny. Wzdluz projektowanego odcinka drogi zaprojektowano obustronny oraz
jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szer. 2,0 m (z lokalnym zawezeniem chodnika ze
wzgledu na granice pasa drogowego oraz istniejgce ogrodzenia posesiji), a takze zjazdy do posesji z kostki
betonowej gr. 8 cm. Droge ograniczono kraweznikami betonowymi 15x30 cm oraz 15x22 cm, zjazdy ograniczono

opornikiem betonowym 12x25, chodniki obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z betonu C-12/15.

5.3. Przekrdj poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny:
- droga -5,50m,
— chodnik — 2,00 m (z lokalnymi zwezeniami)
Spadki poprzeczne nawierzchni drogi przyjeto jako dwustronne i jednostronne wynoszace 2%.

5.4. Projektowane odwodnienie.

Nawierzchnia drogi, chodnikdw oraz zjazdéw zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie
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wody opadowej przy pomocy spadkow podtuznych i poprzecznych do nowo projektowanej kanalizacji

deszczowej.

dziatek.

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych

5.5. Technologia robdt ziemnych i nawierzchniowych.

5.5.1. Technologia robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robot recznie i sprzetem zmechanizowanym nalezy zachowac

wymagania BHP. Zwraca sie szczegdlng uwage na usuniecie gruntow nienosnych zgodnie z rozpoznaniem

geotechnicznym.

5.1.2. Technologia rob6t nawierzchniowych.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

nawierzchnia SMA 8 gr. 3 cm

warstwa wigzgca z AC16W gr. 6 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
podbudowa pomocnicza — stabilizacja cementem o Rm = 5,0 MPa gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

—  kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/

— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm,
— warstwa odsgczajaca gr. 15 cm.

Konstrukcja chodnika

—  kostka betonowa gr. 8 cm /kolor grafitowy/

— podsypka cementowo-piaskowa Rm = 5,00 MPa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm,
— warstwa odsgczajaca gr. 15 cm.

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegbétowy dobdr materiatdw nawierzchniowych nalezy dokona¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
ktory przed wbudowaniem zatwierdzi wszystkie materiaty nawierzchniowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia — z uwagi na charakter miejsca
planowanej inwestycji nie wyklucza sie istnienia sieci infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na
istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskac
informacje od gestoréw sieci o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na bardzo liczne sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robét nalezy
wykonac probne przekopy w celu ustalenia whasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu istniejgcych
sieci wszelkie prace nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrocenia sie do gestorow sieci w celu potwierdzenia obecnego stanu usytuowania
infrastruktury podziemnej na planie zagospodarowania terenu.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowaé do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ biuro projektowe.

Wystepujgce nasypy niekontrolowane oraz gleby prochnicze nie mogg stanowi¢ bezposredniego podtoza
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powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podtoza do poziomu gruntu
no$nego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu
projektowanego posadowienia konstrukgji nawierzchni warstwa pospotki zageszczong mechanicznie do
stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

5.1.1. Kolizje.

W ramach projektowanej przebudowy drogi moga wystagpic kolizje z istniejgcymi sieciami infrastruktury
podziemnej. W trakcie prac w przypadku wystgpienia kolizji, ktore nie dato sie przewidzie¢ ze wzgledu na

materiaty geodezyjne nalezy jg zgtosi¢ do Inwestora w celu jej rozwigzania.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajgk

Ztotéw, grudzien 2019 r.
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CZESC KANALIZACYINA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dojazdowej drogi gminnej w miejscowosci Stara

Wisniewka. Niniejsze opracowanie stanowi projekt sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. Inwestycja
realizowana bedzie w gm. Zakrzewo, miejscowo$¢ Stara Wisniewka, obreb 0031 Stara Wisniewka, dziaftki
ewidencyjne nr: 101/1, 101/2, 455/2, 488, 489, 490.

2. ROBOTY ZIEMNE
Kolektory sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Kolektory

nalezy sytuowac ponizej strefy przemarzania gruntu powiekszonej o 40 cm (tj. min. 1.20 m p.p.t.). W przypadku
usytuowania kanatdw powyzej strefy przemarzania, nalezy je zaizolowa¢ cieplnie otuling styropianowg lub luzng
warstwg keramzytu. Kanaty nalezy montowac w temperaturze powietrza zewnetrznego wynoszacej od 0 do
+30°C. Minimalna szeroko$¢ wykopdw powinna wynosic:

e 0.80 m dla gtebokosci wykopu do 1.75 m,

e 0.90 m dla gtebokosci wykopu 1.75 — 4.00 m.

Kanaty nalezy uktada¢ w wykopach wasko przestrzennych zabezpieczonymi wypraskami stalowymi, deskami lub
atestowang klatkg zabezpieczajacg. Nalezy zatozy¢ catkowitg wymiane gruntu w obrebie projektowanej sieci na
podtoze z zageszczonego piasku. Kolektory wowczas nalezy uktadaé bezposrednio na warstwie podtoza. Nad
kolektorami nalezy wykonac zasypke o grubosci min. 30 cm z piasku lub odpowiednio zageszczonej posp6iki o
ziarnach nie wiekszych niz 2 cm. Wstepne zageszczenie obsypki piaskowej bezposrednio wokot kanatéw nalezy
wykonac recznie.

Studnie pofgczeniowe i przelotowe oraz studzienki z wpustami Sciekowymi nalezy montowac¢ w
wykopach szeroko przestrzennych za skarpami o odpowiednim bezpiecznym nachyleniu wtasciwym dla danego
gruntu lub ze skarpami pionowymi odpowiednio zabezpieczonymi stalowymi wypraskami lub deskowaniem.
Studnie i wpusty nalezy posadowi¢ na zageszczonej i wypoziomowanej podsypce piaskowej o grubosci 15 cm i
podktadzie z chudego betonu gr. 15cm. Dalszg obsypke wykonywac¢ kolejno zageszczanymi warstwami piasku
0 grubosci 30 cm. Zasyp przestrzeni wokét studni i wpustéw — warstwowy z zageszczeniem kolejnych warstw.
Jezeli w wykopach pojawig sie wody gruntowe w formie sgczenia, wykopy nalezy odwodni¢ powierzchniowo
pompami. W przypadku pojawienia sie intensywnego naptywu wod gruntowych nalezy rozwazy¢ na czas robot
ziemnych obnizenie zwierciadta wody gruntowej za pomocg wptukiwanych igtofiltréw.

Obnizenie zwierciadta wody gruntowej w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich przypadkach, gdy
woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie kanatéw.

Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego kanatu ani w podtozu sagsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
powinien by¢ obnizony o co najmniej 50 cm ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej
musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu w dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wadd
deszczowych.

Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wéd poza

wykop. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu
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przez caly okres realizacji posadowienia rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po
przykryciu rurociggu. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkdw moze przyja¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym okresie trwania robdt ziemnych. W
przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia nieprzewidzianych w projekcie gruntdéw nieno$nych, woéwczas
sposob posadowienia wymaga decyzji uzgodnionej z projektantem. Roboty ziemne przy istniejgcych obiektach
budowlanych nalezy przeprowadzac ze szczegdlng ostroznoscig w taki sposéb, aby nie naruszyé konstrukcji ww.

obiektow.

3. ZASTOSOWANE MATERIALY
Do budowy kanalizacji deszczowej nalezy zastosowac rury i ksztattki z PVC-U SN8. Studnie inspekcyjne oraz

studzienki deszczowe nalezy wykonywac z gotowych prefabrykowanych elementéw z betonu wodoszczelnego
klasy C35/45, oraz wpusty odwodnienia liniowego z polimerobetonu. Wilazy i ruszty wykonywaé z zeliwa
sferoidalnego. Wszystkie wiazy i ruszty muszg posiadac¢ klase D400. Wszystkie materiaty muszg posiadac atest

do stosowania ich w budownictwie.

4. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA
W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z jezdni projektuje sie szereg spadkéw kierujgcych

wody do projektowanych studzienek wpustowych z kregéw betonowych DN500 z osadnikami (gtebokos¢
osadnikéw wynosi 0.5 m) i rusztami Zzeliwnymi klasy D400 oraz wpustéow odwodnienia liniowego z
polimerobetonu zwienczonego kratg zeliwng klasy D400. Projektuje sie réwniez studnie potgczeniowe i
przelotowe z kregow betonowych DN1000 wyposazone w dennice betonowe oraz ptyty pokrywowe z wiazami
zeliwnymi klasy D400.

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w zelbetowe pierscienie odcigzajgce. Przewody kanalizacji deszczowej
nalezy prowadzi¢ wg czesci rysunkowej.

Zaprojektowane spadki przewoddw zapewnig predkoS¢ samooczyszczania.

5. ODBIORNIK
Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie rzeka tuzanka. Wody opadowe i roztopowe nalezy

odprowadzi¢ do rzeki poprzez projektowany separator lamelowy i wylot zelbetowy.

6. WYTYCZNE EKSPLOATACYINE
Studzienki wpustowe z osadnikami nalezy oprdzniac¢ regularnie z sedymentujacych zanieczyszczen (piasku).

Oproznianie powinno odbywac sie przynajmniej jeden raz na kwartat lub przy wypetnieniu osadnika na poziomie
maksymalnie 75%. Nalezy dokonywac okresowych przegladéw studzienek z osadnikami szczegdlnie w okresach
wiekszego obcigzenia sieci. W czasie oprdzniania osadnika nalezy odpompowaé z powierzchni warstwe
odseparowanych substancji przy uzyciu wozy asenizacyjnego. Nastepnie nalezy odpompowac¢ wode i usungé z
komory osadowej szlam. Szlam nalezy utylizowa¢ w sposéb uzgodniony z odpowiednim Wydziatem Ochrony

Srodowiska.

7. UWAGI KONCOWE
e w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang infrastrukture podziemng, nalezy jg traktowac jako

czynng i zabezpieczyc,
e przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomi¢ odpowiednie instytucje o terminie

rozpoczecia prac,
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wykopy otwarte nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,
roboty budowlano — montazowe nalezy przeprowadzac¢ wg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
wszystkie uzyte materiaty powinny miec certyfikaty i atesty dopuszczajace je do stosowania,

po wykonaniu robdt nalezy wykonac¢ badania odbiorcze.

Projektant:

inz. Grzegorz Gorka

Ztotéw, grudzien 2019 r.
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stara
Wisniewka na dziatkach ewid. nr 101/1, 101/2, 455/2, 488,
489, 490

Wojewodztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, gmina
Zakrzewo, obreb 0031 Stara Wisniewka, dziatki nr 101/1,
101/2, 455/2, 488, 489, 490.

Gmina Zakrzewo
ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo

mgr inz. Zbigniew Pajak
Blekwit 35E, 77-400 Ztotow
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6.1. Zakres robot budowlanych.

- Roboty rozbidrkowe,

- Roboty ziemne,

- Budowa nawierzchni drogi, chodnikéw i zjazdow,
- Budowa kanalizacji deszczowej

- Roboty wykonczeniowe.

6.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- istniejgca infrastruktura.

6.3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Cala powierzchnie prowadzonych robét nalezy zakwalifikowaé do elementéw mogacych stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

6.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia
- praca sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych — zagrozenie podczas catego okresu
robot,

- obecnos¢ osdb trzecich na budowie — zagrozenie state,

Miejsce wystepowania
- cata powierzchnia robot
Czas wystepowania

- od rozpoczecia robét do zakonczenia budowy

6.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem

do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny
by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia
wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi,

maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6.6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace budowe oraz instruktaz pracownikéw

przed rozpoczeciem budowy.

w trakcie wykonywania robdt budowlano-montazowych nalezy stosowac warunki techniczne wykonania
robot, przepisy szczegdlne, normy itp.,

roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktory ma obowigzek
organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w sposdb zabezpieczajacy przed
wypadkiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

w czasie prowadzenia robot drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi dojazdowe
i ciggi piesze i utrzymywac je w wiasciwym stanie technicznym,

strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i ogrodzic.

na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca skladowania materiatow, winny by¢é wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia,

technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi poszczegolnych rodzajow
robdt,

tablice informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym,
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- nalezy okresli¢ miejsce i dostep do Srodkow tgcznosci,

- instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy zaistnieniu wypadku.
Generalny wykonawca obowigzany jest do:

- petnienia bezposredniego nadzoru nad przestrzeganiem przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- egzekwowania od podwykonawcow przestrzegania przepisow bezpiecznej pracy,

- okreslenia wspotpracy ze sobg wszystkich podwykonawcéw,

- wyznaczenia koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich

pracownikow,
- ustalenia zasad wspdtdziatania w zakresie sposobow postepowania przy wystgpieniu zagrozen dla zdrowia

lub zycia pracownikéw

Uwaga:
"WYZNACZENIE = KOORDYNATORA NIE ZWALNIA POSZCZEGOLNYCH PRACODAWCOW

Z OBOWIAZKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY ZATRUDNIONYM PRZEZ NICH
PRACOWNIKOW"

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Pajak

Ztotéw, grudzien 2019 .
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IV. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA

Zbigniew Pajak Ztotéw, dnia 12.12.2019 r.

(imie i nazwisko) (data)

77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowosc)
Blekwit 35E

(ulica)

+48 797 171 630
(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), skladam niniejsze oSwiadczenie, jako projektant! / sprawdzajgey? projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stara Wisniewka na dzialce ewid. nr 101/1, 101/2,
455/2, 488, 489, 490.

zlokalizowang w wojewodztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Zakrzewo, dziatki ewid. nr 101/1,
101/2, 455/2, 488, 489, 490 — obreb 0031 Stara Wisniewka.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany? / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej nr WKP/0122/PO0OD/16.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p6zn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacii

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

1 niepotrzebne skresli¢.
2 niepotrzebne skresli¢.
3 niepotrzebne skresli¢.
4 niepotrzebne skresli¢.
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Tomasz Bielinski Ztotow, dnia 12.12.2019 r.

(imie i nazwisko) (data)
77-400 Ziotow

(l(od pocztowy) (miejscowosc)

Swieta 143

(ulica)
+48 530 550 399

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant® / sprawdzajgey® projektu technicznego zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stara Wisniewka na dzialce ewid. nr 101/1, 101/2,
455/2, 488, 489, 490.

zlokalizowang w wojewodztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Zakrzewo, dziatki ewid. nr 101/1,
101/2, 455/2, 488, 489, 490 — obreb 0031 Stara Wisniewka.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprejektewany” / sprawdzony® na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej nr WKP/0341/PO0OD/16.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p6zn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacii

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

5 niepotrzebne skresli¢.
6 niepotrzebne skresli¢.
7 niepotrzebne skresli¢.
8 niepotrzebne skresli¢.
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Grzegorz Gorka Ztotéw, dnia 12.12.2019 r.

(imie i nazwisko) (data)

64-930 Szydiowo

(kod pocztowy) (miejscowosc)
Owocowa 4

(ulica)

+48 506 571 514

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), sktadam niniejsze os$wiadczenie, jako projektant® / sprawdzajgey*® projektu technicznego

zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stara Wisniewka na dzialce ewid. nr 101/1, 101/2,
455/2, 488, 489, 490.

zlokalizowang w wojewddztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Zakrzewo, dziatki ewid. nr 101/1,
101/2, 455/2, 488, 489, 490 — obreb 0031 Stara Wisniewka.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany!! / sprawdzeny*® na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej nr WKP/0287 /PO0S/07.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p6zn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacii

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

9 niepotrzebne skresli¢.

10 niepotrzebne skreslié.
11 niepotrzebne skresli¢.
12 niepotrzebne skreslié.
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Marcin Poznanski Ztotow, dnia 12.12.2019 r.
(imie i nazwisko) (data)

77-400 Ziotow

(kod pocztowy) (miejscowosc)
Sloneczna 38

(ulica)

+48 607 661 930

(telefon kontaktowy)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z
pozn. zm.), skladam niniejsze osSwiadczenie, jako projektant’® / sprawdzajaey™ projektu technicznego

zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stara Wisniewka na dziatce ewid. nr 101/1, 101/2,
455/2, 488, 489, 490.

zlokalizowang w wojewodztwie wielkopolskim, powiat ztotowski, gmina Zakrzewo, dziatki ewid. nr 101/1,
101/2, 455/2, 488, 489, 490 — obreb 0031 Stara Wisniewka.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt techniczny zostat zaprejektowany*> / sprawdzony'® na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej nr WKP/0148/PWO0S/04.

Do przedmiotowego projektu technicznego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja
dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,
uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z p6zn. zm.) spetniajgca wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia . **

(pieczec¢ i podpis)

13 niepotrzebne skreslic.
14 niepotrzebne skreslié.
15 niepotrzebne skreslic.
16 niepotrzebne skreslié.
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V. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I ZASWIADCZENIE PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-153/2016 Poznan, dnia 21 czerwea 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 v, poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt |, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust, 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowege oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikicm pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Zbigniew Jozef Pajgk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 marca 1972 r. w Ziotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0122/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei 24dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Padstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie sianowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na Tistg czlonkdw wiasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzii stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynierow
Budowniciwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Fenm it

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1§ 5 ustawy Prawo budowlane Pan Zhigniew Jozef Pajak jest

upowazniony w specjalnoded inzynieryinej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objete] ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzor autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne) uirzymania obiektow budowlanych

bez ngraniczen.

Zeodnie 2z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra  Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oproce praepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrenych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w  odpowiednie] specjalnodel  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki Tub terenu w zakresie danej specjalnodei,

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab, inz. Wieslaw Bncrjmwski:...z.?:t:..‘?".‘.‘.f‘.‘......

Czlonek Komisji — dr in2. Daniel Pawumghﬂ[/

]

C#lonek Komisji = dr ine, Andrzej Barczynskiz....f...o.l

Otrzymujg:

1. Pan Zbigniew Jozef Pajak
77-400 Ziotow, Blgkwit 35E

2.0krggowa Rada [zby

3.6 wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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POLSEKA
| I B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeRe weryfikacyjmym:

WEP-5GV-4EW-235 *

Pan Zbigniew lozef Pajak o numerze ewidencyjnym WEKP/BO,/0655,/04

adres zamieszkania Blekwit 35 e, 77-400 Ztotdw

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-27 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy waineso bsalfikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wissrareczrymi.)

* Weryfikacjs poorawnasici danych w niniejszym zaswindczeniu moZne sorawdzic T8 pomocy numery wergfikaoyjrego Taiwiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem whaicwej Okregowej kzoy InZynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIB-OKK-DP-0054-12(0:2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: DzU. 22016 1. poz. 1725) i art, 12 ust, | pkt |, art.12 ust. 2,314
oraz ust, 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pozn. 2m.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Adam Bielinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 pazdziemika 1973 r. w Ziotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0341/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wladciwej izby samorzgdu zawodowego.
2 Od niniejszej decvzii sluzy odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej) Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu
w terminie |4 dni od daty jej dorgczensa

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Adam Bielinski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:........ );»C,, ..........

g

Cztonek Komisji — dr inz, Andrzej Barczyfiskin........foccoend 1

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............ WA

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Adam Bielinski
77-400 Ziotow, ul. Szpitalna 17/7

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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POLSEKA
| I B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeRe weryfikacyjmym:

WEP-Q3N-6YS-VTO *

Pan Tomasz Adam Bielifiski o numerze ewidencyjnym WEP/BD/01656/11

adres zamieszkania ul. Szpitalna 17/7, 77-400 Flotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-14 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy waineso bsalfikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wissrareczrymi.)

* Weryfikacjs poorawnasici danych w niniejszym zaswindczeniu moZne sorawdzic T8 pomocy numery wergfikaoyjrego Taiwiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem whaicwej Okregowej kzoy InZynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-304/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Grzegorz Zbigniew Gorka

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 01 czerwca 1976 1. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0287/PO0OS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa, do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestru
Gtoéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie]
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Grzegorz Zbigniew Gorka jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Zbigniew Gdrka

64-920 Pila, ul. Tczewska 61
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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%f

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K7J-M1W-XJW *

Pan Grzegorz Zbigniew Gdrka o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0246/05

adres zamieszkania Szydtowo 83, 64-930 Szydtowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA

BUDOWNICTWA

> i

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-SPW-7131/32-93/2004 Poznafi, dnia 14 czerwca 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pé7n. zm.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1i 2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207 poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8
poz. 38, z p6Zn, zm.) ’ :

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu
Marcinowi Poznanskiemu
magistrowi inzynierowi
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzonemu dnia 02 marca 1974 r. w Gorzowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0148/PWOS/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwata Nr 13/OKK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze Pan Marcin Poznanski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
. - oy Va2
Przewodniczacy —mgr inz. Jan Lemanskr\\. .................................... ¢

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: .............i.f.f..
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:m.q.. LA
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku § 4 ust. 2 rozp.

MGPiB Pan Marcin Poznafiski jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli cato$¢
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.

{omis

Otrzymuja;
1.Pan Marcin Poznanski
os. Orla Biatego 106/6
61-251 Poznan
2.Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Kwalifikacyine;
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INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeRe weryfikacyjmym:

WEKP-76MN-G33-A53 *

Pan Marcin Poznanski o numerze ewidencyjnym WEP/15/0703/04

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 38, 77-400 Ftotow

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy waineso bsalfikowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom Opatrzonym podpisami wissrareczrymi.)

* Weryfikacjs poorawnasici danych w niniejszym zaswindczeniu moZne sorawdzic T8 pomocy numery wergfikaoyjrego Taiwiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilo.org-pl lub kontaktujac sie 2 biurem whaicwej Okregowej kzoy InZynierdw
Budownictwa.
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VI. UZGODNIENIA
= kﬂflq =
Ziotow, dnia 10.07.2019r.

(Mikiscowode} (Data)

GN-0D.6630. 74 .2019

{Dzreczens kin:cl:mne sprawy)

PROTOKOL
z posiedzenia narady koordynacyjnej
Na podstawie art.7d pkt. 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 tekst jednolity ze zm.) w Starostwie
Powiatowym w Zlotowie, Al. Piasta 32, 77-400 Ziotow przeprowadzono w dniu 10.07.2019 r.
narad¢ koordynacyjng, ktorej przewodniczyla Katarzyna Kurtyka — podinspektor w PODGIK

dzialajacy z upowaznienia nr 5/2017 wydanego przez Staroste Zlotowskiego.,

I.  Przedmiol narady koordynacyinej:

Okrelenie sposobu Narada przeprowadzona za pomocq komunikacji elektronicznej oraz
przeprowadzenia narady oraz przez obecno$¢ oséb, ktére osobiscie stawily si¢ na naradzie.
mak sprawy zgodny z
instrukcjs kancelaryjng. GN-0D.6630. 74 .2019

Opis przedmiotu narady Budowa kanalizacji deszczowej,

Polozenie projektowane] sieci | m. Stara Wisniewka obr,0031 gm. Zakrzewo

uzbrojenia terenu dz.488,101/1,101/2,455/2,489,325,316/4.
Tmig i nazwisko Gmina Zakrzewo
oraz inne dane identyfikujgce | ul. Kujanska 5
waioskodawee 77-424 Zakrzewo
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Il. Uczestnicy narady koordynacyinej oraz stanowiska uczestnikow narady/uwagi 1 zalecenia

dotyezgee zgloszonych wnioskow:
Trbg | nazwisko y
uezestulks, aznaczenie <
reprezestowanych Podpis | pieczeé
Informacsa o Stanowiska uczestaikéw narady si¢ na ns
wezestnfetwa w .
naradde
B -]
/@m&"” 1. Uzzoduiono bez uwag Z
ILUWAGA nr 1
ASTA-NET SA. Pila
ul. Podgdrna 10 Uzgadnia sig progek! 2 nastepujcymd uwagami:
64-920 Pita - W rejonic wry ych na planie urzadzen telekomunikacyjnych Asta-Net
projektowang sie malezy ulozyé wg obowigzujacych przepisow 2
bezwzglednym zachowaniem noematywnych odleghosei. Szczegélng uwage
nalezy zwideié me zachawanic odlegodci pezy zblizendu i skrzyzowaniu z
steciq Asta-Net — zastosown odpowiednie zabezpicczenia przed i
uszkodzeniem i osisdansem ziem,
- wykonad  probne, celem dol j lokalizacy w teremi
et M T e el i el o S e

- przy matraficniv w trakcic robit Zemaych na urzadzenia Asta-Net ndc
nanicsKine ng mapowy nslezy je zabezpieczyd | powiadomié Asta-
Net Pila (Tel. S08D18839; S06586009) w cedu ustabenia tryba dalszego
postepowanis z wiw urzadzeniams,

-wmzimowmigumgyd:m miusz byd prowadzone
spesobem recznym bez ubycia spezgle mechanicznego z nalezyty
astroznoscly,

+ 2obowigzgjc sag i 1 wyk o robdt do prowad. prac
w sposih wykluczajucy mo2liwost powstania awari sieci & wrzadzed Asta-
Net,

- w przypadku aszkodzenia w trakcie robée ziemnych infrastndctury Asta-Net
ralezy jg zabezpieczy€ i bezzwlocznie powindomié Asta-Net Pita (Tel.
SOBDIREIY, S06SBE009; S06585813).

- inwestar bedzie ponesil odpowiedzialncsé kama i iatenialng wymikagcy 2
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzed infrastruktury Asta-Net w
czasic wykonywania robét omz z& szkody, ktdre moghyby powstaé w
prayszhosci na skutek przeprowadzonych robés,

- w przypadku koniecenidci przcbudowy tub przemicszczenis urzadzed
telekomunikacyjoyeh Asta-Net, pracuje dok e
projektowo-kosztorysow, kidra musi byé wzgodniona 1 zaakceptowans
przez pracdstawiciels Asta-Net oraz zleci wykomanie roboe firmie

spegalistyczng na wiasny kaszt,

- sieci telekamunikacyine 2lokaliz: pod projed nyid drogami,
chodnikami, wjazdami i imnymi przeszkodami malezy zabezpiecryé proed
szkodzensen rury dwudzielng AROT,

- w przypadku zmisny reednych terenu nalezy wyregulowad poziom
infrastruktury Asts-Net do projektowanej niwelety. Bezwzg ledni
normatywne przykrycie. Prce przep dic na koszt i =,

- przed rozpoczeciem robot malezy powiadomié pisemmic 7 7- dniowym
wypezedzenicm Asta-Net S A, 64-920 Pids, ul Podgdma 10 (fax. 067 350
90 02) celem protokédamegn prockazania w terenie micjse kolizyjmych i
warunkdw ich odbion

h A

=14

I UWAGA nr 2

Projekiu nie uzgodniono. lnwestor zglosi sic do Asta-Net Pl ul Podgorm 10
Dzial Planowania i Rozwoju Sieci w celu dokdadnegn uzgodrienia lokalizacji
projektowsnych urzadzen wzgledem infrastrukiury Asta-Net oraz

IV, Inme uwagi,
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.Tomf(’(

B R R LT T T TP

- ENEA Operator
Sp. z 0. o. Oddzial
Dystrybucji Pornad
RD Walcz
ul. Bydgoska 122,
T8-600 Walez

L. Uzgodniono bez uwag:

7

11 ENEA Sp. 2 0.0. Operator Rejon Dystrybucii Watkez;

- przed przystapseniem do robit nalezy zglosic sig do kierownika oddzialu
terenowego, kibey poinformuje o aktualne sytuacji w zakresic
eksphoatowanych przez ENEA Sp. £0.0. Operator urzadzefi podnemnyeh |
POMOLE s g sou w ich zidentyfikowanie, w celu ustadenia dokiadng
trasy prechiegu kabli nalezy dokanad pribmych pezekopaw,

- przy skezyzowaniach i zblizendach 2 urzadreniami ENEA Sp. z 0.0

Operator
zachowat dopuszezalne odleglote: wzajemne zgodnse z dbowinzujacymi
DOMmAanNsI,

- uzgodniense nie dotyczy wrzidzen elekt petycznych nie bedacyeh
wlasaodcia ENEA Sp, 2 0.0. Operator RD Wakz,
- stosowad wykopy reczne,

- w micjscach skrzyzowai 2 kablami energetycznymi zstosowac rury
ochromne,
pﬂfdns)‘plllunwstyﬂ.h: v zplosié do odbs

= do tas ) Y -
- podczas prac przy urzadzeniach elek getycanych zachowad
seczepdlng ostrozeosl.

W przypadicu potrzeby pezebudowy sieci encrpetycene) nalezy wryskac w
ENEA Op warunki przebudowy oraz dodatkowe uzgodnicnie

11 Inne uwagi:

L. Uzgodniono bez uwag:

hzm&o% =
]

KIEROWNIX

11, Polska Spatka Gazownictwa Sp.z 0. e.

Oddzinl Zaldad Gazowniczy w Koszalinle ul, Polczyfiska $5/57,
75-808 Koszalin;

Gazownia w Szczecinku, ul. Polua 54, 78900 Szezecinek:

| Przed pezysispieniem do peac nakezy wykowad probme pezekopy celem
ustalenda reeczywistego possdowienis gazociqgdw,

2 W micjscach zblizen z siociq pazows zachownt nomstywne odleglodoi
(Dz U. Nz 97 2 dnia 11.09.2001 1. poz. 1055 2 poéniejszymi zmiznami)

3. Szczepilng uwage malery zwricit na skrzyzowania 2 sieciy gazows,
stosujac edpowiednie zabezpi ia przed jej uszkodzeniem.

4. Robotymwsueﬁckommkmnq’mnci@wmld)'wytnué
recanie, bez uzyci sprzgtu mechanicznego. Na tmsic cksploatowanych
nminghmajhjqﬁgmpmdnhdynkbw,zuwuimm
szczegtlowe; imwentaryzacy, nie nancsi sic ich na plany sytuacyjne

5. Przed rozpoczgeiem robit, w celu uniknigeia ewennalne) kolizji orz
wwwmmmm-ejmmmcm
Spolkg G ictwat sp. 2 0. 0. oddzizl Zaklad Gazownicey w Koszalinic
Gazownia w Szczecinku, 78-400 Szczecingk, ul. Polna $4. el 943726554,
fax. 943726561,

. Po zakoficzeniu prac, przed zasypani jsca skrzy 2 sieciy
gazowa, 2glosit do odbiors do PSG Sp. z 0.0 Gazowniczy w
Keszalinee, Gazownia w Szczecinku ul Polna 54, 78-400 Sacrecinek

L lnne uwagic
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CMINA ZAKRZEWO

Lldl

Gmins Zakrzewo
ul. Kujaisks §
77424 Zakrrewo

L Uzgodniono bez uwag;

ul Kujan

774
671608418

NI

1. Inne uwagi

G%zomr 2wt

Samorzgdowy Zaklad
Komunalay
ul. Kujasska 3,
77424 Zakrzewo

L Uzgodniono bez uwag:

11 inne uwagi;
W migjscach skrzyzowan i 2blizen pce wykanaé zgodise 2 przepisami.

KIER K

T e e

S R T

1. Uzgodniono bez uwag!

WSS SA Wysogotowo, ul, Wierhows 84, 62-081 Przeimicrowo,
informuje, iz na dzien 10.07.2019, we wekazangj lokalizacii nie wystepuje
infrastruktara WSS S.A. bedca w kolizi 7 Opracowywanym projekiem

Przy natrafienia w trukcic wizjt lokalnej dokonywanei przez projektands lub
mwamuummssa.mwmum
mapawy, mkezy je zabezpieczyd i powiadomié WSS §. A e 61 222 10 00)
w oehu wstalenia trybu dalszego postgpowania.

Mana Tymmkicwicz
Specjalista
ds. Puszpartyzacsi
{podps elektroniczny)

n

I. SzczepMowy przebieg sieci telekomunikacyjnej nalczy ustalié na
podstawie przekopow prishnych

2. Prace ziemne w micjscach skrzyzowan i zblizen 2 sicciy WSS S A
nhmém&udgkzobmimmm.znkzm
CeToznoicis, zachowujse normatywne odieglosci, Zsberpiccryd
dwudzielnymi nammi gruboscieanymni ss koszt lwestors. Przed
znsypaniem miejsca zabezpieczen podiegais odbiorowi przez shutby
techmiczoc WSS S A

3. Przy natrafieniu w trakeie prowndzenis robde ziemnych na urzgdzenia
WSS S.A nse naniesione rma padktad mapowy, nalezy je zaberpicczyd §
powiadomit WSS S,A (1el. 61 222 47 76, fax. 61 222 47 78) w cclu
ustalenia trybu dalszego postgpowania.

4.hbowimﬁe§ghweﬂmi%mmmb&domﬂzninmw

slezy ja ieczyé | bezwzglednie powiadomnic WSS S.A.
(1el. 6] 222 47 76, fax. 61 222 47 78). Inwestaor panosi odpowiedzialnosé
materiohng | kxmy wynikajges z Kodeksy Cywilnego 2a spawodowanie
wszkodzefi infrastrulctury WSS S A w czasie wykonywanss robod oz zs
szkody, kibre moglyby powstaé w przyszlosci re skutck
przeprowadzomych robde.

s Nmmimm&&-&ywwwmz T dnsowym
wypredzendem WSS S.A. (adres: Wysogodowa, ul, Wicrzbowa 84, 62-081
Przczmicrowo, tel (61) 222 47 76, fax (61) 222 47 8, e-mail:

sekretaniut(@ wsssa pl.
. Nalezy spefnid wymogi okredlone w warunksch technicznychar .,
A DN

W przypadku kori éci przebudowy lub preemicsaczends urmdred
telekomunikacyinych WSS S A, nu pracuy meolacie
projektowe kmmwwghmmmminmmm
precz praedstawiciels WSS § A oraz zleci wykonsnie robdt firmse

| specjalistyezne) s whasny kosat

- &>

L Projektu nie uzgodnione, Proseg wystapié o wanunki techmiczng
przyficzena do sieci WSS S A
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IV, Inne wwagi >

..... T I, Uzgodmicno bez uwag: “z

Dostarczanic i Serwis | 11 Inne uwagi:

UWAGA

Narady lNMymhw&thmmumwylm-ﬁmd;

. shinagch v poblis inke eyoh ko ey h X

iy i n:m:y'wr)ch wk shy nie ao;'.'.f"’i” ih usskosenn gty STLROBTY

przemieszezenia i Ko 1 Kaertyhs
HOODIN EETOR

¢ Powtdiowyn Odrbliku Dokumedise)!
Oedderyined | riograficeny

)

W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli:

....................... eae b R e R R R T T A R R RN

) Welkopbl, Siee. Snecobopomona SA ol Uoabods 8,60-0 Wyseolons -
- e ;*mdda W hawadue 2a 'omout §.«=>oLLéu kabw\ukq,j.» M.om(lﬁ.

.................................. R IR T N S

HOiomae. Pobka 3A ul _‘f?}omka 19 ,6o- Yol ?Olnqnlr

................. e R TR I PR,

Zup. STiROBYY
inz. Kirdgnipa Kurtyke
ruom”i EEKTOR
Katarzyna Kurtyka....».glusme Siope st o

(mig, nazwisko i podpis przewodniczacego koordynacyjnej)

Zlotéw,  dnia  10.07.2019r.
{Migsoownsd) (Data)
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Zalacznik do protokolu ZUD
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WOJT GMINY
77-424 ZAKRZEWOD

ul Kugadsha Zakrzewo, dnia 15 pazdziernika 2019 r.

IPZ.6730.42.2019

Gmina Zakrzewo
77-424 Zakrzewo
ul. Kujanska 5

Decyzja
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 2096 ze¢ zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2019 r.
dotyczacego: budowy wylotu betonowego kolektora kanalizacji deszczowej wraz z odcinkiem
kanalizacji deszczowej & 400 o dhugosci ok. 10.0 m;

Ustalam

warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie wylotu betonowego kolektora
kanalizacji deszczowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszezowej, przewidzianej do realizacji w
Starej Wisniewce, gm. Zakrzewo, obrgb Stara Wisniewka dz. nr 489, 488.

[.Warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.
1. Ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) budowa w granicach terenu objgtego decyzja wg zalacznika graficznego nr 1 do
decyzji,

b) prace ziemne zwigzane z realizacja inwestycji nalezy prowadzic w sposéb nie
kolidujacy z istniejacymi sieciami infrastruktury podziemnej,

a) po wykonaniu prac ziemnych liniowych teren nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

2. Ustalenia dotyczgcee ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

a) inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed uzyskaniem decyzji o

pozwoleniu na budowg.
3. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéow oraz dobr kultury

wspolczesnej:

a) przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych,

b) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty
nicruchome 1 nawarstwicnia kulturowe podlegajg ochronic prawnej zgodnie
z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. Ustalenia dotyczace obstugi komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) Inwestor zobowigzany jest wykona¢ inwestycje w sposob uniemozliwiajgey
zanieczyszezenie wod oraz uszkodzenie brzegdw rzeki Luzanki.
5. Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawione sa na mapie stanowigeej zalacznik nr 1
do niniejszej decyzji.
IL.Ustalenia wymagan dotyczgeych ochrony intereséw oséb trzecich:
Inwestycja nie moze naruszaé interesu prawnego osdb trzecich ani pogorszy¢ warunkow

uzytkowania sasiednich nieruchomodei, w szczegdlnosci przez: pozbawienie dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci Korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
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srodkéw fgeznosci, dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ucigzliwosci powodowane przez halas, wibracje, zaklocenia elekiryczne i promieniowanie oraz
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

I11.Uzasadnienie:

W dniu 12 lipca 2019 r. Gmina Zakrzewo zlozyla wniosek o wydanie decyzji o warunkach
zabudowy na budow¢ odcinka kanalizacji deszczowej z wylotem kolektora. Inwestycja
planowana jest w Starej Wisniewce, gm. Zakrzewo.

Przeprowadzona analiza funkcji i cech zabudowy i zagospodarowania oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu wykazala, Ze jest mozliwa realizacja przedmiotowej inwestycji.

Projekt decyzji uzgodniono z Wojewédzkim Urzgdem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Pile pismem znak [PZ.6730.42.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. z Dyrektorem
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy postanowieniem znak
BD.RPP.611.524.2019.KS-M z dnia 20 sierpnia 2019 r. oraz z Dyrektorem Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Pile postanowieniem znak BD.ZPU.2.611.764.2019.MU z dnia 13 sierpnia
2019r.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) zostaly spelnione
warunki umozliwiajace wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W zwigzku z brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt decyzji
zostal przygotowany przez osobg uprawniong.

IV.Pouczenie:

1. Niniejsza decyzja wygasnie, jesli zostanie uchwalony plan zagospodarowania terenu lub
Jjego zmiana, zawierajaca ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku, gdy
zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe (art. 63 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosei i uprawnien
0s6b trzecich (art. 63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

3. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele
budowlane, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku
z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 63 ust.d
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

4. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Pile za posrednictwem Wojta Gminy Lipka w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

5. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszenie kierowaé do Starosty
Powiatu Zlotowskiego al. Piasta 32, 77-400 Zlotow.

6. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

7. Zgodnic z art. 127a §2 Kodeks postgpowania administracyjnego z dniem doreczenia
organowi administracji (Wéjtowi Gminy Zakrzewo) oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatniy strong postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

Zal, graficzny nr 1: mapa zasadnicza w skali 1:500
Zalgeznik nr 2: wyniki analizy wymagan dla nowej zabudowy

ATPATOUE Ducud 4 ﬂ ¥ TS N
N NS

Cigpua, P’)‘A X (—' R A

.71 \F \ JT

"l ;'.(}.‘_ < ""‘i
- 24 » | \

J\, i bl N m-} rek Bulawa
'\7‘\ PR ot yAd :
N2 N\C i I N

N\ i

\ .' :/

Otrzymuja:
1. Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo



e WA VA W
SilmReneyiid Muraorepodsating
saumd Balaoosfon

LNYIATLCOHEd |
IS YRNYO! 10 " il

Blzfozp owm“w._no: ?l.m_& soyuelb T ~ausemmmnt

Awopngez yoexuniem o IizAoep op
L Ju Auzoyelb yuzoklez

’d.-“.d
27 hh
8 o ':Fj
oV

e

et

48



Zalgeznik nr 2
do decyzji o warunkach zabudowy
Nr IPZ.6730.42.2019 z dnia 15 pazdziernika 2019 r.

Wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig¢ realizacje inwestycji

Podstawa prawna analizy:

— Art. 61 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

-» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania lerenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164
22003 r. poz. 1588).

Whiosek dotyczy budowy wylotu betonowego kolektora kanalizacji deszczowe) wraz z
odcinkiem kanalizacji deszczowej w Starej Wisniewce, gm. Zakrzewo, obrgb Stara
Wisniewka dz. nr 489, 488,

. Zgodnie z art. 61 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, wydanice decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku
acznego spelnienia nastepujgcych warunkow:

1) co najmniej jedna dzialka sasiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest
zabudowana w sposob pozwalajgey na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikow ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektow
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu;

2) teren ma dostep do drogi publicznej;

3) istnicjace lub projcktowane uzbrojenic terenu jest wystarczajgee dla zamierzenia
budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na
cele nierolnicze i nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzgdzaniu miejscowych
plandw, ktére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej mowa w art. 88 ust. 1;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

Ad.1)Nie dotyczy obiektow infrastruktury technicznej.
Ad.2)Nie dotyczy obiektow infrastruktury techniczne;.
Ad.3)Inwestycja nic wymaga dostgpu do sicci infrastruktury technicznej — spelniony jest

warunek art, 61 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.;

Ad.4)Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmiang¢ przeznaczenia gruntdw rolnych i lesnych na

cele nicrolnicze 1 nicle$ne — spelniony warunek art. 61 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 r.;

Ad. S)Przeplsy odrebne, z ktorych moga w‘ymk‘nc nki i zasady zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy: /¢ - i ?m:‘\o .
— ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku 0 oalug;ﬂe gn}n w rolnych i lesnych ( ednolity Dz
U. 2017r., poz. 1161) - nic dot'yazy $ ;"’1
— ustawa z dnia 16 kwictnia 2004 r\o oéhm zyrody (tekst jednolity Dz. L. z 2018 r.
poz. 142) - nie dotyczy, NQJ T
—» ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 ﬁ-—&ﬂdostgpmamu miormacy ﬁf% wisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialyWhtiia na
srodowisko (tckst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) — nic dotyczy,
— ustawa z dnia 28 wrzednia 1991 1. o lasach (Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z¢ zmianami) — nic¢

dotyczy,
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IV.

—» rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71) — nie dotyczy,

— ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze
zmianami) — dotyczy inwestycja wymaga pozwolenia wodnoprawnego,

— ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1036 ze
Zzm.) - nie dotyczy,

— ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goricze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126
ze zmianami) — nie dotyczy,

—» rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie opracowan
ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r, poz. 1298) — nie dotyczy,

— ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018
r., poz. 2067) — tereny obj¢te inwestycja leza w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych,

— rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia
25 sierpnia 1992 r. w sprawie szezeg6lowwch zasad i trybu uznawania lasow za ochronne
oraz szczegdtowych zasad prowadzenia w nich gospodarki lesnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 67,
poz. 337) - nie dotyczy,

— rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporzgdzania
projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku
krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobow, twordw i
skladnikow przyrody (Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 794) - nie dotyczy,

— ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U, z 2017 r. poz. 1496 ze zmianami) - nie
dotyczy,

— ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z¢
zmianami) — inwestycja planowana jest w pasie drogowym drogi gminnej.

W toku dokonanej analizy nie stwierdzono niezgodnosci ninicjszej decyzji z przepisami
odrebnymi — spelniony warunek art. 61 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

Strony w post¢powaniu administracyjnym:

— Whnioskodawca/wladajaca dz. nr 489, 488, 490 — Gmina Zakrzewo,

— wladajacy dz. nr 325, 350 - Skarb Panstwa, Marszalek Wojewddztwa Wielkopolskiego.
Zgodnie z przepisami art. 53 ust. 4 majacymi zastosowanie na mocy delegacji przepisow art.

60 ust. 1 iart. 64 ust. | ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — decyzja
wymaga uzgodnienia z:

> Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Pile,
~» Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszezy.

Przeprowadzona analiza funkcji i cech zabudowy wykazala, Ze mozliwe jest ustalenie

opracowala: 2\ B2
mgr inz. arch. Joanna Sapielm-l(opi\:]ga} T AQ
N /7 > —_— /
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Pita, 23 grudnia 2019 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni

w Pile
BD.ZUZ.2.421.385.2015.DS

DECYZIJA

Na podstawie art. 14 ust. 2 i ust. 4, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397
ust. 1iust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, art, 403 ust, 1) ust. 2, art. 407 ust. 1§ ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1
iust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy 2z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 2268
ze zm.), § 17 ust. 1§ ust. 2 i ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi $rédlgdowej
2 dnia 12 lipca 2019 r., w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dia srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takie przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1311) oraz art. 104 | 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwcz 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zakrzewo,
ul. Kujaniska 5, 77-424 Zakrzewo, z dnia 21 pazdziernika 2019 r. (wplyw do Zarzgdu Zlewni Wod Polskich
w Pile w dniu 22 paidziernika 2019 r.), zlotonego przez peinomocnika:

Pana Zbigniewa Pajaka

Firma Budowlana ,E.Z.0.P"” Zbigniew Pajak

Blekwit 35e

77-400 Ziotow

DYREKTOR
ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W PILE
orzeka:

I. Udzielic Gminie Zakrzewo, ul. Kujaniska 5, 77-424 Zakrzewo, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej

~ lokalizacja: dziatka o nr ewid. 489, obreb Stara Wisniewka, gm. Zakrzewo, powiat zlotowski,

-~ wspotrzedne geodezyjne: X 5924352,0798, Y 6439506,7356,

- $rednica: 400 mm,

~ rzedna dna wylotu: 128,40 m n.p.m.;

2. Ustuge wodna obejmujacg odprowadzanie do wod —w km 6+316 rzeki tuzanki (dzialki o nr ewid. 325
i 489, obreb Stara Wisniewka, gm. Zakrzewo, powiat zlotowskl), za posrednictwem w/w wylotu, wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z powierzchni utwardzonych drogi gminnej (dziatki o nr ewid.
101/2, 488, 489, 490, obreb Stara Wisniewka, gm. Zakrzewo, powiat zlotowski) oraz czesci drogi
powiatowej (dziatka o nr ewid. 455/2, obreb Stara Wisniewka, gm. Zakrzewo, powiat ziotowski)
w m. Stara Wiéniewka, gm. Zakrzewo, powiat zlotowskl, w ilosci:

Qiinai: = 0,0608 m*/s,
Q. recene = 2 288,2500 m*/rok,
w jakoéci nieprzekraczajgcej najwyzszej dopuszczalnej wartoécl wskaznika zanieczyszczenia w zakresie
2awiesiny ogélnej - 100 mg/l | weglowodorow ropopochednych - 15 mg/l.
Powierzchnia odwadniana: rzeczywista = 0,450 ha, zredukowana — 0,405 ha.
Miejsce do poboru probek: wylot.
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Urzadzenia podczyszczajgce: separator substancji ropopochodnych z osadnikiem.
Odbiornik wod: wody — rzeka tuzanka,

Il. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego wygasa, jeieli wnioskodawca nie
rozpoczal wykonywania urzgdzenia wodnego w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stafo sig ostateczne,

. Okresli¢ termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna, obejmujicg odprowadzanie
wod opadowych i roztopowych do wod, na czas okreslony, tj. 30 lat, liczony od dnia, w ktérym niniejsza
decyzja stala si¢ ostateczna

V. Zobowigzaé uprawnionego niniejsza decyzjq do:

1. Zachowania wymogow jakosci odprowadzanych wod opadowych i roztopowych, okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r,
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie naledy
spetnic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi éciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.z 2019 r,, poz. 1311);

Utrzymania w naleiytym stanie technicznym i sanitarnym urzadzen wodnych i urzadzen do
podczyszczania;

Pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim.

2

.

3

-

V. Zastrzec, ze:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci | uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen;

Pozwolenie wodnoprawne moze zostaé cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania, jeieli 2ajdg

przestanki wynikajgce z przepisow obowigzujacego prawa;

3. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia (art. 293 ust. 5 ustawy Prawa wodne);

4. 7a wszelkie szkody zwiazane 2z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;

. Niniejsza decyzja winna by¢ zawsze dostepna organom kontroli;

6. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy 7 przestrzegania wymagan okredlonych w przepisach
cdrebnych,

2

w

Uzasadnienie

Gmina Zakrzewo, ul. Kujanska 5, 77-424 Zakrzewo, reprezentowana przez pelnomocnika Pana Zbigniewa

Pajaka z Firmy Budowlanej ,E.Z.0.P" Zbigniew Pajak, Blekwit 35e, 77-400 Zfotow, wnioskiem z dnia

21 paidziernika 2019 r. (wptyw do Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile w dniu 22 paidziernika 2019 r.),

2wrdcila sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej, 2 lokalizacjg na dzialce o nr ewid. 485,
obreb Stara Widniewka, gm. Zakrzewo, powiat ztotowski;

2) usluge wodng obejmujgcg odprowadzanie do wod = w km 34316 rzeki tuzanki (dziatki o nr ewid. 325
i 489, obreb Stara Wisniewka, gm. Zakrzewo, powiat ziotowski), za posrednictwem w/w wylotu, wod
opadowych i roztopowych pochodzgcych z powierzchni utwardzonych drogi gminnej (dziatki
o nr ewid, 101/2, 488, 489, 490, obreb Stara Wiéniewka, gm. Zakrzewo, powiat ztotowski) oraz czesci
drogi powiatowej (dziatka o nr ewid. 455/2, obreb Stara Wisniewka, gm. Zakrzewo, powiat ziotowski)
w m. Stara Wisniewka, gm. Zakrzewo, powiat zlotowski.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca Prawo wodne do wniosku dofaczono operat
wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, wykonany w formie opisowej 1 graficznej, a takze na
elektronicznym noéniku danych, opracowany przez Panig mgr Adrianne Cioch - Kiodzinska z ECOEXPERT
~ DORADZTWO | ANALIZY SRODOWISKOWE, ul. Nowa 18/10, 64-920 Pita, w miesigcu paidzierniku

Panstwowe Gospedarstwo Wodne Wody Polskie
Zar2ad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 54-920 Pila
tel: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: 22-plla@wody.gov.pl 2
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2019 r. oraz decyzje Wéjta Gminy Zakrzewo z dnia 15 paidziernika 2019 r., znak: 1PZ2.6730.42.2019
0 warunkach zabudowy.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Pile, pismem z dnia 21 listopada 2019 r., znak:
BD.ZUZ.2.421.389.2019.DS, powiadomil strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego i na
podstawie art. 10 § 1 K.p.a. o mozliwoséci zapoznania sie z dokumentacjy oraz przedstawienia swojego
stanowiska, jak réwniez powiadomit o moiliwosci wypowiedzenia sig, co do zebranych dowodow
i materialow oraz do zgloszonych zgdan. Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego podano
réwniez do publicznej wiadomoéci. Zadna ze stron nie skorzystala z przystugujacego prawa.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile, pismem z dnia 21 listopada
2019 r., znak: BD.ZUZ.2.421.389.2015.DS, przediuzy! termin wydania niniejszej decyzji do dnia
23 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem wiasciwym
do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarzadu zlewni Wéd Polskich.

Zgodnie 2z art. 389 pkt 1 i pkt 6 ustawy Prawo wodne na ustuge wodng oraz wykonanie urzgdzenia
wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwalenie wodnoprawne na usluge wodng wydaje sie
w drodze decyzji na czas okreélony, nie diuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym stato sie ostateczne.
Zgodnie z wnioskiem przedmiotowego pezwolenia udzielono na okres 30 fat,

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obowigzek ustalenia czasu
obowigzywania nie dotyczy pozwolen na wykonanie urzgdzen wodnych,

Art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wskazuje, ze pozwolenie wodnoprawne
wygasa jezeli zaktad nie rozpoczal wykonywania urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzeri stalo sig ostateczne.

Za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto operat wodnoprawny pn.. ,Uslugi wodne.
Odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych z drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach
o nr ewid.: 101/2, 488, 489, 490 oraz z czesci drogi powiatowej na dz. ewid. 455/2 w miejscowosci Stara
Wiéniewka do wdd rzeki tuzanki poprzez projektowany obudowany betonem wylot PCV @ 400.
Wykenanie urzadzenia wodnego. Wykonanie wylotu kolektora deszczowegoe PCV @ 400 obudowanego
betonem na dzialce ewid. Nr 489 obreb Stara Wisniewka”, wykonany w pazdzierniku 2019 r. Operat zostal
opracowany w 2akresie wystarczajgcym dia celu jakiemu ma stuzyc.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego ustalono,
te spefnione s3 wymagania okreslone dla tego rodzaju przedsigwzigcia. W zwigzku z tym nie istniejg zadne
przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach,

Biorgc powyizsze pod uwagg orzeczono jak w sentencii.
Pouczenie

0d niniejszej decyzjl sluty stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne] Wod Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pila, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art, 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, strony
w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, mogg zrzec sie prawa do wniesienia odwotania.
Z dniem doreczenia Dyrektorowi Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Pile oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Pila
tel.: +48 (67) 212 32 44 | faks: +48 (67)212 51 75 | e-mail: zz-pila@wody.gov.p! 3
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Zgodnie z ustowq z dnio 20 lipca 2017 r. Prowo Wodne (tj. Dz U. 7 2018 r,, poz. 2268 ze zm.) 20 wydanie
ninfefszego pozwolenia pobrane oplate w wysokesci 442,68 zf. Dowdd wplaty delgezono do akt sprawy.

DYREKTOR
- -

oman Tomasz

Otrzymujg:
37 Pan Zkigniew Pajak Firma Budowlana E.Z.0.P* Zhigniew Pajak, Blekwit 3Se, 77-400 Hotdw,
2. Powist Zhotowski, i Piasta 32, 77-000 Zhatdw.

3, Powistowy Zaregd Drog w Ziobowie, ul. 2a Dworcemn 3a, 77-400 Hotdw,

4. PGW Wody Polskie RZGW w Bydposzczy, al. A, Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.

5. 3.

Do wiadomodci:

1. Urzgd Gminy Takrzewa, ul. Kujarska 5, 77-424 Zakragwoa.

2. Starostwo Powiatowe w Dotowie, al, Piasta 32, 77-400 Zlotdw.

1 PGW Wody Palskie R7GW w Bydgoszezy, al. A, Mickiswicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Madedr Wody w Zlotowie, ul. Za Dworcern 9, 77-300 Zotdw

5. EZUD.

Paristwowe Gospadarstwe Wodne Wody Polskie
Zarrad Zlewniw Pile, ul. Motylewska 7, 64-320 Pita

tel: «4B [67) 212 32 44 | faks: +48 [67)212 51 75 | e-mail: ze-pila@wody.gav.pl 4
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Uzgodnienie PZD

55



Czesc rysunkowa
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