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il DECYZJA NR UP 205/2024

Na podstawic art. 39 ust. _':l;VifJa u's'té{i'y.ll?:-&.rlia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pozn. zm.), a takze
upowaznienia Prezydén@ﬂiasta Bydgoszezy znak WOA.1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 kp.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
z siedziba ul. Ks. Jézefa Schulza 5, 85-315 BYDGOSZCZ
wniesionego dnia: 15.04.2024r. zezwala si¢ inwestorowi:

1L

b)

c)

d)

Na zlokalizowanie liniowego urzadzenia obcego w pasie drogowym ulicy Rycerska 24,
Raclawicka, Ogrodowa na terenie dzialek drogowych nr 80, 48, 31 obr 118, w Bydgoszczy -
przylacza cieplowniczego, w okresie od dnia 17.04.2024r. do dnia 31-12-2026r.

Zobowigzuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w przylacza cieplowniczego w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 112 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzadzenia (odbudowy konstrukcji drogi odcinka objetego rozkopami).

Ustala si¢ nastgpujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

W _miejscu budowy przedmiotowego przylacza cieptowniczego planowana jest budowa linii

tramwajowej; w_przypadku kolizji w/w_sieci z elementami pasa drogowego, podczas

przebudowy pasa drogowego. inwestor (gestor urzadzenia) na wlasny koszt dokona
przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci; zaleca sie projektowanie urzadzenia

w przeglebieniu min. 1,6m ponizej powierzchni terenu

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwiazanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejacym.

konstrukcje¢ jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowac nastepujgco:

w sladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 podbudowg wykonac

z kruszywa odpowiadajacego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci

warstwy min. 32 cm, warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm, warstwa

$cieraina z betonu asfaltowego AC 11S grubodci Scm. Styk odbudowanej nawierzchni

z nawierzchnig istniejaca uszczelnié¢ tasma bitumiczna. Wykonanie odbudowy zgodnie z norma

PN-S-96025:2000,

konstrukcje chodnika o nawierzchni bitumicznej nalezy odbudowac nastepujaco: w sladzie

wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 podbudowg wykona¢ z kruszywa

odpowiadajacego normie PN-EN 13242+Al, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy

min. 15 cm, warstwa z betonu asfaltowego wedlug PN-EN 13108-1 o uziarnieniu 0/8 mm

i grubosci warstwy 7 cm. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnia istniejacg uszczelni¢

ta§ma bitumiczng

.....



e) konstrukcj¢ chodnika o nawierzchni z elementéw betonowych nalezy odbudowaé nastepujaco:
w sladzie wykopu i w klinie odlamu, wykona¢ podbudowe betonowa o grubosci 15 c¢m
z betonu C 8/10, na ktorej na podsypce cementowo-piaskowej odtworzyé nawierzchnie
z nowych elementow betonowych dopasowanych ksztattem i kolorem do stanu istniejacego

f) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIiKP tel. 582-27-92,

g) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do krawgznika na odlegtos¢ mniejszg niz 0,5m — na
dtugosci wykopu nalezy odbudowa¢ nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,

h) na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczna zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,

1) nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

j) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozy¢ inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

k) nalezy wykona¢ w/w inwestycj¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

m) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetnic o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pdzn. zm.) zabronione jest lokalizowanie urzadzen obcych, przedmiotow i materialow
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu zgodnie, z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen
obcych, niezwiagzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Rycerska 24, Raclawicka, Ogrodowa przylacza cieplowniczego. Lokalizacja nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w
warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 17.04.2924r. do dnia 31-12-2026r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia przylacza cieplowniczego
niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej na
prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosowne] oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w
przylacza cieplowniczego w pasie drogowym ulicy Rycerska 24, Raclawicka, Ogrodowa i ustalajacej za powyzsze
oplaty.




POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystluguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy
za po$rednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.
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Otrzymuja:
1. Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Ks. Jozefa Schulza 5
85-315 BYDGOSZCZ

2. ZDMIKP w Bydgoszczy
Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-24-78






