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podstopnica palisada

 termozgrzewalna papa wierzchniego krycia (istniejąca)

 płyta panwiowa na dźwigarach żelbetowych (istniejąca)

 żelbetowa rama  co 600 cm (istniejąca)

 wełna mineralna 20 cm

 podkonstrukcja systemu sufitowego

 płyta RG sufitowa w systemie RIGIPS

STROPODACH OCIEPLONY

 dekoracyjny tynk mozaikowy

 podkład tynkarski z siatką z włókna szklanego

 płyta XPS  10cm

 grubopowłokowa masa bitumiczna

 ściana (istniejąca)

ŚCIANA COKOŁOWA

 tynk strukturalny typu baranek 1,5

 zaprawa klejąco-szpachlowa z siatką z włókna szklanego

 płyty z wełny mineralnej  na łącznikach 15cm

 zaprawa klejąca

 ściana z cegły gr. 41cm (istniejąca)

 tynk wewnętrzny

ŚCIANA oddzielenia ppoż Ei 60

UWAGI:

 WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.
      W RAZIE NIESPÓJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM      PROJEKTANTEM;
 WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;
 WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
 RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNYMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE  W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ;
 KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI,
      Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA  NINIEJSZYM RYSUNKU;
 PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04 m  W PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POŻAROWEGO ORAZ W STROPACH ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TEJ PRZEGRODY.
 OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.
 WYSOKOŚĆ BALUSTRADY POWINNA WYNOSIĆ MINIMUM 110 CM POWYŻEJ POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI;
 SZKŁO STANOWIĄCE WYPEŁNIENIE BALUSTRAD  NALEŻY WYKONAĆ JAKO BEZPIECZNE, ODPORNE NA OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE

 płytki ceramiczne 1,5 cm

 wylewka betonowa  3 cm

 pianka PIR  4 cm

 beton B10 7 - 10 cm   (istniejąca)

PODŁOGA NA GRUNCIE

 kostka betonowa 12x12 x6 identyczna z istniejącą

 podsypka cementowo-piask. 1:4  6 cm

 piasek zagęszczony 10 cm

POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 tynk strukturalny typu baranek 1,5

 zaprawa klejąco-szpachlowa z siatką z włókna szklanego

 styropian FASADA  na łącznikach 15cm

 zaprawa klejąca

 ściana z cegły gr. 41cm (istniejąca)

 tynk wewnętrzny

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

ściana attyki

przejście przez dach

kanału wentylacyjnego

zabezpieczyć kołnieżem

balustrada dla niepełnosprawnych

stal chromowana

ława betonowa

dźwigary główne

konstrukcji

nadproże żelbetowe L-19

przemurowanie


