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UWAGI:

WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE), ZADNEGO Z JEGO ELEMENTOW NIE WOLNO ROZPATRYWAC ODDZIELNIE.

W RAZIE NIESPOJNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z GLOWNYM  PROJEKTANTEM;

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE;

WSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM;

RYSUNKI ARCHITEKTURY SA RYSUNKAMI NADRZEDNYMI ZE WZGLEDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI MIEDZY RYSUNKAMI NALEZY WYJASNIC W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
POSZCZEGOLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZA ZOSTAC WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTORE WYKONUJA;
KOLEJNOSC PRAC INSTALACYJNYCH NALEZY SKOORDYNOWAC Z WSZYSTKIMI BRANZAMI,

Z PRACAMI WYKONCZENIOWYMI, JAK ROWNIEZ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;

PRZEPUSTY INSTALACYJNE O SREDNICY WIEKSZEJ NIZ 0,04 m W PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POZAROWEGO ORAZ W STROPACH ZABEZPIECZYC DO KLASY ODPORNOSCI OGNIOWE (El) TEJ PRZEGRODY.
OTWORY DRZWIOWE MAJA WYMIARY PODANE W SWIETLE PRZEJSCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJA PODANE WYMIARY ZEWNETRZNE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW.

WYSOKOSC BALUSTRADY POWINNA WYNOSIC MINIMUM 110 CM POWYZEJ POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI;

SZKLO STANOWIACE WYPELNIENIE BALUSTRAD NALEZY WYKONAC JAKO BEZPIECZNE, ODPORNE NA OBCIAZENIA UZYTKOWE

OZNACZENIA

przewdd nawiewny

przewdd wywiewny

wywiew wzmozony pom.WC

DZIENNY DOM SENIORA 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
L.P. POMIESZCZENIE POSADZKA | WYS.POM.| POW, m?
1 |SALA SPOTKAN PANELE 3,00 61,77
2 |KOMUNIKACJA Pt. CERAM 3,00 10,43
3 [SALA FITNES PANELE 3,00 35,42
4 |WC NIEPELNOSP Pt. CERAM 3,00 4,70
5 |SZATNIA Pt. CERAM 3,00 5,12
6 |LAZIENKA Pt. CERAM 3,00 6,23
7 |BIURO PANELE 3,00 4,92
8 |POM. GOSPODARCZE Pt. CERAM 3,00 3,00
[ RAZEM 131,59
LEGENDA:
ZLI (D) - oznaczenie stref pozarowych i klas odpornosci

-

pozarowe] czesci budynku

Rajl - oznaczenie oddzieledi przciwpozarowych
i klas odpornosci ogniowej przegrod budowlanych

115m_l_ — dojscia ewakuacyjne
' z oznaczeniem dfugosci

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU USLUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA NA DZIENNY KLUB SENIORA

Dz nr 198/2, 198/1 AM-1 KONARY 3, gm. Udanin powiat $redzki

Inwestor: GMINA UDANIN
UDANIN 26, 55-340 UDANIN
Projektowat: in; Matgorzata NOCULAK Podpis:
upr. projektowe nr 77/88 UW
Sprawdzajacy: g ins Stanistaw PUPKIEWICZ Podpis:
upr projektowe nr 90/20/UW
Data: Branza: Skala: Nr.rys.|Rysunek:
P P . Rzut przyziemia
06.2020 instal.sanit 1:100 | S2  wentyl.mechaniczna

STUDIO [V

ul. GWARECKA 17, WROCLAW 54-143
iwona.zuk@studiolV.eu tel. 691 400 869

PRACOWNIA PROJEKTOWA




