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UWAGI:

 WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.
      W RAZIE NIESPÓJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZEKLIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM      PROJEKTANTEM;
 WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;
 WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
 RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNYMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
 POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWALFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE  W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ;
 KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI,
      Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA  NINIEJSZYM RYSUNKU;
 PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04 m  W PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POŻAROWEGO ORAZ W STROPACH ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TEJ PRZEGRODY.
 OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.
 WYSOKOŚĆ BALUSTRADY POWINNA WYNOSIĆ MINIMUM 110 CM POWYŻEJ POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI;
 SZKŁO STANOWIĄCE WYPEŁNIENIE BALUSTRAD  NALEŻY WYKONAĆ JAKO BEZPIECZNE, ODPORNE NA OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE
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terakota

-wentyl.mechaniczna

centrala wentyl.nawiewno-wywiewna
L=2050/1950m /h, z odzyskiem, z nagrzewnicą elektr. N=6kW3

wentylator wywiewny np.Silent
100timer 12V,!13W,III/IP57, 0,54kg;

wentylator wywiewny np.Silent
100timer 12V,!13W,III/IP57, 0,54kg;

wentylator wywiewny np.Silent
100timer 12V,!13W,III/IP57, 0,54kg;

kanał 350x450mm

kanał po dachu

wejscie przez strop dachu

12osóbx100m3/h
1200m3/h

18osóbx30m3/h
540m3/h

80/62m3/h

112/75m3/h

30/30m3/h

W 75m3/h

W 50m3/h

anemostat naw-wywiewny ∅200
pod stropem dół 2,70m
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m2

terakota

-wentyl.mechaniczna

wentylator wywiewny np.Silent
100timer 12V,!13W,III/IP57, 0,54kg;

wentylator wywiewny np.Silent
100timer 12V,!13W,III/IP57, 0,54kg;

wentylator wywiewny np.Silent
100timer 12V,!13W,III/IP57, 0,54kg;

12osóbx30m3/h
360m3/h

12osóbx30m3/h
360m3/h

30/40m3/h

50/50m3/h

30/30m3/h

W 75m3/h

W 50m3/h

anemostat naw-wywiewny ∅200
pod stropem dół 2,70m

       Wentylator kanałowy R250 L=400m3/h,

       N=115W, 0,5A 230V, P=200Pa np.ROSENBERG

nagrzewnica kanałowa 5,2kW

       Wentylator kanałowy R250 L=400m3/h,

       N=115W, 0,5A 230V, P=200Pa ROSENBERG

nagrzewnica kanałowa 6kW

Filtr

nagrzewnica kanałowa 4,6kW

       Wentylator kanałowy R250 L=360m3/h,

       N=115W, 0,5A 230V, P=200Pa np.ROSENBERG

Filtr

       Wentylator dach.np.Ø213DHS 225EZ S.I 230v;

       N=110W, 0,47A, 5,2KG, P=200Pa ; L=850m3/h


