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|. OPIS TECHNICZNY DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ.
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna istniejgcego budynku parterowego
pod katem przebudowy na dzienny dom seniora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
a) inwentaryzacja istniejgcego budynku

b) wizja lokalna, pomiary i ogledziny budynku

c) odkrywki istniejgcych fundamentow

d) koncepcja architektoniczno-budowlana

e) Polskie Normy oraz przepisy Prawa Budowlanego

3. OGOLNY OPIS BUDYNKU.

Istniejgcy obiekt budowlany to budynek parterowy wzniesiony w latach 60-70 XX wieku.
Budynek niepodpiwniczony, uzytkowany od czasu do czasu przez lokalng spotecznosc.
Analizowana cze$¢ budynku o powierzchni uzytkowej 134 m? jest podzielona $cianami
dziatowymi na 4 pomieszczenia z komunikacja wewnetrzna. Sciany zewnetrzne, parteru oraz
$ciany fundamentowe budynku nieocieplone. Istniejgca podtoga na gruncie nieocieplona. Na
budynku wykonano nowe pokrycie dachu papa, nowe obrébki blacharskie oraz nowg
instalacje odgromowa.

4. OPIS KONSTRUKCYJNO MATERIALtOWY

Istniejgcy budynek parterowy wykonany w technologii szkieletowej. Gtdwng konstrukcje
nosng budynku stanowig prefabrykowane ramy zelbetowe w rozstawie osiowym 6.0x6.0m.
Rame nosng ustroju tworzg zelbetowe stupy o przekroju prostokgtnym sztywno zamocowane
w fundamencie, dzwigar gtéwny o przekroju teowym ze $cieciami w strefie przypodporowe;j.
Pokrycie dachu ptaskiego wykonano w postaci tarczy z prefabrykowanych ptyt panwiowych
opartych na dzwigarach gtdwnych ramy oraz na wiencu $cian zewnetrznych budynku. Z
wykonanych odkrywek fundamentéw wynika, ze budynek zostat posadowiony na betonowych
tawach fundamentowych. Sciany zewnetrzne murowane o gruboséci 41 cm. Sciany dziatowe
murowane wykonane na betonowej podbudowie pod posadzke.

5. OCENA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCII
OBIEKTU

W wykonywanych na budowie elementach zelbetowych, zarédwno monolitycznych jak i
prefabrykowanych zastosowano otuline gtownych pretéw zbrojeniowych nie przekraczajgca
20mm. W prefabrykowanych ptytach stropodachu przyjeto, ze odlegtos¢ od krawedzie betonu



do osi pretéw zbrojeniowych wynosi 20mm. Przy tak okreslonych grubosciach otulenia
odpornos¢ ogniowa elementéw konstrukcyjnych zalezy od ich przekrojow porzecznych

- stropodach R15 — odpornos$¢ ogniowa ptyt panwiowych stropodachu po uzupetnieniu
ubytkéw betony zaprawami naprawczymi.

- dzwigary dachowe typu T R30 — odpornos$é ogniowa dzwigaréw po uzupetnieniu ubytkéw
betony zaprawami naprawczymi.

- stupy zelbetowe R30 - odpornos¢ ogniowa stupdw po uzupetnieniu ubytkéw betony
zaprawami haprawczymi

Elementy konstrukcji budynku spetniajg wymagania klasy D odpornosci pozarowej budynku

6. PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

W analizowany budynku inwestor planuje remont w celu dostosowania obiektu na dzienny
dom seniora. Roboty budowlane obejmuja :

- wykonanie izolacji termicznej i oraz przeciwwilgociowej scian fundamentowych

- wykonanie schoddw zewnetrznych wraz z pochylnig dostosowang dla oséb
niepetnosprawnych

- wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych budynku
- wykonanie izolacji termicznej podtogi na gruncie wraz z nowa posadkg jastrychowga

- wykonanie izolacji termicznej dachu przez podwieszenie sufitu z ptyt G-K wraz z wetng
mineralng

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej

- murowanie Scian dziatowych w celu wydzielenia nowych pomieszczen

- wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych na potrzeby
funkcjonowania budynku

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Obecny stan budynku na dzien w ktdrym zostata przeprowadzona wizja lokalna nie budzi
zastrzezen. Zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektu nie stwierdzono nadmiernych rys,
peknie¢ oraz ugie¢ elementdéw konstrukcyjnych. Lokalne ubytki w elementach betonowych
nalezy uzupetnié przy uzyci zapraw naprawczych do betonu. Z wykonanych odkrywek
fundamentéw wynika, ze sg one wykonane ponizej poziomu przemarzania gruntu. Okres
konsolidacji gruntéw i proces osiadania fundamentéw jest juz zakoriczony. W odkrytych czesci
Scian, elementéw dachu wynika, ze sg one w dostatecznym stanie.



8. WNIOSKI

Podczas wizyty lokalnej nie stwierdzono uchybien, ktore by mogty przeszkodzi¢ w realizacji
opisanych prac budowlanych. Podczas wykonywania prac nalezy pamietac aby nie pogorszy¢
stanu istniejgcych elementdw konstrukcyjnych budynku. Wszelkie bruzdy oraz przebicia w
istniejgcych elementach nalezy wykonywac¢ w sposéb nienaruszajgcy konstrukcji obiektu.
Panwiowe ptyty dachowe moga przejgé zewnetrzne obcigzenie charakterystyczne 1.82 kN/m?2.
Po wykonaniu sufitu podwieszonego, pojedynczo ptytowanego wraz z izolacjg z wetny
mineralnej grubosci 30 cm, nosnosé ptyt zastanie wyczerpana, dlatego tez nie przewiduje sie
zadnych dodatkowych obcigzen dachu.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze istniejgcy budynek nadaje sie do przystosowania go
na dzienny dom seniora w zakresie opisanym w niniejszym opracowaniu

Il. DOKUMENTACIJA ZDJECIOWA
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lIl. Zatgczniki.

DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH PROJEKTANTOM

ZASWIADCZENIE O WPISIE PROJEKTANTA DO OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA



