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Zalacznik A
Wytyczne projektowe — zawartos¢ projektu

Podstawowymi aktami prawnymi w oparciu, o ktore nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowg sa:

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane;

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego;

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegdtowej formy
i zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedstawione ponizej wymogi sg pakietem minimalnym informacji, ktére winny sie znalez¢ w projekcie.

W projekcie budowlanym winny byC zawarte wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje,

postanowienia i opinie wymagane przez prawo budowlane. Zwraca sie szczeg6ing uwage na

konieczno$¢ przeprowadzenia uzgodnien planowanej inwestycji z gestorami sieci uzbrojenia terenu,
ktdrych sieci znajdujq sie lub bedq zlokalizowane w pasie drogowym. Wywiady branzowe uzyskiwane
na etapie aktualizacji mapy nie sg traktowane jako uzgodnieniami braku kolizji.

Szczegotowe wymogi dla poszczegoinych rysunkdw branzy drogowey:

1. Orientacja

1.

2.

3.

Rysunek orientacji powinien by¢ wykonany na podktadzie mapy topograficznej w skali

zapewniajgcej czytelnos¢ rysunku,

Na orientacji nalezy opisa¢ nazwy miejscowosci, ciekdw wodnych oraz charakterystycznych

obiektdw np. dworzec, szpital, wysypisko, cmentarz itp. zlokalizowanych w poblizu inwestyciji,

Dla drég publicznych krzyzujacych sie z projektowang drogg nalezy podac kategorie, klase

techniczng oraz jej nazwe i nazwy miejscowosci, do ktorych prowadzi,

Dla projektowanej drogi nalezy opisac:

- kilometraz trasy,

- poczatek i koniec opracowania,

- kilometraze projektowanych przejazddw i skrzyzowarn z podaniem ich typu,

- kilometraze zasadniczych obiektéw inzynierskich,

- inne majace znaczenie dla szybkiego okreslenia,

- lokalizacje drdg obstugujacych, zbiornikdw retencyjnych oraz innych elementow, ktore
pozwalajg okresli¢ zakres inwestycji.

2. Plan sytuacyjny

1.

Rysunek winien by¢ wykonany dla projektu budowlanego (PAB i PZT) w skali 1:500, dla

projektu wykonawczego i technicznego 1:500 - po uzgodnieniu z Zamawiajacym dopuszcza si¢

zastosowanie innych skali,

Wielko$¢ formatek powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum, za$ wysoko$¢ opiséw

nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 mm bez wzgledu na skale rysunku,

Rysunek winien zawieraC nazwy, kategorig, numery oraz klasy techniczne krzyzujacych sie

drég oraz okresla¢ kierunki miejscowosci, do ktorych dane drogi prowadza,

Na arkuszach nalezy nanies¢ orientacje planow sytuacyjnych wraz z zaznaczeniem arkusza

biezgcego oraz podaniem nazw pozostatych. W ramach mozliwo$ci nalezy opisa¢ drogi boczne

oraz inne elementy (np. estakady, cieki), umozliwiajgce tatwg identyfikacje obiektéw na

poszczegolnych arkuszach,

Na technicznej czesci rysunku winny by¢ naniesione:

— zasadnicze wymiary elementébw pasa drogowego m.in. szerokoSci jezdni, opasek,
chodnikdw, poboczy, diugosci np.: zatok, wysp, promieni wyokraglen etc,
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6.

— geometria trasy z podaniem wspdfrzednych geodezyjnych, promieni fukdéw poziomych oraz
parametrow krzywych przejsciowych wraz z opisem kilometrazem,

— spadki poprzeczne wraz z opisaniem i 0znaczeniem miejsca ich zmiany ze szczegolnym
uwzglednieniem wystepowanie przekroju ze spadkiem o warto$ci zero,

— miejsca zmian elementdéw pasa drogowego np.: poczatek chodnika, poszerzenie na tuku,
Zmiana szerokosSci pobocza etc, Miejsca te winny by¢ opisane przyjetym kilometrazem,

— miejsca wyposazenia drogi (przepusty, wpusty, dreny, scieki, bariery, zjazdy, ekrany itp.),
winny one by¢ opisane kilometrazem oraz nalezy poda¢ charakterystyczne parametry jak:
rzedna, Srednica, materiat, typ, rodzaj etc,

— rzedne skrzyzowan osi niwelety z drogami bocznymi,

W formie osobnych rysunkéw nalezy przedstawic:

— wymiarowanie dodatkowych paséw ruchu z przedstawieniem przyjetych dtugosci
poszczegolnych odcinkéw (akumulacji, zwalniania, zmiany pasa) wraz z podaniem
parametrow rzutujgcych na ich diugo$é (predko$¢, spadek, promien),

— sprawdzenie przejezdnosci z zaznaczeniem $ladu két pojazdu (ustalenie kraweznika) oraz
obrysu zewnetrznego pojazdu (ustalenie lokalizacji przej$¢ dla pieszych, znakéw, latarni)
dla wszystkich relacji,

3. Przekroje podtuzne (profile)

1.

Skala podtuzna profilu powinna odpowiada¢ skali planu sytuacyjnego. Wspdtczynnik skazenia
(stosunek skali dtugo$ci do wysokosci) powinien wynosic 10,

Na rysunkach nalezy podac kierunki sgsiednich miejscowosci,

Rysunek powinien zawiera¢ opisane kilometrazem miejsca skrzyzowan, zjazddw, wpustow,
przepustéw (w tym pod zjazdami) etc. wraz z okresleniem ich parametréw,

Opis ewentualnych rowoéw drogowych winien obejmowac kilometraze poczatku i konca jak
rowniez miejsca wiaczenia do odbiornikdw. Na rysunku nalezy rowniez zaznaczy¢ spadki dna
i rzedne oraz ewentualne umocnienie z zakresem i typem jego wystepowania,

W przypadku konieczno$ci wykonania drenazu jego przebieg winien by¢ naniesiony na profilu.
Nalezy rowniez podac jego parametry techniczne, rzedne i spadki,

Jezeli w ciggu trasy wystepujg obiekty mostowe na profilu drogi biegnacej dotem nalezy
wrysowac konstrukcje obiektu oraz jego skrajnie z podaniem rzednej osi drogi na obiekcie,

W celu zobrazowania warunkéw gruntowo-wodnych na profilu projektowanej drogi winny by¢
naniesione profile wykonanych odwiertdw (stosowac opis symbolami gruntéw) oraz oznaczony
poziom wod gruntowych,

4. Przekroje typowe

1.

2.
3.
4

o

Przekroje typowe nalezy wykona¢ w skali 1:50 ew. 1:100,

Przy kazdym z przekroi nalezy umiesci¢ zakres kilometraza, ktorego przekréj dotyczy,

Nalezy podac rzedne korony drogi w odniesieniu do miejsca prowadzenie niwelety,

Rysunek powinien odzwierciedla¢ petne wyposazenia pasa drogowego w takie elementy jak:
bariery, latarnie, wyspy, wpusty, dreny, elementy kanalizacji deszczowej, kanat technologiczny,
ekrany akustyczne, mury oporowe etc,

Elementy powinny by¢ zwymiarowane i w jednoznaczny sposéb opisane,

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ przyjeta na podstawie wykonanego projektu konstrukcii
nawierzchni na podstawie wytycznych Zarzadu. Rysunek nawierzchni powinien ujgaé odsadzki
warstw konstrukcyjnych drogi.

5. Szczegoly (zakres minimalny dostosowaé do wystepujacych w projekcie elementow)

1.

Posadowienie kraweznikdw i obrzezy,
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Odsadzki warstw konstrukcyjnych,

Elementy odwodnienia jak: drenaze, scieki przykraweznikowe, skarpowe etc,
Elementy umocnienia rowdw,

Wpusty oraz wyloty przykanalikow na skarpy,

Przepusty (w tym pod zjazdami).

2

6. Poprzeczki

1. Przekroje poprzeczne nalezy wykonac¢ w skali 1:100 lub 1:200,

2. Przekroje powinny umozliwia¢ wytyczenie wysokoSciowe inwestycji jak rowniez umozliwia¢
obliczenie robot ziemnych,

3. Zasadniczo przekroje nalezy wykona¢ co 20 m oraz w punktach charakterystycznych
np. zmiany elementow przekroju poprzecznego, punktach charakterystycznych ramp
drogowych oraz krzywych przejsciowych,

4. Na przekrojach powinny by¢ podane:

— rzedne istniejacego terenu,

— rzedne robot ziemnych,

— rzedne projektowanego terenu (o$ drogi, krawedzie, gora kraweznika, rz. chodnika,
pobocze row),

5. Na rysunku winny sie znalez¢ nastepujace dane: kilometraz, powierzchnie nasypu i wykopu
oraz linie docelowego pasa drogowego,

6. ZDW ma prawo zadac naniesienia na rysunku sieci uzbrojenia terenu.

KONIEC
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