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Opis przedmiofu zamdwienia
Dokumentac;a projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z droga powiatows nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
o wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego

|.  Dane wstepne

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projekiowej oraz nadzor autorski nad zadaniem
zwigzanym przebudowg skrzyzowania DW 936 z DP 35128 w Syryni.
W ramach umowy Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych do realizacji inwestycji
decyzji, opinii, uzgodnien, itp. wraz z uzyskaniem decyzji, na podstawie kiorej inwestycja bedzie mogta byé
zrealizowana,
Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostal wykonany w terminie do 21 miesigcy od dnia podpisania
umowy. Realizacja zamdwienia podzielona bedzie na nastepujace etapy:
Etap|  przekazanie projekiu wstepnego do 3 miesiecy od dnia podpisania umowy,
Etap [l przekazanie dokumentacji geodezyjnej do regulacji prawnej gruntow zajetyc
drogowym do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,
Etap lil przekazanie kompletnej dokumentaciji projektowej wraz z decyz
budowalnych do 13 miesiecy od dnia podpisania umowy, h
Etap IV odpowiedz na pytania Wykonawcéw i pelnienie nadzoru autorskie
21

uzeniu, a Zamawiajqcy dopuszcza
¢ rezygnacji z tef czesci zaméwienia).

Il. Charakterystyka zadania:
1. Stan istnieigcy

W ciggu drogi wojewodzkiej (klasa technicz :
drogi wojewodzkiej oraz powiatowej,(wlo g iowy skrzyzowania). W rejonie skrzyzowania, w ciggu
DW oraz DP zlokalizowane sg zatoki prz acja benzynowa (wlot polnocny — droga powiatowa),

2. Stan projektowany

W ramach inwestycji prze  si¢ przebudowe sk;zyz‘:owania na skrzyzowanie o ruchu okreznym (rondo).
Przyjete w dokumentac powinny by¢ zgodne z wymogami [1.17.]. dodatkowo w zakresie
drog dla pieszych: i inn spe’fn:ac takze wymogi [2.7], przy czym wszelkie parametry nalezy

::‘orzadzema [1.17.] nie _okreslono warunku lub okreslono go w sposob ogdiny,
1alezy opracowat zgodnie z zasadami wiedzy techniczne| zawarte] w (z uwzglednieniem

3: Ronda);
+ Polskich Normach;
Dopuszcza sig zastosowanie innych zrédet wiedzy technicznej (np. publikacje prasowe, dane literaturowe, referaty,
materialy konferencyjne itp.) niz okreslono powyzej, po warunkiem ich zgodnoéci z wymogami [1.17.]. Takie
odstapienie powinno by¢ poprzedzone analizg lokalnych uwarunkowan i powinno by¢ w dokumentaciji projektowe
szczegOlowo uzasadnione. Ostateczng decyzje o zastosowaniu zaproponowanych rozwigzan podejmuje
Zamawiajacy (tj. ZDW w Katowicach) na pisemny wniosek Wykonawcy wraz ze szczegblowym uzasadnieniem.
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Opis przedmiofu zamowienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogq powiatowg nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pelnieniem nadzoru auforskiego
W przypadku konieczno$ci zaprojektowania obiektéw inzynierskich, oprocz powyzszych wytycznych, powinny
spefnia¢ takze nastepujgce wymogi:

« przepusty o Srednicach = 60 cm projektowac na | klase jako zelbetowe (monolityczne lub prefabrykowane) lub
z zywic. Przepusty z blach falistych bez zabezpieczenia powlokg PEHD, oraz PVC i PEHD sg
niedopuszczalne. Preferowane bedg przepusty Zelbetowe prefabrykowane. Pod przepustami projektowac
sztywny zbrojony fundament (plytowy);

« zasypki przepustow rurowych projektowac z gruntu (kruszywa) stabilizowanego cementem o Re od 1,5 do
2,5 MPa do wys. min. 0,5 m powyze] przepustu;

+ konstrukcje oporowe monolityczne dylatowa¢ na odcinki o dlugosci max. 4m (wprowadzajac wewngtrzne
wkladki dylatacyjne). Jedynym dopuszczalnym materialem na zasypke za konstrukcjg oporowa jest mieszanka
naturaina (piasek, pospotka). Wszystkie elementy betonowe od strony zasypki nalezy zabezpieczy¢ warstwami
izolacyjnymi na zimno {réwniez elementy prefabrykowane). Konstrukcje oporowe z k [
zwienczaé oczepem Zelbetowym i projektowaé jako ,schodkowe” lub z nachylenie
drogi (pionowe sg niedopuszczalne),

« w przypadku catkowitej rozbiérki obiektu istniejacego do obowiazkow projektanta.
projektu rozbibrki.
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Opis przedmioty zamdwienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyzowenia DW 936 (. Bukowska) z drogq powiatowa nr 35128 (ul, Raciborska) w Syryni
wraz z petnieniem nadzory auforskiego

Ill. Zakres przedmiotu zamowienia

Czes¢ A — materiaty wyjSciowe do projektowania

1. Czesé ruchowa
Czg8¢ ruchowa obejmuje opracowanie prognozy ruchu (kolowego, pieszego, rowerowego) wraz z okresleniem
struktury kierunkowej irodzajowej. W oparciu o przeprowadzone analizy wykonawca zaproponuje stosowng
geometrie skrzyzowania wraz z obliczeniami przepustowo$ci i miar warunkéw ruchu dla kazde / '
wystepujacego w zakresie inwestycii, zgodme z wymogami [1.17]. Dopuszcza sie przedsta
rozwigzan geometrycznych. Analizy winny by¢ wykonane na podstawie pomiaréw nate:
przez Wykonawce Jako dane pomocnicze mozna traktowat wyniki z Generalnego Pom
kolowego winny by¢ wykonane dwukrotnie w godzinach 6:00 - 18:00 w“dni

odcinka drogi. Prognoza ruchu powinna obejmowaé horyzont 10, 20 30 lat o
Do opracowania nalezy zalaczy¢ tabelaryczne zestawienie wynikéw p
z rozbiciem na poszczegdine dni pomiaru, kwadranse i rodzaje pojazdéw

dane [ wyniki obliczer
‘ . Zwraca sig uwage, iz
W sposdb jednoznaczny winny by¢ podane jednostki, w jakich pr Y niki iprowadzone obliczenia
Termin pomrarow ruchu pleszego [ rowerowego nalezy uzaie'
iska‘ete. Ze wzgledu na fakt, iz wyniki
analiz ruchowych W sposcéb zasadmczy rzutujg na prz":’ nia projektowe (geometria skrzyzowan,
konstrukcja nawierzchni czy konieczno$é stosowania u ' [
ze szczegolnq starannosmq nzetelnosmq W zwic zym wykonawca pomiardw ruchu jest
zasie i miejscach prowadzonych pomiardw
z tygodniowym wyprzedzeniem, ZDW Z ). do zatwierdzenia wykonanych analiz ruchowych

przed dalszym procesem projektowani

awierzchni (na odcinkach istniejacych drog) w celu rozpoznania konstrukcji
technicznych. Szczegdlowe wymogi, dotyczace lokalizaci i glebokosc

Odwierty nalezy w:
drogi oraz pozna
odWIertow zamiesz

zpoznanie podioza pod droge (pobocze lub teren rodzimy w zaleznodci id miejsca wystepowania
hiroweréw). Rozstaw podiuzny odwiertow nie moze przekraczaé 100 m,

inwestycji polegajacych jedynie na budowie chodnikéw, sciezek rowerowych badz ciagow pieszo —
rowerowych przylegajacych do istniejacej jezdni (bez przebudowy jezdni), nalezy wykonaé rozpoznanie podioza,
wykonujac odwierty w poboczu drogi, po stronie lokalizacji w/iw elementow. Rozstaw podiuzny odwiertow nie moze
przekracza¢ 100 m. Celem rozpoznania istniejacych warstw konstrukcyjnych jezdni w celu wykonania
ewentualnego poszerzenia i dowigzania do istniejace] konstrukgji, nalezy wykona¢ dodatkowe otwory w jezdni,
jedynie na pasie ruchu przylegajacym do inwestycji (wykonujac co najmniej 1 odwiert na kazde 300 m odcinka}.
Rozpoznanie bgdzie podstawa do sporzadzenia projektu konstrukeji jezdni oraz obliczen statecznosci skarp.
Obliczenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ metodami mechanistycznymi przy zachowaniu wymogow
okreslonych w [2.6.] oraz punktu C.7.
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Opis przedmiotu zamowienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyZzowania DW 936 (Ul Bukowska) z droga powiatowg nr 35125 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pelnieniem nadzonu aulorskiego
W przypadku obiektdw inzynierskich minimalna ilosé odwiertéw geologicznych to 1 szt. na podpore dla obiekiow
o dt. przesta do 35 m i 2szt. na podpore dla obiektow o di. przesta powyzej 35 m. Dia przepustow o Swietle do
1,5m to minimum 1 szt. Dla przepustow o Swietle powyzej 1,5m i konstrukcji oporowych o wysokosci 1,5 m
powyzej terenu minimum 2 szt. {dla konstrukcji oporowe] 2 szt. na kazde 20 m diugoéci). Dlugos¢ odwiertu
powinna rozpoznawa¢ warunki geologiczne min. 10 m ponizej zaprojektowanego poziomu posadowienia (dla
obiektow posadowionych bezposrednio) i 7 m dla obiektdw zaprojektowanych posrednio (7 m ponizej spodu pala,
éciany szczelinowej, mikropala itd). Dla przepustow dlugosé odwiertbw powinna rozpoznawaé warunku
geologiczne minimum 5 m ponizej posadowienia.

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1 1]
wymagania okreslone w [1.25.]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawu: w formie opi
w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, rowniez w. formi
dokumentac;t badan podloza gruntowego czy tez dokumentacji geologiczno-i inzynlers
Z opracowat winna w jednoznacznych sposob wynika¢ kategoria geotechniczna
W zaleznoéci od rodzajow przewidywanych obiektow oraz warunkow gruntow
by¢ zmienna. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.
ostateczny.

Szczego}owe wymagania odnoénie tresci opracowanla oraz bad
zastrzega, iz na efapie opracowywania opinii geotechnicznej ro
120m wprzypadku obiektow liniowych, natomiast dla ob
W przypadku skrzyzowan lokalizacja odwiertow musi
zakresy badan {w tym ilosci, lokalizacja i glebokosci pu
zainteresowanymi projektantami obiektow budowl
okreslenia grupy nosnosci podoza drogi; rozpi
glebokosci nie mniejszej niz 2,0 m pon
ponizej przewidywanej maksymalngj g
Niezaleznie od formy, opracowan

‘olskie Normy oraz [2.1.]. ZDW
dawczych nie moze by¢ wiekszy
h zostal okreslony wpkt. A.2.
stopma ich ztozonosci. Planowane
) powinny byc uzgodmone pomiedzy

bada zych

W gruntowo — wodnych nalezy wykonac do
“nawierzchni istniejgcej drogi lub co najmniej 3,0 m
a robot ziemnych.

czesci tekstowej i graficzne] — powinno dostarczyC
kompletne dane niezbedne do projek v ksploataciji obiektu. Poziom szczegolowosci opracowania
nalezy dostosowac odp wre do rodzaj - droga lub jej wydzielony element, obiekt inzynierski, chodnik,
obiekty towarzyszace 7aju i zakresu planowanych robot (inwestycie nowe, modernizacyjne). Badania
geotechnlczne powinn wystarczajacych danych dotyczaeych podloza oraz warunkow wodnych
[ : aczonego pod zabudowe, niezbednych do wiadciwego wyznaczenia
a gruntowego i wiarygodnego okreslenia wartosci parametrow tego podioza,

sie korzystania z parametréw podawanych w normach czy literaturze w tym stosowania
ykresow i tabel z okreslanymi w trakcie pobrania probek. Nie dopuszcza sie wizualnego

kohezja powinny by¢ opisane w dokumentacii geotechnicznej dla kazdej warstwy podioza.
4. Dokumentacja geologiczno — inzynierska oraz hydrogeologiczna

Opracowanie tych czeéci dokumentaci projektowej jest fakultatywne. Dokumentacje geologiczno — inzynierskg
nalezy sporzadzi¢ w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu, ustalone] wg wymagan zawartych w pkt. A.2
ninigjszych Wytycznych; obligatoryjnie powinna by¢ wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w zlozonych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacje hydrogeologiczng nalezy wykona¢ w przypadku gdy dla obiektu,
urzadzenia lub uzbrojenia terenu objetego przedmiotem zamowienia wystapia przestanki wynikajgce z art. 90
ust. 1 pkt 2 [1.14.]. Dla przedsiewzie¢ mogacych negatywnie oddzialywaé na wody podziemne (w tym powodowa¢
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Opis przedmiotu zambwienia
Dekumentacja projekiowa przebudowy skizyzowania DW 936 (ul. Bukowska} z drogg powiatowg nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pefnieniem nadzoru autorskiego
ich zanieczyszczenie), dia potrzeb m.in. raportu o oddzialywaniu na $rodowisko sporzadzenie dokumentacji
hydrogeologiczne] jest konieczne. Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami [1.14.] oraz [1.23.].
Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokona¢ uzgodnienia zakresu badar terenowych
dia wszystkich obiektow iurzadzen infrastruktury z projektantami wszystkich branz wchodzacych w skiad
dokumentacji projektowe] przedmiotowego zadania.
Prace geologiczne, wraz z wykonywaniem w ich ramach robét geologicznych, moga byé realizowane tylko na
podstawie projekiu robét geologicznych - szezegotowe wymagania odnoénie tego projektu okresla [1.24.] Projekt
robot geologicznych powinien obejmowaé teren zajmowany przez badane obiekly wraz z terenami
przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (zbiorniki wod podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy
zaprogramowacé taki zakres ilosciowy i jakosciowy badan, aby w sposéb docelowy mozna projektowaé
konstrukcje posadowienia wszystkich obiektow budowlanych oraz zaprojektowat zabezpiecze C
wplywem osuwisk oraz zjawisk i proceséw geodynamicznych. ;
Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu rob¢
opracowane] dokumentacji geologiczno-inZynierskiej przez wiasciwy organ,
zastrzezen. Wszystkie dokumentacje, przed przediozeniem ich organowi wydaj
do akceptacji do Zamawiajacego.
Wszystkie elementy niniejszych opracowan projektowych powinny byé
ofertowej tej czesci dokumentacii projektowe] nalezy uwzglednié odpo
bedzie korygowana ze wzglqdu na ewentualny wigkszy zakre
wymknqc w czasie realizacji niniejszego opracowania.
Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych
wykonanie zaprojektowanych badar, opracowanie dc
powinno by¢ trakfowane priorytetowo dla dotrzym nia
projektowe.

tracyjnych oraz czas konieczny na
iczno- inzynierskiej oraz hydrologicznej

5. Mapa do celéw projektowych

Mape do celow projektowych nalez : aci wektorowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego zgod isami. Ni i '
w postaci rastrowej lub hybrydowe} W projektowych nalezy opracowat w skali 1:500 lub 1:1000
tych. Mapa powinna zawieraé w swojej tresci przebieg sieci
1a naradzie koordynacyjnej, lub informacje o braku takich uzgodnien w zakresie
iatek ewidencyjnych, wohodzacych w zakres planowanej inwestycji, majg byé
projektowych na podstawie dokumentacji geodezyjnej, przyjetej do
rtograficznego po przeprowadzonej analizie, potwierdzajacej zgodnos¢ tej

n&ardaml technicznymi. W przypadku braku taklej dokumentacp fub danych

elow projektowych. Na mapie nalezy réwniez zawrze¢ oéwiadczenie geodety uprawnionego,
; rzebiegu granic dziatek ewidencyjnych w obszarze planowanej inwestycji, spehiajg standardy

“zgodne ze stanem faktycznym na gruncie. Poza wymogami wynikajacymi z przepisow prawa,
mapa powinna zawiera wszystkie szczegoly istotne dia projektowanego zadania i realizacji tego zadania
w przysziosci (skarpy, cieki wodne, drzewa, reklamy na konstrukcjach zwigzanych z gruntem, elementy matej
architektury itp.). Zamawiajacy wymaga rowniez, aby przedstawione na mapie do celow projektowych ogrodzenia
byly naniesione z bezposredniego pomiaru geodezyjnego i fakt ten nalezy opisa¢ w legendzie mapy. W przypadku
ogrodzen murowanych pomiarowi ma podlega¢ zewnetrzna czes¢ ogrodzenia. Na mapie nalezy opisaé nazwy ulic i
drog. Zamawiajacemu nalezy dostarczy¢ jeden oryginalny egzemplarz mapy + skan w formacie pdf, poswiadczony
przez wiasciwy miejscowo oérodek dokumentacji geodezyjno-kartograficzne] lub zawierajacy O$wiadczenie
Wykonawcy zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz zeskanowany w formacie pdf. Nalezy przekazaé réwniez
wersjg numeryczng mapy w formatach dwg lub dxf . Dodatkowo nalezy przekaza¢ wykaz wspolrzednych punktéw
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Opis przedmiotu zamowienia
Dokumentacja projekiowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukewska) z drogq powiatowg nr 35125 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pefnieniem nadzoru aulorskiego
granicznych polozonych w zakresie planowanej inwestyciji, podpisany przez uprawnionego geodetg, zawierajgcy
numery, wspotrzedne, atrybuty - okreslajace sposob pozyskania danych o punkcie granicznym (SPD) i spetnienie
przez punkt wymaganych standardow dokfadnosciowych (ISD) zgodnie z tabelg zalaczong do rozporzadzenia z
dnia 27.07.2021r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.

Wykonawca w harmonogramie prac projektowych oraz wycenie, ma przewidzie¢ wykonanie ponownej aktualizagii
mapy do celow proj ektowych przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Dodatkowo z uwagi, ze Wojewoda Slaski w trakcie postepowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej, weryfikuje szczegdlowo akfuaino$¢ danych ewidencji gruntow i budynkow zawartych we

wniosku oraz na mapach stanOWIapych zataczniki do decyzji ZRID, w przypadku stwierdzeni nosci tych
danych (wynikajgcej m.in. ze zmian w ewidencii gruntdw zwigzanych z podzialem nieruchomos nym przez
jei wasciciela), przez organ wydajacy decyzje, moze to skutkowac koniecznoscig, ponowne ak n. mapy
do celow pro;ektowych w trakcie postgpowama 0 wydame decyzu ZRID. Powyzsze w nione przez

decyzji ZRID, ktére bedg z tego tytutu wymagaly aktualizacji).

6. Pomiar wvsokoéciowv

dokonac pomiaru wysokoscuowego pasa drogowego oraz terent
wykonane w rozstawie nie wigkszym niz 20 m, oraz w inn
rozwigzan. Ponadto nalezy dokona¢ pomiarow wysokcj ollo)
podiuznego (od krawedzi jezdni do granicy pasa drog
wysoko$ciowej podlegajg réwniez wszelkie elem
rowy, ltp) W zaleznosm od potlze

chcharakterystycznych dla przyjetych
h ziazdow celem okreslenia ich spadku

1. Materlalv do wn:osku

Obowiazek uzysk
oddma%ywanla 2na

wymagajapych uzyskania decyzji — na podstawie [1.26.] lub jednoznacznie
kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ ujetych w [1.26.]. Potwierdzeniem powyzszego winno

» pisemne potwierdzenie stanowiska Wykonawcy co do braku koniecznosci uzyskania decyzji, przez organ
kompetentny do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Rodzaj materialow, kiore bedg niezbedne do wykonania przez Wykonawce, w celu uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, wynikaé bedzie bezposrednio z postgpowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, w ramach ktdrego organ prowadzacy postepowanie
administracyjne okresli obowiazek opracowania raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisku lub
odstapi od koniecznosci jego opracowania.
Materialy, wymagane przez organ prowadzacy postepowanie administracyine w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, powinny zosta¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w [1.8.].
oraz zgodnie z zatgcznikiem D Wytycznych Projektowych.
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Opis przedmiotu zamowienia
Dokumentacfa projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogg powiatowe nr 35123 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pelnieniem nadzoru auforskiego
Materialy do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, do przygotowania przez Wykonawce
(ktorych wykonanie nalezy bezwzglednie ujaé w wycenie oferty):
a) Whniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
b} Karta informacyjna wraz z zalgcznikami
¢} Inwentaryzacia przyrodnicza (wymagana przepisami prawnymi dla potrzeb opracowania raportu
0 oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko) - bezwarunkowo wymagana przez Zamawiajacego
wprzypadku, gdy dla inwestycji obowiazkowe bedzie uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach
d) Dzialania informacyjno - konsultacyjne (na potrzeby opracowania raportu o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko) - bezwarunkowo wymagane przez Zamawiajacego w-przypadku, gdy dla
inwestycji obowiazkowe bedzie uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowan
e) Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko - obowiazek opraco C
okresiony przez organ prowadzacy postepowanie admmlstracyjne W
0 $rodowiskowych uwarunkowaniach
Zwraca sie uwageg na fakt, iz proponowane rozwiazania zabezpieczajgce $rod
oddzialywania drogi muszg by¢ dostosowane do planowanych zagrozen ora
Analizy zalezne od natezenia ruchu drogowego moga byé wykonane do
ruchowe]. Wszystkie materialy niezbedne do uzyskania decyzji 0.$
przedtozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedst
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat Decyzji
Uprawomocnieniu oraz zatgczy kopie decyzji do wszystkich e
0 wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

1b.przyjetych rozwigzan projektowych wyniknie
fnych z obszaru ochrony $rodowiska, przed
g0 opracowywania, Wykonawca we w%asnym
zakresie, W porozumieniu z Zamawiaj vkoszt, uzyska te decyzje / zezwolenia. Jezeli dla
potrzeb uzyskania wiw decyzji lub i
opracowan, Wykonawca wykonana

uzyskania decyzji / zezwole

89, art. 390 lub art, 349 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne, Wykonawca bedzie
dpowiedniej zgody wodnoprawnej (w tym, zgodnie z art. 388 ust. 1 m.in. pozwolenie
1ie wodnoprawne, ocena wodnoprawna),

a oraz zakres operatu wodnoprawnego lub zgloszenla wodnoprawnego (stanOWchego

! sobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz innych rozwigzan zwigzanych z gospodarka $ciekowa,
Dane dotyczace sposobu odwodnienia inwestycji drogowej oraz /lub urzadzen wodnych, zawarte w operatach
wodnoprawnych winny by¢ tozsame z danymi zawartymi w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowac zgodnie z art, 407 ustawy z dn. 20.07.2017r.
Prawo wodne. Integralng czes¢ wniosku stanowi Operat wodnoprawny, ktory nalezy wykonaé zgodnie art, 408 oraz
art. 409 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne. Zgloszenie wodnoprawne musi spetniaé wymagania art.. 421 i
art. 422 ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne.

Zamawiajacy wymaga, aby integralng czescig operatu wodnoprawnego, na podstawie ktdrego zostang wydane
pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych, byly:

*+  obliczenia sptywu wod opadowych z projektowanych powierzchni
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Opis przedmictu zamOwienia
Dokumentagja projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogg powiatowg nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pefnienier nadzoru autorskiego

»  obliczenia hydrauliczne potwierdzajace mozliwos¢ odbioru oszacowanych ilosci wod opadowych przez
docelowy odbiornik

«  obliczenia prognozowanych stezen zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych zawartych
w splywach deszczowych, ktérych wyniki sg podstawa, do projektowania urzadzen oczyszczajacych Scieki
przed ich wprowadzeniem do ziemi lub wod

Jezeli w zwigzku z wykonaniem urzadzen wodnych lub ksztaltowaniem nowych koryt ciekéw naturalnych

konieczne bedzie ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 220 ust. 14 ustawy z dn.

20.07.2017 r. Prawo wodne, uwzgledni fo w przygotowywanych operatach wodnoprawnych i uzyska niezbedne

decyzje o ustaleniu nowej linii brzegowej w ramach pozwolen wodnoprawnych. Zgodnie z art. 220 ust. 16. organem

wodnoprawnego.

Integralng czescig prac zwiazanych z uzyskaniem decyzji w sprawie ustalenia
przygotowame wyprzedzajqco do Ztozenia wmosku 0 wydame decyzji w spraw1e usta

inien zawierat
. 220 ustawy z

Wykonawca przekaze Zamawaa;apemu oryginat pozwolen \
oraz zalqczy kople decijl do wszystklch egzer arzy

i wraz z planem wyrebu zieleni kolidujgcej z przedsiewzieciem” powinna
wy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (dla inwestycji realizowanej

a podstawie zezwoienia na realizacje inwestycji drogowej) oraz dodatkowo zapisy art.
dn. 10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
w przypadku inwestycji realizowane] w trybie ustawy z dn. 10.04.2003 r 0 szczegblnych

drzew | krzewdw kolidujacych z inwestycjq oraz zezwolenie na usunigcie drzew | krzewow kolidujacych z
inwestycjg zlokalizowanych na terenie nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkdw, zgodnie z dn. 16.04.2004 1.,
o ochronie przyrody. W przypadku inwestycji realizowanej w trybie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej dla
drzew i krzewow kolidujacych z inwestycjg zlokalizowanych na terenie nieruchomoéci wpisanych do rejestru
zabytkow nalezy uzyskaé zezwolenie na usunigcie drzew i krzewdw z nieruchomo$ci wpisanej do rejestru
zabytkdw, zgodnie z ustawg z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.

Whniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw nalezy opracowaé zgodnie z art. 83 z ustawy z dn.
16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zatgcznikiem do wniosku jest inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z
rozwigzaniami projektowymi. W przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na wycinke drzew i krzewow
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Opis przedmiotu zamdwienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 {ul. Bukowska) z drogg powiatows nr 35125 (ul Raciborska) w Syryni
wraz z pefnieniem nadzoru auforskiego
kolidujacych z inwestycjg zlokalizowanych na nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytkow, nalezy zalaczy¢
inwentaryzacjg stanowiaca wyciag z dokumentaci ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujgcej
z przedsigwzigciem” | obejmujace wylacznie drzewa i krzewy zlokalizowane na terenie nieruchomosci wpisanych
do rejestru zabytkow.
Zamawiajacy wymaga aby wyniki inwentaryzacji zieleni, stanowiacej zatacznik do wniosku o zezwolenie na
usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja, winny zosta¢ przedstawione rowniez w formie tabelarycznej i
obejmowaly co najmnie;;
. nazwe gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu
. obwad i $rednice pnia zinwentaryzowanego drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm
. Jednoznaczne oznaczenie drzew (poprzez zawarcie informacji w tabeli w cze$
obwdd pnia mierzony na wysokosci 5 cm nie przekracza:
80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu s
65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjo
50 om — w przypadku pozostatych gatunkéw drzew;
. wielko$¢ powierzchni zinwentaryzowanych krzewow
. nr dziatki ewidencyjnej, na ktdrej zlokalizowane jest zinwenta
* imig, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza

zlokalizowane s zinwentaryzowane drzewa i krzewy
. jednoznaczng informacie, ktdre zmwentaryzowan

na kolizjg z planowang inwestycjg
. jednoznaczng informacje, ktore zmweritaryzow

na zly stan zdrowia
. Jednoznacznq mformaqe dIa ktorych dr

Zamawiajacy wymaga:
1. Wyniki inwentaryzacji wszyst ic az plan wyrebu zieleni kolidujacej z rozwigzaniami
projektowymi powinny byé. rojektu zagospodarowania terenu inwestycji drogowej,
na ktory powinny zostat rowni gral ce i numery dzialek ewidencyjnych.

2. W ramach inwentaryzacji

i krzewy kolidu
3. Wyniki inwenta
i krzewdw .na

graficznej jak | opisowe]) Wykonawca wyodrebni drzewa
qqdrogowa, zlokalizowane na obszarach Lasow F’anstwowych

—

w musi by¢ okreslana przy uzyciu technik geodezyjnych. W przypadku drzew
alezy geodezyjme dokonac pomlaru od strony granlcy pasa drogowego.

erenie jednoznacznie wskazujace, Ze drzewo ma by¢ wyciete. Technika oznaczenia drzew
na by¢ odporna na warunki atmosferyczne.

Whnioski nwentaryzacjg zadrzewienia kolidujacego z rozwiazaniami projektowymi, przed przediozeniem ich
organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drog Wojewodzkich w Katowicach,
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginat zezwolenia po nadaniu mu klauzuli ostatecznosci.

Czes¢ C - czes¢ techniczna
1. Projekt wstepny (PWS)

Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajacym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem jest
przedstawienie przez Wykonawce wariantowych rozwiazan projektowych oraz analiz techniczno-ekonomicznych,
ktore beda zatwierdzane przez Zamawiajacego oraz okreslenia trybu uzyskiwania zgody na prowadzenie robot
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Opis przedmiofu zamowienia
Dokumentacja projekfowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogq powiafowa nr 35128 (ul. Raciborska} w Syryni

wraz z pefnieniem nadzoru auforskiego
budowalnych (ZRID, pozwolenie na budowe). Jako wariant wyjsciowy nalezy przedstawi¢ rozwiazania bazujace na
parametrach standardowych zgodnie z [1.17], natomiast przyjecie parametrow dopuszczonych w trudnych
warunkach wymaga kazdorazowo uzasadnienia. Celem opracowania jest przyjecie ostatecznych rozwigzan
geometrycznych ukladu drogowego (zakres okreslony w p. Il O nie jest wykazem zamknigtym a Wykonawca jest
zobligowany do przedstawienia w niniejszym opracowaniu wiasnych propozycji rozwigzan). Na tym etapie nalezy
uzyska¢ informacje, dotyczace wypadkowosci oraz zagrozen bezpieczenstwa ruchu drogowego (zardwno
kolowego, rowerowego jak i pieszego). Uzyskane dane nalezy przedstawi¢ w formie graficznej na podktadzie
mapowym. Proponowane przez projektanta rozwigzania majg zapewnié¢ jak najwyzszy peziom BRD, likwidacje
miejsc wypadkogennych oraz powinny wynika¢ zatwierdzonych analiz ruchowych. Na efapie PWS nalezy rowniez

proponowanych odbiornikow., PWS winien zawiera¢ krotki izwiezly opis techniczn
scharakteryzowany teren inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy okreslic przyjet
klasy techniczne i kategorie drog krzyzujacych sie, predkosci do projekiowania or:
dopuszczalne, wnioski z analiz ruchowych, podstawowe wymiary oraz inne istotri
W przypadku rozwigzan projektowych wymagajqcych zmiany ograniczer’a predk

zataczyé do PWS. Czes¢ rysunkowa powinna sig skfadac co najmni
(geometria, wypadkowos$é, predko$¢ dopuszczalna), przekroju t
pojazdem miarodajnym takim jak PP1; PN oraz A3 (pojazdy zg
sprawdzeniem przejezdnosci winny zawieral $lad kot (usta
pojazdu (ustalenie lokalizacji przejs¢ dla pieszych i stref ocz

podstawie jakich te diugosci zosta
W przypadku ograniczenia dostepn
skomunikowania z siecig d ¢

yzowaniach nalezy wrysowaé trojkaty widocznosci.
do drogi nalezy przedstawic alternatywne sposoby je]
.poprzez wskazanie dojazdu z inng drogg, budowe drog
ypadku mato skomplikowanych inwestycji dopuszcza sie faczenie
nien byé wykonany na mapie zasadniczej wg [1.10.]. Po roboczym
W zakresie rozwiqzaﬁ drogowych, Wykonawca przedstawi koncepcje

adzenia szczegéiowej analizy przekazanych uwag i okreslenia moiliwoéci ich
acji, ze wskazaniem konsekwencji zmiany przyjetych rozwigzan projektowych badz
biektdw. Na tej podstawie podjeta zostanie decyzja o wprowadzeniu ewentualnych

e opracowania PWS nalezy dokona¢ inwentaryzacji (w formie opisowo-rysunkowe] oraz fotograficznej)
obiektow wych oraz przepustéw pod korong droga na projektowanym obszarze wraz z podaniem lokalizac]i
GPS. Wariantowanie winno obejmowa¢ zaréwno ksztattowanie ustroju nosnego, jak i posadowienie w oparciu
0 A.2-4, Celem opracowania jest szczegblowe ustalenie rozwigzan konstrukcyjnych na podstawie proponowanych
wariantéw oraz okre$lenie zaloZen do opracowania projekfu budowlanego. W PWS nalezy zaprezentowaé
charakterystyczne parametry techniczno - geomefryczno — konstrukcyjne okreslone w oparciu o wstgpne
obliczenia statyczno — wytrzymalosciowe oraz obliczenia hydrologiczno — hydrauliczne. Opracowanie winno
réwniez zawieraé koncepcje prowadzenia sieci uzbrojenia terenu przez obiekt.

W Projekcie Wstepnym nalezy przedstawi¢ szacunkowg warto$¢ robot budowlanych kazdego z przyjetych
wariantow z rozdziatem na poszczegdine branze wraz z opisem porownawczym przedstawionych wariantow.
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Opis przedmioty zambwienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul, Bukowska) z droga powiatowa nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pefnieniem nadzoru auforskiego

2. Projekt budowlany (PB) — w zakresie Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) oraz Projekt
Architektoniczno — Budowlany (PAB)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z [1.16.] z zastrzezeniem, ze nie dopuszcza sig przygotowywania
projektu w oparciu o par. 2b. PZT sktadny do Zamawiajacege w celu uzgodnienia powinien by¢ wykonany na
aktualnej mapie do celéw projektowych (zgodnej z pkt. IILA.5), ktora powinna byé uprzednio pozytywnie
zaopiniowana przez Zamawiajacego. Do PZT nie nalezy zataczaé opinii organdéw uzyskiwanych wtrybie tzw.
sSpecustawy drogowej’ oraz wypiséw z ewidencji gruntdw. ZDW nie dopuszcza, aby uprawnienia, zaswiadczenia
zizby czy uzgodmema byly za{qczane do PAB. Numery dzialek plerwotnych wmny byc e ne kolorem

kolorze czerwonym Szczegdlowy zakres wymagan, dotyczacych zawartosci PB ora
zostal zamieszczony w[2.6.]. W projekcie budowlanym nalezy oznaczyé
tymczasowych obiektow budowlanych.

3. Audyt BRD (ABRD)

Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy opracowa¢ w oparciu o awca dokonujacy oceny

do calosci zagadnienia zwigzanego z bezpieczenstwem na drodz o rozwigzan wynikajacych
z geometrii ¢zy oznakowania drogi. Poza identyfikacjg bledow.i: ' '
wskazania rozwigzan, kidre zapewnig odpowiedni standard BR
pod uwage rowniez aspekty ekonomiczno — techmcznv propo
jedynie krytyczna oceng projekiu, ale i rowniez materla{
zwiazanych z wyborem ostatecznych rozwigzan.

ie materiatu projektowego nalezy wziaé
alecen. Opracowanie nie powinno byé
a inwestora przy podejmowaniu decyzji

jesli taka ocena poprzedzata audytowane stadium projektu [ub zestawienie
ym|en|onych W sprawozdamu z Audytu BRD z poprzedniego etapu

" Projektu Wykonawczego (PW) oraz Projektu Technicznego (PT) jest uszczegblowienie
- Jektowych zawartych w Projekcie Zagospodarowania Terenu, Projekcie Architektoniczno-
Budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, rozliczenia jak réwniez przedmiarowania robdt
budowlanych. Projekt techniczny oraz wykonawczy powinny by¢ z sobg tozsame co do zawartoéci oraz wykonane
oddzielnie dla kazdej branzy oraz wasciciela sieci. Dopuszcza sie podziat na poszczegélne obiekty.

Projekt wykonawczy winien zawieraé:

a) stong tytulowg zawierajacg; nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania, branze,
nazwe obiektu, imiona | nazwiska wraz z podpisami projektanta i sprawdzajacego (jesli jest to konieczne),
date sporzadzenia,

b) spis tresci z podaniem numerdw stron,
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Opis przedmiofu zaméwienia
Dokumentacia projektowa przebudowy skizyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogq powiatowa nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz Z pelnieniem nadzoru auforskiego

¢) warunki techniczne, uzgodnienie, odpis z protokolu narady koordynacyjnej oraz inne decyzje uzyskane dla
danej branzy,

d) czesc opisowa,
e} czest obliczeniowa,
czeS¢ rysunkowa,
W projekcie wykonawczym nie nalezy zamieszczaé: wypisow z ewidencii gruntéw, innych dokumentow nie
majacych zwigzku z dang branza.

5. Projekt organizacji ruchu na czas budowy (TOR)
Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykona¢ zgodnie z [1.20.] oraz [2.6.] i uzys|

wykonania wszystklch prOJektowanych obiektow a w szczego!nosc:t przebudo v
przytaczy, wycinki zielenie, drog krzyzujacych sie, przepustow efc.

6. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacii ruchu nalezy wykonaé zgodnie z [1 2 zyskaé zatwierdzenie przez
organ zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatme;dza;qcych ]
organ zarzgdzajacy ruchem - projekty organizagji ruchu, nalez
przedstawiajacej pro;ektowane oznakowanie nalezy rown
parametrow w oparciu o [2.6.]. Dokumentacja powinn
fundamentéw dla wielkogabarytowych tablic o ni
zalezna od tresci na nim zawartej. ZD
podirzymujacych znaki drogowe opr
budowlane. Kazda tablic drogowska
czcionki drogowej i tresci tablicy.
oznakowaniu drogowskazowym iin

d:dokumentacu projektowej. Na planszy
izacie barier ochronnych z podaniem ich

ymiarach, tj.: znakow, kiorych wielkos¢ jest
u posadowienia oraz konstrukcji elementow
rOjektanta posnadajacego stosowne uprawmema

Projekt konstrukcjien
materialowych:wsz

6w wodnych i przebiegu wysckosciowego. Zamawiajqcy przewiduje wykonanie catlego
h z SMA, w tym warstwy podbudowy bitumicznej o grubo$ci nie mniejszej niz 16 cm.

yznaczenia minimalng] grubosci warstwy podbudowy. W przypadku zastosowania
ezy przedstawi¢ szczegotowe obliczenia, potwierdzajace konieczno$¢ ich zastosowania oraz

z cech fizyko-mechanicznych materiatow, ktdre majg wplyw na prace w konstrukcji drogi bez podawania nazw
wlasnych producenta. Integraing czescig PN jest cze$¢ rysunkowa, przedstawiajgca: plan sytuacyjny drogi z
naniesionymi zakresami poszczegolnych konstrukcji ze zroznicowaniem na uktad i rodza] warstw (np.
z uwzglednieniem zastosowanego asfaltu czy warstw wzmocnien podioza) profil drogi z naniesionymi profilami
geotechnicznymi oraz przekroje typowe, na kiérych bedg przedstawione wymagane moduly nosnosci wszystkich
warstw. Dla nawierzchni z ksztaltek betonowych nalezy podaé ich ksztalt i kolorystyke, dla zatok autobusowych
zbetonu cementowego plan cie¢ nawierzchni. W przypadku stosowania jako lepiszcza asfaltow

wysokomodyfikowanych nalezy przyjac jako dopuszczalne odksztalcenia na spodzie warstw bitumicznych 130 um,
natomiast na podiozu gruntowym 200 pm.
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Opis przedmiotu zamowienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogq powiatowa nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz 2 pelnieniem nadzoru auforskiego

8. Szezegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIOR)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nalezy opracowat w sposdb jednolity dla
catego zadania, zgodnie z wymaganiami [1.21.]. Powinny one zawiera¢ szczegélowe wymagania dla wykonawcy
robot w zakresie: materiatéw, sprzgtu i maszyn, transportu, wykenania robét, kontroli jakosci wykonania robét,
obmiarow robét, odbioréw wykonanych robét i podstaw platnosci za roboty; w koficowej czesci naiezy przytoczyc
wykaz dokumentéw odniesienia zwigzanych z treécig danej Specyfikacji. Tresé Specyfikacii powinna odnosié sie
tylko i wytacznie do robot objetych przedmiotows dokumentaqq projektows i by¢ cisle z nig powigzana. Zapisy
zawarte w STWIORB nalezy ograniczy¢ jedynie do rozwigzan technicznych, techno!oglcznych lorgamzacyjnych
przewidzianych w projekcie. W celu uniknigcia roznych interpretacji w zapisach na etapi
Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania w opracowywanych Specyfikacjach, wymogowf
Specyfikacjach Technicznych (stanowigcych podstawe do opracowania STWIORB).
nalezy opracowac w sposob umozlrwaajqcy jednoznacznq wyk}adme wymaganych star

zawarte w Specyﬂkaqach winny uwzglednia¢ aktualne na dzien oddania dokum
Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach [2.5.] oraz zasady wiedzy technicz

elementow rozliczeniowych.
Zamawiajacy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszezegoli
by¢ zachowana ciggto$¢ numeracji stron wszystkich Specyfikac

brebie kazdego tomu musi
musi zawiera¢ spis tresci

zbowego poprzedzonego duzg literg
acyjna, T - teletechniczna E ~ elektro-

zpunktaml Specyfikacji dotyczg
rozliczania elementu lub roboty

atnosci. W przypadku bard2|ej szczegolowego
T cretnych parametréw technicznych i jakosciowych iflub
zastosowanych materialdw czy wyro . cyfrowy mozna uzupetni¢ (dalsze dwie cyfry, mafa litera, itp.) —

przy zachowaniu peingj ""”’dnoso; z ymienionymi punktami Specyfikacji. Zamawiajacy dopuszcza
systematyke kodowania Sps (wraz zn wmctwem) wg STW|ORB wykonywanych dla potrzeb Generalnej
Dyrekeji Drog Krajowych i

Jako ,DMKT.00.00.00 Wymaganla 0gélne” (dla branzy drogowej, mostowej,
-zneJ) z zastrzezeniem, ze koszt wymagan ogolnych W|n1en byc ujety OdeWIeanCh

w fejze specyfikacji oraz nie Luetych w innych specyfikacjach — przy zachowaniu wzajemnej
y specyflkacp ogolnej z trescig poszczegdinych specyfikacji szczegdlowych. Dotyczyé to moze
m.in.: projektow sporzadzanych przez wykonawce oraz wykonania robét na podstawie tych projektéw, kosztow
zaplecza budowy, kosztow ochrony I utrzymania robét, pomiaréw geodezyjnych, inwentaryzacji przed
i powykonawczej, oplat za czasowe zajecie terenow na cele budowy, kosztow zwiazanych z czasows organizacja
ruchu, naprawy wyrzadzonych szkdd, kosztu nadzoru archeclogicznego, ochrony saperskiej oraz szeregu innych
kosztow okolo inwestycyjnych wynikajacych z przepisow prawnych, dokumentacji projektowej, szczegdlowych
specyfikacji technicznych czy tez technologii | organizacii robdt. Zwraca sie uwage, Ze zapis typu ,w ramach ceny
kontraktowej" jest zbyt ogdlny, gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego potencjalny
wykonawca robot ma te elementy rozliczyc. W specyfikacji XX.00.00.00 nalezy okreslic, w porozumieniu
z Zamawiajacym, sposob rozliczen kosztow ogdinych inwestycii.
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Opis przedmiotu zaméwienia
Dokumentacja projekiowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogq powiafowg nr 35128 {ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pelnieniem nadzory auforskiego

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie robdt rozbiorkowych, usuwanie humusu,
usuniecie drzew i krzewow, w stosownych Specyfikacjach Technicznych nalezy podaé dyspozycie co do sposobu
zagospodarowania materiatow rozbidrkowych {nadajacych sie lub nie do ponownego wykorzystania).

1. Sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej do requlacji prawnej gruntéw zajetych istniejacym pasem
drogowym drogi wojewodzkiej.

11.  Wykonanie projektdw podzialu oraz kompletnej dokumentacji geodezyjnej umozliwiajacej regulacje
stanu prawnego dzialek w czesci zajetych pasem drogowym drogi wojewodzkie:
Dokumentacjg nalezy sporzadzi¢ w zakresie niezbednym do zioZenia wnios
Wo;ewody Slqsklego o nabyciu, z mocy prawa, w!asnoscs dziatek Iezqcych :

decyzi

13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajqce ustawy refol
Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepi “wiformie uzgodnionej z

iaj i i [ 1’z Paristwowego Zasobu
nych niespefniajacych
standardow technicznych, dane dotyczape przebiegu gramc ( yska¢ w wyniku terenowych
pomiarow geodezy;nych poprzedzonych ustalenie i i i

obowigzujgcymi przepisami. Usiuga obejmuje w.szcze porzadzenie dokumentacii zawierajacej:

1.1.1. jednostkowe  projekty  podzialu  nieruc
(w 5 egz.), poswiadczone przez wiasciw
stanowiaLcych pas drogowy, z oznéczenie

podaniem  podstawy  prawnej,

wskazaniem nazwy cieku dz Podziatu dOkOﬂUje sie niezaleznie od ustalen planu
miejscowego ’

i bez koniecznosci ZatWIerdza
1.1.2. wypisy z rejes
organ,

1.1.3. aktualne wydruki

114, azie koniecznosci (w szczegdlnosci przy rozbieznosciach — oznaczen
nionymi w ewidencji gruntéw i budynkéw, adanymi zawartymi w ksiggach
umentami potwierdzajacymi wtasnosc),

1.1 erdzajgce  wiasnos¢ przedmiotowej dziatki od dnia  31.12.1998 .

arialnych, prawomocne orzeczenia sadu i ugody sadowe, ostateczne decyzje
yjne, itp. (2 egz. oznaczone ,za zgodnos¢ z oryginatem”),
1.1.6. : projektem  podzialu dla dzialek przejmowanych w  frybie art. 73 nalezy

1.2.  Wykonanie map do celéw prawnych oraz kompletnej dokumentacji geodezyjnej umozliwiajace]
regulacje stanu prawnego dzialek w catosci zajetych pasern drogowym drogi wojewddzkiej.
Dokumentacie nalezy sporzadzic w zakresie niezbgdnym do zlozenia wniosku o uzyskanie decyZj
Wojewody Slqsklego o nabyciu, z mocy prawa, wiasnoéci dzialek lezacych w pasach drogowych, na rzecz
Wojewodztwa Siaskiego, na podstawie art. 60 lub art. 73 ustawy
z dnia 13 pazdziernika 1998r, - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczng (Dz.
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Opis przedmiotu zamdwisnia
Dokumentacja projektowa przebudowy skizyzowania DW 936 (ul. Bukowska) Z droga powiatowg nr 35128 (ul. Raciborska} w Syryni
wraz z peinieniem nadzoru autorskiego
U. z 1998 r. Nr 133. poz. 872, z pdzniejszymi zmianami). Ustuga obejmuje w szczegélnoéci sporzadzenie
dokumentacji zawierajacej:

1.2.1. mapy do celdw prawnych, stanowiace zalacznk do wniosku (w 5 egz) - mapy zasadniczej
Z naniesionymi granicami i numerami ewidencyjnymi w zakresie pasa drogowego i dzialek sasiadujacych,
poswiadczone przez wtasciwy PODGIK, z wyréznionym z6itym kolorem tta obszarem dzialek stanowiacych
pas drogowy, z oznaczeniem numeru drogi | ewentualna nazwa ulicy, opisem kierunkow do miejscowosc,
wskazaniem kategorii drég (gminna, powiatowa, krajowa) i nazw ulic na skrzyzowaniach, wskazaniem
nazwy cieku dzielgcego pas drogowy. Przebieg granic nalezy ustali¢ na podstawie danych pozyskanych
z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W przypadku braku takich ¢
niespetniajgcych standardéw technicznych, dane dotyczace przebiegu granic dzia
wyniku terenowych pomiarow geodezyjnych, poprzedzonych ustaleniem przebi
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W razie braku mapy zasadnic
w zakresie obejmujacym przedmiotowq dziatke wraz z najblizszym otdez

1.2.2. wypisy z rejestru gruntéw - aktualny, oraz wedlug stanu na dziefi 31
organ,

1.2.3.  aktualne wydruki ksiag wieczystych,

1.24. wykazy synchronizacyjne — w razie koniecznosci (W szcze
pomigdzy dziatkami ujawnionym w ewidencji gruntow i
wieczystych lub innymi dokumentami potwierdzajgcymi

1.2.5. inne dokumenty potwierdzajace wiasnosé przedmiotow 31.12.1998 r. — akty wtasnosci
ziemi, odpisy dokumentow znajdujacych sig* tow ksiag wieczystych, odpisy aktow
notarialnych, prawomocne orzeczenia sadu i ugo eczne decyzje administracyjne, itp, ( 2

‘mape sytuacyjng
ym pas drogowy,

danymi zawartymi w ksiegach

1.2.6. mape dla dzialek przejmowany
,Przedstawiony na mapie st
stanem istnigjacym w dniu.3

zupelni¢ adnotacjq geodety uprawnionego
pasem drogowym drogi publicznej jest tozsamy ze

latek zajetych pasem drogowym nie podlegajacych
nia 13 pazdziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy

reformujace
Dla dzialek
ustawy zdn
publiczig:zpo

jetych istniejgcym pasem drogowym, ktdre nie podlegajg regulacji w trybie
ka 1998 r. - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracie
BW w Katowicach nalezy przedlozy¢:

egz.), sporzadzone w frybie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
ruchomosciami (dotyczy rowniez podziatdw nigruchomoséci o nieuregulowanym stanie
terenow zamknietych),

w do wniosku o wydanie decyzji o podziale nieruchomosei.
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Cpis przedmiofu zamdwienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogg powiatows nr 35125 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz Z pelnienierm nadzory avtorskiego

1.4, Zestawienie dziatek przewidzianych do regulacji prawnej gruntow zajetych istniejacym pasem
drogowym drogi wojewodzkiej:

Nazwa

LP | Nrdziatki | pow. ha | uz. | ark. obrebu Kw Wiasciciel tryb uwagi

SKARS ART glowna dziatkka drogowa, prawdopodobnie
1| 516/327 | 1,7350 | dr | AR_3| Syrynia |[GL1W/00068576/3 PANSTWA 60‘ koniecznost wydziglenia terenu

zabudowanego w okolicy budynku nr 98

wydzlelenie obszaru skrzyzowania z dziatki
SKARB | ART, i ydziEEene skrzy :

- zajetej droga powiatowg (mozna
PANSTWA 60 . . .
zastosowad podzial przez potrgcenie)

2| 680/325 j0,7712 | dr | AR_3 | Syrynia (GL1W/00068576/3

SKARB ART.

3 [ 1350/313 | 0,0211 | dr [ AR_3 | Syrynia |GL1W/00020106/0 PANSTWA &0

SKARB ART,

4 | 1352/313 | 0,0285 | dr { AR_3 | Syrynia |GL1W/00020106/0 PANSTWA 60

SKARB ART.

5 | 1368/316 ] 0,1750 [ £ [AR_3| Syrynia |GL1W/00000335/8 PANSTWA 0

SKARB ART.

6 226/64 | 1,5480 | dr | AR_9 | Syrynia iGL1W/00068663/0 PANSTWA 60

dziat przez potracenie)

7 | 1238/27 | 0,0118 1 R JAR_9|Syrynia [GLIW/00026191/4| Osoba fiz.* wdopodobnie cala dzialka

niéjacymi granicami dziatek ewidencyjnych,
dzialek ewidencyjnych w przypadku kiedy linia

nych w terenie punktéw w wersji cyfrowej. Podczas odbioru, na Zadanie
obowigzany do okazania potozenia punktow w terenie.

ieruchomoséci niezbedne do  opracowywanego wniosku o wydanie _decyzji
ealizacje inwestycii drogowej w trybie Ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r. o

3.1 projekty podziatu nieruchomoséci (w 5 egz. + pdf ), wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

3.2 wykazy synchronizacyjne — w razie koniecznosci (w szczegdlnosci przy rozbieznosciach oznaczen pomiedzy
dziatkami ujawnionymi w ewidencji gruntéw i budynkéw a danymi zawartymi w ksiggach wieczystych lub
innymi dokumentami potwierdzajacymi wiasnosc),

3.3 dla dzialek objetych liniami rozgraniczajacymi, nie podiegajacych podzialowi w trybie ZRID, nalezy wykonat
wykazy zmian gruntowych zmieniajace uzytki na ,Tp". PowyZsze nie dotyczy dziatek posiadajgcych uzytek
,dr'.
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Opis przedmiotu zaméwienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyZowania DW 936 {ul, Bukowska) z drogg powiatows nr 35128 (ul, Racihorska) w Syryni
wraz z pefnieniem nadzoru autorsklego

4. Inwentaryzacja dzialek wywlaszczanych,

Inwentaryzacje nalezy wykona¢ na dzien wydania decyzji ZRID. W szczegolnosei:

4.1. nalezy wykona¢ inwentaryzacje dla dziatek (nieruchomosci) przewidzianych do przejecia na wlasnoéé
Wojewddztwa Slaskiego oraz Skarbu Panstwa lub innych jednostek samorzadu terytonainego W ramach
planowane] inwestycii (w 1 egz. + wersja cyfrowa). Inwentaryzacja stanu nieruchomosci powinna zawieraé:

4.1.1. czeSC opisowg sporzadzong zgodnie z wymogami art, 4 pkt. 17 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomo$ciami, zawierajacg muin. szczegdlowe wskazanie wszystklch elementéw
mogacych mie¢ wplyw na wartos¢ danej nieruchomosci takich jak np. skladn
ogrodzenie), drzewostan (z uwzglednieniem jego ilosci, gatunku itp.) i inne, wraz z
byfych wiascicieli,
czgsé graficzng w postaci mapy sytuacyjnej przedmiotowych dzialek,
czes¢ fotograficzng  zawierajaca fotografie, dokumentujgce stan
fotograficzng nalezy wykona¢ co najmniej z 4 stron dziatki. N
zamarkowany przebieg granicy dziatki z opisem nr dziatki wywtaszczol

4.14. dokumentacje nalezy skompletowaé oddzielenie dla kazdej dziatk

4.1.5. dokumentacja powinna zawiera¢ date sporzadzenia, oraz podpis id

4.2, w ramach inwentaryzacji nalezy dokonaé ustalenia

(spadkobiercow, samoistnych posiadaczy) nieruchomosci, ktére’

odszkodowanie z tego tytutu. W szczegoinosci: ﬁ

papierowej dotaczy€ do dokumentacii inwentaryza "danej eruchomosci. Wynik pordwnania zapisow
{zgodnosci czy nsezgodnosm danych 0s0 I“akiualnosci adresu nalezy odnotowaé i dotaczyé do

sporzadzania inwentaryzacji dzialek lub innych prac
obowych aktualnych wiascicieli, wladajgcych, lub
ch adresow, danych kontaktowych. Informacje o
.d umentacu dla danej nieruchomosci.

4.2.2 w przypadkach niezgodnosci
terenowych, podja¢ prébe
spadkobiercow wywtaszcz:
przeprowadzonych dziataniach

iosek o zgode umozliwiajaca prowadzenie robét

, 2& zgoda na prowadzenie robot budowlanych bedzie uzyskana przez
. bele wniosku nalezy sporzgdzac na podstawie ostatecznie zaakceptowanych linii
anych w oparciu o tg linig podziatach nieruchomosci. Przypominamy ze Zamawiajacy
wania przebiegu linii rozgraniczajqcych, po ktdrym ma nastapi¢ wyznaczenie te] linii w

[ ’qce zawartosci wniosku:

zialek przeznaczonych pod inwestycje

Zestawienie powinno obejmowag nastepujgce nieruchomosai:

* dzialki objete inwestycja,

+ dziatki podlegajace podziatowi,

« dziatki przechodzagce na wiasnosé Wojewddztwa Slaskiego,

» dzialki podlegajgce ograniczeniu w korzystaniu,

* dzialki niebgdace w liniach rozgraniczajacych inwestycje i niepodlegajace ograniczeniu w korzystaniu
na podstawie ww. ustawy, dla ktorych uzyskano oéwiadczenie o prawie do dysponowania na cele
budowlane,
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Opis przedmioft zamowienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyzowania DW 836 (ul, Bukowska) z droga powiatowa nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pefnienfem nadzoru autorskiego

b) Mapa z przebiegiem drogi:
Jako materiat pomocniczy do wniosku o wydanie decyzji ZRID w 5 egz.
Mapa powinna by¢ sporzadzona w skali 1:500 lub 1:1000 i zawieraC w swojej tresci: warstwe ewidencii
gruntow w kolorze zielonym, (bez warstwy sytuacyjnej i wysokosciowej)}, elementy projektowane jako tho w
kolorze szarym, linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie podzialu dzialek wraz z numerami
nowoprojektowanych dzialek, linie ograniczonego korzystania z nieruchomoéci, linie czasowego zajecia
potwierdzonego prawem dysponowania, nazwy ulic, nr drog, okreslenie kategorii drogi, Kierunkow,
oznaczenie skali mapy, tytut inwestycji, podpis geodety i projektanta.

c¢) Decyzja $rodowiskowa, pozwolenie wodnoprawne oraz opinie uzyskiwane trybie [1.2.] winny stanowi¢
zatgcznik do wniosku. Opinii nie nalezy wpina¢ do projektu budowlanego. Zwra
koniecznost uzyskama opinii WOJewodzklego Konserwatora Zabytkow nlezaie

gormczych udzielanych przez wiasciwe terytorialnie kopalnie,
d} Wniosek wraz wszystkimi zatgcznikami (opinie, mapy, powiazania z
projekty podziatéw i inne) winien by¢ umieszczony w jednej teczce.

e) Dla dzialek objetych wnioskiem, lecz znajdujacych sig .

Tozgraniczajacymi inwestycje
iniepodtegajqcych ograniczeniu w korzystaniu naleiy»,

aécicielﬁ na dysponowanie

Aktualne odpisy z kSIag wiecz
Zamaw;ajapemu

binos¢ pomiedzy dokumentami posiadanym przez Organ | Inwestora.
nalezy rowniez przygotowywanie wszelkich wyjasnien oraz materiatow,
we organy na etapie odwotan lub skarg.

Czesé F — czesc kosztowa

1. Prze rr ; przedmiar robét w ukladzie TER i kosztorys ofertowy

Przedmiar jako sktadnik dokumentacji projektowej, nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich robot
objetych dokumentacjg projektows, - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.19.] oraz wg [2.6.]. Nalezy zwrocic uwage na
zgodnos¢ pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB). Zgodnos¢ ta dotyczy¢ powinna zwlaszcza zakresu rzeczowego oraz
obmiarowego (jednostki miar, wyliczenia ilosciowe). Na stronie tyfutowej przedmiaru robot nalezy takze podac
dane jednostki | osoby opracowujacej przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).

Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzic w ukladzie specyfikacyjnym (STWIORB), w formie Tabel Elementow
Rozliczeniowych (TER), odrebnie dla kazdej branzy — dla wszystkich robdt objetych dokumentacjg projektowa,
Wspoine wymagania (cze$¢ C pkt 8) nalezy zestawic w oddzielnej tabeli TER — poprzedzajacej tabele pozostate —
oile specyfikacia DM.00.00.00 przewiduje odrebny sposob rozliczania tych wymagan. Poszczegoine Tabele
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Opis przedmiotu zambwienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (/. Bukowska) z droga powiatowg nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pefnieniem nadzoru autorskiego

Elementéw Rozliczeniowych, jednoznacznie okreslone jakiej branzy dotycza, nalezy zebrat w jeden ,skoroszyt’ na
poczatku kidrego (za strong tytutowa) powinno byé zestawienie zbiorcze wszystkich Tabel sk{adajqcych sie na
calosC kosztorysu ofertowego. Dane strony fytulowej Kosztorysu Ofertowego winny zawieraé informacje
analogiczne jak dla przedmiaru robot. Poszczegdlne Tabele Elementow Rozliczeniowych nalezy sporzadzié
w nastepujacym uktadzie kolumn: Lp., numer STWIORB, wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych, jednostka
miary, ilos¢ jednostek, cena jednostkowa w zdefiniowanej walucie (kolumna nie wypelniana danymi), cena za
element rozlaczemowy (wartoS¢ wyrazona w zdefiniowanej jednostce pienieZnej — kolumna nie wypelniona danymi).
Poszczegdine wiersze danej Tabeli Elementow Rozllczemowych powinny odzwierciedlaé systematyke przyjetg dla
Specyfikacji Technicznych (czgs¢ C pkt 8). Ostatnie wiersze TER powinny dotyczyé podsumowania kolumny
cenowej za elementy roziiczeniowe danej Tabeli w ukladzie: suma netto, podatek VAT (zdefiniow: rocentowo),
razem brutto (Jako suma netto z podatkiem VAT). Wszystkie wyceniane pozycje rozliczenio 5
ponumerowane i odpowiadac tylko i wytacznie zapisom pkt 7 i 9 adekwatnej STWi
obmiarowych i cen jednostkowych odnlesaonych do tych jednostek). Edytowalna wersj
ofertowego, wraz z poprawnie zapisanymi formutami, powinna byé dostare;
danych kompatybilnym z MS Excel, w sposdb umozliwiajacy samoczynne przeli
Przedmiar robét w uktadzie TER nalezy sporzadzié na bazie kosztorysu of
cenowych i wierszy podsumowujqcych tabele. Poszczegolne pozycle o4

adajace sig na sumaryczng ilogé
nalezy takze wykaza¢ te elementy
yfikacji a stanowig sktadnik ceny
awaé odrebnych numerow; podpozycje

Kosztorys inwestorski nalezy wykon:
zgodnie z Rozporzadzeniem [1.19.]
dokumentacja projektowa (z:przedmiar
i Odbioru Robot (STWIO B jak

wszystkich robot objetych dokumentacig projektows -
0 sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowia;
jak w czesci F pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania
alozenia wyjSciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.
0rzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego (czesé F pkt 1) ustalajgc
ch pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla przyjetego w TER stopnia agregacii
korelowa¢ z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim
wymagana jest catkowita zgodno$¢ cenowa pomiedzy kosztorysami. Ceny
e wy!:czone dla pozmmu scalenia pozycji rozhczemowe} powmny odpowmdac

e Z wymagar ogolnych majg byé ujete w odpowiednich pozycjach rozliczeniowych. Nle
\ wymagan ogolnych Jako osobnej pozycji roz[:czenaowej

umozliwiaje moczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego

Jezeli podczas weryfikacji Zamawiajacy stwierdzi, iz wartosci kosziorysowe robot odbiegajg od cen rynkowych ma
on prawo zadania dokonania korekt w kosztorysach przez projektanta.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowiazany do podziatu kosztorysu na przyjete etapy realizacji
zadania oraz wydzielenia wartosci robot kwalifikowanych i niekwalifikowanych.

Cze¢$¢ G ~ materialy przetargowe (MP)

Materialy przetargowe stanowia, przekazang na nosnikach danych, cyfrowa kompletng ostateczng wersje
dokumentacji projektowej, ktora jest wiemym odzwierciedleniem wersji papierowsj (zawierajacej komplet podpisow

Zarzag Drog Wejewddzkich w Katowicach 18



Onpis przedmiolu zambwienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogg powisfowa nr 351285 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz Z pelnieniem nadzoru autorskiego

i pieczatek). Zardwno opakowanie oraz sam no$nik winny by¢ opisane nazwg opracowania oraz data wykonania,
Struktura i nazewnictwo katalogdw oraz plikéw musza by¢ uporzadkowane w sposab czytelny, zrozumialy, logiczny
oraz jednoznaczny. MP stanowig wszystkie finalne opracowania jakie zostaly przekazane Zamawiajgcemu (np.
mapa do celéw projektowych, karta informacyjna, raport o oddzialywaniu, inwentaryzacja przyrodnicza, operat
wodnoprawny, analizy ruchowe, rozpoznanie podioza gruntowego, projekt nawierzchni, projekt budowlany
z zalacznikami, projekty wykonawcze z zalgcznikami, projekly organizacji ruchu z zalacznikami, STWIORB-y,
TER -y iinne wymienione w opisie przedmiotu zaméwienia). Materialy przetargowe nalezy przekaza¢ w dwoch
egzemplarzach Nosnik winny zawiera¢ wersje nieedytowalng dokumentacii {rozszerzenie pdf oraz dodatkowo jpg
dla orientacji i planu zagospodarowania terenu) oraz wersje edytowalng (rozszerzenie doc, xls, dwg oraz dxf).
Podktady mapowe oraz plany sytuacy]ne winny by¢ umieszczone w panstwowym ukiadzie  wspdtrzednych.

W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny byé przygotowane w taki sposob, by otwarcie asadniczego
powodowalo samoistne zaladowanie odnosnika.

Czesé H ~ nadzér autorski

1. Ustalenia ogolne

a) Nadzor autorski petniony bedzie wediug potrzeb wynikajacyc
wezwanie Konsultanta (Zespdl Inspekforéw Nadzoru, kidre
i Zamawiajacego (Kierownika Projektu), dokonane d i
o wezwaniu Projektantow na budowe podejmowat be:
Kontraktu w uzgodnieniu z Kierownikiem Projel
b} Zmiana materialufrozwigzania projektowego
wramach umowy pomigdzy tutejszy

u robot oraz na uzasadnione
niczy Inzynier Kontraktu)
a, faksem lub na pismie. Decyzie
wnik Projektu badz Konsultant — Inzynier

awcy robdt, nie bedzie rozliczana
Wykonawca ustugi nadzoru autorskiego

projektu. Wykonawca ponos
w trakcie prowadzenia nadzo

ennik budowy, protokét pobytu na budowie potwierdzony przez Kierownika Projektu,
protokot spisany z udziatem Zamawiajacego, protokol odbioru, dziennik montazu,

a podejmujgc czynnosci nadzoru autorskiege prowadzi¢ je bedzie w zakresie praw do
dokumentacp projektowej posiadanych przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany nie narusza¢
praw autorskich do dokumentacji projektowej nie przeniesionych na Zamawiajgcego, w tym takze
autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z pdzniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowiert Wykonawca przejmuje
na siebie odpowiedzialnos¢ materiaing za wszelkie skutki finansowe wynikajace z jakichkolwiek roszczen
whascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 futego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,

g) W celu realizacji Uslugi, Wykonawca utworzy jeden Zespdt projektowy. Na czele Zespotu projektowego
sta bedzie Projektant branzy drogowej,
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Opis przedmioty zamdwienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogg powiatowg nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pefnieniem nadzoru autorskiego

h) W zakresie nadzoru autorskiego, jaki ma byé $wiadczony przez Wykonawce w ramach kontraktu, nalezy
zapewniC plynng realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujacym polskim prawem
{ warunkami umownymi. Wykonawca bedzie pelnil nadzér autorski oraz terminowo wykonywat swoje
obowigzki. Ustugi, jakie majg by¢ $wiadczone w ramach niniejszej umowy, to wszystkie niezbedne
czynnosci wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
obowigzujacymi przepisami oraz niniejszym OPZ.

2. Obowiazki projektanta

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelnienie czynnodci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow ustawy
zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Zakres obowigzkéw nadzoru autorskiego stanow:qcego przedmiot
zamowienia obejmuje czynnosci wg art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawv e (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1625 z pdZniejszymi zmianami), a w szczegb w toku
wykonywama robot budowlanych zgodnosm ich reahzaCJ: z zatwuardzonym prOJektem

a) Iidentyfikacja ewentualnych bhgdow w dokumentaciji projektowej wra )
wykonanie robot budowlanych a nastepnie przedstawienia wnioskéw \ WPWraz z propozycia
zmian, gdy wedtug jego opinii i zawodowego dowiadczenia jest i

b) wykonywanie wszelkich uprawnien i zobowigzan projektanta, j
autorskiego a wynikajg z prawa budowlanego,

¢} kontrola zgodnosci realizowanych robot budowlanych
zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacu;PrOJekt

d) opracowanie szczegdlowych rozwigzar pV
projektowych,

e) uzgadnianie rysunkow warsztatowych i inn
realizacji [nwestycji, w celu uscislenia ro:
przez Projektanta na mocy zapls

f) przygotowame rysunkow z

ykonawcy robét opracowanych na potrzeby
ch, zgodnie z wymaganiami postawionymi
OJektoweJ i STWIORB,

amawiajacego (zw}aszcza pod wzgledem rzeczowo —
nplarzy) oraz w wersji cyfrowej (edytowalnej i nisedytowalnej),
ktorych wprowad e y decyzu zezwalajacej na prowadzeme robot budowlanych oraz
ktére nie wynlk
ktore kwal miana istotna w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, Projektant przygotuje

wszystkle

orzeprowadzi stosowne postepowanie administracyjne,
miennych i innych opracowan projektowych w zakresie peinionego nadzoru

h watpliwosci powstatych w toku realizacji zadania,
organizowanych comiesigcznych radach budowy na wezwanie Zamawiajgcego,
- W organizowanych cotygodniowych radach technicznych na kazde wezwanie

znego uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyé osobistych praw
autorskich autora projekiu i wymaga zgody autora projekiu a nastepnie przygotowanie raportu dla
Zamawiajgcego,

) uczestnictwo w odbiorach koficowych budowy poszczegoinych zadan na wezwanie Zamawiajacego,

m) poswiadczenie zgodno$ci wykonanych robét z projektem budowlanym i dokonywanie wpisow w dzienniku
budowy, do ktorych uprawniony jest Projektant peinigcy nadzor autorski,

n} opracowanie i pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,
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Opis przedmicty zambwienia
Dokumentacja projekicwa przebudowy skrzyzowania DW 936 {ul. Bukowska) z droga powiatowa nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z peinieniem nadzoru auforskiego

0) pisemne potwierdzenie o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID/pozwolenia na budowe oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

p) sporzadzania raportow miesigcznych bedgcych sprawozdaniem z zalatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzor autorski przez Zamawiajgcego,

q) aktualizacja dokumentacji projektowej ze wzgledu na szkody gornicze w oparciu o przedstawione przez
Wykonawce pomiary geodezyjne, niezwtocznie po ich przekazaniu,

r) weryfikacja i pisemne potwierdzanie protokolow i innych dokumentéw przygotowanych przez Konsultanta,
w szczegolnosci zwigzanych z wystepujacymi szkodami gérniczymi,

s) niezwloczne wykonywanie wszystkich obowigzkow Projektanta wynikajacych z ObOWI
przeplsow [ zawartej UMowy,

t) przejmowanle na Sieble OdeWIGdZ!aanSCI matenalnej za wszelkie skutki

cego prawa,

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. nr 90°
w trakcie realizacji niniejszej umowy,
u) wykonanie wszelkich dziatait i opracowan, celem dostosowania dokument:
realizacji robot budowlanych (w tym wprowadzenie modyfika :
budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do kiérych

v) wykonywanie innych czynnosci uzgodnionych w trakcie.prc

3. Obowiazki Zamawiajaceqo

Obowigzki Zamawiajqcego w zakresie wsp()}pracy jszego zamowienia sg nastepujace:

zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego jest
przewidziany prawem,
b) zapewnienie wsparcia w spi dot ych-aspektow formalnych zadania,

c) wskazanie osob powola funkeji kierowniczych ze strony Zamawiajgcego przy
realizacii zadania.’ p

4, Personel
a) W realizagj amodwienia powinny uczestniczyé osoby, legitymujace sie kwalifikacjami
zawodowy i wyksztatceniem odpowiednim do funkgii, jakie im zostang powierzone

b) Tozumie¢ osobe fizyczng, posiadajacq odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone
rawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
wa, bedacq uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
ktant wskazany przez Wykonawce zamowienia i zaakceptowany przez Zamawiajacego

est za dany zakres opracowama branzowego PrOJektant posiadat b@lee prawa

c) alna zmiana czionkéw personelu Wykonawcy moze nastgpic po uprzednim pisemnym
poinformowaniu i zaakceptowaniu ich przez Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia takiej sytuacil
Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty umozliwiajace zgloszenie osob w organach
nadzoru architektoniczno — budowlanego. Powyzsze dotyczy réwniez niecbecnosci jakiegokolwiek
Projektanta, wynikajgcej z urlopu lub choroby,

d) Wykonawca, w razie koniecznosci, winien zaproponowa¢ w trakcie realizacji ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadan zawartych w niniejszym OPZ. Skfad, specjalnosci
i doéwiadczenie zaproponowanego zespolu personelu pomocniczego oceniany bedzie w trakcie realizacii
inwestycii,

e) Wykonawca powinien dostarczyé swoim projektantom niezbedne wsparcie | pomoc techniczng ze strony
innych specjalistow, ktora moze by¢ niezbedna do wiasciwego wdrazania projektu i wykonania umowy,
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Opis przedmiotu zamowienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 {ul, Bukowska) z crogg powiatows nr 35128 (ul. Raciborska} w Syryni
wraz Z pelnieniem nadzoru autorskiego

niezbedne oprogramowanie | sprzet pozwalajacy na wykonanie ustugi. Koszty operacyjne
[ wynagrodzenie calego personelu sg zawarte w wycenach jednostkowych pefnionego nadzoru
autorskiego,

Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i lnnym 0sobom wchodzqcym w skiad
personelu z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
podlegalo odrgbnej zaptacie przez Zamawiajgcego.

5. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy

W ramach oferowanej ceny oferfowej nalezy ujac:

a)

b)

koszty zatrudnienia projektantéw, koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polscg¥jak.i z/do kraju
macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inn zZwigzane
z zatrudnieniem projektantéw nadzoru autorskiego,

koszty zwigzane z wypelnianiem obowigzkow zgodnie z zawarta.umo
autorskiego,

transport na teren i na terenie budowy,
koszty projekianta zwigzane z uczestnictwem w comiesigcznych rad
koszty sporzadzania raportow miesigcznych bedacych sprawo
skierowanych do Projektantéw sprawujacych nadzor autorski,
koszty uzgodnien mozliwosci wprowadzenia rozwigzan z
w dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda be; '
projektu i wymaga zgody autora projekiu, 2
koszty pisemnego potwierdzenia dokume pOWy j w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnos o
koszty weryfikacji i pfsemnego potwnerdz ' \ klerownlka budowy o zgodnoscl wykonanla

adzoru

Prawo budowlane oraz przepis:
koszty uczestnictwa w o 5
inne $wiadczenia wynikajace
pobyt Projektanta odpowied

: UdOWIe w ramach nadzoru autorskiego obejmuije rown[ez
isem zawartym w,Srodowiskowych zasadach wyceny prac

Wykgﬁawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestycji, niezbednym oprogramowaniem
.| wyposazaniem zapewniajacym prawidlowa realizacje poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz

kosztami biura, jak rowniez wszelkie inne koszty rowniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacjy
niezbednych srodkéw transportu i lacznosci beda pokryte przez Wykonawce i sq traktowane jako wliczone

W wycene ustugi.

7. Raportowanie
Wykonawca niniejszego zaméwienia jest zobowigzany do sporzadzania raportow w czasie trwania Umowy na
realizacje mn:ejszego projektu w zakresie i terminach okreslonych ponize;:

a)

Raport miesigezny - wykonawca przez caly okres realizacji inwestycji sporzadza¢ bedzie raporty
miesigeznie. Raport miesigczny dotyczy¢ bedzie potencjalnych probleméw, ktdre moga wystapic podczas
realizaci umowy wraz z propozycjg sposobu ich rozwigzania, bedacy sprawozdaniem z zatatwienia
wnioskow | spraw skierowanych do Projektanta sprawujgcego nadzor autorskiego przez Zamawiajacego
lub Konsultanta {potwierdzonych przez Kierownika Projektu),

Raport koficowy - po zakoriczeniu robét, a przed rozpoczeciem odbioru koricowego, Wykonawca
przediozy zamawiajgcemu ,Raport koricowy”, zawierajacy:

« Wstep,
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Qpis przedmiofu zamdwienia
Dokumentacja projekiowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska} z droga powiafows nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pefnieniem nadzoru auforskiego

= Krotki opis projektu w ramach sprawowanych nadzorow autorskich,
« Dokumentacje projektowa,
» ZaloZenia projektowe dia wykonanych opracowan zamiennych,
» Zamienne rozwigzania projektowe w trakcie realizacj,
+ Sposeh zatatwienia wrioskow i spraw skierowanych do Projektanta sprawujgcego nadzor autorski
przez Zamawiajacego lub Konsultanta,

« Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji umowy dotyczagce:

— Dokumentacji projektowej,

— Qgolnych i Szczegotowych Specyfikacji Technicznych,

— Stosowanei technologii robot budowlanych,
Wszystkie raporty bedg przedktadane do Przedstawiciela Zamawiajgcego — Kie
uprzednim potwierdzeniu przez Konsuitanta — w dwoch (2) egzemplarza
elektroniczne] edytowalnej (na nosniku zewnetrznym np. piyta CD), w gz
i zaakceptowanie ww. raportow jest podstawg do wystawienia faktury za-wyk
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Opis przedmiotu zamdwienia
Dokumentacja projekfowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogg powiatowa nr 35125 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego

Czes¢ | - Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentacji

Kazdy z elementéw rozliczeniowych, skladajacych sie z wiecej niz jednego tomu jak i finalng dokumentac;eg
projektowq nalezy przekaza¢ w teczee kartonowej z uchwytem. Do kompletowania dokumentacji projektowej nie
nalezy stosowaé kartondw archiwizacyjnych.

A.Warunki odbioru czesciowego poszczegdinych elementdw rozliczeniowych:

Lp. Paozyeja rozliczeniowa Warunek odbioru

1 | Mapa do celow projektowych ' Pozytywna opinia Zamawiajacego

Materialy do regulacji prawnej gruntéw zajetych

istniejacym pasem drogowym Pozytywna opinia Zamawiajgcego

Rozpoznanie podioza gruntowego
Projekt konstrukcji nawierzchni

Pozytywna opinia Zamawiajz

4 Projekt Wstepny

Cze36 ruchowa Pozytywna opinia Zamawg;{a_c\“

Projekt budowlany (w zakresie PZT i PAB)
Audyt BRD

Przekazanie kopii:proj przyjetych do zasobu

6 | Podzialy dziatek w trybie ,specustawy” drogowej

B. Materialy przekazywane do koficowego odbioru dokt
a) Dokumentacja projektowa ’
1 egz. mapa do celow prOJektowych (dopus_zcz

4 kpl.

 jw. (zawierajaca wersje edytowalng — dwg. docx itp. oraz nieedytowalng — pliki pdf)
RID wraz z zatacznikami (w przypadku projektéw podzialu nieruchomosci oraz
odnie z cz. D OPZ) z wylaczeniem PZT i PAB 1 kpl.
1 egz.
po 1 kpl. (zawarto$¢ wg opisu)
. RID (wraz z kompletem opieczetowanych przez organ zalgcznikéw oraz skan
Vzji wraz z wszystkimi zatgcznikami ~ pliki pdf.) 1egz.
skanych decyzji, postanowien, uzgodmen zatwierdzen, winny by¢ przekazane w oddzielne]
regatorze) Dotyczy to zardwno samych pism jak | zatacznikow graﬂcznych Teczkalsegregator
erac spis wszystkich dokumentow z podaniem numerdw pism i ich dat, jak rowniez datich
1 egz.

o)) Pozostafe opracowania wynikajace z OPZ w ilosci egzemplarzy zgodnie z OPZ.

Projekty podzialow nieruchomosci, stanowigce zalacznik do wniosku o ZRID skladanego do Urzedu
Wojewodzkiego, nalezy przygotowaé w 5 egzemplarzach (zgodnie z cz. D OPZ).

Powyzsze zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia iflub dokenania odbioru
czgsciowego przez Zamawiajacego oraz egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia lub uzyskania opinii,
postanowien, decyzji wydanych przez inne podmioty lub organy administracji publicznej. Przed finalnym
przekazaniem dokumentacii jej podziaf na poszczegoine elementy nalezy uzgodnic z Zamawiajacym.
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Opis przedmiofu zambwienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skizyzowania DW 936 {ul, Bukowska) z drogg powiatowg nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z peinieniem nadzoru autorskiego

1. Pozostale wymagania dotyczace wykonania przedmiotu zamdwienia

a) Whnioski o wydanie decyzji administracyjnych winny zawiera wnioski o nadanie decyzjom rygoru
natychmiastowej wykonainosci.

b) Projektant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencie, jakie wiazg sig z wyborem
przebiegu projektowane] sieci przez dang nieruchomo$¢, pod katem mozliwosei jej dalszego
wykorzystania, np. pod prowadzenie okreslonej dziatalnosci badz zabudowe. Nieuzasadnione dziatania
poprzez umiejscowienie sieci w sposéb uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powodujg
wzrost kosztow odszkodowan, ktore Zamawiajacy bedzie zobowigzany ponieS¢ na etapie realizacii
zadania. Za spowodowany niewlasciwie przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, nie dmony wzrost
kosztow, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych koszt

¢) Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, oplm‘
itp. (w tym protokol z narady koordynacyjnej), niezbedne dla prawrd%owe
projektowej i osiagniecia zamierzonego celu jakim jest uzyskanle “rob6t oraz
zrealizowanie inwestycji. Kserokopie wszystkich orzeczen organdw “admini
i uzgodnien innych podmiotdw przekaze do ZDW w terminie 5 dni od d&
i porozumienia zinnymi instytucjami, kibre Wykonawca bedzi

szelkie umowy

5dni-od daty ich otrzymania.
okumentow musi posiadaé co
tokotu kohcowego odbioru
dokumentacji projektowej. W przypadku warunkow
projektant jest zobowigzany do udzielenia inf
wynikajg z minimalnych potrzeb technicznych ¢
d) Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pelno
o uzyskanie niezbgdnych decyzji, p

nktu widzenia funkcjonalnosci elementu. W wyjgtkowych
dokumentacji projektowe] na znak towarowy, pafent
ych, ekonomicznych, organizacyjnych ub jezeli taki obowigzek
isow. W takim przypadku powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza sie rozwigzanie
kazane cechy charakteryzujgc te rownowaznose.

nna spelnia¢ wymogi obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych

umentacji projektowej. W przypadku zmiany przepisoéw w trakcse przygotowania
przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i zakres projekiu dostosowaé do obowigzujacych

h) W przypadku niekompletnosci dokumentacii projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania
dokumentacji uzupelniajacej i pokrycia w calosci kosztow jej wykonania.

) Przy opracowaniu dokumentacii projektowej nalezy wprowadzi¢ do dokumentacii obowigzujacy kilometraz
drogi wojewodzkiej uzyskany od ZDW. ZDW dopuszcza zastosowanie kilometraza lokainego przy
zalozeniu, iz ma on rodwniez narasta¢ w kierunku rosngcego kilometrazu drogi wojewodzkiej co wymaga
stosownego uzgodnienia.

i) W trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane realizowane na
podstawie dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem ninigjszego zaméwienia, az do wylonienia
wykonawey robot budowlanych, Wykonawca dokumentacii projektowej (w ramach ceny ofertowej) bedzie
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Opis przedmictu zaméwienia
Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z drogq powiatowa nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz Z pelnieniern nadzoru autorskiego
przygotowywat pisemne odpowiedzi na pytania i ewentuaine zmiany dokumentacji projektowej, ktorych
konieczno$¢ bedzie wynskac z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, nie diuzszym niz 3 dni od dnia przekazania pytania Wykonawcy.

k) Razem z protokolem przekazania dokumentacji Wykonawca zlo?y o$wiadczenie, podpisane przez
projektantow, sprawdzajacych oraz osobe uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, iz przekazywana
dokumentacja jest:

. sporzqdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi
i zasadami wspdlczesnej wiedzy technicznej,

kompletna z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyé,

kompletna pod wzgledem uzgodnieni branzowych i spefnienia warunkéw w nich za

» kompletna pod wzgledem wymagar, wynikajacych z wydanych decyzji,

srodowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, )
sprawdzona pod wzgledem zgodno$¢, w tym STWIORB z obowigzujacy
zamdwien publicznych.

) Wszystkie materiaty niezbedne do uzyskania decyzji/zezwolen,
wydajacemu decyzje / zezwolenie, nalezy przedstawié do akceptac
w Katowicach.

m) W zwigzku z wymaganiem przez Zamawiajapego zatrudnien' :

m ich organowi
g Wojewodzkich

a 0s6b, o kiorych jest mowa
y Kierownik Projektu oraz osoby

wart. 95 ustawy PZP. Wobec powyzszego Zamawna )
reslarz sekretarka, poligraf, itp.) byly

wykonujgce co najmniej czynnosci pomocn
zatrudnione na umowe o prace.
Zamawiajacy w ramach kontroli spetnienia prze
podstawie umdw o prace oczekuje aby

przedmiotu umowy,
o Wykonawca lub Podwy
leasnochzn .
i udostepniatj

twierdzenia spehienia ustawowego obowiazku zioZzy on oéwiadczenie,
setnignie przedmiotowego wymogu wraz ze szczegotowym zestawieniem pojazdow
rzez niego przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia z wyszczegélnieniem rodzaju
nie oSwiadczenia w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy traktowane bedzie jako
obowigzkowego wymogu. Koszty zwigzane zzapewnieniem odpowiednich pojazdéw
wca uwzgledni w wycenie.

1y nalezy dokonaé w oparciu o Tabele Prac Projektowych. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé
jednostronnej rezygnacii z poszczegolnych pozycii rozliczeniowych.

Wytyczne Techniczne [2.5.] - [2.7], sg dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl. Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego $Sledzenia aktualnosci wytycznych technicznych i zapewnienia, by ostateczna wersja
dokumentagji projektowej zawierata aktualne zapisy na dzier oddania dokumentacj.
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Opis przedmiotu zaméwienia
Dokumentacja profekiowa przebudowy skrzyzowania DW 936 (ul. Bukowska) z droga powiatowa nr 35128 (ul. Raciborska) w Syryni
wraz z pefnieniem nadzoru auforskiego

2.  Kontrola jakosci w trakcie wykonywania dokumentacji projektowe]

a} Harmonogram prac (HP}

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia HP. Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegdlnych elementéw dokumentacii,
zgodnych z wyceng przedmiotu zaméwienia okreélong w ofercie. Dodatkowo nalezy ujac terminy planowanych
wystapien do gestordw sieci o warunki techniczne (przebudowy, przylaczen, odprowadzenia wod itp).
W harmonogramie nalezy dodatkowo przewidzie¢ czas niezbedny na uzyskanie ewentualnego odstepstwa od
przepisow techniczno - budowlanych. W przypadku wykonywania opracowan stuzgcych wydaniu dokumentu

brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przediozy do zatwierdzeni HF do’2 tygodni od daty
podpisania umowy, ktéry w terminie do 2 tygodni zostanie zatwierdzony jacego. Brak stanowiska

elementow dokumentacji projektowej z wyjasnieniem, dlaczegof
b) Sprawozdanie z postepu prac (SP)

Do 5-go dnia kazdego miesigca Wykonawca przeka
w minionym miesigcu. Zostanq w nim okreslone [
majace na celu poprawne i terminowe wykonal
o0 ewentualnych zagrozeniach terminow
w odniesieniu do zatwierdzonego H
Elementem sprawozdania powinn
wzoru:

Lp | data pisma / wysylki . data pisma | datawplywu | nrpisma | temat | uwagi
przychodzace
sprawy ogolne
| | |
gestorzy sieci

postepowania administracyjne

Przewiduje sie, iz RT bedg odbywaly sie w ramach potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na dwa miesigce. RT moze by¢
zwolana na wniosek ZDW, Zleceniodawcy lub Wykonawcy., Miejscem spotkar jest siedziba ZDW lecz
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne miejsce spotkania. Wykonawca obligatoryjnie musi byé
reprezentowany przez Kierownika Projektu i Projektanta branzy drogowej. Zamawiajacy moze zadac obecnosci na
RT, innych osob zaangazowanych w opracowanie dokumentacji projektowej. Takie zadanie zostanie okreslone
przed zwotaniem RT. Brak wymaganego personelu moze byé podstawa do odwolania przez Zamawiajacego
RT czego konsekwencje bedzie ponosit Wykonawca.
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Gtownymi celami RT jest:

» omdwienie harmonogramu prac projektowych,

s oméwienie przez Wykonawce proponowanych rozwiazan projektowych,

 przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskow z wlasnych przegladéw opracowar projektowych,

* uzgodnienie rozwigzan projektowych badZ wskazanie konieczno$ci ich modyfikacii.
Jako Rady Techniczne Zamawiajacy rozumie sig réwnieZ spotkania z wiadzami lokalnymi w migjscu inwestycii, jak
réwniez spolecznoscig lokaing. Spotkania takie moga sie odbywaé rowniez w godzinach popoludniowych,
wieczomych oraz w dni wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takich okolicznosci Zamawajapy zapewni
stosowny lokal w celu przeprowadzenia spotkania. Kazda rada techniczna bedzie zakonczona splsamem protokotu
/ notatki, do wykonania czego zobowigzany jest Wykonawca podczas spotkania.

3. chena rozliczenie i odbior dokumentacii proiektowei

wszystkie elementy dokumentacji projektowej okre$lone w
uwzglednia¢ koszty wynikajace z wymagan okreslonych w pkt
w postgpowaniu przetargowym na wykonanie robdt budowlan
na zapylania ofertowe) oraz przeniesienia na Zamawiaj
zaleznych zgodnie z zapisami w umowie,
b) Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé dokona
rozliczeniowe przedstawione w ofercie w sposo
c) Poszczegodline elementy roz!iczemowe/ko
Zamawiajgcego,
d} Weryfikacja dokumentacii prOJf
stwierdzeniu, ze dokumentacja
zostaje spo:zqdzony proto
wskazanego w umowie,

gcg PZ oraz koszty udziatu
kresie udzielania odpov\nedm

ystawiemé faktury za wykonang dokumentacje projektowsa,
zgodnoéci wykonanej dokumentacj] projektowej z zafozonymi wymaganiami

Wysokos¢ koricowego rozliczenia nie moze byé wieksza niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy,
co bedzie mialo potwierdzenie w zawartej Umowie.

» Podstawe ptatnosci czesciowej lub koficowej (wystawienia faktury czesciowej lub koricowe]) stanowi
protokot odbioru (odpowiednio czesciowy lub koricowy) podpisany przez przedstawiciela Zamawiajacego.

b) W przypadku nie wystapienia potrzeby wykonania pozycji rozliczeniowych wskazanych w formularzu
wyceny w poz. B. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z nich. Minimalna warto$é
catosciowego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie stanowila nie mniej niz 50% wartosci z formularza
wyceny,
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¢) W zwigzku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019r. Prawo zaméwien publicznych,
Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub spadkow
kosztéw zwigzanych z realizacjg zambwienia.

d) Kwoty nalezne Wykonawey z tytutlu wynagrodzenia podlega¢ bedg waloryzacji wedlug wzoru okreslonego
w ust. 4. Waloryzacja rozpoczyna sie po uplywie 6 miesiecy, liczac od daty zawarcia umowy. Dalsze
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedg odbywaly sie co 6 miesiecy. Waloryzacji bedg podlegac kwoty
nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania czesci przedmiotu Umowy, kidre nie zostaly ziozone przez
Wykonawceg celem odbioru przez Zamawiajgcego w terminie przed zaistnieniem przestanek do
waloryzacjl.

e) Podstawa waloryzacji bedzie wspotczynnik {Pn) wyliczony na podstawie wzrostu lub sps
miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw, ogtoszonego i opubl:kowa

Gléwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS, na stronie i

Pn =0,5 x Ww/Wo,
gdzie:
Pn - wspotczynnik waloryzacyjny obliczany na podstawie wzory
Ww — $rednie miesigczne wynagrodzenie w sektorze przedsi
nastepuje waloryzacja;
Wo - $rednie miesigczne wynagrodzenie w sektorz
nastapito ztoZenie oferty Wykonawcy ;.
g) Wystepujgc o wynagrodzenie, Wykonawca
z ostatnich dostepnych danych miesigcznych
Statystycznego.
h) W przypadku gdyby wskaznik, o ktérym
najbardziej zblizone, wskazniki
i) taczna wartoS¢ korekt wyni

stal by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne,
sa Gléwnego Urzedu Statystycznego.

wUmow1e

); ji stosuje sie do chwili osiagnigcia limitu, o ktorym mowa
wust. f). .

k) Przez laczng Wz ekt, 0 kidrej"mowa w ust. f) nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub spadku
wyn agrodzenl ynlkajch z waloryzacj'

matenaiow lub kosztow zwazanych z reahzac:jq zamowienia, Strony przewidujg
artosci tych korekt nie wiecej jednak niz tacznie do (+/) 15 % kwoty brutlo
. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

ryzowania wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego punktu, Wykonawca
do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysiugujgcego podwykonawcy, z kidrym
torej przedmiotem sg ustugi, i ktorej okres obowigzywania przekracza 6 miesigcy.
izowaniu zakresu oraz wielkosci zamowienia, a takze potencjalnych Wykonawcow ktorzy biorg
“tego rodzaju zamowieniach (male i Srednie przedsigbiorstwa), Zamawiajacy podjal decyzjg
o odstapieniu od podziatu zamowienia na czesci. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentaci
projektowej, kibra stanowi niepodzielng calo$é, a jej podziat grozitby nadmiernymi trudnosciami
technicznymi wynikajacymi z opracowania poszczegdinych elementéw dokumentacii projektowej przez
rznych Wykonawcow oraz nadmiemymi kosztami wykonania zaméwienia. Potrzeba skoordynowania
dziatan réznych Wykonawcow realizujacych poszczegdine czesci zaméwienia (1. poszczegoine elementy
dokumentacji projektowe]) mogtaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu wykonaniu zamdwienia, bowiem
przedmiot zamowienia stanowi niepodzielng calo$¢ (dokumentacja projektowa) iwskazane jest, aby
wykonywat go jeden Wykonawca ze wzgledu na écisle ze sobg powigzanie poszczegdlnych czesc
zamowienia (elementéw dokumentacji projektowej) oraz ze wzgledu na zachowanie rygorow
technologicznych oraz udzielong gwarancie na wykonang ustuge.
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0) Zamawiajgcy wymaga, aby wszelka korespondencja dostarczana za pomoca $rodkow komunikacii
elektronicznej nie przekraczata formatu A3 i byla uwierzytelniona podpisem zaufanym, kwalifikowanym lub
osobistym. W przypadku przesytania korespondencii poprzez serwery, Wykonawca bedzie zobligowany do
zapewnienia dostepu do przekazanych materialow na caly czas reallzaq przedmiotu umowy.
Korespondencja dostarczana za pomocg $rodkow komunikacii elekironicznej, nie uwierzytelniona jednym
z wiw podpiséw nie bedzie rozpatrywana. Adres do korespondencii dostarczanej za pomocg $rodkow
komunikacji elektroniczne;: sekretariat@zdw.katowice.pl lub platforma epuap.

5. Przepisy zwiazane

[1.1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r, Prawo budowlane,
2] Ustawa z dnia 10.04.2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji lnwest '
publicznych,

[1.3] Ustawa z dnia 20.07,2007 r. Prawo wodne,

[14.] Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody,

[1.5] Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzi

[1.6] Ustawaz dnia 21.08.1997 r. o gospadarce nieruchomosciami,

[17] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

[1.8.] Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rod
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzia

[1.9] Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzajace us

[1.10.] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjn

[1.11.] Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozw

[1.12.] Ustawa z dnia 21.03.1985 . o drogach publicz

[1.13)] Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo, zamowie

[1.14] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Pr I

[1.15] Ustawa z dnia 11.01.2018 ..

[1.16] Rozporzadzenie Ministra

budowlanego z poznie] szym| .

r——
—

resie drég

[1.17] z-dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno -

[1.18] Infrastruktury z dnia 24.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace
rowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
[1.19] '

“Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 . w sprawie szczego%owego zakresu

tacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
p “funkcjonalno-uzytkowego,

[1.22] Roz rzqdzenle Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12.07.2019 1. w sprawie
substancji szczegolnie szkodhwych dia $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych,

[1.23] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.20161. w sprawie dokumentacji hydrogeologiczne;
i dokumentaciji geologiczno — inzynierskiej,

[1.24] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegoOtowych wymagan
dotyczagcych projektow robdt geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga uzyskania konces;ji,

[1.25.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
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[1.26]
2.1]
[22]

[2.3]
[24]

[2.5.]
[2.6.]
[2.7]

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na Srodowisko,

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i2. GDDP Warszawa
1998 .

Zasady sporzadzania dokumentagji okreslajacych warunki hydrogeologiczne w zwigzku z projektowaniem
drog krajowych i autostrad — Poradnik metodyczny. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2006 1.

Katalog wzmocniert i remontow nawierzchni podatnych i pélsztywnych — IBDIM, Warszawa 2001 r.
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