
±  0.00

+  4.32

+  1.10

+  2.62

7 %

Zbiornik stalowy - filtr 2
Słup 33x33

Kanał instalacyjny

Pomost stal.

3.5 %
+  0.64

+  4.12

-  3.00

-  4.47

-  5.32

Poziom terenu
Poziom terenu

+  3.00
+  2.80

Wymiary w [cm]

PRZEKRÓJ  A -A  1 : 100

B

A
C

D

E

F

D

G

Istn. kocioł SNK
do likwidacji

Strop żelbetowy, monolityczny              18 cm
Gładź cementowa                                   4 cm

C
Płytki ceramiczne

Tynk cement. - wapienny                       2 cm

Izolacja p.wilgociowa
Podklad betonowy                            ~ 15 cm

D
Posadzka cementowa                         3,5 cm

Chudy beton                                      ~ 10 cm

Ściana z cegły ceramicznej, pełnej      38 cm

E

Tynk cementowo - wap. gładki              2 cm

Tynk cementowo - wap. gładki              2 cm

E

Ściana z cegły ceramicznej, pełnej      25 cm

G

Tynk cementowo - wap. gładki              2 cm

Tynk cementowo - wap. gładki              2 cm

Balustrada h=110

Kolorem czerwonym zaznaczono elementy
nowoprojektowane lub do remontu/wymiany

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY DO WYBURZENIA

poziom istn. muru

Istn. daszek do
likwidacji

+  0.87

+  4.12
poziom istn. muru

Blacha fałdowa, trapezowa  T 18

Wełna mineralna, twarda (maty)           15 cm

A

Płatwie    80

Membrana dachowa gr. 1,5 mm

Podciągi     200

Folia PE - paroizolacja

Mieszanka żużla i kruszywa     ~ 15 do 50 cm
Gładź cementowa                                4,5 cm

B

Strop żelbetowy                                    24 cm
Tynk cement. - wapienny                       2 cm

 Wełna mineralna, twarda (maty)          20 cm

Wełna mineralna, twarda (maty)         15 cm
Tynk mineralny na siatce z wł. szklanego

Ściana z cegły ceramicznej, pełnej      51 cm

F

Lastryko płukane                                   2 cm

Tynk cementowo - wap. gładki              2 cm

Wełna mineralna, twarda (maty)         15 cm

poziom istn. muru

Attyka  do 
podwyższenia

Membrana dachowa gr. 1,5 mm

Folia PE na kleju - paroizolacja

Tynk mineralny na siatce z wł. szklanego

50
10

0

Izolacja p.wilgociowa

Cokół - tynk żwiczny kamyczkowy
 na styropianie EPS lub styrodurze

  Egz.Skala: 1:100

Nazwa rys.

Adres
obiektu:

Obiekt:

PROJEKT  WYKONAWCZYRodzaj 
opracowania

Kłodawa, ul. Gorzowska 75

Przekrój  A  -  A
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Ściana przeszklona 
do sufitu

-   1.40


