Gmina tagiewniki 58-210 tagiewniki, ul. Jednosci Narodowej 21

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja Swietlicy wiejskiej

ADRES INWESTYCJI : Ratajno 55, 58-210 Lagiewniki

INWESTOR : Gmina tagiewniki ]

ADRES INWESTORA  : 58-210 tAGIEWNIKI, UL. JEDNOSCI NARODOWEJ 21
SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Antoni Buczak

DATA OPRACOWANIA : 27.07.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU
1.Kosztorys inwestorski zostat sporzgdzony w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
2.Kosztorysowe normy naktadow rzeczowych okreslono na podstawie odpowiednich katalogéw KNR, KNR-W, NNRNKB, kalkulacja
wiasna.
3.Wskaznik narzutu kosztéw posrednich (Kp) przyjeto w oparciu o informacje wydawnictwa SEKOCENBUD
na | kwartat 2023 r. jako $rednig warto$¢ dla rob6t remontowych regionu dolnoslgskiego.
4. Wskaznik narzutu zysku (Z) przyjeto w oparciu o informacje wydawnictwa SEKOCENBUD na | kwartat 2023r.

jako $rednig wartos¢ dla rob6t remontowych regionu dolnoslaskiego.
5.Ceny jednostkowe materiatéw przyjeto wraz z kosztami zakupu jako $rednie ceny wg informacji o cenach materiatéw wydawnictwa SE
KOCENBUD na | kwartat 2023 r. lub od producentéw i dystrybutoréw.
6.Ceny jednostkowe sprzetu przyjeto jako srednie ceny wg informacji wydawnictwa SEKOCENBUD na | kwartat 2023r.
7. Warto$¢ roboczogodziny przyjeto jako $rednig wg informacji wydawnictwa SEKOCENBUD na | kwartat 2023r.
8.Do niniejszego kosztorysu inwestorskiego przyjeto wiec:
R - $rednia dla robét remontowych - 30,00 zt
Kp - $rednia dla robét remontowych - 66,40%

Z - $rednia dla robot remontowych - 11,00%

VAT - 23%

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
27.07.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Gmina tagiewniki planuje wykona¢ modernizacje wewnetrzng $wietlicy wiejskiej w zakresie: sali gtéwnej i korytarza w m. Ratajno.
Lokalizacja obiektu: 58-210 tagiewniki, Ratajno 55.

Zamawiajacy zapewnia:

- dostep do wody i energii elektrycznej;

- pomieszczenie dla pracownikéw z dostepem do toalety;
- pomieszczenie magazynowe na materiaty budowlane;

Zakres robét:

Dziat 1 roboty przygotowawcze;

- zabezpieczenia stolarki okiennej i posadzki sali; gldwnej oraz korytarza;
- zamurowanie i otynkowanie okienka podawczego;

- wykucie oscieznicy drzwiowej;

- montaz nowej oscieznicy drzwiowej opaskowej;

- montarz drzwi dwuskrzydtowych do sali gtéwnej;

Dziat 2 Sala gtéwna i korytarz

- gruntowanie podtoza Scian i sufitow;

- utozenie gtadzi na Scianach i sufitach z obsadzeniem naroznikow metalowych;
- gruntowanie gtadzi a Scianach i sufitach;

- malowanie emulsyjne $cian i sufitow;

- cyklinowanie i lakierowanie podtogi z desek w sali gtéwnej;

- lakierowanie boazerii na stupach i podciagu;

- wykonanie lamperii w korytarzu - lakierem bezbarwnym do wys. 1,50 m

- montaz wewnetrznych rolet okiennych typu dzien-noc w kasecie;

- wymiana i obsadzenie kratek wentylacyjnych;

Dziat 3 Roboty elektryczne
- wykucie bruzd i utozenie nowych obwodoéw elektrycznych z gniazdami wtykowymi dla potrzeb klimatyzatoréw;
- wymiana gniazd wtykowych 230W - 11 szt. i wylacznikow Swiatta - 6 szt;
- wymiana opraw swietldbwkowych - na Lampy sufitowe - Panel LED 36W LEDOLUX SQR 60x60cm NT- 16 szt;
- montaz kinkietow $ciennych LED typu géra-dot 3 szt.;
- montaz klimatyzatoréw nasciennych (jedn. wewnetrzna + jedn. zewnetrzna) o mocy chtodniczej 5 kW
i mocy grzewczej ok. 6 kW - 4 szt,;
- wymiana istniejacej tablicy licznikowej i bezpiecznikowej na nowg z kompletnym wyposazeniem;
- przeniesienie przeciwpozarowego wytgcznika pradu na zewnatrz budynku;
- pomiary energetyczne;

Dziat 4 Zagospodarowanie miejsc zielonych

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow:
- JUDASZOWIEC KANADYJSKI "Ruby Falls" wys. okoto 1,70 m

- JUDASZOWIEC KANADYJSKI "Forest Pansy" wys. okoto 2,5 Om

- JUDASZOWIEC KANADYJSKI "Ace of hearts" wys. okoto 1,60 m

- JUDASZOWIEC KANADYJSKI "Pink pom poms" wys. okoto 1,70 m
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45453000-7 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie ANALOGIA DO POSADZKI m2
d.1|/0101-01
analogia
10,45%12,79+4,54*2,28+2,82*2,10 m?2 149,929
RAZEM 149,929
2|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie ANALOGIA DO POSADZKI m2
d.1/0101-02
analogia
poz.1 m2 149,929
RAZEM 149,929
3|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie. ANALOGIA DO OKIEN m2
d.1|/0101-01
6%(1,49*2,30)+1,30*2,38 m?2 23,656
RAZEM 23,656
4|KNR 9-27 Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie. ANALOGIA DO OKIEN m2
d.1/0101-02
poz.3 m2 23,656
RAZEM 23,656
5|/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. ZAMURO- |szt.
d.1/0323-03 WANIE OKIENKA PODAWCZEGO
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 4- Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.- m2
d.1/01 0710-01 wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1
miejscu OTYNKOWANIE OKIENKA PODAWCZEGO
1,0*0,70 m?2 0,700
RAZEM 0,700
2|45410000-4 SALA GLOWNA + KORYTARZ - GLADZIE+MALOWANIE
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2|0354-05
1,41*2,10 m?2 2,961
RAZEM 2,961
8|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych. ANALOGIA DO OSCIEZNICY REGULO- |szt.
d.2|1104-01 WANEJ "MARRONE"120-140 o szer.140
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2- Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne péttora i dwuskrzydtowe |m?2
d.2|02 1022-02 fabrycznie wykonczone. ANALOGIA DO SKRZYDEtL DRZWIOWYCH
analogia DWUSKRZYDLOWYCH 100 +40 "SOFIA MARRONE"+KLAMKA DO-
RA | WKEADKA NIKIEL MAT lub réwnowaznych.
1,30*2,05 m?2 2,665
RAZEM 2,665
10|KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m
d.2|02 0830-07
1,49*6+2,30*12+2,10*2+1,40+2,38*2+1,30+4,06*6+2,10*4+0,90+1,42 |m 83,280
RAZEM 83,280
11|KNR 9-27 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian i sufitéw - tynk, cegta. m2
d.2|0101-07
<$ciany>(10,45+0,14+0,13+0,13+12,79+10,45+12,79)*4,06-(1,49*2,30) |m2 392,871
*6-(1,40%2,10)-(1,30*2,38)+(2,30*0,15*12)+(1,49*0,15*6)+(2,10*2*0,20)
+(1,40%0,20)+(2,38*0,20*2)+(1,30%0,20)+(1,52+0,15+1,30+2,91+2,28+
4,54+2,29+1,30+1,52+1,48)*4,06+<sufit>10,45*12,79-(0,42*12,79)+
1,562*1,48+1,30%1,63+2,28*4,54
RAZEM 392,871
12|KNR-W 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.2|02 2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
<sufit>10,45%*12,79-(0,42*12,79) + 1,52*1,48+1,30%1,63+2,28*4,54 m?2 143,004
RAZEM 143,004
13|KNR-W 2- Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.2|02 2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku.
SCIANY
(10,45+0,14+0,13+0,13+12,79+10,45+12,79)*4,06-(1,49*2,30)*6-(1,40* |m2 249,867
2,10)-(1,30*2,38)+(2,30*0,15*12)+(1,49*0,15*6)+(2,10*2*0,20)+(1,40*
0,20)+(2,38*0,20*2)+(1,30%0,20)+(1,52+0,15+1,30+2,91+2,28+4,54+
2,29+1,30+1,52+1,48)*4,06
RAZEM 249,867
14|KNR 9-27 Jednokrotne gruntowanie powierzchni $cian i sufitéw - tynk, cegta. m2
d.2|0101-07
poz.11 m2 392,871
RAZEM 392,871
15|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2|02 1510-01 - tynkéw gtadkich bez gruntowania. SCIANY | SUFITY
poz.11 m2 392,871
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 392,871
16|KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) tynkdéw wew- m2
d.2|1504-08 netrznych, podtozy gipsowych i sztablatur. Analogia do lamperii - lakier
do wysokosci 1,50 m
(1,52+0,15+1,30+2,91+2,28+4,54+2,29+1,30+1,52+1,48)*1,50 m?2 28,935
RAZEM 28,935
17| KNR-W 4- Uzupetnienie posadzek z deszczutek o grubosci 19-22 mm na lepiku o |m?2
d.2{01 0814-01 powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu
analogia
133,278*0,05 m?2 6,664
RAZEM 6,664
18|KNR-W 4- Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.2|01 0815-08
12,79*2+10,45*2+(0,45*0,42)*2 m 46,858
RAZEM 46,858
19|KNR-W 4- Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni |m2
d.2|01 0816-03 ponad 8 m2
12,79*10,45-(0,45*0,42)*2 m?2 133,278
RAZEM 133,278
20|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.2|1111-08 Krotnos¢ = 2
12,79*10,45-(0,45*0,42)*2 m?2 133,278
RAZEM 133,278
21|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemout- |m?2
d.2|0816-04 wardzalnym. Analogia do boazeri na stupach i podciagu
analogia
12,79%(0,42+0,27+0,27)+(0,45+0,42+0,45+0,42)*2*3,96 m?2 26,059
RAZEM 26,059
22|KNR-W 2- Boazerie - lakierowanie dwukrotne m?2
d.2|02 1036-09
12,79%(0,42+0,27+0,27)+(0,45+0,42+0,45+0,42)*2*3,96 m?2 26,059
RAZEM 26,059
23|KNR K-06 Wyposazenie dodatkowe do okien dachowych - rolety wewnetrzne. szt.
d.2|0403-01 ANALOGIA DO MONTAZU ROLET OKIENNYCH DZIEN-NOC o wym.
analogia 1,50*0,50 w kasecie - kolor biaty
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
24|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
3/45310000-3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
25|KNR-W 4- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3|03 1001-01
17,0*2+22*2+ 4,0 m 82,000
RAZEM 82,000
26|KNR-W 5- Przewdd wtynkowy - fgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz |m
d.3|08 0209-02 beton) uktadany w tynku. Dotyczy 4 obwodow zasilajgcych klimatyzato-
ry
17,0*2+22*2+4,0 m 82,000
RAZEM 82,000
27|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o |szt.
d.3|0303-01 ilosci wylotéw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych bez-
Srubowo
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28|KNR-W 5- Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- szt.
d.3{08 0309-01 biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koncowych
szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR-W 4- Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3|03 1012-02
17,0*2+22*2+4,0 m 82,000
RAZEM 82,000
30|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze |szt.
d.3(0306-02 stykiem uziemiajgcym
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
31|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.3|0307-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32|KNR-W 4- Wymiana opraw swietléwkowych 2x40 W - na Lampy sufitowe - Panel |kpl.
d.3|03 0606-05 LED 36W LEDOLUX SQR 60x60cm NT
analogia
16 kpl. 16,000
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RAZEM 16,000
33|KNR-W 5- Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych zwy- kpl.
d.3|08 0504-03 kiych przykrecanych, koncowych. ANALOGIA DO MONTAZU KINKIE-
analogia TOW SCIENNYCH - LED
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
34|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z  |szt.
d.3|0404-07 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
analogia ANALOGIA DO MONTAZU KLIMATYZATOROW NASCIENNYCH
(JEDNOSTKA WEWNETRZNA +JEDNOSTKA ZEWNETRZNA) O
MOCY CHLODNICZEJ 5kW i MOCY GRZEWCZEJ OK. 6 kW KAZDY
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
35|KNR-W 4- Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle  |szt.
d.3|03 0303-03 Analogia do kompleksowej wymiany tablicy rozdzelczej wraz szyng mo-
analogia cujaca, bezpiecznikami,
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 4-03 Wymiana podstaw bezpiecznikowych 3 bieg. o natezeniu prgdu do 200 |szt.
d.3|0302-02 A. ANALOGIA DO MONTAZU Z PRZENIESIENIEM NA ZEWNATRZ
analogia PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU PWP1-W01-A-20-2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 5- Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, |po-
d.3|08 0901-01 pierwszy pomiar miar
11 po- 11,000
miar
RAZEM 11,000
38|KNR-W 5- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, po-
d.3|08 0901-02 kazdy nastepny pomiar miar
10 po- 10,000
miar
RAZEM 10,000
39|KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar impedancji |po-
d.3|08 0902-01 petli zwarciowej - pierwszy miar
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
40(KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania - pomiar impedancji |po-
d.3|08 0902-02 petli zwarciowej - kazdy nastepny miar
10 po- 10,000
miar
RAZEM 10,000
41|KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar rezystancji |po-
d.3|08 0902-03 uziemienia - pierwszy miar
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
42|KNR-W 5- Sprawdzenie samoczynnego wytagczenia zasilania - proby dziatania wy- |po-
d.3|08 0902-05 tacznika réznicowopradowego - pierwszy miar
1 po- 1,000
miar
RAZEM 1,000
4/77310000-6 Zagospodarowanie miejsc zielonych
43|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptas- [szt.
d.4(0302-06 kim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/gtebokosc :
0.7 m. JUDASZOWIEC KANADYJSKI "Ruby Falls" wys. okoto 1,70 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.4/0302-06 kim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ :
0.7 m. JUDASZOWIEC KANADYJSKI "Forest Pansy" wys. okoto 2,5
m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.4/0302-06 kim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokos¢ :
0.7 m. JUDASZOWIEC KANADYJSKI "Ace of hearts" wys. okoto
1,60m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.4/0302-06 kim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos¢ :
0.7 m. JUDASZOWIEC KANADYJSKI "Pink pom poms" wys. okoto
1,70m
1 szt. 1,000
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