55

ciepta 0 mocy chlodniczej 2x Qch=15,3kW

instalacja dolnego Zrédta do kaskady pomp
Kaskada 2x Pompa ciepta FlexoTherm VWF 197

4 firmy Vaillant 2x19,7kW
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Legenda :

R/UT PMNICY
skala 1:100

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

*

zasilanie grzejnikow

* powrodt grzejnikow

*

instalacja dolnego zrodta

wymiary przewodow podano jako Srednice zewnetrzne

zaprojektowano wykonanie instalacji w systemie zaciskowym — pex oraz w maszynowni PC zgrzewanym z polipropylenu
instalacje prowadzic w warstwie ocieplenia pod wylewkq podfogowg

wszystkie wymiary, rozwigzania oraz zastosowane urzqdzenia powinny zostac sprawdzone przez

wykonawce przed razpoczgciem robot budowlanych i w celu wyjasnienia ewentualnych wagtpliwosci

nalezy zwrocic sie do prajektanta.

zastosowac izolacje rur i ksztattek zgodnie z grubosciomi podanymi w opisie

RODZzAJ PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU
OPRACOWANIA | ADMINISTRACYJNEGO URZEDU GMINY W
WIELICZKACH
ADRES 19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 53,
dziatka nr ew. 130/11
INWESTOR
BRANZA INSTALACJE SANITARNE
PODPIS mgr inz Dariusz Wasagznik
upr. bud. nr LOD/1053/PWOS/08
RYSUNEK RZUT PIWNICY - PROJEKTOWANA INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA - grzejniki
SKALA - 1:100 DATA - Grudzien 2022 NR RYS. - 01




