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OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu  

 

1.0. Dane ogólne 

 

1.1.Nazwa budowy : 
 

Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda – Żółwieniec gm. Wierzbinek  
 

1.2.Inwestor : 
 

WÓJT GMINY WIERZBINEK 

62-619 Sadlno 

Plac Powstańców Styczniowych 110 
 

2.0. Podstawa opracowania 

 

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora. 

2.2.Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 wraz 

z uzbrojeniem terenu. 

2.3. Pomiary uzupełniające wykonane w terenie. 

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwiązań dokonane z Inwestorem. 

2.5. Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami. 

2.6. Obowiązujące przepisy i katalogi. 
 

3.0. Przedmiot i zakres opracowania 

 

 Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącego odcinka drogi 

gminnej przez wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Zakres robót 

obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, 

 roboty porządkowe. 
 

4.0. Stan istniejący 

Droga gminna będąca przedmiotem opracowania posiada nawierzchnię gruntową                   

o zmiennej szerokości 3,0m-5,0m. Po obu stronach drogi znajdują się nieregularne 

pobocza gruntowe. Odwodnienie jezdni realizowane jest w sposób powierzchniowy. 

Stan techniczny nawierzchni drogowej jest zły – posiada liczne wyboje 

i skoleinowania. 
 

5.0. Projekt zagospodarowania terenu 

 

5.1. Jezdnia 
 

W ramach projektowanego zadania nie przewiduje się zmiany przebiegu trasy 

w planie. Projektuje się przebudowę odcinka drogi gminnej na  długości 671m 

o szerokość jezdni 4,0m. 
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5.2. Odwodnienie 
 

 

Odwodnienie projektowanej drogi będzie zapewnione poprzez nadanie 

odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych dzięki czemu wody opadowe 

i roztopowe kierowane będą na teren inwestora.  

 

6.0. Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania terenu 

 

 długość odcinka drogowego    – 671,0m 

 powierzchnia nawierzchni jedni drogi  – 2 692,0m2 
 

7.0. Wytyczne realizacji projektu 
 

Przed realizacją niniejszego projektu należy: 

 opracować projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu 

robót  prowadzonych  w pasie drogowym – Wykonawca robót, 

Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru 

prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do: 

 Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego, 

 Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym, 

 Właścicieli i Administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej   

zlokalizowanej   na terenie obiektu/robót, 

 wszystkich zainteresowanych stron w postepowaniu wynikających 

z uzyskanych przez Inwestora do projektu tj.  opinii, uzgodnień itp. 

 
 

8.0. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu. 
 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012, 

poz. 463)– wykopy do głębokości 1,20m i nasypy do wysokości 3,0m wykonywane 

w prostych warunkach gruntowych przy budowie drogi, zalicza się do I kategorii 

geotechnicznej posadowienia obiektu. 

 

9.0. Inne dane 

 

9.1. Obszar oddziaływania inwestycji 

 

Obszar oddziaływania inwestycji mieści się na działce nr ewid. 490, 413, 369 

obr. Obory, gm. Wierzbinek. Obszar oddziaływania przeprowadzono w oparciu 

o przepisy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290),  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r 

nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami), 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112). 
 

9.2. Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków 
 

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie. 
 

9.3. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na  teren 
 

Nie przewiduje się wpływu eksploatacji górniczej na planowaną inwestycję. 
 

9.4. Dane o przewidywanych zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanego obiektu 
 

Przy prawidłowej eksploatacji projektowany obiekt nie będzie stanowił 

zagrożenia dla środowiska ani dla zdrowia użytkowników obiektu. Nie przewiduje się 

emisji szkodliwych  

 

OPRACOWAŁ: 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu architektoniczno-budowlanego  

 

1. Dane ogólne 

 

1.1.Nazwa budowy : 

 

Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda – Żółwieniec gm. Wierzbinek  

 

1.2.Inwestor : 

 

           WÓJT GMINY WIERZBINEK 

62-619 Sadlno 

Plac Powstańców Styczniowych 110 

2. Podstawa opracowania 

 

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora. 

2.2.Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 wraz 

z uzbrojeniem terenu. 

2.3. Pomiary uzupełniające wykonane w terenie. 

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwiązań dokonane z Inwestorem. 

2.5. Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami. 

2.6. Przepisy techniczne i prawne 

 Ustawa Prawo Budowlane Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414. 

 Ustawa o drogach publicznych Dz. U. 2004 r. Nr 204, poz. 2086 

 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie Dz. U. 1999 r. Nr 43, poz. 430 

 

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 

 

Przeznaczeniem projektowanej przebudowy obiektu drogowego jest 

poprawienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego oraz poprawienie 

komfortu połączenia z istniejącym układem dróg publicznych.  

Charakterystyczne parametry techniczne: 

 

 klasa drogi  – D , 

 szerokość jezdni w przekroju drogowym – 4,0 m, 

 kategoria ruchu – KR1, 

 pochylenie poprzeczne jezdni – dwustronne 2%, 

 pochylenie poprzeczne zjazdów - zgodne z niweletą drogi. 
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2. Rozwiązania techniczno – budowlane i układ konstrukcyjny obiektu. 

 
2.1. Usytuowanie drogi w planie. 

 

Projekt zagospodarowania dla budowanej drogi przedstawiono na rys.2. 

Długość drogi objęta niniejszym opracowaniem wynosi 671,0m. Na poszczególnych 

odcinkach drogi zaprojektowano: 

- km 0+000,00 – początek trasy, 

- km 0+055,11 – koniec łuku kołowego R 50, 

- km 0+064,56 – koniec łuku kołowego R 50, 

- km 0+107,91– początek łuku kołowego R 50, 

- km 0+121,50 – koniec łuku kołowego R 50, 

- km 0+155,06– początek łuku kołowego R 50, 

- km 0+159,79 – koniec łuku kołowego R 50, 

- km 0+225,66– początek łuku kołowego R 50, 

- km 0+235,06 – koniec łuku kołowego R 50, 

- km 0+301,93– początek łuku kołowego R 100, 

- km 0+307,64 – koniec łuku kołowego R 100, 

- km 0+411,15– początek łuku kołowego R 20, 

- km 0+415,68 – koniec łuku kołowego R 20, 

- km 0+466,16– początek łuku kołowego R 100, 

- km 0+479,93 – koniec łuku kołowego R 100, 

- km 0+508,10– początek łuku kołowego R 20, 

- km 0+511,77 – koniec łuku kołowego R 20, 

- km 0+537,30– początek łuku kołowego R 100, 

- km 0+545,30 – koniec łuku kołowego R 100, 

- km 0+601,92– początek łuku kołowego R 50, 

- km 0+612,00 – koniec łuku kołowego R 50, 

- km 0+671,00 – koniec projektowanej drogi. 
 

2.2. Przekrój podłużny. 
 

Wysokości na projektowanej jezdni wyznaczono w oparciu o: 

- rzędne wysokościowe istniejących nawierzchni, 

- rzędne istniejącego ukształtowania terenu, 

- uzyskanie prawidłowych pochyleń dla odwodnienia jezdni. 

 Projektowana niweleta na części przebudowy została wpisana w profil 

istniejącej drogi a na odcinku nowoprojektowanym do zachowania płynności profilu 

podłużnego. Podwyższenie lub obniżenie rzędnych projektowanej niwelety 

względem stanu istniejącego wynika konieczności wprowadzenia łuków pionowych 

oraz spadków niwelety zapewniających odpowiednie odwodnienie drogi. 
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2.3. Przekrój poprzeczny. 

 

Zaprojektowano drogę o szerokości 4,0m o spadku poprzecznym daszkowym 

2 % na całym odcinku drogi. Konstrukcja nawierzchni drogi: 

- górna w-wa podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 (melafir lub granit) – 20cm, 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR2 – 4cm, 

Przekrój normalny pokazano na rys. nr 3. 

 

2.4. Wytyczne realizacji projektu. 

 

Przed realizacją niniejszego projektu należy: 

- opracować projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robót  

prowadzonych  w pasie drogowym – Wykonawca robót, 

Realizacja niniejszego projektu może nastąpić po zgłoszeniu zamiaru 

prowadzenia robót przez Wykonawcę robót do: 

-    Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa budowlanego, 

-    Urzędów i Instytucji wynikających z przepisów prawa o ruchu drogowym, 

-   Właścicieli i Administratorów urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej   

zlokalizowanej na terenie obiektu/robót. 

 

 

3. Dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.  

 

a. nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę ,  

b. nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, 

c. brak wytwarzania odpadów, 

d. nie przewiduje się wzrostu hałasu, wibracji i promieniowania, 

e. obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi, 

przyjęte rozwiązania technicznie eliminują wpływ obiektu na środowisko 

przyrodnicze i zdrowie ludzi.        

                                    

OPRACOWAŁ: 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

1.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

1.1. Zlecenie Inwestora 

1.2. Projekt budowlany 

 

2.0.  INWESTOR 

WÓJT GMINY WIERZBINEK 

62-619 Sadlno 

Plac Powstańców Styczniowych 110 

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie geodezyjnym Obory. 

 

4.0. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT CAŁEGO ZAMIERZENIA  

      INWESTYCYJNEGO 

 

 Zakres robót obejmuje budowę odcinka drogi. 

Kolejność robót: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne, 

 roboty nawierzchniowe, 

 roboty porządkowe. 

5.0. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

 Na rozpatrywanym terenie znajdują się drogi o nawierzchni bitumicznej. 

Istniejące uzbrojenie terenu wg map sytuacyjno-wysokościowych. 

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy, 

- prowadzenie robót na istniejącej infrastrukturze technicznej, 

- roboty prowadzone w pasie drogowym. 

 

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW   

       OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA   

       ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

7. 1.  Zaopatrzenie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków 

 

 W trakcie przebudowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
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7.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów pyłowych i płynnych, 

        z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania 

 W przypadku powyższej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczeń 

gazowych, pyłowych i płynnych oraz zapachów uciążliwych. 

 

7.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

 W przypadku powyższej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadów. 

 

7.4. Emisja hałasu oraz wibracji, a także promieniowania 

 

 W przypadku budowy zjazdu emisja hałasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu. 

 

7.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię 

         ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne 

 W przypadku realizacji tej inwestycji brak wpływu odprowadzonych wód 

deszczowych na środowisko, brak wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię 

ziemi w tym glebę oraz na wody powierzchniowe i podziemne. 

 

7.6. Uwagi końcowe 

 

 Przed przystąpieniem do robót w miejscach kolizji projektowanych urządzeń 

podziemnych z istniejącym uzbrojeniem, bądź też w ich sąsiedztwie, urządzenia te 

należy odszukać i wytyczyć w terenie za pomocą ręcznych przekopów próbnych i 

odpowiednio je zabezpieczyć. 

 Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych cz.. II, przepisami BHP oraz specyfikacjami 

technicznymi  wykonania i odbioru robót. 

 Przedsięwzięcie ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 Projektowane zmiany istniejącego stanu będą miały pozytywny wpływ na 

środowisko, jego obecne i przyszłe wykorzystanie. 

 

8.0.  PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS  

       REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowią roboty wykonywane 

w pasie drogowym, w tym roboty załadunkowe i rozładunkowe elementów o dużym 

ciężarze. 

 

9.0. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 

 

- instruktaż ogólny przed przystąpieniem do robót budowlanych na placu 

budowy 
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- instruktaż stanowiskowy przed rozpoczęciem robót  niebezpiecznych 

(w pasach drogowych, w strefie pracy dźwigu) 

- szkolenia udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie                 

i szkolonego. 

 

10.0. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 

ZDROWIA 

 

1. Roboty w pasie drogowym mogą wykonywać wyłącznie pracownicy w 

ubraniach ochronnych obeznani z wykonywaniem robót drogowych, 

przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wystarczające i powszechnie stosowane środki techniczne przy robotach 

drogowych stanowią urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowania robót 

przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robót          

w pasie drogowym. 

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnić właściwą obudowę 

wykopu. 

4. Wykonanie prac niebezpiecznych w zespołach min.2 osobowych 

5. Zapewnienie dostępności do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu  

      powiadomienia służb ratowniczych. 

 

 

        

         OPRACOWAŁ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


