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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1.0. Dane ogdlne

1.1.Nazwa budowy :
Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda — Zétwieniec gm. Wierzbinek
1.2.Inwestor :

WOJT GMINY WIERZBINEK
62-619 Sadlno
Plac Powstancow Styczniowych 110

2.0. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora.

2.2.Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:1000 wraz
z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie.

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem.

2.5. Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami.

2.6. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego odcinka drogi
gminnej przez wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Zakres robét
obejmuije:
= roboty przygotowawcze,
= roboty ziemne,

» wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni,
* roboty porzgdkowe.

4.0. Stan istniejacy

Droga gminna bedgca przedmiotem opracowania posiada nawierzchnie gruntowg
0 zmiennej szerokosci 3,0m-5,0m. Po obu stronach drogi znajdujg sie nieregularne
pobocza gruntowe. Odwodnienie jezdni realizowane jest w sposob powierzchniowy.
Stan techniczny nawierzchni drogowej jest zty — posiada liczne wyboje
I skoleinowania.

5.0. Projekt zagospodarowania terenu

5.1. Jezdnia

W ramach projektowanego zadania nie przewiduje sie zmiany przebiegu trasy
w planie. Projektuje sie przebudowe odcinka drogi gminnej na dtugosci 671m
0 szerokos¢ jezdni 4,0m.




5.2. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie zapewnione poprzez nadanie
odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych dzieki czemu wody opadowe
I roztopowe kierowane bedg na teren inwestora.

6.0. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu

» dtlugosé¢ odcinka drogowego —671,0m
» powierzchnia nawierzchni jedni  drogi — 2 692,0m?

7.0. Wytyczne realizacji projektu

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

= opracowac projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu
robét prowadzonych w pasie drogowym — Wykonawca robat,
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru
prowadzenia robét przez Wykonawce robot do:

» Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepisow prawa budowlanego,

» Urzedow i Instytucji wynikajgcych z przepisow prawa o ruchu drogowym,

» Wiascicieli i Administratoréw urzgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
Zlokalizowanej na terenie obiektu/robat,

» wszystkich  zainteresowanych stron w postepowaniu  wynikajgcych
z uzyskanych przez Inwestora do projektu tj. opinii, uzgodnien itp.

8.0. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012,
poz. 463)— wykopy do gtebokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane
w prostych warunkach gruntowych przy budowie drogi, zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej posadowienia obiektu.

9.0. Innedane
9.1. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie na dziatce nr ewid. 490, 413, 369
obr. Obory, gm. Wierzbinek. Obszar oddziatywania przeprowadzono w oparciu
0 przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290),

- Rozporzgdzenie Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010r
nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami),




- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112).

9.2. Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie
podlega ochronie.

9.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren
Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gorniczej na planowang inwestycje.

9.4. Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu

Przy prawidtowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych

OPRACOWAL.:




OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Dane ogdlne

1.1.Nazwa budowy :
Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda — Zétwieniec gm. Wierzbinek
1.2.Inwestor :

WOJT GMINY WIERZBINEK
62-619 Sadlno
Plac Powstancéw Styczniowych 110

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie i umowa Inwestora.
2.2.Zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 wraz
z uzbrojeniem terenu.
2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie.
2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem.
2.5. Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami.
2.6. Przepisy techniczne i prawne
» Ustawa Prawo Budowlane Dz. U.1994 Nr 89, poz. 414.
» Ustawa o drogach publicznych Dz. U. 2004 r. Nr 204, poz. 2086
» Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz. U. 1999 r. Nr 43, poz. 430

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przeznaczeniem projektowanej przebudowy obiektu drogowego jest
poprawienie bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego oraz poprawienie
komfortu potgczenia z istniejgcym uktadem drog publicznych.

Charakterystyczne parametry techniczne:

e klasadrogi —D,

e szerokosc jezdni w przekroju drogowym — 4,0 m,

e kategoria ruchu — KR1,

e pochylenie poprzeczne jezdni — dwustronne 2%,

e pochylenie poprzeczne zjazddéw - zgodne z niweletg drogi.




2. Rozwiagzania techniczno — budowlane i uktad konstrukcyjny obiektu.

2.1.Usytuowanie drogi w planie.

Projekt zagospodarowania dla budowanej drogi przedstawiono na rys.2.
Dtugosc¢ drogi objeta niniejszym opracowaniem wynosi 671,0m. Na poszczegoinych
odcinkach drogi zaprojektowano:

- km 0+000,00 — poczatek trasy,

- km 0+055,11 — koniec tuku kotowego R 50,

- km 0+064,56 — koniec tuku kotowego R 50,

- km 0+107,91- poczatek tuku kotowego R 50,
- km 0+121,50 — koniec tuku kotowego R 50,

- km 0+155,06— poczatek tuku kotowego R 50,
- km 0+159,79 — koniec tuku kotowego R 50,

- km 0+225,66— poczatek tuku kotowego R 50,
- km 0+235,06 — koniec tuku kotowego R 50,

- km 0+301,93- poczatek tuku kotowego R 100,
- km 0+307,64 — koniec tuku kotowego R 100,

- km 0+411,15- poczatek tuku kotowego R 20,
- km 0+415,68 — koniec tuku kotowego R 20,

- km 0+466,16— poczatek tuku kotowego R 100,
- km 0+479,93 — koniec tuku kotowego R 100,

- km 0+508,10— poczatek tuku kotowego R 20,
- km 0+511,77 — koniec tuku kotowego R 20,

- km 0+537,30— poczatek tuku kotowego R 100,
- km 0+545,30 — koniec tuku kotowego R 100,

- km 0+601,92— poczagtek tuku kotowego R 50,
- km 0+612,00 — koniec tuku kotowego R 50,

- km 0+671,00 — koniec projektowanej drogi.

2.2. Przekrdj podtuzny.

Wysokosci na projektowanej jezdni wyznaczono w oparciu o:

- rzedne wysokosciowe istniejgcych nawierzchni,

- rzedne istniejgcego uksztattowania terenu,

- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni.

Projektowana niweleta na czesci przebudowy zostata wpisana w profil
istniejgcej drogi a na odcinku nowoprojektowanym do zachowania ptynnosci profilu
podiuznego. Podwyzszenie Iub obnizenie rzednych projektowanej niwelety
wzgledem stanu istniejgcego wynika koniecznosci wprowadzenia tukéw pionowych
oraz spadkéw niwelety zapewniajgcych odpowiednie odwodnienie drogi.




2.3. Przekrdj poprzeczny.

Zaprojektowano droge o szerokosci 4,0m o spadku poprzecznym daszkowym
2 % na catym odcinku drogi. Konstrukcja nawierzchni drogi:
- gérna w-wa podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 (melafir lub granit) — 20cm,
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR2 — 4cm,
Przekrdj normalny pokazano na rys. nr 3.

2.4.Wytyczne realizacji projektu.

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- opracowac projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot
prowadzonych w pasie drogowym — Wykonawca robat,
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpi¢ po zgtoszeniu zamiaru
prowadzenia robot przez Wykonawce robét do:
- Urzedéw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa budowlanego,
- Urzedéw i Instytucji wynikajgcych z przepiséw prawa o ruchu drogowym,
- Witascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

3. Dane techniczne obiektu charakteryzujagce wplyw na sSrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode ,

nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadéw,

nie przewiduje sie wzrostu hatasu, wibracji i promieniowania,

obiekt nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan i powierzchnig ziemi,
przyjete rozwigzania technicznie eliminujg wptyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze i zdrowie ludzi.

® oo o

OPRACOWAL.:




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Projekt budowlany

2.0. INWESTOR
WOJT GMINY WIERZBINEK
62-619 Sadlno
Plac Powstancow Styczniowych 110

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Obory.

40.ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJINEGO

Zakres robét obejmuje budowe odcinka drogi.
Kolejnos¢ robot:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
— roboty nawierzchniowe,
— roboty porzadkowe.

5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na rozpatrywanym terenie znajdujg sie drogi o nawierzchni bitumicznej.
Istniejgce uzbrojenie terenu wg map sytuacyjno-wysokosciowych.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy,
- prowadzenie robdt na istniejgcej infrastrukturze technicznej,
- roboty prowadzone w pasie drogowym.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jakoS¢ wody oraz iloSc¢, jakosS¢ i sposob odprowadzenia Sciekow

W trakcie przebudowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba
dostarczania wody i odprowadzania sciekdéw.




7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych,
Z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych oraz zapachdéw ucigzliwych.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
W przypadku budowy zjazdu emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu.

7.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych waod
deszczowych na srodowisko, brak wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi konicowe

Przed przystgpieniem do robdét w miejscach kolizji projektowanych urzgdzen
podziemnych z istniejgcym uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te
nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopow prébnych i
odpowiednio je zabezpieczyc.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych cz.. |l, przepisami BHP oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét.

Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg miaty pozytywny wptyw na
srodowisko, jego obecne i przyszte wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane
w pasie drogowym, w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementéw o duzym
ciezarze.

9.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robo6t budowlanych na placu
budowy




10.0.

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robo6t niebezpiecznych
(w pasach drogowych, w strefie pracy dzwigu)

- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie
i szkolonego.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

Roboty w pasie drogowym mogg wykonywacC wylgcznie pracownicy w
ubraniach ochronnych obeznani z wykonywaniem robo6t drogowych,
przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wystarczajgce i powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach
drogowych stanowig urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robét
przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robot
w pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wtasciwg obudowe
wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych

Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

OPRACOWAL:




