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Projektowane nadproże

2x I200 L=412cm, spód +3,10

Projektowane nadproże

2x I200 L=412cm, spód +3,10
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Rzut przyziemia
- przebudowa

B
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UWAGI:
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYMIAR OSI OPISUJE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WYMIAR PRZEJŚCIA)
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
- PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE UŻYWAĆ ŚCIŚLE
PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII OKREŚLONEJ W ICH
KARTACH TECHNICZNYCH.
- O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI
TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ
ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z
PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH",
POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

FUNDAMENT
pod prasę zgniatającą
Nośność do 13 T

FUNDAMENT
pod system wibracyjny
Nośność do 13 T
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Przebudowa i Remont pomieszczeń laboratoryjnych i ich adaptacja

do uruchomienia nowych stanowisk badawczych w budynku D  w
Poznaniu przy ul. Fortecznej 12

zamurować

SZATNIA

01
A9,96 m2

MAGAZYN

02
A10,53 m2

MAGAZYN

03
A6,78 m2

SANITARIATY

04
A6,97 m2

POM BADAWCZE

NOWE
A11,70 m2

KORYTARZ

00
A30,31 m2

POM. BADAWCZE

05
A51,97 m2

STEROWNIA

06
A21,52 m2

POM. BADAWCZE

07
A35,86 m2

POM. BADAWCZE

09
A57,00 m2

POM. BADAWCZE

10
A20,85 m2

PRZEDSIONEK

11
A7,83 m2

POM BADAWCZE

TZW NOWE
A83,51 m2

Rdzeń żelbetowy S.01

25x30 monolit, góra +3,36

Rdzeń żelbetowy S.02

25x30 monolit, góra +3,70

Rdzeń żelbetowy S.01

25x30 monolit, góra +3,36

Rdzeń żelbetowy S.01

25x30 monolit, góra +3,36

Rdzeń żelbetowy S.01

25x30 monolit, góra +3,36

Rdzeń żelbetowy S.01

25x30 monolit, góra +3,36

Nadproże B.01
25x36cm, monolit,

spód +3,00

Rdzeń żelbetowy S.01

25x30 monolit, góra +3,36

Rdzeń żelbetowy S.01

25x30 monolit, góra +3,36


