OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII

Modernizacja laboratorium przy ul. Fortecznej 12 - Przebudowa budynku D

1. Podstawa opracowania :

* Zlecenie
* Projekt architektoniczny tego budynku

2. Przedmiot i zakres opracowania: (wg architektury), zakres opracowania: projekt budowlany
konstrukcji przebudowy budynku ,,D” laboratorium

3. Opis obiektu i terenu: (wg architektury)
4. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji i wymiarowanie:

- Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci wg PN-82/B-02000,

- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia state wg PN-821B-02001,

- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010.

- Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-0201 0/Az1: pazdziernik 2006 r. - Il strefa,

- Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-0201/ Az1- | strefa.

- Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie wg
PN-81 /B-03020: umowna gtebokos¢ przemarzania hz=0,80 m.

- Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe wg PN-82/B-02003

- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie wg PN-B-03264.
-Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia wg PN-B-03002:2007.

5. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne:
Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego stwierdza sie, ze projektowane fundamenty
zalicza sie do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (wg Rozporzadzenia

Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U. z dn. 27.04.2012,
poz. 463).

Opis warunkéw gruntowo-wodnych:

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego, w podtozu gruntowym ponizej powierzchni
terenu do maksymalnej gtebokosci 0,4 m p.p.t. zalega warstwa glebowa. Ponizej stwierdzono
zaleganie piaskdw srednich o stopniu zageszczenia ID=0,30.

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Podtoze gruntowe nadaje sie do posadowienia bezposredniego. Naprezenia dopuszczalne okreslono
na 150kPa.

6. Rozwigzanie budowlane konstrukcyjno-materiatowe:
6.1. Roboty ziemne:
e Przed przystgpieniem do robét ziemnych usungé glebe, humus i wszystkie grunty nasypowe
zalegajgce ponizej projektowanych fundamentéw oraz w obrebie projektowanych posadzek.
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Grunty nasypowe wystepujgce ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy usung¢
(wybrad) i w ich miejscu wykonaé¢ warstwe nasypu o 1s>0,98

Wykopy chronié przed naptywem wdd opadowych i powierzchniowych. Wykopy nalezy
chroni¢ przed przemarzaniem. Wyréwnanie dna wykopu powinno odbywac sie recznie i
bezposrednio przed betonowaniem. Podtoze w dnie docelowego wykopu niezwtocznie
zabezpieczy(¢ przez utozenie warstwy betonu podktadowego C8/10 o grubosci 10 cm.

6.2. Bloki fundamentowe:

Zaprojektowano bloki fundamentowe posadowione bezposrednia na gtebokosci -0,80 m
ponizej zaktadanego poziomu 0,00 budynku na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm.
UWAGA: fundamenty posadowiono na gruncie rodzimym na gtebokosci 0,80 m ponizej
rzednej terenu bezposrednio przylegajgcego do budynku

Przy wykonywaniu blokéw nalezy bezwzglednie przestrzegac, by posadowic je na nosnym
rodzimym nienaruszonym gruncie

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia (w trakcie robot ziemnych w projektowanym poziomie
posadowienia blokéw fund.) wystepowanie gruntéw nienosnych, nalezy je wymienic¢ na
warstwe piasku zageszczonego warstwami do 15>0,98. W przypadku niejasnosci i
watpliwosci oraz stwierdzenia innych gruntéw niz przyjeto do obliczen, nalezy zwrdcic sie
do autora projektu

Fundamenty zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro. Wszystkie fundamenty
wykonywane z betonu C20/25 (B25) na warstwie 10 cm podbetonu C8/10 (B10).

Bloki fundamentowe zbrojone dotem i gérg siatkami #12 co 10cm, ptaszczyzny boczne #12 co
15cm.

Otulenie pretéw zbrojeniowych: 5,0 cm

6.3. Zamurowania:

Sciany murowane noéne nalezy wykona¢ z bloczkéw silikatowych gr. 24cm klasy min.15 MPa
na zaprawie cienkowarstwowej M10.
Ocieplenie $cian zewnetrznych wg. wytycznych branzy architektonicznej.

6.4. Nadproza stalowe:

Nad projektowanymi otworami pod bramy zaprojektowano nadproza stalowe z
dwuteownikéw zwyktych 160, nadproza oprze¢ na scianach nosnych. Stal S235JR.

(wpierw podstemplowad belki dachowe, osadzi¢ jedng, potem drugg belke, skreci¢ belki
miedzy sobg, na koricu wykonaé wyburzenie aby otwdr osiggnat 362cm szerokosci, nastepnie
obrobic¢ oscieza i nadproze)

Alternatywnie nadproza mozna wykonac jako zelbetowe monolityczne (zwrdcié sie do
projektanta w celu opracowania zamiennego)



7. Uwagi konncowe:

Wszystkie stosowane materiaty powinny mie¢ atesty stwierdzajace zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami higieniczno-sanitarnymi. Materiaty wbudowane
w budynek muszg posiadac swiadectwo — atesty — aprobate dopuszczajgce do stosowania na
terenie RP. Przy odbiorach koricowych nalezy sprawdzi¢ aktualne atesty, dopuszczenie i
warunki techniczne dla stosowania materiatéw, elementéw budowlanych oraz potwierdzenia
wykonania i odbioru robot budowlanych we wszystkich fazach budowy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wtasciwej jakosci robot, nalezy rygorystycznie
przestrzegaé warunkow technicznych wykonania i odbioru robét i wymagan PN z
zachowaniem wymagarn w zakresie BHP i ochrony P.POZ.

Wszelkie roboty wykonac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz po uzyskanie decyzji
pozwolenia na budowe

Przy wszystkich prowadzonych robotach nalezy zwraca¢ uwage na ich zgodno$¢ z
wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych a
ewentualnie watpliwosci zgtaszac kierownikowi budowy, szczegdlnie w przypadku robét
zanikajacych.

Autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do wszelkich rozwigzan architektonicznych,
funkcjonalno-przestrzennych i konstrukcyjnych zastosowanych w projekcie.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Ggsior



