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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany lydo sieci wodocigowej

w ul. Jasnej i ul. Sadowej w terenie dziatek nraevid/11, 1/7, 9/6, 10/4, 1/8, 11/3, 1/9, 12/3,
1/10, 13/1, 1/11 ogb 49 12-03; dz. nr. ew.: 14/11, 14/12, 14/1340614/14, 46/6, 46/37,
14/15 obeb 48 12-02 oraz dz. nr. ew.:. 17, 22/1, 23/2, 89A/224 okx¢b 50 12-04 w
jednostce ewidencyjnej Nowy DwoOr Mazowiecki. Nisie¢ przedsivziecie ma na celu
doprowadzenie wody do budynkéw mieszkalnych przy dasnej i ul. Sadowej.
Przedsiwzigcie przewidug budowe sieci wodocigowe] whczonej do istniecej sieci
w ul. Jasnej i ul. Sadowe] zgodnie z projektenosagdarowania terenu.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Mapa sytuacyjno-wysokaiowa w skali 1:500.

Protokot z narady koordynacyjnej Sieci Uzbrojeneaénu.
Warunki techniczne do projektowania sieci.

Decyzja Burmistrza m. Nowy Dwér Mazowiecki.
Obowigzujace przepisy i normy.

Wizja lokalna w terenie.

NookrwhE

3. Projektowana si& wodochagowa

W ul. Jasnej w pasie drogowym drogi gminnej prajgkst przewody wodoegigowe:
e z rur PEHD100 Dz-110x6.6mm PN10 SDR17, rury do wpdgej czone poprzez
zgrzewanie lub ksztattki elektrooporowegoznej dtugéci 296,0 m;
e zrur PEHD100 Dz-40x2.4 mm PN10 w klasiénegnia 1,0 MPa, rury do wody pitnej
taczone poprzez ksztattki sitne o hcznej dlugéci 64,0 m.
t aczna diugaé przewoddw wodocagowych w ul. Jasnej wynosi 360,0 m.
W ul. Sadowej w pasie drogowym drogi gminnej prajgk st przewody wodogigowe:
e z rur PEHD100 Dz-110x6.6mm PN10 SDR17, rury do wpdgej czone poprzez
zgrzewanie lub ksztattki elektrooporowegoznej dtugéci 116,5 m;
e Z rur PVC-U Dz-90x4.3 mm PN10 z uszczelk klasie cénienia 1,0 MPa, rury do
wody pitnej hczone poprzez kielichy z uszczgl tacznej dtugéci 4,0 m.
e zrur PEHD100 Dz-40x2.4 mm PN10 w klasiénegnia 1,0 MPa, rury do wody pitnej
taczone poprzez ksztattki sitne o hcznej dtugéci 7,0 m.
t gczna diugaé przewoddw wodocagowych w ul. Sadowej wynosi 127,5 m.
Montaz przewodow wodoggowych naley wykon& zgodnie z instrukgj montau i
wymogami producentaSrednie zagibienie przewodow ksztattujeesiv granicach 1,85 m
liczac od wierzchu terenu do osi projektowanego przewaalocggowego. Wodoaig
powinien by utozony na gébokasci zapewniagcej minimalne przykrycie przewodu tj.1,4 m
mierzone od powierzchni ruragu do rzdnej terenu. Przy ptytszym ukladaniu ngle
stosowa izolacg termiczry zabezpieczan przed nagkaniem wod oraz zabezpieczenie
przed maliwosciag uszkodzenia od obgien zewretrznych.
Przewody wodoaggowe naley uklad& ze spadkiem zgodnie z profilem poghym
przewodu na podsypce piaskowe;.



Polczenie projektowanego wodggu =z istniegca siecy PVC Dz-110 mm
w ul. Jasnej w pkt. 1 za pompdréjnika zeliwnego kotnierzowego Dn-100/100/100. W
miejscu whczenia zaprojektowano ezet z trojnikiem zeliwnym kotnierzowym Dn-
100/100/100 mm i zasuwami odciaeymi zeliwnymi kotnierzowymi Dn-100 mm - 3szt.
Polczenie projektowanego wodagu z istniegca siech PVC Dz-90 mm
w ul. Sadowej w pkt. 24 za pompoasuwki PVC Dn-90 i krécazeliwnego FW Dn-80 mm.
Polczenie projektowanego wodagu z istniegca siech PVC Dz-90 mm
w ul. Sosnowej w pkt. 25 za pompoasuwki PVC Dn-90. W miejscu skemywania ulic
Sadowej i Sosnowej zaprojektowanceast z trojnikiem zeliwnym kotnierzowym Dn-
100/80/100 mm i zasuwami odcigeymi zeliwnymi kotnierzowymi Dn-100 mm - 2szt i Dn-
80 mm — 1 szt. Odcinek istn. wodagu PVC Dz-90 mm pomadzy pkt. 24 i 25 naley
zlikwidowat zgodnie z oznaczeniem na projekcie zagospodaravtarenu.

Polczenie projektowanego wodggu =z istniegca siecg PVC Dz-110 mm
w ul. Jasne] w pkt. 26 za pompkolanazeliwnego kotnierzowego Dn-100 mm. W miejscu
wiaczenia nalgy zdemontowa istniegcy hydrant p.pa. podziemny Dn-80 mm wraz z
zasuwg odcinagca Dn-80 mm. Peciczenie projektowanego wodagu z istniegcym
przylaczem PE Dz-40 mm w ul. Jasnej w pkt. 41 za pantaignika PE Dn-40/40/40 mm.

Do wszystkich pajczer kotnierzowych nalgy stosowa sruby ze stali nierdzewnej i
uszczelki gumowe ptaskie. Zasuwy rglewyprowadzé na powierzchri terenu poprzez
obudowe teleskopow i zakaczy¢ skrzynky uliczrg do zasuw. Skrzynki uliczne nale
ustawt na betonowych piécieniach odgzajacych. Na odgakieniach od sieci
wodochgowej projektuje si hydranty p. p&. nadziemne osrednicy @80 — 5szt.
Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie ze¢éck rysunkows. Hydranty nadziemne nadg
ustawid na wysoké¢ ok. 1,2m ponad poziom terenu. Wokoét hydrantow halykona
zasypk ze zwiru grubego. Bloki oporowe z betonu natlewykona& na kacach i
odgatzieniach sieci wodoggowej poprzez trojnik oraz przy hydrantach.

Projektowane przewody wodggowe PEHD100 Dz-40 mm oraz Dz-110 mm odgi@nia
na odcinku od projektowanego przewodu wodgeoiwego réwnolegtego do pasa drogowego
PEHD100 Dz-110 mm do granicy poszczegoélnych posesity wiaczy¢ do wodocigu przy
uzyciu:

- dla rury PEHD Dz-40 mm — opaski Dn-110/40 mm wzaasuw odcinajca Dn-40mm.

- dla rury PEHD Dz-110 mm — tréjnika PE kotnierzayeelub bosego Dn-110/110/110 mm
wraz z zasuw?zeliwng kotnierzowy odcinagca Dn-100mm.

Pokrtla zasuw natey wyprowadzé na powierzchni terenu poprzez obudowy teleskopowe i
zakaczye skrzynkami ulicznymi do zasuw. Skrzynki uliczndaig ustawé na betonowych
pierscieniach odegjzajacych. Kace rur naley zalepic.

Lokalizacg zasuw nalgy oznakowad tabliczkami informacyjnymi a lokalizagjhydrantow
tabliczkami i znakami przestrzennymi na stupkachalostych. Nad przewodami
wodociggowymi na wysokéci ok 0,5 m nalgy umiesci¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawgz
z wkiadlg metalowy.

W przypadku umieszczenia rury wodggowej w rurze ochronnej naie rurg przewodovy
umiesci¢ na ptozach dystansowych. Przestrpemicdzy rug przewodovg a ochrong nalery
uszczelni poprzez montamanszety.

Wszelkie roboty ziemne w pobii istniepcych innych mediéw i drzew nalg wykonywa
recznie z zachowaniem szczegolnej oatiasCi.

4. Uzbrojenie sieci wodocigowej

Zadaniem uzbrojenia jest zapewnienie prawidiowepcpr sieci oraz umidiwienie
przeprowadzenie prawidtowej eksploatacji.



e Zasuwy PN1Geliwne kotnierzowe z teleskopowymi obudowami i gkrizami do
wody pitnej.

e Hydranty@0 — zastosowano hydranty nadziemne. Montowane&lgakazieniu
przewodu na trojnik z zaswwdcinajca. Rozmieszczenie hydrantow przewiduje si
co max. 150 m wzdluprojektowanej ulicy.

» Bloki oporowe betonowe.

Wszystkie zasuwy oraz hydranty magmwsiadé atest PZH dopuszcaaly do stosowania do
wody pitnej.

5. Zrodio zaopatrzenia w woa

Projektowany wodogg zaopatrywany dmzie w wod@d ze Stacji Uzdatniania Wody
znajdupcej sk przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Mazowieckirbjecie wod
podziemnych ,Warszawska” sktad& i trzech studni o wydajkoi eksploatacyjnej kalej —
100,0 nih, przy przemiennej eksploatacji, posiadego zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne w wysokoi Q=200,0 nih przy depresji S do 4,0m. @ienie na wyjciu ze
stacji wynosi ok. 5,0 bara.

6. Wykopy

Przed przysipieniem do wykopow nakly dokona& rozbiorki istn. nawierzchni drogi,
chodnikéw i podjazdow z kostki betonowej na categrekaci pasa drogowego. Wykopy
naleey wykonywa mechanicznie, a w zbkniu lub bezpgrednim gsiedztwie istnigjcego
uzbrojenia ¢cznie. Wykopy wykonywa bezpdrednio przed uktadem przewodow. Przewody
uklad& na wyréwnanym dnie wykopu oczyszczonym z kamieai,podsypce z piasku o
grubasci 10 cm.

Po przeprowadzeniu probysnienia wypeint wykop w obszarze patzen recznie do
poziomu wyszego ni gorna powierzchnia rury i zaegric zasypk. Roboty ziemne nahy
wykona w wykopie wgskoprzestrzennym z umocnieniagtian pozostawigg w Stanie
nienaruszonym grunt w bezggednim gsiedztwie wykopu. Wykopy musgady¢ zaopatrzone
w sprzt zabezpieczafy oraz drabiny ewakuacyjne. Wykopy winny¢byabezpieczone
barierkami posiadagymi balustrady o wysokei 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min
1,0 m od krawdzi wykopu i oznakowane. Ruciodkéw transportowych obok wykopow
winien odbyw& sie poza granig klina naturalnego odtamu gruntu. Zabronione jest
sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow w odlegiomniejszej ni 0,6 m od krawdzi
wykopu przy wykopach umocnionych orazgé obchzenie urobkiem jest przewidziane w
doborze obudowy. Przy wykonywaniu robot przgyciu maszyn lub innych ugdzea
technicznych bezpcednio pod ling elektryczm, naley uzgodné bezpieczne warunki pracy
Z jej wzytkownikiem.

Teren zlokalizowany w pasie drogowym nglegasypa gruntem podatnym na zgggczenie i
zagszcza warstwami 20-30 cm dg minimum 0,97 a dla warstwy gornegll,00 ( warstwa
goérna wynosi H=1,2 m ppt).

Naruszog podbudow znajdujca si¢c pod nawierzchiiz kostki betonowej naky odtworzy
metod, schodkow. Naruszom nawierzchng jezdni, chodnikéw i podjazdéw nale
odtworzy¢ a uszkodzone elementy betonowe wyntiena nowe. Po zakeozeniu robot
ziemnych nalgy przetay¢ kostke betonowd na catej szerokmi pasa drogowego.

Dopuszcza si wykonanie wodoagigu bezwykopowo metadprzewiertu sterowanego. W
przypadku uktadania ruragiéw metodami bezywkopowymi nalezastosowarury PE-RC.

W przypadku kolizji z istnigicym zadrzewieniem przydiaym roboty wykonywé za
szczegOlp ostraznoscia, metod przecisku/przewiertu poza stgefasegu korzeni.



Po zakaczeniu prac teren nate przywréct do stanu pierwotnego.

7. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Wszelkie roboty ziemne w pobii istniegcych innych mediéw naky wykonywa recznie z
zachowaniem szczego6lnej ostnosci tj. w miejscach skrzyowan sieci wodocigowej z
istniegcymi  kablami  energetycznymi, telekomunikacyjnymi,ieceami  gazowymi,
cieptowniczymi, wodogigowymi i kanalizacyjnymi. W przypadkach uzasadnidnyaley
zastosowarury ochronne.

W przypadku stwierdzenia konieczeoprzebudowy istnigcych przewodow wszelkie prace
wykona w uzgodnieniu i pod nadzorem ich édeiela.

Nie wyklucza s istnienia nie wykazanego na mapach uzbrojeniaipotd®ego tworzcego
kolizje z projektowasn siech wodochgows.

Wszystkie odstorie w wykopie urgdzenia uzbrojenia podziemnego ngleabezpieczy
przed uszkodzeniem.

8. Préba hydrauliczna

Przed zasypaniem przewodu wodgawego nalgy wykona proke hydrauliczr o cinieniu
1,0 MPa zgodnie z obowdujacg normy. Przed przyspieniem do proby przewod powinien
by¢ wypetniony wod, przez co najmniej 6 godzin. Wymagania i badaniay pdbiorze
wodocihgow okralone g w normie PN-B-10725:1997 oraz PN-EN 805:2002.

Proke cisnieniowg nalezy prowadzé na catym rurogigu, a jéli jest to niemaliwe nalery
bad& go odcinkami. Badany odcinek nayenapetnia wodg powoli, a wszystkie uggdzenia
odpowietrzagce powinny by otwarte i odpowiednio odpowietrzone begalnio przed
wykonaniem proby. Zasadnicze badanie rwgwei sktada si z przeprowadzenia proby
cisnienia, ktdg realizuje st wg trzech podstawowych etapow: pgdlistepng, proky spadku
cisnienia i gtdwn prébke cisnieniony. Po zakaczeniu okresu relaksacji trvagego nie mniej
niz 60 minut naley szybko podni& cisnienie w sposob ggty, krocej niz 10 minut, do
wartasci cisnienia probnego. Utrzynéacisnienie przez czas 30 minut, przez pompowanie
ciggte lub z krétkimi przerwami, w tym czasie przepewlzic kontrok w celu stwierdzenia
wszystkich rzeczywistych przeciekOw. Ngstie przerwé& pompowanie i przez czas 1
godziny obserwowazmiany cénienia, spowodowane wydtaniem s¢ rurocggu. Odczyta
wartas¢ cisnienia po uptywie tego czasu. W przypadku zelzenia fazy wspnej z
wynikiem pozytywnym, kontynuowaprocedu¢ badania. Fazproby gtéwnej uwza st za
udary (wynik pozytywny), jeeli krzywa cknienia wykazuje tendencwzrostow i sytuacja
ta nie ulega zmianie przez caly okres 30 minutelleuzyskane wyniki &da budzity
watpliwosci, wéwczas fag proby gtownej naley przediiy¢ do 90 minut, a spadeksoienia
ograniczy do 25 kPa, liczc od wartéci maksymalnej, jaka wysgpita w fazie skurczu. Zel
spadek dinienia w tej fazie jest wkszy od 25 kPa, pr@bnalezy zaliczy¢ z wynikiem
negatywnym.

9. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po przeprowadzonej z wynikiem pozytywnym prébie daydicznej i zasypaniu wykopow
naleey wykona dezynfekat przewodu stose¢ do tego celu podchloryn sodu w éibd
250mg/l. Po wykonaniu ptukania przewodu wodgowego nalgy przeprowadz
dezynfekcg podchlorynem sodu.



10. Obudowa wykopdéw

W celu budowy wodoggu, wykopy wasko przestrzenne écianach pionowych natg
zabezpieczy szalunkami.
Montaz szalunkow naley wykona zgodnie z wymogami BHP.

11. Odwodnienie wykopéw

Na poziomie posadowienia przewodéw wodgowych nie przewiduje siprowadzenia
robot odwodnieniowych. Warunki gruntowe wystijace w poditau 3 proste. W przypadku
ich wysgpienia odwodnienie wykopow néale wykona z zastosowaniem zestawu igtofiltrow
lub studni. Pompowanie wody naje prowadzé w sposéb ceigty bez przerw do czasu
montau rurocggow i wykonania zasypki. Niezldne jest zapewnienieagjtosci zasilania w
energe elektryczn. Decyzg o wyborze metody odwodnienia nafgpodpé dostosowujc sk
do panujcych warunkow.

12. Zabezpieczenie wykop6w przed osobami postronnymi

Wykopy musz by¢ zabezpieczone barierami oraz oznakowane zgodnigrorektem
organizacji ruchu. Od strony jezdni bariery ngleaopatrzy w pomaraczowe pulsujce
Swiatla ostrzegawcze. Do barier natezamocowa tablice ostrzegawcze o prowadzonych
robotach i gibokich wykopach. W miejscach deghych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach ziemnych, nalg ustawt wokoét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku iynoc
bariery zaopatrzone wiatto ostrzegawcze koloru czerwonegozeleteren, na ktorymas
wykonywane roboty ziemne, nie e by ogrodzony, wykonawca winien zapewrstaty
jego dozor.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Realizowana inwestycja po wybudowaniu nie ¢k8zy zanieczyszczania powietrza, nie
bedzie wytwarzata zapachdéw ani hatasu, nie ogranidaptywu $wiatta dziennego do
sgsiednich posesji a tak nie lgdzie powodowa zadnych ograniczZe w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowaniasgednich dziatek.Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w catasci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany Okreslenia obszaru
oddziatywania dokonano na podstawi Art. 5 ust. XaWg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane z pin. zmianami oraz 8§13, 8§18, 819, 823, 831, 836, 8380 i 860 pkt2
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkogchinicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2Q0@&n. zmianami.

14. Warunki wykonania i odbioru robét

Roboty naley prowadzé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét”.
Po zakaczeniu robot wykonainwentaryzagj geodezyjp przewodu oraz zgtosido odbioru
technicznego w ZWiK Sp. z o0.0. w Nowym Dworze Mareskim. Po wykonaniu prac
naleey zgtost pas drogowy do odbioru do Wydzialu Gospodarki Koalnej Urzdu
Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wytyczenie trasy sieci wodagjowej w terenie oraz inwentaryzagpowykonawcg musi
wykona geodeta uprawniony.
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1. Zakres robot objetych zamierzeniem inwestycyjnym
Inwestycja dotyczy robot:
» sanitarnych: polegagych na budowie sieci wodagowej;
« ziemnych: polegarych na wykonaniu wykopu, pocia piaskowego pod ruragi,
obsypki piaskowej ruroggow oraz zasypania wykopu.
2. Kolejnos¢ realizacji robot:
» rozbidrka nawierzchni, zelfie humusu,
* wykopy pod rurocigi,
» szalowanie wykopoéw,
» wykonanie podtd piaskowych,
* monta sieci wodocigowe),
* monta komor przewiertowych,
* spawanie/zgrzewanie rurggow i wykonanie przewiertéw lub przeciskow,
» wykonanie obsypki piaskowej ruragow,
e zasypanie wykopdw,
e proba cinienia sieci wodoggowej wraz z dezynfekg)
* badanie zagszcz@ gruntu,
» odtworzenie nawierzchni drogowych.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane zlokalizowane na tereniectyh) zakresem robét to drogi i
chodniki z nawierzchgiz kostki betonowej ze zlokalizowanv pasie drogowym i wzdiu
pasa drogowego infrastrukturtechnicza (przewody linii elektroenergetycznych, sieci
wodochgowe i kanalizacyjne, sieci gazowe i cieptowniczapowietrzne linie energetyczne,
linie kablowe telekomunikacyjne).
4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére oga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi
e drogi wzdhg, ktérych zlokalizowano zaprojektowasie: wodocigows,
* linie energetyczne
e gazocygi
5. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robot budowlanych
Zgodnie z rozporgzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca320pzagraenia dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi magspowodowa:
* wykonywanie wykopow
* roboty wykonywane pod i w pobli przewodow linii elektroenergetycznych
* roboty wykonywane pod i w pobli gazocigéw
* roboty prowadzone w strefie czynnych linii komuraiggych
» drogowe roboty odtworzenia nawierzchni prowadzooe quchem,
* roboty zwigzane z wykonaniem przgjrurocggow pod drogami metadprzewiertow
lub przeciskéw.
Roboty nie mog by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych ( ze wdigina technologi
rob6t montaowych i drogowych).
Przewidywane zageenia dla bezpiechstwa i zdrowia ludzi wyspujace podczas
przedmiotowych robét budowlanych to:
» upadki osob z wysokai,
» upadki elementéw z wysoko (upuszczenie materiatow i nadzi z wysokdci),
e zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, nagzlzi i materiatow
(skaleczenia, stluczenia o wysizg czsci maszyn i urgdzen),
e $rodki transportu poziomego w ruchu ( uderzeniazejgdzajace samochody),



* poraenia pgdem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzerdaaywodow),

e Oparzenia termiczne (przy spawaniu, robotach bitamjich),

* nadmierny hatas (przy zesgczaniu mas ziemnych itp.),

» drgania i wibracje (przy obstudze mtotow udarowyeiertarek, zagszczarek i
wibratorow itp.),

e prace w wymuszonej pozycji (przy robotach budowtamantazowych),

e prace zwizane z przemieszczaniegtznym i cewiganiem cg¢zarow,

* pozar, wybuch ( powstanie paru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych).

6. Sposob instruktau pracownikow

e przeprowadzenie szkolenia wghego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolg,

» prowadzenie instrukfa dla pracownikdéw przed przygieniem do realizacji robot i
jego dokumentowanie z olsteniem zasad pogtowania w przypadku wysgpienia
zagraenia dla ludzi krodowiska oraz konieczgoi stosowanidgrodkow ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagea,

» stosowanie bezgeedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpjea
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej gqoisiadajcej stosowne
uprawnienia,

» wykaz o0s6b przeszkolonych do udzielania pierwseajq@cy medycznej: majster
budowy i kierownik robot,

» wykonywanie robot przez firmposiadajca stosowne uprawnienia do realizacji
przedmiotowych robét i tym samym dyspaguaj pracownikami o stosownych
wszelkich uprawnieniach, édaiadczeniu i przeszkoleniu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaistwom podczas
wykonywania robo6t budowlanych

Podstawowymisrodkami technicznymi i organizacyjnymi wptyvgaymi na popraw stanu
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robo6t butknych teda:

» wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rdduatowlanych stosownie do
rodzaju zagrgenia,

» zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostayltewane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,

» przeszkolenia pracownikéw w zakresie p.pidohp.

W sktad zaplecza budowy wchodiieda:

* pomieszczenie kierownika budowy,

* pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

* pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

* barak magazynowy

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowangdhe punkt pierwszej pomocy z
apteczlg i odpowiednio oznakowany.

Ochrona placu budowy w tym szczegllnie przedepesh dzieci na teren budowy -
realizowana &dzie w trakcie i po godzinach pracy.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarmasie, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na placu budowy w maejsd¢ pomieszczeniach odpowiednio
oznaczonych.

Zapewnieniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spéinego zagrenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie poprzez:

* bezpieczni sprawn komunikacg w obrebie budowy jak i na drogach znajdaych
sie w s3siedztwie robot,
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zapewnienie ggow komunikacyjnych znajdagych s¢ wokoét budowy
zapobiegajcych przed maiwoscig stworzenia niebezpieczstwa dla oséb
postronnych,

mozliwie szybka ewakuacja w przypadkuzaou, awarii lub innych zaggen.

Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentow dagtczacych eksploatacji maszyn
I urzgdzen technicznych

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokument@zbgdnych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych:

dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna jw.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP,

dokumentacja szkatewstpnych na stanowisku pracy - w biurze kierownikadowy,
dokumentacja szkabegpodstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,
dokumentacja dotygza dopuszczenia do eksploatacji maszynddaen
podlegagcych dozorowi technicznemu - w biurze kierownikalbowy,

protokoty z kontroli zewetrznych i wewmtrznych stanu bezpieczgtwa na budowie -
w biurze kierownika budowy,

Szczegobtowy instruktaBHP w okresie prowadzenia robot, jak rownakresowe szkolenia
pracownikbw w zakresie oboyzkéw i zagraen mogcych wysgpi¢c na budowie,
przeprowadzi Kierownik robot i wpisze do Dzienngakole.

Bezpdrednio przed przyspieniem do robét budowlanych Kierownik budowy mawizzek
sporzadzi¢ ,Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia".
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany lydo sieci wodocigowej
w ul. Jasnej i ul. Sadowej w terenie dziatek nraevid/11, 1/7, 9/6, 10/4, 1/8, 11/3, 1/9, 12/3,
1/10, 13/1, 1/11 ogb 49 12-03; dz. nr. ew.: 14/11, 14/12, 14/1340614/14, 46/6, 46/37,
14/15 obeb 48 12-02 oraz dz. nr. ew.:. 17, 22/1, 23/2, 89A/224 okxb 50 12-04 w
jednostce ewidencyjnej Nowy DwoOr Mazowiecki. Nisie¢ przedsivziecie ma na celu
doprowadzenie wody do budynkéw mieszkalnych przy dasnej i ul. Sadowej.
Przedsiwzigcie przewidug budowe sieci wodocigowe] whczonej do istniecej sieci
w ul. Jasnej i ul. Sadowe] zgodnie z projektenosagdarowania terenu.

Przedsjwziccie kedzie realizowane na terenie wojewddztwa mazowigrkiev powiecie
nowodworskim, w migie Nowy Dwor Mazowiecki. Miasto usytuowane jest Bd na
poinoc od Warszawy. gSiaduje one z gminami: Zakroczym, Pomiechéwek i 9Dpwv (
powiat nowodworski ) oraz Wieliszew i Jabtonna (vt legionowski ).

Nowy Dwor Mazowiecki nie jest porony nazadnym z terendéw natgecych do Obszarow
Natura 2000.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek sieci przebiédadzie w pasie drogowym w ul. Jasnej i ul. Sadowej w
Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotowa droga poaiadwierzchri i chodnik z kostki
betonowej z wyodibnionym cagiem jezdnym i pieszym. W bezggednim gsiedztwie
projektowanej inwestycji znajdaie budynki mieszkalne jednorodzinne.

W pasie drogowym, w ktorym przebiggdedzie projektowany wodogy, znajduje si
nastpujace uzbrojenie terenu: wodagi, kanalizacja, gazogqgi, sieci cieptownicze, kable
linii energetycznych i telekomunikacyjnych orazsfienergetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowane zagospodarowanie terenu obejmujevecglochgowa w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Jasnej i ul. Sadowej w Nowym Dworze aeckim.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych exi zagospodarowania terenu
Nie dotyczy. Projektowany wodag jest obiektem liniowym podziemnym zlokalizowanym
w pasie drogowym.

5. Dane dotycace wpisu do rejestru zabytkow
Teren, na ktérym realizowanedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabwitk

6. Dane dotyczce wplywu eksploatacji gorniczej na teren
Teren, na ktérym realizowanedzie inwestycja nie znajdujegsiv granicach terenu
gorniczego, wic nie wystépuje wptyw eksploatacji gornicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidzianych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia
Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagroa dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikow i otoczenia. Wszelkie prace zwane z wiczeniem projektowanego
przewodu do istniggych sieci wykonywane dola pod nadzorem Zaktadu Wodegdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Budowa wodocjgu nie jest zaliczana do inwestycji stwagzgj zagraenie wysgpowania
awarii, jak réwnie nie stwierdzono mdiwosci transgranicznego oddziatywania jej na
srodowisko. Inwestycja nie wyptywa negatywnie f§radowisko naturalne i jest typowym
przedsgwzieciem o znaczeniu ekologicznym.

8. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikownia obiektu
budowlanego lub robo6t budowlanych

W trakcie budowy nie d¢mlg wykonywane roboty budowlane, ktérych charaktegaoizacja

i/lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOllne wysolizyko powstania zagrenia

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

9. Warunki gruntowo-wodne

W pasie drogowym w ul. Jasnej i ul. Sadowej na oz posadowienia przewodow nie
przewiduje s} prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

Obiekt naley do drugiej kategorii geotechnicznej o prostychrum&ach gruntowych tj.
wykopy o gtbokasci ponad 1,20 m pod ruragi.
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RZEDNA TERENU ISTN. [m]

ZAGLEBIENIE [m]

RZEDNA OSI PRZEWODU [m]

SR. MATERIAL

SPADKI [%]

ODLEGLOSCI [m]

@ @

Proj. tuleja kotn. PE Dn-110mm

) @D

Trojnik Dn-100/80/100mm

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko

ul. Zakroczymska 46
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Profil podluzny

Inwestor:

Nazwa:

30.11.2018r.
30.11.2018r.
Strona 19

NR. RYS. 5

Skala: 1:100/250

ul. Jasna i ul. Sadowa w Nowym Dworze Mazowieckim

mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr.
mgr inz. Damian Wiktorzak

Sie¢ wodociagowa
PDL/0116/PWOS/11
upr. budowlane nr.
PDL/0075/PWOS/15
Sanitarna

Projekt Budowlany
30.11.2018r.

Projektant:
Sprawdzajacy:
Stadium:

Branza:
Data:

>
e
€
0
N £
BEO
co -
N
o c
IDQ
E/TE
g | &
- «
R
8 |3
W
o |2
. [
9 ‘N
o v
(&
X
3
|
Q|
Y|
€
el §
S £
3l & E
o
o 2
oloo 5
i >
C|
Nga B %
XD i
© 5 a
2 .Sw N
a2 - Wb
23 - T S
8 2| g =)
a8 | =ag
9| & £N9
&\X QX
Oy
m‘,,%
E|E
> E(E E|E
s EE [=]l=}
9 25 o e
N T < clc
o i~ aln
£548 | 33
_@LuuJ NN
—oalg ©| o
D - 2| c
o f ©2
8 {3
°© S\l &
2 o
19
o

sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.
Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy

Uwaga:
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Trojnik Dn-100/80/100mm

Zel. kotnierzowy

Proj. tuleja kotn. PE Dn-110mm

Proj. PE Dz-110mm




Umocnienie wykopu
szalunki skrzyniowe

>

Q
A ngstwa gém&%

>

A g

= SASAIASA

N

>

Zasypka wypehienie
piaskowo-zwirowe
-grubosc zalezna od
glebokosci

Zageszczaé wylacznie
recznie

Rura PVC/PE

Is=1.0 ﬁ >
A =
4 & 4
>
>
4
15=0.97 A g

Obsypka
piaskowo-zwirowa
- gr. min 30 cm

Obsypka

Dz [30cm

piaskowo-zwirowa
- gr. min 20 cm

Podsypka wyrownawcza
piasek Tub zwir

40cm

% %%

90°

10cm

40cm

- gr. min 10 cm

UWAGI:

1. Dno wykopu oczy$ci¢ z kamieni i korzeni oraz

wyréwnacé.

2. Wykonanie warstwy wyroéwnawczej podsypki:

- piasek lub zwir o uziarnieniu do 20 mm bez
frakcji pylastych

- zagesci¢ do 85% ZPPr

3. Wykonanie warstwy obsypki:

- Zwir o uziarnieniu 2-20 mm

- piasek ze zwirem o uziarnieniu 0,2-20 mm
- zagesci¢ do min. 90% ZPPr

4. Wykonanie warstwy zasypki:

- zages$ci¢ wg wymagan shizb drogowych

- zageszeza¢ warstwami 20-30 cm 1s>0,97
dla warstwy gornej H=1.20m Is=1.00

- grunt o max uziarnieniu do 30 mm

- dopuszcza si¢ grunt rodzimy po uzyskaniu
odpowiednich warosci w probach zaggszczenia
5. Nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa:

Posadowienie przewodu w wykopie
Sie¢ wodociagowa
ul. Jasna i ul. Sadowa w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant:

mgr inz. Dariusz Ciszewski
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

30.

11.2018r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Damian Wiktorzak
upr. budowlane nr.
PDL/0075/PWOS/15

30.

11.2018r.

Branza:
Stadium:
Data:

Sanitarna
Projekt Budowlany

NR. RYS. 7

30.11.2018r.

Strona 21




Ay

1. Hydrant p.poz. nadziemny Dn-80 mm 1.0 MPa

2. Kolano dwukotnierzowe ze stopkg Dn-80 mm 1.0 MPa
3. Krociec dwukotnierzowy Dn-80 mm 1.0 MPa

4. Zasuwa klinowa kotnierzowa Dn-80 mm 1.0 MPa

5. Obudowa do zasuw

6. Skrzynka uliczna do zasuw

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa:

Schemat montazu hydrantu nadziemnego z zasuwa hydrantowa
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