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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany buydcsieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Jasnej i ul. Sadowej w pasie drogowym drogirmej na terenie dziatek nr ewid.: 8/11,
9/6, 10/4, 1/8, 11/3, 12/3, 1/10, 13/1, 1/11, 6R,21 14/12 obgb 49 12-03; dz. nr. ew.:
14/11, 14/12, 14/13, 46/40, 14/14, 46/6, 46/37134beb 48 12-02 oraz dz. nr. ew.: 17,
22/1, 23/2 olgb 50 12-04 w jednostce ewidencyjnej Nowy Dwor Maisxki. Celem
projektu jest umdiwienie odprowadzaniaciekOw do miejskiej kanalizacji sanitarnej z
budynkow mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Jgshul. Sadowej. Przedsiziecie
przewidug budow sieci kanalizacyjnej vatzonej do istniejcej miejskiej sieci PVC Dz-200
mm w ul. Jasnej zgodnie z projektem zagospodar@atarenu.

2. Podstawa opracowania

NookwNE

Zlecenie inwestora.

Mapa sytuacyjno-wysokeiowa w skali 1:500.

Protokot z narady koordynacyjnej Sieci Uzbrojenaénu.
Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizsanitarne;.
Zezwolenie zargdcy terenu.

Obowigzujgce przepisy i normy.

Wizja lokalna w terenie.

3. Projektowana si& kanalizacji sanitarnej

W ul

. Jasnej projektuje i

sie¢ grawitacyjy z rur PVC-U Dz-200 mm gtadkoiennych zescianky lita
jednorod o sztywndci obwodowej nie mniejszej hi8 KN/m2 (SN8) klasy S
tagczone na uszczelki gumowe wargoweaarzhej dtugdéci 344,0 m;

przewody ttoczne z rur PEHD100 Dz-90 mm PN10 SDR3Gzone poprzez
zgrzewanie lub ksztaittki elektrooporowegoznej dtugéci 43,0 m.

przepompowni sciekdw polimerobetonogvDn-1200 mm.

przewody grawitacyjne z rur PVC-U Dz-160 mm glagliennych zescianky lita
jednorod o sztywndci obwodowej nie mniejszej hi8 KN/m2 (SN8) klasy S
tgczone na uszczelki gumowe wargowe o dheg69,0 m.

odgatzienia kanalizacji sanitarnej na odcinku od prajkdnego przewodu
réwnolegtego do pasa drogowego PVC Dz-200 mm damigyaposzczegdélnych
posesji z rur PVC Dz-160/200 mm najentagczy¢ do projektowanego kanatu poprzez
studnie rewizyjg lub za pomog trojnika PVC Dn-200/160/200 mm. Stosawa
trojniki SN8 o kicie whiczenia 45°. Kace rur projektowanych przewodoéwckacych
kanat z granicami posesji najezaslepi¢ korkami.

t aczna diugaé przewoddw kanalizacyjnych w ul. Jasnej wynosi 456,m.
W ul. Sadowej projektuje st

sie¢ grawitacyjy z rur PVC-U Dz-200 mm gtadkoiennych zescianky litag
jednoroda o sztywndci obwodowe] nie mniejszej hi8 KN/m2 (SN8) klasy S
tagczone na uszczelki gumowe wargowearhej dtugéci 26,0 m;



e przewody grawitacyjne z rur PVC-U Dz-160 mm gtagtiennych zescianky litg
jednoroda o sztywndci obwodowe] nie mniejszej hi8 KN/m2 (SN8) klasy S
taczone na uszczelki gumowe wargowe o dkegd,5 m.

* odgatzienia kanalizacji sanitarnej na odcinku od praj@kinego przewodu
rownolegtego do pasa drogowego PVC Dz-200 mm dmigyaposzczegodlnych
posesji z rur PVC Dz-160mm nale wiaczy¢ do projektowanego kanatu poprzez
studnie rewizyjn. Konce rur projektowanych przewodowckacych kanat z granicami
posesji nalgy zalepi¢c korkami.

t gczna diugaé przewoddw kanalizacyjnych w ul. Sadowej wynosi 3%,m.

Montaz przewodoéw kanalizacyjnych nale wykona zgodnie z instrukgj montau i
wymogami producenta. Szczegolnie nglewracg uwag na zakaczenia rur i zabezpiecza
je ochronami korkami. Niedopuszczalne jeggniccie pojedynczych rur, wkek lub kegow
po podi@u. Minimalne zagibienie przewodéw ksztattuje ¢siw granicach 1,80 m a
maksymalne w granicach 4,60 m hiczod wierzchu terenu do dna projektowanego kanatu.
Przewody kanalizacji sanitarnej najeuktada ze spadkiem minimum 5.0 %o dla rur Dz-200
mm oraz minimum 1.0 % dla rur Dz-160 mm zgodnierafigm podiwznym przewodu na
podsypce piaskowej oraz podlégbeda obsypce. Kace rur projektowanych przewodow
nalezy zalepi¢ korkami. Wszelkie roboty ziemne w pahli istniegcych innych mediow i
drzew naley wykonywa recznie z zachowaniem szczegolnej ogtaci.

Nad przewodami énieniowymi na wysokéci ok 0,5 m nalgy umiecic tasme
sygnalizacyjno-ostrzegawgz wkiadlg metalow.

Pokhczenie projektowanej sieci z istryeg siech na terenie dz. nr. ew. 14/12 obr. 48 12-02 w
ul. Jasnej Dz-200 mm PVC za pomastn. studni betonowej Si Dn-1200 mm.

4. Opis rozwiazan technicznych przepompowngciekéw

Z uwagi ha uksztatltowanie terenu na terenie dzewr.46/6 i 14/15 obr. 48 12-02
projektuje s¢ prefabrykowan przepompowni sciekdw nieprzejazdogv z polimerobetonu
Dn-1200 mm o wysokai 4,80 m — wiaz studni wykoka0,2 m powyej istn. terenu.
Gruba¢ scianki zbiornika ma wynoéinie mniej nk 40 mm. Zbiornik przepompowni musi
by¢ wykonany z nienasyconejywicy poliestrowej, bez cementu i wody, odporny na
agresywne gruntycieki oraz gazy i tym samym nie ulegegj korozji, pod wptywem kwasu
siarkowego. W przypadku konieczwo tagczenia elementow komory (uzyskaniagkgzej
wysokasci komory) rury naley taczye przy wyciu kleju epoksydowego.

Wymagane parametry zbiornika:
« Ciezar whaciwy [p] 2300 kg/nd
* Modut spezystaici przy sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
* Wytrzymald¢ na rozcaganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
* Wytrzymata¢ nasciskanie [fc] min. 80 MPa
« Scieralngé max. = 0,5 mm
» Chropowatéc scian [k] max. = 0,1 mm
* Wspotczynnik liniowej rozszerzaldai cieplnej pTx10-6] 17 [1£C]
* Wspotczynnik Poissona] 0,16 — 0,3
» Nasgkliwos$¢ wodg nw 0,05%
* Odporna¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Lokalizacg przepompowni pokazano na planie sytuacyjnym orabfilach
podtuznych i oznaczono symbolem PS. Do przepompowds ldloptywatyscieki z ul. Jasnej
( projektuje s jedno przejcie szczelne dla rur PVC Dz-200 mm oraz jedno pcEej
szczelne dla przewodu ttocznego PEHD Dz-90 mm)

Do oblicze: przyjeto scieki w ilosci 4,0 dni/s i wysokaé podnoszenia H=7,5m.
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Parametry przepompowni i dzer umieszczono ha zgdzonym schemacie.
Dane sytuacyjno-wysokoiowe przepompownigsnastpujace:
- rzedna 73,57 m.n.p.m - dopty¥ciekdw dna kanatlu grawitacyjnego PVC Dz-200 do
projektowanej przepompowni.
- rzedna 75,30 m.n.p.m. $@rzewodu ttocznego PEHD Dz-90 mm
- rzedna 76,73 m.n.p.m. — dno wylotu przewodu ttocznegudni rozpgznej
- rzedna 72,50 m.n.p.m.- dno przepompowni
- rzedna 77,30 m.n.p.m.- wkaz przepompowni
- rzedna 72,00 m.n.p.p.- wody gruntowej nie stwierdzono
- rzedna 73,30 m.n.p.m.- prognozowane zwierciadto wadynwej stanu maksymalnego.

Przygto przepompowni prefabrykowan nieprzejazdow z przegciami szczelnymi, z
polimerobetonu drednicy D-1200mm i gbokasci H=4,60 m ( wysok& catkowita H=4,80
m) z pompami zatapialnymi-2 szt. Przykrycie przepowmni stanowi polimerobeton z
wlazem ze stali nierdzewnej. Glownym wypasaiem technologicznymasdwie pompy
zatapialne / w tym jedna rezerwowa/. Silnik pompymocy 2 szt. x 1,5 kW. Zbiornik
przepompowni posiada wentylagjrawitacyjra, ktérg stanows rury, nawiewna i wywiewna
Dn-100mm.

Ponadto zbiornik przepompowngdizie wyposaony w:

- podest obstugowy- stal nierdzewna

- drabinka ztazowa ze stopniami ant§fmgowymi - stal nierdzewna

- porcz montowana na zewiz zbiornika bezpgednio na pokrywie — stal

nierdzewna

- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna & $z2nawiewny)

- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem— stal rdgewna szt.1 (wywiewny)

- wtaz wegciowy — stal nierdzewna

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal diEwna

- zasuwy z klinem gumowanymzeliwne DN65 + przedienie trzpienia
(przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.2 (zamykamgvieranie wswietle wiazu,
obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe DN65 szt zZlwo

- przewody ttoczne DN 65/80 - stal nierdzewna

- polgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy zjczne - stal nierdzewna

- zlaczka STAL/PE - peajczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokryn 1 szt.

- pofgcznie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymidjnik ortowy) — nie
dopuszcza sizastosowania patzer spawanych podakem prostym.

Rozdzielnica zasilafo-sterujca uktadem przepompowstiekow w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS ma dbywyposaona w nasfpujace elementy oraz funkcje
elektryczne w celu uzyskania kompatybdooz istniegcym systemem monitoringu pracy
przepompowniciekow na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.

a. Obudowa rozdzielnicy zasialajco-sterownicze;j:
» wykonana z poliestru wzmocnhionego wioknem szklanyratopié ochrony
IP66, wspotczynnik udarowoi mechanicznej IK 10 z uszczelkPUR,
odpormy na promieniowanie UV
* wyposaona w drzwi wewgtrzne z tworzywa sztucznego odparma
promieniowanie UV, na ktérychgaszainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):



o kontrolki:
= poprawndci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
0 wytacznik gtdowny zasilania z ostarsytkow,
0 przeheznik trybu pracy pompowni @zna — 0 — Automatyczna),
0 przyciski Start i Stop pompy w trybie praccznej,
o0 stacyjka z kluczem (unitiwiajgca rozbrojenie alarmu)
« 0 wymiarach: 800(wysoko)x600(szerok&t)x300(gkbokas¢)
* wyposaona w ptyt montaowsa z blachy ocynkowanej o grufm 2mm
* wyposaona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiachregrznych
e posadzona na cokole z tworzywa, uhweiajacym monta/demonta
wszystkich kabli (np. zasilggych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecZeo demontau obudowy szafy
sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV
b. Urzadzenia elektryczne
- modut telemetrycznyGSM/GPRS — posiadacy co najmniej wyposaenie
wymienione w punkcie ,c” , wspolpracgy z istniegcym systemem
monitoringu
- czujnik poprawnej kolejrii i zaniku faz
- ukfad grzejny wraz z elektronicznym termostatenedngj obudowie
- przekiadnik pgdowy o wygciu w zakresie 4...20mA, dobrany dagu pomp
- wylacznik r&nicowopndowy czteropolowy chropcy wszystkie obwody
odbiorcze
- gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym agyhikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16
- wytacznik silnikowy dla kadej pompy jako zabezpieczenie przed
przecizeniem i zanikiem napcia na dowolnej fazie zasitgjej
- stycznik dla kadej pompy
- jednopolowy wyicznik nadmiarowo pdowy klasy B dla fazy steragej
- dla pomp o moc¥5,0kW rozruch bezpoedni
- zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z ukfadem akuatoréw
- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi veggmi dla zasilania sygnatu
dzwickowego i optycznego
- wytacznik kraacowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasi§go-sterowniczej
- sonda hydrostatyczna z wgjem pgdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m HO wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alafy)o
- antena dla sygnaltu GSM modutu telemetrycznego wowgkiu zalenym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie
- wtyk do podjczenia agregatu + praeznik Si€ — 0 — Agregat
Konfiguracja rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej dodatkowo ma zapewnig zgodnie z
wytycznymi eksploatatora sieci, za pomag zamontowanego w niej ukladu telemetrii
przesytanie sygnatu na istnigjca stacje bazowg — serwer, monitorujaca obiekty
rozproszone.

Rozdzielnice zasilagco-sterownicze przepompowniciekOw maja posiada Europejski
Certyfikat Jakosci ‘CE’.



Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPR®& ktérego wchodg
nastpujace sygnaty (UWAGA!! - wszystkie sygnaly binarne vany by
wyprowadzone z przekaikdw pomocniczych):
* Wejscia (24VDC):

0 tryb pracy automatycznej pompowni
zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
potwierdzenie pracy pompy nr 1
potwierdzenie pracy pompy nr 2
awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia tema&gn pompy i
wytgcznika silnikowego
awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia tema&gn pompy i
wytgcznika silnikowego
kontrola otwarcia drzwi
kontrola poziomu suchobiegu — ptywak
kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki
* wejscia analogowe (4...20mA):

0 sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpiegdbezpiecznikiem

32mA

0 sygnat z przektadnikow pdowych (4...20mA)
* Wyjscia (zahczanie przekaikow napeciem 24VDC):

0 zalczanie pompy nrl
zakczenie pompy nr 2
zalczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awai@@a pompowni
zalkczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
zalczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)
zahczenie wyjcia wilamania — do pogtzenia niezaleej centralki
alarmowej
c. Wytyczne odndénie wyposaenia i mazliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

* Wyposéaenie:

0 sterownik pracy przepompowni programowalny z wbuaoym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewgugjdwukierunkowy wymiarg
danych z istniejca stacj bazowg
zintegrowany wywietlacz LCD o wysokim kont&gie umaliwiajacy prag
w bezpdrednim @gwietleniu promieniami stonecznymi
16 wef¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejcie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z ofgstymgotokotu
MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
o kontrolki:

= zasilania sterownika
= poziomu sygnalu GSM - minimum 3 diody Ilub waétona
wyswietlaczu HMI
= poprawndgci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany
» poprawndci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
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» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnaci portu szeregowego sterownika

stopier ochrony 1P40

temperatura pracy: -2C...50 C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensaciji

modut GSM/GPRS/EDGE

napkcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wevgtrz sterownika

* Wymagania dla modutu telemetrycznego:

o

(0]

(0]

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu séeji wyjs¢ (binarnych i
analogowych) modutu telemetrycznego do stacji nooojicej w ramach
ustugi GPRS w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadord®m tekstowych (SMS) w przypadku
powstania stanow alarmowych na obiekcie
sterowanie pracobiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygzat
ptywakoéw i sondy hydrostatycznej i na podstawiekeadw przesytanych
ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (STARTIET pompy,
odstawienie, blokada pracy rownolegte))
sterowanie prag obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej
podghd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dzmai stanie
przepompowni:

= brak karty SIM
poprawnaé¢ PIN karty SIM
btedny PIN karty SIM
zalogowanie do sieci GSM
zalogowanie do sieci GPRS
wejscia i wyjscia sterownika
aktualny pozionsciekow w zbiorniku
nastawiony poziom zagzenia pomp
nastawiony poziom wytzenia pomp
nastawiony poziom dgtzenia drugiej pompy
liczba zadczen kazdej z pomp
liczba godzin pracy kalej z pomp
prad pobierany przez pompy

= poziom sygnatu GSM wyrany w procentach
zmiana podstawowych parametréw pracy przepompopmyczéniejsze]
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

* poziomu zaczenia pomp

* poziomu wyhczenia pomp

» poziomu dadczenia drugiej pompy

= zakresu pomiarowegayte] sondy hydrostatycznej

= zakresu pomiarowegazytego przektadnika pdowego
prezentacja na wwietlaczu LCD komunikatow o bigcych awariach:

» kazdej z pomp

= zasilania

» wysfgpieniu poziomu suchobiegu



» wysfpieniu poziomu przelewu
* blednym podiczeniu ptywakow
= sondy hydrostatycznej
= wilamaniu
0 naprzemienna praca pomp dla jednakowego ichcia
0 automatyczne przgtzanie pracucej pompy po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy z #iwoscig wytagczenia opcji
0 blokada zalczenia pompy na podstawie minimalnego czasu pogimjopy
— redukuje cgstotliwos¢ zahczen pomp, funkcja z mdiwoscig wytgczenia
(opcja)
0 zliczanie czasu pracy kdej z pomp
0 zliczanie liczby zajczen kazdej z pomp
0 pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m(@PCJA):
= pobieranej mocy
» zZwytej energii
* napkcia na poszczegolnych fazach
o0 mozliwos¢ podhczenia sygnatu wlamania do zepmznej, niezalenej
centralki alarmowej

PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRE SLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODUtLU MODBUS RTU

Rozdzielnica zasilago-sterugca pomp musi zapewrdia

naprzemieng prag pomp

automatyczne przgtzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrok termikow pompy i wydcznikow silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanieiekOw ponkej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracyaznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, praompowni w oparciu o sygnat z
dwéch ptywakéw

kompatybilnd¢ z istniegcym systemem monitoringu

Rozdzielnica zasilago-sterownicza musi posiad®eklaracg Zgodnaci CE oraz speinia
wymogi Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego peaw czym méwi:

- USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. 0 zmianie ustawgystemie oceny zgodém oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw - dyrektywy 92ZB&G z dnia 28 kwietnia 1992 r.
zmieniapce] dyrektywe 89/336/EWG w sprawie zbknia ustawodawstw Rstw
Cztonkowskich odnosizych s¢ do kompatybilnéci elektromagnetycznej (Dz.Urz. WE
L 126 z 12.05.1992; Dz.Urz. UE Polskie wydanie gee, rozdz. 13, t. 11, str. 84);,

— Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia G r. w sprawie
dokonywania oceny zgodém aparatury z zasadniczymi wymaganiami dodgymi
kompatybilngci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowédia U. z 2003 r.
Nr 90, poz. 848), zwane ,rozpadzeniem EMC”.

Szafy zasilajco-sterownicze majspetnid zasadnicze wymagania okiene w PN-EN 61439
— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie ldymey kompatybilndci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.



Szafy zasilajco-sterownicze majspetnid zasadnicze wymagania okiene w PN-EN 61439
— 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie ldyvey niskonapgciowej 2014/35/UE
—LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczny jest makiat SIM, w ktérych bdzie aktywna
ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statyoz adresem IP. Dostawca
przepompowni sciekbw wraz z rozdzielnicami zasiap-sterowniczymi zawierggymi
oprogramowanie istniggego systemem monitoringu musi posiaagepublicza sie¢ APN
dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawiniejszych kart telemetrycznych zapewnia
dostawca systemu monitoringu.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dogtrie kart SIM, w ktorych dalzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRSsta#ycznym adresem IP. Dostaw
niniejszych kart SIM ma zapewndostawca systemu monitoringu. Karty powinny pragow
w wydzielonej, prywatnej i zabezpieczonej sieci APN

Szafa sterownicza musi posiédaetny raport z badakompatybilndci elektromagnetyczne;j
zgodnie z: Dyrektyw Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC vgpvadzonej do
polskiego prawa a w szczegbbeow :

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocagodndci (Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia @ r. w sprawie
dokonywania oceny zgodfm aparatury z zasadniczymi wymaganiami dofgymi
kompatybilndci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakow@da U. z 2003
r.Nr 90, poz. 848), zwane ,rozpadzeniem EMC”.

W celu zasilenia przepompowni w energelektryczm nalery przewidzi€ budowe

tymczasowego przytza energetycznego zasikeggo plac budowy i przepompownido

czasu wybudowania docelowego progta przez Z.E.

Nowo budowana sieciowa przepompowniasciekbw ma by objeta rozbudowa

istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu opakietowa transmisje

danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje  w

ZWiK Sp. z 0.0. Nowy Dwor Mazowiecki.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma by zintegrowane i kompatybilne z
istniejacym systemem monitoringu. Rozbudow systemu naléy zrealizowa® poprzez

naniesienie nowej przepompowniciekOw na istniegcej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszcgce] sk w siedzibie eksploatatora sieci kanalizacyjnych.
Jednoczénie ZWiK Sp. z o0.0. w Nowym Dworze Maz. zastrzegaze istniejacy i

funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu 0 palktowg transmisje

danych GPRS nie mae by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza eirowniez mozliwosci

wspoétdziatania dwéch czy wgcej odmiennych systemdéw sterowania i monitoringu z
uwagi na bezpieczastwo eksploatowanych rozproszonych obiektow wodngciekowych

oraz kosztéw z tym zwazanych.

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:
» wykonawca musi posiadawdrozong norme dotyczca jakosci w spawalnictwie w
petnym zakresie wymaggakasciowych: PN-EN ISO 3834-2
 wykonawca musi zatrudnia spawaczy | operatorbw wdzen spawalniczych
spetniagcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606+azoDyrektywy
Cisnieniowej 2014/68/UE
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* wykonawca prac spawalniczych musi postadenan technologs spawania WPQR
zgodry z PN-EN ISO 15614

* wymagany poziom jakmi spoin dla konstrukcji spawanych minimum pozioBf' g
PN-EN ISO 5817;

» zakres bada nieniszczcych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 1763%aa
kontrola penetracyjna (szczekod (PT) wg PN-EN ISO 23277

» personel wykonucy badania musi posiaélaktualny certyfikat kompetencji w zakresie
bada wizualnych VT-2 oraz badgpenetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

e minimum 80% spawow dérednicy DN200 musi by wykonanych metag orbitalng w
podwajnej ostonie argonu z potwierdzeniem fakaspawu (wydruk)

» wszystkie rozgakzienia do srednicy DN150 scianki max3mm wykona metod
wyciaggania szyjek

d. DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALE ZY:

* Przygotowanie podi@m do osadzenia zbiornika. Poziéato powinno by o grubdci
odpowiedniej dla danych warunkéw gruntowychzedy wykonane z chudego
betonu o gr. min. 0,15 m.

* Osadzenie zbiornika .

» Zapewnienie gwigu do roztadunku i monzal

* Oczyszczenie rurogju ttocznego oraz dna przepompowslijea zanieczyszczone

» Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterorgjiprzy zapewnieniu naggia
zgodnie z PN (zabezpieczenie dobrane do mggankj pomp zastosowanych w
przepompowni)

* Wykonanie przydcza do przewoddéw ochronnych, elementow metalowych
przepompowni 0 rezystancji zapewn@gj ochrog przeciwporaeniow - dla
pofaczer wyréwnawczych

» Doprowadzenie przewodu z rur PVC uithiwiajgcych monta przewodow
zasilapcych pompy oraz montdacznikéw ptywakowych

» Podhczenie krécow zbiornika do zewtrznej sieci kanalizacyjnej.

* Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

e Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowiebiornika

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich petmach do cokotu rozdzielni
sterownia pomp.

5. Studnie kanalizacyjne

Na kanale grawitacyjnym przewiduje siastosowanie studni rewizyjnych przelotowych oraz
pofaczeniowych. Projektuje gil3 sztuk studni betonowych Sp Dn-1200 mm orazutirsg
rozprzng betonow SR Dn-1200 mm. Studnie kanalizacyjne betonowe wgkoz
prefabrykowanych elementéw betonowych (beton kiasigynizszej nz C35/40) tj. kegow
betonowychdczonych na zamek z zastosowaniem uszczelek z gotamem i otworami na
przegcia szczelne przykrytych plytzelbetows nastudzienp z witazem zeliwnym typu
ciezkiego 400KN webrowanym klasy D400 (40t). Wytrzymatona pionowe obegienie
elementéw przykrywagych nie mniejsza ni 300 kN (30t). W scianach studzienek
kanalizacyjnych naley umiesci¢ stopniezeliwne. Kinet nalezy wykona z betonu tej samej
klasy co beton studni. Do regulacji wysékopokrywy wtazéw nalgy stosowa dystansowe
regulacje betonowe.

Wszystkie zastosowane elementy musasiadé atesty.
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6. Préba szczelnéci

Wybudowany przewod kanalizacji ttocznej nglepodda& préobie cénieniowej w celu
sprawdzenia szczelbd i wytrzymataci polaczen rur. Szczeln& przewodu powinna ldy
sprawdzona zgodnie z aktualna nerrivynik préby szczelnii nalezy uja¢ w protokole.
Wymagania i badania przy odbiorze dla przewodnieniowego okrdone g w normie PN-
B-10725:1997 oraz PN-EN 805:2002.

Zgodnie z wytycznymi prawidtowego wykonania i odiiorobét oraz obowizujacymi
normami prawidtowy odbiér grawitacyjnej sieci kamatyjnej powinien kaczye sie
pozytywnie przeprowadza@n préty szczelnéci. Dopuszcza si badanie szczelsoi
przewodow z gyciem wody i powietrza. Badanie szczeloioprzewoddw grawitacyjnych
przeprowadz zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej

7. Wykopy

Przed przysipieniem do wykopow nakly dokona& rozbiorki istn. nawierzchni drogi,
chodnikéw i podjazdow z kostki betonowej na categrekaci pasa drogowego. Wykopy
naleey wykonywa mechanicznie, a w zbkniu lub bezpgrednim gsiedztwie istnigjcego
uzbrojenia ¢cznie. Wykopy wykonywa bezpdrednio przed uktadem przewodow. Przewody
uklad& na wyréwnanym dnie wykopu oczyszczonym z kamieai,podsypce z piasku o
grubasci 10 cm.

Po przeprowadzeniu probysnienia wypeint wykop w obszarze patzen recznie do
poziomu wyszego ni gorna powierzchnia rury i zagric zasypk. Roboty ziemne nahy
wykona w wykopie wgskoprzestrzennym z umocnieniagtian pozostawigg w stanie
nienaruszonym grunt w bezggednim gsiedztwie wykopu. Wykopy musgady¢ zaopatrzone
w sprzt zabezpieczafy oraz drabiny ewakuacyjne. Wykopy winny¢byabezpieczone
barierkami posiadagymi balustrady o wysokei 1,1 m nad terenem, umieszczonymi min
1,0 m od krawdzi wykopu i oznakowane. Ruciodkéw transportowych obok wykopow
winien odbyw& sie poza granig klina naturalnego odtamu gruntu. Zabronione jest
sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow w odlegiomniejszej ni 0,6 m od krawdzi
wykopu przy wykopach umocnionych orazgé obchzenie urobkiem jest przewidziane w
doborze obudowy. Przy wykonywaniu robot przgyciu maszyn lub innych ugdzea
technicznych bezpcednio pod ling elektryczn, naley uzgodné bezpieczne warunki pracy
Z jej wzytkownikiem.

Teren zlokalizowany w pasie drogowym nglegasypa gruntem podatnym na zgggczenie i
zag:szcza warstwami 20-30 cm dg minimum 0,97 a dla warstwy gérnefIL,00 ( warstwa
gorna wynosi H=1,2 m ppt).

Naruszogn podbudow znajdujca si¢ pod nawierzchniz kostki betonowej nakly odtworzy
metody schodkow. Naruszop nawierzchng jezdni, chodnikébw i podjazdéw nale
odtworzy¢ a uszkodzone elementy betonowe wyntiena nowe. Po zakeozeniu robét
ziemnych nalgy przelaoy¢ kostke betonows na calej szerokwi pasa drogowego.
Nawierzchn¢ drogi z destruktu naky otworzy¢ i zgtosi do odbioru do zagzlcy drogi.

W przypadku kolizji z istnigicym zadrzewieniem przydiaym roboty wykonywé za
szczegOlp ostraznoscia, metod przecisku/przewiertu poza stgefasegu korzeni.

Po zakaczeniu prac teren natg przywréct do stanu pierwotnego.
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8. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Wszelkie roboty ziemne w poblii istniepcych innych mediéw naky wykonywa recznie z
zachowaniem szczegoOlnej ostnosci tj. w miejscach skrzypowan sieci z istnigjcymi
kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, siegiagazowymi, wodogigowymi i
kanalizacyjnymi. W przypadkach uzasadnionych halastosowarury ochronne.

W przypadku stwierdzenia konieczeoprzebudowy istnigcych przewodow wszelkie prace
wykona w uzgodnieniu i pod nadzorem ich édeciela.

Nie wyklucza s istnienia nie wykazanego na mapach uzbrojeniaipotd®ego tworzcego
kolizje z projektowas siech.

Wszystkie odstorie w wykopie urgdzenia uzbrojenia podziemnego ngleabezpieczy
przed uszkodzeniem.

9. Obudowa wykopow

Przed przysipieniem do wykonania roboét ziemnych, ngleistalt rzedne terenu istnietego

oraz rzdne wysgpujacego uzbrojenia podziemnego. W celu budowy kanglizanitarnej,

wykopy wasko przestrzenne écianach pionowych natg zabezpieczy szalunkami. Przy
doborze umocnienigian naley uwzgkdni¢ gigbokasci wykopow do 4,80 m p.p.t.

Montaz szalunkéw naley wykona& zgodnie z wymogami BHP.

10. Odwodnienie wykopéw

Na poziomie posadowienia przewodéw kanalizacjitsanej nie przewiduje siprowadzenie
robét odwodnieniowych. Podczas bada@eotechnicznych na poziomie projektowanej
kanalizacji sanitarnej wody gruntowej nie stwiendaoOdwodnienie ma by konieczne w
przypadku wysipienia zwierciadto wody gruntowej stanu maksymatealyarunki gruntowe
wystepujace w podiau kanalizacji § proste. W przypadku wygiienia zwierciadto wody
gruntowej stanu maksymalnego odwodnienie wykopoOvezgawykona& z zastosowaniem
zestawu igtofiltrow lub studni. Pompowanie wody eigtl prowadzé w sposob aigty bez
przerw do czasu morta kanatow i przepompowni oraz wykonania zasypkezidne jest
zapewnienie agtosci zasilania w energi elektrycza. Decyzg o wyborze metody
odwodnienia naley podjg¢ dostosowujc sie do panujcych warunkéw.

11. Zabezpieczenie wykopow przed osobami postronnymi

Wykopy musz by¢ zabezpieczone barierami oraz oznakowane zgodnigrorektem
organizacji ruchu. Od strony jezdni bariery ngleaopatrzy w pomaraczowe pulsujce
Swiatla ostrzegawcze. Do barier natezamocowa tablice ostrzegawcze o prowadzonych
robotach i gibokich wykopach. W miejscach deghych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach ziemnych, nalg ustawt wokoét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku iynoc
bariery zaopatrzone wiatto ostrzegawcze koloru czerwonegozeleteren, na ktorymas
wykonywane roboty ziemne, nie e by ogrodzony, wykonawca winien zapewrstaty
jego dozor.

12. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Realizowana inwestycja po wybudowaniu nie ¢k8zy zanieczyszczania powietrza, nie
bedzie wytwarzata zapachow ani hatasu, nie ogranidaptywu swiatta dziennego do
sasiednich posesji a tak nie lgdzie powodowé zadnych ogranicZe w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowaniasgednich dziatek.Obszar oddziatywania obiektu
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miesci sie w catasci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany Okreslenia obszaru
oddziatywania dokonano na podstawi Art. 5 ust. XaWg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane z pfn. zmianami oraz 8§13, 8§18, 819, 823, 831, 836, 8380 i 860 pkt2
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkogchtinicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2Q0@&n. zmianami.

13. Warunki wykonania i odbioru robot

Roboty naley prowadzé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét”.
Po zakaczeniu robot wykonainspekeg TV kanatu, inwentaryza¢jgeodezyjg przewodu
oraz zgtost do odbioru technicznego w ZWiK Sp. z 0.0. w Nowiaworze Mazowieckim.
Po wykonaniu prac natg zgtost pas drogowy do odbioru do Wydzialu Gospodarki
Komunalnej Urzdu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej wetee oraz inwentaryzagcjpowykonawcz
musi wykon& geodeta uprawniony.
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,GEOCOM” Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemarkke
ul. Zakroczymska 46

05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Informacja dotyczaca planu
Bezpiecz@stwa | Ochrony Zdrowia

Budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Jasnej i ul. Sadowe]
w Nowym Dworze Mazowieckim.

Adres: ul. Jasna i ul. Sadowa w Nowym Dworzezblgieckim
dz. nr. ew.: 8/11, 9/6, 10/4, 1/8, 11/3, 12/301/A43/1, 1/11, 63, 1/12, 14/12
obreb 49 12-03
dz. nr.ew.: 14/11, 14/12, 14/13, 46/40, 14/146466/37, 14/15
obreb 48 12-02
dz. nr.ew.: 17, 22/1, 23/2 aitw50 12-04
(jednostka ewidencyjna: Nowy Dwor Mazowiecki)

Inwestor: Zaktad Wodagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Sporadzapcy mgr inz. Dariusz Ciszewski
informacg: upr. bud. nr. PDL/0116/PWOS/11
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1. Zakres robo6t objetych zamierzeniem inwestycyjnym
Inwestycja dotyczy robot:
* sanitarnych: polegagych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej;
» ziemnych: polegarych na wykonaniu wykopu, podia piaskowego pod rurcgi,
obsypki piaskowej ruroggow oraz zasypania wykopu.

2. Kolejnos¢ realizacji robot:
» zdjecie humusu oraz nawierzchni drogowej,
* wykopy pod rurocigi,
» szalowanie wykopdw,
» odwodnienie wykopéw,
» wykonanie podt piaskowych,
* mont& sieci,
* monta komor przewiertowych,
* spawanie/zgrzewanie rurggow i wykonanie przewiertéw lub przeciskow,
» wykonanie obsypki piaskowej ruragow,
e zasypanie wykopodw,
* proba szczelni,
* badanie zagszcz@ gruntu,
» odtworzenie nawierzchni drogowych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane zlokalizowane na tereniegtyh) zakresem roboét to drogi i
chodniki z nawierzchgi z kostki betonowej i z destruktu drogowego ze alaowary w
pasie drogowym i wzdiu pasa drogowego infrastrukiurtechniczg (przewody linii
elektroenergetycznych, sieci wodggowe i kanalizacyjne, sieci gazowe i cieptownicze,
napowietrzne linie energetyczne, linie kablowekemunikacyjne).

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére oga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi

e drogi wzdhg, ktérych zlokalizowano zaprojektowanie: kanalizacyja,

* linie energetyczne

e gazocygi

5. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robot budowlanych

Zgodnie z rozporgzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca320pzagraenia dla
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi magspowodowa:

* wykonywanie wykopow

* roboty wykonywane pod i w pobli przewodow linii elektroenergetycznych

* roboty prowadzone w strefie czynnych linii komuraiggych

» drogowe roboty odtworzenia nawierzchni prowadzooe quchem,

* roboty zwigzane z wykonaniem przgjrurocggow pod drogami metadprzewiertow
lub przeciskéw.

Roboty nie mog by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych ( ze gdigina technologi
robét montaowych i drogowych).
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Przewidywane zageenia dla bezpiechstwa i zdrowia ludzi wyspujasce podczas
przedmiotowych robét budowlanych to:
» upadki osob z wysokai,
» upadki elementéw z wysoka (upuszczenie materiatow i nadzi z wysokdci),
» zetknkcie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, natzlzi i materiatow
(skaleczenia, stluczenia o wysizg czsci maszyn i urgdzen),
e $rodki transportu poziomego w ruchu ( uderzeniazejgdzajace samochody),
» porazeenia pgdem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeriewodow),
e Oparzenia termiczne (przy spawaniu, robotach bitamjich),
* nadmierny hatas (przy zesgczaniu mas ziemnych itp.),
» drgania i wibracje (przy obstudze mtotow udarowyeiertarek, zagszczarek i
wibratorow itp.),
e prace w wymuszonej pozycji (przy robotach budowtamantazowych),
* prace zwizane z przemieszczaniegtznym i dewiganiem cgzarow,
e pozar, wybuch ( powstanie paru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych).

6. Sposob instruktau pracownikéw

* przeprowadzenie szkolenia wghego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolg,

» prowadzenie instrukfal dla pracownikow przed przygtieniem do realizacji robot i
jego dokumentowanie z olsteniem zasad pogtowania w przypadku wysgbienia
zagraenia dla ludzi grodowiska oraz konieczhoi stosowanidgrodkéw ochrony
indywidualnej przed skutkami tych zagea,

» stosowanie bezgeedniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpyea
poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej gqmisiadajcej stosowne
uprawnienia,

» wykaz o0s6b przeszkolonych do udzielania pierwspejq@cy medycznej: majster
budowy i kierownik robot,

» wykonywanie robot przez firmposiadajca stosowne uprawnienia do realizacji
przedmiotowych robét i tym samym dyspaguaj pracownikami o stosownych
wszelkich uprawnieniach, édaiadczeniu i przeszkoleniu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecaiéstwom podczas
wykonywania robét budowlanych
Podstawowymisrodkami technicznymi i organizacyjnymi wptyvgaymi na popraw stanu
bezpieczastwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robét budknych gda:
* wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rdtuatowlanych stosownie do
rodzaju zagrgenia,
e zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostaykenane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami,
» przeszkolenia pracownikéw w zakresie p.pidohp.

W sktad zaplecza budowy wchodiieda:
* pomieszczenie kierownika budowy,
* pomieszczenie socjalne dla pracownikéw,
* pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,
* barak magazynowy
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W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowanydhie punkt pierwszej pomocy z

apteczlg i odpowiednio oznakowany.

Ochrona placu budowy w tym szczegoélnie przede¢pesh dzieci na teren budowy -
realizowana &dzie w trakcie i po godzinach pracy.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarmiie, wyrobéw, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na placu budowy w maejsdé pomieszczeniach odpowiednio
oznaczonych.

Zapewnieniesrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spéinego zagrenia
zdrowia lub w ich gsiedztwie poprzez:

* bezpieczni sprawn komunikacg w obrebie budowy jak i na drogach znajdaych
sie w s3siedztwie robot,

» zapewnienie ggow komunikacyjnych znajdagych s¢ wokot budowy
zapobiegajcych przed maiwoscig stworzenia niebezpieczstwa dla oséb
postronnych,

* mozliwie szybka ewakuacja w przypadkuzaou, awarii lub innych zaggen.

Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentow dagtczacych eksploatacji maszyn
I urzgdzen technicznych
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokument@zbgdnych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych:
e dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,
* dokumentacja techniczna jw.,
* dokumentacja budowy w zakresie BHP,
» dokumentacja szkalewstpnych na stanowisku pracy - w biurze kierownikadwy,
« dokumentacja szkabepodstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,
» dokumentacja dotygza dopuszczenia do eksploatacji maszyn jdaen
podlegagcych dozorowi technicznemu - w biurze kierownikalbowy,
» protokoty z kontroli zewetrznych i wewgtrznych stanu bezpieczgtwa na budowie -
w biurze kierownika budowy,
Szczegobtowy instruktaBHP w okresie prowadzenia robot, jak rownakresowe szkolenia
pracownikbw w zakresie oboyzkéw i zagraen mogcych wysgpi¢c na budowie,
przeprowadzi Kierownik robot i wpisze do Dzienngakole.
Bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t budowlanych Kierownik budowy mawizzek
sporzadzi¢ ,Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia".
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany bundcsieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Jasnej i ul. Sadowej w pasie drogowym drogirmej na terenie dziatek nr ewid.: 8/11,
9/6, 10/4, 1/8, 11/3, 12/3, 1/10, 13/1, 1/11, 68,21 14/12 obgb 49 12-03; dz. nr. ew.:
14/11, 14/12, 14/13, 46/40, 14/14, 46/6, 46/37134beb 48 12-02 oraz dz. nr. ew.: 17,
22/1, 23/2 olgb 50 12-04 w jednostce ewidencyjnej Nowy Dwor Maisxki. Celem
projektu jest umdiwienie odprowadzaniaciekOw do miejskiej kanalizacji sanitarnej z
budynkow mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Jgshul. Sadowej. Przedsiziecie
przewidug budow sieci kanalizacyjnej vatzonej do istniejcej miejskiej sieci PVC Dz-200
mm w ul. Jasnej zgodnie z projektem zagospodar@atarenu.

Przedsiwziccie lpdzie realizowane na terenie wojewodztwa mazowigrkiev powiecie
nowodworskim, w migcie Nowy Dwor Mazowiecki. Miasto usytuowane jest Bah na
poinoc od Warszawy. gSiaduje one z gminami: Zakroczym, Pomiechowek i 0pwv (
powiat nowodworski ) oraz Wieliszew i Jabtonna (vt legionowski ).

Nowy Dwor Mazowiecki nie jest pokony nazadnym z terendw natecych do Obszaréw
Natura 2000.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowany odcinek sieci przebiédadzie w pasie drogowym w ul. Jasnej i ul. Sadowej w
Nowym Dworze Mazowieckim. Przedmiotowa droga poaiadwierzchri i chodnik z kostki
betonowe] z wyodtbnionym ciagiem jezdnym i pieszym. W bezfggednim gsiedztwie
projektowanej inwestycji znajdapie budynki mieszkalne jednorodzinne.

W pasie drogowym, w ktorym przebiggaebedzie projektowany kanat, znajdujee¢si
nastpujace uzbrojenie terenu: wodagi, kanalizacja, gazoqi, sieci cieptownicze, kable
linii energetycznych i telekomunikacyjnych orazgsfienergetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowane zagospodarowanie terenu obejmuie ksiralizacyjg w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Jasnej i ul. Sadowej w Nowym Dworze areckim.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych ¢xi zagospodarowania terenu
Nie dotyczy. Projektowany kanat jest obiektem limyon podziemnym zlokalizowanym w
pasie drogowym.

5. Dane dotycace wpisu do rejestru zabytkow
Teren, na ktérym realizowanedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zatmtk

6. Dane dotycace wpltywu eksploatacji gorniczej na teren
Teren, na ktérym realizowanedzie inwestycja nie znajdujegsiv granicach terenu
gorniczego, wjc nie wysépuje wptyw eksploatacji gornicze.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istnigjcych i przewidzianych zagraen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia
Projektowany obiekt budowlany nie stwarza zagroa dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia wytkownikow i otoczenia. Wszelkie prace zwane z wiczeniem projektowanego
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przewodu do istniggych sieci wykonywane dola pod nadzorem Zaktadu Wodegodw i

Kanalizacji Sp. z 0.0. w Nowym Dworze Mazowieckim.

Budowa kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczana idwestycji stwarzajcej zagraenie

wystepowania awarii, jak rownie nie stwierdzono mdiwosci transgranicznego
oddziatywania jej nasrodowisko. Inwestycja nie wyptywa negatywnie Keodowisko

naturalne i jest typowym przegsizicciem o znaczeniu ekologicznym.

8. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikownia obiektu
budowlanego lub robo6t budowlanych

W trakcie budowy nie g1l wykonywane roboty budowlane, ktérych charaktegaoizacja

i/lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolne wyspkiyko powstania zagrenia

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

9. Warunki gruntowo-wodne

Na poziomie posadowienia przewoddéw kanalizacjitsanej nie przewiduje siprowadzenie
robét odwodnieniowych. Podczas bada@eotechnicznych na poziomie projektowanej
kanalizacji sanitarnej wody gruntowej nie stwiendaoOdwodnienie ma by konieczne w
przypadku wysipienia zwierciadto wody gruntowej stanu maksymatmelyarunki gruntowe
wystepujace w podiau kanalizacji § proste. W przypadku wygiienia zwierciadto wody
gruntowej stanu maksymalnego odwodnienie wykopoOvezgawykona& z zastosowaniem
zestawu igtofiltrow lub studni. Pompowanie wody eisl prowadzé w sposob aigty bez
przerw do czasu morta kanatow i przepompowni oraz wykonania zasypkezidne jest
zapewnienie a@gtosci zasilania w energi elektrycza. Decyzg o wyborze metody
odwodnienia naley podjg¢ dostosowujc sie do panujcych warunkéw.

Obiekt naley do drugiej kategorii geotechnicznej o prostychrum&ach gruntowych tj.
wykopy o gébokasci ponad 1,20 m pod ruragi.
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NR. RYS. 5

Skala: 1:100/250

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko

ul. Zakroczymska 46
ul. Jasna i ul. Sadowa w Nowym Dworze Mazowieckim

05-100 Nowy Dwér Mazowiecki

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr.
mgr inz. Damian Wiktorzak

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
PDL/0116/PWOS/11

upr. budowlane nr.
PDL/0075/PWOS/15

Sanitarna
Projekt Budowlany

Profil podluzny
30.11.2018r.

Projektant:
Sprawdzajacy:
Stadium:

Inwestor:
Nazwa:
Data:

Branza:

sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.
Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy

Uwaga:
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NR. RYS. 6

Skala: 1:100/250

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko

ul. Zakroczymska 46
ul. Jasna i ul. Sadowa w Nowym Dworze Mazowieckim

05-100 Nowy Dwoér Mazowiecki

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100

05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Profil podluzny

mgr inz. Dariusz Ciszewski

upr. budowlane nr.
mgr inz. Damian Wiktorzak

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
PDL/0116/PWOS/11

upr. budowlane nr.
PDL/0075/PWOS/15

Sanitarna
Projekt Budowlany

30.11.2018r.

Inwestor:
Nazwa:
Projektant:
Sprawdzajacy:
Branza:
Stadium:
Data:

sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia.
Doktadne dtugosci rur ustali¢ w trakcie montazu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy

Uwaga:
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X/&K/&K/&é& > o SASASASA
Q
Q) A ngstwa gém&o <
Q\
— by
D — .
Umocnienie wykopu S AIS 1'40 S >
szalunki skrzyniowe A 4 @
4
>
>
>
Zasypka wypehienie A 4
piaskowo-zwirowe A 4 1s=0.97 A N
-grubosc zalezna od
glebokosci >
> A 4
Zageszczac wylacznie 4 >
recznie > A
<
>
A g
Rura PVC/PE 4
A4
Obsypka N QE)
piaskowo-zwirowa " )
- gr. min 30 cm H- o
( N
Obsypka T g -
piaskowo-zwirowa \z
- gr. min 20 cm
o X
190° <
Podsypka wyréwnawcza 8
piasek Tub zwir 40Cm 7 4001’1’1 —
- gr. min 10 cm

UWAGI:

1. Dno wykopu oczy$ci¢ z kamieni i korzeni oraz

wyroéwnac.

2. Wykonanie warstwy wyrownawczej podsypki:

- piasek lub zwir o uziarnieniu do 20 mm bez
frakcji pylastych

- zagesci¢ do 85% ZPPr

3. Wykonanie warstwy obsypki:

- zZwir o uziarnieniu 2-20 mm

- piasek ze zwirem o uziarnieniu 0,2-20 mm
- zaggesci¢ do min. 90% ZPPr

4. Wykonanie warstwy zasypki:

- zages$ci¢ wg wymagan shizb drogowych

- zageszcza¢ warstwami 20-30 cm 1s>0,97
dla warstwy gornej H=1.20m Is=1.00

- grunt o max uziarnieniu do 30 mm

- dopuszcza si¢ grunt rodzimy po uzyskaniu
odpowiednich waro$ci w probach zageszczenia
5. Nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko

ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor:

Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa:

Posadowienie przewodu w wykopie
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
ul. Jasna i ul. Sadowa w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant:

mgr inz. Dariusz Ciszewski
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

30.11.2018r.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Damian Wiktorzak
upr. budowlane nr.
PDL/0075/PWOS/15

30.11.2018r.

Branza:
Stadium:
Data:

Sanitarna
Projekt Budowlany

NR. RYS. 7

30.11.2018r.
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STUDNIA BETONOWA @1200mm

wilaz zeliwny uzebrowany
typ cigzki klasy D400
_|Rzedna

terenu

pier$cienie regulacyjne

A

N\
N\

kregi betonowe
Taczone na uszczelki gumowe

AN

N\
N

stopnie zlazowe

Hs

AAAMMIHHIHHMHTHTHEIHHIHIHIHHIHINTETIDEEDB i

> 7////////////////4/7//////////////%7
0\ sissivszsasine

podbudowa betonowa

NN

Wylot (0{ [] Wilot

Oznaczenia:

Rt - Rzgdna terenu
UWAGA Rd - Rzedna dna studni
Hs - gleboko$é¢ dna studnii

Projektowane betonowe kregi Dn-1200 mm z
K1, K2, K3 - katy wlotu

dnem nalezy wyposazy¢ w przejscia szczelne dla
rur o $rednicach zgodnie z czg$cia rysunkowa.
Elementy betonowe nalezy wykonac¢ z betonu
klasy nie nizszej niz C35/45. Kingte wykonaé z
betonu tej samej klasy co beton studni.

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki

Nazwa: Schemat studni betonowej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
ul. Jasna i ul. Sadowa w Nowym Dworze Mazowieckim

Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 30.11.2018r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Damian Wiktorzak 30.11.2018r.
upr. budowlane nr.
PDL/0075/PWOS/15

Branza: Sanitarna
Stadium: Projekt Budowlany NR. RYS. 8

Data: 30.11.2018r. Strona 29
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P2 7T,
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13
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UKEAD TEOCZNY - ODEJSCIE

N

Iy

T HEH IS

b

LLLLLL L

#1200

23 |Podest obstugowy - -

22 |Belka wsporcza (regulowana) | 1 [Skl =

21 |tacznlk stal/PE DN8S0D/S0 1 zeliwo
tal

NO Lahcuch m M_nﬂ.nuns_...b
+tal

19 | Wtaz we jsclowy R =
tal

18 Biofiltr kominkowy DN10O 1 e
ol

17 Kominek wentylacy jny DN10O 1 w._nwdua!_n

16 | Porecz 1 =5
nlerdzewna

15 | Szofa sterownlcza 1
tal

14 Prowadnice rurowe 4 e PO

13 | Kréclec noptywowy 1 PVC200
tal

12 | Drabinka 1 w._mwdnnssp

11 | Sonda hydrostatyczna 1

10 Wytacznlkk ptywokowy c

2 Rurociag ttoczny DN80 1 | PE®S0
tal

8 | Uktad ttoczny DN65/80 | -

7 Zowbr kulowy 1

6 Nasada ptuczoca T52 1

S Zowbr zwrotny kolanowy DN65| 2 zellwo

4 Zasuwo kllnowa DN&S 2 zellwo

3 | Zolornik 1 [Potimerobeton

2 Kolano stopowe DN65 2 zellwo

L !Pompy zatapialne 2x1.5 kW | 2

Lp Nazwao llos¢ Materiat

Zbiornik materiat

Pompy

: pompa zatapialna 1.5 kW

Liczba: : 2 szt.
Wydajnosé :4.01/s

H=7,5m
Pompownia
Typ: : nie przejazdowa

: polimerobeton

UWAGA

Niniejszy schemat stanowi wytgcznie orientacyjng
wytyczng dotyczgca uktadu hydraulicznego. Nie
moze by¢ traktowany jako rysunek konstrukcyjny,
wykonawczy.

"GEOCOM" Ustugi Geodezyjno-Projektowe Waldemar Lesko
ul. Zakroczymska 46
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o0.0.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 100
05-101 Nowy Dwor Mazowiecki
Nazwa: Schemat przepompowni Sciek6w
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
ul. Jasna i ul. Sadowa w Nowym Dworze Mazowieckim
Projektant: mgr inz. Dariusz Ciszewski 30.11.2018r.
upr. budowlane nr.
PDL/0116/PWOS/11
Sprawdzajacy: mgr inz. Damian Wiktorzak 30.11.2018r.
upr. budowlane nr.
PDL/0075/PWOS/15
Branza: Sanitarna
Stadium: Projekt Budowlany NR. RYS. 9
Data: 30.11.2018r. Strona 30




