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Cena wykonania 1m wodociggu obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowe;j,

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopow wraz z umocnieniem $cian wykopow,

- poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego,

- utozenie rur ci$nieniowych,

- wykonanie zmian w organizacji ruchu drogowego w rejonie i pasie prowadzonych robét wg wykonanego
przez Wykonawce projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych przewodow wodociagowych,
- badan szczelnosci przewodu,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

- badanie zageszczenia gruntu,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

W ul. Jasnej w pasie drogowym drogi gminnej projektuje sie przewody wodociggowe:

-z rur PEHD100 Dz-110x6.6mm PN10 SDR17, rury do wody pitnej faczone poprzez zgrzewanie lub
ksztattki elektrooporowe o tacznej diugosci 296,0 m;

-z rur PEHD100 Dz-40x2.4 mm PN10 w klasie ci$nienia 1,0 MPa, rury do wody pitnej taczone poprzez
ksztaltki skretne o tgcznej diugosci 64,0 m.

taczna dtugosé przewoddw wodociggowych w ul. Jasnej wynosi 360,0 m.

W ul. Sadowej w pasie drogowym drogi gminnej projektuje sie przewody wodociggowe:

-z rur PEHD100 Dz-110x6.6mm PN10 SDR17, rury do wody pitnej tgczone poprzez zgrzewanie lub
ksztattki elektrooporowe o fgcznej diugosci 116,5 m;

- zrur PVC-U Dz-90x4.3 mm PN10 z uszczelkg w klasie ci$nienia 1,0 MPa, rury do wody pitnej faczone
poprzez kielichy z uszczelkg o tgcznej dlugosci 4,0 m.

-z rur PEHD100 Dz-40x2.4 mm PN10 w klasie ci$nienia 1,0 MPa, rury do wody pitnej tgczone poprzez
ksztattki skretne o facznej dlugosci 7,0 m.

tgczna dtugos¢ przewodow wodociggowych w ul. Sadowej wynosi 127,56 m.

Montaz przewodow wodociggowych nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i wymogami produ-
centa. Srednie zaglebienie przewodéw ksztattuje sie w granicach 1,85 m liczac od wierzchu terenu do
osi projektowanego przewodu wodociggowego. Wodocigg powinien byé utozony na gtebokosci zapewnia-
jacej minimalne przykrycie przewodu tj.1,4 m mierzone od powierzchni rurociagu do rzednej terenu. Przy
plytszym uktadaniu nalezy stosowac izolacje termiczng zabezpieczong przed nasigkaniem wodg oraz za-
bezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

Przewody wodociggowe nalezy ukladac ze spadkiem zgodnie z profilem podiuznym przewodu na pod-
sypce piaskowe;.

Potgczenie projektowanego wodociggu z istniejgca siecig PVC Dz-110 mm w ul. Jasnej w pkt. 1 za po-
mocg tréjnika zeliwnego kotnierzowego Dn-100/100/100. W miejscu wigczenia zaprojektowano wezet z
trojnikiem zeliwnym kotnierzowym Dn-100/100/100 mm i zasuwami odcinajgcymi zeliwnymi kotnierzowy-
mi Dn-100 mm - 3szt. Polgczenie projektowanego wodociggu z istniejgca siecig PVC Dz-90 mm w ul.
Sadowej w pkt. 24 za pomoca nasuwki PVC Dn-90 i krééca zeliwnego FW Dn-80 mm.

Potaczenie projektowanego wodociggu z istniejgca siecia PVC Dz-90 mm w ul. Sosnowej w pkt. 25 za
pomocg nasuwki PVC Dn-90. W miejscu skrzyzowania ulic Sadowej i Sosnowej zaprojektowano wezet z
tréjnikiem zeliwnym kotnierzowym Dn-100/80/100 mm i zasuwami odcinajacymi zeliwnymi kotnierzowymi
Dn-100 mm - 2szt i Dn-80 mm - 1 szt. Odcinek istn. wodociagu PVC Dz-90 mm pomigdzy pkt. 24 i 25 na-
lezy zlikwidowac zgodnie z oznaczeniem na projekcie zagospodarowania terenu.

Polaczenie projektowanego wodociggu z istniejacyg siecig PVC Dz-110 mm w ul. Jasnej w pkt. 26 za po-
mocg kolana zeliwnego kolnierzowego Dn-100 mm. W miejscu wigczenia nalezy zdemontowac istniejacy
hydrant p.poz. podziemny Dn-80 mm wraz z zasuwg odcinajgcg Dn-80 mm. Polgczenie projektowanego
wodociggu z istniejgcym przytgczem PE Dz-40 mm w ul. Jasnej w pkt. 41 za pomocg trojnika PE Dn-40/
40/40 mm.

Do wszystkich potaczen kotnierzowych nalezy stosowac $ruby ze stali nierdzewnej i uszczelki gumowe
ptaskie. Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu poprzez obudowe teleskopows i zakonczyc
skrzynkg uliczng do zasuw. Skrzynki uliczne nalezy ustawi¢ na betonowych pierscieniach odcigzajacych.
Na odgatezieniach od sieci wodociggowej projektuje sie hydranty p. poz. nadziemne o $rednicy 80 -
5szt. Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z czescig rysunkows. Hydranty nadziemne nalezy ustawiaé na
wysokos¢ ok. 1,2m ponad poziom terenu. Wokét hydrantdw nalezy wykonac zasypke ze zwiru grubego.
Bloki oporowe z betonu nalezy wykona¢ na korncach i odgatezieniach sieci wodociggowe] poprzez trojnik
oraz przy hydrantach.

Projektowane przewody wodociaggowe PEHD100 Dz-40 mm oraz Dz-110 mm odgatezienia na odcinku
od projektowanego przewodu wodociggowego réwnolegtego do pasa drogowego PEHD100 Dz-110 mm
do granicy poszczegoélnych posesji nalezy wigczy¢ do wodociggu przy uzyciu:
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- dla rury PEHD Dz-40 mm - opaski Dn-110/40 mm wraz z zasuwg odcinajgcg Dn-40mm.

- dla rury PEHD Dz-110 mm - trojnika PE kotnierzowego lub bosego Dn-110/110/110 mm wraz z zasuwg
zeliwng kotnierzowa odcinajaca Dn-100mm.

Pokretta zasuw nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu poprzez obudowy teleskopowe i zakonczy¢
skrzynkami ulicznymi do zasuw. Skrzynki uliczne nalezy ustawi¢ na betonowych pierécieniach odcigzaja-
cych. Konce rur nalezy zaslepic.

Lokalizacje zasuw nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi a lokalizacje hydrantow tabliczkami i
znakami przestrzennymi na stupkach stalowych. Nad przewodami wodociagowymi na wysokosci ok 0,5
m nalezy umiescic tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wkiadkg metalows.

W przypadku umieszczenia rury wodociggowej w rurze ochronnej nalezy rure przewodowg umiescic na
ptozach dystansowych. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a ochronng nalezy uszczelni¢ poprzez
montaz manszety.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcych innych mediéw i drzew nalezy wykonywac recznie z za-
chowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed przystgpieniem do wykopéw nalezy dokona¢ rozbiérki istn. nawierzchni drogi, chodnikéw i podjaz-
dow z kostki betonowej na catej szerokosci pasa drogowego. Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie,
a w zblizeniu lub bezposrednim sgsiedztwie istniejgacego uzbrojenia recznie. Wykopy wykonywaé bezpo-
$rednio przed uktadem przewoddw. Przewody ukiada¢ na wyréwnanym dnie wykopu oczyszczonym z ka-
mieni, na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.

Po przeprowadzeniu proby ci$nienia wypetni¢ wykop w obszarze potaczen recznie do poziomu wyzsze-
go niz gérna powierzchnia rury i zagesci¢ zasypke. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w wykopie wasko-
przestrzennym z umocnieniami $cian pozostawiajgc w stanie nienaruszonym grunt w bezpos$rednim sa-
siedztwie wykopu. Wykopy muszg by¢ zaopatrzone w sprzet zabezpieczajacy oraz drabiny
ewakuacyjne. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysoko$ci 1,1 m
nad terenem, umieszczonymi min 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane. Ruch $rodkéw transporto-
wych obok wykopow winien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu. Zabronione jest
sktadowanie urobku, materiatow i wyrobéw w odlegio$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu przy
wykopach umocnionych oraz jezeli obcigzenie urobkiem jest przewidziane w doborze obudowy. Przy wy-
konywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych bezposrednio pod linig elek-
tryczng, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Teren zlokalizowany w pasie drogowym nalezy zasypa¢ gruntem podatnym na zageszczenie i zagesz-
czac warstwami 20-30 cm do IS minimum 0,97 a dla warstwy gérnej I1S=1,00 ( warstwa gorna wynosi H=
1,2 m ppt).

Naruszong podbudowe znajdujgca sig pod nawierzchnig z kostki betonowej nalezy odtworzy¢ metodg
schodkowsg. Naruszong nawierzchnie jezdni, chodnikéw i podjazdow nalezy odtworzy¢ a uszkodzone ele-
menty betonowe wymieni¢ na nowe. Po zakonczeniu robét ziemnych nalezy przetozy¢ kostke betonowa
na cafej szerokosci pasa drogowego.

Dopuszcza sie wykonanie wodociggu bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego. W przypadku ukia-
dania rurociggéw metodami bezywkopowymi nalezy zastosowac rury PE-RC.

W przypadku kolizji z istniejgcym zadrzewieniem przydroznym roboty wykonywa¢ za szczegoing ostroz-
noscig, metodg przecisku/przewiertu poza strefg zasiegu korzeni.

Po zakonczeniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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Lp.| Nr | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. ‘ Razem
spec. wa
techn. | |
1 Wodocigg ul. Jasna
1.1 45111300 |Roboty rozbiorkowe
-1
1/8T-01 |KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamien- |m2
d.1 0803-04 |nej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
A
160%2.4+104*2.4 m?2 633.600
RAZEM 633.600
2|ST-01 |[KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m?2
d.1| 0801-02
.1
160*1.5+23.5%1.5+104*1.5+24*1.5 m2 467.250
RAZEM 467.250
3/ST-01 |[KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw i podjazdéw [m2
d.1 0803-04 |z kostki kamiennej regularej na podsypce cementowo-pias-
A kowej
6*4+4*2+6*4+4*2 m?2 64.000
RAZEM 64.000
4/8T-01 |[KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m2
d.1 0801-02
A
poz.3 m2 64.000
RAZEM 64.000
5/ST-01 |KNR AT- |Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 20x30 cm  [m
d.1 03 0107- |wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
A 02
12*2+10*2+148+104 m 296.000
RAZEM 296.000
6/ST-01 |KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cmna m
d.1 '0806-08 |podsypce piaskowej
A1
5*2+7*2 m 24.000
RAZEM 24.000
7|ST-01 |KNR AT- |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni t
d.1| 06 0102- 'materiatéw budowlanych sypkich - samochaody lub przyczepy
A 01 samowytadowcze; kategoria fadunku |
(poz.2+poz.4)*0.15*1.7 t 135.469
RAZEM 135.469
8/ST-01 |KNR AT- |Przewoz materiaiow budowlanych na odlegtosé do 1 km po  |kurs
d.1 06 0108- |drodze o nawierzchni kl. |
A 01
poz.7/20 kurs 7
RAZEM 7
9/ST-01 |KNR AT- |Przew6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs
dA1 06 0108- |kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
1 04 Krotnosé = 9
poz.8 kurs 7.000
RAZEM 7.000
1.2 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-0
10/ST-01 |KNR-W 2-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do |m2
d.1 01 0119- |15 cm za pomocy spycharek
2 01
5'9 m2 45.000
RAZEM 45.000
11|8T-01  |KNR-W 2-|Pomiary przy wykopach w terenie rowninnym i nizinnym m3
d.1 01 0115-
2 01
poz.12 m3 717.560
RAZEM 717.560
12/8T-01 |KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat.|m3
d.1 11 0104- |I-Il w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3
2 01
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Lp.| Nr Podsta- | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. ] Razem
spec. wa ‘
techn.
296*1.1%1.85+64*1*1.8 m3 717.560
RAZEM 717.560
13/ST-02 |KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m?3
d.1 [1411-01 |cm
2
296*0.8*0.1+640.8*0.1 m3 28.800
RAZEM 28.800
14|ST-01 |KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,/m3
d.1 11 0109- |szer. do 1,0 m w gruncie kat. |-l w umocnieniu; koparka 0,60
2 01 9901- |m3 - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00
05 |
poz.12-poz.13 m3 688.760
RAZEM 688.760
15/8T-01 |KNR AT- |Zatadunek tadowarkg kotowg 2,50 m3, wytadunek przez t
d.1 06 0104- przechylenie skrzyni materiatow budowlanych sypkich - sa- |
2 03 mochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku
| - nadmiar gruntu
poz.13*1.6 t 46.080
RAZEM 46.080
16|ST-01 |KNR AT- |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos$é do 1 km po  |kurs
d.1 06 0108- |drodze o nawierzchni ki. |
2 01
poz.15/20 kurs 2
RAZEM 2
17/ST-01 |KNR AT- [Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs
d.1 06 0108- [kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
2 04 Krotnos¢ = 9
poz.16 kurs 2.000
RAZEM 2.000
18|ST-01 |KNR-W 2-/Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele-  |kpl.
d.1 18 0901- |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 01
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
19|ST-01 |KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych ite- |kpl.
d.1 18 0901- |lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
2 06 m
poz.18 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
20({ST-01 |KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o roz-  |kpl.
d.1 18 0903- |pietosci elementu 4.0 m
01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
21|ST-01 |KNR-W 2-\Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o kpl.
d.1 18 0903- |rozpietosci elementu 4.0 m
2 06
poz.20 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.3 45231300 |[Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
-8
22/ ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietyleno- m
d.1 1009-04 |wych (PEHD SDR17) o ér.zewnetrznej 110x6.6 mm - wykopy
z.sz.3.9. umocnione
9912-9
296 m 296.000
RAZEM 296.000
23|ST-02 |KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cis$nieniowych PE, szt.
d.1 1012-02 |PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
3 z.52.3.9. |nierzowe na luzny kotnierz) o §r.zewnetrznej 110 mm - wyko-
9912-10 |py umocnione
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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Lp.| Nr ] Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
24|ST-02 |KNNR 4 |(Sieci wodociggowe - tuki PE ci$nieniowe faczone poprzez szt.
d.1 1023-03 |zgrzewanie o $r.zewn. 110 mm
3 analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
25|8T-02 |KNNR 4  Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.1 1012-02 |PEHD o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tréjnik PE
3 2.5z.3.9. |Dn-110/110/110 mm) o ér.zewnetrznej 110 mm - wykopy
9912-10 |umocnione
analogia
0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.1 1012-02 |PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tréjnik PE
3 z.sz.3.9. Dn-110/100/110 mm na luzny koinierz) o ér.zewnetrznej 110
9912-10 |mm - wykopy umocnione
analogia
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - pofgczenie rur polietylenowych ciénie- |zigcz.
d.1 1010-04 |niowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.
3 2.52.3.9. |zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
poz.22/6+p0z.23+p0z.24*2+p0z.25*3+p0z.26*2 ziacz. 93
RAZEM 93
28/ST-02 |KNNR 11 |Przytgcza wodociggowe o dtugosci do 15 m z rur cinienio-  |m
d.1 0307-01 |wych PE SDR17 o ér. zewn. 40x2.4 mm
32 z.52.3.6.
64 m 64.000
RAZEM 64.000
29|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- |szt.
d.1 1014-02 |we o $r. 80 mm - wykopy umocnione (krocce dwukotnierzowe
3 z2.52.3.9. |FF przy hydrantach)
9912-10
‘ 4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
30/ST-02 |KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl.
d.1 1119-03
)
1+1+1+1 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
31|8T-02 |KNR 4-02 |Demontaz hydrantu podziemnego o $r. 80 mm szt.
d.1 0130-02 )
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32{ST-02 KNR 4-02 [Demontaz ksztaftek zeliwnych kotnierzowych o ér. 80 mm szt.
d1 0129-04 |przy hydrancie
3 analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|ST-02 |KNNR 4 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o obje- [m3
d.1 1430-01 [tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
3 Krotnos¢ = 12 [
0.5%0.5"3 md | 0.750
RAZEM 0.750
34/ST-02 |KNNR 4 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady ruro- |szt.
d.1 1702-02 |we (opaski z zasuwa Dn-110/40 mm) na istniejacych rurocia-
3 gach o ér. 100 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
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Lp.| Nr Podsta- | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
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35|8T-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - korki na przewodach PE o ér.zewn. 40 |szt.
d.1 1022-01 |mm - wykopy umocnione
3 z.sz2.3.9.
9912-10
analogia
12 szt. 12.000
| RAZEM 12.000
36/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kohierzo- |szt.
d.1 1014-03 |we o ér. 110 mm - wykopy umocnione - kolano zel. kot. 90 st.
3 z.5z.3.9.
19912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|ST-02 [KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.1 1014-03 |we o ér. 110 mm - FW
3
3 szt. 3.000
|RAZEM 3.000
38|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielicho- |szt.
d.1 1023-03 |we fgczone na wcisk o sr.zewn. 110 mm - nasuwka
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
39|ST-02 |KNNR 4 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbu- kpl.
d.1 1701-01 |dowane do istniejacych rurociagow o ér. 40 mm ( potacznie z
3 istn. przewodem Dz-40 PE na tréjnik PE Dn-40/40/40 mm)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40(ST-02 |KNNR 4 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - trojniki wbu- |kpl.
d.1 1701-02 |dowane do istniejacych rurociagow o ér. 100 mm
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41|8T-02 |KNNR 4 |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1 1105-01
:3 '
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|ST-02 |KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe o ér. 50 szt
d.1 1014-01 |mm - zaslepka zasuwy Dn-50 mm
3
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
43|ST-02 |[KNNR 4 |[Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o kpl.
d.1 1105-03 [$r.100 mm
2
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
44 ST-02 |[KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kofnierzo- |szt.
d.1 1014-03 |we o &r. 110 mm - kotnierz $lepy zeliwny Dn-100
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.1 1014-03 |we o sr. 110 mm - wykopy umocnione (trojnik zel. kotnierz.
3 z.sz.3.9. Dn-100/100/100 mm)
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe kotnierzo- |[szt.
d.1 1014-03 |we o $ér. 110 mm - wykopy umocnione (tréjnik zel. kotnierz.
3 z.sz.3.9. |Dn-100/80/100 mm)
9912-10
| 3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
47|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.1 1014-03 |we o $r. 110 mm - wykopy umocnione (kotnierz z gwintem
3 z.s2.3.9. |Dn-100/2")
9912-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/ST-02 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma syg-|m
d.1 0219-01 |nalizacyjno-ostrzegawczg
3
poz.22+poz.28 m 360.000
RAZEM 360.000
49|8T-02 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy zasuw i hydrantow - tabliczki na ogrodze- |kpl.
d. 0134-01 |niach
3
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
50|ST-02 |KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do jodc.2
d.1 [1612-01 {150 mm 00m
3 Krotnosc = 2
2 odc.2 2.000
00m
RAZEM 2.000
51/8T-02 |KNNR 4 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominal- |odc.2
d.1 1611-01 |nej do 150 mm 00m
.3
2 odc.2 2.000
00m
RAZEM 2.000
52|ST-02 |KNNR 4 |Préba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu 200m
d.1 1606-01 |PEHD o $r. do 110 mm -1
.3 prob.
2 200m 2.000
-1
prob.
RAZEM 2.000
1.4 45233120 |Roboty w zakresie budowy drég
-6
53/ST-01 |[KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci  |m2
d.1 0113-01 |po zageszczeniu 15 cm
4
poz.2 m2 467.250
RAZEM 467.250
54|ST-01 |KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2
d.1 0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
4 kiem. Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy
odtworzyé, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Kostke
przetozyc na catej szerokosci jezdni
poz.1 m2 633.600
RAZEM 633.600
55|ST-01 |KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wy-|m
d1 0403-04 |konaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
4 wej. Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy od-
tworzyé, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
poz.5 m 296.000
RAZEM 296.000
56/ST-01 |[KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
1 |0404-05 |mentowo-piaskowej, spoiny wypeinione zaprawg cementowa.
4 [ Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy odtwo-
‘ rzy¢, uszkodzone elementy wymienic¢ na nowe.
poz.6 m 24.000
RAZEM 24.000
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57/ST-01 |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci |m?2
d.1 0113-01 | po zageszczeniu 15 cm
4
poz.4 m2 64.000
RAZEM 64.000
58|ST-01 |KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m2
d.1 0502-02 |sypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem.
4 Materiat z rozbiérki. Naruszone nawierzchnie nalezy odtwo-
rzy¢, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
poz.3 m2 64.000
RAZEM 64.000
2 Wodociag ul. Sadowa
21 45111300 Roboty rozbiorkowe
-1
59|ST-01 |KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamien- |m?2
d.2 0803-04 |nej regularnej na podsypce cementowo-piaskowe;]
A
9*2 m2 18.000
RAZEM 18.000
60|ST-01 |[KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m2
d.2 0801-02
4
poz.59 m2 18.000
RAZEM 18.000
61/ST-01 |[KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikow i podjazdéw | m?
d.2 0803-04 |z kostki kamiennej regularmej na podsypce cementowo-pias-
5 kowe;j
106*2.25+3*2+3*2 m?2 250.500
RAZEM 250.500
62|ST-01 |KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m2
d.2 0801-02
N
poz.61 m?2 250.500
RAZEM 250.500
63/ST-01 |KNR AT- |Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 cm  |m
d.2 03 0107- |wraz z tawa z wywozem na odl. do 1 km
A 02
2"2+94 m 98.000
RAZEM 98.000
64/ST-01 |[KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cmna |m
d.2 0806-08 |podsypce piaskowej
A
6*2+94 m 106.000
RAZEM 106.000
65/ST-01 |KNR AT- |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni t
d.2 06 0102- |materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
A 01 samowyladowcze; kategoria tadunku |
(poz.60+p0z.62)*0.15*1.7 t 68.468
RAZEM 68.468
66(ST-01 |[KNR AT- |Przewoz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po  |kurs
d.2 06 0108- |drodze o nawierzchni kl. |
A 01
poz.65/20 kurs 3
RAZEM 3
67({ST-01 |KNR AT- |Przew6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs
d.z2 06 0108- |kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
il 04 Krotnosé = 9
poz.66 kurs 3.000
RAZEM 3.000
22 45111200 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-0
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68/ST-01 |KNR-W 2-|Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2 010115-
2 01
poz.69 m3 256.878
RAZEM 256.878
69|ST-01 |[KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat.|m3
d.2 11 0104- |-l w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3
2 01
116.5%1.1*1.85+(7+4)*1*1.8 m3 256.878
RAZEM 256.878
70|ST-02 |[KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3
d.2 1411-01 |cm
2
116.5"0.80.1+11*0.8*0.1 m3 10.200
RAZEM 10.200
71/ST-01 |KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gf. do 2,8 m,|m3
d.2 11 0109- |szer. do 1,0 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka 0,60
2 01 9901- |m3 - wspoiczynnik zageszczenia Js=1.00
05 |
poz.69-poz.70 m3 246.678
RAZEM 246.678
72|ST-01 |KNR AT- |Zatadunek tadowarkg kotowg 2,50 m3, wytadunek przez t
d.z2 06 0104- |przechylenie skrzyni materiatéw budowlanych sypkich - sa-
2 03 mochody lub przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku
| - nadmiar gruntu
poz.70*1.6 t 16.320
RAZEM 16.320
73|ST-01 |KNR AT- |Przewéz materiatéw budowianych na odlegto$¢ do 1 km po  |kurs
d.2 06 0108- |drodze o nawierzchni k. | '
2 01
poz.72/20 kurs 1
RAZEM 1
74 ST-01 |KNR AT- |Przewdz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs
d.2 06 0108- |kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
2 04 Krotnosé =9
poz.73 kurs 1.000
|RAZEM 1.000
75/ST-01 |KNR-W 2-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele-  |kpl.
d.2 18 0901- |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
76/ST-01 |KNR-W 2- Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
dz2 18 0901- lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0
2 06 m
poz.75 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
23 45231300 |[Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
-8
77/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- m
dz2 1009-04 |wych (PEHD SDR17) o $r.zewnetrznej 110x6.6 mm - wykopy
3 z.5z.3.9. |umocnione
9912-9
116.5 m 116.500
RAZEM 116.500
78/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.2 1012-02 |PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
3 z.§2.3.9. |nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm - wyko-
9912-10 |py umocnione
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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79/ST-02 |[KNNR 4 |Sieci wodociggowe - tuki PE ci$nieniowe tgczone poprzez szt.
d.2 1023-03 |zgrzewanie o §r.zewn. 110 mm
3 analogia
- 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80/ST-02 |KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, szt.
d.2 1012-02 |PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tréjnik PE
3 z.s2z.3.9. |Dn-110/80/110 mm na luzny kotnierz) o ér.zewnetrznej 110
9912-10 |mm - wykopy umocnione
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|ST-02 |KNNR 4 [Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnie- |zigcz.
d.2 1010-04 |niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.
3 z.52.3.9. |zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9912-9
poz.77/6+p0oz.78+p0z.79*2+2*3+p0z.80*2 zigcz. 35
RAZEM 35
82|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - rurociggi cinieniowe z rur PVC tgczone |m
d.2 1008-02 |na wcisk o $r.zewnetrznej 90 mm PN10
3
4 m 4.000
RAZEM 4.000
83|ST-02 |KNNR 11 |Przytacza wodociggowe o dlugosci do 16 m z rur ci$nienio- |m
d.2 0307-01 |wych PE SDR17 o ér. zewn. 40x2.4 mm
3 z.82.3.6.
7 m 7.000
RAZEM 7.000
84/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.2 1014-02 |we o $r. 80 mm - wykopy umocnione (krécce dwukotnierzowe
3 z.s2.3.9. |FF przy hydrantach)
9912-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
85/ST-02 |KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2 1119-03
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86|ST-02 |KNNR 4 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o obje- [m3
d.2 1430-01 |tosci do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporowe
3 Krotno$¢ = 3
0.5*0.5*3 m3 0.750
RAZEM 0.750
87|ST-02 |KNNR 4 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady ruro- szt
d.2 1702-02 |we (opaski z zasuwg Dn-110/40 mm) na istniejgcych rurocia-
3 gach o ér. 100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
88/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - korki na przewodach PE o ér.zewn. 40 |szt.
d.2 1022-01 |mm - wykopy umocnione
=3 z.sz.3.9.
9912-10
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztattki Zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- |szt.
d.z2 1014-02 |we o ér. 80 mm - FW
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|ST-02 |KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielicho- |szt.
d.z2 1023-03 |we taczone na wcisk o §r.zewn. 90 mm - nasuwka
3
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91/ST-02 |[KNNR 4 [Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - ksztaftki kpl.
d.2 1701-01 |wbudowane do istniejacych rurociggéw PVC o ér. 80 mm
3
) kpl. 2.000
RAZEM 2.000
92/ST-02 |KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o kpl.
d.2 1105-03 |$r.100 mm
|
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
93[ST-02 |[KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o kpl.
d.2 1105-02 |$r.80 mm
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzo- |szt.
d.2 1014-03 |we o ér. 110 mm (redukcja zel. 100/80 mm)
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95/ST-02 |KNNR 4 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzo- |szt.
d.2 1014-03 |we o §r. 110 mm - wykopy umocnione (trojnik zel. konierz. |
3 z.sz.3.9. |Dn-100/80/100 mm) i
9912-10
1 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
96/ST-02 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taémg syg-|m
d.2 0219-01 |nalizacyjno-ostrzegawcza
3
poz.77+poz.83 m 123.500
RAZEM 123.500
97/ST-02 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy zasuw i hydrantéw - tabliczki na ogrodze- kpl.
d.2 0134-01 |niach
3
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
08[ST-02 |KNNR 4 [Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o r. nominalnej do odc.2
d.2 1612-01 150 mm 00m
3 Krotnoéc = 2
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
99|ST-02 |[KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominal-  odc.2
d.2 1611-01 |nej do 150 mm 00m
3
1 odc.2 1.000
00m
RAZEM 1.000
10/ST-02 |KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu 200m
0 1606-01 |PEHD o $r. do 110 mm -1
d.2 préb.
3
1 200m 1.000
-1
| préb.
T RAZEM 1.000
2.4 45233120 [Roboty w zakresie budowy drog
-6
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10/ST-01 |[KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci ' m2
1 0113-01 |po zageszczeniu 15 cm
d.2
4
poz.60 m? 18.000
RAZEM 18.000
10ST-01 |KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2
2 0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
d.2 kiem. Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy
4 odtworzyé, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Kostke
przetozyc na catej szerokosci jezdni
poz.59 m?2 18.000
RAZEM 18.000
10/ST-01 |[KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wy-|m
3 0403-04 |konaniem aw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
d.2 wej. Materiat z rozbiérki. Naruszone nawierzchnie nalezy od-
4 tworzyé, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
poz.63 m 98.000
RAZEM 98.000
10/ST-01 |KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
4 0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows.
d.2 Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy odtwo-
4 rzyé, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
poz.64 m 106.000
RAZEM 106.000
10/ST-01 [KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci  |m?2
5 0113-01 |po zageszczeniu 15 cm
d.2
4
poz.62 m?2 250.500
RAZEM 250.500
10/ST-01 |KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 cm na pod- |m?2
6 0502-02 |sypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem.
d.2 Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy odtwo-
4 rzyé, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
poz.61 m2 250.500
RAZEM 250.500
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