DAGEO

Andrzej Drazek

ul. Pettfiego 2A m 28

01-917 Warszawa

Tel 601 449 784

e-mail: dageo@tlen.pl

geologia inzynierska geotechnika badanie zageszczenia gruntow wiercenia badawcze

Opinia geotechniczna
do projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci walociagowej w

ulicach Jasnej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy Dwor Mazowiecki
powiat nowodworski

wojewOdztwo mazowieckie

Opracowat;

DAGEQO
Andrzej Drgzek
ul. Petofiego 2A m. 28
01-817 Warszawa
NIP 118-089-52-82

mgr Andrzej Dazek
nr upr.geol. 060314

pazdziernik 2018



Niniejszg opinie geotechnicza opracowano dla potrzeb projekkanalizacji sanitarnej i sieci
wodocihgowej w ulicach Jasnej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w spi@ ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz/ 463

Opinie wykonano na bazie dokumentacji badaodiaza gruntowego opracowanej dla potrzeb

projektowanej inwestycji.

Projektowan inwestycg stanowi siet kanalizacji sanitarnej i stewodochgowa w ulicach
Jasnej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim.Skanalizacji sanitarnej sklaélasie bedzie z
kanalizacji grawitacyjnej i ttoczneptugos¢ kanalizacji grawitacyjnej wyniesie okoto 200 metrow (bez
przylaczy). Gkbokas¢ kanalizacji wyniesie od 2,0 m do 3,3 m. p.p.t.. Ponadto projektowane jest
wykonanie kilkunastu przgtzy. Dluga¢ kanalizacji ttocznej wyniesie okoto 45 metrow abmgtkas¢
okoto 1,7 mppt. Projektowana jest przepompownia. Jej dnpiefgktowane na gbokasci 4,2 mppt.

Sie¢ wodochgowa lgdzie mi€ okoto 360 metrow diugmi (bez przydczy) i utazona zostanie
na gkbokasci 1,8 metra poriej terenu.

Projektowane sieci naig do drugiej kategorii geotechniczne.

W podtazu gruntowym stwierdzono trzy warstwy geotechniczne

Warstw | stanows, grunty antropogeniczne.

Warstwe 1l stanowi, rzeczne piaski drobne, piagkednie i lokalnie piaski pylaste

Warstwa lllto grunty rzeczne spoiste — mady wyksztatlcone w postadi@uiagliniastych i glin w

stanie potzwartym i twardoplastycznym.

Wody gruntowej nie stwierdzono. W czasie stanéw wysokich zwiicciarody gruntowej
moze wyshpi¢ na rzdnej 73,5 mnpm. Taki stan m® sk pojawi jedynie w czasie diugotrwatych

wysokich stanéw powodziowych na ¥é.

Warunki gruntowe wysgpujace w poditau kanalizacji i sieci wodoggowej g, proste.
Na catej dtugéci kanalizacja i wodogp przebiegé bedzie w piaskach (warstwa Il). Wykopy
kanalizacji nie hda wymag& odwodnienia. Konieczr$¢6 odwodnienia mge wyshpi¢ jedynie w
wykopie przepompowni i tylko w okresie bardzo wysokich stanéw wody gruptolako metog

odwodnienia wskazuje igtofiltry.
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1.Wstep.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowychopiktprsieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodagowej w ulicach Jasnej i Sadowej w Nowym Dworze
Mazowieckim.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegeoicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/, oraz normami PN-B-02479ha#@tec

~.Dokumentowanie geotechniczne” i PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanows sie kanalizacji sanitarnej i stewodocagowa w ulicach
Jasnej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim /zat.1/.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej skiaélaic bedzie z kanalizacji grawitacyjnej i ttoczndptugosc
kanalizacji grawitacyjnej wyniesie okoto 200 metrow (bez pizy). Gkbokas¢ kanalizacii
wyniesie od 2,0 m do 3,3 m. p.p.t. Ponadto projektowane jest wykonanie kilkyraghczy.
Dlugos¢ kanalizacji ttocznej wyniesie okoto 45 metréw abgikas¢ okoto 1,7 mppt. Projektowana
jest przepompownia. Jej dno jgsbjektowane na gbokasci 4,2 mppt.

Siet wodochgowa ledzie mie okoto 360 metrow ditugei (bez przykczy) i utazona zostanie

na gkbokasci 1,8 metra poriej terenu.

Projektowane sieci nale do drugiej kategorii geotechniczne;.

3.Zakres wykonanych prac.

Wykonano 4 otwory badawcze oebbkasci od 4 do 5 metréw. 4czny metra wiercen
wyniost 19 metréw bigacych. Wiercenia wykonano systemem gkym sprztem typu Borro.
Srednica wiercg wyniosta 60mm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiemdiRz terenu
ustalono na podstawie odczytu z mapy do celéw projektowych.

Lokalizacg wykonanych otworéw badawczych przedstawiono naczaiku 1. Profile

otworéw zawiera zatznik 2.



4. Charakterystyka terenu badan.

Ulice Jasna i Sadowa patune g w potudniowej czsci Nowego Dworu Mazowieckiego.
Rzdne wysokéciowe terenu na trasie projektowanej inwestycji wyaosd 76,5 do 77,2
metra powyej poziomu morza.

Pod wzgtdem geomorfologicznym teren badstanowi czs¢ tarasu nadzalewowego Wisty.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podizu gruntowym projektowanej kanalizacji i wodegii stwierdzono grunty
antropogeniczne i rzeczne. Geneza gruntdw stanowita kryterium elgniz na przekroju
geotechnicznym trzech warstw geotechnicznych /zat.3/.

Warstwe | stanowa grunty antropogeniczne.aSto nasypy niebudowlaneetlace mieszaninami
piaskow gruzu i pytdw. Nasypy wystuja od powierzchni terenu. /zal. 3/. Ichgméza¢ wynosi od

0,2 do 0,8 metra.

Warstwe |l stanowd grunty rzeczne sypkie.aSo piaski drobne, piaskirednie i lokalnie piaski
pylaste o barwie jasno szarej. Gruntow tych nie przewiercono wykonamigrceniami. Parametry

tych gruntow g nastpujace:

stopieé zag:szczenia J=04

cigzar obgtosciowy y =1,65 t/ni dla gruntéw mato wilgotnych
kat tarcia wewntrznego @ =3C

modutscisliwosci Mo=55MPa

Warstwa lllto grunty rzeczne spoiste — mady.dde wyksztalcone w postaci jasnadowo szarych i
brazowych piaskéw gliniastych i glin. Wygiuja w formie soczew i pakietow w piaskach warstwy |l.
Wystepuja w stanie potzwartym i twardoplastycznym. Stwierdzono je peyvyprojektowanej

kanalizacji i wodocigu. Parametry tych gruntow sastpujace:

stopier plastycznéci I, =0,0
cigzar objtosciowy y=2,2 t/m
kat tarcia wewetrznego @ =18
spojnGé c =15 kPa
modutscisliwosci Mo=47 MPa

Wody gruntowej nie stwierdzono. W czasie standéw wysokich zwaiciawody gruntowej
moze wyshpi¢ na rzdnej 73,5 mnpm. M to mi€ miejsce jedynie w czasie dtugotrwatych

wysokich standéw powodziowych na $é. Taki stan zarejestrowano w 2010 roku.



6.Podsumowanie

o o M w

W podtazu gruntowym sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodgowej projektowanych w
ulicach Jasnej i Sadowe] w Nowym Dworze Mazowieckim wygh grunty antropogeniczne
(warstwa I), piaski rzeczne (warstwa Il) oraz mady (warstwa Ill)

Wody gruntowej nie stwierdzono. W czasie stanow wysokich zwierciadbly gruntowej maze
wystapi¢ na rzdnej 73,5 mnpm. Taki stan m® sk pojawik jedynie w czasie diugotrwatych
wysokich stanow powodziowych na ¥\é.

Warunki gruntowe wysgpujace w podtau kanalizacji i sieci wodoggowej s, proste.

Na catej dtugéci kanalizacja i wodoag przebiegé bedzie w piaskach (warstwa ).

Wykopy kanalizacji nie &da wymag& odwodnienia.

Koniecznd¢ odwodnienia meze wyshpic¢ jedynie w wykopie przepompowni i tylko w okresie
bardzo wysokich stanéw wody gruntowej. Takie stany w rejonie NowegwubMazowieckiego
odnotowuje sj stosunkowo rzadko (ostatnie miaty miejsce latem 2010 i 2011roku)s Bipgne
pojawi w okresie bardzo intensywnych i dtugotrwalych opadow lub diugotrwatyahdéw
wysokich na Wile. Jako metogodwodnienia wskazuje igtofiltry.

Blisko 80% wykopéw wykonywanych ¢dzie w piaskach zaliczanych do kategorii |1 wg.
klasyfikacji zawartej w KNR 2-01 ,Budowle i roboty ziemne”. Betate partie wykopow

wykonane kda w gruntach Ill kategorii (nasypy i pétzwarte mady).

Geolog do entator

iyt .

mgr AndyzeyBrazek
Upr. NEOBLU314
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DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 24 m28 tel.

601 449 784

dozal.2i3

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geologiczno inzynierskich
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480

Grunty antropogeniczne
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nasyp budowlany

nasyp niebudowlany

nasyp niebudowlany
popioty elektrowniane

Beton

Torfy

Namutl piaszczysty
Namut gliniasty
Gytie

Piasek humusowy
Grunt prochniczy

Gleba

Ruda darniowa

Grunty mineralne rodzime

zwietrzelina

zwietrzelina gliniasta
Rumosz

Rumosz gliniasty
Otoczaki
Zwiry
Zwir gliniasty
Pospotka

Pospotka gliniasta
Piasek gruby
Piasek $redni

Piasek drobny

Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt
Glina piaszczysta

Glina

v
b

- Gn

Glina pylasta

Gpz Glina piaszczysta zwigzta

Gz  Glina zwigzta

7| Gnz Glina pylasta zwigzta

Ip It piaszczysty

I It

=l In

It pylasty

Pc  Piaskowce

W Wapienie

Lo~y M

Margle

Kj Kreda jeziorna, kreda piszaca

L tupki

Znaki dodatkowe dotyczace
opisu gruntéw
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domieszki
przewarstwienia

wktadki

grunt na pograniczu innego gruntu

dla nasypow oznacza opis rodzaju gruntu
stanowiacego nasyp

Oznaczenia wody w trakcie wiercenia

grunt mato wilgotny lub suchy

grunt wilgotny

grunt nawodniony, mokry

grunty przewiercane przy obecnosci
wody w otworze

Ustalone zwierciadto wody
gruntowej

Nawiercone zwierciadto wody
gruntowej

Wyinterpretowane zwierciadto
wody gruntowe;j

saczenie wody gruntowej

Oprébowanie otworu

g
°
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probka gruntu o nienaruszonej strukturze

probka gruntu o naturalnej wilgotno$ci

probka gruntu o naturalnym uziarnieniu

huraganowa probka gruntu (ztozowa)

probka wody

Stan gruntéw sypkich
luzny
@ $rednio zaggszczony
@ 7aggszczony

@ bardzo zaggszczony

Stan gruntéw spoistych

/d zwarty

O  polzwarty

e  twardoplastyczny

@® plastyczny
@ migkkoplastyczny

@ plynny

Objasnienia oznaczen

stosowanych na przekrojach

5 numer otworu

STw

21,0 rz¢dna terenu

odlegtos¢ kierunek
zrzutowania| zrzutowania
na przekroj

Schemat zafiltrowania otworu

rura nadfiltrowa

filtr szczelinowy

; filtr perforowany owinigty siatka



DAGEO Andrzej Drazek PROFIL OTWORU zainr: 2/1
01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 1 o
Wiertnica: Borro
Rejon: ul.Jasna i Sadowa Obiekt: kanalizacja sanitarna, wodociag System wiercenia: okretny
Miejscowos$¢: Nowy Dwoér Mazowiecki| Zleceniodawca:
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nasyp niebudowlany (szlaka) NN(zuz)
0.25 Piasek drobny z przewarstwieniami piasku
pylastego, jasno brazowo szary Pd//PTt
? 5 1.50 Piasek drobny, jasno szary
§ j—?__: Pd mw szg
o
2.50 Piasek $redni, jasno szary Ps
3.00 Piasek sredni z domieszka drobnego jasno szary
Ps+Pd
4.0 4.00
PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 77.20 m n.p.m. Data wiercenia: 04-09-2018
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nasyp niebudowlany (piasek drobny) NN(Pd)
0.20 nasyp niebudowlany (piasek humus pojedyncze NN(P,H,ceg)
0.60 okruchy cegief) Pd szg
1.00 Piasek drobny, jasno szary Pg W o
"1.10 | Piasek gliniasty, brazowo-szary
Piasek sredni z domieszkg drobnego jasno szary
EIE Ps+Pd | mMw
T
O szg
4.00 Piasek sredni, jasno szary
Ps
5.00
// N
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28

PROFIL OTWORU
3

Zat.Nr: 2/ 2

Wiertnica: Borro

Rejon: ul.Jasna i Sadowa
Miejscowos$¢: Nowy Dwor Mazowiecki
Gmina: Nowy Dwor Mazowiecki

Obiekt: kanalizacja sanitarna, wodociag
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 76.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 04-09-2018
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
| s nasyp niebudowlany (gruz, piasek pylasty szary) NN(gr, Pl mw
0.65 Piasek gliniasty, brgzowo-szary
Pg pzw 0
1.50 Piasek pylasty z przewarstwieniami piasku drobnego | pr//Pd szg
3 1.90 jasno szary
5| g Piasek drobny, jasno szary
HE
i Pd
(@]
4.00 Piasek drobny z wktadkami gliny, jasno szary Pd/G
4.25 Piasek sredni z domieszka zwiru jasno szary .
Ps+Z
5.00 Piasek $redni, jasno szary Ps
PROFIL OTWORU nr 4
Rzedna: 77.00 m n.p.m. Data wiercenia: 04-09-2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (piasek, gruz) NN(P.gr)
0.25 nasyp niebudowlany (piasek drobny z domieszka pytu NN(Pd+{
szary)
0.80 Piasek drobny, jasno szary
Pd szg
3 1.80 Piasek gliniasty, brazowo-szary =g W
N g 1.90 Piasek $redni, jasno szary Ps SZ9
BlS 2.40 glina, bragzowo-szara ¢ mw P 999
E T 2.50 Piasek drobny jasno szary
Pd
szg
4.20 Piasek $redni jasno szary
Ps+Pd
5.0 5.00
//V ]
,’ L

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek
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Charakterystyka war stw geotechnicznych
. ’ stopier stopiei . CIQ,Za.r kat tarcia spojnGé Edorryle_trryczr']y_
nr warstwy| rodzaj gruntow . .| objetosciowy modutscisliwosci
zag:szczenia| plastycznéci ¥m3 wewretrnego [o] kPa [MPa]
Nasypy niebudowlanemieszaniny . NI, .
| piaskow, pylu i miejscamiuzel Wystepuja powyzej projektowanych sieci
I Grunty rzeczne sypkie
piaski drobnegrednie i pylaste 0,4 1,65 mwilg 30 55
1 Grunty rzeczne spoiste typ C Wystepuja powyzej projektowanych sieci
piaski gliniaste gliny 0 [ 2,2 18 15 47
Dla podanych wartei parametrow (gzar objgtosciowy, kat tarcia, spojn& i moduf) do obliczé nalery stosowé wspotczynnik materiatowyom=0,9
wody gruntowej nie stwierdzono
DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 Zat.Nr
tel 601449784 3
Dokumentacja badan podtoza gruntowego do projektu sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w ulicach Jasnej
i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim
- . Skala
/ Przekroj geotechniczny nr |
Data Nazwisko / I?ﬁtilpls N 100
Opracowat 10/2018 | mgr Andrzej Drazek %/ 1000
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1.Wstep.

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano dla potrzeb projektu kawalizacji sanitarnej i
sieci wodocigowej w ulicach Jasnej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdezeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalaniaegeoicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/.

Projekt wykonano na bazie dokumentacji lagadtaza gruntowego opracowanej dla potrzeb

projektowanej inwestycji. oprac. DAGEO 2018.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyc;ji.

Projektowan inwestycg stanows sie kanalizacji sanitarnej i stewodocagowa w ulicach
Jasnej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej skiaélaic bedzie z kanalizacji grawitacyjnej i ttoczndptugosc
kanalizacji grawitacyjnej wyniesie okoto 200 metrow (bez pizy). Gkbokas¢ kanalizacji
wyniesie od 2,0 m do 3,3 m. p.p.t. Ponadto projektowane jest wykonanie kilkyraghczy.
Dlugos¢ kanalizacji ttocznej wyniesie okoto 45 metréw abgikas¢ okoto 1,7 mppt. Projektowana
jest przepompownia. Jej dno jgsbjektowane na gbokasci 4,2 mppt.

Siet wodochgowa ledzie mie okoto 360 metrow ditugei (bez przyhczy) i utazona zostanie

na gkbokasci 1,8 metra poriej terenu.

Projektowane sieci nalge do drugiej kategorii geotechniczne;j.

3.Stan udokumentowania warunkow geotechnicznych.

Podi@e gruntowe udokumentowano na podstawie 4 otwordéw badawczych wykonanych w
ramach dokumentacji bailgpodiaza gruntowego opracowanej dla potrzeb projektowanej inwestyciji.

Glebokas¢ otwordw byta o 1-2 metry wksza od projektowanej kanalizaciji.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren inwestycji przebiega wzdtulic Jasnej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim.
Rzdne wysokéciowe terenu na trasie projektowanej inwestycji wyaosd 76,5 do 77,2
metra powyej poziomu morza.

Pod wzgtdem geomorfologicznym teren badstanowi czs¢ tarasu nadzalewowego Wisty.



5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych — model budowy geologicznef

parametry gruntow.

W podtazu gruntowym projektowanej kanalizacji i wodagu wydzielono trzy warstwy
geotechniczne.
Warstwe | stanowi nasypy niebudowlanestiace mieszaninami piaskow gruzu i pytow.

Warstwa llto rzeczne piaski drobne, piaskédnie i lokalnie piaski pylaste. Parametry tych gruntéw

Sa hastpujace:

stopieér zag:szczenia Jd=04

cigzar obgtosciowy y =1,65 t/nf dla gruntéw mato wilgotnych
kat tarcia wewntrznego @ =3C

modutscisliwosci Mo=55MPa

Warstwa Illto grunty rzeczne spoiste — mady wyksztatlcone w postaci piaghkdastych i glin. w
stanie potzwartym i twardoplastycznym. Stwierdzono je p®jvyprojektowanej kanalizacji i

wodocigu. Parametry tych gruntow sastpujace:

stopier plastycznéci I, =0,0
cigzar objtosciowy y=2,2 t/m
kat tarcia wewetrznego @ =18
spojnGé c =15 kPa
modutscisliwosci Mo=47 MPa

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Uproszczony model obliczeniowy dla projektowanej kanalizacji jestpaisty
0,0-0,8 nasypy (warstwa I)

0,8-5,0 piaski (warstwa )

6.Prognoza zmian witasngci podtoza w czasie.

Projektowana kanalizacja i wodagi nie wywotaj dodatkowych nagpgen na grunt, co
oznaczaze nie wywota ona zmian podi@ ponzej dna wykopow. Zmianie ulegnie wyksztatcenie
gruntéw powyej poziomu kanalizacji tj. w strefie zasypek kanalizacji. Zasypkidwstaa w wyniku
wymieszania rodzimych piaskéw, mad i nasypow (nie ma praktyczmgehiwosci wykonywania
zasypek z zachowaniem pierwotnego uktadu warstw). Tego typu zgriamgw powyej kanalizacji

nie spowoduje zmiany kierunkéw ani wastofiltracji wody gruntowe;j.



7.0kreslenie oddziatywan od gruntu.
Oddziatywania od gruntu na projektovganwestycg po jej wykonaniu nie wyspia.
8.0bliczenie n&nosci i osiadania podiaa.

Projektowana kanalizacja nie wywota dodatkowych &ggdrna grunt (wydobyty grunt ws
wiecej niz wlozona w jego miejsce rura kanalizacyjna w éatavypetnionasciekami lub wodocig

wypetniony wod. Nie ma potrzeby wykonywania obliazeosnosci i osiada.
9.0kreslenie zakresu bada niezbednych do wiaciwego wykonania robot ziemnych.

Likwidacja wykopow prowadzona powinnadwarstwami 0,3-0,5 metra zggzczanymi do
wskaznika zagszczenia 1s=0,95 a w strefie 0,0-1,0 m dla podbudowy ulic dozantieals>0,98.
Badania zagszczenia naley prowadzé dla kadej warstwy metodami laboratoryjnymi lub po
zakaczeniu wykopéw sondowaniem santékka zgodnie z zasadami oktenymi w PN-B-04452
Geotechnika Badania polowe. Badania ¢gazgzenia podbudowy drogi naje wykona& piyta
statyczm (metoda VSS) lub ptytdynamicza (HMP).

10.Okreslenie szkodliwaci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.
Zagadnienie szkodlivéoi wod gruntowych na obiekt budowlany nie wayst

11.0Okreslenie monitoringu zagrazen mogacych wystpi¢ od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczagcego gruntu w czasie budowy i eksploataciji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagfo od projektowanej kanalizacji na
sasiednie budynki. Budynki te znajdugie na tyle daleko od kanalizacjie wykopy przy zakladanej
glebokdici nie keda na nie oddziatywa

Geolog doKiypnentator
L L
mgr Anczg razek

Upr. J06U314



