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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Cena wykonania 1m kanalizacji obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej,

- dostarczenie materiatow

- wykonanie wykopow wraz z umocnieniem scian wykopow,

- poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego,

- utozenie kanatu sanitarnego,

- wykonanie zmian w organizacji ruchu drogowego w rejonie i pasie prowadzonych robot wg wykonanego
przez Wykonawce projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych przewodow kanalizacji,
- badan szczelnosci przewodu,

- wykonanie inspekcji TV,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

- badanie zageszczenia gruntu,

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego

- odtworzenie nawierzchni i odbiér pasa drogowego.

W ul. Jasnej projektuje sie :

- sie¢ grawitacyjng z rur PVC-U Dz-200 mm gtadkosciennych ze $cianka litg jednorodng o sztywnosci ob-
wodowej nie mniejszej niz 8 KN/m? (SN8) klasy S {gczone na uszczelki gumowe wargowe o lgcznej diu-
gosci 3440 m;

- przewody ttoczne z rur PEHD100 Dz-90 mm PN10 SDR17 taczone poprzez zgrzewanie lub ksztaltki
elektrooporowe o tgcznej dtugosci 43,0 m.

- przepompownie $ciekdw polimerobetonowg Dn-1200 mm.

- przewody grawitacyjne z rur PVC-U Dz-160 mm gtadko$ciennych ze $cianka litg jednorodng o sztyw-
nosci obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m? (SN8) klasy S tgczone na uszczelki gumowe wargowe o
dlugosci 69,0 m. :

- odgatezienia kanalizacji sanitarnej na odcinku od projektowanego przewodu réwnolegtego do pasa dro-
gowego PVC Dz-200 mm do granicy poszczegoélnych posesji z rur PVC Dz-160/200 mm nalezy wigczy¢
do projektowanego kanafu poprzez studnie rewizyjng lub za pomoca trojnika PVC Dn-200/160/200 mm.
Stosowac trojniki SN8 o kacie wigczenia 457. Konce rur projektowanych przewodéw {aczacych kanat z
granicami posesji nalezy zaslepi¢ korkami.

taczna dlugosé przewododw kanalizacyjnych w ul. Jasnej wynosi 456,0 m.

W ul. Sadowej projektuje sie :

- sie¢ grawitacyjng z rur PVC-U Dz-200 mm gtadko$ciennych ze $cianka litg jednorodng o sztywnosci ob-
wodowej nie mniejszej niz 8 KN/m? (SN8) klasy S taczone na uszczelki gumowe wargowe o tgcznej diu-
gosci 26,0 m;

- przewody grawitacyjne z rur PVC-U Dz-160 mm gtadko$ciennych ze $cianka litg jednorodng o sztyw-
nosci obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m? (SN8) klasy S {gczone na uszczelki gumowe wargowe o
diugosci 5,5 m.

- odgatezienia kanalizacji sanitarnej na odcinku od projektowanego przewodu rownolegtego do pasa dro-
gowego PVC Dz-200 mm do granicy poszczegdlnych poses;ji z rur PVC Dz-160mm nalezy wigczy¢ do
projektowanego kanatu poprzez studnie rewizyjng. Konce rur projektowanych przewodéw tgczgcych ka-
nat z granicami posesji nalezy zaslepi¢ korkami.

taczna diugosé przewodoéw kanalizacyjnych w ul. Sadowej wynosi 31,5 m.

Montaz przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i wymogami produ-
centa. Szczegodinie nalezy zwracac¢ uwage na zakornczenia rur i zabezpieczac je ochronami korkami. Nie-
dopuszczalne jest ciagniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Minimalne zagiebienie
przewoddw ksztattuje sie w granicach 1,80 m a maksymalne w granicach 4,60 m liczac od wierzchu tere-
nu do dna projektowanego kanatu.

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadac ze spadkiem minimum 5.0 %o dla rur Dz-200 mm oraz mi-
nimum 1.0 % dla rur Dz-160 mm zgodnie z profilem podifuznym przewodu na podsypce piaskowej oraz
podiegaé bedg obsypce. Korice rur projektowanych przewodow nalezy zaslepi¢ korkami. Wszelkie roboty
ziemne w poblizu istniejacych innych mediow i drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szcze-
golnej ostroznosci.

Nad przewodami cisnieniowymi na wysokosci ok 0,5 m nalezy umiesci¢ ta§me sygnalizacyjno-ostrze-
gawczg z wkiadkg metalowa.

Polgczenie projektowanegj sieci z istniejgca siecia na terenie dz. nr. ew. 14/12 obr. 48 12-02 w ul. Jasne;j
Dz-200 mm PVC za pomocag istn. studni betonowej Si Dn-1200 mm.

Lokalizacje przepompowni pokazano na planie sytuacyjnym oraz profilach podiuznych i oznaczono sym-
bolem PS. Do przepompowni bedg doptywaly $cieki z ul. Jasnej ( projektuje sie jedno przejscie szczelne-
dla rur PVC Dz-200 mm oraz jedno przejscie szczelne dia przewodu ttocznego PEHD Dz-90 mm) Do ob-
liczen przyjeto scieki w ilosci 4,0 dm3/s i wysokos¢ podnoszenia H=7,5m.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ZAKRESIE MONTAZU PRZEPOMPOWNI DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:

" Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podioze to powinno by¢ o gruboéci odpowiedniej dla
danych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub z chudego
betonu

" Osadzenie zbiornika .

" Zapewnienie dzwigu do roztadunku i montazu

" Oczyszczenie rurociagu tlocznego oraz dna przepompowni jeéli sg zanieczyszczone

" Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN (za-
bezpieczenie dobrane do mocy tgcznej pomp zastosowanych w przepompowni)

" Wykonanie przytgcza do przewodéw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o rezystancii
zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniows - dla potgczen wyréwnawczych

" Doprowadzenie przewodu z rur PVYC umozliwiajgcych montaz przewodow zasilajgcych pompy oraz
montaz tgcznikow plywakowych

" Podtgczenie kro¢cow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;j.

" Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

" Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia pomp.

Przed przystapieniem do wykopow nalezy dokonac rozbidrki istn. nawierzchni drogi, chodnikéw i podjaz-
déw z kostki betonowej na catej szerokosci pasa drogowego. Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie,
a w zblizeniu lub bezposrednim sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia recznie. Wykopy wykonywaé¢ bezpo-
$rednio przed uktadem przewoddw. Przewody uktadac¢ na wyréwnanym dnie wykopu oczyszczonym z ka-
mieni, na podsypce z piasku o grubosci 10 cm.

Po przeprowadzeniu proby cisnienia wypetni¢ wykop w obszarze pofgczen recznie do poziomu wyzsze-
go niz gérna powierzchnia rury i zagesci¢ zasypke. Roboty ziemne nalezy wykcnaé w wykopie wasko-
przestrzennym z umocnieniami $cian pozostawiajgc w stanie nienaruszonym grunt w bezpos$rednim sa-
siedztwie wykopu. Wykopy muszg by¢ zaopatrzone w sprzet zabezpieczajgcy oraz drabiny
ewakuacyjne. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1 m
nad terenem, umieszczonymi min 1,0 m od krawedzi wykopu i oznakowane. Ruch $rodkéw transporto-
wych obok wykopdw winien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Zabronione jest
skiadowanie urobku, materiatow | wyrobow w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu przy
wykopach umocnionych oraz jezeli obcigzenie urobkiem jest przewidziane w doborze obudowy. Przy wy-
konywaniu robot przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych bezposrednio pod linig elek-
tryczng, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Teren zlokalizowany w pasie drogowym nalezy zasypac gruntem podatnym na zageszczenie i zagesz-
cza¢ warstwami 20-30 cm do IS minimum 0,97 a dla warstwy gornej 1S=1,00 ( warstwa gérna wynosi H=
1,2 m ppt).

Naruszong podbudowe znajdujgcy sie pod nawierzchnig z kostki betonowej nalezy odtworzy¢

metodg schodkowag. Naruszong nawierzchnie jezdni, chednikéw i podjazdéw nalezy odtworzyé a uszko-
dzone elementy betonowe wymieni¢ na nowe. Po zakoniczeniu robot ziemnych nalezy przelozy¢ kostke
betonowg na catej szerokosci pasa drogowego. Nawierzchnie drogi z destruktu nalezy otworzy¢ i zglosic
do odbioru do zarzadcy drogi.

W przypadku kolizji z istniejgcym zadrzewieniem przydroznym roboty wykonywaé za szczegoing ostroz-
noscig, metodg przecisku/przewiertu poza strefg zasiegu korzeni.

Po zakoriczeniu prac teren nalezy przywroécic do stanu pierwotnego.



PRZEDMIAR

Lp.| Nr | Podsta- Opis i wyliczenia " j.m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
1 Kanalizacja sanitarna ul. Jasna N
1.1 45111300 |Roboty rozbiorkowe
-1
1|/8T-01 |[KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamien- |m2 N
d.1 0803-04 |nej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
A
16.5"4.8+295.5"2.4 m? 788.400
RAZEM 788.400
2|ST-01 [KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni jezdni z destruktu drogowego gr. 15 |m2
d.1 0801-02 |cm mechanicznie
i analogia
21*4.5 m?2 94.500
RAZEM 94.500
3|8T-01 |[KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie 'm2
d.1 0801-02
A
16.5%1.5+295.5%1.5 m2 468.000
RAZEM 468.000
4/ST-01 |KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw i podjazdéw |m2
d.1 0803-04 |z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-pias-
A kowej
164 m2 64.000
RAZEM 64.000
5|ST-01 |KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m2
d.1 0801-02
|
poz.4 m2 64.000
RAZEM 64.000
6/ST-01 |[KNR AT- |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 20x30 cm |m
d.1 03 0107- |wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
N 02
299+37 m 336.000
RAZEM 336.000
7|ST-01 |KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cmna |m
d.1 0806-08 |podsypce piaskowej
A
18*2 m 36.000
RAZEM 36.000
8/ST-01 |KNR AT- |Reczny zatadunek, wytadunek przez przechylenie skrzyni t
d.1 |06 0102- |materiatdw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
A |01 samowytadowcze; kategoria fadunku |
(poz.3+poz.5+p0z.2)*0.15%1.7 t 159.758
RAZEM 159.758
9/ST-01 KNR AT- |Przewoz materialow budowlanych na odlegtosé do 1 km po  |kurs
d.1 06 0108- |drodze o nawierzchni kl. |
A 01
poz.8/20 kurs 8
RAZEM 8
10/ST-01 |KNR AT- |Przewoz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs
d.1 06 0108- |kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
A 04 Krotnos¢ = 9
poz.9 kurs 8.000
RAZEM 8.000
1.2 45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-0
11|/8T-01 |KNR-W 2-|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 'm?2
d.1 01 0119- |15 cm za pomoca spycharek
2 01
14*4+5%9 m?2 101.000
RAZEM 101.000
12|ST-01 |KNR-W 2-|Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1 01 0115-
2 01




PRZEDMIAR

Lp. ‘ Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
| spec. wa
techn.
poz.13+poz.14 m3 1463.509
RAZEM | 1463.509
13|ST-01 |KNR AT- |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |m3
d.1 11 0104- |kat. I-Il w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3
2 04 ‘
7%1.2"2.43+43%1.1%1.9453.5"1.22.47+4%1.1*2.23+4.5"1.1* |m3 315.678
2.27+5.5%1.1*2.26+5*1.1"2.2
RAZEM 315.678
14/ST-01 |KNR AT- \Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie |/m3
d.1 11 0105- |kat. Il w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3
2 05
87*1.2*3.12+50.5%1.2"3.19+50*1.2*2.85+65%1.2*2.84+6.5* |m3 1147.831
1.1*3.18+3"1.1*2.67+7.5*1.1*2.65+3*1.1"2.43+2.5*1.1*2.44+
7°1.1%2.5145™,1°2:62+5™1/1"2.37+5.5"1.1"2.31+5.5" 1.1~
2.68+4*1.1*2.5+4*1.1*2.563+7.5*1.1*2.98+6*1.1*2.56+3*1.1*
2.84+3%1.1*2.9+3*1.1*2.61
RAZEM | 1147.831
15/ST-01 |KNR-W 2-|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60|m3
d.1 01 0215- |m3 na odkfad w gruncie kat. |-l ( wykopy pod studnie i prze-
2 07 pompownig)
2%2.22+4%4 7+2*3.6342*3.17+2%2.9142%2.61+2*2.26+2* m3 92.960
2.34+2*3.7+42"2.75+2*2.67+2*2.96+2*3.14+2*2.72
' RAZEM 92.960
16/ ST-01 |KNR-W 2-|Peine umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gte- |m2
d.1 01 0314- |bokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
2 03 tach suchych kat. |-l wraz z rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
472 22+8"4.7+4*3.63+4*3.17+4*2.91+4*2 61+4*2.26+4* m?2 185.920
2.34+4%3.7+42.75+4*2.67+42.96+4%3.14+4*2.72
RAZEM 185.920
17|ST-02 |KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3
d.1 1411-01 |cm
2
344*0.8"0.1+43*0.8"0.1+69*0.8"0.1 m3 36.480
RAZEM 36.480
18/ ST-02 |[KNNR 4 |Obsypka rury z materialéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1 1411-01
2
' 34470.3*0.2*2+43%0.3"0.2"2+69"0.3"0.2*2 m3 54.720
RAZEM 54.720
19|ST-01 |KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,|/m3
d.1 11 0109- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |-l w umocnieniu; koparka
2 04 9901- 0,60 m3 - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00
05
poz.13 m3 315.678
RAZEM 315.678
20/ST-01 |KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m,|m3
d.1 11 0110- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka
04 9901- |0,60 m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00
05
poz.14 m3 1147.831
RAZEM | 1147.831
21|ST-01 |KNR AT- |Zatadunek tadowarka kotowg 2,50 m3, wytadunek przez t
d.1 06 0104- |przechylenie skrzyni materiatow budowlanych sypkich - sa-
.2 03 mochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria tadunku f
| - nadmiar gruntu
poz.17*1.6+p0z.15%1.6+p0z.18*1.6 t 294.656
RAZEM 294.656
22|ST-01 |KNR AT- Przewodz materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po  |kurs
d.1 06 0108- |drodze o nawierzchni kl. |
2 01
poz.21/20 kurs 15
RAZEM 13




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
23|ST-01 |KNR AT- |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs |
d.1 06 0108- [kl |; dodatek za kazdy dalszy 1 km
2 04 Krotnosé = 9
poz.22 kurs 15.000
RAZEM 15.000
24|ST-01 |KNR-W 2-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele-  |kpl.
d.1 18 0901- |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 01
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
25/8T-01 |KNR-W 2-|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.1 18 0901- |lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0
2 06 m
poz.24 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
26|ST-01 |KNR-W 2-|Montaz konstrukcji podwieszen rurociggoéw i kanatéw o roz-  kpl.
d.1 18 0903- |pietosci elementu 4.0 m
01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
27|ST-01 |KNR-W 2-|Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.1 18 0903- rozpietosci elementu 4.0 m
2 06
poz.26 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
1.3 45231300 |Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji
-8
28/ST-02 KNNR 4 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 200 mm - |m
d.1 1308-03 |wykopy umocnione rury klasy S lite
3 z.sz.3.4.
9913-2
344 m 344.000
RAZEM 344.000
29|ST-02 |[KNNR 4 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - |m
d.1 1308-02 |wykopy umocnione rury klasy S lite
3 z.sz.3.4. |
9913-2
69 m 69.000
RAZEM 69.000
30|ST-02 |[KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk |szt
d.1 1322-03 |o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione (tréjniki 45 st. i ko-
3 |z.s2.3.4. |lana PVC)
9913-3 [
20 szt | 20.000
RAZEM 20.000
31|ST-02 |[KNNR 4 |Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk [szt
d.1 1322-02 |o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione (korki PVC)
3 z.82.3.4.
‘ 9913-3
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
32|ST-02 |KNNR 4 |Sieci kanalizacji tiocznej - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m
d.1 1009-03 |nowych ( PEHD PN10 SDR17) o ér.zewnetrznej 90 mm - wy-
3 z2.52.3.9. |kopy umocnione [
9912-9
analogia
43 m 43.000
RAZEM 43.000
33|8T-02 |KNNR 4 |Sieci kanalizacji ttocznej - ksztattki PE cisnieniowe o §r.zewn. |szt.
d.1 1023-02 |90 mm (tuki)
3 analogia |
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
34[ST-02 |KNR-W 2-|Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek cisnieniowych PEHD o|szt.
d.1 18 0112- |potgczeniach zgrzewano-koinierzowych (tuleje kotnierzowe
3 01 na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm - wykopy
z.sz.3.9. |umocnione
9907
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/ST-02 |KNNR 4 [Sieci kanalizacyjne - potaczenie rur polietylenowych cisnie-  |ztgcz.
d.1 1010-03 |niowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr.
3 z.8z.3.9. zewn. 90 mm - wykopy umocnione
9912-9
16 ziacz. 16.000
RAZEM 16.000
36/ST-02 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej tlocznej w ziemi m
d.1 0219-01 taémg z tworzywa sztucznego
3
43 m 43.000
RAZEM 43.000
37/ST-02 |KNNR 4 [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w go- |stud.
d.1 1413-03 |[towym wykopie o gtebok. 3m z przej$ciami szczelnymi
3
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
38/ST-02 |KNNR 4 |Przejscie przez $ciany istn. studni przejécia szczelne Dn-200 |szt.
dA1 1427-02 |"PS" przy grubosci éciany 20 cm - ofwor o §r. 260 mm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|ST-02 |[KNNR 4 |Wykonanie fundamentu pod przepompownig $ciekow m3
d.1 1413-08
3
0.45 m3 0.450
RAZEM 0.450
40/ST-02 Zakup, montaz i uruchomienie przepompowni sciekéw PS kpl.
d.1 analiza in-|wraz z wyposazeniem ( w tym nalezy uwzgledni¢ koszty wy-
3 dywidual- |konania tymczasowego przytacza energetycznego )
na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
41/ST-02 |[KNNR 4 [Préba wodna szczelnosci sieci kanalizacji ttocznej z rur typu |200m
d.1 1606-01 |PE o $r. do 90 mm -1
3 analiza in- préb.
dywidual-
na
1 200m 1.000
1
préb.
RAZEM 1.000
42/ST-02 |[KNNR 4 |Proba wodna szczelnoéci kanatow rurowych o ér.nominalnej |odc. -
d.1 1610-02 |200 mm 1
3| analiza in- prob.
dywidual-
na
2 odc. - 2.000
1
prob.
RAZEM 2.000
43|ST-02 Przeprowadzenie inspekcji TV kanatu i sporzadzenie raportu |kpl.
d.1 analiza in-
3 dywidual-
na
1 kpl. 1.000|
RAZEM 1.000
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spec. wa
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1.4 45233120 |[Roboty w zakresie budowy drég
-6
44|ST-01 |[KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci |m2
d.1 0113-01 |po zageszczeniu 15 cm
4 |
poz.3 m2 468.000
RAZEM 468.000
45/ST-01 |KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?
d.1 0502-03 |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias- |
4 kiem. Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy
odtworzy¢, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Kostke
przetozyc na calej szerokosci jezdni
poz.1 m2 788.400
RAZEM 788.400
46 ST-01 |[KNNR 6 |Odtworzenie nawierzchni z destruktu drogowego o gruboéci  |m2
d.1 0113-06 |po zageszczeniu 15 cm
|
poz.2 m2 94.500
RAZEM 94.500
47|ST-01 |KNNR 6 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wy-|m
d.1 0403-04 |konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
4 wej. Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy od-
tworzy¢, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
poz.6 m 336.000
RAZEM 336.000
48/ST-01 |KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.1 0404-05 |mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows.
4 Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy odtwo-
rzyé, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
poz.7 m 36.000
RAZEM 36.000
49|ST-01 |KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci  'm?2
d.1 0113-01 |po zageszczeniu 15 cm
4
poz.5 m2 64.000
RAZEM 64.000
50/ST-01 |[KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m2
d.1 0502-02 |sypce cementowo-piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem.
4 Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy odtwo- [
rzyé, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. [
poz.4 m2 |  64.000
|RAZEM 64.000
2 Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa
21 45111300 Roboty rozbiorkowe
-1
51/ST-01 |[KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z kostki kamien- |m2
d.2 0803-04 |nej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej
A ‘ [
19*5.9 m2 112.100
* RAZEM | 112.100
52/ST-01 |KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m2
d.2 0801-02
A
18*1.5 m?2 27.000
RAZEM 27.000
53/ST-01 |KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnikéw i podjazdéw \m2
d.2 0803-04 |z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-pias-
A kowej
8.572+4 m2 21.000
RAZEM 21.000
54/ST-01 |[KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie |m?2
d.z2 |0801-02
A [




PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podsta- Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
spec. wa
techn.
poz.53 m2 21.000
RAZEM 21.000
55|ST-01 |[KNR AT- |Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 cm | 'm
d.z2 03 0107- \wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
A 02
23 m 23.000
RAZEM 23.000
56/ST-01 |KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cmna |m
d.2 0806-08 |podsypce piaskowej
A ‘
26 m 26.000
RAZEM 26.000
57|ST-01 |KNR AT- |Reczny zatadunek, wyladunek przez przechylenie skrzyni t
d.2 06 0102- |materiatow budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
ki 01 samowyltadowcze; kategoria fadunku |
(poz.52+p0z.54)*0.15*1.7 t 12.240
RAZEM 12.240
58/ST-01 |KNR AT- |Przewoz materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po  |kurs
d.2 06 0108- |drodze o nawierzchni kl. |
J 01
poz.57/20 kurs 1
RAZEM 1
59/ST-01 |KNR AT- |Przewo6z materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni  kurs
d.2 06 0108- |kl. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
4 04 Krotnosc = 9
poz.58 kurs 1.000
RAZEM 1.000
2.2 45111200 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
-0
60/ST-01 |KNR-W 2-|Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2 010115-
2 01
poz.61 m3 88.464
RAZEM 88.464
61/ST-01 |KNR AT- Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie \m3
d.2 11 0104- |kat. |-ll w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3
2 04
26*1.2*2.37+5.5%1.1"2.4 m3 88.464
RAZEM 88.464
62/ST-01 |KNR-W 2-|Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60|m3
d.2 01 0215- |m3 na odktad w gruncie kat. |-l ( wykopy pod studnie i prze-
2 07 pompownig)
223 m3 4.600
RAZEM 4.600
63/ST-01 |KNR-W 2-|Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gle- |m?2
d.2 01 0314- |bokosci do 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w grun-
2 03 tach suchych kat. I-1l wraz z rozbiorkg (szeroko$¢ do 1m)
4*2.3 m?2 9.200
RAZEM 9.200
64/ST-02 |KNNR 4 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 |m3
d.2 1411-01 |cm
2
26*0.8*0.1+5.5*0.8*0.1 m3 2.520
RAZEM 2,520
65/ST-02 |[KNNR 4 |Obsypka rury z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2 1411-01
2
26*0.3"0.2*2+5.5*0.3*0.2*2 m3 3.780
RAZEM 3.780
66/ST-01 |KNR AT- |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m,|m3
d.2 11 0109- |szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu; koparka
2 04 9901- |0,60 m3 - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00
05
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poz.61 m?3 88.464
RAZEM 88.464
67 ST-01 |KNR AT- Zatadunek tadowarka kotowa 2,50 m3, wytadunek przez t
d.z2 06 0104- |przechylenie skrzyni materiatow budowlanych sypkich - sa-
2 03 mochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria tadunku
| - nadmiar gruntu
poz.64*1.6+p0z.62*1.6+p0z.65%1.6 t 17.440
RAZEM 17.440
68/ST-01 |KNR AT- |Przewé6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po  |kurs
d.2 06 0108- |drodze o nawierzchni kl. |
2 01
poz.67/20 kurs 1
RAZEM 1
69/ST-01 KNR AT- |Przewéz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni  |kurs
dz2 06 0108- |ki. I; dodatek za kazdy dalszy 1 km
2 04 Krotnos¢ = 9
poz.68 kurs 1.000
RAZEM 1.000
70/ST-01 |KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele-  |kpl.
d.2 18 0901- |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/ST-01 |KNR-W 2-|Demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl.
d.2 18 0901- |lekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
2 06 m
poz.70 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
2.3 45231300 [Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
-8
72|ST-02 |KNNR 4 [Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm - [m |
d.2 1308-03 |wykopy umocnione rury klasy S lite
3 z.52.3.4.
9913-2
26 m 26.000
RAZEM 26.000
73|ST-02 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - |m
d.2 1308-02 |wykopy umocnione rury klasy S lite
3 z.52.3.4.
9913-2 |
15.5 m 5.500
RAZEM 5.500
74/ST-02 |[KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk szt
d.2 1322-02 |0 ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione (korki PVC)
3 z.sz.3.4.
9913-3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75/ST-02 'KNNR 4 |(Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w go- |stud.
d.2 1413-03 |towym wykopie o gtebok. 3m z przej$ciami szczelnymi
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24 45233120 Roboty w zakresie budowy drog
-6
76/ST-01 |[KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gruboséci |m2
d.2 0113-01 po zageszczeniu 15 cm
4 [
poz.52 m2 27.000
RAZEM 27.000

i
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77/ST-01 [KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m2
d.2 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
4 kiem. Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy
odtworzy¢, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Kostke
przetozyc na catej szerokosci jezdni
poz.51 m?2 112.100
|RAZEM 112.100
78/ST-01 |KNNR 6 [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wy-|m
d.2 0403-04 |konaniem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
4 wej. Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy od-
tworzy¢, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
poz.55 m 23.000
RAZEM 23.000
79/ST-01 |KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m
d.2 0404-05 |mentowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg cementowa.
4 Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy odtwo-
rzy¢, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
poz.56 m 26.000
RAZEM 26.000
80[ST-01 |KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci  |m2
d.z2 0113-01 |po zageszczeniu 15 cm
4
poz.54 m2 21.000
RAZEM 21.000
81|/ST-01 |[KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m?2
dz2 [0502-02 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
4 Materiat z rozbiorki. Naruszone nawierzchnie nalezy odtwo-
rzy¢, uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
poz.53 m?2 21.000
RAZEM 21.000
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