Przyktadowy Schemat Blokowy

Systemu

wewnetrzne moduty podrzedne

zlgcze zasilajgce:

-budowany zasilacz posiada wewnetrzna baterie LiFePo4 1500mAh 12,8 V, ktéra zapewnia prace
centrali podczas zaniku zasilania przez doj 5 godziny pod warunkiem ze do wyjécia 12VDC nie
zostalo podiaczone zadne urzadzenie.
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UWAGI:

-

. Centalka posiada wbudowane 3 karty logiczne

N

Centalke mozna rozbudowa¢ o maksymalnie 13 modutéw

podrzednych (do 4000 opraw)

w

. Z jednej karty mozna wyprowadzi¢ dwie magistrale
w standardzie RS485

Nalezy zachowa¢ topologig liniowg magistrali
Maksymalna dtugo$¢ jednej magsitrali 1200m

Do jednej karty logicznej mozna podpigé maksymalnie 250 opraw

N oo o &

Magistrale monitorujgcg dla powierzchni aranzacji nalezy podtgczy¢

do systemu poprzez modut MPU-250 Power

©

Kontynuacje istniejgcej juz linii monitorujacej na innej, zrealizowanej

aranzacji nalezy uzgodnic z producenetm systemu .

©

. W przypadku przekroczenia maksymalnej ilosci modutéw rozszerzen

dla jednego systemu nalezy rozszezy¢ system o dodatkowg centralke

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

N

Czytelny wyswietlacz dotykowy, kolorowy VGA 7"

N

Montaz $cienny, wymiary: 300x200x41 [mm]

@

Whbudowany akumulator zapewniajgcy podtrzymanie wiasne centralki
do 5h (akumulatory LIFE PO4)

Ztgcza komunikacyjne, RJ45, SD

Styki beznapieciowe wej$ciowe,4szt.

Styki beznapigciowe wyj$ciowe,4szt.

Styki napieciowe wejsciowe (230V), 2szt.

® N o o &

Wbudowane karty komunikacyjne umozliwiajace podigczenie

do 250 opraw, 3szt.

©

Mozliwos$¢ podigczenia dodatkowych modutéw podrzednych,

do 250 opraw na modut,13szt.

10. Maksymalna diugas¢ magistrali 1200m

11. Wbudowany timer i kalendarz, 1szt.

12. Mozliwos$¢ podziatu opraw na 15 grup

13. Indywidualny adres IP dla centralki i kazdego modutu
podrzednego TCP/IP

14. Wbudowany port dla karty SD (konfiguracja systemu,

zapis dzienika zdarzen), 1szt.

. Monitoring maksymalnie 4000 opraw awaryjnych

N

. Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172

w

. Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

&

Podtrzymanie akumulatorowe pozwalajgce na okreslenie takich
parametréw jak data i godzina zaniku zasilania, jego powrét,

a takze catej sekwenciji zatgczen i wylgczen zasilania opraw

o

. Ciggta komunikacja z oprawami awaryjnymi

o

. Magistrala komunikacyjna w standardzie RS485 z nieistotng

polaryzacjg (maksymalna dtugas¢ 1200m)

~N

Unikalne adresy opraw

©

Komunikacja dwustronna beznapieciowa z BMS budynku

(4 sygnaty wyjéciowe i 4 sygnaty wejsciowe)

©

. Komunikacja jednostronna napigciowa z BMS budynku
(2 sygnaty wejsciowe)

10.Komunikacja zewnetrzna za pomocg protokotu BACNET

11.Zdalna kontrola przez Ethernet i strong WWW

12.Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne SmartViso

13.Programowalny tryb pracy oprawy LED z poziomu centrali (SE/SA)

14.Grupowanie opraw z dowolnie konfigurowalnym czasem testowania

15.Podziat opraw na 15 grup (piktogramy, o$wietlenie nocne, dozorowe,
zewnetrzne zapalane z timera itp.)

16.Mozliwos¢ ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu
strumienia $wietlnego zaréwno w awaryjnym jak i sieciowym
trybie pracy. (ptynna regulacja od 100% do 0% strumienia)

17. Wbudowane timery pozwalajgce na ustawienie zwtoki (np. 15 min)
wytgczenia o$w. awaryjnego jesli o$w. podstawowe
realizowane jest za pomocg lamp wytadowczych

18. Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW, oraz dedykowane

oprogramowanie wizualizacyjne.

19. Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172

UWAGI:
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1. Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadaé aktualne Swiadectwa
Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

2. Centrala systemu o$wietlenia awaryjnego musi posiada¢ aktualny
Krajowy Certyfikat Stato$ci Wtasciwosci Uzytkowych oraz
by¢ oznaczony Znakiem Budowlanym ,B”.

3. Oprawy awaryjne wyposazone sg w akumulatory nowej generacji

LiFePO4 o przediuzonej trwato$ci i projektowanej zywotno$ci wynoszacej

10 lat. Stosowane akumulatory musza by¢ pozbawione pierwiastkow
szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia czlowieka jak kadm (Cd) lub nikiel
(Ni). Ze wzgledéw bezpieczenstwa obiektu oraz kosztéw pozniejszej
eksploataciji nie dopuszcza sie stosowania systemu oraz opraw
awaryjnych o gorszych parametrach.

4. Do odbioréw koncowych budynku i do wgladu dla odbierajacych obiekt
stuzb nalezy przedstawi¢ obliczenia o$wietlenia awaryjnego
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany
typéw opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia

mgr inz. Maciej Pierég | e-mail : b_projekt @wp.pl

Inwestycja:

REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH tACZNIE
¥ PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH ,B”
ORAZ ,C”" ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4,
GMINA 18-100 tAPY.

Inwestor:
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
UHOWO, UL. SURAZSKA 67, 18-100 LAPY.
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Stan projektowany.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z p6zn. zm.)




