REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W BUDYNKACH ,,B” ORAZ ,,.C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

Jednostka autorska projektu:

ZINVZAV7 BIURO | |- Gen W Skorskiego 2ok 7,

18- 100 Lapy,

PROJEKTOWE | te/fax 857153113

mgr inz. Maciej Pierdg | e-mail : b_projekt @wp.pl

REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH tACZNIE
Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA W BUDYNKACH ,B” ORAZ ,C”
ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,A” DOMU POMOCY SPOtECZNEJ W UHOWIE.

INWESTOR: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
UHOWO, UL. SURAZSKA 67, 18-100 LAPY.

ADRES UHOWO, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
INWESTYCJI: NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 tAPY.

PROJEKTANT: | Mg" inZ Maciej Pier6g mgr inz. Maciej Pierog
: upr. bud. PDL/0083/PWOK/14
Hpr: PDL/0083/PWOK/14 do projektowznia i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Podpis i pieczatka

mgr inz. Iwona Buktaho
L. upr. bud. do projekt. Bez ograniczen w spec;j. Instal.
PROJEKTANT: mgr Iinz. Iwona Buktaho w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
. upr PDL/0137/POOS/13 wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
' i kanalizacyjnych
nr ew. PDL/0137/POOS/13
Podpis i pieczatka

- LAPY 08.04.2022 ROK -



REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W BUDYNKACH ,,B” ORAZ ,,.C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Strona tytutowa ark. 1
2. Zawarto$¢ opracowania ark. 2
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci autora projektu do odpowiedniej izby ark. 3-4
4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego autora projektu do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ark. 5-8
5. Opis techniczny ark. 9-14

Inwentaryzacja stanu istniejacego
6. Rzut parteru ark. 15
7. Rzut pietra ark. 16

Stan projektowany
8. Rzut parteru ark. 17
9. Rzut pietra ark. 18

- LAPY 08.04.2022 ROK -



REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W BUDYNKACH ,,B” ORAZ ,,.C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

—® POLSKA
I I B A

S

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JCX-YW5-RPH *

Pan Maciej Pier6g o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0006/15

adres zamieszkania ul. Z. Natkowskiej 4, 18-100 tapy

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W BUDYNKACH ,,B” ORAZ ,,.C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-Q6L-2SN-NNL *

Pani lwona Buktaho o numerze ewidencyjnym PDL/1S/0016/14

adres zamieszkania ul. Lipowa 40 A, 18-106 Turosn Koscielna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis th



REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W BUDYNKACH ,,B” ORAZ ,,C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

PODLASKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 4 grudnia 2014 r.
POIIB.KK.7131-7132/002/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1. poz. 932, z poZniejszymi zmianami), art, 12
ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2013 r. poz. 1409, z poZnigjszymi zmianami) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz zostat zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MACIEJ PIEROG

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 7 grudnia 1982 r. w Eapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0083/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych;

L. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 112 oraz art. 13 ust. 314 ww, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczef.

I Zgodnie z § 12 ust. 1 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

~  projektowania konstrukcji obicktu,
- kicrowania robotami budowlanymi w odniesienin do konstrukcji oraz architektury obiektu,

~ sporzadzania projekitu  zagospodarowania dziafki lub teremu, w zakresie specjalnodei
konstrukeyjno-budowlane;.

Za zgodnos¢ z oryginatem: mgr inz. Maciej Pierog



REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W BUDYNKACH ,,B” ORAZ ,,C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafosci zadania sirony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r,
poz. 267, z poznigjszymi zmianami), odstgpuje sic od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shuizy edwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Tnzynierow
Budownictwa, 7a posrednictwem Komisji Kwalifikacyjngj Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

{. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komigji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

L

Otrzymuja:
1. Pan Macicj Pierég
ul. Z, Natkowskiej 4
Gasdwka Stara
18-100 Lapy
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby [nzynierdw Budownictwa
4. aa.

Za zgodnos¢ z oryginatem: mgr inz. Maciej Pierog



REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W BUDYNKACH ,,B” ORAZ ,,C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

PODLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2013 r.
POIIB.KK.7131/020/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1°pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932), art, 12 ust. 3, art. 13
ust, 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2010
r. Nr 243, poz. 1623, z pozniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. 578, z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz =zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pani IWONA BUKLAHO
magister inZzynier inzynierii srodowiska
urodzona dnia 28 czerwca 1984 r. w Lapach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0137/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 23 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Za zgodnos¢ z oryginatem: mgr inz. Maciej Pierog



REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W BUDYNKACH ,,B” ORAZ ,,.C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

(5]

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda
4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Bafiski
6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski

1. Pani Iwona Buklaho
ul. M. Kopernika 8 m 15
18-100 Lapy
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

Za zgodnos¢ z oryginatem: mgr inz. Maciej Pierog



REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W BUDYNKACH ,,B” ORAZ ,,.C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE MACIEJ PIEROG
UL. GEN. WL. SIKORSKIEGO 26 LOK. 7, 18-100 LAPY.

1.2. Przedmiot opracowania:

REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH tACZNIE Z INSTALACJA
ELEKTRYCZNA W BUDYNKACH ,B” ORAZ ,C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ |
KORYTARZY W BUDYNKU ,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE.

1.3. Inwestor:

DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
UHOWO, UL. SURAZSKA 67, 18-100 LAPY.

1.4. Adres inwestycji:

UHOWO, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, NA DZIALCE
O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

1.5.Podstawa opracowania:

1. Umowa zawarta pomiedzy Domem Pomocy Spotecznej w Uhowie, a firmg
Biuro Projektowe Maciej Pierdg.

2. Inwentaryzacja budowlana wykonana przez zespo6l autorski.

3. Rozpoznanie wielobranzowe wykonane przez zespo6t projektowy podczas wizyty
lokalnej.

4. Polskie Normy.

5. Wytyczne Inwestora.



REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W BUDYNKACH ,,B” ORAZ ,,.C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

OPIS TECHNICZNY

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Istniejgcy budynek Domu Pomocy Spotecznej w Uhowie znajdujacy sie przy ul.
Surazskiej 67 jest dwukondygnacyjny. Budynek wykonany jest w technologii murowanej
tradycyjnej. Obiekt obecnie przykryty dachem jednospadowym (stropodach), o
konstrukcji betonowej oparty na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych murowanych.
Stolarka okienna PCV. Wentylacja grawitacyjna.

1.1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen objetych remontem.

PARTER — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH REMONTEM

Nr pom. Nazwa Pow. ( m?)
1/01 Klatka schodowa 10,22
1/02 Korytarz 90,62
1/03 Klatka schodowa 12,39
1/04 Korytarz 36,72
1/05 Klatka schodowa 12,59
1/06 Korytarz 38,54
1/07 Korytarz 36,78
RAZEM 237,86
PIETRO — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH REMONTEM
Nr pom. Nazwa Pow. ( m?)
2/01 Klatka schodowa 10,81
2/02 Klatka schodowa 12,56
2/03 Korytarz 36,26
2/04 Klatka schodowa 12,78
2/05 Korytarz 34,77
2/06 Korytarz 36,12
RAZEM 143,30

2. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

W budynku na parterze i pietrze projektuje sie wykonanie prac remontowych. W ramach
remontu zostang poszerzone klatki schodowe (spoczniki) do wymaganej szerokosci
1,50m. Wymienione zostang barierki i porecze na klatkach schodowych oraz skrzynki
p.poz. z wezami. Natozone zostang naktadki PCV na parapety. Projektuje sie odbojnice
podtogowe, odbojniki przy drzwiach oraz odbojoporecze. Projekiuje sie roéwniez
wykonanie podwieszanych sufitow z kasetondéw, remont korytarzy oraz klatek
schodowych wraz z wymiang instalacji elektrycznej i oswietleniowej i wykonaniu nowej
instalacji przyzywowej. Projektowane prace budowlane nie wymagajg ingerencji w uktad
konstrukcyjny budynku.
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REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA
W BUDYNKACH ,,B” ORAZ ,,.C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

2.1. Prace rozbiérkowe i demontazowe.

Projektuje sie wykucie bruzd w $cianach w celu poszerzenia spocznikdw klatek
schodowych 9do wymaganej szerokosci 1,5m), skucie cokolikéw z ptytek. Projektuje sie
demontaz barierek i poreczy oraz odbojnic i odbojnikéw.

2.1.2. Zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych.

Nalezy dokonac przesuniecia rury — zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Poszerzenie
spocznikéw, rozbiérke cokolikbw wykona¢ metodg reczng. Roboty rozbidrkowe
prowadzi¢ nie naruszajgc konstrukcji budynku. Robotnikbw nalezy wyposazy¢ w
odpowiedni sprzet (pasy ochronne). Materiat z rozbiérek nalezy posegregowaé i
natychmiast wywiez¢ z terenu budowy.

2.1.3. Sposdb zabezpieczenia ludzi i mienia w trakcie rozbidrki.

- Wszystkie dziatania i zabezpieczenia na budowie nalezy wykonaé zgodnie z
zaleceniami i przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury , W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych”,

- Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi: ,Roboty rozbiérkowe —
wstep wzbroniony”,
- wyznaczy¢ pas terenu wokét budynku z zakazem przebywania,
- zabezpieczy¢ parter budynku przed przedostawaniem sie kurzu, pytu itp..

- Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, kaski, okulary i rekawice ochronne,

- Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé
niezbedne zabezpieczenia oraz odtgczy¢ wszelkie instalacje od zasilania,

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,

- Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ przez zlecenie wyspecjalizowanej brygadzie,

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby
posiadajgcej uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie,

- Przy pracach rozbiérkowych nalezy zachowaé maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisy bezpieczenstwa pracy.

Ze wzgledu na charakter obiektu, roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé¢ w jak najkrétszym
czasie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
3.1. Ptytki gresowe.

Powinny spetnia¢ nastepujace parametry:

Klatki schodowe (stopnice i podesty wykona¢ z ptytek ryflowanych) — gres matowy,
barwiony w masie, o nastepujgcych parametrach technicznych:

- wspétczynnik antyposlizgowosci R11,

- nasigkliwo$¢ wodna ponizej 3%, grupa Bia

- odpornos¢ na scieralnie — klasa 5,

- odpornos¢ na plamienie — klasa 5

- odpornosé na zginanie — nie mniejsza niz 45N/mm2

- odpornos¢ chemiczna — odporne

Ptytki klejone do podtoza, po obwodzie cokoliki z ptytek wys. do 10cm z tej samej serii
co posadzka. Stosowa¢ gotowe ksztattki cokotowe. Plytki uktada¢ w uktadzie
prostopadtym do sScian i narozy. Plytki rozmierza¢ od osi pomieszczenia lub od $ciany
na wprost wejscia tak rozmierzajgc, aby docinki ptytek przy krawedziach $cian miaty
wymiar min. 1/3 ptytki. Spoinowa¢ fugg o podwyzszonych parametrach
wytrzymatosciowych, odporng na przebarwienia i wykwity, tatwg do utrzymania w
czystosci, odporng na rozwdj bakterii i grzybéw. Fugi zaimpregnowac specjalistycznym
preparatem do spoin. Kolor ptytek bez imitacji marmuru, faktura gtadka, lekko
chropowata, nie polerowana. Kolor fugi zblizony do koloru ptytek.

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.
3.2. Obudowy instalacji z ptyt GK x 2.

Piony kanalizacji sanitarnych w korytarzach obudowaé¢ ptytami GK 12.5mm x 2
wodoodpornymi. Profile mocowac¢ do scian i stropéw na kotki rozporowe. Naroza ostonié¢
profilem naroznym, tgczenia ptyt wzmocni¢ tasma, catos¢ zaszpachlowaé gipsem i
wyszlifowac¢. W odpowiednich miejscach, przy wszystkich zaworach i odpowietrzaczach
umiesci¢ gotowe drzwiczki rewizyjne zapewniajgce dostep do instalacji. Drzwiczki i
ramki stalowe, malowane fabrycznie, biate, o wymiarach min. 15x20cm lub wiekszych
wg potrzeb. Drzwiczki petne z zamkiem lub magnesem blokujgcym.

3.3. Sciany.

Wykona¢ szpachlowanie, malowanie $cian oraz lamperie z lakieru bezbarwnego do
wys. 1,50m na klatkach schodowych i korytarzach. Nalezy stosowac¢ wytgcznie farby i
lakiery z atestem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. W
trakcie malowania stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu i szczego6towych
informacji zamieszczonych w Kartach Charakterystyki produktéw.
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Odku¢ tynki odspojone — ok. 45%, reszte Scian nalezy doprowadzi¢ do réwnej
powierzchni, nastepnie natozy¢ dwukrotnie gtadz szpachlowa.

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.
3.4. Sufity podwieszane.

Sufity podwieszane nalezy wykona¢ 2z materiatdw niepalnych/niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Projektuje sie sufity podwieszane,
kasetonowe z wypetnieniem z prasowanych ptyt mineralnych o wymiarach 60x60cm z
mozliwoécia demontazu pojedynczych ptyt z atestem do obiekidéw uzytecznosci
publiczne;.

Wytyczne ptyt:

- ruszt i ptyty w kolorze biatym,

- wymagany stopien odbicia swiatta od ptyt wypetnienia min. 85%,

- perforacja drobna, jednorodna,

- klasa reakcji na ogien A1,

- ruszt zabezpieczony antykorozyjnie, co najmniej ocynkowany, elementy widoczne,
- malowane fabrycznie.

3.5. Naktadki na parapety.

Zamontowacé naktadki na parapety PCV.

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.

3.6. Odbojniki przy drzwiach, odbojoporecze, odbojnice podiogowe z PCV.

Odboijniki przy drzwiach w korytarzach z PCV (50mmx50mmx1,50m) do zabezpieczenia
naroznika $ciany o statym kacie 90 stopni o ptaskiej konstrukcji, dzieki ktérej nie odstaje
od $ciany i zabezpiecza kant $ciany przed uszkodzeniem. Potgczenie tworzywa PVC
wraz ze specjalna fakturg na powierzchni, nadang w procesie produkcji wyrobu,
powodujg iz produkt jest odporny mechanicznie na pekniecia, zatamania i porysowanie.

Odbojoporecze w korytarzach z PCV utatwiajgce poruszanie sie oraz amortyzujgce
uderzenia np. krzestami, woézkami czy t6zkami. Odbojoporecz to dwie funkcje potaczone
w jednej konstrukcji. Ergonomiczna i wygodna porecz umozliwiajgca poruszanie sie
0sOb niepetnosprawnych wzdtuz Sciany, a takze zabezpieczenie $ciany przed
uderzeniem badz przypadkowym zabrudzeniem. Wysokowytrzymata oktadzina z
tworzywa sztucznego, konstrukcja nosna z aluminium tworzg wyréb, kiory doskonale
spetnia swoje zadania ochronne.
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Odbojnice podtogowe w korytarzach z PCV zabezpieczajgce $ciany przed uderzeniem
badz przypadkowym zabrudzeniem. Wysokowytrzymata oktadzina z tworzywa
sztucznego, tworzy wyrdb, ktdéry doskonale spetnia swoje zadania ochronne.

Rozwigzania kolorystyczne do indywidualnego wyboru przez Inwestora.
3.7. Barierki i porecze.
Barierki wykona¢ jako stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo 0 wysOKosci

catkowitej barierek 1,10m. Porecze schodowe stalowe, ocynkowane, malowane
proszkowo.

4. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbi6r rob6t nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

Branza:
> budowlana

PROJEKTANT: mgr inz. Maciej Pierég, upr. bud. PDL/0083/PWOK/14

Branza:

» sanitarna
PROJEKTANT: mgrinz. lwona Buktaho, upr. bud. PDL/0137/POOS/13
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