Jednostka autorska projektu:

ANV BIURO | 15 Stosiogo e 7
PROJEKTOWE | tel/fx 85-71531-13

mgr inz. Maciej Pierdg | esmail: b_projekt @wp.pl

REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH tACZNIE
Z PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH ,B”
ORAZ ,C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
UHOWO, UL. SURAZSKA 67, 18-100 LAPY.

ADRES UHOWO, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
INWESTYCJLI: NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY.

mgr inz. Krzysztof Klewinowski | mar inz. Krzysztof Klewinowski
upr. bud. PDL/0160/PWBE/16

PROJEKTANT upr. bUd PDL/O1 60/PWBE/1 6 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci elektrycznej
Podpis i pieczatka

- LAPY 08.04.2022 ROK -

Strona1z18



SPIS TRESCI

(I OISV F o [ord =] o Tl o o (oL G = ] 7 3
2. Uprawnienia Projektanta .......couuuiiiiii i e e e e e et e e e e e e ettt e aaeeeattt e aaaaaans 4
VAT A o I e (o M Vd o VA o T o] [ =] ] - PP 6
o v 2=Te [aaY o  d o] o] - [olo 1V - [ o | F- U 7
4| Q=i o o1 = [olo V- | - YU 7
6. Demontaz istNiejgCyCh INSTAlaC]i......cccvuiiiiiiie e e e e e e e e et e e e e e e eaeraaaas 7
7. Przeniesienie istniejgcyCh iNStalacji .....uuuuuiiei i e e e e e e e et e e e e e e aeraaaas 7
8. ROZAZIEINICE IEKLIYCZNE ...t e e e e ettt rr e e e e e e e e ettt aaeeaaeesasstnnnaaeeaeeesessnnnns 8
1 I TS 1 Lol - 11 24 2 U 8
10. OSWIELIENIE POUSTAWOWE ... . e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaans 8
@ T VYTt =T o T g VoY o PSPPI 9
12. OSwietlenie aWaryjne EWaKUACYJNE. .. .. e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeaaeaaaans 9
13. Instalacja sitowa oraz gniazd WEtYKOWYCH ......veee e 11
14. OChroNa PrZEeCIWPOIAZENIOWA .evviieuiieeeeeeeititiiiaeeeeeeeeettttaaaeeeeeseeattnaaaeaeesessttnnaasaeeessttsnnaaeeessesssssnnnseeens 12
15. Instalacja potgezen WYFrOWNAWCZYCN........eeieeeeeeeeeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e 12
16. Ochrona przed skutkami przepieé atmosferycznych i tgczeniowych.......ccooooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee, 12
17. InStalacja SYStEMU PrZyZYWOWEEO ... ..ceeeeeeiiiiieieeeeeeeetttiaaeeeeeesettttaaaeeeaeesesttnnaaasaeeesstttnnaaaeaseersstnnnaranes 12
R T Do) o Yo g 1 a1 &= ] o] Lo ) YAV TR 14
19, UWaAET KONCOWE. ...ttt e et et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaeeaeaaeaaaaaaaaaaaaaaaaans 14
20. WYKONAWSEWO INSTAIACI .. eiieiiiiiiiiee e e eeeiiieie e e e et eer e e e e e e ettt e e e e e e e e ettt aaeeeeaeesesstnaaaeeaeeessssnnnaanaaaesnes 16
21. Dokumentacja POWYKONAWECZA ......ciiiieiiiiiiciee ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e eatt e e e eeaeeesstanaaeaaaaaanes 17
22. Sprawdzanie odbiorcze - préby i badania pomontazowe ...........ccccooeii 17
23, SPIS TYSUNKOW ..o 18

Strona 2218



1. Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany, o$wiadczam, ze:

PROJEKT INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

inwestycji pod nazwa:

REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH tACZNIE Z PROJEKTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ W
BUDYNKACH ,,B” ORAZ ,,C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY W BUDYNKU , A” DOMU POMOCY

SPOLECZNEJ W UHOWIE

jest wykonany zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i jest wykonany z nalezytg starannoscia.

IMIE, NAZWISKO, RODZAJ ORAZ NR UPRAWNIEN PODPIS

mgr inz. Krzysztof Klewinowski
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
PDL/0160/PWBE/16

PROJEKTANT
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REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH ,,.B” ORAZ ,,C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,

NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY

2. Uprawnienia projektanta

FODLASKA
OKREGOWA
| Z B A

INZYNIEROW
U BUDOWMICTWA

Bintystak, dnia 14 grudnia 2016 T,
POIIB KK. 7131-T1320036/16

DECYZJA

M podstaadie an 24 pst | pht 2 ustewy 2 dnis 15 grodmia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekttw
oray ingymierow budownictwa (lekst jedoobty: De, U, & 2016 v poz. 1725), art, 12 wst. 2, 3 1 4¢ pht 3,
a.rt_H-u!.L1phd1iLnmtawyz:hﬂa?lipmI'Q'H-:.—Praw&hudnw.rlam{uhtjbdnal&y:ﬂzu.zlﬂlﬁf.

poz. 290, z pidniejszymi zminnami) oraz § 14 wst. 5 rozporzgdaenia Minssta Infrestruktury i Rozwoju
z dnda | | wraesnia 2014 . w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w budovwmictwie (De. U. poz. 1278),

pntﬂulmm#manbwpﬂmnntwmhwnhuhpn}mmmgﬂm #lozeniu egzaming na
uprawnienis budowlane 2 wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie) Okrggowe] Tzby
Inzynicrdw Budmamictwa stwierdss, iz

Pan KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
magister inkynier elektrotechniki
urodzony dnia 25 lipea 1987 r. w Biatymstokn

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny PDL/0160/PWBE/16

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznyceh | elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwwzglednieniem w calodel 2qdania srony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy 7 dnia 14 czerwea
1960 r. — Kodeks possgpowania administracyjrego {tekst jedmolity: Dz 10 2016 r. poz. 23, 1 pdimiejszymi
ermenams), odstepage sie od uzaspdnienin decyzii, Zakres nadanych uvprawmien wskizano na odwrocie decyzji.

POLUCZENIE
Od niniejszej decyzii shuty odwolmnie do Krajowej Komisi Kwalifikacyjnej Polskiej leby  Ingymierdw
Budownictwa, 2a podrednictwem  Komisii  Kwalifikacyjnej Podlaskie] Okregowej [zby  Indymierdw
Budownictwa, w terminie [4 dni od daty jej doreczenia.

1. hgmmmnnmlsji Kowatlitkacy|mef POIB i{f@‘{'ﬁf e

drink. Mikolnj Maleses 0000 e ey LIy RabearE
2. Wicepreewodnkczscy Komisjl Kwalifikacyine] POTIE D
mgr ind. Waldemar Mieczystaw Paprocki —

5. Wicsprrewodnkczaoy Komis)i Kwalifikacyjne) POIB
mgr ind. Weojchech Rgbace

4, Sekretarz Komisji Kwelifikacyjnej POIR
mgr i Jasostaw Werbel

5. Cxlomek Komisji Kwnlifikncyijnej FOIR
migr ind architeda Jerzy Andrejezk

6. Crlomek Komisji Evwnlifikncying] FOITH
megr ink Marek Gwiazdowski

1. Crhonek Kamisj Kwalifikacyjne] POIR
mgr . Wikinr Ostasiewice

Drerzvmain:

I, Pan Erspsaod Klewinowski

1 (bwny Inspekior Nadrors Budowlanego

3. Rada Podlaskis] Okrepowe) Izby Ingymicndw B
4. an.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MGR INZ. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
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REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH ,,.B” ORAZ ,,C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY

Uprawnicnia budowlane nadane

Fanu KREZYSZTOFOWI KLEWINOWSKIEMU
mgistrowd indynierowi clekirotechniki
urodeonemi doia 25 lipca 19487 r. w Bialymstoke
numer ewidencyjny FINLA] 60/ PWERE/ 16
du projektowanin i kisrowenis robotami badowlanymi bez spraniezed
w specjulnoéei instalacyine] w zakreste shecl, instalacy | aregdzed
elektryezoveh | elektroene

uporwainiajy do:

1) projefdowania obickiu bodowiancgo, takiepo jake slecl, mstalache | wrepdeenin alekinpcaose
i elektrommorgetyeene, w tym kodejowe, trolejbusowe | tnmwajows sieci trakoyjne, sieci tmkcyjoe
metra, wrax 7 instalscinmi i wrrgdreniami technicanymi msilania, w ym kolgjowe], rokjbusowe)
1 trammwajoane) sieci imbkoyjng], sieci trakoyine meto omz eleliryeemnepo ograewsnis rodaediw,

2} sporsjdzania projekiu magospodarowmnia dziadki lub serenu w specjalnode issizlacyjne w zakreie
aicel, imstalacyi | urzadeed cleitrvemyeh | clektroenengetycmych,

5) sprawdzanes projekidw archileltoniceso-badowlanyeh w zakresie ww, specialnogei,

4) sprawowans tadeons sutirdkoago,

51 klervwanis budows bub imnymi robolami bisdow lasyinl w zakresie ww. specalnoeda,

61 klervwanks wytwarsandem  konsrakeyjoych elemenidw bodowlenych omz nadzom | koatroli
techmiczne] wytwarzania tych clemenitw w zakresie ww, specjalnodel,

71 wykonywnnia nadzons inwestorskiego W zakresic ww, specjalnessl,

8} sprawownmin konirodl sechniczne] virsymania obsekitdew budivwlanyvch w akresie ww, specialmoscl,

Podstawa prawne; ar. 12 wst. | pha 112 amz at. 13 st 30 4 agawy =dnia 7 lpea 1994 £ — Praw

buclowlape: (ks jednpdin: Dz Uz X6 ropoz. 29, z phiniejszymi aminnamil, w zwigedo

£ 5 14 st 5 vraz § 10 roeporcgd renin Minlsra Infrastrubotisry | Roewago ¢ dnds 11 wrzednia 2004 v

w sprowee samoedrielnych funbci l.uchmmjﬁ w budkremictwie (D, UL paee. 127E),

I, Prrewsdnicmey Kemisgl Kwalifikacyjne] PO ’[
it na. Mikota) Malesza o f':f“ﬁ"’:*ﬂﬁﬁmﬁ'ﬁ
1 Wiceprsowednicency Komisji Kwalifikacving PO i
mgr int. Waldemar Mieczystow Paprocks

1. Wiceprzewodsicency Komis|i Kwaliflkncvinel FOIE
mr nz, Wiselech Ry e

4, Sekretars Komssji Kwslifikecspne PO
mgr int. lerosfaw Werbel

5. Crlonek Kemisji Evonlidfiliacyng] BOIE
mgr Ink architeln Jerry Andnegeuk

& Clonek Kesniafi Kwalilacying] POIR
mgr int. harek Gomandowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacvinej POIE
mgr ink. Wiksor Ostasiewies

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
MGR INZ. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI
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REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH LACZNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH ,,.B” ORAZ ,,C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE, PRZY UL. SURAZSKIEJ 67,
NA DZIALCE O NR GEOD. 339/4, GMINA 18-100 LAPY

3. Wpis do izby projektanta

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
PDL-HNT-TUF-F17 *

Pan Krzysztof Klewinowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/17

adres zamieszkania ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 12 m. 4, 15-381 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(2goanie ort. 3 ust 2 ustawy @ dnie 18 wrzeinia 2001 r. O podpisie elektromicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
d’enrm'-inejopomonemm Bczrym werytio ym przy P '_.,miﬁt_ ego certyfiketu zg
pod waigly prawny ® ym podpizami wisinorgcznymi)

* Weryfikacje pope 3G danych w ninseZIym 3:wil iU MOING SPrawcsk 28 pomocy weryfikacyjnego zaswiscczenis ne
stronie Polkiej LDy Iniynierow Budownictwe www.pid.orgpl Iud JC sig 2 ba sciwej Okregowej LDy Iniynierow
Budownictwa.
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4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowanie jest projekt wykonawczy dla potrzeb czesciowego remontu Domu Pomocy
Spotecznej w Uhowie.

5. Zakres opracowania

e demontaz istniejacych instalacji
e przeniesienie elementdw istniejgcych instalacji
e rozdzielnice elektryczne

e wewnetrzne linie zasilajgce

e osSwietlenie podstawowe

e osSwietlenie awaryjne

e gniazda wtykowe

e ochrona przeciwporazeniowa

e potaczenia wyréwnawcze

e system przyzywowy

e trasy kablowe, ukfadanie kabli

6. Demontaz istniejacych instalacji

Nalezy zdemontowac istniejgce instalacje elektryczne tj. gniazda, oprawy podstawowe, oprawy awaryjne,
zbedne oprzewodowanie na:

e korytarz skrzydta A parter (tylko sufity podwieszane, bez remontu $cian)
e korytarz skrzydta B parter

e korytarz skrzydta C parter

e korytarz skrzydta A pietro (tylko sufity podwieszane, bez remontu $cian)
e korytarz skrzydta B pietro

e korytarz skrzydta C pietro

e klatka schodowa skrzydta A

e klatka schodowa skrzydta B

e klatka schodowa skrzydta C

Nie nalezy demontowaé elementdw powigzanych z pomieszczeniami poza zakresu opracowania oraz
elementdw, ktére beda wykorzystane do elementéw przenoszonych.

Zdemontowane elementy przekaza¢ zamawiajgcemu lub zutylizowaé na prosbe zamawiajgcego.

7. Przeniesienie istniejgcych instalacji

Nalezy przeniesc¢ instalacje CCTV, LAN, SSP oraz wszystkie pozostate instalacje oraz przedtuzy¢ okablowanie
niezbedne do dziatania systemdéw niedemontowanych na:

e korytarz skrzydta A parter (tylko sufity podwieszane, bez remontu $cian)
e korytarz skrzydta B parter

e korytarz skrzydta C parter

e korytarz skrzydta A pietro (tylko sufity podwieszane, bez remontu $cian)
e  korytarz skrzydta B pietro

e  korytarz skrzydta C pietro

e klatka schodowa skrzydta A

e klatka schodowa skrzydta B

e klatka schodowa skrzydta C
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Przeniesienia wraz z przedtuzeniem okablowania mogg wymagac¢ elementy, ktore wejdg w kolizje z
projektowanym sufitem podwieszanym. Elementy tj. skrzynki CCTV przenosi¢ ponad sufit, natomiast
elementy obstugowe oraz sygnalizacyjne, np. wszelkiego rodzaju lampki przenosi¢ ponizej sufitu.

Nalezy przenies¢ na sufit podwieszany istniejgce czujki SSP znajdujgce sie bezposrednio na stropie. System
zabezpieczy¢ przed przypadkowym alarmem podczas remontu. System zaprogramowaé ponownie po
przeniesieniu czujek.

W przypadku uszkodzenia przenoszonych elementéw nalez

8. Rozdzielnice elektryczne

Istniejgce rozdzielnice T-3, T-4, T-6, T-7 nalezy zdemontowac oraz wymienié na nowe. W rozdzielnicy gtéwnej
nalezy zamontowac¢ dodatkowe aparaty do zabezpieczenia nowych WLZ.

W rozdzielnicach zostanie zamontowana niezbedna aparatura zabezpieczajaca, kontrolna oraz sterujgca.
Zabezpiecza¢ przed przepieciami beda ograniczniki przepieé. Obwody gniazd zostang zabezpieczone
wytgcznikami nadprgdowymi oraz rdznicowoprgdowymi. Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie
zapewniona poprzez samoczynne szybkie wytgczenie w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikow
nadpradowych i réznicowo pradowych.

e Prowadzenie okablowania
W pomieszczeniach nad sufitami podwieszanymi instalacje wykona¢ natynkowo, przewody mocowaé na
uchwytach. W pomieszczeniach tynkowanych, instalacje wykona¢ podtynkowo, przewody mocowac na
uchwytach. Wszystkie puszki potgczeniowe (rozgateine) powinny by¢ hermetyczne i muszg posiadac
oznakowania obwoddw. Puszki potgczeniowe lokalizowaé w miejscach tatwo dostepnych. Puszki powinny by¢
mocowane do konstrukcji budynku lub korytek kablowych. Nie wolno lokalizowaé puszek potgczeniowych w
tazienkach. Wszystkie zastosowane przewody i kable bedg posiadaty oznakowanie fabryczne izolacji zyt
zgodnie z PN. Napiecie znamionowe izolacji przewodow 750V. Zasilanie urzadzen stuigcych ochronie
przeciwpozarowej projektowane kablami ognioodpornymi prowadzone bedzie osobnymi trasami wzdtuz
gtéwnych tras elektrycznych. Mocowanie okablowania za pomocg uchwytéw o odpornosci oghiowej
wymaganej dla kabla, wigzki okablowania za pomocg obejm zatrzaskowych np. OZ, pojedyncze kable za
pomocg uchwytow np. UDF, UDFE.

Tam gdzie projekt architektury przewiduje kucie $cian, bruzdowanie, szpachlowanie itp. okablowanie
nalezy umieszcza¢ podtynkowo.

Wszedzie tam gdzie nie przewiduje sie remontu s$cian okablowanie uktada¢ natynkowo w
listwach/rurkach.

9. Klasyfikacja CPR

Na drogach ewakuacji nalezy stosowa¢ okablowanie oraz ruraz o nastepujacej minimalnej klasie CPR:

e okablowanie uktadane p/t — Dca

o okablowanie uktadane p/t w rurkach — Dca + rurka Dca
o okablowanie uktadane w korytach, drabinach — B2ca

e okablowanie uktadane n/t — B2ca

e okablowanie uktadane n/t — B2ca + rurka B2ca

Poza drogami ewakuacji okablowanie oraz ruraz musi spetnia¢ wymagania klasy Dca.

10. Oswietlenie podstawowe

Oprawy oswietlenia podstawowego zostaty dobrane tak, aby spetniaty wymogi normy PN EN 12464-1.
Obwody oswietleniowe zabezpieczy¢ z wykorzystaniem wytgcznikdw nadpradowych C10 zamontowanych w

Strona 8218



rozdzielnicy. W zakresie opracowania sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie poprzez czujniki ruchu
oraz przyciski zwierne (przekazniki bistabilne). W pomieszczeniach narazonych na wysokg wilgotnos¢ nalezy
stosowac osprzet IP44. taczniki oSwietleniowe montowac¢ na wysokosci 120cm mierzonej od poziomu
podtogi.

11. Oswietlenie nocne

Na korytarzach w skrzydfach A, B i C przewidziano dodatkowe oprawy odpowiedzialne za zapewnienie
os$wietlenia nocnego. Sterowanie oswietleniem nocnym bedzie centralne z miejsca recepcji. Do sterowania
nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem tablice TSON wyposazong w przetgczniki oraz zegar do
automatycznego sterowania w zaleznosci od aktualnej godziny.

12. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W obiekcie przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, umozliwiajgce bezpieczne opuszczenie
budynku w przypadku zaniku napiecia, poprzez samoczynne zafaczenie opraw awaryjnych oraz
ewakuacyjnych. Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji.

Czas dziatania oéwietlenia ewakuacyjnego przyjeto 3h.

W projekcie przewidziano oprawy awaryjne ewakuacyjne z piktogramami wskazujgce kierunek ewakuacji ,
osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne stuzgce oswietleniu drég ewakuacji, stref otwartych, punktéw ppoz. oraz
osSwietlenie awaryjne ewakuacyjny oswietlajgce wyjscia ewakuacyjne z obiektu (na zewnatrz).

Natezenie osSwietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone
w jej osi przy podtodze nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach lokalizacji punktow pierwszej
pomocy lub urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej natezenie oswietlenia powinno wynosic
co najmniej 5 Ix. W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa szerokosci
tej drogi natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m
mogg byc¢ traktowane jak kilka drog ewakuacyjnych o szerokosci 2m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie mozie by¢ wiekszy niz 40:1 (aby
wyeliminowaé zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzine. Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢
wartos$¢ 50% zatozonego natezenia osSwietlenia po 5s, a petne natezenie oswietlenia po 60s od momentu
zataczenia, oraz osSwietlenie na drogach ewakuacyjnych musi
sie zataczyé w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku opraw oswietlenia podstawowego. W strefie otwartej
natezenie oswietlenia nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu
czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o
szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie
powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Pomieszczenie obstugi obiektu nalezy wyposazy¢ w centrale systemu lub panel kontrolny, umozliwiajgcy
petny nadzdér nad system oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadaé aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut
CNBOP.

Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux (Relux) przy spetnieniu ponizszych przepiséw i
norm:

e Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e Polska Norma PN-EN 12464-1 Swiatto i oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy.
Czesc 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

e Polska Norma PN-IEC 60364-1 |Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

e Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
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e Ustawazdnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z pdzn.
zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109z 2010 r.; poz. 719).

Do odbioréw koncowych budynku i do wgladu dla odbierajgcych obiekt stuzb nalezy przedstawic¢ obliczenia
osSwietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku zmiany typow opraw,
nalezy wykonad i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

Dla obiektu zaprojektowano system monitorowania opraw autonomicznych. spetniajgcy wymogi normy:

e Polska Norma PN-EN 50172Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
e Polska Norma PN-EN 62034 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorow.

Zaprojektowano oprawy wyposazone w zintegrowane inwertery o czasie pracy bateryjnej nie mniejszej niz
1h, nadzorowane przez centralke. Centralka umozliwia dowolng konfiguracje catego systemu a dzieki
Interfejsom BACnet i Modbus a takze stykom bezpotecjatowym komunikacje
z systemem BMS budynku. Ze wzgledéw bezpieczenstwa centralka posiada wbudowany akumulator
zapewniajgcy zasilanie wiasne centralki oraz ciggtg komunikacje z modutami awaryjnymi w oprawach. Oprécz
funkcji programowania i konfiguracji systemu, centralka powinna automatycznie wykonywacd wszystkie testy
funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN 50-172 a ich wyniki przechowywaé w pamieci Nie krdcej niz 2 lata.
Centralka umozliwia monitoring maksymalnie 750 opraw awaryjnych z podziatem na 3 karty logiczne. Za
pomocg modutéow podrzednych, istnieje mozliwos¢ rozszerzenia ilosci monitorowanych opraw do 4000.
Magistrala komunikacyjna z oprawami o$wietlenia awaryjnego powinna by¢ wykonana w standardzie RS485
z zachowaniem topologii liniowej. System oswietlenia awaryjnego umozliwia podziat opraw na grupy z
dowolnie konfigurowanym czasem testowania, czasem swiecenia i mozliwosScig Sciemniania lub wytgczania.
W topologii liniowej maksymalna dtugos¢ magistrali komunikacyjnej wynosi do 1200m dla kazdego z dwéch
wyjs$¢ na kazdej karcie logicznej systemu. Przy zastosowaniu repeater R485 lub modutu podrzednego MPU-
250, istnieje mozliwos¢ wydtuzenie linii bgdZ wprowadzenie rozgatezien.

Oprawy dedykowane do wspdtpracy z systemem wyposazone sg w ztgcze komunikacyjne, energooszczedng
tadowarke procesorowg oraz unikalny adres pozwalajgcy na szybka konfiguracje systemu oraz utatwiajacy i
przyspieszajgcy montaz oraz pozniejszg konserwacje systemu lub jego rozbudowe.

Oprawy awaryjne wyposazone sg w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedtuzonej trwatosci i
projektowanej zywotnosci wynoszgcej 10 lat. Stosowane akumulatory muszg by¢ pozbawione pierwiastkow
szkodliwych dla srodowiska i zdrowia cztowieka jak kadm (Cd) lub nikiel (Ni). Ze wzgledéw bezpieczeristwa
obiektu oraz kosztéw pdiniejszej eksploatacji nie dopuszcza sie stosowania systemu oraz opraw awaryjnych
o gorszych parametrach.

Centrala systemu oswietlenia awaryjnego musi posiadac aktualny Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci
Uzytkowych wydany przez uprawniong jednostke badawczg oraz by¢ oznaczony Znakiem Budowlanym ,,B”
oraz Swiadectwo Dopuszczenia wydany przez Instytut CNBOP. Oprawy oéwietlenia awaryjnego muszg
posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Wiasciwosci systemu:

e Monitorowanie, zarzadzanie i nadzdr nad maksymalnie 4000 opraw awaryjnych

e Automatyczne testy funkcyjne Ai B, zgodnie z normg PN-EN 50172

e Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

e Monitorowanie i zapisywanie parametrow jak data i godzina zaniku zasilania, jego powrdt, a takze
catej sekwencji zatgczenia i wytgczenia zasilania opraw réwniez podczas pracy bateryjnej systemu.

e Magistrala komunikacyjna w standardzie RS485

e Unikalne adresy opraw z mozliwoscig dodatkowego opisu w centrali.

e Komunikacja dwustronna beznapieciowa z BMS budynku (4 sygnaty wyjsciowe i 4 sygnaty wejsciowe)
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Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (2 sygnaty wejsciowe)

Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW oraz dedykowane oprogramowanie wizualizacyjne
Podziat opraw na 15 grup (oprawy kierunkowe, oswietlenie nocne, dozorowe, programowalne
zatgczanie za pomoca timer’a itp.)

Mozliwos¢ ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia Swietlnego zaréwno w
awaryjnym jak i sieciowym trybie pracy. (ptynna regulacja od 100% do 0% strumienia)

Wbudowane timery pozwalajgce na ustawienie zwtoki (np. 15 min) wytgczenia osw. awaryjnego
Oprawy osSwietlenia awaryjnego wyposazone w akumulatory o przedtuzonej trwatosci LiFePO4
Mozliwosc¢ blokady pracy awaryjnej oprawy oswietleniowej lub systemu — tryb serwisowy

Mozliwos¢ sterowania oprawami oswietlenia Dynamicznego i wspdtpracy z systemem sygnalizacji
pozarowe;.

Zabezpieczenie oprogramowania przed nieautoryzowanym dostepem

Sygnalizacja standw pracy za pomocg wysSwietlacza

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CENTRALKI MONITORINGU

1 | Czytelny wyswietlacz dotykowy, kolorowy VGA 7"

2 | Montaz Scienny, wymiary: 300x200x41mm

3 | Wbudowany akumulator zapewniajgcy podtrzymanie wiasne centralki 3h

4 |Interfejsy LAN, RS485

5 | Protokoty transmisyjne: BACnet, WEB server,

Modbus

6 | Styki beznapieciowe wejsciowe 4szt.

7 | Styki beznapieciowe wyjsciowe 4szt.

8 | Styki napieciowe wejsciowe (230V) 2szt.

9 Whbudowane karty komunikacyjne umozliwiajgce podigczenie do 250 3szt.
opraw

10 Mc,)zliwoéé.pod’facgenia dodatkowych modutéw podrzednych, z 13szt.
ktorych kazdy moze kontrolowac do 250 opraw

11 | Wbudowany timer i kalendarz 1szt.

12 | Mozliwos¢ podziatu opraw na grupy 15 grup

13 | Indywidualny adres IP dla centralki i kazdego modutu podrzednego TCP/IP

13. Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych

W budynku zainstalowane zostang gniazda 1-fazowe ogdlne oraz do urzadzen technologicznych. Wszystkie
gnhiazda beda posiadaty styk ochronny zabezpieczajgcy przed dotykiem posrednim, np. w przypadku
pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na metalowej obudowie odbiornika. Gniazda 1-fazowe zostang
zasilone przy uzyciu przewodéw miedzianych YDYzo 3x2,5mm?2. W pomieszczeniach suchych nalezy
montowaé gniazda w wykonaniu IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych, np. tazienki nalezy
montowac osprzet w wykonaniu |P44.

Rodzaj Wysoko$¢ montazu
Gniazda na powierzchniach
ogélnodostgpnych 0,3m
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14. Ochrona przeciwporazeniowa

Zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja robocza przewodow, kabli, urzagdzen oraz
zabezpieczenie przed dostepem o0séb niepowotanych przez zamykanie i zabezpieczenie szaf.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania (w
przypadku pojawienia sie niebezpiecznego napiecia na przewodzacych obudowach lub ostonach)
z zastosowaniem:

o wytgcznikow réznicowopradowych,
e wytgcznikow nadpradowych.

Wykorzystane jako Srodek samoczynnego wytgczenia, wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe na prad do
30mA spetniajg jednoczesnie role dodatkowego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

15. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie metalowe elementy instalacji budynku (w zakresie opracowanie) normalnie nie bedace pod
napieciem, jak metalowe rury cieptej i zimnej wody itp. oraz metalowe konstrukcje, kanatow wentylacyjnych
itp. bedg podtgczone do systemu potgczen wyréwnawczych bezposrednio lub kablem/przewodem Lg/DYzo
zgodnie z przepisami normatywnymi. W fazienkach lokalizowa¢ miejscowe szyny wyrownawcze.

16. Ochrona przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tagczeniowych

Ochrona przed skutkami przepieé atmosferycznych i tgczeniowych zapewniona zostanie przez zastosowanie
ogranicznikdw przepiec typu 2 kombinowanego w rozdzielnicach.

17. Instalacja systemu przyzywowego

Wymagania ogdlne:

e -zgodnosc systemu z wymaganiami normy DIN VDE 0834

e - system cyfrowy (magistralny) z rozproszong architekturg, gdzie awaria dowolnego pojedynczego
urzadzenia nie moze wytgczy¢ systemu w wiecej niz 1 sali;

e - magistrala komunikacyjna odseparowana od przewoddw zasilajgcych, zasilanie napieciem 24VDC z
transformatora;

e - system musi stanowic sie¢ programowalnych modutow salowych i centralek zabezpieczonych, kazde
z osobna, wtasnym bezpiecznikiem;

e - elastyczna instalacja, pozwalajgca na wykonanie okablowania w formie linii, gwiazdy, mieszane;

e - osobna magistrala komunikacyjna w sali oraz mozliwo$¢ podtaczenia urzadzen pasywnych do
modutow salowych z zachowaniem rozpoznawalnosci alarméw ze zgtoszonych przyciskéw;

e - funkcja samokontroli - tzn. wszystkie zaktécenia i awarie sg sygnalizowane np. na wyswietlaczu
centralki oddziatowej lub w dyzurce;

e - czytelne komunikaty na wyswietlaczach w systemie sktadajgce sie z petnego opisu, a nie tylko
numeru sali skad pochodzi wezwanie np.: "Wezwanie sala 111, tézko 3", lub "Wezwanie WC, sala 87";

e - 4-kolorowa lampka salowa informujgca o zdarzeniach w Sali (zielony — obecnos¢ pielegniarki,
czerwony — wezwanie, czerwony + biaty — wezwanie z WC, niebieski — obecnos¢ lekarza)

e - manipulatory pacjenta z funkcjg bezpiecznego roztgczania w przypadku silnego pociggniecia

e - wtyczka manipulatora jak i sam manipulator z mozliwoscig rozkrecenia i tatwego naprawienia

e - gniazda pacjenta zamontowane na $cianie lub w panelu nadtézkowym (montaz skonsultowac z
dostawca paneli nadtézkowych)

e - we wspodtdzielonych pomiedzy 2 pokoje tazienkach zamontowaé dodatkowy kasownik,
uniemozliwiajgcy skasowane wezwania z tego WC kasownikiem salowym

e -mozliwos¢ nadania do 6 znakow alfanumerycznych pomieszczeniom
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Funkcjonowanie

Wykonane wezwanie jest przekazywane za posrednictwem modutu salowego na centralke. Wezwanie o
wyzszym priorytecie (lekarskie) jest kierowane do pomieszczen lekarskich. Moze byé wyzwolone z dowolnego
pomieszczenia pod warunkiem, ze bedzie tam obecny personel. Skasowanie wezwania moze odbyc¢ sie tylko
w pomieszczeniu, skad nadano wezwanie. Informacja prezentowana na wyswietlaczu jest bardzo doktadna i
stanowi tekst w ktérym jest mowa o miejscu wezwania i lokalizacji przycisku jak np. numer tézka (doktadna
identyfikacja miejsca wezwania). Takze wezwania z toalet sg wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC
a na lampkach salowych zapala sie jednoczesnie czerwony oraz biaty LED. Personel po przybyciu do sali skad
dokonano wezwania potwierdza swojg obecnos$¢ naciskajgc przycisk obecnosci pielegniarki. Wéwczas
aktywuje sie funkcja przekierowania wezwan, ktéra w przypadku pojawienia sie nowego alarmu w innych
salach na magistrali przekaze wiadomos¢ akustycznie rowniez do tej sali, gdzie zalogowany jest personel. W
przypadku gdy bedzie potrzebowat dodatkowej pomocy naciska ktérykolwiek z przyciskow przywotawczych
lub ciggnie sznurek w tej Sali — nastepuje wezwanie alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka salowa
informuje o tym barwa zielong z towarzyszacg jej pulsujgcg barwg czerwong. Wezwanie to trafi na centralke
w dyzurce i wszedzie tam, gdzie personel zaznaczyt swojg obecnos¢. Kasowanie wezwania nastepuje po
ponownym nacisnieciu przycisku obecnosci w momencie gdy nad drzwiami swieci sie tylko i wytgcznie zielona
lampka.

Zaprojektowane rozwigzanie techniczne okresla graniczne, minimalne wymagania, ktore zostaty uzgodnione
na etapie projektowym. Wysokosci montowania urzadzen sktadowych systemu przywotawczego okreslone
sg w legendzie projektu.

Minimalne wymagania z dopuszczeniem:

2. cyfrowy system magistralny z podziatem na osobng magistrale korytarzowg, magistrale salowg, magistrale
obiektowa.

3. osprzet montowany p/t w puszkach elektrycznych

4. kazda sala z osobna zabezpieczona bezpiecznikiem zwtocznym

5. w przypadku utraty komunikacji z centralkg/kontrolerem, zapewniona lokalna sygnalizacja wezwan na
lampce korytarzowej

6. lampka nad salg musi wyswietla¢ osobnym kolorem wezwania z tazienki (kolor czerwony+biaty/z6tty),
wezwanie z sali/tézka (kolor czerwony), wezwanie lekarza (kolor niebieski).

7. zdarzenia wyswietlane na centralce z doktadng lokalizacjg miejsca wezwania:

czytelny opis wezwania np. "Wezwanie tézko 2, sala 34"

8. urzadzenia w sali /przyciski, gniazda/ powinny umozliwia¢ zmiane ich lokalizacji w przypadku awarii bez
potrzeby ich przeprogramowywania

9. centralka musi zawieraé¢ mozliwo$¢ potwierdzenia obecnosci personelu, gotowego do odbioru zdarzen
10. system musi oferowac rozbudowe o rejestracje zdarzen ze wszystkich pomieszczen na jednej stacji
roboczej. Zaprotokotowane dane muszg uwzgledniac czasy wezwan, oraz czasy reakcji personelu.

11. w ramach jednego systemu musi by¢ mozliwos¢ tatwej rozbudowy o nowe pomieszczenia, poprzez
podtgczenie sie do istniejgcej magistrali i przedtuzenie je;.

12. system musi oferowac obstuge do 121 pomieszczent w ramach jednej centrali oddziatowe] na oddziale.
14. system musi by¢ zgodny z postanowieniami normy DIN 0834, cze$¢ 1 2.

15. elastyczna numeracja pomieszczen do 6 znakow alfanumerycznych

16. system powinien posiada¢ gniazda do manipulatoréw z funkcjg bezpiecznego roztgczania w przypadku
zbyt mocnego pociggniecia manipulatora podpietego do tego gniazda; system wygeneruje wtedy zgtoszenie
wezwania pomocy z tego miejsca. Takie rozwigzanie zabezpieczy gniazdo oraz wtyczke manipulatora przed
uszkodzeniem mechanicznym

17. Rejestracja wszystkich zdarzen w systemie na zewnetrznym komputerze
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Ze wzgledu na brak precyzyjnych norm na rynku polskim okreslajgcych wymagania dla instalacji

przywotawczej, wybrany system musi spetnia¢ wymagania normy DIN0834.
Brak zgodnosci systemu z postanowieniami tej normy naraza szpital w przypadku dostosowania polskich
norm do przepisdw unijnych na dodatkowe koszta zwigzane z instalacjg nowego systemu zgodnego z norma.

18. Dobdr linii kablowych

Dobér przewoddw na diugotrwatg obcigzalnosé pragdowa
Dla obwodoéw tréjfazowych:

P

I, =
T VB x U, x cose

Dla obwodéw jednofazowych:

P

Ip=————
B U, X cosp

Wszystkie dobrane przewody i zabezpieczenia spetniajg nastepujgcy warunek:

Gdzie:

<, <I,
I, <145-1,

I - prad obliczeniowy, w [A],

I, — prad znamionowy nastawienia zabezpieczenia przewodu, w [A],

I, - wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu, w [A],
I, — prad zadziatania urzagdzen zabezpieczajacy, w [A],

Sprawdzenie dobranych przewodoéw lub kabli na warunek spadku napiecia
Dla obwodéw tréjfazowych:

P-103-1
AU = ———100%
y-S-Uy
Dla obwodéw jednofazowych:
2-P-103-1
AU = ———-100%

Sprawdzenie dobranych przewodoéw lub kabli z warunku samoczynnego wytgczenia

Gdzie:

Z, I, < U

U, — wartos¢ skuteczna napiecia nominalnego wzgledem ziemi, w [V],
I, — wymagany prad wytgczenia urzadzenia zabezpieczajacego, odczytany z charakterystyki czasowo-
pragdowej podawanej w katalogach producentéw urzadzen zabezpieczajgcych, w [A]

19. Uwagi konncowe

Montaz przytgczenn wykonaé zgodnie z zaleceniami technologa oraz danymi technicznymi danego
urzadzenia.

Catos¢ robdt w zakresie opracowania wykonaé zgodnie z przedmiotowg dokumentacjg, wymogami
norm i przepiséw.

Na etapie realizacji robot nalezy przestrzegac zalecen zawartych w dokumentacji, a takze wyrazanych
przez uzytkownika obiektu, Inwestora oraz Projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do odpowiedniego zabezpieczenia elementéw znajdujgcych sie na
obszarze placu budowy, lub w jego bezposrednim otoczeniu. Zabezpieczenia zapewniajgce
odpowiednig ochrone wszystkich elementéw pozostawionych do zachowania, powinny zostac
przewidziane i uwzglednione w wycenie przez Wykonawce.

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy dokonac badan i pomiaréw, wystarczajgcych do okreslenia
spetniania wszystkich wskazanych w dokumentacji parametrow uzytkowych, a protokoty z ich
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wynikami przekaza¢ uzytkownikowi w czasie odbioru ostatecznego. W przypadku gdy dokumentacja
zawiera Zbiorczy Protokét Odbioru, lub inny dokument okresSlajgcy sposéb przeprowadzenia
testowego rozruchu lub badan pomiarowych, Wykonawca powinien wskazany zakres testéw
przeprowadzi¢ w sposdb okreslony w dokumentacji.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN
lub aprobaty techniczne, zgodnie z Ustawqg o Wyrobach Budowlanych.

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnosé do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm,
aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat
zgodnosci) z wtasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja
na znak bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca powinien przewidzie¢ wykonanie odpowiednich
pomiaréw sprawdzajgcych i identyfikujgcych ewentualne inne niezinwentaryzowane obwody,
urzadzenia lub odbiorniki energii.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zawiadomic¢ stuzby techniczne uzytkownika.

Projekt obejmuje swym opracowaniem instalacje zinwentaryzowane w zasobach geodezyjnych i
zinwentaryzowane podczas wizji lokalnej.

Nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze, ktore powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzace
urzadzen statych (tj. czesci przewodzace dostepne i obce).

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg przepisy i normy (aktualny stan prawny):

» Ustawa Prawo budowlane

»  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

» Polskie normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych Parstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w dalszej kolejnosci europejskie aprobaty techniczne, wspdlne
specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe. W przypadku braku powyzszych norm, specyfikacji i
systemow uwzglednia sie w kolejnosci: Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne, polskie
specyfikacje techniczne

> Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

> Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

»  Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi objetych opracowaniem lub do ktérych odnosi sie
opracowanie.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne
byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ inwestorowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Wszystkie elementy nie wyspecyfikuje bezposrednio w niniejszym opracowaniu, a ktérych uzycie jest
konieczne dla prawidtowego montazu, zapewnienia witasciwosci uzytkowych i funkcjonalnych,
zapewnienia trwatosci instalacji i elementéw budowlanych, wymagane gwarancjami lub wskazanych
jako konieczne do uzycia przez producenta lub dostawce elementéw, Wykonawca powinien wykonac
i ujg¢ w cenie ofertowe;.
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Wykonawca przed podjeciem sie zadania powinien zapoznac sie z dokumentacjg projektowg, by¢
Swiadomy zakresu i rodzaju roboét, oraz celu dla ktérego ma dane przedsiewziecie stuzy¢. Wykonawca
odpowiada za wykonanie robdt budowlanych tak by wskazany cel uzytkowy i wizualny byt osiggniety.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscia dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréow technicznych.

Przed przystgpieniem do prac projekt musi zostac¢ uzgodniony z rzeczoznawcg ds. ppoz.

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno braé¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. Wykonawca powinien przez zamowieniem
jakichkolwiek elementéw montowanych na budowie zmierzy¢ w naturze wskazane lokalizacje
montazowe. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do Inwestora

Z uwzglednieniem narazeni przewidywanych w czasie dziatania, materiaty stosowane do budowy
urzadzen i systemow ochronnych nie mogg wywotywaé wybuchu .

Materiaty na etapie wykonawstwa muszg by¢ dobrane w taki sposéb, aby przewidywalne zmiany ich
wiasciwosci i kompatybilnosci w potgczeniu z innymi materiatami nie doprowadzity do zmniejszenia
osiggnietego zabezpieczenia, w szczegdlnosci w odniesieniu do odpornosci na korozje, zuzycia,
przewodnosci elektrycznej, odpornosci mechanicznej, odpornosci na starzenie sie i skutkdw zmian
temperatury.

Osprzet podtgczony do systemow ochronnych musi wytrzymaé maksymalne przewidywane cisnienie
wybuchu, bez utraty zdolnosci dziatania.

Nalezy zapobiega¢ wystepowaniu w czeSciach przewodzgcych urzadzenia pragdéw btadzacych lub
uptywowych, sprzyjajacych powstawaniu niebezpiecznej korozji, przegrzewaniu powierzchni lub
iskrzeniu zdolnemu do wywotania zaptonu.

Uzyte czesci urzadzen muszg byé odpowiednie dla przewidywanych narazen mechanicznych i
termicznych oraz wytrzymywaé oddziatywanie wystepujacych lub przewidywanych substancji
agresywnych.

20. Wykonawstwo instalacji

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiadaé¢ wymaganiom niniejszej dokumentacji i ponadto:

uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego,

uwzgledniaé zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych,

by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach,

przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic i okablowania nalezy potwierdzi¢ typy zabezpieczen
oraz przekroje, ilosci zyt przewodéw i kabli,

na etapie wykonawstwa prowadzenia tras instalacji elektrycznych skoordynowaé z pozostatymi
branzami,

kazdy rysunek nalezy rozpatrywaé tgcznie z catym wielobranzowym projektem wykonawczym,
ktorego jest integralng czescig,

wszystkie prace nalezy wykonywadé, a wyspecyfikowane materiaty stosowac, zgodnie z wtasciwymi
regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztukg budowlang,
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e wskazane produkty nalezy rozumiec¢ jako komplet niezbednych elementdéw i dodatkéw koniecznych
do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentoéw,

e wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne i
konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z
instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentéw danych
produktow i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sie przez wykonawce z witasciwymi kartami
katalogowymi i instrukcjami producentow,

e dopuszcza sie stosowanie rozwigzan réwnowaznych przy zachowaniu nie gorszych wszystkich
parametréw technicznych - akceptacja zmian materiatowych na podstawie przedstawienia kart
materiatowych do zatwierdzenia przez Inwestora.

Catosc robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

e przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
e przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
e przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

21. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg z pokazaniem rzeczywistych tras
kablowych oraz rzeczywistg lokalizacjg urzadzen i ich ustawien parametrow technicznych.
Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

22. Sprawdzanie odbiorcze - préby i badania pomontazowe

Po wykonaniu instalacji i przed oddaniem jej do eksploatacji wykona¢ pomiary pomontazowe oraz testy
dziatania systemu i zestawi¢ je w protokotach.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonaé zgodnie z normg PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

Stosowne protokoty powinny by¢ dotgczone do Dokumentacji Powykonawczej. Dokumentacja
powykonawcza

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg z pokazaniem rzeczywistych tras
kablowych oraz rzeczywistg lokalizacjg urzadzen i ich ustawien parametrow technicznych.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownika.

Wykonanie pomiarow dotyczy tylko i wytacznie remontowanego zakresu.
Dodatkowo pomiary wykona¢ dla oswietlenia awaryjnego skrzydta A B C.
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23. Spis rysunkéw

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

EOO LEGENDA — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

EO01.1 PARTER — INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

EO01.2 PARTER — SYSTEM PRZYZYWOWY

E02.1 PIETRO — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E02.2 PIETRO — SYSTEM PRZYZYWOWY

EO3 SCHEMAT ZASILANIA

EO4 SCHEMAT T-1

EO5 SCHEMAT T-2

EO6 SCHEMAT T-3

EQ7 SCHEMAT T-4

EO8 SCHEMAT T-6

EO9 SCHEMAT T-7

E10 SCHEMAT TSON

E11 SCHEMAT SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

E12 SCHEMAT MONITORINGU OPRAWA AWARYJNYCH

IMIE, NAZWISKO, RODZAJ ORAZ NR UPRAWNIEN PODPIS
— mgr inz. Krzysztof Klewinowski
<Zt uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
c budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
g zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i
x elektroenergetycznych
PDL/0160/PWBE/16
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