LEGENDA

Przycisk zwiemy, IP20
Czujnik ruchu 360 stopni

Oprawa oswietlenia podstawowego LED, <23W, >3000LM, >130LM/W, 4000K,
CRI>80, typ: panel LED podtynkowy do sufitu 60x60

Oprawa wpuszczana typu downlight na zrédio GU10 + zr6dio LED 3W 4000K

Gniazdo pojedyncze 230V, IP20

0 - okap, S — suszarka, L — lodowka, P — pralka

Dwa gniazda pojedyncze we wspbinej ramce 230V, IP20, wielokrotnosci we
wspdinych ramkach

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH:

Ozn, Symbol Elektronika / modut Strumien System Tryb pracy Kolor Montaz
GN16 @ PREMIUM 250Ilm 3H RU NA CIEMNO P20 WH nastropowy soczewka symetryczna szeroka
GP16 %) PREMIUM 250Im 3H RU | NACEEMNO P20 WH dostropowy soczewka symetryczna szeroka
GP17 <-@» PREMIUM 250Im 3H RU | NACIEMNO P20 WH dostropowy soczewka korytarzowa szeroka R1
Y6 o PREMIUM 3H RU NA JASNO P40 WH nascienny/nastropowy odleglosé rozpoznawania 25m

= == PREMIUM 3H RU | NAJASNO P65 WH nascienny odleglosc rozpoznawania 20m
ON30 @ PREMIUM 460Im 3H RU NA CIEMNO P66 WH nacienny soczewka asymetryczna
LN19 NN PREMIUM 250Im 3H RU | NACIEMNO P20 WH nascienny soczewka asymetryczna
GN17 <«/@» PREMIUM 250Im 3H RU NA CIEMNO 1P20 WH dostropowy soczewka korytarzowa szeroka R1

- Rozdzielnica elektryczna (objgta opracowariem)
Koryto kablowe p na instolacje niskoprad
(NN Koryto kablowe: perf na instelacje sihoprad
Punkt ppoz, np. apteczka, hydrant, ROP
Legenda:

Centrala dyzurna + dystrybutor sygnatu + puszka natynkowa:
montaz h=1,5-1,7m

Terminal salowy
montaz 1,5 - 1,7m (puszka regipsowa podwdjna zespolona w pionie)

Centrala migdzyoddziatowa SUD:
montaz na szynie DIN, wymiar: 6 jednostek szerokosci

“RL" - Lampka salowa 4 kolorowa z buczkiem
podtynkowo (puszka fi60) or natynkowo (potrzebuje adapter),
h=2.2m.

"PC" - Pociagany,
h=1.2m

"CS" - Przywolawczy z gniazdem RJ45,
h=1.5m lub monta w panelu nadtézkowym
* manipulator

Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaz na szynie DIN
Wymiar: 14 jedostek szerokosci

Legenda okablowania:

BUS - przewod typu: kabel sterowniczy B2ca 3x2x1
przewdd "S"typu: YTDY 10x0,5mm

przewdd zasilajacy "Z" typu: N2XH-J 3x2,5 mm2

UWAGI:

Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmienic¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

1

2 Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢ ODPOWIEDNIA oprawg

3. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.

4. Oprawy z oznaczeniem "+R" z dodatkowym zestawem do montazu podtynkowego.

5 Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w ukfad grzejny z termostatem HTR-25.

6 Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montazu pod katem 90°.

7. Oprawy z oznaczeniem "+B" z dodatkowym duzym boxem.

10. W legendzie zastosowano nastepujgce oznaczenia: (:— oprawa dwustronna,g oprawa jednostronna).

13.  Oprawy oswietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Jednostka projektowa:

AZVBI URO ul. Gen. Wi. Sikorskiego 26 lok. 7,
PROJEKTOWE |/t serisst-s

mgrinz. Maciej Pierég | e-mail : b_projekt @wp.pl

Inwestycja:
REMONT KORYTARZY ORAZ KLATEK SCHODOWYCH tACZNIE
¥ PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH ,B”
ORAZ ,C” ORAZ KLATKI SCHODOWEJ | KORYTARZY
W BUDYNKU ,A” DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
PRZY UL. SURAZSKIEJ 67, NA DZIAL.CE O NR GEOD. 339/4,
GMINA 18-100 tAPY.

Inwestor:
DOM POMOCY SPOLECZNEJ W UHOWIE,
UHOWO, UL. SURAZSKA 67, 18-100 LAPY.

Faza opracowania:
Stan projektowany.
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z pézn. zm.)




