PRZEKROJ A-A

ZESTAWIENIE KSZTALTEK | ARMATURY

609

Eﬁ@ 20 17 Obudowa zewnetrzna 20
24 Szafa sterownicza— ] .
T I L.P. WYSZCZEGOLNIENIE SREDNICA |\ A TERIAL PRODUCENT | ss¢sor
| | [mm]
B 1 |POMPA ZATAPIALNA NP.3127.161SH/248 Z SIL. 7,4 kW ; XYLEM/FLYGT 2kpl.
ﬁ 96,20 96,20 1 2 |STOPA SPRZEGAJACA 100 ZELIWO SZARE XYLEM/FLYGT 2kpl.
13 N N .

) . E—— 3 |ORUROWANIE PRZEPOMPOWNI 80(88,9x2,0) Sg}#;ﬁ’gfo WADIKONANIE 1kpl.
i 9570 /4 B | [ 4 |ZAWOR ZWROTNY KULOWY 100 oI NE ISTNIEJACY 2Kpl.
ERRAZAS 15 5 |zASUWA NOZOWA DO SCIEKOW 90 o ISTNIEIACA 2+1

. i ‘ /8 6 |POMOST SERWISOWY - PROJEKTOWANY 22000 ST e A 1kpl.
STAL KWASO. WYKONANIE
- 7 |PROWADNICE RUROWE - PROJEKTOWANE @60,3x3 GAT 3161 e 2
e DRABINKA ZtAZOWA Z NASTOPNICAMI - PROJEKTOWANA
8\ / 8 |W WYKONANIU ANTYPOSLIZGOWYM - STAL KWASO. N 2
21 (UMOZLIWIAJACA ZEJSCIE DO DNA ZBIORNIKA)
/ STAL KWASO. WYKONANIE 1
9 |KRATA WEMA - PROJEKTOWANA 1600x900mm TAL KWASO. ATKONANIE
14 14 4 5 23 14
2 STAL KWASO.
f =i 03 9k \ / PE100 SDR17 91600.5 10 |WSPORNIK RUROCIAGOW - PROJEKTOWANE - GAT. 3161 o 1Kpl
‘ L v e 11 |WLAZ FI 600mm - ISTNIEJACY FI600 PEHD WALTKONANIE 1
e L 1 L e o T JuzenfeT . 12 |OBUDOWA POMPOWNI 2000x6090 BETON C35145 ISTNIEJACA 1kpl
A ?‘ o = 1F o - - —
& 13 |PLYTA POKRYWOWA 2300 BETON C35/45 ISTNIEJACA 1kpl
5 14 |PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR. TLOCZNEGO 100 NBRIAG ISTNIEJACA 6
\ i \% 15 |PRZEPUST KABLOWY 110 PVC ISTNIEJACA 1
10 16 |SYGNALIZATOR POZIOMU Z KABLEM - PROJEKTOWANE - NEOPREN NIVELCO 2
_ _ STAL KWASO. WYKONANIE
17 |KOMINEK WENTYLACYJINY- WYWIEW - PROJEKTOWANE 100 TAL KuAS VKONANIE 2
[ Z Z Z Z 1 Rurociqggi technologiczne istniejace bez zmian 18 |SONDA HYDROSTATYCZNA - PROJEKTOWANA - ROZNY APLISENS !
. n . . . . WYKONANIE 1
E 3 [ Projektowane rurociqggi technologiczne 19 |DEFLEKTOR - PROJEKTOWANY 110 PvC WARSZTATOWE
19 ‘ § . 20 |PORECZ DO DRABINY - PROJEKTOWANA - STAL KIASO. IYKONANIE 2
T 21 |LANCUCH DO POMP - PROJEKTOWANY - ST Si6e WARSSTATOWE 2
v 200 9131 22 |LANCUCH DO SONDY, PLYWAKOW - PROJEKTOWANY - STAL KINASO. e 1
% I % N NASADA PLUCZACA @52 Z ZAWOREM ODCINAJACYM Aluminium/
N u 23 A A 50 Stal kwasoodporna ISTNIEJACA 1kp|'
| KROCCEM ZE STALI NIERDZEWNEJ P
24 |ZURAW SEUPOWY O UDZ. 550 kg PS-WHB550 - ISTNIEJACY OCYNK ISTNIEJACY 1
1.Wszystkie przejscia przez $ciany wykonane bedg jako szczelne elastyczne.
2. W pompowni zastosowane zostang rury ze stali kwasoodpornej 316L. Rurociggi technologiczne ttoczne
podlegajg wymianie tylko w komorze pomp.
] 90,11 3. Kominek nawiewny doprowadzony do poziomu max. awaryjnego poziomu $ciekow
4. Wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej takie jak prefabrykowane ksztattki dostarczane
- na budowe powinny by¢ poddane obrébce pasywacyjnej w zaktadzie produkcyjnym gdzie proces jest
prowadzony wg PN-EN 2516:2000 lub norm ASTM A 380, ASTM A 960. Nie przewiduje sie stosowania

SKOSY 100x100mm | A . S ’ ) N .
dodatkowych powtok zabezpieczajgcych rurociagi ze stali kwasoodpornej z wyjatkiem spawow

wykonywanych na budowie i innych miejsc gdzie to jest konieczne (najczesciej w przypadku uszkodzenia
powtoki pasywacyjnej), ktére nalezy zabezpieczy¢ poprzez wytrawianie i pasywacje na terenie budowy.
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—— _ 89e0st _— _—_ — . Data:
2 BRANZA: TECHNOLOGIA | INSTALACJE SANITARNE 3te: | 29.05.2024r.
T S eEefuE@-_ == ' Off+:2: ——] Imie i nazwisko Nr uprawnief Podpis
i : P . POM/0359/PBS/17
= = memoTer = — = = brojektowat: | mgr inz. tukasz Pipiora SPEC. INSTALACY JNA
9 Sprawdzit: P P il WKP/0268/P00S/06
TE[HN(E:OG\AHNST SANIT mgr inz. Remlglusz Zielinski SPEC. INSTALACYJNA
D Nazwa POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY
4/ 5 . JANOWIEC WIELKOPOLSKI - PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW 0S. BIELAWSKIE (ZA
inwestycji:
8 CMENTARZEM)
Adres DZ. NR 634/112, OBREB 0001 JANOWIEC WLKP. Skala: 150
inwestycjii | GMINA JANOWIEC WLKP., POWIAT ZNINSKI ala: '
Tytut i . Nr rys. P9.1
ku: POMPOWNIA SCIEKOW - 0S. BIELAWSKIE (ZA CMENTARZEM) .
rysunku: Rewizja 0
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