
Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
12x25 cm.
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szerokość istniejąca

PRZEKRÓJ B-B - CHODNIK + JEZDNIA + CHODNIK

2% 2%

JEZDNIA

2%

szerokość zmienna

CHODNIK

0,08 0,15

0,20

PRZEKRÓJ A-A - ZJAZD + JEZDNIA + ZJAZD

0,15

min. 0,5%

szerokość zmienna

ZJAZD

0,12

0,20

2%

szerokość zmienna

CHODNIK

0,080,15

0,20

szer. zmienna

ZJAZD

0,15

min. 0,5%

0,12

szerokość istniejąca

2% 2%

JEZDNIA

0,20

PRZEKRÓJ C-C - CHODNIK + JEZDNIA + POBOCZE

0,12

0,20

2% 2%

JEZDNIA

0,20

Grunt rodzimy - wyprofilowany i
zagęszczony.

Nawierzchnia z tłucznia granitowego
łamanego 0/31.5 (gat.I) gr. 10 cmIstniejące pobocze gruntowe Istniejące pobocze gruntowe

szerokość
zmienna

szerokość
zmienna

JEZDNIAPOBOCZE POBOCZE

2% 2%i. ist. i. ist.

PRZEKRÓJ D-D - POBOCZE + JEZDNIA + POBOCZE

POBOCZE

1,00

8%

Pobocze umocnione
destruktem
asfaltowym.
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2,00

CHODNIK

0,08 0,15

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm.

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 6 cm.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubości 7 cm.

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm ≤ 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m².

6,00

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,
najazdowy szary 15x22 cm.

Ściek przykrawężnikowy
dwurzędowy z kostki bet.
typu cegła grubości 8cm.
Ława betonowa C12/15.

Ściek przykrawężnikowy
dwurzędowy z kostki bet.
typu cegła grubości 8cm.
Ława betonowa C12/15.

Obrzeże betonowe,
szare 8x30 cm.

Ława betonowa
C8/10 z oporem.

Odwodnienie liniowe z rusztem
klasy D400.

Ława betonowa C12/15.

Odwodnienie liniowe z rusztem
klasy D400.

Ława betonowa C12/15.

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
12x25 cm.

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Opornik betonowy, szary
12x25 cm.

Ściek przykrawężnikowy
dwurzędowy z kostki bet.
typu cegła grubości 8cm.
Ława betonowa C12/15.

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

Ściek przykrawężnikowy
dwurzędowy z kostki bet.
typu cegła grubości 8cm.
Ława betonowa C12/15.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm.

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W -
grubość zmienna - średnio 5 cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową
szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową
szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Istniejąca konstrukcja drogi gminnej

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

Obrzeże betonowe,
szare 8×30 cm.

Ława betonowa
C8/10 z oporem.

Obrzeże betonowe,
szare 8×30 cm.

Ława betonowa
C8/10 z oporem.

Ściek przykrawężnikowy
dwurzędowy z kostki bet.
typu cegła grubości 8cm.
Ława betonowa C12/15.

Ściek przykrawężnikowy
dwurzędowy z kostki bet.
typu cegła grubości 8cm.
Ława betonowa C12/15.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm.

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W -
grubość zmienna - średnio 5 cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową
szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową
szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Istniejąca konstrukcja drogi gminnej

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,
najazdowy szary 15x22 cm.

Ława betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Krawężnik betonowy,
najazdowy szary 15x22 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5 grubości 25 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm ≤ 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, czerwonej  grubości 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KŁSM o ciągłym
uziarnieniu 0/31,5 grubości 25 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm ≤ 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Zjazd z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, czerwonej  grubości 8 cm.

3,00 3,00

6,00

KOMSTRUKCJA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 5 cm.

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grubości 6 cm.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubości 7 cm.

Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm ≤ 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m².

Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową średniorozpadową w ilości 0,5kg/m².

JEZDNIA

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, szarej  grubości 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, szarej  grubości 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubości 15 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, szarej  grubości 8 cm.

PRZEKROJE NORMALNE
4
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Nazwa zadania

Rysunek

SpecjalnośćTytuł, imię i nazwisko PodpisNr upr. bud.Funkcja
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Skala

mgr inż. Jakub Starczewski WKP/0306/PWOD/13Autor projektu Drogowa
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Inwestor Gmina Krobia ul. Rynek 1; 63-840 Krobia

ul. Fabryczne, 63-840 PudliszkiAdres obiektu

Drogowainż. Jakub Pietraszek WKP/0108/POOD/15

Rozbudowa ulicy Fabrycznej w ciągu drogi gminnej nr 754526P w miejscowości Pudliszki

Tomasz Bem Bem Projekt
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)
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