PRZEKROJ A-A - JEZDNIA + PARKING + CHODNIK
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm.

dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowa

szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2.

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

Lawa betonowa C12/15.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W -

grubos¢ zmienna - $rednio 5 cm.

tawa betonowa C12/15.

Opornik betonowy, szary
12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Parking z betonowej kostki brukowej,
szarej grubosci 8 cm.

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Istniejacy kraweznik betonowy.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 grubosci 25 cm.

Obrzeze betonowe,
szare 8x30 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowq kationowa,
szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2.

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu

Chodnik z betonowej kostki brukowej,

PRZEKROJ B-B - TEREN PRZY OSP + WZMOCNIONY CHODNIK + JEZDNIA
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Utwardzenie przy OSP z betonowej kostki
brukowej, szarej grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5 grubosci 25 cm.

Chodnik o wzmocnionej konstrukcji z Kraweznik betonowy, Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S

bezfazowej, szarej grubosci 8 cm.

betonowej kostki brukowej, bezfazowej,
szarej grubosci 8 cm.

najazdowy szary 15x22 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciagtym
uziarnieniu 0/31,5 grubosci 25 cm.

Sciek przykraweznikowy

grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowa
kationowaq szybkorozpadowa w iloéci 0,3kg/m2.

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa C12/15.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 16W - grubo$¢ zmienna - $rednio 5 cm.

Istniejacy kraweznik betonowy.

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu

dwurzedowy z kostki bet.

stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

PRZEKROJ C-C - CHODNIK + JEZDNIA + ZJAZD

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.

PRZEKROJ D-D - POBOCZE + JEZDNIA + POBOCZE
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Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

Obrzeze betonowe,
szare 8x30 cm.

tawa betonowa
C8/10 z oporem.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.
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Sciek przykraweznikowy Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.

typu cegta grubosci 8cm. typu cegta grubosci 8cm

Chodnik z betonowej kostki brukowej,

dwurzedowy z kostki bet.

Kraweznik betonowy,
najazdowy szary 15x22 cm.

Opornik betonowy, szary
12x25 cm.

tawa betonowa z oporem

: tawa betonowa z oporem

tawa betonowa C12/15.

tawa betonowa C12/15.

bezfazowej, szarej grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.

z betonu C12/15. z betonu C12/15.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowg
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W -
grubo$¢ zmienna - $rednio 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowg
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2.

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej

Zjazd z betonowej kostki brukowej,
bezfazowej, czerwonej grubosci 8 cm.

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z KLSM o ciggtym
uziarnieniu 0/31,5 grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

destruktem
asfaltowym.

Pobocze umocnione

Opornik betonowy, szary
12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowg kationowa
szybkorozpadowg w ilosci 0,3kg/m?2.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W -
grubos¢ zmienna - $rednio 5 cm.

Pobocze umocnione
destruktem
asfaltowym.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowa kationowa,
szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m?2.

Opornik betonowy, szary
12x25 cm.

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0
(Rm =< 2,5 MPa) gr. 15 cm.

typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa C12/15.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg
kationowaq szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2.

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej

KOMSTRUKCIA REMONTOW CZASTKOWYCH

JEZDNIA

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 5 cm.

Tomasz Bem Bem Praojekt
ul. Adama Mickiewicza 10, 63-840 Krobia (Tel 728-809-221)

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3kg/m2.

Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P grubosci 7 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowq kationowa $redniorozpadowaq w ilosci 0,5kg/m2.

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 25 cm.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa) gr. 15 cm.
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