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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 3765



SPIS DzIALOW

EGZ. 1

Lp. | Kod CPV

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 3765

Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 [45261215-4 | Budowa instalacji fotowoltaicznej. Montaz konstrukcji. 1 5
2 145261215-4 | Budowa instalacji fotowoltaicznej. Montaz elementow instalacji PV. 6 24
45311000-0
3 145312311-0 | Montaz instalacji piorunochronnej i uziemienia 25 32
4 145311000-0 | Budowa instalacji fotowoltaicznej. Badania, pomiary i uruchomienie 33 36
instalaciji.
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PRZEDMIAR ROBOT

EGZ. 1

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11

Nr seryjny: 3765

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1| 45261215-4 |ST-E | Budowa instalacji fotowoltaicznej. Montaz konstrukcji.
1] KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych | szt.
d.1| 0701-16 przykrecanych do 15 kg na $cianie (do 4 mocowan)
125 szt. 125,000
RAZEM 125,000
2| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych | szt.
d.1{ 0701-02 przykrecanych do 1kg na Scianie (2 mocowania)
konstrukcje wsporcze dla koryt kablowych
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
3| KNR 5-16 Montaz korytek prefabrykowanych o szerokosci do m
d.1{ 0106-03 0.2 m przez przykrecenie do podfoza z wierceniem
otworéw
korytko kablowe perforowane 50H40
36 m 36,000
RAZEM 36,000
4| KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych | szt.
d.1{ 0701-02 przykrecanych do 1kg na scianie (2 mocowania)
konstrukcje wsporcze dla koryt kablowych na dachu
96 +5 szt. 101,000
RAZEM 101,000
5/ KNR 5-16 Montaz korytek prefabrykowanych o szerokosci do m
d.1| 0106-03 0.2 m przez przykrecenie do podtoza z wierceniem
otworow
korytko kablowe perforowane 100H40
pokrywa do korytka kablowego perforowanego
100x40
96 +5 m 101,000
RAZEM 101,000
2| 45261215-4 |ST-E | Budowa instalacji fotowoltaicznej. Montaz element6w instalacji PV.
45311000-0
6/ KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowychw | m
d.2[ 1001-05 cegle
27 m 27,000
RAZEM 27,000
7] KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2| 1012-02 Zaprawa tynkarska workowana
27 m 27,000
RAZEM 27,000
8| KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach |otw.
d.2[ 1006-22 z cegly o dtugosci przebicia do 2 1/2 cegty - $r. rury do
40 mm
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
9] KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach |otw.
d.2[ 1006-07 z cegly o dtugosci przebicia do 1 cegty - $r. rury do 40
mm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
10] KNR 9-23 Uzupetnienie tynkéw do 0,5 m2 w jednym miejscu, szt.
d.2| 0102-02 grubosc 1,5-2,5 cm
masa ogniochronna dla zabezpieczenia
Instalacyjnych przejsc ppoz.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11] KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2| 1305-01 powierzchni wewnetrznych tynkéw gtadkich
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
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PRZEDMIAR ROBOT

EGZ. 1

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

12
d.2

KNR 5-10
0117-02

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m
na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania

Kabel energetyczny YKY-0,6/TkV 5x35mm2

Rura ostonowa do kabli srednica zew. 50 mm, wew.
42 mm

2

2,000

RAZEM

2,000

13
d.2

KNR 5-10
0117-04

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m
na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania - uktadanie w korytach kablowych
Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 5x35
mm2

36+5

41,000

RAZEM

41,000

14
d.2

KNR 5-10
0117-04

Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m
na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach bez
mocowania - uktadanie w bruzdach

Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 5x35
mm2

27

27,000

RAZEM

27,000

15
d.2

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej
(taczny przekréj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
przewdd instalacji fotowoltaicznej Cu 4mm?2 1kV

451+ 77

528,000

RAZEM

528,000

16
d.2

KNR 5-08
0211-01

Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej
(taczny przekrdj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
przewdd instalacji fotowoltaicznej Cu 6mmZ2 1kV

522 + 48

570,000

RAZEM

570,000

17
d.2

KNR 5-08
0211-03

Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowe;j
(taczny przekréj zyt do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane
paskami lub klamerkami na przygotowanym podfozu
Przewod typu: LgY-K 1,56 kV, 16 mm2

96 +27+5

128,000

RAZEM

128,000

18
d.2

KNR 5-08
0404-09

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie
do 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podioza

Tablica przytaczeniowa TDC kompletna wg PT

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

19
d.2

KNR 5-08
0404-09

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie
do 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podfoza

Tablica przytaczeniowa TAC kompletna wg PT

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

20
d.2

KNNR 5
0404-0800

Montaz paneli fotowoltaicznych
Panel monokrystaliczny 400wP - parametry wg PT

szt.

125

szt.

125,000

RAZEM

125,000

21
d.2

KNR 5-16
0101-01

Montaz aparatow o masie do 2 kg na podiozu
stalowym bez podtgczenia przewodow
Optymalizatory dla paneli PV

szt.

125

szt.

125,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11

Nr seryjny: 3765
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PRZEDMIAR ROBOT

EGZ. 1

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 3765

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 125,000
22 KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
d.2| 0404-10 do 150kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
przykrecenie do gotowego podtoza
Inwerter 50kW wg PT
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23| KNR 5-08 Podtgczenie przewoddw kabelkowych w powtoce szt.
d.2| 0813-02 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 4
mm2
z/acz)e szeregowe kompatybilne z MC4
250 szt. 250,000
RAZEM 250,000
24 KNR 5-18 Stojak dachowy jednowylotowy z rury $r. 50 lub 75 szt
d.2[ 0305-04 mm bez odcigzki na dachu betonowym krytym papa
przepust kablowy dachowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3/ 45312311-0 |ST-E | Montaz instalacji piorunochronnej i uziemienia
25|KNR-W 4-03 Demontaz wspornikow odstepowych instalaciji szt.
d.3[ 1138-07 odgromowej na dachu stromym na blasze
550 + 103 szt. 653,000
RAZEM 653,000
26/ KNNR9 Demontaz zwodow poziomych nienaprezanych m
d.3| 0601-05 instalacji odgromowej
550 + 1,3 m 551,300
RAZEM 551,300
27| KNR 5-18 Zwody poziome ptaskie wykonywane przewodem m
d.3| 1601-04 stalowym sr. do 10 mm na dachu betonowym krytym
a
2r§§wody stalowe ocynkowane sr. 8 mm
90 + 14 * 3 + 330 m 462,000
RAZEM 462,000
28| KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-drut w | szt.
d.3| 0619-05 instalacji uziemiajgcej i odgromowej
zlgcza krzyZowe ocynkowane pret/pret
14 +6 + 46 szt. 66,000
RAZEM 66,000
29[ KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.3[ 0101-03 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
- przykrecenie do kotkow plastykowych w podtozu z
cegly
9 m 9,000
RAZEM 9,000
30[ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na m
d.3| 0110-02 gotowych uchwytach
systemowe wysokonapieciowe rury odgromowe
9 m 9,000
RAZEM 9,000
31] KNR 5-08 Montaz zwodow pionowych z preta ocynkowanego o | szt.
d.3] 0615-03 $r.18 mm na dachu lub dymniku ptaskim
Maszt odgromowy dt. 2 m (stopa betonowa srednia)
14 +1 szt. 15,000
RAZEM 15,000
32| KNR 5-18 Préby pomontazowe - badania instalacji odgromowej | uzio
d.3] 1603-06 - pomiar pierwszy m.
10 uzio 10,000
m.
RAZEM 10,000
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PRZEDMIAR ROBOT

EGZ. 1

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.200.11 Nr seryjny: 3765

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4| 45311000-0 [ST-E | Budowa instalacji fotowoltaicznej. Badania, pomiary i uruchomienie instalac;ji.
33| KNNR5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.4| 1301-02 elektrycznego niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
34 KNNRS5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu pomi
d.4| 1301-01 elektrycznego niskiego napiecia ar
8 pomi 8,000
ar
RAZEM 8,000
35 KNNR5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania | szt.
d.4| 1304-05 (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.4| 1304-01 pomiar)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	SPIS   DZIAŁÓW
	PRZEDMIAR ROBÓT
	Dział:Budowa instalacji fotowoltaicznej. Montaż konstrukcji.


	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 15 kg na ścianie (do 4 mocowań)
	125

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania)

konstrukcje wsporcze dla koryt kablowych
	36

	Pozycja: Montaż korytek prefabrykowanych o szerokości do 0.2 m przez przykręcenie do podłoża z wierceniem otworów

korytko kablowe perforowane 50H40
	36

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocowania)

konstrukcje wsporcze dla koryt kablowych na dachu
	96 + 5

	Pozycja: Montaż korytek prefabrykowanych o szerokości do 0.2 m przez przykręcenie do podłoża z wierceniem otworów

korytko kablowe perforowane 100H40

pokrywa do korytka kablowego perforowanego 100x40
	96 + 5


	Dział:Budowa instalacji fotowoltaicznej. Montaż elementów instalacji PV.
	Pozycja: Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	27

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

Zaprawa tynkarska workowana
	27

	Pozycja: Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm
	9

	Pozycja: Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 40 mm
	1

	Pozycja: Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm

masa ogniochronna dla zabezpieczenia instalacyjnych przejść ppoż.
	10

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich
	27

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania

Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 5x35mm2

Rura osłonowa do kabli średnica zew. 50 mm, wew. 42 mm
	2

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - układanie w korytach kablowych

Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 5x35  mm2
	36 + 5

	Pozycja: Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - układanie w bruzdach

Kable elektroenergetyczne N2XH-J 0,6/1kV, 5x35  mm2
	27

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

przewód instalacji fotowoltaicznej Cu 4mm2 1kV
	451 + 77

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

przewód instalacji fotowoltaicznej Cu 6mm2 1kV
	522 + 48

	Pozycja: Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu

Przewód typu: LgY-K 1,5 kV, 16  mm2
	96 + 27 + 5

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

Tablica przyłączeniowa TDC kompletna wg PT
	1

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

Tablica przyłączeniowa TAC kompletna wg PT
	1

	Pozycja: Montaż paneli fotowoltaicznych

Panel monokrystaliczny 400wP - parametry wg PT
	125

	Pozycja: Montaż aparatów o masie do 2 kg na podłożu stalowym bez podłączenia przewodów

Optymalizatory dla paneli PV
	125

	Pozycja: Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

Inwerter 50kW wg PT
	1

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 4 mm2)

złącze szeregowe kompatybilne z MC4
	250

	Pozycja: Stojak dachowy jednowylotowy z rury śr. 50 lub 75 mm bez odciążki na dachu betonowym krytym papą

przepust kablowy dachowy
	1


	Dział:Montaż instalacji piorunochronnej i uziemienia
	Pozycja: Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na blasze
	550 + 103

	Pozycja: Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej
	550 + 1,3

	Pozycja: Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na dachu betonowym krytym papą

przewody stalowe ocynkowane śr. 8 mm
	90 + 14 * 3 + 330

	Pozycja: Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i odgromowej

złącza krzyżowe ocynkowane pręt/pręt
	14 + 6 + 46

	Pozycja: Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły
	9

	Pozycja: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

systemowe wysokonapięciowe rury odgromowe
	9

	Pozycja: Montaż zwodów pionowych z pręta ocynkowanego o śr.18 mm na dachu lub dymniku płaskim

Maszt odgromowy dł. 2 m (stopa betonowa średnia)
	14 + 1

	Pozycja: Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy
	10


	Dział:Budowa instalacji fotowoltaicznej. Badania, pomiary i uruchomienie instalacji.


	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	8

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	8





