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CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne

1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr BBA-2.0220.46.2019 z dnia 26.07.2019 r. udzielona
przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentdw z siedzibg przy Pl. Powstancow Warszawy 1, 00-950
Warszawa, a RAL-PROJEKT Radostaw Lenart z siedzibg przy ul. Warszawskiej 33D, 05-082 Blizne

taszczynskiego.
1.2. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem projektu jest czeS¢ wyzsza budynku administracyjnego zajmowajnego przez
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentéw zlokalizowanego na dziatce nr 22, obreb 05-03-10 przy

Placu Powstancéw Warszawy 1 w Warszawie.

Celem opracowania jest remont stropu poddasza - docieplenie stropu stanowigcego ostatnig

kondygnacje oraz wykonanie podestéw roboczych dla komunikacji wewnetrznej.

2. Skrocony opis techniczny budynku

2.1. Opis ogoiny

Charakterystyka ogdlna:

a) Budynek zlokalizowany jest przy Pl. Powstancow Warszawy 1 w Warszawie, dzielnica
Srédmiescie. Budynek posiada 7 kondygnacji nadziemnych oraz jedng podziemna. Poddasze
nieuzytkowe stanowi przestrzen serwisowg dla obstugi maszynowni dzwigéw oraz kontroli kominéw

wentylacyjnych.

b) Budynek zostat wzniesiony w latach w latach 1949-1950. Obiekt zostat ujety w Gminnej
Ewidencji Zabytkéw pod numerem SRO 10764 oraz jest pod opiekg Mazowieckiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkdéw.

C) Obiekt stanowi bryte, ktérg mozna podzielic na trzy elementy — potnocng zwartg bryte
prostokatng, srodkowy tacznik z kolumnada i przejsciem tgczacym Plac Powstancéw Warszawy z ulicg
Sienkiewicza oraz potudniowg bryte symetryczng do pdtnocnej z tym, Zze od strony zachodniej zostata

rozbudowana w poziomie I kondygnaciji.



d) Konstrukcja budynku mieszana — tradycyjna murowana oraz zelbetowa. Sciany zewnetrzne
nos$ne murowane z cegly ceramicznej petnej oraz cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.
Gruboé¢ Scian zewnetrznych noénych ok. 67 cm. Sciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej.
Stropy Zelbetowe monolityczne. Stupy nosne Zelbetowe na stopach fundamentowych. Strop ostatniej
kondygnacji posiada wykonang polepe piaskowo-wiorowg, ktdra stanowita pierwotng warstwe

izolacyjng przegrody poziomej.

€) Dziatka, na ktdrej zlokalizowany jest budynek zostata wydzielona i przeksztatcona tuz po II
wojnie Swiatowej. Poczatkowo w miejscu budynku z dokumentacji archiwalnej wynika, ze
zlokalizowana byfa zabudowa z kamienic z wydzielonymi kwartatami mieszkalnymi. Zabudowa nie
przetrwata pozogi wojennej. Dziatki zostaty przeksztatcone przez dwczesne wiadze z wydzieleniem
powierzchni pod budynek administracyjny z czescig ustugowg w poziomie parteru. Od 1954 roku caty
parter budynku zajmowaty lokale gastronomiczne, restauracje i kawiarnie. W chwili otwarcia skfadaty
sie one na kombinat gastronomiczny ,Europa”. Do czaséw III RP z Europy pozostata jedynie
restauracja ,Sofia”, ktorg z czasem zamknieto. Obecnie budynek obstuguje Urzad Ochrony Konkurencji

i Konsumentow.

Budynek

podlegajacy
opracowaniu

II. 1. Zabudowa z roku 1936. Zabudowa Srédmiejska z wydzielonymi kwartatami wokot placu oraz
ulicami. Zabudowa zostata znacznie przeksztatcona po wojnie.

Zrédto: http://www.mapa.um.warszawa.pl



Budynek
podlegajacy
opracowaniu

Budynek

podlegajacy
opracowaniu

II. 3. Budynek znajduje sie w gminnej ewidencji zabytkdw pod numerem SRO 10764, zostat

wybudowany w latach 1949-1950. Zrddto: http://www.mapa.um.warszawa.pl
2.2, Ocena stanu technicznego elementow przewidzianych do remontu

Przedmiot oceny stanowi nieuzytkowane poddasze w budynku. Poddasze stanowi strefe
komunikacji dojs¢ technicznych do maszynowni w budynku. Strop poddasza wykonany, jako ptyta
zelbetowa o gr. okoto 20 cm pokryta okoto 10 cm podsypki piaskowo-widrowej. W chwili obecnej na
podsypce wykonane zostato docieplenie gr. 10 cm nad pomieszczeniami biurowymi oraz gr. 5cm nad

korytarzem budynku. Na wetnie mineralnej utozono membrane dachowg paroprzepuszczalng. W



wyniku eksploatacji cze$¢ membran zostata zdjeta lub przesunieta narazajgc wetne na zabrudzenia lub
zniszczenie.

W czesci $rodkowej poddasza zlokalizowano cigg komunikacyjny na cata dtugo$¢ budynku.
Niestety w wyniku dozoru do urzgdzen technicznych maszynowni oraz pozostatej eksploatacji znaczna
czes¢ docieplenia zostata zniszczona poprzez zgniecenie warstwy lub jej przesuniecie, przez co strop
nie jest izolowany. Poddasze nieuzytkowe jest nieogrzewane, system komindw wentylacji
grawitacyjnej jest wyprowadzony na poddasze i dopiero nastepnie powietrze wydobywa sie poza
strefe budynku. Na poddaszu zlokalizowane sg cztery pomieszczenia maszynowni. Pomieszczenia nie
zostaty wydzielone pozarowo oraz éciany pomieszczen nie s obecnie docieplone. Sciany noéne oraz
kominowe wykonane z cegly ceramicznej petnej lub dziurawki na zaprawie cementowej. Ptyta dachu
monolityczna wylewana z Zebrami. Nie stwierdzono wystepowania zaciekow na ptycie dachowej.
Wykonano badania wilgotnosciomierzem wszystkich potencjalnie narazonych miejsc zawilgocen.
Pomiaru dokonywano metoda igtowg oraz metodg radiowg wilgotnosciomierzem Protimeter
Surveymaster. Badania wykazaly materiat w stanie suchym. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono
wystepowania przeciekdw w stropie nad pomieszczeniami biurowymi VI pietra oraz nie stwierdzono
przeciekow w plycie dachowej. Stan konstrukcyjny ptyty stropu poddasza oraz ptyty dachowej mozna
okresli¢, jako $éredni z uwagi na wieloletnig eksploatacje widoczne sg w nieotynkowanej ptycie
dachowej niewielkie ogniska korozji na pretach pozbawionych otulin. Ubytki otulin prawdopodobnie
powstaty przy budowie budynku stad nie ma wskazan do wykonywania robot zwigzanych z tym

zakresem. Konstrukcja nie wykazuje ugie¢ oraz zarysowan wymagdajgcych jej naprawy.

T e——
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Fot.1.1 Widok poddasza od strony pétnocnej. Ptyta dachowa wylana w spadku. Plyta poddasza
pokryta Warstwg podsypki piaskowo-wiérowej o $redniej grubosci 10cm oraz wetny mineralnej.
Grubo$¢ wetny zroznicowana. W strefie poza ciggiem komunikacyjnym dwie warstwy wetny
0 tgcznej grubosci 10cm. W strefie ciggu komunikacyjnego warstwa wetny gr. 5cm. Wetna pokryta
membrang dachowg MATRIX JD. Konstrukcja membran jest wielowarstwowa. Zapewnia to z jednej

strony wysokg paroprzepuszczalnos¢ zachowujac jednoczes$nie wodoszczelnos¢é. Przeznaczone sg do




uktadania bezposrednio na warstwie ocieplenia. Pod warstwg docieplenia nie zastosowano warstwy
folii paroizolacyjnej. Z uwagi na dyfuzyjnos¢ pary wodnej przez strop monolityczny nie ma potrzeby
jej stosowania. Z uwagi na podsypke w trakcie uktadania nowych warstw zalecane jest ze wzgledow

utrzymania wetny wykonanie folii paroizolacyjnej na catej przestrzeni podsypki.

Fot.2.1 Wykonane podesty betonowe w przestrzeni poddasza. W czesci komunikacyjnej stwierdzono
wystepowanie warstwy docieplenia gr. 5cm. W miejscach gdzie odbywata sie komunikacja grubos¢
warstwy docieplenia zostata zniszczona i nie spetnia swojej funkcji. Docieplenie wykonane w postaci
ptyt wetny mineralnej. W tle widoczne ruszty stalowe stanowigce dalszg cze$¢ komunikacji

przestrzeni poddasza. Po lewej oraz prawej stronie widoczne kominy z wyprowadzonymi otworami

w przestrzen poddasza i otworami na zewnatrz budynku.

Fot.3.1 Widok na cigg komunikacyjny. Wysokos¢ pomiedzy ciggiem komunikacyjnym a zebrami
stropu dachu nie spetniajg wymaganej wysokosci dla doj$¢ technicznych tj. 1,9m w S$wietle. Brak

jest mozliwosci technicznych dla zapewnienia prawidtowej wysokosci ciggdw komunikacyjnych.




Fot.4.1 Widok na podesty robocze stanowigce komunikacje. Podesty ze sobg niezespolone,
niestabilne, brak wykonanych stopek, opierajg sie na rurach kwadratowych, ktdre nieréwnomiernie

wbijajg sie w podsypke.

2.4. Zakres prac

W ramach prac remontowych projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robdt budowlanych:

ROBOTY PODDASZA

- zabezpieczenie przylegtego terenu robdt budowlanych, wyznaczenie miejsc sktadowania
materiatu, wyznaczenie drdg transportu materiatdw w miejsce wbudowania,

- demontaz istniejgcych podestow stalowych,

- demontaz membrany dachowej z powierzchni wetny mineralnej,

- demontaz istniejgcych piyt wetny mineralnej, na stropie znajduje sie w czesci nad
pomieszczeniami biurowymi 2x5cm, w czesci $rodkowej na korytarzem ok. 5cm warstwa
docieplenia),

- oczyszczenie stropu poddasza, wyréwnanie powierzchni istniejgcej polepy,

- utozenie folii budowlanej paroizolacyjnej na catej powierzchni poddasza,

- docieplenie stropu poddasza w czesciach bocznych nad pomieszczniami biurowymi i w czesci
komunikacji wetng skalng MW-EN 13162-T2-Ws-MU1 o wspdtczynniku przenikania ciepta A
=0,035 W/mK, tgczna grubos$¢ docieplenia 22cm wykona¢ w dwdch warstwach ukfadanych
mijankowo,

- ufozenie na warstwie docieplenia membrany dachowej paroprzepuszczalnej,



- w trakcie wykonywania docieplenia stropu w czesci komunikacji nalezy jednocze$nie
wykonywac podesty robocze dla komunikacji w przestrzeni poddasza, podesty wykona¢ nad
projektowang warstwa docieplenia, podesty z krat 700x1000x30/2mm, do budowy
wykorzystano ptaskownik 30x2. Diugo$¢ ptaskownikéw 700mm. Odporna na korozje,
produkowane wedtug DIN 24537, powioka ocynk ogniowy wg normy PN-EN ISO 1461, kraty
usytuowane na stupkach ze stali ocynkowanej 20x20mm dtugosci 25cm (dtugos¢ stupkéw
dostosowac do warunkéw panujgcych na poddaszu w miejscu wylewek betonowych stupki
skroci¢), stupki mocowane do podestow przektadkg z blachy stalowej ocynkowanej
50x50x5mm spawane od gory, oraz spawane do podstaw z blachy stalowej ocynkowanej
150x150mm gr. 3mm, podesty skrecic ze sobg na systemowe zaczepy uniemozliwiajgce
klawiszowanie sie powierzchni tworzac monolityczng podioge dla komunikacji na poddaszu,
podesty przywozone na miejsce wbudowania zespawane, na miejscu wytgcznie skracanie
elementéw do dostosowania do powierzchni stropu poddasza,

- w miejscu wej$¢ do maszynowni dzwigdw, miejscowe zmniejszenie wysokosci docieplenia ze
wzgleddw technologicznych, wykonanie wetny skalnej MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-
SDi*-WS-CP3-MU1 gr. 3cm, AD = 0,035 W/m-* K, sztywno$¢ dynamiczna dla grubosci 30mm,
20MN/m3, na dociepleniu utozy¢ ptyty cementowo-widknowe 2x1,25cm, dostosowanie drzwi
stalowych poprzez podciecie miejscowe dla prawidtowego otwarcia, ptyty malowac¢ farbg do
betonu,

- docieplenie $cian pomieszczerh maszynowni, wetng mineralng gr. 7cm o wymaganaich MW-
EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1, A D= 0,035 [W/m- K],
na kleju do welny mineralnej, wykonczenie sciany poprzez przyklejenie do wetny siatki
szklanej w kleju i wykonczenie tynkiem mineralnym gtadkim i malowanie w kolorze jasno
szarym,

- wymiana drzwi do maszynowni na nowe stalowe ocieplane o wspétczynniku przenikania
ciepta 1,3W/m2K, drzwi w otworze 90x190cm, w razie potrzeby wykonanie miejscowego
podkucia sciany ceglanej, drzwi wyposazone w samozamykacz, klamke i zamek
podklamkowy z wkladkg master key, drzwi o odpornosci ogniowej EI30, drzwi malowane
proszkowo (kolor szarym), wykonczenie glifu tynkiem paroprzepuszczalnym+malowanie,

- wykonanie na czas robét dociepleniowych otworu w stropie poddasza: pomiedzy
zebrami stropu wyciecie pitami diamentowymi otwér w ptycie o wymiarach 300x250cm,
grubosc¢ ptyty 30cm, wyciecia dokonywaé poza godzinami pracy urzedu, wyciecie
wykonywac partiami, zabrania sie sktadowania gruzu na stropie poddasza, odtworzenie po
wykonaniu robot dociepleniowych stropu poddasza: wklejenie pretow #12 co 12 cm na
zywice epoksydowg w istniejgcy strop gérg i dotem z otuling 3,5cm, beton C20/25,
grubos¢ ptyty 15cm, uzupetnienie pokrycia dachu poprzez gruntowanie podtoza izolacjg
bitimiczng bezszwowag, pokrycie z papypodktadowej SBS gr. 5,0mm oraz wykonhczenie
warstwg papy wierzchniego krycia SBS gr. 5,2mm, uzupetnienie pokrycia w pasie 50 cm

poza wykonanym otworem w dachu,
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- w trakcie robét budowlanych ustawienie na dachu dzwigu do przenoszenia gruzu,
materiatu z rozbioérki oraz nowych materiatéw budowlanych,

- oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot.

3. Docieplenie stropu poddasza

Docieplenie w miejscach szczegdlnych (wejscia do maszynowni)
- dla docieplenia miejsc szczegdlnych uzy¢ ptyty ze skalnej izolacji termicznej twardej dla podtdg
ptywajgcych, wiasciwosci wyrobu nie gorsze niz MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-Sdi*-WS-CP3-
MU1. Powierzchnia niepalna, wspdtczynnik przenikania ciepta AD = 0,035 W/m-* K.
- na dociepleniu wykona¢ podtoge ptywajaca z ptyt cementowo-wtdknowych gr. 1,25cm uktadanych w
dwodch warstwach mijankowo. W miejscach wytazéow kontrolnych do dzwigu wykonac otwory. Plyty
skreci¢ ze sobg na wkrety uniemozliwiajgc klawiszowanie sie podtogi.
- ptyty malowac farbg do betonu na bazie poliuretandw dwuskfadnikowg w kolorze jasno zottym
fluorescencyjnym, farba ma zabezpieczaC piyty przed wilgocig, produkt niepalny, niedymigcy, nie
kapigcy i nie rozsprzestrzeniajgcy ognia, chemioodporny.
Docieplenie stropu poddasza
- folia paroizolacyjna na podtoze istniejgcej podsypki piaskowej — folia gr. 0,2mm, elastyczna,
odporna na pekniecia, utozy¢ catopowierzchniowo na poddaszu,
- wetna skalna do docieplenia stropu poddasza o wilasciwosciach MW-EN 13162-T2-Ws-MU1
0 wspotczynniku przenikania ciepta 2 =0,035W/mK, grubo$¢ docieplenia 22cm utozona w dwdch
warstwach mijankowo, materiat niepalny, przeznaczona do ocieplania stropéw poddaszy na
stropach masywnych, na projektowanej warswie docieplenia dopuszcza sie utozenie 1 warstwy
dodatkowej z istniejgcej wetny mineralnej,
- membrana paroprzepuszczalna dachowa o przykrycia wetny mineralnej zabezpieczajgc przed
warunkami zewnetrznymi. Mambrana o gramaturze 100g/m2, trzywarstwowa, wodoszczelno$é
W1. Dopuszcza sie zastosowanie istniejgcej membrany dla pokrycia poddasza,
Wytyczne montazowe:
a) Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.
b) Po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie
do wymiaréw nominalnych.
c) Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy,
luznych kawatkow tynkow, pytu, thuszczu, nalotow czy wykwitow.
d) Na stropie zamocowac folie paroizolacyjng. Zaktady folii uszczelni¢ taSmg dwustronnie klejaca.
Jezeli folia nie bedzie sklejana, wtedy zaktady nalezy zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu
z dachem, $ciang, kominem szczelno$¢ zapewni¢ przez zamocowanie na catej diugosci listwy
dociskowej.
e) Maty lub ptyty nalezy przycig¢ na wymagang szerokos¢ z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z

wetny szczelnie wypetniata przestrzen poddasza.
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f) Ptyty uktadane na sucho nalezy starannie docisng¢ do siebie, aby unikng¢ powstawania
mostkdw termicznych na zigczeniach. Warstwy ocieplajgce powinny by¢ wbudowane w taki
sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig
pochodzacg z innych Zrédet.

g) Warstwa izolacji powinna byc ciggta i miec statg grubos¢, zgodng z projektem. Plyty izolacyjne
powinny by¢ ukfadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow
i wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy ukfadaé¢ je mijankowo tak, aby

przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 10 cm.

4. Charakterystyka energetyczna

Wspoétczynnik przenikania ciepta Ucimax) [W/(m?'K)]przyjety dla wymagan obowigzujacych od
1.01.2021r.

Strop- docieplenie wetng skalng

ggg){ra;))rzejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (w gore strumien 0,10+0,04 )
1 Istniejacy strop 0,30 A1=1,700 |0,18
2 Wetna mineralna 0,22 A1 =0,035 |6,28 -
Grubos¢ catkowita i Uk 0,52 - 6,60 0,15

U=0,15 W/m?K = Umax=0,15 W/m3K
WARUNEK ZOSTAL SPELNIONY — PRZEGRODA SPELNIA WYMAGANIA DLA IZOLACYINOSCI
STROPU.
Wspotczynnik przenikania ciepta Ucmax) [W/(m?'K)]przyjety dla wymagan obowigzujacych od
1.01.2021r.

Sciany maszynowni- docieplenie wetna skalna

gggjrra;)rzejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (w gére strumien 0,13+0,04 )
1 Istniejgca Sciana murowana 0,24 A1=0,777 0,31
2 Wetna mineralna 0,07 A1 =0,035 |2,00 -
Grubosc catkowita i U, 0,31 - 2,48 0,40

U=0,40 W/m2K < Umax=0,45 W/m2K
WARUNEK ZOSTAL SPELNIONY — PRZEGRODA SPELNIA WYMAGANIA DLA IZOLACYINOSCI
SCIANY MASZYNOWNI.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1186

z 2019r.): obszar oddziatywania obiektu miesci na dziatce nr ew. 22 (obreb 5-03-10), jednostka

ewidencyjna 146510 8, na ktdrej zostat zaprojektowany.
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6. Wymagania bhp

Zespoty montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen transportu
i pracy w obiekcie. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy.
Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robdt zaleca sie aby zespoty robocze byty przeszkolone zaréwno
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

7. Nadzér techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt powinny by¢ one wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikdéw i pod nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spetnione
w przypadku prowadzenia robdt przez wykonawce posiadajgcego co najmniej dwuletnie
doswiadczenie w zakresie wykonywania robdt termoizolacyjnych z wykorzystaniem wetny skalnej.
Niezaleznie od statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robot, wszystkie prace

wykonywane powinny by¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. 0Odbior robot

Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy objg¢ nastepujace etapy robét:
- demontaz istniejgcych warstw weiny mineralnej oraz membrany,
- oczyszczenie przestrzeni poddasza,
- utozenie szczelne folii paroizolacyjnej,
- wykonanie nowych warstw pokrycia z wetny mineralnej,
- zabezpieczenie warstw wetny mineralnej membrang dachowa,
- wykonanie podestow stalowych,
- sprawdzenie stabilnosci podestéw — monolityczna powierzchnia.
Odbidr techniczny czesSciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne etapy zostaty wykonane
zgodnie z technologig wykonywania robdt.
Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnycz czesciach budynku. Odbioru

powinien dokonywac Inspektor Nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela wykonawcy robot.
9. Uwagi koncowe
— Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie.

— Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego tworcy. Wszystkie zmiany materialowe

wymagaja zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw
W ramach prac zabezpieczajgco-remontowych projektuje sie:
ROBOTY PODDASZA

- zabezpieczenie przylegtego terenu robdt budowlanych, wyznaczenie miejsc sktadowania materiatu,
wyznaczenie drog transportu materiatow w miejsce wbudowania,

- demontaz istniejgcych podestow stalowych,

- demontaz membrany dachowej z powierzchni wetny mineralnej,

- demontaz istniejagcych ptyt wetny mineralnej, na stropie znajduje sie w czesci nad pomieszczeniami

biurowymi 2x5cm, w czesci Srodkowej na korytarzem ok. 5cm warstwa docieplenia),

- oczyszczenie stropu poddasza, wyréwnanie powierzchni istniejgcej polepy,

- utozenie folii budowlanej paroizolacyjnej na catej powierzchni poddasza,

- docieplenie stropu poddasza w czesciach bocznych nad pomieszczniami biurowymi i w czesci

komunikacji wetng skalng MW-EN 13162-T2-Ws-MU1 o wspotczynniku przenikania ciepta A =0,035

W/mK, taczna grubos¢ docieplenia 22cm wykonac w dwoch warstwach uktadanych mijankowo,

- utozenie na warstwie docieplenia membrany dachowej paroprzepuszczalnej,

- w trakcie wykonywania docieplenia stropu w czes$ci komunikacji nalezy jednoczesnie wykonywaé
podesty robocze dla komunikacji w przestrzeni poddasza, podesty wykonac nad projektowang warstwg
docieplenia, podesty z krat 700x1000x30/2mm, do budowy wykorzystano ptaskownik 30x2. Diugosc¢
ptaskownikow 700mm. Odporna na korozje, produkowane wedtug DIN 24537, powtoka ocynk ogniowy
wg normy PN-EN ISO 1461, kraty usytuowane na stupkach ze stali ocynkowanej 20x20mm dtugosci 25cm
(dtugos¢ stupkéw dostosowaé do warunkdw panujgcych na poddaszu w miejscu wylewek betonowych
stupki skrdci¢), stupki mocowane do podestow przektadka z blachy stalowej ocynkowanej 50x50x5mm
spawane od gory, oraz spawane do podstaw z blachy stalowej ocynkowanej 150x150mm gr. 3mm,
podesty skreci¢ ze sobg na systemowe zaczepy uniemozliwiajgce klawiszowanie sie powierzchni tworzac
monolityczng podtoge dla komunikacji na poddaszu, podesty przywozone na miejsce wbudowania
zespawane, na miejscu wytgcznie skracanie elementéw do dostosowania do powierzchni stropu poddasza,

- w miejscu wejs¢ do maszynowni dzwigdw, miejscowe zmniejszenie wysokosci docieplenia ze wzgledéw
technologicznych, wykonanie wetny skalnej MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-SDi*-WS-CP3-MU1 gr.
3cm, AD = 0,035 W/m- K, sztywno$¢ dynamiczna dla grubosci 30mm, 20MN/m3, na dociepleniu utozy¢
ptyty cementowo-witdknowe 2x1,25cm, dostosowanie drzwi stalowych poprzez podciecie miejscowe dla
prawidtowego otwarcia, ptyty malowac farbg do betonu,

- docieplenie Scian pomieszczen maszynowni, wetng mineralng gr. 7cm o wymaganaich MW-EN 13162-
T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1, AD= 0,035 [W/m- K], na kleju do weiny
mineralnej, wykonczenie Sciany poprzez przyklejenie do wetny siatki szklanej w kleju i wykonczenie
tynkiem mineralnym gtadkim i malowanie w kolorze jasno szarym,

- wymiana drzwi do maszynowni na nowe stalowe ocieplane o wspétczynniku przenikania ciepta
1,3W/m2K, drzwi w otworze 90x190cm, w razie potrzeby wykonanie miejscowego podkucia $ciany
ceglanej, drzwi wyposazone w samozamykacz, klamke i zamek podklamkowy z wkladkg master key,
drzwi o odpornosci ogniowej EI30, drzwi malowane proszkowo (kolor szarym), wykonczenie glifu tynkiem

paroprzepuszczalnym+malowanie,



- wykonanie na czas robot dociepleniowych otworu w stropie poddasza: pomiedzy zebrami stropu
wyciecie pitami diamentowymi otwdr w ptycie o wymiarach 300x250cm, grubosé ptyty 30cm, wyciecia
dokonywac¢ poza godzinami pracy urzedu, wyciecie wykonywac¢ partiami, zabrania sie sktadowania gruzu
na stropie poddasza, odtworzenie po wykonaniu robo6t dociepleniowych stropu poddasza: wklejenie
pretow #12 co 12 cm na zywice epoksydowg w istniejgcy strop gorg i dotem z otuling 3,5cm, beton
C20/25, grubosc¢ ptyty odtworzeniowa, uzupetnienie pokrycia dachu poprzez gruntowanie podfoza izolacjg
bitimiczng bezszwowa, pokrycie z papypodktadowej SBS gr. 5,0mm oraz wykonczenie warstwg papy
wierzchniego krycia SBS gr. 5,2mm, uzupetnienie pokrycia w pasie 50 cm poza wykonanym otworem w
dachu,

- w trakcie robot budowlanych ustawienie na dachu dZzwigu do przenoszenia gruzu, materiatu z rozbiérki
oraz nowych materiatéw budowlanych,

- oczyszczenie terenu po zakonczeniu robot.

Kolejno$¢ wykonywanych obiektow:

- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie dziatki objetej zadaniem znajduje sie tylko przedmiotowy obiekt.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W czasie prowadzenia robot budowlanych przedmiotowy obiekt bedzie petnit swojg funkcje.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystapienia

Skala zagrozenia

Uderzenie
spadajacym
odtamkiem

- bezposrednie

otoczenie

- roboty rozbidrkowe

Zagrozenie dla
robotnikédw
budowlanych oraz
dla uzytkownikéw

budynku.

Przygniecenie

ciezkim elementem

- bezposrednie
otoczenie rejonu

robét budowlanych

- W czasie robot
rozbiérkowych
- W czasie roztadunku i

zatadunku elementow

Zagrozenie obejmuje
robotnikow
wykonujacych roboty

budowlane.

Porazenie pragdem

- poddasze

- W czasie uzywania

elektronarzedzi

Zagrozenie dla
robotnikdw

budowlanych
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Podraznienei skory -poddasze - w czasie docieplania | Zagrozenie dla
poddasza wetng robotnikéw

budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Zespoty montazowe przed przystgpieniem do robot budowlanych powinny by¢ przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzadzen transportu i pracy w zakresie opracownia. Pracownicy powinni posiadac
stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy. Z uwagi na wymagang dokfadnos¢ roboét zaleca sie
aby zespoty robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét
przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

e Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przylegty teren przed dostepem oséb
postronnych.

e FEtapowac prace w taki sposdb, aby w miejscu prowadzeniu robdt nie znajdowaty sie
osoby postronne,

e Nie magazynowac materiatdow budowlanych oraz materiatéw z rozbiérek na drogach
ewakuacyjnych.

e Materiaty budowlane zmagazynowac we wskazanym przez inwestora miejscu.

e Transport materiatdw wykonywaé tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy
drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

e W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ na przylegty teren
otwarty.

e Materialy z rozbiorki usuwac¢ bezposrednio na pojazd lub odktada¢ na pryzme we
wskazanym przez inwestora miejscu.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen udarowych w trakcie pracy w obiekcie.

e O terminie i zakresie prac powiadomic¢ wyznaczonych przez Inwestora pracownikow.

¢ Na czas robot rozbidrkowych zabezpieczy¢ okna oraz drzwi przed ich uszkodzeniem.
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POLOZENIE BUDYNKU

P R O J ERALFRROUEXT RADOSKAW LENART
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DD [o] d E KT :RACHUNEK ING BANK SLASKI 58 1050 1025 1000 Q092 2012 5786

B NIP 6612303172 TEL.781-062-207 REGON 363188867

E—MAIL RADEK.LENART@ WP.PL
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V///] oPRACOWYWANY BUDYNEK
DAL IPRACOWNIA

Nazwa inwestycji

DOCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
PRZY PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO -

Adres inwestycji

dz. nrew. 22 obreb 5-03-10, jednostka ewid: 146510 8; PI.
Powstaricow Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku XII

Inwestor

URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
PL.POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA

Adres Inwestora

Pl.Powstaricow Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Poadpis:
Tytut rysunku Plan sytuacyjny P

WZGLEDEM MIASTA Projektant mgr inz. arch. Radostaw Lenart

STOLECZNEGO WARSZAWY w specjalnosci nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17 Nriys.

ORAZ DZIELNICY SRODMIESCIE konstrukcyjno-budowlanej 1

Data:
05.06.2019r. | Sprawdzajacy mgr inz. arch. Lidia Sidz Strona

w specjalnosci ) upr.MAZ/0802/PWBKb/16 20
konstrukcyjno-budowlanej




449

G P e

65/
/ % 28 a7 24, 37 7
% 4

Z

189, 68

181

(6]

. 7 &0 7 % ;
g 4 74 4777

recHNiCZ N T KAPA 1]
z/ / 5| syl ] E / o/ / 4 2/ 3»/ ys/
8 { 1 . 3 { g 6 a? L 35 5 3947 A % @ = 484 . b B /365 . 2 4
d

\
\

N
\
N
N\
\
S

N
\

10575
194

417

N\

\

°° 5

N2

\
©

77 o/ 7% %/ 7 %7 /7 o/ 7 .

443

426

o0 . 5, BX4)

%0 20 7 20 / / 50 b0 b0 b b %0 b0 ) D 50 b0 b0 b b )
61 0 300, 3 30 0 3 147 %ﬁ 1 300 3 30 0 3 00 0 300

20/ 20 20 20 2 D
0 30 3 3 0 0 00 0 300 3 30 0 3 00

=4

300 Q) 301 0 3| 00 0 6|

ROBOTY DEMONTAZOWE/ ROZBIORKOWE LEGENDA

@ ZABEZPIECZENIE PRZYLEGLEGO TERENU ROBOT BUDOWLANYCH, WYZNACZENIE

MIEJSC SKLADOWANIA MATERIALU, WYZNACZENIE DROG TRANSPORTU MATERIALOW
W MIEJSCE WBUDOWANIA,

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PODESTOW STALOWYCH,
v
DEMONTAZ MEMBRANY DACHOWEJ Z POWIERZCHNI WEENY MINERALNEJ, OCIEPLENIE WEENA O GR. 10cm
/) OCIEPLENIE WEELNA O GR. 5cm
. 2)
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PLYT WELNY MINERALNEJ, NA STROPIE ZNAJDUJE SIE W
CZESCI NAD POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI 2X5CM, W CZESCI SRODKOWEJ NA

KORYTARZEM OK. 5CM WARSTWA DOCIEPLENIA), @ ISTNIEJACE WYWIEWKI KANALIZACYJINE

ODESTY STALOWE

PODESTY BETONOWE

® ©®

®

OCZYSZCZENIE STROPU PODDASZA, WYROWNANIE POWIERZCHNI ISTNIEJACEJ
POLEPY,

®

DEMONTAZ DRZWI W DO PRZESTRZENI MASZYNOWNI

®

RAL PRACOWNIA PROJEKTOWA RAL-PROJEKT RADOSLA
UL. WARSZAWSKA 33D, 05-082 BLIZNE LASZCZYNSKIEGO
DROJEKT RACHUNEK ING BANK S$LASKI 58 1050 1025 1000 0092 2012 5786

NIP 6612303172 TEL.781-062-207 REGON 363188867 E-MAIL RADEK.LENART@ WP.PL

) . PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO -
Nazwa inwestycji DOCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
PRZY PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

Adres inwestycji dz. nrew. 22 obreb 5-03-10, jednostka ewid: 146510 8; PI.
Powstaricow Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku X/
Inwestor URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
PL.POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA Skala

Adres Inwestora Pl.Powstaricow Warszawy 1, 00-950 Warszawa 1:100

Tytul rysunku | RZUT PODDASZA- STAN ISTNIEJACY Podpis:

Projektant mgr inZ. arch. Radostaw Lenart
w specjalnosci nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17 Nrrys.
Data: konstrukcyjno-budowlanej 2
05.06.2019r. Sprawdzajacy mgr inz. arch. Lidia Sidz Strona
w specjalnosci . upr.MAZ/0802/PWBKb/16 21
konstrukcyjno-budowlanej
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ROBOTY BUDOWLANE

@y

ULOZENIE FOLII BUDOWLANEJ PAROIZOLACYJNEJ NA CALEJ POWIERZCHNI
PODDASZA,

W MIEJSCU WEJSC DO MASZYNOWNI DZWIGOW, MIEJSCOWE ZMNIEJSZENIE

WYSOKOSCI DOCIEPLENIA ZE WZGLEDOW TECHNOLOGICZNYCH, WYKONANIE
WELNY SKALNEJ MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-SDI*-WS-CP3-MU1 GR. 3CM, AD

LEGENDA

ODESTY STALOWE 700X1000X30/2mm

DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA W CZESCIACH BOCZNYCH NAD POMIESZCZENIAMI S ! -
& BIUROWYMI | W CZESCI KOMUNIKACI WEELNA SKALNA MW-EN 13162-T2-WS-MU1 O = 0,035 W/M- K, SZTYWNOSC DYNAMICZNA DLA GRUBOSCI 30MM, 20MN/M3, NA PODESTY BETONOWE
: > DOCIEPLENIU ULOZYGE PLYTY CEMENTOWO-WEOKNOWE 2X1,25CM, DOSTOSOWANIE '
WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPEA =0,035 W/MK, LACZNA GRUBOSG
, , DRZWI STALOWYCH POPRZEZ PODCIECIE MIEJSCOWE DLA PRAWIDLOWEGO ISTNIEJACE WYWIEWK! KANALIZACYJNE
DOCIEPLENIA 22CM WYKONAC W DWOCH WARSTWACH UKEADANYCH MIJANKOWO, OTWARCIA, PLYTY MALOWAC FARBA DO BETONU.

(3) WYMIANA DRZWI DO MASZYNOWNI NA NOWE STALOWE OCIEPLANE O OCIEPLENIE WELNA SKALNA W DWOCH WARSTWACH
WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 1,3 W/M2K, DRZWI W OTWORZE 90X190CM, W 0CZYSZCZENIE TERENU PO ZAKOKCZENIU ROBOT. UKALDANYCH MIJANKOWO O EACZNEJ GR. 22CM
RAZIE POTRZEBY WYKONANIE MIEJSCOWEGO PODKUCIA SCIANY CEGLANEJ, DRZWI
'\\/AV:gTOEngsEDV;ZS\/C?”&ZQ;;%%ESLQEAEE)%QEgopgz;m“:ﬁﬁ\g\jvi&mm“ WYKONANIE NA CZAS ROBOT DOCIEPLENIOWYCH OTWORU W STROPIE PODDASZA: ~~7] OCIEPLENIE WEENA SKALNA O GR. 3CM +2X PLYTY

' ' : : | CEMENTOWO-WEOKNOWE 2X1,25cm
PROSZKOWO W KOLORZE SZARYM. POMIEDZY ZEBRAMI STROPU WYCIECIE PItAMI DIAMENTOWYMI OTWOR W PLYCIE O
_ WYMIARACH 300X250CM, GRUBOSC PLYTY 30CM, WYCIECIA DOKONYWAG POZA
ULOZENIE NA WARSTWIE DOCIEPLENIA MEMBRANY DACHOWEJ GODZINAMI PRACY URZEDU, WYCIECIE WYKONYWAG PARTIAMI, ZABRANIA SIE

PAROPRZEPUSZCZALNEJ

W TRAKCIE WYKONYWANIA DOCIEPLENIA STROPU W CZESCI KOMUNIKACJI NALEZY
JEDNOCZESNIE WYKONYWAC PODESTY ROBOCZE DLA KOMUNIKACJI W
PRZESTRZENI PODDASZA, PODESTY WYKONAC NAD PROJEKTOWANA WARSTWA
DOCIEPLENIA, PODESTY Z KRAT 700X1000X30/2MM, DO BUDOWY WYKORZYSTANO
PLASKOWNIK 30X2. DLUGOSC PLASKOWNIKOW 700MM. ODPORNA NA KOROZJE,
PRODUKOWANE WEDLUG DIN 24537, POW£OKA OCYNK OGNIOWY WG NORMY PN-EN
ISO 1461, KRATY USYTUOWANE NA SLUPKACH ZE STALI OCYNKOWANEJ 20X20MM
DLUGOSCI 25CM (DLUGOSC SLUPKOW DOSTOSOWAC DO WARUNKOW PANUJACYCH
NA PODDASZU W MIEJSCU WYLEWEK BETONOWYCH StUPKI SKROCIC), SLUPKI
SPAWANE DO PODSTAW Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 150X150MM GR. 3MM,
PODESTY SKRECIC ZE SOBA NA SYSTEMOWE ZACZEPY UNIEMOZLIWIAJACE
KLAWISZOWANIE SIE POWIERZCHNI TWORZAC MONOLITYCZNA PODtOGE DLA
KOMUNIKACJI NA PODDASZU, ELEMENTY PRZYWOZONE GOTOWE NA BUDOWE, NIE
DOPUSZCZA SIE SPAWANIA NA PODDASZU.

SKELADOWANIA GRUZU NA STROPIE PODDASZA, ODTWORZENIE PO WYKONANIU
ROBOT DOCIEPLENIOWYCH STROPU PODDASZA: WKLEJENIE PRETOW #12 CO 12 CM
NA ZYWICE EPOKSYDOWA W ISTNIEJACY STROP GORA | DOLEM Z OTULINA 3,5CM,
BETON C20/25, GRUBOSC PLYTY 15¢m, UZUPELNIENIE POKRYCIA DACHU POPRZEZ
GRUNTOWANIE PODt.OZA IZOLACJA BITIMICZNA BEZSZWOWA, POKRYCIE Z PAPY
PODKtLADOWEJ SBS GR. 5,0MM ORAZ WYKONCZENIE WARSTWA PAPY

WIERZCHNIEGO KRYCIA SBS GR. 5,2MM, UZUPEENIENIE POKRYCIA W PASIE 50 CM
POZA WYKONANYM OTWOREM W DACHU, "

DOCIEPLENIE SCIAN POMIESZCZEN MASZYNOWNI, WEENA MINERALNA GR. 7 O
WYMAGANAICH MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1, A
D= 0,035 [W/M- K], NA KLEJU DO WELNY MINERALNEJ, WYKONCZENIE SCIANY
POPRZEZ PRZYKLEJENIE DO WELNY SIATKI SZKLANEJ W KLEJU | WYKONCZENIE
TYNKIEM MINRALNYM GtADKIM | MALOWANIE W KOLORZE JASNO SZARYM,

UL. WARSZAWSKA 33D, 05-082 BLIZNE LASZCZYNSKIEGO

RAL PRACOWNIA PROJEKTOWA RAL-PROJEKT RADOStLAW LENART
RACHUNEK ING BANK S$LASKI 58 1050 1025 1000 0092 2012 5786
PRCJEKT A

NIP 6612303172 TEL.781-062-207 REGON 363188867 E-MAIL RADEK.LENART@ WP.PL

Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO -
DOCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
PRZY PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

Adres inwestycji

adz. nrew. 22 obreb 5-03-10, jednostka ewid: 146510 8; PI.
Powstaricow Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku X/

Inwestor

URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW

PL.POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA Skala
Adres Inwestora Pl.Powstaricéw Warszawy 1, 00-950 Warszawa Podbis: 1:100
Tytut rysunku RZUT PODDASZA- STAN PROJEKTOWANY pis:
Projektant mgr inZ. arch. Radostaw Lenart
w specjalnosci nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17 Nrrys.

Data:
05.08.2019r.

konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajgcy
w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. arch. Lidia Sidz
upr.MAZ/0802/PWBKb/16
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PAROPRZEPUSZCZALNEJ

W TRAKCIE WYKONYWANIA DOCIEPLENIA STROPU W CZESCI KOMUNIKACJI NALEZY
JEDNOCZESNIE WYKONYWAC PODESTY ROBOCZE DLA KOMUNIKACJI W
PRZESTRZENI PODDASZA, PODESTY WYKONAC NAD PROJEKTOWANA WARSTWA
DOCIEPLENIA, PODESTY Z KRAT 700X1000X30/2MM, DO BUDOWY WYKORZYSTANO
PLASKOWNIK 30X2. DEUGOSC PLASKOWNIKOW 700MM. ODPORNA NA KOROZJE,
PRODUKOWANE WEDLUG DIN 24537, POWEOKA OCYNK OGNIOWY WG NORMY PN-EN
ISO 1461, KRATY USYTUOWANE NA SLUPKACH ZE STALI OCYNKOWANEJ 20X20MM
DLUGOSCI 25CM (DLUGOSC SLUPKOW DOSTOSOWAC DO WARUNKOW PANUJACYCH
NA PODDASZU W MIEJSCU WYLEWEK BETONOWYCH StUPKI SKROCIC), SLUPKI
SPAWANE DO PODSTAW Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 150X150MM GR. 3MM,
PODESTY SKRECIC ZE SOBA NA SYSTEMOWE ZACZEPY UNIEMOZLIWIAJACE
KLAWISZOWANIE SIE POWIERZCHNI TWORZAC MONOLITYCZNA PODLOGE DLA
KOMUNIKACJI NA PODDASZU, ELEMENTY PRZYWOZONE GOTOWE NA BUDOWE, NIE
DOPUSZCZA SIE SPAWANIA NA PODDASZU.

SKEADOWANIA GRUZU NA STROPIE PODDASZA, ODTWORZENIE PO WYKONANIU
ROBOT DOCIEPLENIOWYCH STROPU PODDASZA: WKLEJENIE PRETOW #12 CO 12 CM
NA ZYWICE EPOKSYDOWA W ISTNIEJACY STROP GORA | DOLEM Z OTULINA 3,5CM,
BETON C20/25, GRUBOSC PLYTY ODTWORZENIOWA, UZUPELNIENIE POKRYCIA
DACHU POPRZEZ GRUNTOWANIE PODLOZA IZOLACJA BITIMICZNA BEZSZWOWA,
POKRYCIE Z PAPYPODKtADOWEJ SBS GR. 5,0MM ORAZ WYKONCZENIE WARSTWA
PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA SBS GR. 5,2MM, UZUPEtNIENIE POKRYCIA W PASIE 50
CM POZA WYKONANYM OTWOREM W DACHU, "

DOCIEPLENIE $CIAN POMIESZCZEN MASZYNOWNI, WEENA MINERALNA GR. 7 O
WYMAGANAICH MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1, A
D= 0,035 [W/M- K], NA KLEJU DO WELNY MINERALNEJ, WYKONCZENIE SCIANY
POPRZEZ PRZYKLEJENIE DO WELNY SIATKI SZKLANEJ W KLEJU | WYKONCZENIE
TYNKIEM MINRALNYM GtADKIM | MALOWANIE W KOLORZE JASNO SZARYM,

J_‘ #27 19
6,74
S % Y Y Y Y g % % Y 7 Y Z 7 Y Y 7 Y
& g o
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3 ~| ~
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B
PRZEKROJ A-A, STAN ISTNIEJACY, SKALA 1:100 A
LEGENDA ROBOTY DEMONTAZOWE/ ROZBIORKOWE
(ty ZABEZPIECZENIE PRZYLEGLEGO TERENU ROBOT BUDOWLANYCH, WYZNACZENIE
MIEJSC SKLADOWANIA MATERIALU, WYZNACZENIE DROG TRANSPORTU MATERIALOW
 PODESTY STALOWE W MIEJSCE WBUDOWANIA,
(2) DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PODESTOW STALOWYCH,
s OCIEPLENIE WEENA O GR. 10cm _
(3) DEMONTAZ MEMBRANY DACHOWEJ Z POWIERZCHNI WELNY MINERALNEJ,
0CZYSZCZENIE MEMBRANY, SKEADOWANIE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA,
e OCIEPLENIE WEENA O GR. 5¢m
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PLYT WELNY MINERALNEJ, NA STROPIE ZNAJDUJE SIE W
CZESCI NAD POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI 2X5CM, W CZESCI SRODKOWEJ NA
KORYTARZEM OK. 5CM WARSTWA DOCIEPLENIA),
(5) OCZYSZCZENIE STROPU PODDASZA, WYROWNANIE POWIERZCHNI ISTNIEJACE
POLEPY,
#27,15 ’Jj‘ J_‘ %27,19
6,74
SZ) 2 7| 7| 7 7 Z] 7| 7| 7| 7| 7 Z| Z| 4 Z 7
€ g Jd
0| N o
g &
) i
s 2)(4)5) o 4 ] B = arr (5) (1X2(4) . (5) (1X2X4)
= —
PRZEKROJ A-A, STAN PROJEKTOWANY, SKALA 1:100 A
LEGENDA ROBOTY BUDOWLANE
(1) ULOZENIE FOLIl BUDOWLANEJ PAROIZOLACYJINEJ NA CALEJ POWIERZCHNI W MIEJSCU WEJSC DO MASZYNOWNI DZWIGOW, MIEJSCOWE ZMNIEJSZENIE
™ PODESTY STALOWE 700X1000X30/2mm oD WEENY SKALNE, MWLEN 15162-To-D8, 70,901 C8(10)30-8DI" WS- CrMU R, 3EM, AD
(2) DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA W CZESCIACH BOCZNYCH NAD POMIESZCZENIAMI -EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-SDI*-WS-CP3- - 3CM,
BIUROWYMI | W CZESCI KOMUNIKACJI WELNA SKALNA MW-EN 13162-T2-WS-MU1 O = 0,035 WIM- K, SZTYWNOSC DYNAMICZNA DLA GRUBOSCI 30MM, 20MN/M3, NA
OCIEPLENIE WELNA SKALNA W DWOCH WARSTWACH . _ - DOCIEPLENIU ULOZYC PLYTY CEMENTOWO-WEOKNOWE 2X1,25CM, DOSTOSOWANIE
ez WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA =0,035 W/MK, LACZNA GRUBOSC
UKALDANYCH MIJANKOWO O £ACZNEJ GR. 22CM oc c ONAG o s c c OWO DRZWI STALOWYCH POPRZEZ PODCIECIE MIEJSCOWE DLA PRAWIDLOWEGO
DOCIEPLENIA 22CM WYKONAG W DWOCH WARSTWACH UKELADANYCH MIJANKOWO, OTWARGIA, PLYTY MALOWAC FARBA DO BETONU.
OCIEPLENIE WELNA SKALNA O GR. 3CM +PLYTY (3) WYMIANA DRZWI DO MASZYNOWNI NA NOWE STALOWE OCIEPLANE O
CEMENTOWO-WEOKNOWE 2X1,25¢m WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 1,3 WIM2K, DRZWI W OTWORZE S0X190CM, W 0CZYSZCZENIE TERENU PO ZAKONCGZENIU ROBOT.
RAZIE POTRZEBY WYKONANIE MIEJSCOWEGO PODKUCIA SCIANY CEGLANE.J, DRZWI
l\\//lvzg‘l(')EsR’Alz((E)\’;lEDVI\?/ZSVC\I'\AC?(Z)@SéEﬁ%ZS’(};ngsﬁ)il\féjwlsgopgggl\;\ﬁl\l/\lﬂl(A(i\(/)v\\l(v /f'\\l’éKLADKA WYKONANIE NA CZAS ROBOT DOCIEPLENIOWYCH OTWORU W STROPIE PODDASZA:
PROSZKOWG W KOLORZE SZARYM. POMIEDZY ZEBRAMI STROPU WYCIECIE PItAMI DIAMENTOWYMI OTWOR W PEYCIE O
) WYMIARACH 300X250CM, GRUBOSC PLYTY 30CM, WYCIECIA DOKONYWAG POZA
ULOZENIE NA WARSTWIE DOCIEPLENIA MEMBRANY DACHOWEJ GODZINAMI PRACY URZEDU, WYCIECIE WYKONYWAC PARTIAMI, ZABRANIA SIE

RAL
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DOCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
PRZY PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

Adres inwestycji

adz. nrew. 22 obreb 5-03-10, jednostka ewid: 146510 8; PI.
Powstaricow Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku X/

Inwestor
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LEGENDA

— 1 PODESTY STALOWE

=~z OCIEPLENIE WELNA O GR. 10cm

ROBOTY DEMONTAZOWE/ ROZBIORKOWE

@

ZABEZPIECZENIE PRZYLEGLEGO TERENU ROBOT BUDOWLANYCH, WYZNACZENIE
MIEJSC SKEADOWANIA MATERIALU, WYZNACZENIE DROG TRANSPORTU MATERIALOW
W MIEJSCE WBUDOWANIA,

(2 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PODESTOW STALOWYCH,
=== OCIEPLENIE WELNA O GR. 5cm .
A (3) DEMONTAZ MEMBRANY DACHOWEJ Z POWIERZCHNI WEENY MINERALNES,
P E DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PLYT WEENY MINERALNEJ, NA STROPIE ZNAJDUJE SIE W
el @ o L CZESCI NAD POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI 2X5CM, W CZESCI SRODKOWEJ NA
o p- < KORYTARZEM OK. 5CM WARSTWA DOCIEPLENIA,
ol ST @ ] %2464 @ @ @
%%
(5) OCZYSZCZENIE STROPU PODDASZA, WYROWNANIE POWIERZCHNI ISTNIEJACEJ
‘ POLEPY,
PRZEKROJ B-B, STAN ISTNIEJACY, SKALA 1:100 A LEGENDA ULOZENIE NA WARSTWIE DOCIEPLENIA MEMBRANY DACHOWEJ
PAROPRZEPUSZCZALNE.J
—1PODESTY STALOWE 700X1000X30/2mm
W TRAKCIE WYKONYWANIA DOCIEPLENIA STROPU W CZESCI KOMUNIKACJI NALEZY
OCIEPLENIE WEENA SKALNA W DWOCH WARSTWACH JEDNOCZESNIE WYKONYWAC PODESTY ROBOCZE DLA KOMUNIKACJI W
223 UKALDANYCH MIJANKOWO O EACZNEJ GR. 22CM PRZESTRZENI PODDASZA, PODESTY WYKONAC NAD PROJEKTOWANA WARSTWA
DOCIEPLENIA, PODESTY Z KRAT 700X1000X30/2MM, DO BUDOWY WYKORZYSTANO
PLASKOWNIK 30X2. DEUGOSC PLASKOWNIKOW 700MM. ODPORNA NA KOROZJE,
OCIEPLENIE WEENA SKALNA O GR. 3CM +2X PLYTY PRODUKOWANE WEDLUG DIN 24537, POW£OKA OCYNK OGNIOWY WG NORMY PN-EN
CEMENTOWO-WtOKNOWE 2X1,25¢m ISO 1461, KRATY USYTUOWANE NA StUPKACH ZE STALI OCYNKOWANEJ 20X20MM
DLUGOSCI 25CM (DLUGOSC SEUPKOW DOSTOSOWAC DO WARUNKOW PANUJACYCH
. i NA PODDASZU W MIEJSCU WYLEWEK BETONOWYCH StUPKI SKROCIC), SLUPKI
PRZEKROJ B-B, STAN PROJEKTOWANY, SKALA 1:100 W SPAWANE DO PODSTAW Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 150X150MM GR. 3MM,
PODESTY SKRECIC ZE SOBA NA SYSTEMOWE ZACZEPY UNIEMOZLIWIAJACE
KLAWISZOWANIE SIE POWIERZCHNI TWORZAC MONOLITYCZNA PODEOGE DLA
ROBOTY BUDOWLANE KOMUNIKACJI NA PODDASZU, ELEMENTY PRZYWOZONE GOTOWE NA BUDOWE, NIE
@ DOPUSZCZA SIE SPAWANIA NA PODDASZU.
géc\/)\ﬁEEIZECFHOI\:IJIIDgLEJ)gi\éVZLAANEJ PAROIZOLACYJNEJ NA CALEJ W MIEJSCU WEJSC DO MASZYNOWNI DZWIGOW, MIEJSCOWE ZMNIEJSZENIE
2 ’ , WYSOKOSCI DOCIEPLENIA ZE WZGLEDOW TECHNOLOGICZNYCH, WYKONANIE
DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA W CZESCIACH BOCZNYCH NAD WELNY SKALNEJ MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-SDI*-WS-CP3-MU1 GR. 3CM, AD
- — POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI | W CZESCI KOMUNIKACJI WEENA = 0,035 W/M- K, SZTYWNOSC DYNAMICZNA DLA GRUBOSCI 30MM, 20MN/M3, NA
— SKALNA MW-EN 13162-T2-WS-MU1 O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA DOCIEPLENIU ULOZYC PLYTY CEMENTOWO-Wt OKNOWE 2X1,25CM, DOSTOSOWANIE
P or — CIEPLA =0,035 W/MK, tACZNA GRUBOSC DOCIEPLENIA 22CM DRZWI STALOWYCH POPRZEZ PODCIECIE MIEJSCOWE DLA PRAWIDLOWEGO
ZaZ/M @) 9 WYKONAC W DWOCH WARSTWACH UKEADANYCH MIJANKOWO, OTWARCIA, PLYTY MALOWAC FARBA DO BETONU.
r - g g |= A 5.47
A - (3) WYMIANA DRZWI DO MASZYNOWNI NA NOWE STALOWE OCIEPLANE ‘ .
\ OCZYSZCZENIE TERENU PO ZAKONCZENIU ROBOT.
] CIRER & <§> | ATE—1 O WSPOLCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA 1,3 W/M2K, DRZWI W @
&~ g ﬁ%& S OTWORZE 90X190CM, W RAZIE POTRZEBY WYKONANIE
7 MIEJSCOWEGO PODKUCIA SCIANY CEGLANEJ, DRZWI DOCIEPLENIE SCIAN POMIESZCZEN MASZYNOWNI, WELNA MINERALNA GR. 7 O

WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ, KLAMKE | ZAMEK
PODKLAMKOWY Z WKLADKA MASTER KEY, DRZWI O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EI30, DRZWI MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE
SZARYM,

WYMAGANAICH MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1, A
D= 0,035 [W/M- K], NA KLEJU DO WELNY MINERALNEJ, WYKONCZENIE SCIANY
POPRZEZ PRZYKLEJENIE DO WELNY SIATKI SZKLANEJ W KLEJU | WYKONCZENIE
TYNKIEM MINRALNYM GtADKIM | MALOWANIE W KOLORZE JASNO SZARYM,

PRACOWNIA PROJEKTOWA RAL-PROJEKT RADOSLAW LENART
UL. WARSZAWSKA 33D, 05-082 BLIZNE LASZCZYNSKIEGO

DQOJEKT RACHUNEK ING BANK SLASKI 58 1050 1025 1000 0092 2012 5786
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO -
DOCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
PRZY PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

Nazwa inwestycji

dz. nrew. 22 obreb 5-03-10, jednostka ewid: 146510 8; PI.

Adres inwestycji
Powstaricow Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku XII

URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
PL.POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA Skala

Pl.Powstaricow Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Inwestor

Adres Inwestora

Podpis: 1:100

Tytut rysunku PRZEKROJ B-B PODDASZA- STAN ISTNIEJACY ORAZ PROJEKTOWANY
Projektant mgr inz. arch. Radostaw Lenart
w specjalnosci nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17 Nrrys.
Data: konstrukcyjno-budowlanej 5
05.08.2019r. | Sprawdzajacy mgrinz. arch. Lidia Sidz Strona
w specjainosci | upr.MAZ/0802/PWBKb/16 24
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1. 2.3. 4.

-utozenie folii budowlanej paroizolacyjnej na catej powierzchni poddasza,

-docieplenie stropu poddasza w czesciach bocznych nad pomieszczniami biurowymi
i w czesci komunikacji wetng skalng MW-EN 13162-T2-Ws-MU1 o wsp6tczynniku
przenikania ciepta =0,035 W/mK, tgczna grubos¢ docieplenia 22cm wykonac w
dwoch warstwach uktadanych mijankowo,

-utozenie na warstwie docieplenia membrany dachowej paroprzepuszczalnej,

A

DETAL DOCIEPLENIA STROPU W STREFIE
KOMUNIKACJI, SKALA 1:5

1

LEGENDA
. STROP ISTNIEJACY
2. FOLIA BUDOWLANA PAROIZOLACYJNA

3. DWIE WARSTWY WELNY SKALNEJ O

4. MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA

ELACZNEJ GRUBOSCI 22cm

RAL PRACOWNIA PROJEKTOWA RAL-PROJEKT RADOSLAW LENART

UL. WARSZAWSKA 33D, 05-082 BLIZNE LASZCZYNSKIEGO
DDOJEKT RACHUNEK ING BANK SLASKI 58 1050 1025 1000 0092 2012 5786
- NIP 6612303172 TEL.781-062-207 REGON 363188867 E-MAIL RADEK.LENART@ WP.PL

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO -

Nazwa inwestycji DOCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
PRZY PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE
Adres inwestycji dz. nrew. 22 obreb 5-03-10, jednostka ewid: 146510 8; PI.
Powstaricow Warszawy 1, 05-077 Warszawa, kategoria budynku Xl
Inwestor URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
PL.POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA SKALA:
Adres Inwestora Pl.Powstaricow Warszawy 1, 00-950 Warszawa Podpis: 15
Tytut rysunku DETAL DOCIEPLENIA STROPU pIS:
Projektant mgr inz. arch. Radostaw Lenart
w specjalnosci nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17 Nrrys.
Data: konstrukcyjno-budowlanej 6
05.08.2019r. Spra W‘j_zaﬁ'{y . mgr inz. arch. Lidia Sidz Strona
w specjalnosci | upr.MAZ/0802/PWBKb/16 25
konstrukcyjno-budowlanej
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DETAL WYKONANIA PODESTU SCHEMAT ROZLOZENIA

v WIDOK UCHWYTU PODWOJNEGO,
LACZACEGO DWIE KRATY PODESTOWE

Podesty robocze dla komunikacji w przestrzeni poddasza,

podesty wykona¢ nad projektowang warstwg docieplenia, podesty z krat
700x1000x30/2mm, do budowy wykorzystano ptaskownik 30x2. Diugo$¢
ptaskownikéw 700mm. Odporna na korozje, produkowane wedtug DIN 24537,
powtoka ocynk ogniowy wg normy PN-EN ISO 1461, kraty usytuowane na
stupkach ze stali ocynkowanej 20x20mm dtugosci 25cm (dtugos¢ stupkdw
dostosowac do warunkéw panujacych na poddaszu w miejscu wylewek
betonowych stupki skrdci¢), stupki spawane do podstaw z blachy stalowej
ocynkowanej 150x150mm gr. 3mm, podesty skrecic ze sobg na systemowe
zaczepy uniemozliwiajgce klawiszowanie sie powierzchni tworzac monolityczng

podtoge dla komunikacji na poddaszu,

A

STALOWEGO, SKALA 1:5

REGULOWANYCH StUPKOW

LEGENDA

1. PODEST KRATOWY 1000X700X30/2mm

2. RURA KWADRATOWA 20X20X2; DEUGOSC ELEMENTU DOSTOSOWAC DO
ISTNIEJACYCH CIAGOW BETONOWYCH POPRZEZ SKRACANIE
ELEMENTU PRZED MONTAZEM

3. RURA KWADRATOWA 30X30X4
4. PODSTAWA Z BLACHY OCYNKOWANEJ 150X150mm

gr.3mm

5. BLACHA OCYNKOWANA 50X50X5mm

6. UCHWYT PODWOJUNY LACZACY DWIE KRATY

RAL

DD [o] d E KT :RACHUNEK ING BANK SLASKI 58 1050 1025 1000 Q092 2012 5786

P R O J ERALFRROUEXT RADOSKAW LENART
05-082 BLIZNE tASZCZYNSKIEGO

:P RACOWNIA
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Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO -

DOCIEPLENIE STROPU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM
PRZY PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

Adres inwestycji

dz. nrew. 22 obreb 5-03-10, jednostka ewid: 146510 8; PI.
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URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW

Inwestor
PL.POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA SKALA:
Adres Inwestora Pl.Powstaricow Warszawy 1, 00-950 Warszawa Podpis: 15
Tytut rysunku DETAL WYKONANIA PODESTOW STALOWYCH ’
Projektant mgr inz. arch. Radostaw Lenart
w specjalnosci nr upr.MAZ/0937/PWBKb/17 Nrirys.
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1. 2.3.
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DETAL DOCIEPLENIA STROPU NAD
A POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI, SKALA 1:5

dla docieplenia miejsc szczegdlnych (wejécia do maszynowni) uzy¢ plyty ze skalnej
izolacji termicznej twardej dla podtdg ptywajacych, wiasciwosci wyrobu nie gorsze
niz MW-EN 13162-T6-DS(70,90)-CS(10)30-Sdi*-WS-CP3-MU1. Powierzchnia
niepalna, wspdtczynnik przenikania ciepla \D = 0,035 W/m* K.

- na dociepleniu wykona¢ podtoge ptywajaca z ptyt cementowo-widknowych
gr. 1,25cm ukfadanych w dwaoch warstwach mijankowo. W miejscach wytazow
kontrolnych do dzwigu wykonac otwory. Ptyty skreci¢ ze sobg na wkrety
uniemozliwiajgc klawiszowanie sig¢ podtogi.

- ptyty malowac farbg do betonu na bazie poliuretandéw dwusktadnikowa w kolorze
jasno zéttym fluorescencyjnym, farba ma zabezpieczac piyty przed wilgocia,
produkt niepalny, niedymiacy, nie kapiacy i nie rozsprzestrzeniajacy ognia,
chemioodporny.

LEGENDA

1.
2.

STROP ISTNIEJACY
FOLIA BUDOWLANA PAROIZOLACYJNA

. WARSTWA WELNY SKALNEJ O

GRUBOSCI 3cm

. DWIE WARSTWY Z PLYT CEMENTOWO WEOKNOWYCH

UKEADANYCH MIJANKOWO

. WKRETY STABILIZUJACE, W ROZSTAWIENIU 30x30cm

RAL

IPRACOWNIA

H P R O J ERALFRROUEXT RADOSKAW LENART
g UL, WARSZAWSKA 33D,

05-082 BLIZNE tASZCZYNSKIEGO
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Nazwa inwestycji
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