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OSWIADCZENIE WARSZAWA, 14.12.2020r.

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333
z pézn. zm).

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany montazu paneli fotowoltaicznych o mocy 50kW na dachu
budynku administracyjnego zlokalizowanego przy pl. Powstahcow Warszawy 1 w Warszawie,

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne
1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr BBA-2.0220.54.2020 z dnia 24 listopada 2020r.,

zawarta pomiedzy Urzedem Ochrony Konkurencji i Konsumentéw z siedzibg przy pl. Powstancow
Warszawy 1 w Warszawie, a RAL PROJEKT Radostaw Lenart, ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne
taszczynskiego.

Przedmiotem opracowania projektu budowlanego jest budynek administracyjny — siedziba
Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw, zlokalizowany przy pl. Powstancow Warszawy 1
w Warszawie.

Celem opracowania jest:

— zabudowa paneli fotowoltaicznych na dachu budynku,

zabudowa rozdzielnic elektrycznych na potrzeby instalacji PV,

— zabudowa falownika na potrzeby paneli PV,

— zabudowa masztéw odgromowych,

— podtgczenie projektowanych masztéw odgromowych do istniejgcej instalacji
odgromowe;.

2. Skrocony opis techniczny budynku

2.1. Wstep

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentéw zlokalizowanego w Warszawie przy pl.
Powstancow Warszawy 1. Energia wytworzona w instalacji PV zostanie w pierwszej kolejnosci
wykorzystana na potrzeby wiasne budynku. Nadmiar zostanie przestany do sieci nn Operatora Systemu

Dystrybuciji, rozliczenie nastgpi na zasadach bilansowania.

2.2. Instalacja fotowoltaiczna

Jako zrodio energii zaprojektowano 125 szt. paneli fotowoltaicznych, podtaczonych do
falownika za pomocg pieciu wejs¢ MPPT. Zaprojektowano inwerter 3-fazowy o mocy 50kW.
Zastosowac panele 125 x Blue SUN PV BSM400M-72 o mocy 400W lub réwnowazny, azymut: 34°,
sposéb montazu: dach, moc szczytowa: 50 kWp. Inwerter 3-fazowy SMA STP 50-40 lub rownowazny.
Na pierwszy MPPT tj. na wejscie A falownika wg rys. E3 podtgczone zostang 2 taricuchy ztozone z 32
paneli o jednostkowej mocy 400Wp. Na drugi MPPT tj. na wejscie B falownika wg rys. E3 podtaczone
zostang 2 tanicuchy ztozony z 32 paneli o jednostkowej mocy 400Wp.
Na trzecim MPPT tj. na wejscie C falownika wg rys. E3 podtgczone zostang 1 tancuch ztozony z 13
paneli o jednostkowej mocy 400Wp. Na czwartym MPPT tj. na wejscie D falownika wg rys. E3

podtaczone zostang 2 fancuchy ztozony z 32 paneli o jednostkowej mocy 400Wp. Na pigtym MPPT {;.



na wejscie E falownika wg rys. E3 podtgczone zostang 1 tancuch ztozony z 13 paneli o jednostkowej
mocy 400Wp. Energia wytworzona w tych panelach zostanie wprowadzona na wejscia inwertera o
nastepujgcych parametrach:

e moc szczytowa: 50kW

» taczna liczba modutéw fotowoltaicznych: 125

» liczba falownikéw fotowoltaicznych: 1

e« max. moc DC (cos f=1): 50kW

e max. moc czynna AC (cos f=1): 50kW

e napiecie sieciowe: 230V (230v/400V)
» wspotczynnik mocy znamionowe;: 95%

» wspotczynnik wymiarowania: 108,8%

Ogodlna charakterystyka wejS¢ A, B, C. D, E:

-6 ciggdbw modutéw fotowoltaicznych po 16 modutdéw na trzech wejsciach oraz 2 ciggi modutow
fotowoltaicznych po 13 modutéw na dwoch wejsciach o mocy tacznej na wejsciu o wartosci 50kWp; -
napiecie typowe w instalacji fotowoltaicznej - 259V;

- minimalne/maksymalne napiecie w instalacji fotowoltaicznej — 500V/800V,

- minimalne/maksymalne napiecie DC (przy napieciu sieciowym 230V) - 150V/1000V,

- maksymalny prgd w generatorze fotowoltaicznym — 120A,

- maksymalny prgd wejsciowy na MPPT — 20A

- maksymalny prad zwarciowy na MPPT — 30A

Poszczegdlne panele nalezy zainstalowa¢ na dachu budynku, na metalowej podkonstrukcji
przystosowanej do poszycia dachu — rozwigzanie systemowe np. system prod. BAKS oparty o profile
montazowe CMP41H41. Panele po stronie DC potgczy¢ nalezy przewodem Solar Cu 4mm?2, przy uzyciu
zlgczek MC4. Okablowanie uktadaé na konstrukcji zabudowanej pod montaz paneli. Przewody
sprowadzi¢ w miejsce pokazane na rys E1 i tam zainstalowac¢ tablice TRAC, TRDC oraz inwerter.
Wyijscie strony AC inwertera za pomocg przewodu N2XH-J 5x35 mm? wpigé¢ do rozdzielni gtéwnej
pokazanej na rys. E2. Kable nalezy do budynku wprowadzaé przez dachowy przepust systemowy dla
kabli a miejsce to zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody do wnetrza obiektu. Zastosowany falownik
posiada wbudowany system zabezpieczajgcy przed negatywnym wptywem Zzrodia PV na sie¢
energetyki zawodowej. W przypadku odchylenia monitorowanych parametréw czestotliwosci i napiecia
od ustawionych limitow fotowoltaiczne zrédio wytwércze jest natychmiast odigczone od sieci
elektroenergetycznej. System fotowoltaiczny zostaje odtgczony do momentu powrotu parametréw do
ustawionych limitéw. Kazdy panel fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w optymalizator mocy, ktory
w przypadku braku zasilania po stronie AC obnizy napiecie na pojedynczym panelu do 1V.

2.3. Obwody odbiorcze

Instalacje obwoddéw odbiorczych 400V~ stanowi¢ bedg obwody zasilania, gniazd wtykowych i

oswietlenia budynku.



Rodzaj, ilosC zyt, i przekrdj przewodow poszczegolnych obwoddw ujeta jest w czesci elektrycznej
dokumentacji budowlanej obiektu.

2.4.Ochrona przeciwprzepieciowa

Strona wejsciowa DC falownika powinna zostaé zabezpieczona przed przepieciami przez
zainstalowanie ogranicznikéw przepie¢ klasy Il o maksymalnym napieciu pracy UCPV<1000V
np.: ETITEC EM T12 PV lub réwnowazne. Ograniczniki zainstalowa¢ w rozdzielnicy przytgczeniowe;j
TRDC zainstalowanej na dacu budynku.
Strona wyjsciowa AC falownika powinna zostaé zabezpieczona przed przepieciami przez
zainstalowanie ogranicznikéw hybrydowych klasy Il dla uktadu sieci TNC np.: DEHN typu DEHNventil
M TNS 255 lub réwnowazne. Ograniczniki zainstalowa¢ w rozdzielnicy TRAC zabudowanej na dachu
budynku. Ograniczniki przepie¢ podtgczy¢ do uziemienia zgodnie z rys. E3.
Jezeli zastosowany inwerter bedzie wyposazony w ograniczniki przepie¢, dopuszcza sie rezygnacje z
montazu ogranicznikéw przepie¢ w tablicy TRAC i/lub TRDC.

2.5.0chrona odgromowa
Istn. instalacje odgromowag nalezy zdemontowac. Proj. instalacje odgromowg nalezy wykonaé
w IV klasie LPS. Jako zwody poziome nalezy zastosowa¢ drut FeZn fi 8mm. Jako przewody
odprowadzajgce nalezy zastosowaé metalowe prety zbrojeniowe stupéw Zelbetowych. Ogniwa
fotowoltaiczne nalezy chroni¢ zwodami pionowymi zgodnie z PN-EN 62305. Po wykonaniu instalaciji
nalezy wykonac¢ pomiar ciggtosci instalacji i warto$ci rezystancji uziemienia, ktorej wartos¢ nie powinna

przekroczy¢é 10ohm. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305.
2.6. Uklad pomiarowy

Na wniosek Inwestora odpowiedni licznik zostanie zainstalowany przez Operatora Systemu

Dystrybucyjnego w istniejgcej szafie pomiarowe;j.

3. Obliczenia

Moc zainstalowana paneli PV Ppv=50kWp
Moc znamionowa AC falownikéw fotowoltaicznych: Pac=50 kW
Moc czynna AC Pcac= 50 kW
Roczny uzysk energii 53168,81 kWh
Uzysk wtasciwy energii: 1063 kWh/kWp
Redukcja CO, po 20 latach: 544 t



Projekt: UOKIiK PV WARIANT | 50kWp Lokalizacja: Polska / Warszawa
Numer projektu: =
Napiecie sieciowe: 230V (230V / 400V)

Zestawienie systemu

125 x Blue Sun PV BSM400M-72 (1000V) (07/2019) (Dach)
Azymut: -20 °, Pochylenie: 35 °, Sposob montazu: Dach, Moc szczytowa: 50,00 kWp

I:L' 1 x SMA STP 50-40 (CORE1)

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

taczna liczba modutow 125 Uzysk whasciwy energii*: 1063 kWh/kWp

owoltaicznych: ; .
foty I yc Straty przewodzenia (okreslone w % oz

Moc szczytowa: 50,00 kWp energii fotowoltaicznej):
Liczba falownikéw fotowoltaicznych: 1 Obcigzenie asymetryczne: 0,00 VA
Moc znamionowa AC falownikow 50,00 kw Roczne zuzycie energii: 600 MWh
fatewciiacanyei Zuzycie energii na potrzeby wiasne: 53.148,06 kWh
Mot cartp A S0k Udziat procentowy zuzycia energii na 100 %
Wspotczynnik mocy czynnej: 100 % potrzeby wtasne:
Roczny uzysk energii*: 53.168,81 kWh Wspotezynnik samowystarczalnosci: 89 %
Wspotczynnik wykorzystania energii: 100 % Redukcja CO; po 20 latach: 544 t
Wspotczynnik efektywnosci*: 859 %

Podpis

*Wazna uwaga: wyswietlone uzyski energii sg wartosciami szacunkowymi. Zostaty one obliczone za pomocg wzoréw matematycznych. Firma
SMA Solar Technology AG nie gwarantuje osiggniecia w rzeczywistosci uzyskow energii rownych podanej w tym miejscu wartosci. Przyczyng
tych rozbieznosci sa rézne czynniki zewnetrzne, jak np. zabrudzenie modutow fotowoltaicznych lub wahania sprawnosci modutow
fotowoltaicznych.



Proponowane falowniki

Projekt: UOKiK PV WARIANT | 50kWp
Numer projektu:

Projekt czesciowy WARIANT | 50kWp

Lokalizacja: Polska / Warszawa
Temperatura otoczenia:

Minimalna temperatura: -17 °C

Wybrana temperatura dla projektu: 20 °C
Maksymalna temperatura: 33 °C

1 x SMA STP 50-40 (CORE1) (Instalacja sktadowa 1)

Moc szczytowa:

taczna liczba modutow fotowoltaicznych:
Liczba falownikéw fotowoltaicznych:

Maks. moc DC (cos ¢ = 1)

Maks. moc czynna AC (cos ¢ = 1):
Napiecie sieciowe:

Wsp6tczynnik mocy znamionowej:
Wspotczynnik wymiarowania:
Wspétczynnik przesuniecia fazowego cos ¢:
Czas petnego obciazenia:

Dane projektowe instalacji fotowoltaicznej

Wejscie A: Dach

50,00 kWp
125

1

51,00 kW

50,00 kW

230V (230V / 400V)
102 %

100% SMA STP 50-40 (CORE1)
:

10634 h

32 x Blue Sun PV BSM400M-72 (1000V) (07/2019), Azymut: -20 °, Pochylenie: 35 °, Sposéb montazu: Dach

Wejscie B: Dach

32 x Blue Sun PV BSM400M-72 (1000V) (07/2019), Azymut: -20 °, Pochylenie: 35 °, Sposéb montazu: Dach

Wejécie C: Dach

16 x Blue Sun PV BSM400M-72 (1000V) (07/2019), Azymut: -20 °, Pochylenie: 35 °, Sposéb mantazu: Dach

Wejscie D: Dach

32 x Blue Sun PV BSM400M-72 (1000V) (07/2019), Azymut: -20 °, Pochylenie: 35 °, Sposéb montazu: Dach

Wejscie E: Dach

13 x Blue Sun PV BSM400M-72 (1000V) (07/2019), Azymut: -20 °, Pochylenie: 35 °, Sposéb montazu: Dach

Liczba ciagow modutow fotowoltaicznych:
Moduty fotowoltaiczne:

Moc szczytowa (na wejsciu):

Typowe napiecie w instalacji fotowoltaicznej:
Min. napiecie w instalacji fotowoltaicznej:

Min. napiecie DC (Napiecie sieciowe 230 V):

Maks. napiecie w instalacji fotowoltaicznej:

Maks. napiecie DC :

Maks. prad w generatorze fotowoltaicznym:
Maks. prad wejsciowy na MPPT:
Maks. prad zwarciowy na MPPT:

Maksymalny prad zwarciowy w instalacji

Wejscie A: Wejscie B: Wejscie C:

2 2 1

16 16 16

12,80 kWp 12,80 kWp 6,40 kWp
€ s03v & 603V € 603V

553V 553V 553V

150 v 150 V 150V
© 903v @ 903V @ os03v

1000 1000 V 1000 V
©@ 196A © 1964 © 9sA

20A 20A 20A

30A 30A 30A
© 2124 ©@ 212A & 106A



Liczba ciggow modutéw fotowoltaicznych:
Moduty fotowoltaiczne:

Moc szczytowa (na wejéciu):

Typowe napiecie w instalacji fotowoltaicznej:

Min. napiecie w instalacji fotowoltaicznej:
Min. napiecie DC (Napiecie sieciowe 230 V):

Maks. napiecie w instalacji fotowoltaicznej:
Maks. napiecie DC :

Maks. prad w generatorze fotowoltaicznym:
Maks. prad wejsciowy na MPPT:
Maks. prad zwarciowy na MPPT:

Maksymalny prad zwarciowy w instalagji

Wejscie D:
2

16

12,80 kWp

© 603V

553V
150 vV

© 903v

1000 V

© 1964
20 A
0A

© 212A

Wejscie E:

;
13
5,20 kWp

©@ 490V

449 V
150 vV

©@ 734v

1000V

© 98A
20A
30A

© 1064

Wejscie F:



Wymiarowanie przewodow

Projekt: UOKiK PV WARIANT I 50kWp

Numer projektu:

Zestawienie

Strata mocy przy pracy
znamionowej

Wzgledna strata mocy przy
pracy znamionowej

taczna dtugosc przewodow

Przekroje poprzeczne
przewadéw

llustracja

Przewody DC

WARIANT | 50kWp

S
« 1xSMASTP 50-40
o (CORET)

Instalacja sktadowa 1

Przewody LV1

WARIANT | 50kWp

s
Li+= 1x%SMA STP 50-40
e (CORET)

Instalacja sktadowa 1

Lokalizacja: Polska / Warszawa

©@ ©oc @ w @ tacznie
121,53 W 116,12 W 23765 W
0,23 % 0,23 % 0,46 %
250,00 m 15,00 m 265,00 m
4 mm? 35 mm? 4 mm?
35 mm?*
Ly
Materiat Diugosé Przekréj Spadek napiecia Wzgledna strata
przewodu poprzeczny mocy
A Miedz 10,00 m 4 mm? 9144 mV 014 %
B Miedz 15,00 m 4 mm? 14V 0,22 %
(1 Miedz 20,00 m 4 mm? 18V 0,29 %
D Miedz 20,00 m 4 mm? 18V 0,29 %
E Miedz 15,00 m 4 mm? 14V 0,27 %
B Miedz 10,00 m 4 mm? === ===
Materiat Dlugosé Przekréj Rezystancja Wzgledna strata
przewodu poprzeczny przewodu mocy
Miedz 15,00 m 35 mm? R: 2,457 mQ 023 %
XL: 1,125 mQ)

Podane wyniki sa wartosciami przyblizonymi i stuza jedynie poinformowaniu uzytkownika o mozliwych wynikach podczas eksploatacji.
Wyniki sg obliczane za pomocg wzorow matematycznych. Rzeczywiste wyniki osiggane podczas eksploatacji zaleza od rzeczywistych
warunkow klimatycznych, rzeczywistej sprawnosci, warunkow eksploatacji komponentéw systemu oraz indywidualnego zuzycia energii i
maoga réznic sie od wynikéw uzyskanych na podstawie abliczen. Firma SMA Solar Technology AG nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za
rozbieznoéci pomiedzy obliczonymi a rzeczywistymi wynikami uzyskanymi podczas eksploatacji.

4/5



Wartosci miesieczne

Projekt: UOKiK PV WARIANT | 50kWp Lokalizacja: Polska / Warszawa
Numer projektu:

Wykres
Uzysk energii w miesigcu
10000

. 8000

L

H]

=

= 6000

g

o

@

ke 4000

2

5

2000 .
. Hm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Miesigc
Tabela
Miesiac Uzysk energii [kWh] Zuzycie energii na Oddawanie energii do sieci Pobér mocy z sieci [kWh]
potrzeby wiasne [kWh] [kWh]

1 1672 (3,1 %) 1672 0 56214
2 2211 (4,2 %) 2211 0 47723
3 4420 (8,3 %) 4420 0 45475
4 5577 (10,5 %) 5577 0 46851
5 7068 (13,3 %) 7068 0 45632
6 6953 (13,1 %) 6935 17 37804
7 6975 (13,1 %) 6972 3 37623
8 6597 (12,4 %) 6597 0 38594
9 5147 (9,7 %) 5147 0 43545
10 3434 (6,5 %) 3434 0 48358
1 1819 (3.4 %) 1819 0 51095
12 1296 (2,4 %) 1296 0 47938



4. Uwagi koncowe
1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.
2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsigebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania
tego rodzaju prac.
3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzgadzen i aparatow
elektrycznych innych producentéw i innych typow, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych i
technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Spis norm i aktéw prawnych
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku
poz. 1422].
2. Norma PN-HD 60364 — 4 —41: 2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4 —41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
3. Norma PN-HD 60364 — 5 —54: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5 -54. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych.
4. Wieloarkuszowa norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.
5. Norma N SEP-E 002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
6. Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
7. Norma PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia. Cze$¢ 6 — wymagania
dotyczace wkladek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systeméw energetycznych.
8. Norma PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodoéw.
9. Norma PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczehstwa modutu fotowoltaicznego (PV). Czes¢

2- wymagania dotyczgce badan.
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BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW

dziatka nr 22 obreb 5-03-10, jednostka nr 146510_8 Srédmiescie

KATEGORIA OBIEKTU XIl

ZAMAWIAJACY:
URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA
Projektant:
mgr inz. Tomasz Soluch
SLK/1079/POOE/05

WARSZAWA, 14 grudnia 2020r.

12



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Cate zamierzenie budowlane obejmuje :
1. budowa instalacji fotowoltaicznej,

2. budowa tablic rozdzielczych.

Poszczegodlne elementy inwestycji bedg realizowane przez wykonawce w nastepujgcej kolejnosci :
1. budowa instalacji fotowoltaicznej,

2. budowa tablic rozdzielczych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie tylko przedmiotowy obiekt.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przylegtym terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robot wystgpig zagrozenia przy nastepujacych robotach stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,

2. roboty wykonywane pod lub w poblizu kabli (przewoddw) bedgcych pod napieciem,

Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m bedg to roboty
zwigzane z montazem i podtgczeniem elementéw, obwoddw fotowoltaicznych i instalacji odgromowe;.
Roboty wykonywane pod napieciem lub w poblizu kabli bedgcych pod napigeciem, bedg to roboty

taczeniowe paneli fotowoltaicznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét kierownik robét winien przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz

kierowanym przez niego pracownikom i zwréci¢ im uwage na nastepujgce zagrozenia:

13



« w zakresie robdét zwigzanych z montazem opraw, koryt/drabin kablowych i osprzetu z
podnosnika Ilub drabiny na zagrozenie wynikajgce z mozliwosci upadku pracownika z
wysokosci,

« w zakresie rob6t wykonywanych w poblizu przewodéw bedgcych pod napieciem o mozliwosci

porazenia pradem elektrycznym pracujacych w poblizu pracownikow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

W celu zapobiezenia niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania podanych powyzej robdét

budowlanych nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki techniczne i organizacyjne :

e podczas wykonywania prac z podnosnika lub drabiny nalezy stosowaé przez pracownikéw
sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci,

e prace w poblizu przewodoéw bedgcych pod napieciem nalezy ograniczy¢ do minimum,

e nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na roboty tgczeniowe obwoddéw wytworczych paneli

fotowoltaicznych, kiére moga samoczynnie generowac napiecie.
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7. Zalaczniki — uprawnienia budowlane

"S5 L A S K A
OKREGOWA
1z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/1079/05 ; . Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z  dna 18 maja 2005 . w sprawie  samodzielnych  funkeji technicznych
w ' budownictwie (DzU. z 2005 r. Nr 98  poz. 817) w Zwigzku z  art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z p&zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
nadaje
Panu(i) Tomaszowi Soluch
Mgr inz. elektryk - kierunek elektrotechnika
ur, dnia 10 stycznia 1975 w Kiobucku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1079/POOE/05

do projektowania bez ograniczeni g
‘W specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja: Kwalifikacyjna $laskiej Okregowe; Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania- kwalifikacyjnego araz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Soluch posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych i elektroenergetycznych.

Szczegolowy zakres uprawnieri jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgadnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
* 2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby Inzynieréw Budownictwa |
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.011B w Katowicach w terminie 14 dni !
od dnia jej doreczenia, |

Otrzymujg; Sktad orzekajacy OKI;S
1, Pan(i) Tomasz Soluch L
Kopiecka 21

42-125 Kamyk, Borowianka

p
Mgr inz. Zbigniew DzierzEgwicz

.8 Okregowa Rada lzby 2 “7
3. Glowny Inspektor A i
Nadzoru Budowlanego ) P Mgt '% q{es{:, }{”rk!ew'cz
4. ah : \ oW F 2 A (3\ UAAVAN
R o B T  Mgr in. Tadeusz Lipinski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Minstra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie Pan(i) Tomasz Soluch jest uprawniony(a) w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektu budowlanego Iub robdt budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne | elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania
i starowanié, ' , '

2) sprawdz‘aﬁia projektow budowiénych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kohtrpli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczeni.

Na podstawie §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z .c_!nia 18 maja 2005 r. w sprawie
samedzielnych  funkcji techniczhych w bﬂdowniétwie - Uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzgdzania projekidw zagospodarowania dziaki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci,
z wylgczeniem projektow zagospodarowania _dzialkl’iub terenu obejmu’ja_éfrch budynki.

PREZEWO DN

OKREGOWE KOA.S w.*aﬁf \%AQ"ENEE
SLASKIE: (XREROWE ZEYINDMERON BUOOWNICTIA
L

-
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZTV-F2G-E6L *

Pan Tomasz Soluch o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3874/06
adres zamieszkania ul. Olszowiec 29, 42-125 Kamyk

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnaergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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SLK/OKKI7131.7132/0622/04

Otrzymujg:
1.

'8 L A S K A
SNl OKREGOWA
X zZ B A
INZYNIEROW

- BUDOWNICTWA

Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust 1 pkt 112 art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p&zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S$1.OIIB
nadaje
Panu(i} Adamowi Panicz
Mgr inz. elektryk
ur. dnia 31 pazdziernika 1975 w Czestochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0622/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri elektrycznych i
elektroenergetycznych

.

UZASADNIENIE

Okregowa. Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z. postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/0622/PWOEIO5 z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Adam Panicz
posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik -
egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjainosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry Giéwnego Inspektara Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejsze] decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej §1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK
4

Pan(i) Adam Panicz
Zeromskiego 9
42-200 Czestochowa
Okrggowa Rada lzby
Giowny inspekfor
Nadzoru Budowlanego
ala

Mgr inZ. Zbigniew Dzierze

Mgr inz. @\ Jurkiewicz
3

Mgr in. Tadeusz Lipi
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1.

zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i art. 13 ust. 3 i 4 Prawa Budowlanego w zwigzku z § 4
ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie,Pan(i) Adam Panicz jest upowazniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci;, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do:
projektowania, sprawdzama projekiow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 'kierowania robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych Z zastrzezeniem
art. 82 ust. 5 ustawy
bez ogranicze.

ograniczenia:

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli
calosé problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu —
zgodme zart. 34 ast. 3b.

@

wylaczenia:

Ninigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia,

nie obejmujg dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania | budowy:
instalacji urzgdzen technicznych sluzacych do utrzymania ruchu i transportis
kolejowego,

- urzgdzen fransportowych linowych i linowo-terenowych stuzgcych do publicznego
przewozu osob w celach turystyczno-sportowych.

PRZE W ODNI cYy
OKREGOWES KOMISH ?(WALiFiKA YJINEJ
RONBUWNNDTM

-
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-RDE-LS4-YGA *

Pan Adam Panicz o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3333/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 9, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnaergcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Proj. przepust kablowy przez dach
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Proj. koryto kablowe 150H30
ontowane na uchwytach betonowych

Proj—rozdzielnica-TDC
Proj. rozdzielnica TAC

LEGENDA

- istn. zwod poziomy

- proj. panele fotowoltaiczne

———— - korytko kablowe 150H30

Uwagi

1. Proj. panele fotowoltaiczne nalezy chronic zwodami pionowymi zgodnie z PN-EN 62309,

2. Oprzewodowanie dio instalacji fotowoltaiczne] nalezy prowadzic:

- na konstrukeji nosnej wykonanej na potrzeby paneli FV,

— po pofaci dachowe] w rurkach odpornych na promieniowanie UV np. RHDPE=FUV 50/5.

Nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY MONTAZU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY
50kW NA DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO
PRZY PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE

Adres inwestycji

dziatka nr 22, obreb 5-03-10, jednostka ewid. 146510_8 Srodmiescie
pl. Powstancow Warszawy 1, 00-950 Warszawa, kategoria budynku XII

Inwestor URZAD OCHRONY KONKURENCJI | KONSUMENTOW
o Skala:
Adres Inwestora PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA Podbis: 1:100
Tytut rysunku PLAN INSTALACJI ODGROMOWE] I FOTOWOLTAICZNE] pIs:
Projektant .
: - mgr inz. Tomasz Soluch
w specjalnosci
elektroenergetycznej nr upr. SLK/1079/POOE/05 Nrrys.
Data: El
14.12.2020r. i
' Sprawd.zlajagy. mgr inz. Adam Panicz Strona
wspecjainosal nr upr. SLK/0622/PWOE/05
elektroenergetycznej 21
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p. Blue Sun PV BSH400N-72 (400W) lub rownonazny

FV FV

Tablica TDC np. obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego
na promienie UV, IP44 lub réwnowazna (zainstalowana na dachu budynku)

np. ETITEC EM T12PV lub réwnowazny

LANCUCH 1, wejscie A

p. Blue Sun PV BSHA00N-72 (400W) lub réwnonazny

FV FV
17 18

Solar FLEX-SOL-XL 4

/R

[

2x_Solar FLEX-SOL-XL 4

np. ETITEC EM T12PV lub réwnowazny

LANCUCH 2, wejscie A

p. Blue Sun PV BSWA400M-72 (400M) lub réwnowazny

o FV
33 34
=] [=]

Solar FLEX-SOL-XL 4

/R

2x_Solar FLEX-SOL-XL 4

np. ETITEC EM T12PV lub réwnowazny

FV o
44 45
=] [=]

FANCUCH 1, wejscie B

np. Blue Sun PV BSH400N-72 (400W) lub réwnonazny

FV FV
46 47

Solar FLEX-SOL-XL 4

a3 2 |11

Sunclix,

Sunclix

VYV

Sunclix

Z|
E|
FALOWNIK 50kW
(lokalizacja dach budynku)

np. SMA STP 50-40
(CORE) lub réwnowazny

LANCUCH 2, wejscie B

np. Blue Sun PV BSH400N-72 (400W) lub réwnonazny

FV FV
62 63

Solar FLEX-SOL-XL 4

/R

— YV

2x_Solar FLEX-SOL-XI 4

np. ETITEC EM T12PV lub rownowazny

LANCUCH 1, wejscie C

p. Blue Sun PV BSH400N-72 (400W) lub rownonazny

FV FV
/8 /9

Solar FLEX-SOL-XL 4

/R

2x_Solar FLEX-SOL-XL 4

np. ETITEC EM T12PV lub réwnowazny

LANCUCH 1, wejscie D

p. Blue Sun PV BSWA400M-72 (400M) lub réwnowazny

FV V|
94 95
=] [=]

Solar FLEX-SOL-XL 4

/R

Sunclix

—

Sunclix|

Sunclix

2x_Solar FLEX-SOL-XL 4

np. ETITEC EM T12PV lub réwnowazny

108] 109
(=] [=]

FANCUCH 2, wejscie D

p. Blue Sun PV BSH400N-72 (400W) lub réwnonazny

FV FV

Solar FLEX-SOL-XL 4

4| o |11

VYV

2x_Solar FLEX-SOL-XL 4

FANCUCH 1, wejscie E

Solar FLEX-SOL-XL 4

2x_Solar FLEX-SOL-XL 4

"— R«00

il
:
:

Tablica TAC np. obudowa wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego
na promienie UV, IP44 lub réwnowazna (zainstalowana na dachu budynku)

YKYio 5x35mm; 450/750V
prowadzony w rurze elekting

ol

L1, L2, L3
1 L 2 12 L3 13 NN
g g T T
3 % % 3
peoazp | B1EATP N N TV
N Ogranicznik przepie¢ np. DEHN Ventil M TNS 255 lub réwnowazny PE
PE
=
o
‘e
2 <
o o
& £
=) IS
IS 8=
ton/t g s
& -R
| =
£
7~ =5
istn. rozdzielnia gtéwna RG
zlokalizowana w pom. 0.18
(piwnica)
(wykorzystaé pole rezerwowe)
R 304 125A

UWAGA:
1. tgczna moc wszystkich fafcuchéw wynosi 50,0kWp.
2. Oprzewodowanie po dachu do falownika ukfada¢ nalezy.

w ktorych podczas odsniezania dachu kabel moZe ulec zniszczeniu nalezy prowadzié w rurze ochronnej,

n/t po konstrukcji nosnej paneli PV,
3. Przewody toru prgdowego instalacji PV wpig¢ na szyny gfowne rozdzielnicy gfownej TR w piwnicy budynku.
4. Dwukierunkowy ukfad pomiarowo—rozliczeniowy energii elektrycznej dostarcza i montuje Operator Systemu Dystrybucii.

w rurkach elektroinstalacyjnych odpornych na promieniowanie UV np. RHDPE-UV 32x3.0 (gf6wne ciqgi). Wszystkie miejsca
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g\Istn. z1gcze kontrolne ZK-1

S\lstn. zfqcze kontrolne ZK-2

g\Istn. z1gcze kontrolne 7ZK-3

g\lstn. zfqcze kontrolne ZK-4

2
S\Istn. z1gcze kontrolne ZK-5

g\Istn. zfqcze kontrolne ZK-6

S\Istn. ztqcze kontrolne ZK-7

Istn. maszt-odgromowy
do pozostawienia

S\Istn. z}é@ kontrolne ZK-8

Istn. maszt odgromowy

Istn. maszt odgromowy
do pozostawienia

do pozostawienia

Istn. zigcze kontrolne ZK-16

Istn. ztqcze kontrolne ZK-15

Istn. zfqcze kontrolne ZK-14

Istn. ztqcze kontrolne ZK+

Istn. ztqcze kontrolne ZK-12

Istn. ztgcze kontrolne ZK-11

NJstn. rura osfonowa

stn. z{qcze kontrolne ZK-10 Istn:"maszt odgromowy

Istn. maszt odgromowy
do pozostawienia

Istn. maszt odgromowy
do“pozostawienia

do pozostawienia

Istn. zfqcze kontrolne ZK-9

LEGENDA
——  — istniejgey zwod poziomy drut Fe/n ¢omm

~ istniejgca iglica kominowa

- istniejgce zfgcze krzyzowe

® - istniejgca maszt odgromowy
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g\stn. z1gcze kontrolne ZK-1

ngstn. zfqcze kontrolne ZK-2

(\?letn z1gcze kontrolne ZK-3

Istn. zfqcze kontrolne ZK-4

2
S)\Istn. z1gcze kontrolne ZK-5

g\stn. zfqcze kontrolne ZK-6

=S

\stn. ztqcze kontrolne ZK-7

Istn. maszt-odgromowy

) do pozostawienia
O

Istn. maszt odgromowy
do pozostawienia

ﬁ@

Istn. maszt odgromowy
do pozostawienia

o

Ista. Z}%kontrolne /K-8

fé e

Istn. zigcze kontrolne ZK-16

Istn. ztqcze kontrolne ZK-15

Istn. zfqcze kontrolne ZK-14

Istn. ztqcze kontrolne ZK+

Istn. ztqcze kontrolne ZK-12

Istn. ztgcze kontrolne ZK-11

lstn. zigcze kontrolne ZK-10

NJstn. rura osfonowa

Istn:"maszt odgromowy
do pozostawienia

Istn. maszt odgromowy
do“pozostawienia

Istn. maszt odgromowy
do pozostawienia

Istn. zfqcze kontrolne ZK-9

e

LEGENDA
- istniejgcy zwdd poziomy drut Fe/n 96mm

~ istniejgca iglica kominowa

istniejgce zfqcze krzyzowe
— istniejgca maszt odgromowy

elementy instalacji przeznaczone do demontazu

Yo w |
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Istn. ztgcze kontrolne ZK-16

Istn. zfgcze kontrolne ZK-15

Istn. zfqcze kontrolne ZK-14

Istn. zfqcze kontrolne ZK-13

@®h=m

Istn. zfgcze kontrolne ZK-12

Istn. zigcze kontrolne ZK-11

stn. ziqcze kontrolne ZK-10

\)roj. rura_osfonowa wysokonapieciowa

Istn. maszt_odgromowy

Istn. maszt” odgromowy

= P ;Slm = = B B
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LEGENDA

zwdd poziomy/przewdd odprowadzajgcy drut FeZn fBmm

\ = iglica kominowa

2qcze krzyiowe

® — 7wod pionowy

Uwagi

1. Instalacje odgromowg nalezy wykonac w IV klasie LPS,

2. Jako zwod poziomy nalezy zastosowac drut Fe/n ¢ 8mm,

3. Jako przewdd odprowadzajgey nalezy zastosowac istniejgee wypusty z konstrukeji
budynku.

4. Urzqdzenia elektryczne na dachu nalezy chronic masztami pionowymi zgodnie

7 PN=EN 62309,

5. Na etapie wykonawstwa nalezy skorelowat zaprojektowane zwody pionowe z faktycznie
zainstalowanymi urzqdzeniami elekirycznymi (wentylatory dachowe, klapa oddymiajgca),
6. Cafos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 62305,

7. Wszytskie urzqdzenia sanitarne, anteny nie pokazane na rysunku nalezy chronic
odgromowo zqodnie z PN-EN 62300
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Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne oparta na dachu na systemie typu BIG foot z betonowym balastem
Panele mocowane do systemowej konstrukcji opartej na profilach montazowych (konstrukcja w uktadzie pochylenia 34stopni,konstrukcja montazu paneli

oparta na stali konstrukcyjnej cynkowane;.
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Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie.
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Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne oparta na dachu na systemie typu BIG foot z betonowym balastem UWAGA:
Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie.
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Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne oparta na dachu na systemie typu BIG foot z betonowym balastem
Panele mocowane do systemowej konstrukcji opartej na profilach montazowych (konstrukcja w uktadzie pochylenia 34stopni,konstrukcja montazu paneli

oparta na stali konstrukcyjnej cynkowane;.
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